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montaz zaluzji wewnetrznych aluminiowych

w kolorze grafitowym, zwijanie reczne,
wymiana parapetu na parapet z konglomeratu,
wymiana grzejnikow na nowe
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wymiana kasety rolety i sznurka
na nowg

POKOJ D107
NR OPIS — WYPOSAZENIE ILOSC
53 komoda 4-drzwiowa,naturalny orzech, 160x45x/8,8cm 1
54 omoda S—drzwiowa, szuflada, naturalny orzech 120x45x63,8cm 2
55 biurko z ptyty fornirowanej naturalny orzech 222,6x100x/5cm 2
56 rzesfo obrotowe biurowe z zagfowkiem i podfokietnikami 2
57 krzesfo konferencyjne tapicerowane z podfokietnikami 2
66 wieszak ubraniowy 3

300

wszystkie Sciany malowanie — farba lateksowa
kolor Snieznobiaty

=

wieszak Scienny, aluminiowy, czarny mat
na pfycie meblowej laminowanej w kolorze
jasnoszarym RAL 7035

lamele scienne NRO klejone na Sciane
kolor biafy RAL 9003, szary RAL 7022,
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fioletowy RAL 4008

listwa przypodfogowa biafa, h=10cm

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.
2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.
5. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyine oraz znaki

ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.
5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrabow fatwa zapalnych, ktorych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
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