montaz zaluzji wewnetrznych aluminiowych
w kolorze grafitowym, zwijanie reczne

malowanie Sciany — farba
lateksowa kolor $nieznobiafy

wymiana parapetéw na parapet
konglomeratowy marmurowy

w odcieniach bieli i bezu

wymiana grzenikow na nowe w przypadku zfi

zabudowa meblowa na wymiar, korpus

i fronty — ptyta meblowa MDF laminowana
w kolorach: biafy i jasny kasztan
(kasztan berno lub rownowazny),

drzwi zamykane na klucz
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POKOJ DO
NR OPIS — WYPOSAZENIE ILOSC
88 umywalka wiszgca S5x44cm 1
89 bateria umywalkowa bezdotykowa 1
22 kontener mobilny 3
23 dozownik na mydfo 1
24 kosz na smieci 1
25 pojemnik na reczniki papierowe 1
26 szafki niskie na wymiar 659x32x80cm 1
27 szafki niskie na wymiar 112x60x80cm 1
28 szafy wysokie na wymiar 217x60x300cm 1
29 szafy wysokie na wymiar 200x60x300cm 1
30 szafa wysoka na wymiar 150x50x500cm 1
31 biurko na wymiar proste 180x80x/5cm 3
52 lada biurkowa 608x60x75,/105¢m 1
33 krzesfo obrotowe biurowe z zagfowkiem | podfokietnikami 3

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.

5. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyine oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.

5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrabow fatwa zapalnych, ktorych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
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