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PRZEKROJ A-A

ROZWIAZANIA KONCEPRPC YUNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.
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naped elektryczny, kaseta aluminiowa
nascienna, paw. projekcyjna biata matowa
2500x1563mm, moc 125W
UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.

5. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyine oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.

5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrabow fatwa zapalnych, ktorych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

gfosnik typl w obudowie biafej do montazu w sufitach podwieszanych, 265x150 mm

gfosnik typ2 w obudowie biafej do montazu powierzchniowego sufitowego, 240x160x180mm
PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA | | SKAWA

szafa RACK WO”, Wys. 6U, szer. 28cm, g{. 3lem, czama TRESC BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO 1:100
OPRACOWANIA | SCHEMAT INST. NAGLOSNIENIA
projektor na uchwycie o laserowym zrodle Swiatfa ) NR RYSUNKU:
LCD, 5200 IS0 Lumen, rozdzielczosc min. 1920x1200 piks. 1
format obrazu 16:10, moc 320W, kolor biaty, 41x41x14cm ul. POW 3/5, 90-255 t6dz
! ’ ’ ’ ADRE BIEKT ?
woga 8kg SOBIEKTU | 4 "oy 424114, obreb S-1 £odz
DATA:styczen 2025
PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN: | PODPIS:
mgr. inz. arch. Monika Majerkowska 14/R-190/LOOIA/09 PROJEKT

ARANZACJI
WNETRZ
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głośnik typ2 w obudowie białej do montażu powierzchniowego sufitowego, 240x160x180mm 
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głośnik typ1 w obudowie białej do montażu w sufitach podwieszanych, 265x150 mm
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szafa RACK 10", wys. 6U, szer. 28cm, gł. 31cm, czarna

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
projektor na uchwycie o laserowym źródle światła
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LCD, 5200 ISO Lumen, rozdzielczość min. 1920x1200 piks.
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format obrazu 16:10, moc 320W, kolor biały, 41x41x14cm, 
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UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
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