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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r.,
poz. 725, 834, 1222, 1847, 1881). Oswiadczam, Ze projekt wykonawczy -
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

Zlecenie i wytyczne Inwestora
wizja w terenie

wilasha inwentaryzacja budynku
uzgodnienia miedzybranzowe
aktualne przepisy i normy

2. Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont pomieszczen parteru i pierwszego pietra budynku D Wydziatu
Ekonomiczno-Socjologicznego  Uniwersytetu  todzkiego wraz  z instalacja ~ wewnetrzng
wodnokanalizacyjng, wentylacja mechaniczng i klimatyzacja oraz instalacjami elektrycznymi i
teletechnicznymi. Zakres opracowania obejmuje hol wejsciowy z portiernig, pomieszczenia dziekanatéw,
pomieszczenia Centrum Obstugi Studenta, tazienki ogolnodostepne i pracowniczg, pomieszczenie
socjalne, hol na I pietrze, korytarze przy pomieszczeniach.

Projektowany zakres prac remontowych i adaptacyjnych nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczen
ani nie ingeruje w konstrukcje budynku, tym samym projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe ani zgtoszenia.

3. Stan istniejacy

Istniejagcy budynek to budynek Wydzialu Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu tddzkiego.
Pomieszczenia sg wyposazone w komplet wymaganych instalacji sanitarnych, w tym: wodno-
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i wentylacji oraz instalacje elektryczne silno- i stabopradowe,
telekomunikacyjne. W ramach remontu nalezy przewidzie¢ modernizacje instalacji wodno-
kanalizacyjnych, wentylacji, elektrycznych i niskopradowych - w miare potrzeb, w zaleznosci od
przewidzianych rozwigzan projektowych — architektonicznych. Funkcja pomieszczen pozostaje bez
zmian. Obecne pomieszczenie bufetu zostanie przeksztatcone na strefe relaksu dla studentéw.

W trakcie inwentaryzacji budynku nie stwierdzono nadmiernych przemieszczen i zarysowan konstrukcji
fundamentdw, Scian nosnych i stropodachu.

Istniejacy stan elementdw konstrukcji budynku — dobry.

Adaptacja pomieszczen budynku nie powoduje zmiany obcigzenn przekazywanych na jego konstrukcje
oraz nie ingeruje w uktad konstrukcyjny budynku.

4. Projektowany remont

4.1. ROZBIORKI
e likwidacja mozaiki Sciennej w catym zakresie remontu,
e demontaz drzwi wewnetrznych wraz z oSciezami, w tym kabin sanitarnych,
e wyburzenie wybranych Scian dziatowych i zabudow,
e demontaz wyposazenia, w tym urzadzen sanitarnych, elektrycznych, mebli,
e skucie glazury, gresow,
e demontaz grzejnikdw,
e demontaz parapetéw wewnetrznych w pomieszczeniach,
e demontaz sufitbw podwieszanych,
e demontaz przegrody szklanej portierni,
e demontaz rolet okiennych,
e demontaz opraw o$wietleniowych, osprzetu elektrycznego.

Prace rozbidrkowe wykonac zgodnie z projektami branzowymi, demontaz wyposazenia instalacyjnego —
m.in. cato$¢ armatury sanitarnej i opraw elektrycznych. Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzgodni¢ z
Uzytkownikiem, ktore materialy po rozbidrce nalezy wywiezé i zutylizowac. Materiaty wskazane do
zachowania, nalezy sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez Uzytkownika/Inwestora.



4.2. PRACE BUDOWLANE

e wykonanie nowego wykonczenia posadzki ptytkami gresowymi (w razie potrzeby wykonanie
miejscowo wylewek samopoziomujgcych do zniwelowania réznic w posadzkach — bezprogowe
taczenia posadzek),

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w posadzce — folia w ptynie

e wykonanie nowego wykonczenia posadzki wyktadzing obiektowag dywanowg flokowang

e wykonanie wycieraczek wpuszczanych w posadzki,

e wykonanie nowych $cian dziatowych z ptyt GK na ruszcie aluminiowym

e dostawa i montaz drzwi z ptyty widrowej wraz z osciezem

e dostawa i montaz paneli $ciennych z ptyty meblowej drewnopodobnej

e dostawa i montaz przegrod oraz drzwi do kabin sanitarnych HPL

e dostawa i montaz stelazu podtynkowego do miski WC z wykonaniem zabudowy z piyt GK
wodoodpornych zielonych

e potozenie ptytek Sciennych

e odtworzenie uszkodzonych tynkdow i wylewek,

¢ malowanie $cian i sufitdw farbami lateksowymi

e potozenie tapet Sciennych,

e montaz sufitdbw podwieszanych,

e remont schodow stalowych w pomieszczeniu D9,

e wykonanie oznakowania 0sob z dysfunkcjg wzroku (pola uwagi oraz linie naprowadzajace)

e dostawa i montaz przegrody szklanej portierni,

e dostawa i montaz zabudow meblowych oraz wyposazenia,

e dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych,

e dostawa i montaz lameli $ciennych,

e dostawa i montaz balustrad schodowych,

e dostawa i montaz szafek z blachy stalowej na gasnice.

4.3. PRACE W ZAKRESIE INSTALACII WEWNETRZNYCH
o likwidacja instalacji gazowej do licznika, odciecie przytacza,
e wymiana instalacji wodnej z zaworami stosownie do projektowanej aranzacji wnetrz,
e dostawa i montaz urzadzen i wyposazenia sanitarnego,
e wymiana instalacji kanalizacyjnej stosownie do projektowanej aranzacji wnetrz,
e montaz grzejnikow,
o dostosowanie wentylacji wspomaganej mechanicznie do projektowanej aranzacji wnetrz,
e montaz klimatyzacji,
e wykonanie nowej instalacji do montazu projektora, rzutnika, wraz z nagto$nieniem,
e modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie zgodnym z projektem branzowym,
e dostawa i montaz nowego oswietlenia ewakuacyjnego,
e dostawa i montaz nowych czujek alarmowych,
¢ wykonanie nowej instalacji dla potrzeb TV i LAN

UWAGA

Zabrania sie stosowania do wykoriczenia wnetrz materiatow i wyrobdw fatwo zapalnych, ktorych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji

ogolnej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materialy co najmniej trudno zapalne.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych — materiatdw

meDaInvch lub mezaDaInvch niekapigcych i meodDada]acvch pod wp’rvwem ognia.

wykonane W SQOSOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.



5. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Projektowana cze$¢ budynku petni funkcje oswiatowa.

e Zestawienie powierzchni objetej zakresem

PARTER

0.01 Wiatrotap 12,6m?
0.02 Hol 59,1m?
0.03 Korytarz 23,8m?
0.04 WC dla niepetnosprawnych 11,3m?
0.05 Przedsionek 3,6m?
0.06 WC damskie 11,3m?
0.07 Przedsionek 2,9m?
0.08 WC meskie 4,6m?
0.09 Aneks kuchenny 18,6m?
0.10 Strefa relaksu 110,2m?
0.11 Portiernia 6,0m?
0.12 Pokoj Obstugi Studenta DO1 46,6m?>
0.13 Pomieszczenie porzadkowe 3,0m?
0.14 Pomieszczenie kodowane 5,1m?
0.15 Pokdj Obstugi Studenta D02 54,9m?
0.16 Pokdj Obstugi Studenta D03 27,0m?
0.17 WC personelu 1,4m?
0.18 Przedsionek 1,1m?
0.19 Pomieszczenie socjalne 4,6m?
0.20 Pokoj Obstugi Studenta D04 55,3m?
0.21 Winda 4,3m?
0.22 Hol 45,2m?
0.23 Zaplecze portierni 3,7m?
0.24 Korytarz 50,3m?

RAZEM 566,5m?

I PIETRO

1.01 Hol 61,6m?
1.02 Winda 3,7m?
1.03 Korytarz 18,9m?
1.04 Przedsionek 3,7m?
1.05 WC damskie 7,2m?
1.06 Przedsionek 4,4m?
1.07 WC meskie 9,8m?
1.08 Korytarz 51,8m?
1.09 Serwer 3,7m?
1.10 Pokoj dziekana D101 26,6m?
1.11 Pokdj dziekana D102 28,5m?
1.12 Pokoj dziekana D103 26,0m?
1.13 Gabinet dziekana D104 / 105 58,3m?
1.14 WC 1,8m?
1.15 Pomieszczenie socjalne 4,3m?
1.16 Pokdj dziekana D107 23,1m?

RAZEM 333,4m?




5.1. PROGRAM UZYTKOWY

Pomieszczenia administracyjne Centrum Obstugi Studenta — pomieszczenia do pracy stalej
stuzace celom administracyjno-biurowym, w tym do przechowywania akt osobowych studentow.
Wyposazenie — biurka proste, lady, fotele biurowe, zestawy komputerowe, krzesta tapicerowane, krzesta
obrotowe, szafy na akta osobowe, szafki zamykane, wieszaki Scienne, umywalki.

Pomieszczenia administracyjne - dziekanaty — pomieszczenia do pracy statej stuzace celom
administracyjno-biurowym, w tym do przechowywania akt osobowych studentow.
Wyposazenie — biurka proste, fotele biurowe, zestawy komputerowe, krzesta tapicerowane, krzesta
obrotowe, szafy na akta osobowe, szafki zamykane, wieszaki $cienne, umywalki.

Gabinet dziekana - pomieszczenie do pracy statej stuzagce celom administracyjno-biurowym
przeznaczone dla dziekana wydziatu EKSOC.

Wyposazenie — biurko narozne, fotel biurowy, zestaw komputerowy, krzesta tapicerowane, fotele, stolik
kawowy, stot konferencyjny, szafy, zegar.

Sala relaksu - przyjazne pomieszczenie odpowiednio o$wietlone i zaaranzowane, wyposazone w
fotele, pufy, siedziska, stuzgcy odpoczynkowi i rozrywce przeznaczone dla studentéw do odpoczynku w
przerwie pomiedzy zajeciami.

Wyposazenie — fotele, pufy, siedzisko typu podium, stoliki kawowe, stoliki z siedziskami, rzutnik, ekran
projekcyjny.

Aneks kuchenny - pomieszczenie stuzgce zaspokojeniu potrzeb zywieniowych studentéw.
Wyposazenie — zabudowa meblowa kuchenna, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, loddwka,
zmywarka, czajnik, zlewy jednokomorowe, umywalka.

Pokoj socjalny - pomieszczenie stuzgce odpoczynkowi i zaspokojeniu potrzeb zywieniowych
pracownikow.
Wyposazenie - zlewozmywak, umywalka, szafki kuchenne, stét, krzesto, lodéwka podblatowa,
mikrofalowka.

5.2. ZATRUDNIENIE
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie zatrudnienie na jedng zmiane do 25 osdb.

5.3. WYTYCZNE DO PROJEKTOW BRANZOWYCH

Wytyczne budowlane

Przewody instalacji wodnej, kanalizacji i innych instalacji wewnetrznych powinny by¢ gtadkie i szczelne.
Instalacje powinny by¢ prowadzone pod tynkiem (w bruzdach) lub zabezpieczone ostonami.

Instalacji nie nalezy prowadzi¢ po wierzchu Scian.

Projektowany zakres prac remontowych i adaptacyjnych nie zmienia sposobu uzytkowania pomieszczen
ani nie ingeruje w konstrukcje budynku, tym samym projekt nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe ani zgtoszenia.

Wytyczne dotyczace instalacji wodno-kanalizacyjnej

Instalacje wodno-kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z normg i obowigzujgcymi przepisami. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowaé. Nie dopuszcza sie wykonania w pomieszczeniach z wpustami
podtogowymi, kanalikéw podtogowych z przewodami instalacyjnymi narazonymi na zalewanie Sciekami z
posadzek.

Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznej



We wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy przewidzie¢ wymiane opraw
oSwietleniowych na nowe typu LED zgodnych z obowigzujgcymi przepisami. Natezenie oswietlenia
sztucznego w pomieszczeniach wg PN.

W razie koniecznosci nalezy przewidzie¢ dostosowanie lokalizacji gniazd wtykowych do projektowanych
urzadzen elektronicznych jak np. ekrany multimedialne lub rzutnik.

W toalecie dla oséb niepetnosprawnych nalezy zamontowac system przywotawczy.

Wytyczne dotyczace wentylacji

Wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem obstugiwane sg przez wentylacje mechaniczng lub
grawitacyjng. Nie przewiduje sie zmian dotyczacych w instalacji wentylacji w wiekszosci pomieszczen
(poza pomieszczeniem strefy relaksu).

Wytyczne dotyczace c.o.

Istniejgce grzejniki, ktore s w ztym stanie nalezy zdemontowac i zutylizowac - po ostatecznej decyzji
Zamawiajgcego. Nalezy zamontowaé grzejniki istniejgce zachowane w dobrym stanie i nowe grzejniki
ptytowe biate (RAL 9016), identyczne z istniejacymi.

6. Wykonczenie wnetrza obiektu

6.1. SCIANY DZIALOWE ISTNIEJACE

W przypadku odkrycia wystepowania nielicznych peknie¢ w trakcie przeprowadzania prac remontowych
proponuje sie wykonanie wzmocnienia niewymagajgcego kucia bruzd. Wéwczas Sciane budynku nalezy
wzmocni¢ poprzez zastosowanie tasm z wiokna weglowego o duzej wytrzymatosci na rozcigganie w
miejscu przebiegu bruzd po uprzednim skuciu tynku w pasie o szerokosci 10-12cm, wypetnieniu spoin i
pokryciu bruzd cienkg warstwg drobnoziarnistej, gotowej zaprawy na bazie cementu, wykonaniu
warstwy wyrownawczej z zastosowaniem mieszaniny masy epoksydowej i selekcjonowanego piasku
kwarcowego 0,1+0,5mm. Tasme nalezy przyklei¢ stosujac klej epoksydowy. W nastepnej kolejnosci —
po zwigzaniu kleju epoksydowego - wykona¢ cienkowarstwowe szpachlowanie 2+3mm gotowq zaprawg
i nastepnie uzupetni¢ w bruzdach tynk zwyktg zaprawa tynkarska.

W przypadku stwierdzenia uszkodzonych tynkow nalezy je skuc i uzupetni¢. Przygotowac powierzchnie
§ciany poprzez zaprawienie gipsem ubytkéw, dziur, rys i wygtadzenie nieréwnosci tynku z
przeszlifowaniem. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez
spekan. Zagruntowac powierzchnie $cian preparatem gruntujgcym. Pomalowacé Sciane dwukrotnie
farbami stosujac przerwy technologiczne pomiedzy nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniami
producenta.

Whnetrze budynku przewidujemy dostosowac do istniejgcej kolorystyki z duzym udziatem bieli na
$cianach i sufitach. Biel zostanie uzupetniona drewnopodobnymi elementami oraz fioletowymi akcentami
kolorystycznymi.

Prace obejmujg rowniez naprawe fragmentdw Scian wokdt wyburzen i zamurowan. W tym celu nalezy
naprawic¢ i uzupetni¢ zaprawg gipsowg ubytki i dziury w $cianach, przeszlifowac¢ i przygotowac¢ do
malowania jak powyzej.

6.2. SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie lekkich $cian dziatowych za pomoca gipsowo -
kartonowych z ptyt GK (w tazienkach wodoodpornych zielonych) gr. 12,5mm na konstrukcji z profili
stalowych wypetionych wetng mineralng (w systemie EI30). Konstrukcja profili obudowy winna by¢
dostosowana do wysokosci, obcigzen obudowy, wg zalecen producenta danego systemu.

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Do mocowania piyt
gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikdw miedzy soba oraz
mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujace.



Narozniki Sciany i nadprozy powinny by¢ dobrze wyprowadzone pod katem prostym. Zewnetrzne

e L.

wszedzie tam, gdzie $ciany beda narazone na otarcia, obttuczenia czy inne uszkodzenia.

6.3. PROJEKTOWANE SCIANKI HPL

W fazienkach ogolnodostepnych nalezy zamontowa¢ kabiny i S$cianki systemowe 2z laminatu
wysokoci$nieniowego HPL, wysokos¢ Scianek 190cm, prze$wit przy podtodze 15cm, laminat w kolorze
jasnoszarym okucia i klamki, zamkniecia ze stali nierdzewnej. W drzwiach do kabin nalezy zastosowac
gatki z blokadg wejscia (z mozliwoscig otwarcia awaryjnego od zewnatrz).

6.4. SUFITY

Projektuje sie sufity podwieszane z ptyt GK na stelazu aluminiowym, sufity podwieszane systemowe
kasetonowe o module 60x60cm oraz sufit listwowy systemowy ze stalowych listew kubicznych
35x100mm w kolorystyce biato — fioletowej.

Panele klasyczne mineralne biate gtadkie kasetony o wym. 60x60x1,5cm o nastepujgcych minimalnych
parametrach technicznych:

e Izolacyjnos¢ akustyczna wzdtuzna 35dB

e Wspotczynnik A przewodzenia ciepta 0.06 W/(m.K)

e Klasa reakcji na ogien: A2-s1,d0

e Odbicie $wiatta 87%

e Odpornos¢ na wilgo¢ 95%

e materiat: wetna mineralna

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan.
Zagruntowa¢ powierzchnie sufitu preparatem gruntujgcym. Pomalowaé sufit dwukrotnie farbami
lateksowymi antyalergicznymi stosujgc przerwy technologiczne pomiedzy nanoszonymi warstwami
zgodnie z zaleceniami producenta.

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych zawartych w kartach technicznych i instrukcji stosowania
materiatéw Producenta.

6.5. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

W projekcie przewidziane jest wykonanie nowych drzwi wewnetrznych ptycinowych z intarsjg pionowa.
Kolorystyka skrzydta oraz oscieznicy drzwiowej drewnopodobna — orzech naturalny. Projektowane drzwi
nie gorsze niz Porta Line Model H.1 laminowane — okleina CPL HQ 0,2 Orzech  Naturalny Iub
rownowazne. Klamki okucia, ze stali nierdzewnej.

W drzwiach do pomieszczen higieniczno-sanitarnych nalezy zastosowac podciecie skrzydta.
Rozmieszczenie drzwi wraz z oznaczeniem pokazano na rzutach obiektu w czesci graficznej projektu. W
trakcie wyboru konkretnego produktu nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie skorygowac przewidziane w
projekcie wysokosci nadprozy. Pozostate informacje o drzwiach zostaty zawarte w zestawieniu stolarki w
czesci graficznej projektu.

Nie projektuje sie wymiany okien. Projektuje sie przegrode szklang w portierni w systemie aluminiowym
nieizolowanym termicznie w standardzie co najmniej 45mm, nie gorsze niz Aluprof MB-45 OFFICE. Profil
chromowany. Dwa okna przesuwne + jedne drzwi rozwierne, szkto - Float VSG 33.2.

6.6.PARAPETY WEWNETRZNE

W ramach remontu przewiduje sie wymiane istniejgcych parapetow wewnetrznych w pomieszczeniach
na parapety konglomeratowe marmurowe gr. 20mm w odcieniach bieli imitujgcym kamien, zaokraglone
rogi, sfazowane krawedzie. Wymiary parapetow nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wysuniecie min. 2cm.

W korytarzach nalezy wykona¢ naprawe istniejgcych parapetow betonowych, poprzez oczyszczenie,
uzupetnienie ubytkéw, przeszlifowanie i malowanie w kolorze biatym farbg do podtozy betonowych,
odporng na dziatanie promieni UV.



6.7. ROLETY WEWNETRZNE

Istniejace rolety wewnetrzne na oknach nalezy zdemontowac.

W pomieszczeniach COS i dziekanatach projektuje sie Zaluzje wewnetrzne aluminiowe w kolorze
grafitowym, zwijane recznie, z samonosng kasetg aluminiowa, kaseta w kolorze zaluzji.

W strefie relaksu i aneksie kuchennym projektuje sie rolety wewnetrzne materiatowe podtzaciemniajgce z
powtoka glare protection w kolorze grafitowym, kaseta aluminiowa. Tkanina poliestrowa,
impregnowana, antystatyczna, odporna na zabrudzenia.

Pomieszczenie serwerowni wydzielone jest roletg aluminiowg. W ramach remontu projektuje sie
wymiane kasety i sznurka w systemie zwijania rolety na nowg w kolorze biatym RAL 9016.

6.8. PODLOGI

W projekcie przewiduje sie wymiane oktadzin posadzkowych na nowe z zachowaniem istniejgcego
poziomu podtogi w budynku. Posadzki nalezy wykona¢ bezprogowo.

Cokoty nalezy wykonac z blachy gietej ze stali nierdzewnej szczotkowanej o wys. 10cm, gt. 8mm, jesli w
czesci rysunkowej nie wskazano inaczej. Gieta w katownik blacha nierdzewna z podktadem z PCW.

WYKLADZINA OBIEKTOWA DYWANOWA
Nalezy zdemontowac istniejgce posadzki (sku¢ piytki, usung¢ wyktadziny dywanowe i linoleum).
Nastepnie nalezy wykonac gruntowanie podtozy pod posadzki z wykfadziny oraz miejscowo, gdzie beda
wystepowaty nierownosci w powierzchni podtogi warstwy wyréwnujgce z zaprawy samopoziomujacej gr.
5 mm. Wykfadzine obiektowg flokowang o klasie reakgcji na ogien min. Bfl-s1, L, CS (trudno zapalna, nie
dymigce intensywnie). Projektowana wykfadzina nie gorsza niz Flotex Triad Planks:

e Grubosc¢ calkowita: 5,0 mm

e Klasyfikacja: obiektowe: klasa 33

e Budowa runa: 100% polyamide 6.6

e kolor: NCS S 7502-G / S 8502-G (wz0r geometryczny)

e odporno$¢ na Scieranie >1000 cykli

e odporno$c¢ na dziatanie kdotek meblowych: r > 2,4

e trwatos¢ koloréw: > 5

e Pochtanianie dzwieku: aw = 0,10 (H)

e Reakcja na ogien: Bfl-s1, L, CS

e Ocena zdolnosci do elektryzacji: < 2kV

Do wykonania tych posadzek powinny by¢ dobrane materiaty (wyktadziny, kleje, masy wygtadzajace,
gruntowniki itp.) odpowiadajgce celowi zastosowania, odpowiadajgce normom panstwowym (norma PN-
EN 649) lub $wiadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykfadzina podtogowa
powinna posiada¢ wiasciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej.
Dostarczone na budowe materiaty powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednig etykiete lub nadruk na
spodzie wykfadziny. W przypadku klejéow oraz preparatow wygtadzajgcych powinien byé rowniez podany
spos6b ich uzycia. Do przyklejania wyktadzin podtogowych nalezy stosowac kleje zalecane przez
producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane
kleje powinny zapewniac trwate pofgczenie przyklejanej wyktadziny z podktadem oraz nie powinny
oddziatywa¢ szkodliwie na podkiad i wykladzine. Do wygtadzania powierzchni podkfadu powinny by¢
stosowane masy wygtadzajgce zapewniajagce nalezytg przyczepnos¢ do podkitadu, krétki czas
wysychania i twardnienia oraz niepowodujgce obnizenia wiasciwosci wytrzymatosciowych podktadu.

PLYTKI GRESOWE

Nalezy sku¢ istniejgce oktadziny z ptytek ceramicznych. Nastepnie nalezy wykona¢ gruntowanie podtozy
pod posadzki z pltytek oraz wykona¢ warstwy wyréwnujgce z zaprawy samopoziomujgcej gr. 5 mm.
Posadzke wykonczy¢ ptytkami gresowymi antyposlizgowymi (min. klasy R9) uktadane zgodnie z czescia
graficzng projektu, nasigkliwos¢ wodg < 0,5%, twardos¢ w skali Mosha > 6, Scieralno$¢ < 150mma3.
Fugi 2mm w kolorze plytek, jesli producent nie wskazata inaczej. Cokoty z ptytek gresowych wkuwane w
Sciane, zlicowane z tynkiem.



Informacje o poszczegdlnych warstwach podtdg oraz o rozmieszczeniu ich w obiekcie znajdujg sie na
rysunkach rzutow obiektu w zestawieniach podtdg, na rzutach posadzek w projekcie wykonawczym oraz
w tabelkach zestawien pomieszczen. We wszystkich posadzkach nalezy wykonac¢ dylatacje, tworzac pola
o powierzchni nie wiekszej niz 8m? o bokach nie dtuzszych niz 4 m. Ponadto w przypadku posadzek z
ptyt ceramicznych/gresowych dylatacje powinny pokrywac sie z fugami phyt.

KAMIENNE SCHODY

W holu wejsciowym kamienng posadzke na schodach nalezy poddac procesowi krystalizacji. W tym celu
nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki, a nastepnie sfrezowa¢ posadzke. Tak przygotowang ptaszczyzne
nalezy zeszlifowac i wypolerowac stosujgc odpowiednie $rodki chemiczne impregnujgce granitowe ptyty.

POLA UWAGI

W obrebie opracowania projektuje sie oznaczenia dotykowe oraz wizualne dla oséb z dysfunkcjg
wzrokowg. Elementy Sciezki prowadzgcej powinny zosta¢ zamontowane w rozstawie osiowym min.
45mm, przy czym odlegtosci pomiedzy pojedynczymi elementami Sciezki nie powinny by¢ mniejsze niz
25mm. W projekcie przyjeto pas Sciezki dotykowej prowadzacej sktadajacy sie z czterech rownolegtych
linii w kolorze biatym.

Szeroko$¢ pdl ostrzegawczych wynosi¢ powinna minimum 40 cm. Pole ostrzegawcze nalezy zamontowaé
w odlegtosci min. 30cm od krawedzi przeszkody. Srednica pojedynczego ,guzka” wynosi 30mm u
podstawy i 20mm w wierzchotku. Odlegtosci pomiedzy pojedynczymi elementami pola ostrzegawczego
powinny wynosic min. 60mm w osiach elementow. Na poziomie wejScia gtdwnego projektuje sie
wpuszczang w posadzke z ptytek gresowych wycieraczke o wymiarach 120x242cm, ktorej oczka nie sg
wieksze niz 2 cm, zalecane 1cm. Podobng wycieraczke o wym. 120x330cm zastosowano przed wejsciem
na schody gtéwne. Wszystkie elementy Sciezki prowadzacej, pol ostrzegawczych oraz wycieraczek
powinny zostaé zamontowane w sposob trwaty, za pomocg lepiszcza odpowiednio dobranego do
materiatu, z ktdrego wykonana jest posadzka oraz do przyjetej przez Wykonawce technologii montazu.
Wysoko$¢ elementdéw dotykowych po montazu nie powinna wynosi¢ wiecej niz 5mm oraz nie moze
utrudnia¢ korzystania z obiektu lub jego poszczegdlnych elementéw np. powodowac problemy z
otwarciem drzwi wej$ciowych.

W omawianym budynku projektuje sie $ciezki dotykowe dla osob niepetnosprawnych niewidomych i
stabowidzacych w strefie wejsciowej do portierni, schodéw oraz do pomieszczen Centrum Obstugi
Studenta. Doktadne rozmieszczenie Sciezek prowadzacych zostato przedstawione na rysunku. Elementy
$ciezki dotykowej powinny pozostawa¢ w jednolitej kolorystyce, kontrastowej do koloru posadzki.
Proponuje sie kolorystyke biatg RAL 9016.

Doboru technologii montazu elementéw $ciezek i pdl nalezy dobra¢ odpowiednio rodzaju posadzki.

Pierwszy i ostatni stopien schodéw w jednym biegu nalezy oznaczy¢ zéttymi taSmami ostrzegawczymi.

REMONT SCHODOW STALOWYCH

Ze wszystkich elementow stalowych nalezy usung¢ korozje i tuszczace sie nawarstwienia farb
metalowych elementéw metodg mechaniczng oraz chemiczng przy uzyciu specjalistycznych past i
srodkéw powierzchniowo czynnych np. pasta do usuwania przemalowan Scansol firmy Scandia
Cosmetics lub metody zmiekczania warstw gorgcym powietrzem przy uzyciu opalarki.

Nastepnie zabezpieczy¢ oczyszczone elementy metalowe farbg antykorozyjng, np. firmy Hammerite.

6.9. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH

Sciany wszystkich weztéw sanitarnych, pomieszczenia porzadkowego do wysokosci min. 2,00 m wytozy¢
ptytkami ceramicznymi i wypetnionymi fuga o gr. 2mm w kolorze plytek. Sciany wyzej i sufity malowane
farbg emulsyjng. W pomieszczeniu socjalnym nalezy przewidzie¢ Sciany pokryte ptytkami Sciennymi
ceramicznymi wypetnionymi fugg o gr. 2mm w kolorze ptytek.

Whnetrze budynku przewiduje sie w jasnej kolorystyce z duzym udziatem bieli i szaro$ci na Scianach i
sufitach. Akcentami i przeciwwagg do jasnych wnetrz bedg intensywne kolory na wybranych elementach



dekoracyjnych, np. panelach $ciennych wykonanych z elastycznej, gestej pianki poliuretanowej,
glazurze, ptytach Sciennych drewnopochodnych.

Remont Scian wewnetrznych obejmuje prace malarskie, ktore nalezy rozpocza¢ od usuniecia starych
powfok malarskich poprzez zeskrobanie powtok malarskich do statego podioza. Powierzchnie
pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odtluscic poprzez umycie wodg z dodatkiem S$rodkow
myjacych. Nastepnie nalezy wykona¢ naprawy uszkodzen podtoza poprzez wykonanie gtadzi gipsowych
na podtozach po zeskrobanych farbach, chropowatych tynkach. Wypetnienie rys o matym rozwarciu
masg szpachlowg akrylowa. W przypadku stwierdzenia wystepowania nielicznych peknie¢ i rys, nalezy
postepowac jak w przypadku Scian zewnetrznych, tzn. nalezy zastosowac tasmy z witdkna weglowego.
Nalezy przygotowac powierzchnie $ciany do malowania poprzez zaprawienie gipsem ubytkéw, dziur, rys
i wygtadzenie nieréwnosci tynku z przeszlifowaniem. Tynk mozaikowy nalezy zagruntowac, gruntem
gteboko penetrujgcym, ktéry wzmocni podtoze i poprawi przyczepno$¢ gtadzi. Nastepnie nalezy
wyrownac powierzchnie przez natozenie gtadzi gipsowej, zazwyczaj na dobrze przygotowanym tynku
mozaikowym wystarczajg 2-3 warstwy. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta,
sucha, odpylona, bez spekan. Zagruntowac powierzchnie $cian preparatem gruntujgcym.

Pomalowaé Sciane dwukrotnie farbami lateksowymi zmywalnymi (kolor wg opracowania graficznego
klasa odpornosci na szorowanie PN-EN 13300:2002 1 lub 2) stosujac przerwy technologiczne pomiedzy
nanoszonymi warstwami zgodnie z zaleceniami producenta.

Uwaga! Wykonczenie wybranych écian wewnetrznych wg rysunkow szczegotowych projektu.

6.10. BALUSTRADY
Przy schodach w holu gtéwnym projektuje sie podniesienie istniejgcych balustrad. Na murkach nalezy
zamontowac balustrady ze stali nierdzewnej AISI 304, szlifowanej. Projektuje sie rowniez dodatkowa
barierke schodowa posrednig. Balustrady schodowe wykona¢ na wys. 110cm.

e Srednica pochwytu: @42,4 mm

e Grubosc scianki rury: 2,0 mm

e Porecz zakonczona zaslepkami ze stali nierdzewne;j.

Murki schodowe zakonczonej ptytg granitowg nalezy podda¢ procesowi krystalizacji jak posadzke
kamienna.

6.11. IDENTYFIKACJA WIZUALNA

Do pomieszczen administracji oraz tazienek projektuje sie oznaczenie wizualne w postaci liter i liczb ze
stali nierdzewnej wycinane laserowo lakierowane w kolorze biatym RAL 9016 i czarnym RAL 9005 oraz
cyfr w pisémie Braille'a z naklejanych licencjonowanych kulek w uzgodnieniu ze specjalistg od pisma
Braille'a.

W holu gtdwnym projektuje sie tyflomape — projekt tyflomapy nalezy zlecic do sporzadzenia
wykwalifikowanemu specjaliscie w zakresie tyflografiki. Zakres mapy do uzgodnienia z Inwestorem.

e Gotowy plan tyflograficzny musi posiada¢ pozytywng opinie audytora dostepnosci ze
znajomoscig alfabetu Braille’a lub aprobate Polskiego Zwigzku Niewidomych lub innej
niezaleznej jednostki w zakresie czytelnosci planu dla osdb z dysfunkcjg wzrokowg i
poprawnosci oznakowania podpisow brajlowskich. Dokument potwierdzajacy pozytywng opinie
w powyzszym zakresie Wykonawca dostarczy wraz z dostawg planu tyflograficznego, ktérego
dotyczy.

e Plan tyflograficzny musi by$ wykonany z materiatu dibond i mie¢ wtasciwosci antyrefleksyjne
poprzez zastosowanie odpowiedniego materiatu lub naniesienie odpowiedniej powtoki.

e Format planu 50x70cm.

e Krawedzie tablic musza by¢ bezpieczne dla uzytkownikdw. Grubos¢ planu tyflograficznego musi
zapewni¢ trwatos¢ planszy i niwelowac ryzyko zranienia sie w razie uderzenia.

e Tresci w alfabecie Braille’a muszg by¢ z wykorzystaniem uniwersalnych piktogramdw.



e Plany muszg posiada¢ kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie
gtéwnych przestrzeni obstugi uzytkownikow zgodnie z planem sytuacyjnym danego budynku): w
tym schoddw, korytarzy, toalet, COS, portierni oraz innych istotnych informaciji.

e Kolorystyczny schemat musi zapewnia¢ odpowiedni kontrast pomiedzy znakami, a ich ttem,
ktdry to kontrast nie moze by¢ mniejszy niz 60 stopni w skali LRV.

e Plan musi posiada¢ oznaczenie wypukte tras dotykowych.

e Plan musi posiada¢ oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,tu jestes”
wyrdzniajacym sie kolorem — zaleca sie kolor czerwony.

e Plan musi posiada¢ legende opisujacg wszystkie uzyte symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,
faktury uzyte na planie, umieszczong po lewej stronie planu wraz ze skalg. Legenda
umieszczona w odlegtosci takiej aby uzytkownik jednoczesnie mogt dotyka¢ danego elementu
na planie i czyta¢, co on oznacza w legendzie.

e Opisy dla stabowidzacych powinny by¢ wykonane w czcionce bezszeryfowej (np. Arial, Calibri) i
czytelne (rozmiar czcionki dostosowany do informacji zawartej na tablicy).

e Podpisy brajlowskie w standardzie Marburg Medium, zapewniajgce dobrg czytelno$¢ dla osoby
niewidzacej oraz wieloletnig trwatos¢ (zalecany sposéb wykonania podpisow brajlowskich —
transparentne i kolorowe kulki wpuszczane w powierzchnie tworzywa).

e Plan powinien by¢ mocowany na postumencie ze stali nierdzewnej:

¢ dolna krawedz planu tyflograficznego powinna znajdowac sie min. na wysokosci 90 cm, gdérna
na wysokosci min. 105 cm,

¢ plan tyflograficzny ma by¢ nachylony pod katem 25-30 stopni wzgledem poziomu,

e postument powinien by¢ tak zamocowany aby mogta pod plan podjecha¢ osoba na wdzku
inwalidzkim.

I'IA.I'I e dotylomy | tactile man

Zdj. 1. Referencyjna tyflomapa

W holu gtéwnym nad schodami projektuje sie system wieszania baneréw w postaci linek stalowych z
klipami montowanych nasciennie. Rozstaw linek dostosowa¢ do formatéw plakatéw, np. 100x70cm,
70x50cm.

6.12. ELEMENTY ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Na czas remontu nalezy zdemontowac istniejgce oznakowanie ewakuacyjne i zamontowac je ponownie
zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego. Gasnice nalezy umiesci¢ w szafkach z blachy stalowej
lakierowanej farbg proszkowg w kolorze biatym RAL 9003. Drzwi do szafek petne z oznakowaniem
»Gasnica”. Punkt portierni nalezy wyposazy¢ w szafke na defibrylator AED - biata, na klucz oraz w
$cienng apteczke pierwszej pomocy.



7. Instalacje wewnetrzne

¢ instalacje wewnetrzne wod-kan: dostosowanie wg projektu branzy sanitarnej

e instalacja c.o. : bez zmian, grzejniki w ztym stanie do wymiany zgodnie z opracowaniem
branzowym

e instalacja elektroenergetyczna: dostosowanie wg projektu branzy elektrycznej

e instalacja wentylacji mechanicznej: dostosowanie wg projektu branzy sanitarnej

e instalacja teletechniczna: dostosowanie wg projektu branzy elektrycznej

8 Warunki ochrony przeciwpozarowej.

8.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji.

e powierzchnia uzytkowa objeta zakresem 899,9 m?

e powierzchnia zabudowy bez zmian

e kubatura brutto bez zmian

e wysokos¢ kalenicy bez zmian

e wysokosc¢ attyki bez zmian

e szerokosc¢ elewacji frontowej bez zmian

e liczba kondygnacji nadziemnych bez zmian - 5
e liczba poziomdéw podziemnych bez zmian - 1

Budynek wielokondygnacyjny, Sredniowysoki (SW), o wysokosci ok. 20 m.

Budynek wolnostojgcy ze $ciang znajdujacg sie w granicy dziatki. W budynku znajduje sie instalacja
elektryczna, teletechniczna, wentylacyjna (wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie),
piorunochronna, grzewcza i wodnokanalizacyjna.

8.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Typowe wyposazenie tego typu placowek uzytecznosci publicznej bez wystepowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo.

8.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdéb na kazdej kondygnacji

i w pomieszczeniach, ktdorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen.

Pomieszczenia Wydziatu EKSOC zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL V. Pomieszczenia znajdujace
sie na pierwszym pietrze objete zakresem projektu zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL III tj.
budynek uzytecznosci publicznej bez pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania
ponad 50 oséb niebedacych ich statymi uzytkownikami oraz bez pomieszczen przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. W pomieszczeniach objetych
opracowaniem przebywac bedzie max. 25 pracownikéw na jednej zmianie.

W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia, ktdrych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen.

8.4. Przewidywana gestos$c¢ obcigzenia ogniowego
W pomieszczeniach objetych opracowaniem — nie dotyczy.

8.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie dotyczy — nie bedzie wystepowato.

8.6. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob.

Zaktada sie ewakuacje ludzi przed przyjazdem strazy pozarnej tylko i wytacznie poprzez drogi
ewakuacyjne.

Projektowany Wydziat EKSOC Uniwersytetu tddzkiego nie zmieni dotychczasowych warunkow
ewakuacji. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi bedzie zapewniona mozliwos¢ ewakuacji



drogami komunikacji ogdlnej (korytarzem) do przeciwpozarowych klatek schodowych przeznaczonych
do ewakuadji.

8.7. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu w obiekcie.
Nie przewiduje sie innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu w obiekcie niz istniejace.

8.8. Inne wazne dane.

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiaty i wyroby fatwo zapalne, ktdrych
produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach komunikacji
ogdinej, stuzacych celom ewakuacji zastosowane zostang materialty co najmniej trudno zapalne.
Okfadziny sufitbow oraz sufity podwieszone wykonane z piyt gipsowo-kartonowych — materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

9. Uwagi ogdlne

» Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem atesty i aprobaty,
( w tym wszystkie powinny by¢ NRQO) oraz powinny otrzymac ostateczng akceptacje Zamawiajgcego.

» Roboty budowlane i rzemieSinicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentow materiatow i urzadzen.

» Wszelkie podane w projekcie rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

» Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy wyjasnia¢ i uzgadniac
z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych robdt.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw podobnych do wskazanych w projekcie, o parametrach
technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od parametrow materiatdw wskazanych w
projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania akceptacji gtdwnego projektanta obiektu.

e Dobdr konkretnych materiatdw niewskazanych w projekcie wymaga akceptacji gtdwnego projektanta
obiektu.

» Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poprzez
sprawdzonych wykonawcow.

e Szczegotowe rozwigzania techniczne i kolorystyczne wymagajg akceptacji gtdwnego projektanta
obiektu.

 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu lezy po stronie generalnego wykonawcy.

Opracowata
mgr inz. arch. Monika Majerkowska



INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA zZgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu:

Wydziat Ekonomiczno-Socjologiczny Ut
budynek D

ul. POW 3/5

90-255 todz

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet t0odzki

ul. Narutowicza 68

90-136 todz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
mgr inz. arch. Monika Majerkowska nr upr. bud 14/R-190/LOOIA/09
93-329 todz, ul. Konopnickiej 19a m.6

1. Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest remont i aranzacja wnetrz parteru i pierwszego pietra budynku D
Wydziatu Ek-Soc Ut. W zakres robdt wchodza:

e roboty przygotowawcze;

e prace rozbiorkowe takie jak: wyburzenie Scianek dziatowych, zbicie posadzek, demontaz
istniejgcych oktadzin Sciennych i podtogowych, demontaz drzwi wewnetrznych, parapetéw
wewnetrznych, urzadzen sanitarnych i grzejnikow, demontaz wszystkich urzadzen,
umeblowania, sufitow podwieszanych;

e prace budowlane: wykonanie nowych $cianek dziatowych, wykonanie nowych warstw
posadzkowych, montaz stolarki drzwiowej, naprawa i wykonanie tynkéw, wykonanie zabuddw,

o prace wykonczeniowe: malowanie Scian i sufitdw, potozenie ptytek Sciennych i podtogowych,
potozenie wykladziny winylowej, biaty montaz wraz z armaturg sanitarng, wykonanie zabudow
GK pionéw instalacyjnych, stelazy podtynkowych, sufitbw podwieszanych, montaz poreczy
schodowych, montaz wyposazenia, umeblowania;

e prace instalacyjne: montaz instalacji wod-kan., elektrycznej;

e uprzatniecie placu budowy.

o Pelen zakres prac zostat wskazany w opracowaniu czesci opisowej i rysunkowej projektu
wykonawczego.

Peten zakres prac zostat wskazany w opracowaniu czesci opisowej i rysunkowej projektu technicznego.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
—  budynek oswiaty

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejace elementy dziatki i terenu w Zzaden sposob nie stwarzajg zagrozenia dla bezpieczenstwa i
zdrowia — zaréwno dla ludzi przebywajgcych w istniejgcych budynkach, jak i pracujacych przy realizacji
projektowanego obiektu.

Obiekty znajdujgce sie na placu oraz dojazdy do nich beda chronione i zabezpieczone na wypadek
pozaru. Sprzet podreczny (tj. gasnice proszkowe, skrzynie z piaskiem) znajdowac sie bedzie w poblizu i
wewnatrz obiektu wznoszonego.

4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow
BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotycza danego rodzaju robdt, powinny by¢ przestrzegane
aktualnie obowigzujace przepisy wydane przez jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku



instrukcje lub wytyczne.
Podwykonawcy robdt ogdlnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w
zakresie nadzoru podwykonawcdw w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Instruktaz
Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogdlne warunki higieny i bezpieczenstwa
pracy, szczegotowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od wykonywanych robot,
dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto prowadzenie instruktazu
powinno by¢ powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz posiadajacej stosowng
wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, jak
rowniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku
do osdb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien
przed rozpoczeciem robot. Podczas instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

1. zakresu prowadzenia robdt,
sposobu i technologii prowadzenia robdt,
stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robét,
efektu koricowego wykonywania prac,
wymaganych warunkow atmosferycznych,
przydzielenia obowigzkow i zadan poszczegdinym pracownikom,
zasad udzielenia pierwszej pomocy,
inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

PR R WD

Ochrona osobista pracownikéw

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzy¢é go w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy
mechaniczne, porazenia pragdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje
oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg beda zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych osob przebywajacych na terenie zaktadu pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw bedzie posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego
uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

Kazdy z pracownikdw budowy powinien odby¢ przeszkolenie BHP oraz zosta¢ wyposazonym w
odpowiednie S$rodki zabezpieczenia indywidualnego (uprzeze, kaski itp.). Roboty powinny byc¢
prowadzone przy uzyciu rusztowan posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty wedtug Polskiej
Normy. Prace na wysokosci odznaczajg sie Srednim i wysokim rodzajem zagrozenia dla bezpieczenstwa
pracownikdw i upowaznionych osdb przebywajgcych na terenie placu budowy.

Pierwsza pomoc

Na budowie beda urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikdw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej
pomocy, W miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogq zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu Srodki lokomocji.

Przed przystgpieniem do robdt powinna odby¢ sie odprawa, z przypomnieniem tematow poruszanych
podczas instruktazu.

Do wykonywania robdt przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikéw, ktorzy pracowaé beda
dtuzej niz 30 dni, a pracochtonnos¢ robot montazowo-budowlanych zwigzanych z wznoszeniem budynku
nie beda trwaty dtuzej niz 1 rok.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych.
Do podstawowych Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych naleza:

e Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:

o ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,

oznaczenie stref niebezpiecznych,
wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,
urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw,
urzadzenie pomieszczen sanitarno — higienicznych i socjalnych,
doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
zapewnienie oSwietlenia naturalnego i sztucznego,
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o zapewnienie utylizacji Sciekow,
o urzadzenie stref gromadzenia odpaddw.

e Zapewnienie wiasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych przez
pracownikdw robot budowlanych, w tym m. in.:
o zabezpieczenie drég komunikacji,

zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,

zapewnienie wiasciwego oswietlenia,

zabezpieczenie stosownych drég ewakuaciji,

zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,

zabezpieczenie pracownikow przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

zapewnienie sprawnego i wifasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen

elektroenergetycznych.

e Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa i
opornosci izolacji.

e Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzadzen
technicznych.

e Wiasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzadzen stuzgcych do pracy na wysokosci.

e Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji.

e Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” .
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Pouczenie:

- przy pracach budowlanych szczegdlnie nalezy zachowa¢ wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
a wszelkie prace wykonywac pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane;

- zabronione jest wbudowanie w obiekt materiatéw i urzadzen nie dopuszczonych do zastosowania w
budownictwie i nie posiadajgcych stosownych atestow;

- dokonywanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od projektu oraz warunkéw okreslonych w decyzji o
pozwoleniu na budowe jest naruszeniem prawa budowlanego /i pokrewnych/, prawa autorskiego i
podlega konsekwencjom prawnym

- niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim i dokonywanie jakichkolwiek zmian bez zgody
autoréw jest zabronione.

Opracowata:

mgr inz. arch. Monika Majerkowska



	STRONA TYTUŁOWA
	SPIS TREŚCI
	2. Zakres opracowania
	4. Projektowany remont
	5. Przeznaczenie i program użytkowy budynku

	5.1. PROGRAM UŻYTKOWY
	8 Warunki ochrony przeciwpożarowej.
	INFORMACJA DOT. BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r




