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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA.

Podstawa prawna opracowania.

Podstawg prawng opracowania jest umowa o wykonanie projektu zawarta z firmg Archimika
Studio Architektury ul. ul. Suwalska 25/27 lok. 3, todz.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu instalacji elektrycznej na potrzeby
zadania:

REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA

BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO,

zlokalizowanego na dz. ew. nr: 424/14, obreb S-1 £6dz — ul. POW 3/5, £6dz.

Podstawa merytoryczna opracowania.

Podkfady budowlane opracowane przez pracownie architektury

Technologia opracowana przez ww. pracownie

Wskazoéwki i wytyczne uzyskane od autoréw opracowania architektonicznego
i technologicznego.

Uzgodnienia z projektantami branz biorgcych udziat w projektowaniu pozostatych
instalacji oraz z przedstawicielami Inwestora.

Obowigzujgce przepisy

PN-EN-12464-1:2012 Swiatto i os$wietlenie miejsc pracy. Cz. 1. Miejsca pracy we
wnetrzach.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Czes¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publiczne;.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje dla w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-HD 60364-5-559:2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe
i instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-5-56: 2019-01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji Pomieszczenia wyposazone
w wanne lub/i basen natryskowy.



PN-92/N-01255-01. Znaki bezpieczenistwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256-02. Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania o$wietlenia .Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2015 Systemy oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczeAstwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
SEP-E-007:2017-09. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach.
Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.



OPIS TECHNICZNY INSTALACII.

1. Ogdlna charakterystyka obiektu
Budynek nowy, murowany posiadajgcy wszystkie niezbedne media.

2. Uktad zasilania obiektu

2.1. Bilans mocy

Zapotrzebowanie budynku w energie elektryczng nie wzrosnie, ze wzgledu na analogiczny
charakter pomieszczen, a jednoczes$nie wymiane urzadzen na bardziej energooszczedne.

Nowe moce pobierane przez remontowany zakres wynosza.

MOC szczytowa [kW]
TE1 (parter) 24,1
TE2 (pietro) 10,2
suma 34,3
Moc szczytowa catkowita P=34,3kW

2.2. Zasilanie budynku

Budynek zasilany jest z istniejgcej RG. WLZ jest istniejacy YKY 4x120mm2. Zabezpieczenie
gtéwne catego budynku wynosi WT-2/ 3x200A.

Przy demontazach obwoddw nalezy uwazaé, ze wzgledu na fakt, ze instalacja jest wieloletnia
i wielokrotnie przebudowywana, co nie zawsze miato odzwierciedlenie w dokumentacji
archiwalnej. Zatem nie przewiduje sie demontazu istniejgcych tablic ze wzgledu na ich
wykorzystanie poprzez sgsiadujgce pomieszczenia z opracowywanym zakresem.

3. Oswietlenie i gniazda wtykowe.

3.1. Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie zaprojektowano przy uzyciu opraw os$wietleniowych LED do sufitéw
podwieszonych oraz przy uzyciu opraw natynkowych wszedzie tam gdzie nie ma sufitow
podwieszanych.
Okablowanie wykonywaé przewodami typu N2XH-J 3x1,5mm?.

Oswietlenie musi spetni¢ minimalne natezenie zgodnie z normg PN-EN-12464-1:

e korytarze 100Ix
e schody 150Ix
e szatnie 200Ix
e tazienki/ toalety 200Ix
e archiwa / magazyny 200Ix
e sale dydaktyczne 500Ix
e hale 300Ix
e miejsca pracy 500Ix



3.2. Oswietlenie awaryjne

Wszystkie elementy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako oprawy
LED zasilane z istniejgcej Centralnej Baterii. Oprawy majg by¢ monitorowane za pomocga
centralki. Wykorzystac istniejgce obwody, nowe odczinki kabli uktada¢ kablami typu HDGs lub
NHXH-J — jak istniejgce o przekrojach nie mniejszych niz 3x1,5mm?. Nie podtgcza¢ wiecej niz
20 opraw na obwdd.

Oprawy muszg posiada¢ aktualne swiadectwa CNBOP.

Minimalne natezenie na drogach ewakuacyjnych 1Ix. Doswietlenie punktéw p-poz., lokalizacji
gasnic, wyt. p-poz. oraz wyjs¢ ewakuacyjnych 5Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne ma pracowac w trybie ,na jasno”.

3.3. Instalacja gniazd wtykowych

W kazdym z pomieszczen wystepujg gniazda ogdlnego przeznaczenia np. do ftadowarki
telefondw komdrkowych lub innych urzadzen. Pod wtacznikiem oswietlenia w kazdym
z pomieszczen jest gniazdo porzadkowe.

Okablowanie wykonywaé przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm?.

4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym stanowia:
- obudowy rozdzielnic;
- izolacja kabli i przewododw;
chronigce przed dotykiem bezposrednim;
- wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie zadziatania 30mA o charakterystyce AC oraz A
dla gniazd komputerowych;
- system samoczynnego wytgczania zasilania realizowanym przez wytgczniki nadpragdowe
o charakterystyce typu B i C chronigce przed dotykiem posrednim.

5. Ochrona przed przepieciami

Zastosowano dwustopniowg ochrone przepieciowa. Pierwszy stopien realizowany
przez ograniczniki przepie¢ typu 1 w rozdzielni gtdwnej RG oraz drugi stopien realizowany
przez ograniczniki przepie¢ typu 2 montowane w kazdej tablicy elektrycznej pietrowej. Aby
zwiekszy¢ ochrone, kazda wrazliwa na przepiecia aparatura powinna mie¢ wtasny wbudowany
ogranicznik typu 3 (np. listwa przeciwprzepieciowa z warystorem) — poza zakresem
opracowania, dobér na etapie zakupu urzadzen na etapie wyposazania Posterunku Policji.
Charakterystyka ogranicznikéw przepie¢:

Typ 1 wg PN-EN 61643-11

25kA (10/350)/biegun

Up<2,5kV

1-biegunowy

bezwydmuchowy

skoorydowany bezposrednio

bezwydmuchowy

Typ 2 wg PN-EN 61643-11

20KA (8/20)/biegun

Up< 1,25 kV

4-biegunowy



Typ 3 wg PN-EN 61643-11
5kA (8/20)/biegun
Up<1,25kV

2-biegunowy

6. Potaczenia wyréwnawcze
Przy RE wykona¢ MSW o wartosci 10Q. Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé réwniez w
pomieszczeniach wyposazonych np. w natrysk. Dodatkowo nalezy uziemi¢ trasy kablowe,
kanaty wentylacyjne oraz metalowe rurociggi. Schemat potgczen wyréwnawczych
przestawiono na rysunku E12.

7. Instalacja odgromowa
Bez zmian, poza zakresem opracowania.

8. Instalacje ochrony pozarowej
Wytgczanie pozarowe budynku bez zmian, poza zakresem opracowania.

9. Przepusty pozarowe

Ewentualne przejscia przez $ciane oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ wypetniajac
przestrzen wokot przewodu masg ogniochronng (dla przejscia REI60).

Wszystkie przejscia oznaczy¢ plakietkg. Przejscia powinna wykonywac osoba przeszkolona,
ktéra uzyskata wtasciwy certyfikat.

10. Sposoby uktadania przewodéw

W ciggach komunikacyjnych nalezy zamontowaé korytka instalacyjne powyzej sufitu
podwieszonego. Przewody oswietleniowe oraz zasilania gniazd nalezy prowadzi¢ pod tynkiem,
w korytkach i w listwach elektroinstalacyjnych.

Trase koryt przedstawiono na rysunkach. Koryta montowac¢ do s$ciany na wspdlnych
atestowanych uchwytach.

W catym budynku nie stosowad puszek rozgateinych, wszelkie taczenia i wykonywaé
w puszkach nabudowanych na korytkach w ciggach komunikacyjnych.

11. Kable i przewody

W obwodach oswietleniowych w pomieszczeniach uzyé nalezy przewodow

- N2XH 3x1,5 mm? pod tynkiem.

-NHXH 3x1,5 mm? pod tynkiem — dla instalacji pozarowych.

Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych nalezy uzy¢ przewoddw

- N2XH 3x2,5 mm? — 750V pod tynkiem.

-NHXH 2x1,5 mm? pod tynkiem — dla instalacji pozarowych.

Zasilanie obwoddéw staboprgdowych realizowac tak jak instalacje obwoddw oswietlenia.

Na ciggach komunikacyjnych oraz drogach ewakuacji stosowa¢ okablowanie bezhalogenowe,
czyli kable typu N2XH — klasy min. B2, kabel dany doprowadzi¢ do pomieszczenia i zakonczy¢
puszka taczeniowej, dalej od puszki stosowaé przewody typu YDY uktadane pod tynkiem —
klasy nie mniejszej niz D.



12. Osprzet

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnic
niezbedng wytrzymatos¢ na wyciagganie wtyczki z gniazda. Zaleca sie instalowanie puszek
z otworami do mocowania gniazd za pomoca wkretéw.

Gniazda wtyczkowe i faczniki oswietlenia nalezy instalowaé w sposdb nie kolidujgcy
Z wyposazeniem pomieszczenia.

Potozenie zatacz/wytacz tgcznikdow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto ono jednakowe, przy czym zatgczanie oswietlenia powinno nastepowac
po wcisnieciu gérnej czesci tacznika kotyskowego.

Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe wytgcznie ze stykiem
ochronnym. W pomieszczeniach z dostepem do biezgcej wody tylko gniazda o stopniu ochrony
IP44.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podfaczy¢ w taki sposdb,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewdd neutralny do prawego zacisku.
Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

13. Sie¢ Lan
W remontowanym obszarze nalezy utozy¢ instalacje sieci strukturalnej, zintegrowanej,
komputerowo telefonicznej, w standardzie MOLEX albo AMP NETCONNECT kablem
ekranowanym CAT6a SFTP. Od umieszczonej w pomieszczeniu serwerowni szafy RACK (16U) z
krosownicami, stanowigcej Lokalny Punkt Dystrybucyjny sieci, nalezy rozprowadzi¢ przewody
trasowe ekranowane CAT6a SFTP 4x2x0,5 LSOH do gniazd wskazanych na planach

Dojscia do gniazdek przytaczeniowych nalezy prowadzi¢ w kanatach PCV z zapasem ok. 5%.

Po zakonczeniu instalacji systemu okablowania strukturalnego, zgodnie z zaleceniami
opisanymi w normach ISO 11801 i EN 50173, nalezy wykona¢ pomiary statyczne i dynamiczne
wszystkich toréw transmisyjnych. Pomiary mozna wykonaé np. miernikiem typu DSX-5000
firmy FLUKE. Wyniki pomiaréw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

14. System przyzywowy
Optyczno-magistralny system przyzywowy

Wymagania ogdlne:

- zgodnosc¢ systemu z wymaganiami normy DIN VDE 0834

- system cyfrowy (magistralny) z rozproszong architekturg, gdzie awaria dowolnego
pojedynczego urzgdzenia nie moze wytgczy¢ systemu w wiecej niz 1 sali;

- magistrala komunikacyjna odseparowana od przewodow zasilajgcych, zasilanie napieciem
24VDC z transformatora potgczonego z uktadem podtrzymujgcym na czas zadziatania zasilania
awaryjnego;

- system musi stanowi¢ sie¢ programowalnych modutéw salowych i centralek
zabezpieczonych, kazde z osobna, wlasnym bezpiecznikiem;

- elastyczna instalacja, pozwalajgca na wykonanie okablowania w formie linii, gwiazdy,
mieszane;



- osobna magistrala komunikacyjna w sali oraz mozliwos$¢ podtgczenia urzagdzen pasywnych do
modutéw salowych z zachowaniem w razie potrzeby rozpoznawalnosci alarmoéow ze
zgtoszonych przyciskow;

- funkcja samokontroli - tzn. wszystkie zaktdcenia i awarie sg sygnalizowane

np. na wyswietlaczu centralki oddziatowej lub w dyzurce;

- mozliwos¢ wyswietlenia czytelnych komunikatéw na wyswietlaczach w systemie
sktadajacych sie z petnego opisu, z rozréznieniem wezwan z Sali oraz toalet

- mozliwos¢ zaznaczania w systemie obecnosci przez personel co skutkuje przekierowaniem
aktualnych wezwan w to miejsce poprzez sygnat akustyczny,

- lampka salowa informuje optycznie o zdarzeniach z Sali rozrézniajgc obecnos¢ personelu,
wezwanie z sali i t6zka, wezwanie z WC, wezwanie pomocy

- przyciski przywotawcze, odwotawcze oraz sznurkowe wykonane w wersji antybakteryjnej

Zaprojektowany system zostat oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie przyzywowym. Na
instalacje skfada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo programowalnych modutow
salowych (lampek) i centralek ktére komunikujg sie po magistrali korytarzowej. Objete
systemem sanitariaty zostaty wyposazone w przyciskipociggane.

Wysytana w systemie informacja zawiera opis zdarzenia "Wezwanie, Sala 22" lub
"Wezwanie WC, Sala 22". Personel powiadamiany jest dZzwiekowo i optycznie na centrali w
dyzurce.

Funkcjonowanie

Podczas wezwania nad salg zapala sie biata i czerwona lampka, a na przycisku zapala sie dioda
potwierdzajgca. Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w tazience skad wezwanie zostato
dokonane. Wezwanie na wyswietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnego
pomieszczenia. Personel po przybyciu do sali skad dokonano wezwania potwierdza swojg
obecno$é naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. Uruchamia sie woéwczas funkcja
przekierowania wezwan do tej sali, objawiajgca sie poprzez cykliczne piszczenie kasownika,
gdy z innej sali pojawito sie wezwanie. W przypadku, gdy personel bedzie potrzebowat
dodatkowej pomocy naciska ktdrykolwiek z przyciskéw przywotawczych w tej Sali — nastepuje
wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z
towarzyszaca jej pulsujacg barwa czerwong. Wezwanie to trafi na centralke w dyzurce.
Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie
gdy nad drzwiami swieci sie tylko i wyfacznie zielona lampka.



15. Informacja dotyczgca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
Inwestycja:
REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA
BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU +tODZKIEGO,
tddz, ul. POW 3/5
Inwestor:
Uniwersytet todzki
Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Machatowski, upr. bud: LOD/1700/POOE/11.

1. Zakres i kolejnosc¢ robét

Zamierzenie inwestora obejmuje wybudowanie wewnetrznych linii zasilajgcych i instalacji
elektrycznych wewnetrznych budynku biurowego. Roboty bedg prowadzone w nastepujacej
kolejnosci:

e Roboty elektromontazowe

Roboty elektroinstalacyjne

N

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie objetym zakresem robét znajduje sie zespét szkolno-przedszkolny

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
e Brak stwierdzonych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Roboty budowlane, ktdérych charakter, organizacja, lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblne wysokie ryzyko zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e  Woystepuja roboty przy ktérych istnieje ryzyko upadku z wys. wiekszej niz 5m.

Roboty budowlane przy prowadzenie ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych, lub
czynnikdw zagrazajacych bezpieczenistwu i zdrowiu ludzi:
e Nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
e Nie wystepuja

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdéw:
e Nie wystepuja

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
e Roboty zwigzane z ukfadaniem kabli w rowach kablowych oraz posadowieniem
fundamentéw stupdw oswietleniowych.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych:

10



e Nie wystepuja

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

e Przewiduje sie zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ, oraz instruktaz przeprowadzony
przez kierownika robét

e  Pracownicy powinni posiadaé aktualne szkolenia w zakresie BHP, oraz aktualne badania
lekarskie

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie

° Dla prawidtowego przebiegu robdt nalezy je wykonywac pod kierunkiem osoby
uprawnionej i przestrzegac¢ przepiséw BHP. Przy WLZ roboty prowadzi¢ po wytgczeniu
napiecia.

e Do wykonywania robdét uzywac odpowiedniego i sprawnego sprzetu i narzedzi.

e Teren budowy oznakowac tablicami informacyjnymi.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.

16. Oswiadczenie
Wymagane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 2 lit. ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane, z pdzniejszymi zmianami (tj. Dz.U. 2023 poz.682 ze zm.)

oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznej na potrzeby remontu budynku
Posterunku Policji zlokalizowanego na dziatce nr 90/3 obreb 0004 znajdujgcej sie w
miejscowosci Biatowiezy zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Arkadiusz Machatowski
upr. bud. nr LOD/1700/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

( projektant)

mgr inz. tukasz Wiktorowicz
upr. bud. nr LOD/4945/PWBE/22

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

( sprawdzajgcy )
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17. Uprawnienia, Izby

@ POLSEKDRA
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Zaswiadczenie
o numerze weryfksoyjmmi:
tOD-PET-9MNE-FFC *

Pan Arkadiusz MACHALOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/fIE/9520/12
adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 95-083 Florentynow
jest czfonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2024-12-23 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady bodzkiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. TH' E.c.
5 1. Do zachowsnia elektroniczne] formy coynnosc prawnej wystarcza dodenie oiwisdczeniz woli w postaci elektroniczrej | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5 2. Dswisdczenie woli doione w formie elektroniczne] jest riswnowaine 2 ofwiadczeni=m woli zdofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zaswisdczeniu modnas sprawdzic za pomocy numery weryfikaojnego zadwisdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictws www.pib.orgpl lub kontsktufze sie 2 bivrem wissciwe] Okregowej by Infynienow
Budowmictwa.

Jh‘hh‘lh—
=
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INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
tOD-RA3-YGE-166 *

Pan tukasz WIKTOROWICZ o numerze ewidencyjnym LOD/IES0227/22

adres zamieszkania Dachowa 124, 95-030 Starowa Gora

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-17 roku przez

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. T8 Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnoso prawnej wystancza dodenie ofwizsdozenia woli w postad eleltroniczne] | opatrzenie go
kwslifikowarym podpisem eleftronicmm.

§ 2. Owizdczenie woli dodone w formie elektronicznej jest rownowsine 2 céwiadczeniem woli doionym w formie pisemnnej.

* Weryfikacje poprawnofci danych w niniejszym mswiadczeniu modna sprawdzic za pomocg numen weryfikacyjnego zaswiadczeniz na
strorie Polskiej lzby Insymiercw Budownictws wweepiiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wisSowe] Okrezowej lzby Insgnienow
Budownictwa.

\/ggem-
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B6dZ, dnia 15 grudnia 2011 r.

Lodzka Okrggowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifilacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt, KK/DT 1317170011

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdén, zm.) i art. 12 ust. 1 pke 1 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2040 r., Nr 243, poz. 1623 ¢ pdén. zm.), oraz § 11 ust. | pkt | Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz U, z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z péin. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Ladzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Arkadiuszowi Machalowskiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 1 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1700/POOE/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegilomy akres uprawmich st okreslony na odwrocie ninicjeze dscyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentow ziozonych w dniu 3 sierpnia 2011 r. stwierdzifa, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Arkadiusz Machalowski posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodowg
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane,

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB w w%
mgr inz. Zbigniew Cichoaski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIB ( 7 =,
mgr inz Jan Galazka AEN

.
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK EOII /[{[4 /@/ .
122

mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Arkadiusz Machatowski jest upowazniony do:

1} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzedzeniami technicznymi zasilania i
Sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania
pojazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli techniczne; utrzymania obiektw budowlanych, zgodnie  art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej o
Lidzkiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa;
Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 7, -
mgr in2. Zbigniew Cichofski /&M"/"

mgr inz. Jan Galgzka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 4/
mgr inz Tomasz Kluska / é"’/

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ”7' %

Otrzymuja:

I.  Arkadiusz Machalowski

ul, Pomorska 70 m. 69

91-409 Ladz,

Rada E6dzkiej Okregowej Izby Irzynierdw Budownictwa;
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

ol ol o
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tédzka Okregowa
Izba InZynieréw Budownictwa
01425 Léd4, ul. Polnoena 49
tel. 42 832 97 39, fax 42 ¢ 56 49
NIP 725.18-49-050. REQON 473043690 LodZ, dnia 12 grudnia 2022 1.
Lodzka Okregowa lzba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/1176/4230/22
sygn. akt. KK/D/7131-2/4945/22

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéow oraz inzynierdw budownictwa (feksi jedn.: Dz. Ul z 2019 r. poz. 1117
z poZm zmjiar, 12 ust, |, ust, 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4c
i ust, 3 pkt S oraz art, 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc (tekst jedn.: Dz. U
22021 r, poz. 2351 = péZn. zm.), po ustaleniu. ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Lodzkicj Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Lukasz Wiktorowicz

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 4 stycznia 1984 r, w Lodzi
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4945/PWBE/22
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zaKkresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych.

Pan Lukasz Wiktorowicz jest upowazniony do:

I) projektowania,  sprawdzania  projektow  architektoniczno-budowlanych i technicznych.
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sicci. instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kolejowej. trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakeyjne). sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. |5a ust. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. | ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementoéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego. zgodnie
z art. |3 ust. 3 ustawy Prawo budowlane:

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnic z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane. z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r, Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. Uz 2022 r.
poz. 2000 = poin. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Lodzi.
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decvzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publiczne) oswiadczema o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sic ostateczna i prawomaocna.

W przypadku zlozenia przez strone o$wiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nic przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa: f
|
|
Przewodniczaca Skladu Orzekajacego OKK LOIIB |
mgr inz. Maria Lisowska //F)/“(
A
Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIB é: ¢z/’L'
mgr inz. Tomasz Kluska —— '

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LONB S
drinz. Szymon Langier / :

Otrzymuja:

. Wnioskodawca.

2. Rada Ladzkicj Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa:
3. aa

(=3
»~
[
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