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Prazem Prazem Skutecznos¢ swietlna Doswietlenie awaryjne Poswietlenie awaryjne
571207 Im 4912.4 W 116.3 Im/W 314548 Im 27389 W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM AMARO IP54 AMARO IP54 3100 840 OP 24.0W 3103 Im 129.3 Im/W
3100 840 OP
240W  3103Im(100%) -
13 ES-SYSTEM F0430- FX45 OP 1015.LED 840 2000Im 18.0W 2000 Im 111.1 Im/W
00140RANODL1T  18W IP20 ANODA DRV
015 25W 273Im(14%) -
23 ES-SYSTEM FO430- FX45 OP 1519.LED 840 3000Im 27.0W 3000 Im 111.17 Im/W
00140RANODL1T 27W IP20 ANODA DRV
519 27.0W  3000Im (100 %) -
24 ES-SYSTEM FO430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29.0W 2998 Im 103.4 Im/W
01140RANODL1  29W IP20 ANODA DRV
519 290W  2998Im (100 %) -
8 ES-SYSTEM FO431- FX45 MP 1015.LED 840 3000lm 27W  27.0 W 3000 Im 111.17 Im/W
01140RANODL1T IP20 ANODA DRV
015
20 ES-SYSTEM F0431- FX45 MP 1519.LED 840 4700Im 43W 43.0 W 4701 Im 109.3 Im/W
01140RANODL1T IP20 ANODA DRV
519
6 ES-SYSTEM FO630- FX65 OP 2023.LED 840 6000Im 49.0 W 6000 Im 122.4 Im/W
00140RANODL2 49W IP20 ANODA DRV
023 490W  6000Im (100%) -
2 ES-SYSTEM 8927240 VUN-A 1x1 TC 1 VWD 22W 155Im 70.7 Im/W
22W 1551m (100 %) -
9 ES-SYSTEM LUDOA- LUMI LUD A 1x1 TC 1 CR WH 1T.0W 170 Im 170.0 Im/W
C1611R9016TCO
Y 10w 170 Im (100 %) -
28 ES-SYSTEM LUDOA- LUMILUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W
V1611R9016TCO

10w

180 Im (100 %)
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DIALUx

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P 0} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM  LUDOA- LUMI LUD A 1x3 TC 1 WD WH 8.3 W 4211m 50.7 Im/W
W3611R9016TC
0 83W  421Im(100%) -
3 Glamox PIM416278 C26-R600x600 G2 3000-5000 340W  44861m 131.9 Im/W
ML 840 MP 4500 Im
340W  44861m (100 %) -
16 Glamox PIM416279 C25-R300x1200 G2 3000-5000 ML~ 340W  4299Im 126.4 Im/W
840 MP 4500 Im
14 Glamox PIM416283 C25-R600x600 G2 3000-5000 341W 4693 1m 137.6 Im/W
ML 840 OP 4500 Im
341W  4693Im (100 %) -
8 Luxo PIM385877 Motus Line 40-60 6000 840 MP 440W 5916 1m 134.5 Im/W
41 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60* 10.0W  999Im 99.9 Im/W
1000 940 60*
P 100W  999Im(100%) -




Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypaniczna (D04,05 Pokdj 0.85 Ix 1.79 Ix 0.47

dziekanatu)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos$¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (D02 Pokdj dziekanatu) 0.82 Ix 1.82 Ix 0.45
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

>
R
N

Powierzchnia antypaniczna (D01 Pokdj dziekanatu)  1.05 Ix 1.84 Ix 0.57
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

>
o
w

Powierzchnia antypaniczna (WC dla niepetn.) 212 Ix 2.33 Ix 0.91 AP4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Korytarz) 1.99 Ix 2.20 Ix 0.90 APS
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Kuchnia) 1.20 Ix 1.33 Ix 0.90 AP6
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (Sala konsumpcyjna) 1.12 Ix 3.71 Ix 0.30 AP7
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (D104 Gabinet 0.80 Ix 1.35 Ix 0.59
dziekanatu)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

>
e
(o8]

Powierzchnia antypaniczna (D103 Pokdj dziekanatu) 2.43 Ix 2.69 Ix 0.90
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

>
o
O

Powierzchnia antypaniczna (Korytarz) 245 Ix 6.72 Ix 0.36 AP1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

!




Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Obiekty obliczeniowe

Oznakowania antypaniczne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypaniczna (D102 Pokdj dziekanatu) 1.22 Ix 1.33Ix 0.92 AP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Powierzchnia antypaniczna (D101 Pokdj dziekanatu) 1.10 Ix 1.34 Ix 0.82 AP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m
Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Uqg Indeks

Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 1 1.65 Ix 1.78 Ix 1.67 Ix 1.78 Ix 0.94 ER1
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 2 1.92 Ix 213 Ix 1.92 Ix 212 Ix 0.91
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 3 1.90 Ix 2.07 Ix 1.91 Ix 2.07 Ix 0.92
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 4 1.93 Ix 212 Ix 1.93 Ix 211 Ix 0.91 ER4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 5 1.96 Ix 217 Ix 1.96 Ix 217 Ix 0.90 ERS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokosc¢: -0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Poziomy uzytkowe

Wiasciwosci E Enmin. Emaks Uo () g2 Indeks
Plaszczyzna pracy (D01 Pokdj dziekanatu) 411 Ix 112 Ix 808 Ix 0.27 0.14
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (D01 Pom. kodowane) 305 Ix 199 Ix 410 Ix 0.65 0.49
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (D01 Schowek) 714 1x 507 Ix 900 Ix 0.70 0.56
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (D02 Pokdj dziekanatu) 412 Ix 111 Ix 857 Ix 0.27 0.13
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (D03 Pokdj dziekanatu) 361 Ix 96.0 Ix 745 I 0.27 0.13
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (D04,05 Pokdj dziekanatu) 413 Ix 90.8 Ix 866 Ix 0.22 0.10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos$¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Pom. socj.) 325 1Ix 215 Ix 417 Ix 0.66 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (WQ) 225 Ix 180 Ix 267 Ix 0.80 0.67
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Klatka schodowa) 305 Ix 93.7 Ix 397 Ix 0.31 0.24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (Korytarz) 183 Ix 140 Ix 213 Ix 0.77 0.66 WP10
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (WC dla niepetn.) 285 Ix 143 Ix 416 Ix 0.50 0.34 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (WC damskie) 257 Ix 113 Ix 550 Ix 0.44 0.21
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

=
)
=
N

Ptaszczyzna pracy (WC meskie) 310 Ix 174 Ix 550 Ix 0.56 0.32
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.850 m, Margines: 0.000 m

=
v}
X
w

Ptaszczyzna pracy (Kuchnia) 386 Ix 196 Ix 529 Ix 0.51 0.37
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

=
T
~

Ptaszczyzna pracy (Sala konsumpcyjna) 343 Ix 197 Ix 452 Ix 0.57 0.44
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

=
vl
3
ul

Ptaszczyzna pracy (Portiernia) 357 Ix 225 Ix 484 Ix 0.63 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

=
)
=
[e))

Ptaszczyzna pracy (D101 Pokdj dziekanatu) 329 Ix 134 Ix 758 Ix 0.41 0.18 WP17
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (D101 Serwer) 289 Ix 243 Ix 330 Ix 0.84 0.74 WP1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

!

Plaszczyzna pracy (D102 Pokdj dziekanatu) 382 Ix 193 Ix 785 Ix 0.51 0.25 WP1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

!

Plaszczyzna pracy (D103 Pokéj dziekanatu) 546 Ix 184 Ix 788 Ix 0.34 0.23 WP20
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Ptaszczyzna pracy (D104 Gabinet dziekanatu) 596 Ix 156 Ix 1258 Ix 0.26 0.12 WP2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

I

Ptaszczyzna pracy (D107 Pokdj dziekanatu) 439 Ix 163 Ix 760 Ix 0.37 0.21 WP2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

!

Ptaszczyzna pracy (Pom. socj.) 326 Ix 189 Ix 437 Ix 0.58 0.43 WP23
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m
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Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Ptaszczyzna pracy (WC) 205 Ix 166 Ix 247 Ix 0.81 0.67 WP24
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Plaszczyzna pracy (Korytarz) 299 Ix 125 Ix 364 Ix 0.42 0.34
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m, Margines: 0.000 m

=
o
N
Ul

Ptaszczyzna pracy (WC damskie) 345 Ix 148 Ix 584 Ix 0.43 0.25
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

=
o
N
[e)]

Ptaszczyzna pracy (WC meskie) 272 Ix 138 Ix 494 Ix 0.51 0.28 WP27
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m, Margines: 0.000 m

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
H25+G 170 Ix 148 Ix 198 Ix 0.87 0.75
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 2.500 m

H25+G 453 Ix 440 Ix 465 Ix 0.97 0.95
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 5.000 m

Biurko 504 Ix 211 Ix 798 Ix 0.42 0.26
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m

Biurko 527 Ix 474 1x 577 Ix 0.90 0.82
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m

Biurko 506 Ix 462 Ix 541 Ix 0.91 0.85
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m

Biurko 745 Ix 466 Ix 899 Ix 0.63 0.52 CG6
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.850 m

Biurko 684 Ix 398 Ix 869 Ix 0.58 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m




Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Biurko 719 Ix 459 Ix 879 Ix 0.64 0.52
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

()]
H
(e

Biurko 741 Ix 458 Ix 894 Ix 0.62 0.51
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

()]
H
O

Biurko 636 Ix 382 Ix 831 Ix 0.60 0.46
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

()
(O
o

Biurko 696 Ix 439 Ix 874 Ix 0.63 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

()
()

Biurko 1071 Ix 644 Ix 1294 Ix 0.60 0.50
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

()
()]
N

Biurko 1095 Ix 771 Ix 1300 Ix 0.70 0.59
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

()]
()]
w

Biurko 674 Ix 397 Ix 838 Ix 0.59 0.47 CG14
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Biurko 601 Ix 310 Ix 775 Ix 0.52 0.40 CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

!

Biurko 557 Ix 255 Ix 770 Ix 0.46 0.33 CG16
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Biurko 538 Ix 224 Ix 768 Ix 0.42 0.29 CG1
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

!

Biurko 626 Ix 510 Ix 761 Ix 0.81 0.67 CG18
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Poziom -0,5 332 Ix 192 Ix 411 Ix 0.58 0.47 CG19
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m




Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Parter 188 Ix 77.8 Ix 499 Ix 0.41 0.16 CG20
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.900 m

Spocznik miedzy parterem i pietrem 417 Ix 214 1x 645 Ix 0.51 0.33 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 3.300 m

I

Pietro 335 Ix 191 Ix 409 Ix 0.57 0.47 CG22
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 5.000 m

Schody 124 Ix 72.4 1x 226 Ix 0.58 0.32 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

!

Schody 110 Ix 65.0 Ix 191 Ix 0.59 0.34 CG4
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Schody 267 Ix 165 Ix 3331 0.62 0.50 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 4.600 m

!

Schody 223 Ix 133 Ix 296 Ix 0.60 0.45 CG2
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 4.600 m

!

Schody 518 Ix 373 Ix 655 Ix 0.72 0.57 CG27
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 3.000 m




Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)
Droga ewakuacyjna 1

iy

O
7
7
<
Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 1 1.65 Ix 1.78 Ix 1.67 Ix 1.78 Ix 0.94 ER1

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 2

T

(@
7

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 2 1.92 Ix 213 Ix 1.92 Ix 212 1x 0.91 ER2

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 3

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 3 1.90 Ix 2.07 Ix 1.91 Ix 2.07 Ix 0.92 ER3

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 4

oy

Wiasciwosci

Emin.

Powierzchnia
Srodkowa

Emaks Emin. Emaks Ug Indeks

Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa

Srodkowa

Droga ewakuacyjna 4
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

1.93 Ix

2.121x 1.931Ix 2.111x 0.91

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 (Scena oswietlenia awaryjnego)

Droga ewakuacyjna 5

T

Wiasciwosci Emaks Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa

Droga ewakuacyjna 5 217 Ix 1.96 Ix 217 Ix 0.90 ERS

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)

Wysokos¢: -0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Z
&

Powierzchnia 4719 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 69.7 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.860m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 2.50 Ix
Uo (@) 0.17

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.02 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypaniczna (D01 Pokdj dziekanatu)  1.05 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

1.84 Ix 0.57

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO

10W 180 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia 4719 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 69.7 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m -2.900 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 411 Ix
Uo (@) 027
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 641 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.49 W/m?

1.34 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

DIALUx

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 rq 29.0W 2998 Im -
(100 %)
4 ES-SYSTEM FO431- FX45 MP 1519.LED 840 4700lm 43W IP20 43.0W 47017 Im  109.3 Im/W
01140RANODLT ANODA DRV
519
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 719 Ix 459 Ix 879 Ix 0.64 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)
Biurko

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks

Biurko 741 Ix 458 Ix 894 Ix 0.62 0.51
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pom. kodowane (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
&
=
%\O
300
300
S
//sz\ K
\MQL
S|
,50
30
y P
250
Powierzchnia 5.09 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.900 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Pom. kodowane (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 305 Ix
Uo (a1) 0.65 WpP2
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 84.4 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.70 W/m?

2.20 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Glamox PIM416283 C25-R600x600 G2 3000-5000 341 W 4693 Im 137.6 Im/W

ML 840 OP 4500 Im
rq 341W 4693 Im (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Schowek (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
]
S 3@ 7 B o
N
y
Powierzchnia 1.89 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogido 2.270 m

sufitu

&0

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 68.5 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.270m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - DO1 Schowek (Scena swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 714 Ix
Uo (@) 0.70
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 84.4 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  18.08 W/m?

2.53 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Glamox PIM416283 C25-R600x600 G2 3000-5000 341 W 4693 Im 137.6 Im/W

ML 840 OP 4500 Im

rq 341W 4693 Im (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D02 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

s U

Powierzchnia
podstawowa

13904

DIALUx

55.20 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 69.7 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.860 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.860m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D02 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 2.16 Ix WP4
Uo (1) 0.088 WP4

Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.02 W/m?

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypaniczna (D02 Pokdj dziekanatu) 0.82 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

1.82 Ix 0.45

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO

10W 180 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D02 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
300 \/
500 S

250
300
Precal ke
750 -
750 /759)
soo | ————
200
IS/
&
Prec]
\%Q// '
Powierzchnia 55.20 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.860 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 69.7 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.600 m -2.860 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

36



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D02 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 412 Ix WP4
Uo (a1) 0.27 WP4
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 747 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.47 W/m?

1.33 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

DIALUx

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 rq 29.0W 2998 Im -
(100 %)
5 ES-SYSTEM FO431- FX45 MP 1519.LED 840 4700lm 43W IP20 43.0W 47017 Im  109.3 Im/W
01140RANODLT ANODA DRV
519
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D02 Pokdj dziekanatu (Scena swietlna 1)
Biurko

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 506 Ix 462 Ix 541 Ix 0.91 0.85

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D02 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
Pioc
(4
T
B0O0O
/W\
7m0 ]
600
500

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 745 Ix 466 Ix 899 Ix 0.63 0.52

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D02 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
E
I
> %gg )
75
g0t
500
3

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 684 Ix 398 Ix 869 Ix 0.58 0.46

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - D03 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

27.35m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 69.9 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.600 m-2.900 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D03 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 361 Ix
Uo (91) 027
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 356 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.27 W/m?

1.46 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

DIALUx

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 4 29.0W 2998 Im -
(100 %)
2 ES-SYSTEM FO431- FX45 MP 1519.LED 840 4700lm 43W IP20 43.0W 4701 Im  109.3 Im/W
01140RANODLT ANODA DRV
519

42



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D03 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
JGGsl
)00
[ I >
o 7
500
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 504 Ix 211 Ix 798 Ix 0.42 0.26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - DO3 Pokdj dziekanatu (Scena swietlna 1)
Biurko

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 527 Ix 474 Ix 577 Ix 0.90 0.82

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

44



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D04,05 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

55.62 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.890 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.890m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D04,05 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 2.24 Ix
Uo (91) 0.094
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.02 W/m?

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypaniczna (D04,05 Pokdj 0.85 Ix 1.79 Ix 0.47
dziekanatu)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMILUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO
T.0W 1801m (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - D04,05 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

%%

) Precisn 9\3\0
——=a0 | ] |

Powierzchnia
podstawowa

TR
k , ! = )
Lz5g //_y
soo ool
300

=00

55.62 m?

250 g

Wysokos$¢ od podiogi do 2.890 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ montazu 2700 m-2.890 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - D04,05 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 413 Ix
Uo (@) 0.22
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 747 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.43 W/m?

1.31 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 rq 29.0W 2998 Im -
(100 %)
5 ES-SYSTEM FO431- FX45 MP 1519.LED 840 4700lm 43W IP20 43.0W 47017 Im  109.3 Im/W
01140RANODLT ANODA DRV
519
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D04,05 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
S
Pieciin]
HQD
R
5a0
Il

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 636 Ix 382 Ix 831 Ix 0.60 0.46 CG10

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D04,05 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
]
Pl
Sial
BO0
750
gad
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 696 Ix 439 Ix 874 Ix 0.63 0.50 CG11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

26.99 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogi do 3.340 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.350m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.850 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 2.09 Ix WP17
Uo (g1) 0.42 WP17

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.04 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Witasciwosci Emin.

Emaks Uqg Indeks

Powierzchnia antypaniczna (D101 Pokdj dziekanatu) 1.10 Ix

1.34 Ix 0.82 AP12
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna

1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMILUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1.0W 180 Im 179.7 Im/W
V1611R9016TCO

T.0W 1801m (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

< %

*%go) > LEDQE“J \\\&
/_\ K

5
<y |

KOQ .

Powierzchnia 26.99 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.340 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.500m-3.340 m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 329 Ix
Uo (g1) 0.41
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 290 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.33 W/m?

1.32 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 rq 29.0W 2998 Im -
(100 %)
2 Luxo PIM385877 Motus Line 40-60 6000 840 MP 440W 59161Im  134.5Im/W
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)
Biurko

‘ ®

&

L 4

L 2

@
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 551 Ix 255 Ix 770 Ix 0.46 0.33

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
Plecival

250

300

500

7
[ <% ] ]
20

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 538 Ix 224 Ix 768 Ix 0.42 0.29 CG17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Serwer (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia 1.90 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podtogi do 3.000 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.000 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D101 Serwer (Scena Swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 289 Ix
Uo (a1) 0.84
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 59.4 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia 12.61 W/m?

4.36 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM  AMARO IP54 AMARO IP54 3100 840 OP 240W 3103 Im 129.3 Im/W

3100 840 OP

rq 240W 3103 Im (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D102 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

28.79 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 3.350 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3.350m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - D102 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 2.191x WP19
Uo (a1) 0.70 WP19

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.03 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Witasciwosci Emin.

Emaks Uqg Indeks

Powierzchnia antypaniczna (D102 Pokdj dziekanatu) 1.22 Ix

1.33 Ix 0.92 AP11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna

1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMILUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1.0W 180 Im 179.7 Im/W
V1611R9016TCO

T.0W 1801m (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - D102 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

3
>0
250
2
A
= : =
Y
9\3\0 300 (7/(/><>
g X
Powierzchnia 28.79 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.350 m

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

sufitu

Wysokos$¢ montazu

2,700 m-3.340m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy

0.850 m

Margines piaszczyzna pracy

0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D102 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 382 Ix
Uo (1) 0.51
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 361 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.07 W/m?

1.33 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 rq 29.0W 2998 Im -
(100 %)
2 Luxo PIM385877 Motus Line 40-60 6000 840 MP 440W 59161Im  134.5Im/W
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D102 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)
Biurko

S |

500
//j 600
/00
I | |
L
700
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 6071 Ix 310 Ix 775 Ix 0.52 0.40 CG15

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D103 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

JCG14 ]
/
=% L=
i
u N
=
4,

Powierzchnia 26.35 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.350 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.350m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - D103 Pokdj dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 4.41 Ix WP20
Uo (a1) 0.74 WP20

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.08 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Witasciwosci Emin.

Emaks Uqg Indeks

Powierzchnia antypaniczna (D103 Pokdj dziekanatu) 2.43 Ix

2.69 Ix 0.90
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna

2 ES-SYSTEM LUDOA- LUMILUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1.0W 180 Im 179.7 Im/W
V1611R9016TCO

T.0W 1801m (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D103 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

26.35m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

n
)
DC

%

Wysokos$¢ od poditogi do 3.350 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2700 m-3.340m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D103 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 546 Ix
Uo (1) 0.34
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 505 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  7.74 W/m?

1.42 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
4 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 rq 29.0W 2998 Im
(100 %)
2 Luxo PIM385877 Motus Line 40-60 6000 840 MP 440W 59161Im  134.5Im/W
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D103 Pokdj dziekanatu (Scena sSwietlna 1)
Biurko

» ® @
® ® %
® o0 ®

m

Wiasciwosci Emin. Emaks Uo (g1) g2 Indeks

Biurko 674 Ix 397 Ix 838 Ix 0.59 0.47 CG14

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D104 Gabinet dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

_Jceiz)
[]
Powierzchnia 59.42 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.340 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.340m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D104 Gabinet dziekanatu (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 1.69 Ix
Uo (91) 0.050
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.02 W/m?

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
Powierzchnia antypaniczna (D104 Gabinet 0.80 Ix 1.35Ix 0.59
dziekanatu)

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMILUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO
T.0W 1801m (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D104 Gabinet dziekanatu (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie
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Powierzchnia 59.42 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.340 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.800m-3.340m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D104 Gabinet dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 596 Ix
Uo (@) 0.26
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1176 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  7.99 W/m?

1.34 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

DIALUx

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 4 29.0W 2998 Im -
(100 %)
8 ES-SYSTEM FO431- FX45 MP 1015.LED 840 3000lm 27W IP20 27.0W 3000 Im  111.1 Im/W
01140RANODLT ANODA DRV
015
4 ES-SYSTEM FO431- FX45 MP 1519.LED 840 4700lm 43W IP20 43.0 W 47017 Im  109.3 Im/W
01140RANODLT ANODA DRV
519
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - D104 Gabinet dziekanatu (Scena swietlna 1)

Biurko

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 1071 Ix 644 Ix 1294 Ix 0.60 0.50 CG12

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D104 Gabinet dziekanatu (Scena swietlna 1)
Biurko

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 1095 Ix 771 Ix 1300 Ix 0.70 0.59 CG13

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D107 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

ng

300
= _Jieis)
S
'
\L_//
Y u
200

Powierzchnia 23.48 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.880 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.700m-2.880 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - D107 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 439 Ix
Uo (g1) 0.37
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 361 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.22 W/m?

1.42 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29W 29.0W 2998 Im  103.4 Im/W
01140RANODL1  IP20 ANODA DRV
519 rq 29.0W 2998 Im -
(100 %)
2 Luxo PIM385877 Motus Line 40-60 6000 840 MP 440W 59161Im  134.5Im/W
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - D107 Pokdj dziekanatu (Scena Swietlna 1)

Biurko
J s
\Aﬂ/ |
%%r\
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Biurko 626 Ix 510 Ix 761 Ix 0.81 0.67 CG18

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.850 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
- - - 1 1 ,m
ﬁé/m )
S ﬁm
(o7 T - W— - c—
| piecy]
I  —  — | — =— m

Powierzchnia 203.30 m?
podstawowa Wysokos¢ od podtogi do 8.400 m-8.910 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 59.6 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.600 m -8.400 m
Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 305 Ix
Uo (91) 0.31
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 3174 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.31 W/m?

2.07 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM  AMARO IP54 AMARO 1P54 3100 840 OP 240W  3103Im 129.3 Im/W
3100 840 OP
4 240W  3103Im(100%) -
11 ES-SYSTEM  F0430- FX45 OP 1015.LED 840 2000Im 18.0W 2000 Im 111.1 Im/W
00140RANODLT  18W IP20 ANODA DRV
015 25W 273Im(14%) -
12 ES-SYSTEM  F0430- FX45 OP 1519.LED 840 3000Im 27.0W 3000 Im 111.1 Im/W
00140RANODL1T  27W IP20 ANODA DRV
519 27.0W  3000Im (100 %) -
6 ES-SYSTEM  F0630- FX65 OP 2023.LED 840 6000Im 490W 6000 Im 122.4 Im/W
00140RANODL2  49W IP20 ANODA DRV
023 490W  6000Im (100 %) -
8 Glamox PIM416279 C25-R300x1200 G2 3000-5000 ML~ 340W 4299 Im 126.4 Im/W
840 MP 4500 Im
5 Glamox PIM416283 C25-R600x600 G2 3000-5000 341TW  4693Im 137.6 Im/W

ML 840 OP 4500 Im
341 W 4693 Im (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

H25+G

:

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks

H25+G 26.6 Ix 24.2 Ix 28.2 Ix 0.91 0.86
Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 2.500 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

DIALUx

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

H25+G

o0

L 2R 4
L 2B 4
L 2R 4
L g

® oo

]
L 2R 2R 4

L 2R 4
L 2R 4
L 2R 4

Wiasciwosci

* o

66000

E

Emin.

Emaks

Uo (91)

g2

Indeks

H25+G

12.3Ix

11.0 Ix

12.6 Ix

0.89

0.87

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 5.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Poziom -0,5

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Poziom -0,5 241 Ix 2.04 Ix 2.96 Ix 0.85 0.69 CG19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Parter

= - T - = DKL@J%:>

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Parter 3.87 Ix 1.17 Ix 16.7 Ix 0.30 0.070 CG20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.900 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Spocznik miedzy parterem i pietrem

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Spocznik miedzy parterem i pietrem 2.54 Ix 0.77 Ix 4.91 Ix 0.30 0.16 CG21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 3.300 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)
Pietro

£

O]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Pietro 3.29 Ix 0.80 Ix 5.13Ix 0.24 0.16 CG22

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 5.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody

=
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 1.34 Ix 0.004 Ix 491 Ix 0.003 0.001 CG23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks

Schody 2.57 Ix 0.90 Ix 5.23Ix 0.36 0.17 CG24

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 6.98 Ix 457 Ix 8.84 Ix 0.65 0.52 CG25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 4.600 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

88



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody

ppiccril
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 1.25 Ix 0.31 Ix 1.68 Ix 0.25 0.18 CG26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 4.600 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

89



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena oswietlenia awaryjnego)

Schody

[E]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 3.96 Ix 1.08 Ix 6.37 Ix 0.27 017 CG27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 3.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Poziom -0,5

f I
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Poziom -0,5 332 1Ix 192 Ix 411 Ix 0.58 0.47 CG19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Parter

v
T o S e e <—M=—sﬂ

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Parter 188 Ix 77.8 Ix 499 Ix 0.41 0.16 CG20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.900 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Spocznik miedzy parterem i pietrem

L
f ' I
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Spocznik miedzy parterem i pietrem 417 Ix 214 Ix 645 Ix 0.51 0.33 CG21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 3.300 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)
Pietro

e =N
| % ~ T

o

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Pietro 3351x 191 Ix 409 Ix 0.57 0.47 CG22

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 5.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)

Schody
/
150
‘ 100 ‘
7f5
\’N
K}
20
Ds
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 124 Ix 72.4 1x 226 Ix 0.58 0.32 CG23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)

Schody

_Jiceaa]
45D
\ 25
E 00 i
>w
00
ALS
gish)
175
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 110 Ix 65.0 Ix 191 Ix 0.59 034 CG24
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 1.400 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)

Schody
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 267 Ix 165 Ix 333 Ix 0.62 0.50 CG25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 4.600 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)

Schody
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 223 Ix 133 Ix 296 Ix 0.60 0.45 CG26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 4.600 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D |A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Klatka schodowa (Scena swietlna 1)

Schody
500

)

0

i

=
G

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
Schody 518 Ix 373 Ix 655 Ix 0.72 0.57 CG27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 3.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Powierzchnia 5.62 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.630 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.630m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 2.01Ix WP10
Uo (a1) 0.99 WP10

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.18 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypaniczna (Korytarz) 1.99 Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

2.20 Ix 0.90

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO

10W 180 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
A
& &
P 750
17
A2 .
200
[ | [ | | |
2110
P
; N 200 .
N
N
Powierzchnia 5.62 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.630 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.630m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 183 Ix
Uo (a1) 0.77
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 89.1 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.40 W/m?

3.50 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 ES-SYSTEM F0430- FX45 OP 1015.LED 840 2000Im 18.0W 2000 Im 111.1 Im/W
00140RANODL1  18W IP20 ANODA DRV
015 Y 25W 273 1m (14 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

K,,_,..,

A, J/

Powierzchnia 51.80 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.900 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.000 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 497 Ix WP25
Uo (a1) 0.36 WP25

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.08 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypaniczna (Korytarz) 245 Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

6.72 Ix 0.36

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
4 ES-SYSTEM LUDOA- LUMI LUD A 1x1 TC 1 CR WH 1T.0W 170 Im 170.0 Im/W

C1611R9016TCO

10W 170 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

DIALUx

eSStk

Powierzchnia
podstawowa

51.80 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2900 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.000 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Korytarz (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 299 Ix
Uo (1) 0.42
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 673 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.25 W/m?

1.75 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
8 Glamox PIM416279 C25-R300x1200 G2 3000-5000 ML 840 MP ~ 340W 4299 Im  126.4Im/W

4500 Im
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Kuchnia (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
/ /
\ \ B
y o
o)
Powierzchnia 19.13 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.350 m

sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 69.7 %,
éciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 3.350m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

108



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Kuchnia (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 211 1x WP14
Uo (a1) 0.51 WP14

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.05 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypaniczna (Kuchnia) 1.20 Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

1.33Ix 0.90

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO

10W 180 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Kuchnia (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

700 0

=<
e

Powierzchnia 19.13 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 3.350 m
sufitu

Wspétczynniki odbicia  Sufit: 69.7 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 3.350m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Kuchnia (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Ptaszczyzna pracy Epionowa 386 Ix WP14
Us (91) 0.51 wei4

Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 252 kWh/a

Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  5.33 W/m?

1.38 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
3 Glamox PIM416278 C26-R600x600 G2 3000-5000 34.0W 4486 Im 131.9 Im/W

ML 840 MP 4500 Im
rq 340W 4486 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Pom. sogj. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
7
%
4
(N
o
L\
(|
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y
S
Powierzchnia 5.09 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.900 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

12



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Pom. sogj. (Scena swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Ptaszczyzna pracy Epionowa 325 Ix
Uo (91) 0.66 WP7
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 84.4 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.70 W/m?
2.06 W/m?/100 Ix
(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.
Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))
Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Glamox PIM416283 C25-R600x600 G2 3000-5000 341W 4693 Im 137.6 Im/W

ML 840 OP 4500 Im

rq 341W 4693 Im (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - Pom. sogj. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
]
[
]
A £
/Ziﬂ Q
N
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350 I
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0 %
Powierzchnia 426 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.890 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.890m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Pom. sogj. (Scena swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 326 Ix
Uo (1) 0.58
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 84.4 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  8.00 W/m?

2.45 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 Glamox PIM416283 C25-R600x600 G2 3000-5000 341 W 4693 Im 137.6 Im/W

ML 840 OP 4500 Im

rq 341W 4693 Im (100 %) -

115



Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1
Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

- Portiernia (Scena swietlna 1)

4.25 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 67.3 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.650 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.650m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.850 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Portiernia (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 357 Ix
Uo (1) 0.63
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 71.8 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.82 W/m?

1.91 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
1 ES-SYSTEM F0430- FX45 MP 1519.LED 840 3000Im 29.0W 2998 Im 103.4 Im/W
01140RANODL1  29W IP20 ANODA DRV
519 'y 29.0W 2998 Im (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Sala konsumpcyjna (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

110.68 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od poditogido 3.270 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3270 m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.850 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Sala konsumpcyjna (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 2.83 Ix
Uo (a1) 0.45
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  0.06 W/m?

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci

Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypaniczna (Sala konsumpcyjna) 1.12 Ix 3.71 Ix 0.30

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 ES-SYSTEM 8927240 VUN-A 1x1 TC 1 VWD 22W 1551Im 70.7 Im/W
22W 1551m (100 %) -
2 ES-SYSTEM LUDOA- LUMILUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO
T.0W 1801m (100 %) -
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Sala konsumpcyjna (Scena swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

110.68 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogido 3.270 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 3270 m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - Sala konsumpcyjna (Scena swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 343 Ix
Uo (a1) 0.57
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 1157 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.22 W/m?

1.23 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
11 ES-SYSTEM F0430- FX45 OP 1519.LED 840 3000Im 27.0W 3000 Im 111.17 Im/W
00140RANODL1  27W IP20 ANODA DRV
519 4 27.0W  3000Im(100%) -
5 Glamox PIM416283 C25-R600x600 G2 3000-5000 341 W 4693 Im 137.6 Im/W

ML 840 OP 4500 Im
341 W

4693 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - WC (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie

90:
v 775
— 250
260
25
y 225

Powierzchnia 2.75m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.900 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.900 m
Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - WC (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 225 Ix
Uo (91) 0.80
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 49.5 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  7.27 W/m?

3.23 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60* 10.0 W 999 Im 99.9 Im/W

1000 940 60*
10.0W 999 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - WC (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie
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Powierzchnia 1.64 m?
podstawowa Wysokos$¢ od poditogi do 2.920 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.920m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - WC (Scena Swietlna 1)

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono
Ptaszczyzna pracy Epionowa 205 Ix

Uo (91) 0.81
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 24.8 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.09 W/m?

2.97 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Skutecznos¢ Swietlna

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu
1 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60*

1000 940 60*

999 Im (100 %)




Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - WC damskie (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

2
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15.24 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ od podiogi do 2.680 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.680m

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - WC damskie (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 257 Ix
Uo (g1) 0.44
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 223 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia 5.91 W/m?

2.30 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60* 10.0 W 999 Im 99.9 Im/W

1000 940 60*
10.0W 999 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - WC damskie (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

12.00 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos¢ od podtogi do
sufitu

2.650m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wysokos$¢ montazu 2.650m
WySOKOéC, Plaszczyzna pracy 0.850m
Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - WC damskie (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 345 Ix
Uo (1) 0.43
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 223 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  7.50 W/m?

2.17 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60* 10.0 W 999 Im 99.9 Im/W

1000 940 60*
10.0W 999 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - WC dla niepetn. (Scena oswietlenia awaryjnego)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

11.25 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

0 Q
P

Wysokos$¢ od poditogi do 2.550 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.550m
Wysokos¢€ paszczyznapracy  0.850 m
Margines piaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - WC dla niepetn. (Scena oswietlenia awaryjnego)
Podsumowanie

Wyniki

Rozmiar Obliczono Indeks

Epionowa 4.22 Ix WP11
Uo (a1) 0.001 WP11

Gestos¢ mocy o$wietlenia  0.09 W/m?

Plaszczyzna pracy

Pomieszczenie

Powierzchnia antypaniczna

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud

DIALUx

Indeks

Powierzchnia antypaniczna (WC dla niepetn.) 212 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

2.33 Ix 0.91

AP4

(2) Obliczono za pomocg DIN:18599-4.

Wskazowki dotyczgce planowania:

Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
1 ES-SYSTEM LUDOA- LUMI LUD A 1x1 TC 1 VWD WH 1T.0W 180 Im 179.7 Im/W

V1611R9016TCO

10W 180 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut

Budynek 1 - Pietro 1 - WC dla niepetn. (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie

Powierzchnia
podstawowa

11.25 m?

Wspotczynniki odbicia

Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %,
Podtoga: 20.0 %

Wysokos$¢ od poditogi do 2.550 m
sufitu

Wysokos$¢ montazu 2.550m

Wspotczynnik
konserwacji

0.80 (ogdlny)

Wy50k0§cl Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Mal’gines Ptaszczyzna pracy 0.000 m

DIALUx
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - WC dla niepefn. (Scena swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 285 Ix
Uo (@) 0.50
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 124 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  4.44 W/m?

1.56 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
5 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60* 10.0 W 999 Im 99.9 Im/W

1000 940 60*
10.0W 999 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - WC meskie (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie
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Powierzchnia 7.78 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogi do 2.690 m

sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysoko$¢ montazu 2.690 m

Podtoga: 20.0 %

Wy50k0§cl Plaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - WC meskie (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 310 Ix
Uo (1) 0.56
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 149 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  7.71 W/m?

2.49 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
6 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60* 10.0 W 999 Im 99.9 Im/W

1000 940 60*
10.0W 999 Im (100 %)
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu X

Budynek 1 - Pietro 1 - WC meskie (Scena Swietlna 1)
Podsumowanie
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Powierzchnia 15.01 m?
podstawowa Wysokos$¢ od podiogido 2.670 m
sufitu

Wspotczynniki odbicia  Sufit: 70.0 %,
Sciany: 50.0 %, Wysokos$¢ montazu 2.650m-2.670m

Podtoga: 20.0 %

WySOI(OéC, Ptaszczyzna pracy 0.850 m

Wspotczynnik 0.80 (ogdlny)
konserwacji Margines piaszczyzna pracy 0.000 m
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Budynek wydziatu Ekon.-socj. Ut D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - WC meskie (Scena Swietlna 1)

Podsumowanie
Wyniki
Rozmiar Obliczono Indeks
Plaszczyzna pracy Epionowa 272 Ix
Uo (g1) 0.51
Szacowane zuzycie energii®? Zuzycie 223 kWh/a
Pomieszczenie Gesto$¢ mocy oswietlenia  6.00 W/m?

2.20 W/m?/100 Ix

(2) Obliczono za pomoca DIN:18599-4.

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.26.2 Standard (biuro))

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 PR. ZEW. D45-R80F IP54  D45-R80F IP54 1000 940 60* 10.0 W 999 Im 99.9 Im/W

1000 940 60*
10.0W 999 Im (100 %)
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