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WYMIARY OTWORU S 101 101 102 92
MONTAZOWEGO H 210 210 210 210
WYMIARY DRZWI > % % 100 20
H 208 208 208 208
MIN. WYMIAR DRZWI W S 90 90 90 80
SWIETLE OSCIEZNICY H 200 200 200 200
SPOSOB OTWIERANIA rozwierne rozwierne rozwierne rozwierne
ILOSC (SZT.) L-17 P-3 -2 P-5 L-2 P—1 L~ P-0
LOKALIZACJA pamieszczenia biurowe toalety, pam. socjalne toalety toaleta
KONSTRUKCJA plycinowe pfycinowe plycinowe plycinowe
PANEL pefne z intarsjg pionowg pefne pefne
laminat CPL HQ 0,2 Orzech lakier biafty
KOLORYSTYKA Naturalny lub rownowazne
IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA 424B 35dB - -
KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE - - - -
DYMOSZCZELNOSC - - - -
SAMOZAMYKAC/Z TAK — ukryty TAK — szynowy ukryty - -
KLAMKA /POCHWYT klamka obustronnie, okucig, kiamka obustronnie, kiamka obustronnie, klamka obustronnie,
stal nierdzewna okucia, stal nierdzewna okucia, stal nierdzewna |okucia, stal nierdzewna
ZAMYKANIE zomek patentowy - - zamek fazienkowy
PODCIECIE - TAK TAK TAK
UWAGI panel laminatowy nad oScieznicq w korytarzu wysoki do - -

sufitu

Dostegp do pokoju DOT kodowany — dostosowac istn.
instalacje do projektowanych drzwi.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.

3. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczy¢ na czas remontu, a nastepnie zamontowac w wyznaczonym miejscu.
4. Wszystkie materiaty powinny byé opatrzone oznaczeniem NRO.

5. Stasowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne Iub intensywnie dymigce, jest zabronione.
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UWAGA: 1. Przed przystąpieniem do prac remontowych należy sprawdzić wymiary na budowie. 2. Do malowania należy wykorzystać jedynie farby 1 lub 2 klasy siły krycia. 3. Przed malowaniem należy zdemontować wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki ewakuacyjne i zabezpieczyć na czas remontu, a następnie zamontować w wyznaczonym miejscu. 4. Wszystkie materiały powinny być opatrzone oznaczeniem NRO. 5. Stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione.
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