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TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI WOD-KAN, WENTYLACJI
MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI NA POTRZEBY PROJEKTU REMONTU
PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA BUD. D WYDZIAtU EKON.-SOCU.
UNIWERSYTETU tODZKIEGO

ADRES OBIEKTU:

UL POW 3/5
90-255 toédz

ZAKRES OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SANITARNYCH

Stosownie do przepisu art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawa budowlanego
(Dz. U. 2013 poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami). Oswiadczam, ze projekt sporzadzony zostat
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKANT:
mgr inz. Marcin Bocian
upr. nr LOD/1706/PWQOS/11

STYCZEN 2025r.
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POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

el f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

+OD-MDK-5DH-C6R *

Pan Marcin BOCIAN o numerze ewidencyjnym £OD/15/9567/12

adres zamieszkania ul. Straznicza 194, 93-333 tadz?

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-10 roku przez:

lacek Szer, Przewodniczacy Rady kddzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zzodnie z art. 78 K.C.

& 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosc prawnej wystarcza zhozenie cswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

& 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacie poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskig] Izby Inzynierdw Budownictwa www. piiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,
wodociggowo-kanalizacyjnej na potrzeby remontu parteru i pierwszego pietra bud. D wydziatu Ekon.-Sogj.
Uniwersytetu todzkiego.

W skfad niniejszego opracowania projektowego wchodza:
- Opis wykonawczy.
- Czes¢ rysunkowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,

- Normy, przepisy, literatura branzowa oraz wytyczne projektowania instalacji sanitarnych,

- Programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw wykorzystanych
urzadzen oraz elementow instalacyjnych.

3. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzagji,
wodociggowo-kanalizacyjnej na potrzeby remontu parteru i pierwszego pietra bud. D wydziatu Ekon.-Sogj.
Uniwersytetu tddzkiego.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projekt wentylacji mechanicznej obejmuje pomieszczenia 0.10 strefa relaksu oraz 0.09 aneks kuchenny.
Zadaniem zaprojektowanej instalacji wentylacyjnej bedzie zapewnienie wymagan higieniczno -
sanitarnych. Dla projektowanego obiektu przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

- Minimalna ilo$¢ powietrza na 1 os: 20 m>/h.

- Centrala bedzie wyposazona w nagrzewnice elektryczng wstepna oraz wtérna
w celu zapewnienia temperatury nawiewanego powietrza 20*C

Dodatkowo w pomieszczeniach tazienek projektuje sie instalacje grawitacyjna wspomagana.
Nalezy istniejaca wentylacje grawitacyjna doposazyé w wentylatory tazienkowe o wydajnosciach zgodnych
z czescia rysunkowa.

PODSTAWOWE WIELKOSCI PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

e |los¢ powietrza wentylacyjnego z centrali - nawiew N1 900 m*/h

e |los¢ powietrza wentylacyjnego z centrali - wywiew W1 900 m*/h

Uktad nawiewno wyciggowy N1/W1 zaprojektowano jako ciag kanatéw prostokatnych i okragtych
typu spiro, rozmieszczonych pod stropem, nad sufitem podwieszanym. Do obrébki  powietrza
zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang z nagrzewnica elektryczng wstepna o mocy 5,39kW
oraz wtorng o mocy 1,44kW. Cisnienie dyspozycyjne urzadzenia na poziomie 250Pa. Centrala wentylacyjna
wyposazona w aluminiowy przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta o wydajnosci min. 80% z taca



ociekowa ze stali nierdzewnej, modulowany bypass (100%). Urzadzenie wyposazone w filtry oraz czujniki
gwarantujace prace ze statg wydajnoscig oraz informujace o zabrudzeniu elementéw filtracyjnych. Na
kanatach centrali nalezy stosowac tlumiki akustyczne. Zaczerp realizowany jest przez czerpnig Scienna.
Izolacja na kanale czerpnym grubosci 80mm — przeciwko roszeniu. Powietrze usuwane jest na zewnatrz
przy pomocy wyrzutni sciennej.

Wywiew oraz nawiew z pomieszczen odbywac sie bedzie przy pomocy kwadratowych anemostatow
czterostronnych wyposazonych w izolowane puszki rozprezne i przepustnice regulacyjne oraz okragtego
anemostatu wywiewnego wyposazonego w przepustnice.

Anemostaty nalezy wpig¢ do instalacji wentylacji przy pomocy elastycznych przewodow
wentylacyjnych izolowanych. Instalacje wykona¢ z kanatéw wentylacyjnych ocynkowanych. Na kazdym
rozgatezieniu instalacji oraz przed kazdym anemostatem zainstalowaé przepustnice w celu regulacji catej
instalacji.

4.2.INSTALACJA KLIMATYZACJI

Zadaniem zaprojektowanej instalacji klimatyzacji bedzie zapewnienie utrzymanie komfortowej
temperatury w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim.

Klimatyzacje projektuje sie dla pomieszczen 0.09, 0.10, 0.12, 0.15, 0.16, 0.20, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.16.
Dobrano ukfady typu multisplit pogrupowane zgodnie z czescig graficzng opracowania w uktady K1, K2,
K3, K4. Jednostki zewnetrzne o mozliwie niskim poziomie hatasu w funkgcji chtodzenia — 55dB(A). Z uwagi
na ograniczong wysokos$é pomieszczen kasetonowe jednostki wewnetrzne powinny by¢ dostosowane do
planowanych wysokosci opuszczenia sufitdw gk. Uktady pracujace w oparciu o czynnik R32. Moce
chtodnicze poszczegdlnych jednostek zgodne z czescig graficzng opracowania.

Uktad K1: Agregat zewnetrzny o mocy nominalnej 12,2kW + jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW +
jednostka kasetonowa o mocy 4,6kW + jednostka kasetonowa o mocy 3,5kW + jednostka kasetonowa o
mocy 3,5kW;

Uktad K2: Agregat zewnetrzny o mocy nominalnej 10,2kW + jednostka kasetonowa o mocy 4,6kW +
jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW + jednostka kasetonowa o mocy 3,5kW;

Uktad K3: Agregat zewnetrzny o mocy nominalnej 12,2kW + jednostka kasetonowa o mocy 3,5kW +
jednostka kasetonowa o mocy 3,5kW + jednostka kasetonowa o mocy 2,5kW + jednostka kasetonowa o
mocy 2,5kW;

Uktad K4: Agregat zewnetrzny o mocy nominalnej 12,2kW + jednostka kasetonowa o mocy 4,6kW +
jednostka kasetonowa o mocy 4,6kW + jednostka kasetonowa o mocy 3,5kW + jednostka $cienna o mocy
1,5kW;

Zachowad odstepy serwisowane zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz oraz Srednice rurociagdw
freonowych zgodnie z DTR. Powstajace podczas obrébki powietrza skropliny, odprowadzane beda
instalacji kanalizacji sanitarnej. Skropliny nalezy witaczy¢ przez zasyfonowanie. Instalacje skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem min. 1%. W przypadku braku mozliwosci uzyskania spadkow stosowaé pompki
skroplin. Agregaty zewnetrzne obstugujace pomieszczenia na parterze lokalizowa¢ na konstrukcjach
wsporczych na gruncie przy budynku, lub na elewacji - doktadna lokalizacje nalezy uzgodni¢ z gestorem
budynku na etapie prac wykonawczych.

Sterowniki od instalacji klimatyzacji nalezy montowa¢ w miejscach niedostepnych dla oséb postronnych.



4.3.INSTALACJA WODY | KANALIZACJI

Na parterze w pomieszczeniach 0.17, 0.18, 0.19 projektuje sie zlewozmywak, WC oraz umywalke.
Przybory nalezy wiaczy¢ do istniejacych piondw, obstugujacych zlewozmywak przeznaczony do
demontazu. Z uwagi na dtugos¢ podejscia do umywalki nalezy zastosowal zawor napowietrzajacy na
konAcu instalagji.

W pomieszczeniu 0.23 projektuje sie zlewozmywak podtaczony do instalacji, do ktérych wigczona jest
umywalka w pomieszczeniu 0.13.

W pomieszczeniu 0.04 projektuje sie WC, z uwagi na brak instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy
zastosowad agregat podnoszacy z rozdrabniaczem fekalidow. Instalacje tloczng wiaczyé w sasiedniej
tazience nad sufitem podwieszanym do pionu kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza sie podtaczenie miski
ustepowej do kanalizacji podposadzkowej w przypadku jej stwierdzenia na etapie rozbidrek.
Doprowadzenie wody do ptuczki miski ustepowej z gtdwnej instalacji zw.u. doprowadzajacej wode do
umywalki w pomieszczeniu. Podtaczenie umywalki do istniejacych przytaczy po demontowanej.

W pomieszczeniu 0.09 projektuje sie dwa zlewozmywaki, umywalke oraz doprowadzenie wody do
maszyny vendingowej i dystrybutora wody. Przybory wiaczone do instalacji w obrebie pomieszczenia, w
miejsca powstate po demontazach istniejacej armatury.

Na pietrze w pomieszczeniu 1.07 projektuje sie dwa pisuary, zawor czerpalny oraz wpust podtogowy.
Urzadzenia wigczone do instalacji z.w.u. oraz kanalizacji powstatej po demontazach WC.

Lokalizacje podejs¢ z.w.u./c.w.u. oraz pionéw i podejs¢ kanalizacji sanitarnej nalezy
zweryfikowac na etapie prowadzenia prac rozbiérkowych.

Instalacje wykona¢ z rur wielowarstwowych typu pert/al/pert tagczonych przez zaprasowanie lub PP
stabilizowanych tgczonych przez zgrzewanie przeznaczonych do tego typu instalacji (przy zachowaniu
Srednicy wewnetrznej). Odptywy z przyboroéw sanitarnych zasyfonowad. Instalacja kanalizacyjna zostata
zaprojektowana z rur PVC/PP. Montaz wszystkich urzadzen zgodnie z DTR. Przybory sanitarne wyposazy¢
w indywidualne kurki odcinajace. Baterie czerpalne wyposazy¢ w perlatory — 1,7 I/min.

4.4.INSTALACJA C.0. ORAZ GAZU

W przypadku stwierdzenia ztego stanu istniejacych grzejnikow nalezy wymienic je na nowe o takich
samych parametrach. Wymiane grzejnikéw nalezy uzgodni¢ z gestorem budynku.

Z uwagi na likwidacje kuchenek gazowych instalacje gazowg w pomieszczeniu 0.09 nalezy
zdemontowac oraz zaslepic.

5. MATERIALY

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur pex (PERT/AIL/PERT) z wktadka antydyfuzyjng, taczonych przez
zaprasowanie, przeznaczonych do tego typu instalacji. Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur
PVC/PP niskoszumowych taczonych kielichowo. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy wykonac
zgodnie z rysunkami i podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej — instalacja wykonana z rur PVC.

Instalacje chtodnicza izolowa¢ otulinami z kauczuki zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, oraz
stosowaé rury chtodnicze preizolowane. Instalacja wentylacji zostata zaprojektowana z przewodow
wentylacyjnych w wykonaniu niepalnym okragtym typu SPIRO oraz prostokatnym z blachy ocynkowanej.
Dopuszcza sie stosowanie elastycznych podejs¢ do anemostatoéw (max. 1,5m).



5.1.MOCOWANIE PRZEWODOW | URZADZEN

Projektowane przewody i urzadzenia mocowaé do stropu za pomoca specjalnych uchwytéw przy
uzyciu typowych elementédw ztozonych z ksztattownikéw, pretéw gwintowanych i kotkédw rozporowych.
Nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod urzadzenia gabarytowe. Nalezy zweryfikowac¢ konstrukcyjnie
obcigzenia od urzadzen i instalacji. Stosowad rozwigzania systemowe.

5.2.PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg o
dwie dymensje wieksze od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewoddw z izolacjg. Przewody na
catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym o
podobnych wiasciwosciach. Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegréd.

5.3.0CHRONA AKUSTYCZNA

W celu eliminacji emisji hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej do przestrzeni przebywania ludzi
oraz na zewnatrz budynku zastosowane zostang ttumiki akustyczne. Ttumiki zamontowane beda na
instalacji kanatowej, bezposrednio przy urzadzeniach (zrédto hatasu).

W celu ograniczenia poziomu hatasu od instalacji wentylacji mechanicznej przyjeto nastepujace
rozwigzania projektowe:

- mate predkosci przeptywu powietrza w przewodach oraz w poblizu nawiewnikéw i wywiewnikdw,
- kanaty wentylacyjne beda mocowane przy pomocy podwieszen i podpér z zastosowaniem
podktadek gumowych,

- instalacje nawiewne i wywiewne centrali wentylacyjnej, wyposazono dodatkowo w ttumiki przy
centralach.

- przy przejsciu kanatow wentylacyjnych przez stropy i sciany, przestrzen miedzy kanatem, a
przegroda budowlang uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym. Zamocowanie kanatéw wentylacyjnych
oraz ttumikéw wykonaé w systemie zawierajacym elementy wyttumiajace drgania.

5.4.1Z0LACJA

Instalacje nawiewna i wywiewng izolowa¢ wetng mineralng na folii aluminiowej grubosci 40 mm.
Instalacja do czerpni izolowana wetna o grubosci 80mm w celu zapobiegania kondensacji wody.

Rurociggi wodociggowe izolowaé na catej dtugosci otuling z wetny skalnej lub pianki PE, grubo$¢ oraz
wspotczynnik przewodzenia ciepta zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami. Dopuszcza sie
stosowanie innych technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggow
wymaganego wspotczynnika A [W/mK] wg Dz.U. Nr 75 z 2002r. z p6zniejszymi zmianami. Zaleca sie zakup
materiatéw izolacyjnych od producentdéw posiadajacych certyfikat Srodowiskowy ISO 14001.

Wszystkie stosowane izolacje powinny by¢ w wykonaniu NRO.

6. PROBY | ODBIORY

Odbiér instalacji po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 5. Odbior instalacji
po wykonaniu winien odby¢ sie zgodnie z zasadami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 7 oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” wyd. COBRTI Instal zeszyt 12. Do odbioru Wykonawca
robot jest zobowigzany przedstawic karty gwarancyjne urzadzen oraz $wiadectwa kwalifikacyjne /atesty/
uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen.



7. Uwagi dotyczace wykonania i odbioru

. Catos¢  instalacji  wykona¢  zgodnie z  “Warunkami  Technicznymi ~ Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” tom Il “Instalacje sanitarne i przemystowe " oraz
instrukcjami producentow.

o Wszystkie elementy uzyte do wykonania instalacji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i by¢
zgodnie z nimi wykorzystane.

. Wszelkie  odstepstwa od  projektu w  trakcie  wykonawstwa nalezy  uzgadniac
z inspektorem nadzoru lub projektantem.

. Instalacja kanalizacyjna winna by¢ odpowietrzona poprzez pion kanalizacyjny wyprowadzony
ponad dach min. 60cm ponad jego powierzchnie.

o Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez przeszkolonych w tym zakresie
pracownikéw i pod fachowym nadzorem. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa
moga by¢ dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu z projektantem i inwestorem.

8. WYTYCZNE BRANZOWE
Branza architektury:

Wykonaé¢ otwory wyréwnawcze w drzwiach pomieszczen wystepujacych nadcisnienie/podcisnienie
umozliwiajace transfer powietrza. Wykonac¢ rewizje, pod urzadzenia. Wykona¢ konstrukcje wsporcza pod
urzadzenia gabarytowe. W pomieszczeniach z wentylacja wspomagana nalezy zapewnic¢ naptyw Swiezego
powietrza np. przez nawiewniki okienne. W pomieszczeniu 0.10 oraz 0.09 z uwagi na montaz wentylagji
mechanicznej nalezy zaslepi¢ kanaty wentylacji grawitacyjne;j.

Branza elektryczna:

Urzadzenia zasili¢ zgodnie z ich DTR.

Zapotrzebowanie

T . -
yp urzadzenia moc/zasilanie/

Centrala wentylacyjna N1W1 ~7,5kW/400V

Ukfady klimatyzacji typu multisplit K1,K3,K4 (moc chtodnicza12,2kW) 3x 3,66 kW/230V
Ukfad klimatyzagcji typu multisplit K2 (moc chtodnicza 10,2kW) 2,8 kW/230V
Agregat podnoszacy z rozdrabniaczem 0,62 kW/230V
0,4 kW/230V

Wentylatory fazienkowe - kazdy

9. OCHRONA PPOZ

® Przewody wentylacyjne, oraz izolacja termiczna przyjete w projekcie sa niepalne itrudnozapalne
(elastyczne).

e Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne zgodnie z PN-92/N-01256/01; /02.

e Postanowienia dotyczace sprzetu i znakéw naleza do obowigzkéow Uzytkownika.

e W pomieszczeniu nie wydzielaja sie czynniki niebezpieczne pod wzgledem pozarowym.

e Nie prowadzi¢ innych instalacji wewnatrz przewodoéw wentylacyjnych.



10. OBLICZENIA

BILANS ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO SWIEZEGO — CENTRALA N1W1

Lp. Nazwa pom Pow. | Kubatura Krotn.osc Nawiew Wywiew Uwagi
wymian
- - m? m’ 1/h m>/h m>/h -
0.10 | STREFA RELAKSU | 110,2 ~314 2,9 900 790 W1
0.09 | ANEKS KUCHENNY | 18,6 ~55 2,0 infiltracja 110 W1

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robot wykonaé ekspertyze konstrukcyjno-budowlang mozliwosci
lokalizacji urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz mozliwo$¢ przebi¢ i otworowan
przegréd budowlanych zgodnie z projektem.

Opis techniczny, rysunki oraz zataczniki sa integralng czescig catego projektu. Przed realizacja robdt
nalezy zapoznal sie szczegdtowo z dokumentacja, zaréwno jej czescia rysunkows i opisowa wszystkich
branz oraz dokona¢ wizji lokalnej na budowie. Przy wykryciu ewentualnych rozbieznosci lub niejasnosci
nalezy sie przed realizacja robot skontaktowac z Projektantem w celu ich wyeliminowania.

Catos¢ robdét wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych

Za kompletne opracowanie stanowigce podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
narysowane opisane oraz nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalagji i funkcjonowania
obiektu. Rodzaj stosowanych materiatéw uzgodnié z Inwestorem.

Zmiany rozwigzan projektowych wynikajgce z dostawy urzadzen na budowe powinny byc
uzgodnione z Projektantem i Zamawiajacym

Za wprowadzenie w niniejszym projekcie zmian nieuzgodnionych z Projektantem, nie ponosi on za nie
odpowiedzialnosci.

Jezeli w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w
zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystapieniem do robdt musi
zgtosi¢ liste uwag, do ktorych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiada¢ stosowna deklaracje zgodnosci lub posiadaé¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak, aby spetnia¢ obowiazujace przepisy

Wszystkie prace musza byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z zachowaniem
szczegdblnej ostroznosci i pod statym nadzorem oséb uprawnionych. Zakres wykonania i obowiazki przy
robotach budowlanych stosowa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych i podobnymi uregulowaniami.

Wszystkie elementy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja

Wykonawca powinien zweryfikowaé poprawnos¢ doboréw urzadzeh przed zamoéwieniem, w razie
rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z Projektantem

Wszystkie zmiany i odstepstwa nie moga powodowacd obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a w przypadku urzadzeh i materiatdw nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
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eksploatacyjnej.

- Wszystkie wbudowane produkty musza spetnia¢ wymagania polskich przepisow i obowigzujacych norm,
w tym w szczegdlnosci przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004r. Nr 92, poz. 881).

- Do wykonania instalacji nalezy uzywac wytacznie urzadzenia nowe, nieuzywane, posiadajace aktualna
gwarancje.

- Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy zapoznac sie z dokumentacja innych branz oraz z
catoscig dokumentacji branzy sanitarnej.

Wszelkie prawa autorskie do niniejszego opracowania sa zastrzezone, kopiowanie,
rozpowszechnianie i udostepnianie osobom trzecim projektu lub jego czesci bez zgody autoréw projektu

jest zabronione.

Za kompletne opracowanie stanowiace podstawe wyceny nalezy przyja¢ wszystko, co zostato
narysowane opisane oraz nieujete, akonieczne do prawidlowego wykonania instalacji
funkcjonowania obiektu.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Bocian
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