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315 istniejgcy podciqg

199 sufit podwieszany z ptyl GK
% na stelazu aluminiowym
785 ’ malowany w kolorze

Snieznobiafym

listwowy sufit podwieszany ze

stalowych listew kubicznych
/ N\ 355x100mm w kolorach

4 N RAL 9003 i RAL 4008

sufit podwieszany z piyt CK /

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE OPRACOWANIA SA CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM.

na s‘[e\qzu aluminiowym
pow. 115,3m2, H=285
AN / ZAKRES RYSUNKU
AN RZUT PARTERU
sufit podwieszany z pfyt GK N s
na stelazu aluminiowym
pow. 415,1m2, H=300/H=330 AN /
H H listwowy sufit podwieszany ze
stalowych listew kubicznych 35x100mm Y PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA SKALA:
w kolorach RAL 9003 i RAL 4008 TRESC BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU LODZKIEGO 1:100
OPRACOWANIA:
. RZUT SUFITU - PARTER
lampy LED wpuszczane w suficie NR RYSUNKU:
[CZZZZ podwieszanym, zaglebienie szer.12cm UWAGA: 8
na wysokosci H=295 1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie. ADRES OBIEKTU ul. POW 3/5, 90-255 t.6dz
2. Do malowania nalezy wykorzystat jedynie farby 1 lub 2 klasy sity krycia. I dz. ew. nr: 424/14, obreb S-1 L6dz
LED ~ tesma LED J. Przed malowaniem nalezy zdemontowa¢ wszystkie elementy dekoracyjne oraz znaki DATA: styczer 2025
77777 - ewakuacyjne i zabezpieczy¢ na czas remontu, a nastepnie zamontowaé w wyznaczonym miejscu. PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEK: | PODPIS:
4. Wszystkie. materiaty powmy by¢ opatrzone ozngczeniem NRO. . Inz. arch. Monika Maierkowska | 14/R-1901L OOIA/09 CROJEKT
5. Stosowanie do wykoficzenia wnetrz materiafow i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty — o e ARANZACI
rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. WNETRZ




