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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

pow. uzytkowa

nr_pom. nazwa
001 | wiatralap 12,6m"
0.02 | hol 59,Im*
0.03 | korytarz 23,8m’
0.04 | WC dla niepetnosprawnych 1,3m*
005 | przedsionek 3,6m?
0.08 | WC damskie 11,3m’
0.07 | przedsionek 2,9m’
0.08 | WC mgskie 4,6m?
0.09 zaplecze kuchenne 18,6m’
0.10 sala konsumpcyjna 110,2m’
011 | portiernia 6,0m*
012 | Pokoj Obstugi Studenta DO1 46,6m’
013 | pomieszczenie porzgdkowe 3,0m?
0.14 ie_kodowane 5,1m’
015 Pokdj Obstugi Studenta D02 54,9m*
016 | Pokoj Obstugi Studenta D03 27,0m’
017 | WC personelu 1,4m’
018 | przedsionek 1,im?
019 | pomieszczenie socjalne 45m?
0.20 | Pokoj Obstugi Studenta DO4 55,3m"
021 | winda 43m*
022 | hal 45,2m’
0.23 | zaplecze portierni 3,7m?
0.24 | korytarz 50,3m’
| RAZEM 566,5m”

LEGENDA

Uwaga

wycieraczka wbudowana w podfoge

PROJEKT POSADZEK

RZUT PARTERU

A wykfadzina obiektowa flokowana

np. Forbo Flotex Colour Penang Grey

lub réwnowazna
pow. 183,8m?2

pfytka gresowa barwiona w masie

mat, antyposlizgowose R10, wym. 120x60x0,9cm
Powierzchnia szara, chfodna o cementowym odcieniu.
pow. 259,7m2, H=300

pfytka gresowa barwiona w masie

mat, antyposlizgowosé R10, wym. 60x30x0,9¢m
Kolorystyka szara imitujgca surowy cement
pow. 43,8m2

wykfadzina obiektowa flokowana
np. Forbo Flotex Triad Planks 151005

| Platinum lub réwnowazne NCS S 7502-G /

S 4502-Y, ukfadanie z przesunigcie o pot
modufu, klasa odpornosci ogniowe]j B, —s1

W pomieszczeniach z wymieniang posadzkq nalezy wykona¢ nowe cokoty
zgodnie z rysunkami poszczegdlnych pomieszczen.

Elementy dotykowe w postaci "guzkow™ w kolorze biatym RAL 9003,
montowane na powierzehni ceramiczne] / kamienne] — wewnetrzne

Elementy dotykowe kierunkowe w postaci wypukfych pasow w kolorze
biafym RAL 9003, montowane na powierzchni ceramicznej

wycieraczka wpuszczona w posadzke — "oczko” nie wigksze niz
2em,zalecane Tem — kolor grafitowym (ramki- aluminiowe)

—— tasma sygnalizacyjna w kolorze z61tym klejona do schodow

UWAGA: Elementy oznaczen powinny posiada¢ stosowne atesty

na szerokos¢ schodow

001

I

el Bl—

wycieraczka wbudowana w podfoq@/

w osi istniejgcych drzwi

PROJEKT POSADZEK

RZUT POKPIETRA —1

1

N\ | 111§-5132

11x15.5432

pfytka gresowa barwiona w masie
mat, antyposlizgowose R10, wym. 120x60x0,9cm

pow. 34,3m2, H=260

ZESTAWENIE POWERZCHNI POPIETRA —1

nr_pom.

nazwa pow. uzytkowa

=01

[ 343

RAZEM 34,3m’

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy sprawdzic wymiary na budowie.

2. Do malowania nalezy wykorzysta¢ jedynie farby 1 lub 2 klasy sify krycia.
5. Przed malowaniem nalezy zdemontowac wszystkie elementy dekoracyine oraz znaki
ewakuacyjne i zabezpieczyé na czas remontu, a nastepnie zamontowa¢ w wyznaczonym miejscu.

4. Wszystkie materiaty powinny by¢ opatrzone oznaczeniem NRO.

5. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiafow i wyrabow fatwa zapalnych, ktorych produkty

rozkfadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

o PROJEKT ARCH.-BUD. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA
TRESC BUD. D WYDZ. EKON.-SOCJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO

OPRACOWANIA:

RZUT POSADZEK - PARTER | POLPIETRO

SKALA:
1:150

Powierzchnia szara, chfodna o cementowym odcieniu.

ADRES OBIEKTU | ul. POW 3/5, 90-255 t.6dz

dz. ew. nr: 424/14, obreb S-1 L6dz

NR RYSUNKU:
6

PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN:

PODPIS:

DATA:styczen 2025

mgr. inz. arch. Monika Majerkowska | 14/R-190/LOOIA/09
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