OSWIETLENIE

RZUT SUFITOW PIETRO

Wentylatory {azienkowe zasilic z obwodéw oswietlenia
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Lista opraw Glamox
Indeks Nazwa artykutu sgm‘e'g:f; przy'f‘q‘:;ow a
At XS WP e =0 8% | 4700 1m ey
A2 s "Ps:)"/'fo"ﬂ’ 840 | 3000 im 27w
A3 s "Po'/%%"m 840 | 3000 im 29 W
v rx45°<}ﬁ"o:)5190|.53 840 | 3000 im 27w
A5 rx45°<}ﬁ"o:)o150|.§3 840 1 2000 Im 1BwW
A6 Fxsséx/ﬁ;o%ozsoﬁ 840 | 6000 Im oW
B1 Motus ”’;’o'/'gg 840 W2 5919 Im “w
o1 300 00 22 0 | 4694 Im 34 W
C25-R600X600 G2
c2 3000-5000 LED 840 MP | 4301 Im 34 W
TR0 2
c3 3000-5000 LED 840 MP | 4488 Im 34w
D1 D45 R8OF LED 940 IPS4 | 1000 Im 10w
£ AMARO PS4 LED 840 OP | 5100 im 24 W
A LIPOD LED STRIP STRONG | 600 Im/m 10 W/m
AW CEAG GuldeLed SL C6-S | 180 Im 1w
AW2 CEAG GuldeLed SL C6-S | 170 Im 1w
AW3 CEAG GuldeLed SL CG-S | 420 Im 3w
AW4 CEAG GuldeLed SL C6-S | 155 Im 1w
EwW1 CEAG GuideLed 11011 CG-S 12w
Ew2 CEAG GuideLed 11021 CG-S 12w
LEGENDA:

& - Wytacznik oswietlenia 10A, 230V
_X- - Przetacznik oswietlenia 10A, 230V
\/{\ - Wytacznik schodowy o$w. 10A, 230V
- Wylacznik krzyzowy o$w. 10A, 230V
e -tacznik dzwonkowy 10A, 230V
a . czujka ruchu 360°

A PROJEKT TECH. REMONTU PARTERU | PIERWSZEGO PIETRA
TRESC BUD. D WYDZ. EKON.-S0CJ. UNIWERSYTETU tODZKIEGO

OPRACOWANIA: . el .
Plan inst. oswitlenia - pietro

SKALA:
1:100

ul. POW 3/5, 90-255 LodZ
ADRES OBIEKTU | 1 " - 424/14, obreb S-1 £6d2

NR RYSUNKU:
E2

DATA: styczen 2025

mgr inz. Lukasz Wiktorowicz LOD/4945/PWBE/22

PROJEKTANT: NUMER UPRAWNIEN: | PODPIS:
mgr. in2. Arkadiusz Machalowski LOD/1700/POOE/11 PROJEKT
INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH




