ARCHIMIKA - Studio Architektury ul. Suwalska 25/27 lok. 37, 93-176 L6dz

PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : Remont parteru i | pietra budynku D Wydziatu Ekonomiczno-Socjalnego Uniwersytetu tédzkiego - PAR-
TER

ADRES INWESTYCJI  :  ul. POW 3/5, 90-255 £6dz

BRANZA . Roboty remontowo - budowlane

DATA OPRACOWANIA : luty 2025,

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......cccoviieiiiiieiniiieeiiiececen % R+S

Zysk [Z] % R+S+Kp(R+S)

VAT [V] % 2(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
luty 2025 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Archimika £6dz ul POW 3 5 rem pom parter rob BUABESA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM
1|ARCHITEKTURA | KONSTRUK-
CJA
1.1|Parter
1.1.1|Sufity

1.1.1.|Sufit gipsowo-kartonowy na
1|wysokosci H=285 cm

1.1.1.|Sufit gipsowo-kartonowy na
wysokosci H=300/330 cm

2
1.1.1.|Sufit wykonczony gtadzig z ma-
3|lowaniem
1.1.1.|Sufit listwowy podwieszany
4
1.1.2|Posadzki
1.1.3|Sciany
1.1.3.|Roboty rozbiérkowe
1
1.1.3.|Projektowane scianki dzialowe
2
1.1.3.|Wykonczenie $cian
3
1.1.3.|Wiatrotap - 0.01
3.1
1.1.3.|Holl - 0,02 / 0,22
3.2
1.1.3.|Portiernia - 0,11
3.3
1.1.3.|Zaplecze portierni - 0,23
3.4
1.1.3.|Korytarz - 0,03
3.5
1.1.3.|Aneks kuchenny - 0,09
3.6
1.2|Zestawienie stolarki drzwiowej
wewnetrznej
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
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Archimika £6dz ul POW 3 5 rem pom parter rob bud.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1.1 Parter
1.1. Sufity
1
1.1. Sufit gipsowo-kartonowy na wysokosci H=285 cm
1.1
1|KNR-W 2-02 |Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2006-01 wych pojedynczych podwieszonych
1.1.
1
hol - 0.02
59.10 m?2 59.100
korytarz - 0.03
23.80 m?2 23.800
strefa relaksu - 0.10
2.80*14.60 m?2 40.880
RAZEM 123.780
2|KNR-W 2-02 |Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.1./2008-08 ga warstwe na rusztach na stropach
1.1.
1
poz.1 m?2 123.780
RAZEM 123.780
3|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.1.{1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1.1.|analogia
1
poz.1 m?2 123.780
RAZEM 123.780
1.1. Sufit gipsowo-kartonowy na wysokosci H=300/330 cm
1.2
4|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2006-01 wych pojedynczych podwieszonych
1.1.
2
hol - 0.22
45.20 m?2 45.200
portiernia - 0.11
6.00 m?2 6.000
strefa relaksu - 0.10
5.97*11.25 m?2 67.163
aneks kuchenny - 0.09
18.60 m?2 18.600
RAZEM 136.963
5|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m?2
d.1./2008-08 ga warstwe na rusztach na stropach
1.1.
2
poz.4 m?2 136.963
RAZEM 136.963
6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt ~ |m2
d.1./1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
1.1.|analogia
2
poz.4 m?2 136.963
RAZEM 136.963
1.1. Sufit wykonczony gtadzia z malowaniem
1.3
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
1.1.
3
wiatrotap - 0.01
12.60 m?2 12.600
zaplecze portierni - 0.23
3.70 m?2 3.700
RAZEM 16.300
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1./202 1134-01 |poziome
1.1.
3
poz.7 m?2 16.300
RAZEM 16.300
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
9|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1.1.
3
poz.7 m?2 16.300
RAZEM 16.300
10|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-08 wykonywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.1.
3
poz.7 m?2 16.300
RAZEM 16.300
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
1.1.
3
poz.7 m?2 16.300
RAZEM 16.300
12|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
1.1.|z.sz.5.3
3|analogia
poz.7 m?2 16.300
RAZEM 16.300
1.1. Sufit listwowy podwieszany
1.4
13|KNR-W 2-02 |Podwieszany sufit listwowy m2
d.1.|2005-01
1.1.|analogia
4
hol - 0.02
15.20*1.03 m?2 15.656
korytarz - 0.03
11.90 m?2 11.900
strefa relaksu - 0.10
5.97*11.25 m?2 67.163
RAZEM 94.719
1.1. Posadzki
2
14|KNR 4-01 Zerwanie istniejgcej posadzki m2
d.1.|0818-05
1.2
wiatrotap - 0.01
12.60 m?2 12.600
hol - 0,02 / 0,22
59.10 m?2 59.100
45.20 m?2 45.200
portiernia - 0.11
6.00 m?2 6.000
zaplecze portierni - 0.23
3.70 m?2 3.700
korytarz - 0.03
23.80 m?2 23.800
strefa relaksu - 0,10
110.20 m?2 110.200
aneks kuchenny - 0,09
18.60 m?2 18.600
RAZEM 279.200
15/KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1.2
poz.14*0.02 m3 5.584
RAZEM 5.584
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.2/0108-10
poz.15 m3 5.584
RAZEM 5.584
17 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2
poz.16 m3 5.584
RAZEM 5.584
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
18|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "BETOKONTAKT" - powierzchnie po- |m2
d.1.|202 1134-01 |ziome
1.2|analogia
poz.14 m?2 279.200
RAZEM 279.200
19|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru- |m2
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1.2
poz.18 m?2 279.200
RAZEM 279.200
20|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1./202 1134-01 |poziome
1.2
poz.18 m?2 279.200
RAZEM 279.200
21|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin - wyktadzina obiketowa flokowana Forbo Flotex Triad m2
d.1./1123-01 planks Platinum
1.2|analogia
strefa relasku - 0.10
110.20 m?2 110.200
RAZEM 110.200
22|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 120x60 cm, uktadanych metodg zwyktg - ptytka |m2
d.1./1118-05 gresowa matowa antyposlizgowa R10 o wym. 120x60 cm
1.2
wiatrotap - 0,01
12.60 m?2 12.600
hol - 0,02 / 0,22
59.10 m?2 59.100
45.20 m?2 45.200
portiernia - 0.11
6.00 m?2 6.000
zaplecze porterni - 0,23
3.70 m?2 3.700
korytarz - 0.03
23.80 m?2 23.800
aneks kuchenny - 0,09
18.60 m?2 18.600
RAZEM 169.000
23|KNR AT-04 |Elementy dotykowe w postaci guzkéw w kolorze biatym montowane na po- szt.
d.1./0202-02 wierzchni ceramoicznej
1.2|analogia
496 szt. 294.000
16*3 szt. 48.000
RAZEM 342.000
24|KNR AT-04 |Elementy dotykowe w postaci wypuktych paskow w kolorze bialym montowane |szt.
d.1./0202-02 na powierzchni ceramoicznej
1.2|analogia
9*30 szt. 270.000
RAZEM 270.000
1.1. Sciany
3
1.1. Roboty rozbiérkowe
3.1
25|KNR 4-02 Demontaz zlewozmywaka zeliwnego lub kamionkowego kpl.
d.1.|0235-05
1.3.
1
3.00 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 4-02 Demontaz baterii zmywakowe;j szt.
d.1.|/0132-01
1.3.
1
3.00 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny sciennej z ptytek m2
d.1.|0819-15
1.3.
1
1.50%1.50*3 m?2 6.750
RAZEM 6.750
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
28|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.|0106-04
1.3.
1
poz.27*0.02 m3 0.135
RAZEM 0.135
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.|/0108-09 18 km
1.3./0108-10
1
poz.28 m3 0.135
RAZEM 0.135
30 Koszt utylizacji gruzu na wysypisku m3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
1
poz.28 m3 0.135
RAZEM 0.135
1.1. Projektowane scianki dziatlowe
3.2
31|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02
1.3.
2
[0.20+1.30+0.80+1.90]*3.00 m?2 12.600
-otwor okienny
-0.79*1.70 m?2 -1.343
-1.03*1.70 m?2 -1.751
-0.78*2.15 m?2 -1.677
-otwor drzwiowy
-0.90*2.05 m?2 -1.845
RAZEM 5.984
1.1. Wykonczenie scian
3.3
1.1. Wiatrotap - 0.01
3.3.
1
32|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3.
3.1
[0.74+0.25+0.56+0.25+1.36]*2*2.57 m?2 16.242
RAZEM 16.242
33|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.1
poz.32 m?2 16.242
RAZEM 16.242
34|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.
3.1
poz.32 m?2 16.242
RAZEM 16.242
35|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3.
3.1
poz.32 m?2 16.242
RAZEM 16.242
36|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.1
poz.32 m?2 16.242
RAZEM 16.242
37|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
1.3.|z.s2.5.3
3.1|analogia
poz.32 m?2 16.242
RAZEM 16.242

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330




Archimika £6dz ul POW 3 5 rem pom parter rob bud.KST

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 29330

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1.1. Holl - 0,02/ 0,22
3.3.
2
38|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3.
3.2
[1.03+0.22+8.23+0.15+1.90+0.15+1.38+0.15+0.45+3.20+0.28+0.50+6.4 3+ m?2 149.457
2.62+0.15*2+1.77+0.61+0.35+0.34+0.61+4.52+0.43+6.27+1.90+1.50]*3.30
-okno
-1.38*1.93*2 m?2 -5.327
-drzwi
-1.80*2.05*2 m?2 -7.380
-0.90*2.00 m?2 -1.800
-1.63*2.83 m?2 -4.613
-1.25*2.10 m?2 -2.625
RAZEM 127.712
39|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.2
poz.38 m?2 127.712
RAZEM 127.712
40|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.
3.2
poz.38 m?2 127.712
RAZEM 127.712
41|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.{2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3.
3.2
poz.38 m?2 127.712
RAZEM 127.712
42|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.2
poz.38 m?2 127.712
RAZEM 127.712
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
1.3.|z.s2.5.3
3.2|analogia
poz.38 m?2 127.712
RAZEM 127.712
1.1. Portiernia - 0,11
3.3.
3
44|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3.
3.3
[1.57+0.12+0.22+1.86+0.70+1.30+2.47]*2.85 m?2 23.484
-okno
-0.70*1.70 m?2 -1.190
-1.00*1.70 m?2 -1.700
-drzwi
-0.80*2.15 m?2 -1.720
-0.90*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 17.074
45/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.3
poz.44 m?2 17.074
RAZEM 17.074
46|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 120x60 cm - na klej m2
d.1.|0829-05
1.3.
3.3
0.90*2.00 m?2 1.800
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1.03*1.20 m?2 1.236
RAZEM 3.036
47|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.
3.3
poz.44-poz.46 m?2 14.038
RAZEM 14.038
48|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1.{2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3.
3.3
poz.47 m?2 14.038
RAZEM 14.038
49/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.3
poz.48 m?2 14.038
RAZEM 14.038
50|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latelsowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.|analogia
3.3
poz.48 m?2 14.038
RAZEM 14.038
1.1. Zaplecze portierni - 0,23
3.3.
4
51|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3.
34
[1.76+5.90+1.61+5.88]*2.65 m?2 40.148
-okno
-1.42*1.92 m?2 -2.726
-drzwi
-0.90*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 35.622
52|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
34
poz.51 m?2 35.622
RAZEM 35.622
53|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.
34
poz.51 m?2 35.622
RAZEM 35.622
54|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3.
34
poz.53 m?2 35.622
RAZEM 35.622
55|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.3.
34
poz.54 m?2 35.622
RAZEM 35.622
56|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latelsowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.|analogia
34
poz.54 m?2 35.622
RAZEM 35.622
1.1. Korytarz - 0,03
3.3.
5
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57|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3.
3.5
[6.68+5.45+0.35*2+0.45*2+5.68+5.45+0.27+1.98]*2.85 m?2 74.414
-drzwi
-0.90*2.00*3 m?2 -5.400
-1.45*2.05 m?2 -2.973
RAZEM 66.041
58 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.5
poz.57 m?2 66.041
RAZEM 66.041
59|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.
3.5
poz.57 m?2 66.041
RAZEM 66.041
60|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3.
3.5
poz.57 m?2 66.041
RAZEM 66.041
61|KNR 0-21 Ptyta meblowa m2
d.1.|4004-06
1.3.|analogia
3.5
1.71*0.74*4 m?2 5.062
0.60*2.10*4 m?2 5.040
RAZEM 10.102
62|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.5
poz.60-poz.61 m?2 55.939
RAZEM 55.939
63|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1.{1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
1.3.|z.s2.5.3
3.5|analogia
poz.62 m?2 55.939
RAZEM 55.939
1.1. Aneks kuchenny - 0,09
3.3.
6
64|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1.3.
3.6
[6.97+0.50+0.86+2.27+6.83+1.92+0.28*2+0.35+5.97]*3.35 m?2 84.521
-okno
-1.38"1.72 m?2 -2.374
-drzwi
-0.90*2.00 m?2 -1.800
RAZEM 80.347
65/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1./202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.6
poz.64 m?2 80.347
RAZEM 80.347
66|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy|m?2
d.1./0401-01 uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie
1.3.
3.6
[3.22+2.02+2.73+2.02]*2.70 m?2 26.973
RAZEM 26.973
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
67|KNR AT-27 |Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.1.|0401-02 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
1.3.
3.6
poz.66 m?2 26.973
RAZEM 26.973
68|KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko- |m?2
d.1./0401-05 nywana recznie - wklejenie wktadki zbrojgcej
1.3.
3.6
poz.66 m?2 26.973
RAZEM 26.973
69|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 40 x 40 cm - na klej m2
d.1.|0829-05
1.3.
3.6
poz.66 m?2 26.973
RAZEM 26.973
70|/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3.
3.6
poz.64-poz.69 m?2 53.374
RAZEM 53.374
71|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.1./2009-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
1.3.
3.6
poz.70 m?2 53.374
RAZEM 53.374
72|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie |m2
d.1.|202 1134-02 |pionowe
1.3.
3.6
poz.71 m?2 53.374
RAZEM 53.374
73|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami latelsowymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
1.3.|analogia
3.6
poz.71 m?2 53.374
RAZEM 53.374
1.2 Zestawienie stolarki drzwiowej wewnetrznej
74|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - dD1
2
0.90*2.00*1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
75|/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.1./1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - dD2
2
0.90*2.00*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
76|KNR 2-02 Oscieznice MDF m
d.1./1015-01
2|analogia
[0.90+2.00*2]*1 m 4.900
[0.90+2.00*2]*3 m 14.700
RAZEM 19.600
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Lp.| Cena jedn. Waluta | Wspétc Nazwa Indeks ETO
z. ceny
1. zt/r-g robocizna 999-149
2. zt/r-g robotnicy 999-149
3. zt/m profile przyscienne 28/27 1323000-040
4. zt/m ksztattowniki stalowe profilowane U100 1323300-040
5. zt/m profile no$ne 60/27 1323320-040
6. zt/m ksztattowniki stalowe profilowane C100 1323320-040
7. zl/szt. taczniki wzdtuzne Iw 60/110 1323431-020
8. zl/szt. wieszak w 60/100 1323450-020
9. zZt/szt. pret mocujacy 1323480-020
10. ztlkg gwozdzie budowlane okragte ocynkowane 1330500-033
11. zl/szt. dyble stalowe 1345400-020
12. zl/szt. blachowkrety typ 212/25 1346390-020
13. zl/szt. blachowkrety 1346399-020
14. zt/kg wkrety do ptyt gipsowych 1346399-033
15. zt/dm3 farba lateksowa 1510899-066
16. ztlkg pasta podtogowa bezbarwna 1534101-033
17. zl/kg klej kostny 1550402-033
18. ztlkg zaprawa klejgca 1550599-033
19. ztlkg zaprawa spoinujgca 1550599-033
20. zl/kg klej winylowy 1551310-033
21. ztlkg pianka poliuretanowa 1552200-033
22. zt/m?2 wyktadzina obiketowa flokowana Forbo Flotex Triad planks Pla-|1563199-050
tinum
23. zt/szt. elementy dotykowe w postaci guzkéw w kolorze biatym 1580799-020
24. zl/szt. elementy dotykowe w postaci wypuktych paskow w kolorze bia- | 1580799-020
tym
25. zt/m3 piasek do zapraw 1602003-060
26. ztlkg szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej 1740103-033
27. z/t gips szpachlowy 1740103-034
28. z/t gips budowlany szpachlowy 1740103-034
29. ztlkg gips budowlany szpachlowy 1740110-033
30. z/t gips budowlany szpachlowy 1740110-034
31. zt/m?2 piyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm 1750810-050
32. zt/m?2 ptyty gipsowo-kartonowe 1750899-050
33. zt/m?2 podwieszany sufit listwowy 1750899-050
34. zt/m?2 ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm 1750899-050
35. zl/kg "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka 202x048-033
36. zt/dm3 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" 202x051-066
37. zt/dm3 preparat gruntujgcy "BETOKONTAKT" 202x051-066
38. zt/m?2 ptyty z wetny mineralnej gr. 100 mm 2310099-050
39. zt/m3 ciasto wapienne (wapno gaszone) 2360000-060
40. zt/m?2 ptytka gresowa matowa antyposlizgowa R10 o wym. 120x60 2520199-050
cm
41. zt/m?2 ptytki ceramiczne lub terakotowe 2520199-050
42. zt/m?2 ptytki ceramiczne lub terakotowe 120x60 cm 2520199-050
43. zt/m?2 ptyta meblowa 2660310-050
44. zl/m oscieznice drzwiowe MDF 2713099-040
45. zt/m?2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe - 2720099-050
dD1
46. zt/m?2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne wewnatrzlokalowe - 2720099-050
dD2
47. zl/m tasma 3903010-040
48. zt/m3 woda z rurociggu 3930000-060
49. zl/m3 woda 3930000-060
50. zt/m3 woda 3930099-060
51. zt/szt. korki z Zzeliwa ciagliwego ocynkowane $r. 15 mm 5102701-020
52. zt/szt. korki zeliwne kanalizacyjne $r.50 mm 5330400-020
53. zt/kg sznur konopny smotowany 6831801-033
54. zt/szt. kotki do wstrzeliwania z nabojami 8990599-020
55. zt/kg polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) AT27026-033
56. zt/m?2 wkiadka zbrojgca do polimerowych mas uszczelniajgcych AT27027-050
57. zt/m3 utylizacja gruzu
58. zt/m-g wyciag 34000-148
59. zt/m-g wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t 34312-148
60. zt/m-g wyciag 34312-148
61. zt/m-g $rodek transportowy 39000-148
62. zt/m-g $rodek transportowy 39500-148
63. zt/m-g samochdd dostawczy do 0,9 t 39511-148
64. zt/m-g samochdd skrzyniowy do 5 t 39521-148
65. zt/m-g $rodek transportowy 39599-148
66. zt/m-g mieszarka do zapraw 46100-148
67. zt/m-g mieszarka do zapraw 46111-148
68. zt/m-g Srodek transportowy 95100-148
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