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1. OBLICZENIA




|.CZESC OPISOWA
1. CZESC OGOLNA
1.1. Podstawa opracowania.
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500,
e Uzgodnienia z inwestorem,
o Wizja lokalna w terenie,
e (Os$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
e Projekt zagospodarowania terenu oraz architektoniczno-budowlany

1.2. Dane ogdlne

Inwestycja: Budowa budynku przedszkola
Lokalizacja inwestyciji: dz. nr 408/10, Obr. Charzykowy, jedn. ewid. Chojnice
Faza projektu: projekt techniczny

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa budynku przedszkola na dz. nr 408/10 w miejscowosci
Charzykowy, gm. Chojnice”.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny w zakresie konstrukcji Budowa budynku
przedszkola na dz. nr 408/10 w miejscowo$ci Charzykowy, gm. Chojnice.

1.4. Uksztattowanie projektowanego budynku.

Projektuje sie budynek przedszkola - budynek ustugowy — obiekt bedzie przeznaczony do

uzytkowania przez 125 dzieci i niezbedny personel przez maksymalnie 9 godzin dziennie. Przewidziano
5 sal dla dzieci w wieku przedszkolnym po max. 25 dzieci, w tym jedna przeznaczona dla najmtodszych
dzieci. W budynku przewidziano oprécz sal gtdwnych, zaplecze kuchenne, zaplecze higieniczno-
sanitarne, socjalne, czes¢ techniczng jak oraz dodatkowe pom. biurowe i zajeciowe. W przedszkolu
zywienie dzieci dostarczane bedzie przez firmy zewnetrzne w formie cateringu. W tym celu zaréwno na
parterze zaplanowano rozdzielnie positkow i zmywalnie.
Budynek projektowany 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach wysoki, dwuspadowy, wielopotaciowy
0 pochyleniu potaci dachowych 57,7%(30°) oraz 26,79% (15°). Dach stromy o konstrukcji drewnianej
z prefabrykowanych wigzaréw dachowych taczonych na plytki kolczaste, pokryty dachdwka ceramiczng
lub betonowg ptaska. Fundamenty Zelbetowe w postaci taw fundamentowych. Konstrukcja budynku
tradycyjna, murowana, udoskonalona.

1.5. Wskazniki liczbowe projektowanej zabudowy.

- powierzchnia zabudowy -1210,77m?

- powierzchnia uzytkowa - 1058,53 m?

- kubatura brutto -7188,89 m3

- wysoko$¢ budynku -7,16m

- wymiary budynku -52,91x28,07m
- kat nachylenia potfaci dachowej -150j 300

- liczba kondygnacji -1



2. OPIS KONSTRUKCYJNY

2.1. Dane ogolne

Konstrukcja tradycyjna, murowana z a bloczkéw silikatowych/gazobetonowych. Posadowienie w
postaci faw zelbetowych. Sciany fundamentowe betonowe z bloczkéw betonowych M5 gr. 24cm. Dach
ptaski o pochyleniu 3,0°(5,24%), pokryty papa. Dach wysoki, dwuspadowy, wielopotaciowy
0 pochyleniu potaci dachowych 57,7% (30°) oraz 26,79% (15°). Dach stromy o konstrukcji drewnianej
z prefabrykowanych wigzaréw dachowych taczonych na plytki kolczaste, pokryty dachdwka ceramiczng
lub betonowg ptaska.

2.2. Zatozenia do obliczen.
e |l strefe Sniegowg — warto$¢ char. obc. $niegiem 1,20kN/m?

e |wiatrowg — wartos¢ char. obc. wiatrem gk=0,3kN/m2
obcigzenia uzytkowe:

e w pomieszczeniach: 1,5kN/m?
Normy wykorzystane do obliczen:

1. PN-EN 1990 — EUROKOD. Podstawy projektowania konstrukcji
PN-EN 1991 — EUROKOD. Oddziatywanie na konstrukcje
PN-EN 1992 — EUROKOD. Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1993 — EUROKOD. Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1995 — EUROKQOD. Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1996 — EUROKOD. Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997 — EUROKQOD. Projektowanie geotechniczne

NSOk O

2.3. Opinia geotechniczna i fundamenty.

Ocene geotechniczng podfoza gruntowego dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz.
463).

Kategorie gruntu okreslono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podioza
gruntowego sporzadzonej przez uprawnionego geodete mgr inz. Tomasza Michatka prowadzacego
firme GEOsolutions na podstawie badan geotechnicznych. W ramach prac geotechnicznych wykonano
6 otworow o gtebokosci 4,5m. Grunty niespoiste poddano 2 sondowaniom dynamicznym sondg DPM.

OPINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentowanego terenu stwierdza sie, ze w
podiozu panujgq korzystne warunki dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu, a
to gtownie za sprawg stosunkowo prostych warunkéw gruntowo- wodnych.

Warunki gruntowo - wodne okresla sie¢ jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Projektowany budynek zalicza sie do obiektow niskich o nieskomplikowanej konstrukcii.
Posadowiony bedzie bezposrednio na gruntach rodzimych w prostych warunkach gruntowych.



Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac
charakterystyke inwestycji, przyjeto Il kategorie geotechniczna - projektowany budynek uzyteczno$ci
publicznej, posadowiony bezposrednio w prostych warunkach gruntowo- wodnych.

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach Zelbetowych. Posadowienie na rzednej -1,15m
p.p-p. (1,00 m p.p.t.) tj. 139,20 m n.p.m. — na poziomie gruntow nosnych — piaskow Srednich w stanie
Sredniozageszczonym (llla), ktore nalezy zagescic mechanicznie do poziomu ID=0,6. Z uwagi na
wystepowanie nasypu niekontrowanego oraz budowlanego o mozliwej niejednorodnej budowie
konieczne jest wybranie wszystkich gruntéw organicznych (GbH) i nasypowych (lla i llb). W
przypadku brakéw po wybraniu gruntu nieno$nego nalezy je uzupetni¢ zasypka piaskowa zageszczong
warstwami po 30cm do poziomu 1S>0,98. Z uwagi iz wymiana gruntdw siega gtebokosci okoto 2,3m
p.p.t. (do poziomu nosnych piaskéw rodzimych) — grunty nasypowe nalezy zageszcza¢ mechanicznie
warstwowo max. po 30cm na jedng warstwe.

Catos¢ fundamentéw na podktadzie z betonu klasy C8/10.

Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym warstwa llla — miejscowo moze by¢
konieczne uzupetnienie poziomu gruntu zageszczonym piaskiem.

Cato$¢ prac zwigzanych z posadowieniem projektowanych taw i stop fundamentowych nalezy uzgodni¢
z autorem projektu.

UWAGI:

— Nalezy bezwzglednie usungé¢ i catkowicie wybra¢ z dna wykopéw fundamentowych warstwe
nasypow niekontrolowanych (warstwa lla i llb).

— Fundamenty projektowanego budynku nalezy posadowi¢ w sposob bezposredni na czesciowo
wzmocnionym podiozu gruntowym.

— Pod fundamentem zaleca si¢ stosowa¢ warstwe chudego betonu o grubosci okoto 10 cm.

— Dla zapewnienia wymaganych nosnosSci placow manewrowych i drég wewnetrznych
(dojazdowych) oraz posadzek zastosowanie stabilizacji piasku cementem lub wykonanie warstwy
podbudowy z kruszywa tamanego.

—  Zaleca sie wprowadzi¢ staty nadzér geotechniczny. Do zadan nadzoru bedzie nalezato:

— odbiér wykopow fundamentowych, sprawdzenie zageszczenia podioza pod tawami
fundamentowymi, zaleca si¢ konieczno$¢ sondowan dynamicznych DPL we wszystkich
wykopach,

— odbidr zageszczen zasypek, podsypek podiozy posadzek, pod drogi wewnetrzne i parkingi.
Ponadto dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi.
W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede
wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury
gruntu w podiozu. Rozluzniong gorng warstwe nalezy usung¢, zastepujac jg do poziomu
posadowienia chudym betonem.

Przed nastaniem mrozow fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci.
Zaprojektowano fundamenty:
- tawa fund. 60x40- Poz. 6.1.

- przekréj 60x40cm — beton C25/30

- zbrojenie razem 4®12 o Fa=4,52cm? - stal kl. A-lll

- strzemiona 2-cigte ®6 co 30cm — stal k. A-0




- tawa fund. 80x40- Poz. 6.2.
- przekroj 80x40cm - beton C25/30
- zbrojenie gtéwne ®12 w rozstawie co 15¢cm, — stal RB500W
- zbrojenie rozdzielcze ®12 w rozstawie co 25cm - stal RB500W
- zbrojenie podfuzne pod Sciang 4912 o Fa=4,52cm? — stal RB500W
- strzemiona 2-cigte ®6 co 25cm — stal RB400W

- tawa fund. 100x40- Poz. 6.3.
- przekroj 100x40cm - beton C25/30
- zbrojenie gtéwne ®12 w rozstawie co 15¢cm, — stal RB500W
- zbrojenie rozdzielcze ®12 w rozstawie co 25cm - stal RB500W
- zbrojenie podtuzne pod $ciang 4912 o Fa=4,52cm? - stal RB500W
- strzemiona 2-cigte @6 co 25cm — stal RB400W

- stopa fund. 120x120x40- Poz. 6.4.
- przekrdj 120x120x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®©12 w rozstawie co 15¢m, — stal RB500W

- stopa fund. 140x140x40- Poz. 6.5.
- przekrdj 140x140x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®©12 w rozstawie co 15¢m, — stal RB500W

- stopa fund. 120x120x40- Poz. 6.6.
- przekroj 120x120x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®12 w rozstawie co 15¢m, — stal RB500W

- stopa fund. 80x80x40- Poz. 6.7.
- przekroj 80x80x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®12 w rozstawie co 15¢m, — stal RB500W

Uwagi

Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi gruntowymi. W przypadku
zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usung¢ wode,
a nastepnie zbadac, czy nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong
gorng warstwe nalezy usungé, zastepujac jq do poziomu posadowienia chudym betonem,
zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospdtka lub zwirem.

Na dnie wykopu pod fundament nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm. Podczas
wykonania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania.
Przyjete warunki gruntowe nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ po wykonaniu wykopu pod fundamenty —
kierownik budowy jest zobowigzany dokona¢ odbioru.

Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokosci.




2.4. Mury budynku

- kondygnacji nadziemnych - zewnetrzne - projektuje sie wykonac¢ jako mur warstwowy z bloczkow
silikatowych E24 na zaprawie klejowej ocieplone styropianem gr. 20cm

- wewnetrzne gr. 24cm - z bloczkéw silikatowych

- wewnetrzne gr. 12cm - z bloczkow silikatowych/gazobetonowych

- Sciany fundamentowe/piwniczne — bloczki betonowe na zaprawie cementowej M5 gr. 24cm

2.5. Dach

Zaprojektowano dach o konstrukcji drewnianej w postaci prefabrykowanych wigzaréw
dachowych tgczonych na plytki kolczaste.

Tarcica konstrukcyjna w klasie C24, suszona do wilgotnosci 18-22%, strugana,
zaimpregnowana zanurzeniowo S$rodkiem czterofunkcyjnym, stuzacym do ochrony drewna przed
dziataniem grzybéw domowych, grzybéw plesniowych, szkodnikdéw, ognia — powoduje uzyskanie
wiasciwosci materiatu trudno zapalnego, oraz wiasciwo$ci nierozprzestrzeniania ognia dla drewna
budowlanego;

Plytki kolczaste zgodnie z normg PN- EN 14545:2008 ,Konstrukcje drewniane — Ztacza typu
wktadek — Wymagania”

Na pokrycie dachu przewidziano blache na rabek stojacy na fatach drewnianych. Ocieplenie z
warstw wetny mineralnej zlokalizowanej w pasie dolnym wigzaréw. Pas dolny wigzara kratowego
obcigzono sufitem z ptyt GKF na stelazu oraz ociepleniem.

Konstrukcje dachu zaprojektowano w postaci drewnianych, kratownic gtdwnych, o maksymalnym
poprzecznym rozstawie osiowym 1000 mm.

Potgczenia elementéw (stupki, krzyzulce, pasy) kratownic zaprojektowano na plytki kolczaste.
Kratownice zaprojektowano jako elementy jednogateziowe o grubosci 45 mm.

Kotwienie kratownic:

- Zlacze katowe wzmocnione 100x100x3 w ilosci 2 szt. na wezet. Mocowanie katownika do wienca
odbywac sie bedzie za pomocg kotew rozporowych M10. Katownik taczy¢ z kratownicg za pomocg 6
gwozdzi karbowanych 4x50mm.

Stezenia:

Dla stabilizacji konstrukcji oraz ograniczenia dtugosci wyboczeniowych paséw wigzarow projektuje sie
tezniki, ktére nabija¢ nalezy od gory pasa dolnego lub od dotu pasa gornego w poblizu punktéw
weztowych wigzardow. Tezniki projekiuje sie jako przekroje drewniane 60x95mm. Mocowanie tych
elementdéw do wigzardw za pomocg gwozdzi pierscieniowych 4x100mm, lub maszynowych 3,1x90 mm,
po dwa na wezet.

PPG - teznik podtuzny pasa gérnego,

PPD - teznik podtuzny pasa dolnego,

UPD - teznik uko$ny pasa dolnego,

UPG - teznik uko$ny pasa gornego,

Schematyczna lokalizacja wyzej opisanych elementéw wg zatgczonego rzutu konstrukcji dachowe.
Uwagi:

Wszelkie zmiany i ewentualne szczegdty rozwigzan projektowych nalezy uprzednio uzgodni¢ z autorem
projektu.




2.6. Trzpienie zelbetowe

Projektuje sie trzpienie zelbetowe o przekroju 24x24cm, Beton kl. C30/37, zbrojone stalg kl. C
(np. B500SP)- zbrojenie gtowne i stali kl. A (np. RB500)- strzemiona. Trzpienie i stupy zakotwi¢ w
fundamencie.

- Poz. 5.1. — Trzpien 24x24cm
- przekréj 24x24cm — beton k. C30/37
- zbrojenie 4®16- stal kl. C (np. B500SP)
- Strzemiona 2-cigte ®6 co 15¢cm — stal kl. A (np. RB500),
- W migejscu zakfadow pretow gtownych strzemiona w rozstawie co 10cm

- Poz. 5.2. — Trzpien 24x24cm - Sciany szczytowe, w rozstawie co max. 2,5m
- przekréj 24x24cm - beton k. C30/37
- zbrojenie 4®16- stal kl. C (np. B500SP)
- strzemiona 2-cigte ®6 co 15¢cm — stal kl. A (np. RB500),

2.7. Nadproza zelbetowe

Projektuje sie czesciowo nadproza prefabrykowane z belek SNB TYP A/B, cze$ciowo projektuje
sie wykona¢ zelbetowe monolityczne, wylewane w miejscu wbudowania. Beton kl. C30/37, zbrojone
stalg kl. C (np. BS00SP)- zbrojenie gtéwne i stali kl. A (np. RB500)- strzemiona
Zbrojenie wg rysunkow szczegotowych konstruki.

2.8. Wience, podciagi zelbetowe

Projektuje sie wience zelbetowe o przekroju 24x30cm, 24x24cm z betonu C30/37. Zbrojenie
géra i dotem po 2 prety @12 ze stali kl. C (np. B500SP )- strzemiona 2-ciete ®6 co 25cm. ze zestali kl.
A (np. RB500)

Projektuje sie podciagi zelbetowe z betonu kl. C30/37, zbrojone stalg kl. C (np. B500SP)-
zbrojenie gtéwne i stali kl. A (np. RB500)- strzemiona

Zbrojenie i wymiary wg rysunkow szczegotowych konstrukcii.

2.9. Zadaszenie

Projektuje sie zadaszenie o konstrukcji stalowej. Mocowanie konstrukcji do $ciany za pomocg
pretbw o $ér. 14mm przewierconych "na przelot". Pokrycie zadaszenie ze szkia bezpiecznego,
warstwowego, bezbarwnego. Mocowanie punktowe szkta poprzez taczniki systemowe. Konstrukcja
zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe.

2.10. Wiata Smietnikowa

Na potrzeby budynku przedszkola zaprojektowano wiate Smietnikowg o wymiarach 3,60x4,60m
0 konstrukcji stalowej z rur kwadratowych RK40x40x2 oraz RK80x40x2, posadowione na stopach
fundamentowych o wym. 25x25x100, przeznaczong na 6 pojemnikéw o poj. 11001 umozliwiajacych
segregacje odpaddw. Dach projektuje sie z blachy trapezowej, a oktadziny Scienne z blachy powlekane;



w kolorach RAL 7024 i RAL 1018. Projektowana wiata zlokalizowana jest w miejscu o dogodnym
dostepie dla firmy wywozacej odpady jak i dla uzytkownikéw obiektu.

Dane techniczne wiaty Smietnikowej

- powierzchnia wiaty Smietnikowe; - 16,56 m2
- wymiary wiaty $mietnikowe; - 3,60 x 4,60 m
- wysokos¢ wiaty $mietnikowej -2,50m

3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, W ZAKRESIE
WYKONANIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Zgodnie z Prawem budowlanym (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zmianami) istnieje
konieczno$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy.

3.1 Zakres rohét.
Zakres robot wg zatgczonych rysunkéw i opisu technicznego.

3.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz obiektow wg projektu zagospodarowania terenu

3.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Planowane roboty budowlane wykonywane bedq na dziatce, do ktorej istnieje swobodny dostep.
Roboty te bedq polegaty na: wykonaniu wykopow, stop fundamentowych, montazu konstrukcji
stalowej, montazu obudowy dachu, montaz prefabrykowanych ptyt stropowych. Zagrozenie bedzie
powodowane przez fakt wykonywania w/w robot w obrebie zabudowy na sasiednich dziatkach.

3.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Elementami niebezpiecznymi mogacymi stwarza¢ zagrozenie sg planowane wykopy, montaz
konstrukcji stalowej, montaz stropu prefabrykowanego nad czesScig socjalno-biurowa, prace na
wysokosci. Do prac tych mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody nadzoru budowy. Pracownicy winni
by¢ wyposazeni w indywidualne $rodki ochrony osobistej BHP tj. kask, rekawice ochronne. W
czasie realizacji prac zabronione jest przebywanie 0s6b postronnych w strefie robot.

Prace zwigzane z wykonaniem nowych konstrukcji stalowych prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w opisie technicznym. Planowane prace wykonczeniowe tj. wykonanie posadzek,
przerdbki instalacji itp. nie stwarzajg istotnych zagrozen z punktu widzenia BHP.

3.5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét.

Przystapienie do wykonania wykopéw montazu konstrukcji stalowej i montaz stropu nalezy
poprzedzi¢ instruktazem, ktory winien okresli¢ sposob wykonywania prac, w przypadku robét
rozbiorkowych nalezy ustali¢ miejsca gromadzenia materiatu z rozbiorek. Pozostate prace nie
wymagajq instruktazu.



3.6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

planowanych robot.

Nalezy w sposob widoczny (tablicami sygnalizacyjnymi, tasmami) oznaczy¢ miejsca
prowadzonych prac i uniemozliwi¢ przebywanie w tych miejscach innych oséb poza pracownikami
wykonujacymi roboty. Wszyscy pracownicy winni by¢ zaznajomieni z ogdlnymi zasadami
wykonywania rob6t budowlano-montazowych wynikajacych z obowigzujacych przepiséw BHP.
Fakt zaznajomienia pracownikow z ogdinymi zasadami BHP winien by¢ odnotowany w zeszycie
szkolehn BHP.

W czasie montazu piyt stropowych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zachowanie
warunkow technicznych i warunkdw bhp wymaganych przy montazu ptyt. Budowa powinna by¢
wyposazona w tablice informacyjng z telefonami alarmowymi. Wszystkie roboty wymagaja nadzoru
0s6b z odpowiednimi uprawnieniami.

Uwagi realizacyjne dotyczgce catosci prac.

Cato$¢ prac wymaga nadzoru autora projektu. Cato$¢ prac nalezy wykonywaé zachowujac
duzq ostroznos¢ i zgodnos¢ z zasadami sztuki budowlanej. Biuro projektowe ani jego pracownicy
nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Wszystkie rysunki
powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi. Jako cato$¢
projektu nalezy rozumie¢ opracowania projektowej formie rysunkowej i opisowej. Biuro projektowe
odpowiada wytacznie za rysunki i dokumentacje autoryzowana. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw zamiennych o takich samych
parametrach jak projektowane.

4. UWAGI KONCOWE

1.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg budowania
(Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych). Roboty
budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami Sztuki budowlanej,
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, Polskimi Normami i przepisami.

Uwagi i opisy zamieszczone w czeSci rysunkowej oraz w obliczeniach stanowig integraing
czes$¢ projektu.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre$long technologig nalezy wykonac doktadnie
wg wytycznych i zalecen producenta.

Zastosowane w projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniac normy
bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie zastosowane materiaty oraz elementy wyposazenia wymagajq akceptacji
Zleceniodawcy.

Wszelkie zastrzezone nazwy | znaki towarowe nalezg do ich prawnych wifascicieli
i zostaty wykorzystane wyfgcznie w celach informacyjnych.

Wszelkie wymienione w projekcie materiaty i technologie mogg byc zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technicznych i jakoSciowych.

Projekt techniczny w zakresie konstrukcji rozpatrywac facznie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz projektami technicznymi wszystkich branz.

W przypadku rozbiezno$ci projektem ze stanem faktycznym nalezy bezzwtocznie poinformowac
Projektanta.

Opracowat:



Il. CZESC RYSUNKOWA




lll. OBLICZENIA




P0OZ.1.0. DACH

Projektuje sie wiezbe dachowg 2-spadowg, wielopotaciowgq w postaci kratowych wigzarow
drewnianych. Pokrycie projektuje sie wykonac z blachy na rabek stojacy utozonych na tatach drewnianych.
Pochylenie potaci pod katem a =30°. Drewno kl. C24.

ZEBRANIE OBCIAZEN
RODZAJ OBCIAZENIA g char Yf g obl
Blacha trapezowa 0,15 1,20 0,18
PAS taty 40 x 60mm w rozstawie co 33cm 0,06 1,30 0,08
GORNY Listwa dystansowa 50x25mm 0,03 1,30 0,04
Folia wysokoparoprzepuszczalna 0,01 1,20 0,01
Deskowanie gr. 25mm 0,17 1,20 0,20
RAZEM: 0,42 1,2 0,51
PAS Wetna mineralna gr. 30cm 0,20 1,20 0,24
DOLNY | Sufit z ptyt g-k na stelazu 0,27 1,3 0,35
RAZEM: 0,47 1,26 0,59
Obciazenie uzytkowe - obc. od instalacji 0,50 1,3 0,65

Ciezar wlasny wigzara uwzgledniono w programie obliczeniowym.
- Obciazenie $niegiem - przyjeto III strefe $niegowsg

Sk =qx*Co-Cp = 1,20 kN /m? Yr = 1,50

Worek $niezny

Swy = 2,40 kN /m?

- Obciazenie wiatrem - przyjeto I strefe wiatrowa
pr = 0,632% . =150

m?2

POZ. 1.1. WIAZAR GLOWNY G1



POZ.2.0. WIENCE ZELBETOWE

POZ.2.1. WIENIEC W POZIOMIE DACHU

Projektuje sie wience zelbetowe o przekroju 24x30cm z betonu kl. C30/37, zbrojony stalg kl. C (np. B500SP), kl. A (np.
RB500),

Przyjeto wieniec:

o przekroju b=24cm, h=30cm, beton kl. C30/37.
e zbrojenie dotem i g6rq po 2¢12mm, stal k. C (np. B500SP),
e strzemiona dwuciete @6 co 25cm, stal kl. A (np. RB500),

P0OZ.2.2. WIENIEC NA ZWIENCZENIU SCIAN SZCZYTOWYCH

Projektuje sie wience zelbetowe o przekroju 24x24cm z betonu kl. C30/37, zbrojony stalg kl. C (np. B500SP), kl. A (np.
RB500),

Przyjeto wieniec:

e przekroju b=24cm, h=24cm, beton kl. C30/37.
e zbrojenie dofem i gorq po 2@12mm, stal kl. C (np. B500SP),
e strzemiona dwuciete @6 co 25cm, stal k. A (np. RB500),

POZ. 3.0. PODCIAGI

Projektuje sie podciagi zelbetowe monolityczne, beton kl. C30/37, zbrojony stalg kl. C (np. B500SP), kl. A (np.
RB500),

POZ. 3.1. PODCIAG 24x30cm 3-PRZESLOWY O ROZPIETOSCI Ls1 =3,35m, Ls2
=3,00m, Ls3 =3,35m OBCIAZONY DACHEM

lo =1,05"3,35m=3,52m

ZEBRANIE OBCIAZEN
Obc. Czesciowy
charakterystyczne wspoitczynnik
[kN/m] bezpieczenstwa ys
Obc. state
Reakcje z dachu 13,19
C. wiasny podciagu .
0,24*0,30*25,00 1,80 1,3511,15
Suma: 14,99




1 Opis geometrii

0,24 1.1 Element liniowy: 3,35 0,24
Przeslo: 1
Dlugosé L =3350.0 mm
Szerokos¢ belki b, =240.0 mm
Wysokosé belki H=300.0 mm

Szeroko$é¢ lewej podpory bus =240.0 mm
Szeroko$é prawej podopry bgs =240.0 mm



(kN*m)
18.74
15.54
12.34

9.14
5.94
2.74
L .0.47
-3.67
-6.87
-10.07
-13.27
-16.47
L -19.67
-22.87
-26.08
-29.28
-32.48

18.74 18.74

| i\\ . } | |
N ;l
3248

18.74 18.74

PRZEStO SKRAJNE

(? 2016 L=1,46 m (? 2016 L=3,73m (? 2016 L=1,51 m

1 1 1 —

2 B

T

5x $,08 | 17 x 0,15 | sx0,08
0,24 1.1 Element liniowy: 3,35 0,24

(1) 4016L=4,00m

Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przeslo | Polozenie | Rodzina Zbrojenie
) Dét 1 4 x 16 (804.25 mm?)
Gora 1 2 x g16 (402.12 mm?)
L _ Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przeslo Pakiet Zbrojenie
1 5 x g6/ 80.0 mm
1 2 17 x 6 / 150.0 mm
3 5 x @6/ 80.0 mm




PRZESLO SRODKOWE

@ 4016 L=3,42 m

il S

| |7x00s | 12 x 0,15 | 7xo00s |
0,24 2.1 Element liniowy: 3,00 0,24

(1) 4016L=3,65m

Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przeslo Polozenie | Rodzina Zbrojenie
1 Dot 1 4 x 16 (804.25 mm?)
Gora 1 4 x ¢16 (804.25 mm?)

Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne

Przeslo Pakiet Zbrojenie
1 7 % @6/ 80.0 mm
1 2 12 x g6/ 150.0 mm
3 7 x @6/ 80.0 mm
Przyjeto zbrojenie:
e przekroj b=0,24m, h=0,30m - Beton C30/37
PRZEStA SKRAJNE

e zbrojenie dotem 4¢16mm, gora 2¢16mm, stal k. stal kl. C (np. B500SP),

oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal k. A (np. RB500), przy podporach na odlegto$ci
40cm strzemiona co 8cm.

PRZEStO0 SRODKOWE
e zbrojenie dotem 4¢16mm, gorg 4¢16mm, stal kl. C (np. B500SP),

oW przesle strzemiona 2-ciete 6 co 15,0 cm, stal kl. A (np. RB500), przy podporach na odlegto$ci
56¢cm strzemiona co 8cm.

POZ. 3.2. PODCIAG 24x30cm 1-PRZESLOWY O ROZPIETOSCI Ls =4,27m,
OBCIAZONY DACHEM

lo = 0,24+4,27m=4,51m



ZEBRANIE OBCIAZEN

Obc. Czesciowy
charakterystyczne wspofczynnik
[kN/m] bezpieczenstwa ys
Obc. state
Reakcje z dachu 13,19
C. wiasny podciagu .
0,240,30°25,00 1,80 1351115
Suma: 14,99
1 Opis geometrii

0,2 1.1 Element liniowy: 4,27
Przeslo: 1
Diugosé L =4270.0 mm
Szerokos¢ belki by =240.0 mm
Wysokosé¢ belki H =300.0 mm

Szerokos¢ lewej podpory bis=240.0 mm
Szerokos¢ prawej podopry bgs =240.0 mm




(KN*m)
0.00
-4.20
-8.40
-12.60
--16.79
—r -20.99
—-25.19
—r -29.39
-33.59
% -37.79
-67.18 — -41.99
—-46.18
— -50.38
-54.58
-58.78
-62.98
-67.18
(? 20121=1,22m (@) 20121=464m (? 20121=2,12m
E | .
l 2 ‘
15 x 0,08 | 16 x 0,12 | 14 x 0,08
l 0,24 1.1 Element liniowy: 4,27 0,24 ‘
(@) 4016L=492m
Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przeslo Polozenie | Rodzina Zbrojenie
) Dot 1 4 x 516 (804.25 mm?)
Goéra 1 2 x 212 (226.19 mm?)
Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przeslo Pakiet Zbrojenie
1 15 x 6 / 80.0 mm
1 2 16 x g6 /120.0 mm
3 14 x g6 / 80.0 mm
Przyjeto zbrojenie:

o przekr6j b=0,24m, h=0,30m - Beton C30/37

e zbrojenie dotem 4¢p16mm, gbrg 2d12mm, stal kl. C (np. B500SP),
oW przesle strzemiona 2-ciete ¢$6 co 12,0 cm, stal kl. A (np. RB500),
e przy podporach na odlegtosci 112cm strzemiona co 8cm.



POZ. 3.3. PODCIAG 24x30cm 1-PRZESLOWY O ROZPIETOSCI Ls =5,29m,
OBCIAZONY DACHEM

lo = 0,24+5,29m=5,53m

ZEBRANIE OBCIAZEN
Obc. Czesciowy
charakterystyczne wspofczynnik
[kN/m] bezpieczenstwa yi
Obc. state
Reakcje z dachu 13,19
C. wiasny podciagu .
0.24*0,30°25,00 1,80 1,3511,15
Suma: 14,99
1 Opis geometrii

‘ 1.1 Element liniowy: 5,29 | ‘

Przeslo: 1

Dlugosé L =5290.0 mm
Szerokosé belki b, =240.0 mm
Wysokosé belki H =400.0 mm

Szerokos¢ lewej podpory bis=240.0 mm
Szerokos$é prawej podopry bgs =240.0 mm



(kN*m)

0.00
-5.69
-11.19
-16.78
-22.38
-27.97
-33.56
-39.16
-44.75
-50.34
-55.94
-61.53
-67.13
-72.72
-78.31
-83.91
-89.50

(zP 2012L=1,32m

(@ 2012L=571m

Q) 2012L=1,32m

Y /
15 x 0,08 | 19X 0,15 | 15 x 0,08
024 1.1 Element liniowy: 5,29 0,24
(@) 4016L=571m
Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przeslo | Polozenie | Rodzina Zbrojenie
y Dot 1 4 x 216 (804.25 mm?)
Goéra 1 2 x g12 (226.19 mm?)
Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przeslo Pakiet Zbrojenie
1 15 x 26 / 80.0 mm
1 2 19 x 6 /150.0 mm
3 15 x 6 / 80.0 mm
Przyjeto zbrojenie:

o przekr6j b=0,24m, h=0,40m - Beton C30/37
e zbrojenie dotem 4¢p16mm, gbérg 2d12mm, stal kl. C (np. B500SP),




oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal k. A (np. RB500),
e przy podporach na odlegtoci 100cm strzemiona co 8cm.

POZ. 3.4. PODCIAG 24x30cm 1-PRZESLOWY O ROZPIETOSCI Ls =3,35m,
OBCIAZONY DACHEM

Przyjeto zbrojenie analogicznie do Poz. 3.1.:
e przekroj b=0,24m, h=0,30m - Beton C25/30
e zbrojenie dotem 4¢16mm, gora 2¢12mm, stal kl. C (np. B500SP),

oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal kl. A (np. RB500), przy podporach na odlegtosci
40cm strzemiona co 8cm.

POZ. 4.0. NADPROZA

Projektuje sie czeSciowo nadproza prefabrykowane strunobetonowe SBN 120/120, czeSciowo projekiuje sie wykonaé
nadproza zelbetowe monolityczne, wylewane w miejscu wbudowania.

POZ. 4.1. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 2,00m
lo=0,24+2,00 = 2,24m

ZEBRANIE OBCIAZEN
Obc. Czesciowy
charakterystyczne wspofczynnik
[kN/m] bezpieczenstwa ys
Obc. state

Reakcje z dachu 13,19
Wieniec 1,80
0,24*0,30*25
Sciana z bloczkéw silikatowych 1,49
0,31*0,24*20,0
Wetna mineralna gr. 20cm 0,18 .
0,201,00°0,87 1351115
Tynk zewn. 0,25
0,15*19,00*0,87
C. wiasny nadproza 144
0,24*0,24*25,00 '

Suma: 18,35




1 Opis geometrii

0,24 1.1 Element liniowy: 2,00 0,24
Przeslo: 1
Dlugosé L =2000.0 mm
Szerokosé belki b, =240.0 mm
Wysokosé belki H=240.0 mm

Szeroko$é lewej podpory  bis =240.0 mm
Szeroko$¢ prawej podopry bgs =240.0 mm

-16.82




@ 20121=280m

5 x 0,08

A

10x 0,12

5x 0,08

1.1 Element liniowy: 2,00

0,24

0,24

@ 3016L=232m

Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przeslo Polozenie | Rodzina
4 Dét 1 3 x 16 (603.19 mm?)
Goéra 1 2 x 12 (226.19 mm?)
[ _ Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przeslo Pakiet Zbrojenie
1 5 x @6/ 80.0 mm
1 2 10 x @6/ 120.0 mm
3 5 x g6/ 80.0 mm
Przyjeto zbrojenie:

e przekrdj b=0,24m, h=0,24m - Beton C30/37

e zbrojenie dotem 3¢16mm, gorg 2¢12mm, stal kl. C (np. B500SP),
oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal kl. A (np. RB500),
e przy podporach na odlegto$ci 50cm strzemiona co 10cm.

POZ. 4.2. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 2,50m
lo=0,24+2,50 = 2,74m

ZEBRANIE OBCIAZEN

Jak w Poz. 4.1.




1 Opis geometrii

0,24 1.1 Element liniowy: 2,50 0,24
Przeslo: 1
Diugosé L =2500.0 mm
Szerokos$é belki b, =240.0 mm
Wysokosé belki H=240.0 mm

Szerokoéé lewej podpory bus =240.0 mm
Szeroko$é prawej podopry brs=240.0 mm




) 3012L=3,15m

7x008 | 12x 0,12 |  exo0s
0,24 1.1 Element liniowy: 2,50 0,24
(@) 4e121=2,82m
Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przeslo Polozenie | Rodzina Zbrojenie
: Dot 1 4 x 212 (452.39 mm?)
Gora 1 3 x 212 (339.29 mm?)
Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przeslo Pakiet Zbrojenie
1 7 % g6/ 80.0 mm
1 2 12 x @6/ 120.0 mm
3 6 x g6/ 80.0 mm
Przyjeto zbrojenie:

e przekrdj b=0,24m, h=0,24m - Beton C30/37
e zbrojenie dotem 3¢p16mm, gérg 2¢16mm, stal kl. C (np. B500SP),

oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal kl. A (np. RB500),
e przy podporach na odlegtosci 56¢m strzemiona co 7cm.

POZ. 4.3. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 3,00m
lo=0,24+3,00 = 3,24m

ZEBRANIE OBCIAZEN

Jak w Poz. 4.1.




1 Opis geometrii

0,24 1.1 Element liniowy: 3,00 0,24
Przeslo: 1
Dlugoéé L =3000.0 mm
Szerokos¢ belki by =240.0 mm
Wysokosé belki H=240.0 mm

Szerokosé¢ lewej podpory bus =240.0 mm
Szerokoéé prawej podopry bgs =240.0 mm




@ 2016 L=3,58 m

8 x 0,08

14x0,12

0,24’

1.1 Element liniowy: 3,00

(@) 30161=3,32m

Rzeczywiste zbrojenie podluzne
Przeslo Polozenie | Rodzina Zbrojenie
Dét 1 3 x 16 (603.19 mm?)
' Gora 1 2 x g16 (402.12 mm?)
Rzeczywiste zbrojenie poprzeczne
Przeslo Pakiet Zbrojenie
1 11 x 26/ 80.0 mm
1 2 11 x 6 /120.0 mm
3 10 x g6 / 80.0 mm
Przyjeto zbrojenie:

e przekroj b=0,24m, h=0,30m - Beton C30/37
e zbrojenie dotem 4¢16mm, gdrg 2¢16mm, stal kl. A-IlIN(RBSOOW),

oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 12,0 cm, stal kl. A-lIll(RB400W), przy podporach na odlegtosci
80cm strzemiona co 8cm.

POZ. 4.4. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 2,40m

Przyjeto zbrojenie analogicznie do Poz. 4.2.:
e przekrdj b=0,24m, h=0,24m - Beton C30/37
e zbrojenie dotem 3¢16mm, gorg 2¢16mm, stal ki. A-IIIN(RBS00W),

oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal k. A-lll(RB400W), przy podporach na odlegtosci
56¢cm strzemiona co 7cm.

POZ. 4.5. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 2,20m

Przyjeto zbrojenie analogicznie do Poz. 4.2.:
e przekrdj b=0,24m, h=0,24m - Beton C30/37
e zbrojenie dotem 3¢p16mm, gdrg 2¢16mm, stal kl. A-IlIN(RBSOOW),

oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal k. A-lll(RB400W), przy podporach na odlegtosci
d6¢m strzemiona co 7cm.




POZ. 4.6. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 1,00m; 1,10m

Przyjeto: - nadproze 2xSBN TYP A L=100cm - dla otworéw o szer. 0,80m
- nadproze 2xSBN TYP A L=120cm - dla otworéw o szer. 1,00m
- nadproze 2xSBN TYP A L=150cm - dla otworéw o szer. 1,10m

POZ. 4.7. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 1,80m

Przyjeto zbrojenie analogicznie do Poz. 4.2.:
e przekroj b=0,24m, h=0,24m - Beton C30/37
e zbrojenie dotem 3¢p16mm, gdrg 2¢16mm, stal kl. A-IlIN(RBSOOW),
oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal kl. A-lIll(RB400W), przy podporach na odlegtosci
56¢m strzemiona co 7cm.

POZ. 4.8. NADPROZE O ROZPIETOSCI Ls = 3,10m

Przyjeto zbrojenie analogicznie do Poz. 4.3.:
e przekrdj b=0,24m, h=0,30m - Beton C30/37
e zbrojenie dotem 4¢16mm, gdrag 3¢p16mm, stal kl. A-IlIN(RBSOOW),
oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 12,0 cm, stal k. A-lll(RB400W), przy podporach na odlegtosci
64cm strzemiona co 8cm.

POZ. 5.0. TRZPIENIE

Projektuje sie trzpienie zelbetowe monolityczne, beton kl. C30/37, stal kl. A-lll, A-l

POZ. 5.1. TRZPIEN O PRZEKROJU 24x24cm

Przyjeto zbrojenie konstrukcyjnie:
e przekrdj b=0,24m, h=0,24m - Beton C30/37
e zbrojenie 4¢p16mm, stal kl. A-IlIN(RB500W),
oW przesle strzemiona 2-ciete ¢6 co 15,0 cm, stal kl. A-IlI(RB400W),

POZ.5.2. TRZPIEN O PRZEKROJU 24x24cm W SCIANIE SZCZYTOWEJ

Przyjeto zbrojenie konstrukcyjnie:
e przekroj b=0,24m, h=0,24m - Beton C30/37
e zbrojenie 4¢16mm, stal kl. A-llIIN(RBS00W),
oW przesle strzemiona 2-ciete ¢$6 co 15,0 cm, stal kl. A-IlI(RB400W),

POZ.6.0 FUNDAMENTY

POZ. 6.1. LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANY ZEW. OCIA20NE DACHEM
ZESTAWIENIE OBCIAZEN w kN/m




Obc. Czesciowy
charakterystyczne wspoitczynnik
[kN/m] bezpieczenstwa ys
Obc. state
Reakcje z dachu 13,19
Wieniec
0,24°0,265°25 159
Sciana z bloczkow silikatowych 15 41
3,21*0,24*20,0 ’
Wetna mineralna gr. 18cm 0.55
3,49*0,18*0,87 '
Belka drewniana 45x180, rozstaw co 60cm 0.28
1/0,6*0,045*0,18%6,0*3,49 '
tata 60x40mm w rozstawie co 0,60m 0.08
1/0,6%0,06*0,04*6,0*3,49 ' 1,35i1,15
Folia wiatroizolacyjna 0,01
Deskowanie gr. 2,2cm 0.46
0,022*3,49*6,0 '
Tynk
19%0,015*3,49 0,99
0ddz. od Sciany fundamentowej 334
0,24*0,58*24 '
0Oddz. od styropianu
0,12090°045 0.04
Suma: 35,94
Nazwa fundamentu: lawa
Skala 1:20
Z[ml Stan istniejacy Projekt o8
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1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy z = 0,00 m, projektowany zy,=-0,15 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom Grubos$é Nazwa gruntu Poz. wody In/IL Stopien

stropu [m] | warstwy [m]

gruntowej [m]

wilgotn.




|1 | 000 |nieokresl, Piasek $redni brak wody 0,50 |m.wilg.

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szeroko$¢: b=0,24 m, dlugosé: 1=12,20 m,
Wspotrzedne koncow osi §ciany:
X1:3,70 m, Y1=8,10 m, X2 = 15,90 m, YQ=8,10 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.

3. Obciazenie od konstrukeji

Poziom redukcji obcigzenia: Zge = 0,60 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia [kN/m] [kN/m] [kKNm/m] [-]
1 D 68,5 0,0 0,00 1,20

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretow zbrojeniowych: dy=12,0 mm, d, = 12,0 mm,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: zf= 1,00 m
Ksztalt fundamentu: prosty
Szerokos¢: B=0,60m, wysokos¢: H=0,40 m, mimosrod: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny I

6.1. Zestawienie wynikow analizy no$nosci i mimosrodéw

Nr obc. Rodzaj obcigzenia Poziom [m] Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D 1,00 0,42 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,60m, L =12,20 m.
Poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke diugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 68,45 kN/m, mimosréd wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E,= 0,40 m,
moment: My = 0,00 kKNm/m.
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dlugosci fundamentu:
sita pionowa: G = 11,88 kN/m, moment: Mg, = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N:=(N+ G)-L=(68,45+ 11,88)-12,20 = 980,00 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M; = (-N-E + Hy'E, + My + Mgy)-L = (-68,45-0,00 + 0,00)-12,20 = 0,00 kNm.



Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N;| = 0,00/980,00 = 0,00 m.
e:=0,00m<0,15m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nos$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-¢=0,60-2-0,00=0,60m, L'=L=1220m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppm = 1,53 t/m®, min. wysoko$¢: Dmin = 1,15 m,
obcigzenie: ppw)'g Dmin = 1,53-9,81:1,15=17,26 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podioza:
kat tarcia wewn.: ®ym) = Dymyym = 29,70°,  spdjnosé: cuw = Cumym = 0,00 kPa,
Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/N; = 0,00-12,20/980,00 = 0,0000, tg d/tg ®yr = 0,0000/0,5704 = 0,000,
ip=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentows:
PBm) Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m?.
Wspolczynniki ksztaltu:
mg=1-0,25B/L'=0,99, mc=1+0,3-B/L'=1,01, mp=1+1,5B"/L'=1,07
Odp6r graniczny podtoza:
Qnp = B'L'(mc'Nc'Cu(r)‘ic + mD'ND'pD(r)'g'Dmm'iD + mB'NB'pB(r)'g-B"iB) =2880,74 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N: = 980,00 kN < m-Qmg = 0,81:2880,74 = 2333,40 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Przyjeto:

- przekroj 60x40cm - beton C25/30

- zbrojenie razem 4®12 o Fa=4,52cm? - stal kl. A-lll
- strzemiona 2-cigte ®6 co 25cm — stal kl. A-0

POZ. 6.2. LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANY PRZY DYLATACJI
ZESTAWIENIE OBCIAZEN w kN/m

Jak w Poz. 7.1.



Nazwa fundamentu: lawa

z [m]

Skala 1:20
Stan istniejacy Projekt
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1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Poziom terenu: istniejacy z;= 0,00 m,

projektowany zg, =-0,15 m.

1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom Grubos$¢ Nazwa gruntu Poz. wody In/IL Stopien
stropu [m] | warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 nicokresl. Piasek $redni brak wody 0,50 m.wilg.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: §ciana
Szeroko$¢: b=0,24 m, dtugosé: 1=9,00 m,
Wspotrzedne koncow osi $ciany:
X1 = 5,30 m, yi= 5,00 m, X2 = 14,30 m, Y2 = 5,00 m,

Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.

3. Obciazenie od konstrukeji

Poziom redukcji obcigzenia: Zghe = 0,60 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [-]
1 D 45,9 0,0 0,00 1,20

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,

Srednica pretow zbrojeniowych: dy=12,0 mm, d, = 12,0 mm,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: zf= 1,00 m




Ksztalt fundamentu: prosty
Szerokos¢: B=0,80 m, wysokos¢: H=0,40 m, mimosrod: E = 0,28 m.

6. Stan graniczny 1

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$noS$ci i mimo$rodow

Nr Rodzaj obciazenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
obc.
* 1 D 1,00 0,49 0,94

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=0,80m, L =9,00 m.
Poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji na jednostke diugosci fundamentu:
sifa pionowa: N = 45,90 kN/m, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E =0,28 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E,= 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dlugosci fundamentu:
sila pionowa: G = 17,04 kN/m, moment: Mg, = 1,01 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:

N:=(N+ G)-L=(45,90 +17,04)-9,00 = 566,44 kN.
Moment wzgledem $rodka podstawy:

M; = (-N-E + H'E, + M + Mgy)-L = (-45,90-0,28 + 1,01)-9,00 = -106,59 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

er = [My/N,| = 106,59/566,44 = 0,19 m.

e:=0,19m<0,20 m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nos$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2¢=080-2-0,19=042m, L' =L=9,00m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gestos$¢ obl.: ppm = 1,53 t/m®, min. wysoko$¢: Dmin = 1,15 m,
obcigzenie: ppw'g Dmin = 1,53-9,81:1,15=17,26 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podioza:
kat tarcia wewn.: ®ym) = Dymyym = 29,70°,  spojnosé: cur = Cumym = 0,00 kPa,
Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/N; = 0,00-9,00/566,44 = 0,0000, tg d/tg ®yr = 0,0000/0,5704 = 0,000,
ip=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PBm) Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m?.
Wspolczynniki ksztaltu:
mg=1-0,25B/L'=0,99, mc=1+0,3-B/L'=1,01, mp=1+1,5B'/L'"=1,07
Odp6r graniczny podtoza:



Qma = B'L'(mc*Nc-cug'ic + mp Np*ppe)* g Diminip + m-Np-pp@)'g-B'-ip) = 1425,32 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 566,44 kN <m-Qmg = 0,81-1425,32 = 1154,51 kN
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Przyjeto:

- przekroj 80x40cm — beton C20/25

- zbrojenie razem 4®12 o Fa=4,52cm? — stal kl. A-lll
- strzemiona 2-cigte ®6 co 25cm — stal kl. A-0

POZ. 6.3. LAWA FUNDAMENTOWA POD SCIANY WEW. OCIAZONE DACHEM

ZESTAWIENIE OBCIAZEN w kN/m
Lp. Rodzaj obciazenia 9 char Vi d obl
1 0ddz. od dachu 60,59 1,38 83,61
Wieniec
2 0,24*0,265*25 1,59 1,20 1,91
Sciana z bloczkéw silikatowych
3 3.21%0.24*20,0 15,41 1,20 18,49
Tynk
4 2*19*0,015*3’49 1,98 1,30 2,57
Oddz. od ciany fundamentowe;
S 0.24*0.58"24 3,34 1,20 4,01
g 82,91 1,36 110,59
Nazwa fundamentu: lawa
Skala 1:50
z[m] Stan istniejgcy Projekt
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0,00 | v
0 v l X
1,00 - S’rl
1 Ps v S < Ps
| 1,00
2
1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy z;= 0,00 m, projektowany z,=-0,15 m.
1.2. Warstwy gruntu
‘ Lp. ‘ Poziom Grubos¢ Nazwa gruntu Poz. wody Ip/IL Stopien




stropu [m] | warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.

1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody 0,50 m.wilg.

2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: $ciana
Szeroko$¢: b=0,24 m, dtugos¢: 1=27,40 m,
Wspotrzgdne koncodw osi §ciany:
x1=-490m, y;=350m, x=2250m, y,=3,50m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = -90,00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji

Poziom redukcji obcigzenia: zge = 0,60 m.
Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N Hx My Y
obcigzenia [kN/m] [kN/m] [kNm/m] [-]
1 D 110,06 0,0 0,00 1,20
4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretow zbrojeniowych: dy=12,0 mm, dy= 12,0 mm,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: z;= 1,00 m
Ksztatt fundamentu: prosty
Szerokos¢: B=1,00m, wysokos¢: H=0,40 m, mimosrod: E = 0,00 m.

6. Stan graniczny 1

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$noS$ci i mimo$rodow

Nr Rodzaj obciazenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
obc.
* 1 D 1,00 0,38 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B=1,00m, L =2740m.
Poziom posadowienia: H = 1,00 m.

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngtrzne od konstrukcji na jednostke dtugosci fundamentu:
sita pionowa: N = 110,60 kN/m, mimosrod wzgledem podstawy fund. E = 0,00 m,
sifa pozioma: Hx = 0,00 kN/m, mimo$rod wzgledem podstawy fund. E,= 0,40 m,
moment: My = 0,00 kNm/m.
Cig¢zar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek na jednostke dlugosci fundamentu:
sifa pionowa: G =22.20 kN/m, moment: Mgy = 0,00 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigZenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
N:=(N+ G)-L=(110,60 +22,20)-27,40 = 3638,39 kN.



Moment wzgledem $rodka podstawy:

M; = (-N-E + Hx'E, + My + Mgy)-L = (-110,60-0,00 + 0,00)-27,40 = 0,00 kNm.
Mimosrod sity wzgledem $rodka podstawy:

er = [M/N,| = 0,00/3638,39 = 0,00 m.

e:=0,00m<0,25m.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nos$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
B'=B-2-¢=1,00-2-0,00=1,00m, L'=L=2740m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):
$rednia gesto$¢ obl.: ppm = 1,53 t/m®, min. wysoko$¢: Dmin = 1,15 m,
obcigzenie: ppw'g Dmin = 1,53-9,81:1,15=17,26 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podioza:
kat tarcia wewn.: ®ym = Dymyym = 29,70°,  spdjnosé: Cur = Cumym = 0,00 kPa,
Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wplyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg & = [Hy|-L/N; = 0,00-27,40/3638,39 = 0,0000, tg &/tg Dy = 0,0000/0,5704 = 0,000,
ip=1,00, ic=1,00, ip=1,00.
Cigzar objgtosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PBm) Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m?.
Wspolczynniki ksztaltu:
mg=1-0,25B/L'=0,99, mc=1+0,3-B/L'=1,01, mp=1+1,5B'/L'=1,05
Odp6r graniczny podtoza:
Qnp = B'L'(mc'Nc'Cu(r)‘ic + mD'ND'pD(r)'g'Dmm'iD + mB'NB'pB(r)'g-B"iB) =11799,22 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N:=3638,39 kN <m-Qmgs = 0,81:11799,22 = 9557,37 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Przyjeto:

- przekréj 100x40cm — beton C25/30

- zbrojenie razem 4®12 o Fa=4,52cm? - stal kl. A-lll
- strzemiona 2-cigte ®6 co 25cm — stal kl. A-0

POZ. 6.4. STOPA FUNDAMENTOWA POD StUP OBC. PODCIAGIEM POZ. 5.1
ZESTAWIENIE OBCIAZEN w kN/m

Reakcja ze stupa:

R = 52,70kN



Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

2 [m] Skala 1:50
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1. Podloze gruntowe
1.1. Teren
Poziom terenu: istniejacy z.= 0,00 m, projektowany z; = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Lp. | Poziom Grubos$¢ Nazwa gruntu Poz. wody In/IL Stopien
stropu [m] | warstwy [m] gruntowej [m] wilgotn.
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody 0,50 m.wilg.
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,24m, 1=0,24m,
Wspotrzedne osi stupa:  x9= 13,50 m, yo = -0,60 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Poziom przytozenia obcigzenia: Zone = 1,05 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N H.x H, My M, Y
obciazenia [kKN] [KN] [kKNm] [kKNm] [kKNm] [-]
1 D 52,7 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20




4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,

Srednica pretdw zbrojeniowych: dy= 12,0 mm, d, = 12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x, grubos¢ otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: zf= 1,50 m

Ksztalt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: Bx=1,20m, By=1,20m,
Wysokos¢: H = 0,40 m,

Mimosrody: Ex=0,48 m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny 1

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$noSci i mimo$rodow

Nr obc. Rodzaj obciagzenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimoér.
* 1 D 1,50 0,18 0,83

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciagzenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=1,20m, B,=1,20m.
Poziom posadowienia: H = 1,50 m.

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:
sifa pionowa: N = 52,70 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,48 m, E, = 0,00 m,
sifa pozioma: Hx = 0,00 kN, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E, = 0,45 m,
sifa pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosroéd wzgledem podstawy fund. E, = 0,45 m,
momenty: My = 0,00 kNm, M, =0,00 kNm.

Cigzar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G =45,97 kN/m, momenty: Mgy = 0,00 kKNm/m, Mgy, =0,61 kNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N:=N+G=52,70 +45,97 = 98,67 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
M = N-Ey — Hy'E; + My + Mgx = 52,70-0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.
M,y = —-N-Ex + Hx'E, + My + Mgy =-52,70-0,48 + 0,61 = -24,69 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
erx = [Mry/N;| = 24,69/98,67 = 0,25 m,
ery = [Mw/N;| = 0,00/98,67 = 0,00 m.
en/Bx + e/By = 0,208 + 0,000 = 0,208 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nos$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =Bx—2-ex=1,20-2:025=0,70m, B,'=By—-2-¢y=1,20-2-0,00=1,20 m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 1):



$rednia gesto$é obl.: ppm = 1,53 t/m?, min. wysoko$¢: Dumin = 1,50 m,
obcigzenie: ppw' g Dmin = 1,53-9,81-1,50 = 22,51 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:
kat tarcia wewn.: ®yr) = Dym)ym = 33,00:0,90 = 29,70°,  spdjnosé: cury = Cum)'ym = 0,00 kPa,
Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg &x = [Hx[/N: = 0,00/98,67 = 0,00, tg d./tg Duw = 0,0000/0,5704 = 0,000,
iBx = 1,00, 1icx=1,00, ipx=1,00.
tg 6y = [Hy[/N; = 0,00/98,67 = 0,00, tg d,/tg Oyx = 0,0000/0,5704 = 0,000,
iy = 1,00, icy=1,00, ipy= 1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawg fundamentowa:
PBm Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m°.
Wspdtczynniki ksztaltu:
mg=1-0,25'B,//B'=0,85, mc=1+0,3-B,//B=1,17, mp=1+1,5B,//B,=1,87
Odpér graniczny podtoza:
Qmex = BX'By'(mc'Nc‘Cu(r)‘icX + mD‘ND‘pD(r)‘g'Dmin‘li + mB‘NB‘pB(r)'g’Bx"in) = 684,27 kN.
Qmiy = Bx'By/(mc*Ne:cuwicy + Mp:Nbp:ppw)’ g Dmin*ipy + me-Np*pary g-By isy) = 722,95 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 98,67 kN < m-min(Qmax,Qmay) = 0,81-684,27 = 554,26 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Przyjeto:
- przekréj 120x120x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®12 w rozstawie co 15¢cm w obu kierunkach — stal kl. A-llI

POZ. 6.5. STOPA FUNDAMENTOWA POD StUP POZ. 5.1.
ZESTAWIENIE OBCIAZEN w kN/m

Reakcja ze stupa:

R = 187,8kN



Nazwa fundamentu: stopa prostokatna
z[m]

0,00

Skala 1:50

-

Ps 1,50

1. Podloze gruntowe

1.1. Teren

Poziom terenu: istniejacy z;= 0,00 m,

1.2. Warstwy gruntu

projektowany zg, = 0,00 m.

Lp. | Poziom Grubos¢

Nazwa gruntu

Poz. wody

In/IL

Stopien

stropu [m] | warstwy [m]

gruntowej [m]

wilgotn.

1 0,00 nieokresl.

Piasek sredni

brak wody

0,50

m.wilg.

2. Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b= 0,24 m,
Wspotrzedne osi stupa:

3. Obcigzenie od konstrukcji

1=0,24 m,
X0 = 15,80 m,

yo=-0,70 m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.

Poziom przytozenia obcigzenia: Zone = 1,05 m.

Lista obcigzen:

Lp Rodzaj N

Hx

[kN]

obcigzenia

[kN]

[kNm]

[kNm]

[kKNm]




1 | D 187, 8 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20

4. Material

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B20, nazwa stali: St3S-b,

Srednica pretow zbrojeniowych: dx=12,0 mm, dy=12,0 mm,
Kierunek zbrojenia gtownego: x,  grubo$¢ otuliny: 5,0 cm.

5. Wymiary fundamentu

Poziom posadowienia: z;= 1,50 m

Ksztaltt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: Bx=1,40m, By=1,40m,
Wysokosé: H=0,40 m,

Mimosrody: Ex=0,00 m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny 1

6.1. Zestawienie wynikéw analizy no$noS$ci i mimo$rodow

Nr obc. Rodzaj obciagzenia Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimoér.
* 1 D 1,50 0,14 0,00

6.2. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: By=1,40m, B,=1,40m.
Poziom posadowienia: H = 1,50 m.

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji:
sita pionowa: N = 187,80 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, E, =0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 0,45 m,
sifa pozioma: Hy = 0,00 kN, mimos$rod wzgledem podstawy fund. E, = 0,45 m,
momenty: My = 0,00 kNm, M, =0,00 kNm.

Cie¢zar wlasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sifa pionowa: G =63,03 kN/m, momenty: Mgx = 0,00 kNm/m, Mgy = 0,00 kKNm/m.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N;=N+ G =187,80 + 63,03 = 250,83 kN.
Momenty wzglgdem $rodka podstawy:
Mix = N-Ey — Hy E; + My + Mgx = 187,80-0,00 + 0,00 = 0,00 kNm.
M,y = —N-Ex + Hx'E, + My + Mgy = -187,80-0,00 + (0,00) = 0,00 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N;| = 0,00/250,83 = 0,00 m,
ery = [M/N;| = 0,00/250,83 = 0,00 m.
en/Bx + en/By = 0,000 + 0,000 = 0,000 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =Bx—2-ex=1,40-2:0,00=1,40m, B,'=By—-2-ey,=1,40-2-0,00=1,40m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. srednia gestos¢ dla pola 1):



$rednia gesto$é obl.: ppm = 1,53 t/m?, min. wysoko$¢: Dumin = 1,50 m,
obcigzenie: ppw' g Dmin = 1,53-9,81-1,50 = 22,51 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podtoza:

kat tarcia wewn.: ®yr) = Dym)ym = 33,00:0,90 = 29,70°,  spdjnosé: cury = Cum)'ym = 0,00 kPa,

Ng=7,18 Nc=29,43, Np=17,79.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg &x = [Hx[/N: = 0,00/250,83 = 0,00, tg 5x/tg Dur = 0,0000/0,5704 = 0,000,
iBx = 1,00, 1icx=1,00, ipx=1,00.
tg 6y = [Hy[/N; = 0,00/250,83 = 0,00, tg d,/tg Dy = 0,0000/0,5704 = 0,000,
isy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.
Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
PBm Ym'g = 1,70:0,90-9,81 = 15,01 kN/m°.
Wspdtczynniki ksztaltu:
mg=1-0,25B,//B'=0,75, mc=1+0,3-B,//B=1,30, mp=1+1,5B,//B,=2,50
Odpér graniczny podtoza:

QfNBx = Bx'By,(mC'NC‘Cu(r)‘iCx + mD‘ND‘pD(r)‘g'Dmin‘li + mB‘NB‘pB(r)'g'Bx"in) = 2184,07 kN.
QfNBy = Bx'By'(mc‘Nc'Cu(r)'icy + mD'ND'pD(r)'g'Dmin'iDy + mB'NB'pB(r)'g'By"iBy) =2184,07 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N: = 250,83 kN < m-min(Qmax,Qmay) = 0,81:2184,07 = 1769,09 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Przyjeto:
- przekréj 140x140x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®12 w rozstawie co 12cm w obu kierunkach — stal kl. A-llI

POZ. 6.6. STOPA FUNDAMENTOWA TRZPIENI POZ. 5.1

Przyjeto konstrukcyjnie:
- przekréj 120x120x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®©12 w rozstawie co 12cm w obu kierunkach — stal ki. A-1ll

POZ. 6.7. STOPA FUNDAMENTOWA TRZPIENI POZ. 5.1

Przyjeto konstrukcyjnie:
- przekréj 80x80x40cm — beton C25/30
- zbrojenie dotem ®©12 w rozstawie co 12cm w obu kierunkach — stal kl. A-1ll

Opracowat: Sprawazit:



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn. zm.) oS$wiadczam, iz niniejszy projekt techniczny w branzy
konstrukcyjnej dla ,BUDOWY BUDYNKA PRZEDSZKOLA" na dz. nr 1408/10 obr. Charzykowy, gm.
Chojnice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

----------------- Ve ZAKRES
FUNKCJA SPECJALNOSC | NUMER SETRRTIT

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PODPIS

mgr inz. M. Dyrla

Uprawnienia Budowlane nr KUP/0036/PWBKb/17 w specjalnosci
PROJEKTANT konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i kierowania robotami KONSTRUKCJA
budowlanymi
bez ograniczen

mgr inz. M. Mlynarek
SPRAWDZAJACY Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w KONSTRUKCJA

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.
KUP/0051/PWOK/15

NAKLO NAD NOTECIA, 01.12.2023
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D1 | DACH

DACHOWKA CERAMICZNA PEASKA -
DESKOWANIE 2,5cm
KONTREATA IMPREGNOWANA HxB=2,50x5,0cm 2,5¢cm
MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA -
PAS GORNY WIAZARA DACHOWEGO -

2 D2 | STROP NAD PARTEREM
POZ.2.2. DESKOWANIE GR. 2,5cm — NAD STRYCHEM 0.55cm
WIENIEC 24x24cm PAS DOLNY WIAZARA/ WEENA MIN. GR. 30cm 2,5cm
SUFIT PODWIESZANY — EI30 2,5cm

g% 0 I I I 0 N
\
| & P0Z.2.9. ” ” ; ; ;

| WIENIEC 24x24¢m I I I I I

16,43

D1

1 | PODLOGA NA GRUNCIE
U=0,192W/m2K<Udop=0,30W/m2K

POSADZKA WG OZNACZEN NA RZUCIE 2,0cm
POSADZKA CEM./ANHYDRYTOWA 6,0cm
FOLIA 1ZOLACYUNA
{ POZ.2.1 STYROPIAN EPS100-036 POSADZKOWY 15,0cm
R T 2xPAPA TERMOZGRZEWALNA
PODKEAD  BETONOWY 15,0cm
PIASEK SREDNI/DROBNY 0 ID MIN. 0,50
GRUNT RODZIMY

D2

N==d il =

I 1 I T D A B B 7 7 I R i

tacja gn Jem ! L lekki sufit podwieszany £l 30 POZ.2.1. L lekii sufit podwieszany El 30

P0z.2.1."" POZ.2.1. \POZ2.1,

WIENIEC 24x30cm WIENIEC 24x30cm : WIENIEC 24x30cm

T lekki sufit podwieszany £ 50 T lekki suf/z;f%m%sza@v £l

ST N, 1 SN I I Y R R N N I N D Y

POZ.2.1. lekki sufit podwieszany El 30 POZ.2.1. lekki sufit podwieszany £/ 30 A4 lekki sufit podwieszany £ 30 A lekki sufit podwieszany E150
WIENIEC 24x30cm +3,3 WIENIEC | 24x30cm +3,3

POZ.3.1.

lekki sufit podwieszany £l 30

WIENIEC 24x30cm

#3535 PODCIAG 24x30chn | PODCIAG
POZ.2.1
WIENIEC 24300 |

lekki sufit podwieszpry £l 30 T Teo70 - Jekki sufit podwieszany £l 30

St S3 2

ST
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UWAGI:

1. SCIANY NALEZY WYKONYWAG ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI
W ZESZYTACH TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZA TECHNICZNA DLA
POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPARTYWAC LACZNIE Z
PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTEM
TECHNICZNYM. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z
015 PROJEKTANTEM

: 3. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK UZYSKAG APROBATE GLOWNEGO
KRR PROJEKTANTA BADZ JEGO PRZEDSTAWICIELA W WYPADKU ZMIAN
\_:& : P N S . W . RIS B e T e ] B! NN L : A : D £ ROZW|AZANPROJEKTOWYCH.

7 —= SF2 <, (S 4, ELEMENTY KONSTRUKCYNE WG PROJEKTU TECHNICZNEGO W
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ST/ SCIANY ZEWNETRZNE-TYNK S14 SCIANY ZEWNETRZNE-DESKA ELEWACYUNA | S2| SCIANY WEWNETRZNE NOSNE SF1[SCIANY FUNDAMENTOWE ZEWNETRZNE  [SF2/SCIANY FUNDAMENTOWE WEWNETRZNE R e e
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Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
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UWAGI:
1. SCIANY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH
TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZA TECHNICZNA DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW.

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPARTYWAC YACZNIE Z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM. EWENTUALNE

ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM
3. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK UZYSKAC APROBATE GtOWNEGO PROJEKTANTA BADZ
JEGO PRZEDSTAWCIELA W WYPADKU ZMIAN ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

4. ELEMENTY KONSTRUKCYUNE WG PROJEKTU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU

D2 | STROP NAD PARTEREM
DESKOWANIE GR. 2,5cm — NAD STRYCHEM 2,5cm
PAS DOLNY WIAZARA/ WEENA MIN. GR. 30cm 30cm

KONSTRUKCYJNEGO.

SUFIT PODWIESZANY — EI30

5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | INSTALACYINE WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI

TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
PRZEKROJ B-B 01.12.2023
Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:50
Projektowal: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRANZA:
jolnosci konstrukcyjno—budowlanej,
e oo KONSTRUKCA
Opracowat . inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzif: mgr inz. M. Mfynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—06
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nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15




POZ.2.1. WIENIEC ZELBETOWY NA SCIANIE GR. 24cm

OBCIAZONEJ DACHEM 24x30cm
SUMA DtUGOSCI L=458,53mb SKALA 1:20

\ (1) #12 SUMA DEUGOSCI L=2420,31mb
&& SUMA DrUGOSCI

o P
! 1 96
oL é o (2) 183506 1=104 om (3) 36606 1=92 cm

+3,35 6 6
SpOd_wienca

= N -
(a») (@)
N B S o~ N

«©
[@N]

&
12 112 0
24 20

P0OZ.2.2. WIENIEC ZELBETOWY NA SCIANIE GR. 24cm

ZA ZWIENCZENIU SCIAN SZCZYTOWYCH 24x24cm
SUMA DLUGOSCI L=91,54mb SKALA 1:20

4911 |

]
o=
S |
N
o
[@N]

WYKAZ ZBROJENIA
‘ ) | Dtugosé ogélna [m]
p,r\ga Srednica | Liczba | Dlugost RB500 | B500SP Uwagi

[mm] [szt] [cm] ?6 P12

Element:  P0Z.2.1., POZ.2.2.

1 912 1| 242031 2420,31

2 g6 1835 92| 168820

3 36 366 104 380,64

Dfugos¢ razem [m] 2068,84 | 2420,31

Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 0,888

Masa razem [kg] 459,28 | 2149,24

Masa wg stali [kq] 460 2150

Masa ogdlna [kq] 2610

Wykonaé 1 szt. 1 x 2610 = 2610 kg

Beton: C30/37

Stal zbroj.:
stal kl. C (B500SP) G = 460 kg
stal k. A (RB500) G = 2150 kg
Razem G = 2610 kg

UWAGA!

1. WENCE ZWENCZAJACE SZCZYTY DACHOW
STROMYCH WYKONAC ZGODNIE Z POCHYLENIEM
DACHU

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOUJNICE

Temat rysunku: ) DATA:

POZ. 2.1. WIENIEC ZELBETOWY 24x30cm '

POZ. 2.2. WIENIEC ZELBETOWY 24x24cm 01.12.2023
Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprownigr‘wio sBydkow\o(nekdoAprgéekéow‘om'qbez ograniczen BRAN ZA
KONSTRUKCJA

Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—07
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
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(2) 2016 1=684 o

684

P0Z.3.1. PODCIAG 24x30cm
2szt. SKALA 1:20

2016 AI— . m@@ " @ 4|_ " @
@ co 19 co 15
co 15
/ // 7/ / ///// / ////// / /////
A A a5 // S s
// v \ /// .~ g %, ////
. / e \ / e N / i’ p
%7 © {3 | 3 9% s 38 7% % {3 0 5
// /// o 8 49416 1 © 8 ////// co co 8 ///// | co 8 3 w0 8 /////
/;L - A _ vV // L e ///7 B - /4/7
4y 5x8=40 * 1/7x15=255 * 9x8=40 ﬂﬂﬂy 24 ﬂﬂﬂy 5x8=40 * 14x15=210 * 6x8=48 |, 24 [, 5x8=40 | 1/7x15=255 * 5x8=40 4p 24 4@
2‘4 * 356 * 2‘4 * 300 L 2‘4 L 336 4p 2‘4
121 360 L 524 L 560 P12
1 1 1068 1 1
(1) 6016 1L=1064 cm
1064
A=A B-8 (3) 8266 =985 om WYKAZ ZBROJENIA
1:20 o 1720 e e Liczba w| Liczba | Diugosé ogdlna [m]
2016 Q . ) :
1 7 - 1 )20 p,r\tlgcto Srednica | DIugosé | 1 glem. 0g6Ina ["B500A T B500SP Uwagi
o $6 < : > o 26 ( : ) - - [mm] [cm] [szt] [szt] ?6 316
" 1 co 8/15 ” 1o 8/i - - Element:  Poz. 3.1. Wykona¢ 2 szt.
a_a 28 1 016 1064 17 19768 Temat opracowania:
4016 4916 20 : BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
24 1 , 24 | 1 Beton: C30/37 2| 218 664 2 ‘ 275 DZ. NR 408,10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOINICE
St | b . 3 06 _ 98,5 ‘ 82 164 161,54 Tomal rysunka: e
al_Zproj.. Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 162 155 POZ. 3.1. PODCIAG 24x30cm o WZ.ZOZB
B500A G = 36 kg wosa 1 el o s
_ asa pretéw wg Srednic kg 3596 | 244,59 Gmina Miejska Chojnice :
BS0OSP G = 244’6 kg Masa pretéw wg rodzajow stali  [kg] 36 244.6 Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
ROZGm G = 281 kg Masa catkowita [kg] 280,6 Projektowal: mgr inz. M. Dyrla .
Upruwm’gn‘\o rBydow\one dovprojektowomuvbez ograniczen BRANZA
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzit: mgr inz. M. Mfynarek NR RYS:
Uprowni§n\'o Bydow\une do‘projek(owomo‘bez ograniczef K—08
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid._KUP/0051/PWOK/15




50

96 2012 Q
co 8 2

(2) 2012 1=471 cm
47

A
~—

96 36
co W5@ co 8 3

POZ.3.2. PODCIAG 24x30cm

1szt.

SKALA 1:20

WYKAZ ZBROJENIA

Liczba w| Liczba Dlugos¢ ogblna [m]

Nr | Srednica | Dtugosc

preta 1 elem. | ogdina ["B500A [ B500SP | B500SP Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] ?6 812 316
Element:  Poz. 3.2 Wykonaé 1 szt.
1 P16 471 4 4 18,84
2 P12 471 2 2 9,42
3 $6 98,5 43 43 42,36
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 4 9 19
Masa 1 m preta [kq] 0,222 0,888 1,578
Masa pretéw wg Srednic [kq] 9,32 7,99 29,98
Masa pretéw wg rodzajow stali = [kq] 9,3 38
Masa catkowita [kq] 47,3

//// g \ / //// s
// /// // ///
/) i
S0 S
s N
oz 4916 oy
14x8=112 L 15x15=195 L 15x8=120 L, 24
g 1 7 7 g
2‘4 J 427 * 2‘4
WZ* 451 4M2
475

30

A-A

1:20

ZWZ@
96
" co 8/15 (::

> 4916 @

(1) 4916 =471 cm
47

(3) 4306 1=985 cm

20

Beton: C30/37

Stal zbroj.:
BSOOA G = 9,3 kg
BS0OSP G = 38 kg
Razem G = 47 kg

— Klasa ekspozycji — XF2
— Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 20 mm
— Maksymalny stosunek w/c = 0,55
— Minimalna zawartos¢ cementu w betonie — 300 kg/m3
— Klasa konstystencji swieze] mieszanki betonowej — FJ
— Minimalna zawartosé powietrza w mieszance betonowej — 47%
— Minimalna $rednica zagiecia: hakdow — 49, pretow — 159
— /astosowa¢ podkfadki dystansowe zbrojenia:
— w ptycie fundamentowej co 50 cm (4 szt./m2)
— w Scianie ukosnej co 100 cm (2 szt./m2)

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku:

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15

DATA:
POZ. 3.2. PODCIAG 24x30cm
01.12.2023
Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprowmgr‘n’o ’Bgdkow\otnekdo‘ prgjbek;ow‘omq bez ograniczen BRAN ZA
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzit: mgr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K—09
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(2) 2012 1=573 e

1szt.

573

P0OZ.3.3. PODCIAG 24x40cm
SKALA 1:20

78 =TI ZW@ 6 @ 6
co 8 co 15 co 8
y % 7
,/ /// // ///
A, Vs
// /// // //
i 9 o %
PO A
//// ////
A | 4916 A
N A A B s
0 15x8=120 L 19x15=285 L 15x8=120 0
1 1 1 1
4\/ 24 /‘\/ 529 /‘\/ 24 4&
WQ* 553 4M2
577
(D) 4916 1=573 o
573
A-A (3) 5006 L=118.5 cm
2012 2 7
BN
1 3 Beton: C30/37
™~ co 8/15 © .
¥ / Stal zbroj.:
Wi _ B500A G = 13,1 kg
goip B500SP G = 46,1 kg
WYKAZ ZBROJENIA Razem 6 =59 kg
Liczba w| Liczba Dlugost ogdlna [m] .
Nr | Srednica | Diu qost P k. . Temat opracowania:
preta ! elem. | ogdlna | B500A [ BSOOSP | BSOOSP Uwagi BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
— Klasa ekspozycji — XF2 [mm] [om] [s21] [s2t] %6 312 816 DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOUNICE
— Nominalna grubosc otuliny cnom = 20 mm Element:  Poz. 3.3. Wykona¢ 1 szt. Temat rysunku: DATA:
— Maksymalny stosunek w/c = 0,55 1 316 573 4 4 22,92 POZ. 3.3, PODLIAG 24x40cm 01.12.2023
— Minimalna zawartosé cementu w betonie — 300 kg/m3 2 @192 573 5 5 11,46 pE— —
— Klasa konstystencji Swiezej mieszanki betonowej — F3 3 26 185 50 50 995 Gmina Miejska Chojnice SKALA:
= Minimalna zawartosé powietrza w mieszance betonowej — 4% Dludosc A )é e . Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
— Minimalna érednica zagiecia: hakdow — 48, pretow — 159 Ugosct ogoina wg srednic [m] o9 1l 2 — —
- ZOStOSOWOC pOdk{Odk‘ dyStOﬂSOWe beojemm: MOSO 1 m preto [kg] 0’222 0’888 W,578 Uprgtv){rien%WBau‘d:J«%;e‘Doz.projéktovggni bez ograniczen BRANZA
— w pfycie fundamentowej co 50 cm (4 szt./m2) Masa pretow wg Srednic [kg] 13,1 9,77 36,29 ! SpECRInos KOnSIkeyo-pudoviane} KONSTRUKCJA
— w $cianie ukosnej co 100 cm (2 szt./m2) Masa pretéw wg rodzajow stali  [kq] 13,1 46,1 Opracowal : inz. Jakub Kaczmarek
Masa catkowita [ka] 59,2 Sprawdzit: mgr inz. M. Mfynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K=10

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15
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() 2012 1=380 cm

380

A
5 @ 4‘— 2012 @

POZ.3.4. PODCIAG 24x30cm
2szt. SKALA 1:20

96
96
3 co 8 co 15 co 8 3
//////// \1 / / ////////
7 ~ 7 WYKAZ ZBROJENIA
o o A o - ) _|Liczba w| Liczba Diugos¢ ogéina [m]
Jox=d0 ) 17x15=255 L 5xE=4D | prNgrto Srednica | DIUGOSC | 1 elem. | ogoina [Bgoa | 82005 | BE00P Uwagi
‘ ‘ [mm] [cm] [szt] [szt] 26 212 P16
, 24 k 336 24 ¥ Element:  Poz. 3.4. Wykona¢ 2 szt.
W24p 360 4M2 1 916 380 4 30,4
584 2 P12 380 2 4 15,2
3 s 98,5 28 56 55,16
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 55 15 30
Masa 1 m preta [kg] 0,222 0,888 1,578
@ 4616 =580 cm Masa pretdéw wg $rednic [kq] 12,21 13,32 47,34
80 Masa pretdw wg rodzajow stali  [kg] 12,2 60,7
Masa catkowita [kq] 72,9
A—A Beton: C30/37
A—A (3) 2806 =985 cm —
' 25 . Stal zbroj.:
< ; - BS500A G = 12,2 kg
= o 8/w5<:> €< S BS00OSP G = 60,7 kg
= 20 Razem G = 73 kg

, 24 )

4916 1

Klasa ekspozycji — XF2
Nominalna grubos¢ otuliny cnom = 20 mm

Maksymalny stosunek w/c = 0,55

Minimalna zowarto$é cementu w betonie — 300 kg/m3

Klasa konstystencji swiezej mieszanki betonowej — F3
Minimalna zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej — 4%
Minimalna $érednica zagigcia: hakow — 4@, pretow — 156

/astosowa¢ podkfadki dystansowe zbrojenia:

— w pfycie fundamentowej co 50 cm (4 szt./m2)

— w scianie ukosnej co 100 cm (2 szt./m

2)

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 3.4. PODCIAG 24x30cm
01.12.2023
Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRAN ZA
jalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K—11
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK/15
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(2) 2012 1=236 cm

236

@2(2%2 Iﬁ_

, b
96
@3@16 |<l— o wo/w@

] L 5x10=50 L A%x%:% 6x10=60 |

96 1 96 96 1

co 10 co 15 co 10

20 L 200 , 20
! 240

(1) 3916 1=236 cm

—

236

. 31
o]

896 [ =96cm

& &
20

WYKAZ ZBROJENIA

‘ _|Liczba w| Liczba [ Diugos¢ ogéina [m]
p,r\g(a Srednica | DIugos¢ | 1 glem. ogdina . s Unagi
[rm] [om] (1] (1] 06 212 | #16
Element: P0OZ.4.1. Wykonaé 8 szt.
1 ?16 236 3 24 56,64
2 @12 236 2 16 37,76
3 6 96 18 144 138,24
Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 138,24 37,76 | 56,64
Masa 1 m preta [kg] 0222 0,888 1,590
Masa pretéw wg Srednic [kq] 30,69 33,53 | 90,06
Masa pretéw wg rodzajow stali  [kg] 30,69 123,59
Masa catkowita [kq] 154,28

POZ.4.1. NADPROZE 24x24

S/T.8 SKALA 1:20

Beton: C30/37

Stal zbroj.:
stal kl. A (RB500)

Razem G = 155 kg

OTULINA ZBROJENIA 25mm

G = 31 kg
stal k. C (B500SP) G = 124 kg

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15

Temat rysunku: DATA:
POZ. 4.1. NADPROZE 24x24cm 01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89—-600 Chojnice 1.20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Upruwnign‘io rBydkow\o‘nekdovprfjbekdtow‘omuvbez ograniczen BRANZA
o KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzift: mar inz. M. Mfynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K—12
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@SQ% |<— co 7/W5@
— ) Ta=49 4 Aioas=150 o DT=49
5 @ % % @
co / co 15 co /
20 | 250 L 20
i 290 !
(1) 5016 1=286
786

—

(2) 2506 1=96cm

© 0020
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POZ.4.2. NADPROZE 24x24
SLTAT

SKALA 1:20

Beton: C30/37

Stal zbroj.:

stal kl. A (RB500) G = 91 kg
stal kl. C (B500SP) G = 387 kg

WYKAZ ZBROJENIA

Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogéina [m]

Razem G = 477 kg

OTULINA ZBROJENIA 25mm

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

p'r\g[a Srednica | DIugos¢ | 1 gjem. ogdina . - Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] ?6 716
Element: P0Z.4.2. Wykona¢ 17 szt.
1 16 286 5 85 243,10
2 ?6 96 25 425 408,00

Dfugos¢ ogdlna wg srednic

m] 408,00 | 243,10

[
Masa 1 m preta [kq] 0,222 | 1,590
Masa pretéow wg Srednic [kg] 90,58 | 386,53
Masa pretdéw wg rodzajow stali  [kq] 90,58 |386,53
Masa catkowita [kg] 477,11

Temat rysunku: DATA:
POZ. 4.2. NADPROZE 24x24cm
01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRAN ZA

jalnosci konstrukcyjno—budowlanej,

ey o KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K-13

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],

nr_ewid. KUP /0051 /PWOK/15




30

POZ.4.3. NADPROZE 24x30
SLT.2 SKALA 1:20

| \
@LWB | co 8/ Q
L 10x8=80 L 11x15=152 L 11x8=88
1 96 <:> 1 1 96 <:>
co 8 co 12 co 8
20 | 300 L 20
340 !
(1) 6016 1=336 cm
336

@2(2%

4916

A-A

1:20

—

@34@6 (=108cm

Beton: C30/37
12,12 1
%ﬁ Stal zbro|.:
A stal k. A (RB500) G = 15kg
stal k. C (B500SP) G = 64 kg
Razem G = 79 kg
WYKAZ ZBROJENIA S
Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogblina [m -
Nr érednico D’(ugoéé 1 elem ogélno g g [ ] U ) Temat opracowania:
preta : A C wag BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
[mm] [em] [szt] [szt] ?6 P16 DZ. NR 408/10, O0BR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE
Element:  P0Z.4.3. Wykona¢ 2szt. - -
1 210 29 ° 12 10,52 ema”ys;%; 4.3. NADPROZE 24x30 .
. 4.3, x50cm
2 ?6 108 34 68 66,96 01.12.2023
Dfugos¢ ogdina wg $rednic Inwestor: :
9 g 9 [m] 66,96 | 40,52 Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Masa 1 m preta [kg] 0,222 1,590 Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Masa pr@t?w wg éredmf X [ng 14,86 64,11 Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
MGSG pr@tOW Wg rOdZOJOW St0|l [kg] W4,86 64,“ Uprownigr‘wio’Bgdkow\otnekdo‘projbek;ow;mio‘bez ograniczef BRANZA
N w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
Masa catkowita [kq] 79 nr_ewid. KUP/0036/PWBKb /17 KONSTRUKCUA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K—14
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15
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@2@16 Iﬁ_

v 4 \ 1
96
@WB |:l 0 7/15<:>
] L /x7=49 L &%155 L 8x7=56 |
T C 1 9 (T <:> 7
co / co 15 co /
20 4@ 240 4p 20
280

(1) 5016 1=276 cm

276

Beton:

POZ.4.4. NADPROZE 24x24
SLT.S

SKALA 1:20

C30/37

L (2) 2506 1=96cm

Stal zbroj.:
stal kl. A (RB500) G = 16 kg

stal kl. C (B500SP) G = 66 kg
Razem G = 82 kg

© 0020
‘&@ﬁ
< I
20

OTULINA ZBROJENIA 25mm

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

WYKAZ ZBROJENIA
‘ _|Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdlna [m]
p'r\g[a Srednica | DIugos¢ | 1 gjem. ogdina . - Uwagi

[mm] [em] [szt] [szt] o6 ?16
Element: P0Z.4.4. Wykona¢ 3 szt.
1 16 276 5 15 41,40
2 ?6 96 25 75 72,00
Dfugos¢ ogdlna wg srednic [m] 72,00 | 41,40
Masa 1 m preta [kg] 0,222 1,590
Masa pretéow wg Srednic [kq] 15,98 | 65,83
Masa pretdéw wg rodzajow stali  [kq] 15,98 | 65,83
Masa catkowita [kq] 82,00

Temat rysunku: DATA:
POZ. 4.4. NADPROZE 24x24cm
01.12.2023
Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRAN ZA
jalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K-15
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK/15
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@2@16 Iﬁ_

\ i
6
@WB |<'_ o wo/@(:)
o %77X7:49 49 SXI%:QO 4p Ix7=49 o
96 < : > #6 96 < : >
co / co 15 co /
20 | 220 L 20
i 260 i
(1) 5016 1=256 cm
256
1:20
2016
L (2) 2306 1=96cm
Y
1 39816 T

SZT.

POZ.4.5. NADPROZE 24x24
SKALA 1:20

Beton: C30/37

Stal zbroj.:

stal kl. A (RB500) G =
stal kl. C (B500SP) G =

Razem G = 82 kg

OTULINA ZBROJENIA 25mm

G

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

WYKAZ /ZBROJENIA
‘ _|Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdlna [m]
p'r\g[a Srednica | DIugos¢ | 1 gjem. ogoina . c Unag

[mm] [em] [szt] [szt] 26 916
Element:  P0Z.4.5. Wykona¢ 1 szt.
1 $16 256 5 5 12,80
2 48 96 23 23 22,08
Dfugos¢ ogdlna wg srednic [m] 22,08| 12,80
Masa 1 m preta [kg] 0,222 1,590
Masa pretéow wg Srednic [kg] 490| 20,35
Masa pretdéw wg rodzajow stali  [kq] 4,90 | 20,35
Masa catkowita [kq] 25

Temat rysunku: DATA:
POZ. 4.5. NADPROZE 24x24cm 01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprowmgr‘n’o ’Bgdkow\otnekdo‘ prgjbek;ow‘omq bez ograniczen BRAN ZA
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K—16

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15
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1 06 7
co / i:)
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15
180

4 — \
E=e)
@WB — co 7/15
L Ix7=49 L 5x15=Y L Bx7=56 |
96 <:> g 96 1
o co /

L 20
/‘

20
/‘

A-A

1:20

—

121,12,
, 24

220
(1) 5016 1=216 cm
216

(2) 2106 1=96cm

e e CPQO
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WYKAZ ZBROJENIA

POZ.4.7. NADPROZE 24x24
SKALA 1:20

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Masa catkowita

66

‘ _|Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdlna [m]
p'r\g[a Srednica | DIugos¢ | 1 gjem. ogoina . c Unag

[mm] [em] [szt] [szt] o6 ?16
Element: P0Z.4.4. Wykonaé 5 szt.
1 310 216 5 15 32,40
2 s 96 21 63 60,48
Dfugos¢ ogdlna wg srednic [m] 60,48 | 32,40
Masa 1 m preta [kg] 0,222 1,590
Masa pretéow wg Srednic [kg] 13,43 | 51,52
Masa pretdéw wg rodzajow stali  [kq] 14 52

[kg]

Temat rysunku: DATA:
POZ. 4.7. NADPROZE 24x24cm 01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprowmgr‘n’o ’Bgdkow\otnekdo‘ prgjbek;ow‘omq bez ograniczen BRAN ZA
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K—17

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15
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P0Z.4.8. NADPROZE 24x30
SZT.

i
4916 96
Y N ey
B 106=80 D 9x15=135 0y 10:8=80 3
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co 8 co 15 co 8
20 | 310 L 20
! 350 i
(1) 6016 1=346 cm
376

A—A

1:20

@ 2016

Q0

&

26

20

26

(2) 3006 1=108cm

WYKAZ ZBROJENIA

Masa catkowita

4

‘ _|Liczba w| Liczba | Diugos¢ ogdlna [m]
p'r\g[a Srednica | DIugos¢ | 1 gjem. ogoina . c Unag
[mm] [em] [szt] [szt] 26 916
Element: P0Z.4.8. Wykona¢ 1szt.
1 $16 346 6 6 20,76
2 48 108 32 32 34,56
Dfugos¢ ogdlna wg srednic [m] 3456 | 20,76
Masa 1 m preta [kg] 0,222 1,590
Masa pretéow wg Srednic [kg] 767| 33,01
Masa pretdéw wg rodzajow stali  [kq] 7,67 | 33,01
[kq]

SKALA 1:20

Beton: C30/37

Stal zbroj.:

stal kl. A (RB500) G = 8 kg
stal kl. C (B500SP) G = 33 kg

Razem G = 41 kg

OTULINA ZBROJENIA 25mm

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 4.8. NADPROZE 24x24cm
01.12.2023
Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Stary Rynek 1, 89—600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRAN ZA
jalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
ey o KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K-18
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK/15
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POZ.5.1. TRZPIEN 24x24
S/LT1.26 SKALA 1:20

29

POZ.2.1.\-

WIENIEC 24x24cm

i WYKAZ ZBROJENIA

, Liczba w| Liczba | Diugost ogélna [m]
Nr | Srednica | Dugost | 1 gjem. ogoina [ g i Uwagi

| /ﬁ@ preta
[mm] [em] [szt] [szt] 6 216

=330

535
272x15
96
co 15

480

/5
8x10=80
co 10

96

40
30

co 19

be

\ @
a N RN

949616 @ 4016 —H - Element:  POZ.5.1. Wykona¢ 26 szt.
o 1 916 438 4 104 455,52
| 2 P16 143 4 104 148,72
12112 3 ?6 96 33 858 823,68
24 Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 823,68 | 604,24
% Masa 1 m preta [kg] 0,222| 1,590
O Masa pretow wg Srednic [kq] 182,86 | 960,74
Q @ Masa pretow wqg rodzajéw stali  [kg] 183 961
A I 3386 L=96cm Masa cafkowita [kg] 1144
SIZ o <0
o | < R
= (@} (@]
2 S F Beton: C30/37
20 s,
@ Stal zbroj.:
stal kl. A (RB500) G = 183 kg
stal kl. C (B500SP) G = 961 kg
Razem G = 1144 kg
UWAGI:
1. Prety nr 1 betonowa¢ razem z fundamentami
% 2. Otulina zbrojenia 25mm
@ N
<+
[
242016 @ —
L
ol B Temat opracowania:
= BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOUJNICE
v
P @ Temat rysunku: ) DATA:
POZ. 5.1. TRZPIEN 24x24cm 01.12.2023
—— Inwestor:
— 28 Gmina Miejska Chojnice SKALA:
NN Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
AN
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprownigm’o ’Bgdow\one do‘projektowon\'o‘bez ograniczef BRAN ZA
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzif: mqr inz. M. Mfynarek NR RVYS:
Upruwnignio Bgdow\one do»projektowumubbez ograniczen K—19
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15




P0Z.5.2. TRZPIEN 24x24
SZT.14 SKALA 1:20

WYKAZ ZBROJENIA

. Liczba w| Liczba | Diugost ogdina [m]
pl\;o Srednica | DIugost | 1 glem. ogoina g N | Unag
[mm] [em] [szt] 6 916
Element:  P0Z.5.2. Wykona¢ 14 szt.
1 316 14000 1 140,00
2 96 96 213 204,48
Dfugos¢ ogdlna wg Srednic 204,48 | 140,00
Masa 1 m preta 0,222 | 1,590
Masa pretéw wg $rednic 45,39 | 222,60
Masa pretéw wg rodzajow stali 46 223
Masa catkowita 269

(2) 21386 1=96cm
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SUMA DrUGOSCI

0

Beton: C30/37

Stal zbroj.:

stal kl. A (RB500) G = 46 kg
stal kl. C (B500SP) G = 223 kg
Razem G = 269 kg

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:

POZ. 5.2, TRZPIEN 24x24cm 01.12.9023

Inwestor:
Gmina Miejska Chojice SKALA:
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20

||WAQ!’ Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprownigr‘wio erudkow\otnekdov projbekdtow;m‘\ov bez ograniczen BRANZA:

:r Sep;cj(] Nnosci Konstrukcyno—buadowiane|, KON STRUKCJA
1. POZ. 5.2. TRZPIENIE 24x24cm W SCIANIE —

S7CZYTOWEJ W 0OSI 1 1 12 Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
2. ROZSTAW TRZPIENI CO 2,50m Sprawdzit mgr inz. M. Mfynorek NR RYS:

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef K—20
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlane],
nr_ewid. KUP /0051 /PWOK /15
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POZ.6.1.

SUMA DrUGOSCI L=313,00mb

(2) 125206 1=138 cm

© 9
&

()
N

30

30

(1) #12 SUMA DRUGOSCI L=1377,24mb

SUMA DrUGOSC

tAWA FUNDAMENTOWA  60x40cm

SKALA 1:20

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ ogdlna [m]

p,r\g(o Srednica | Liczba | Dtugost 0 N Uwagi

[mm] [szt] [em] 6 12

Element: POZ. 6.1 FAWA FUNDAMENTOWA 60x40

1 g12 1| 137724 1377,24

2 g6 1252 138 | 172776

Dfugos¢ razem [m] 1727,76 | 1377,24

Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 0,888

Masa razem [kq] 383,56 | 1222,99

Masa wg stali [kq] 583,56 1222,99

Masa ogdlna [kq] 1606,55

Wykonaé 1 szt.

1 x 1606,55 kg

Beton:

B30 (C25/30)

Stal zbroj.:

AO G = 383,56 kg
AlIN - G = 1222,99 kg

Razem G = 1606,55 kg

UWAGI:

1. Prety startowe trzpieni i stupdw betonowaé
razem z fundamentami

2. Otulina zbrojenia 50mm

3. Prety podfuzne fqczy¢ na wzajemny zaktfad
dfugosci min. 40cm

4. Grubos¢ podktadu betonowego nalezy wykonaé
od poziomu spodu tawy do gruntu nosnego —
zagfebienie w grunt nosny min. 10cm

5. W czacie redlizacji fundamentéw stosowaé
wytyczne zawarte w opisie technicznym

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 6.1. LAWA FUND. 60x40cm
01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef BRAN ZA

jalnoci konstrukeyjno—budowlane],

KONSTRUKCUA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—21
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15




POZ.6.2. LAWA FUNDAMENTOWA  80x40cm
SUMA DtUGOSCI L=22,20,mb SKALA 1:20

, , | Dtugose ogélna [m]

N .
~ prgc(o Srednica | Liczba | Diugosc A0 AN Uwagi
™ [mm] [s2t] [em] 26 @12

o Element: POZ. 6.2. tAWA FUNDAMENTOWA 80x40
— 1 912 1 9768 97,68
S 496 2 6 89 138 122,82
: 3 P12 148 70 103,60
= co(b% I " 4 %6 1 4884 48,84
115 I " Dtugos¢ razem [m] 171,66 201,28
NI . Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 0,888
NN N N N N N N NN NN NN Masa razem [kq] 3811 | 178,74
PODKrLAD Z BETONU NN\ NN AN AN ANERN Masa wg stali [kg] 38,11 178,74
C8/10 GR. 10cm 5 o4 L . Masa ogdina [kq] 216,85
68 7 N 7 68 Wykonaé 1 szt. 1 x 216,85 =216,85 kg
80 80 @ =
8906 [=138 cm Beton: B30 (C25/30)
el JO .,
(1) 912 SUMA DEUGOSCI L=97,68mb . Stal_zbroj.:
SUNA DLUGOSC _ _ A0 G = 38,11 kg
” © AlIN G = 178,74 kg
( : ) 148612 =70 cm _ Razem G = 216,85 kg

70

(4) 96 SUMA DEUGOSCI L=48,84mb

SUMA DrUGOSCI

UWAGI:

1. Prety startowe trzpieni i sfupdw betonowaé

razem z fundamentami
2. Otulina zbrojenia 50mm
3. Prety podfuzne fqczy¢ na wzajemny zaktad

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

dfugosci min. 40cm . Tomat rysunkr DATA.
4. Grubos¢ podkfadu betonowego nalezy PO7Z. 6.2 LAWA FUND. 80x40cm
wykona¢ od poziomu spodu fawy do gruntu 01.12.2023
nosnego — zagfebienie w grunt nosny min. Inwestor: N SKALA-
10cm Gmina Miejska Chojnice
5. W czacie redlizacji fundamentéw stosowaé Stary Rynek 1, 83-600 Chojnice 1:20
wytyczne zawarte w opisie technicznym Projekiowat mgr 2. M. Dyrla )
Uprownigr‘wio sBydkow\o(nekdoAprgéekéow‘om'qbez ograniczen BRAN ZA
KONSTRUKCJA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ogranicze
wpspecjo\nosd konstrukcyjnpofjbudow\onej. ’ ' K=22
nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15




POZ.6.3. LAWA FUNDAMENTOWA 100x40cm
SUMA DrUGOSCI L=106,70mb SKALA 1:20

— — ‘ ‘ | Dtugosé ogélna [m]
p:\gm Srednica | Liczba | Dtugosé A0 AN Uwagi
+0.00 [mm] [szt] [em] ¢6 ¢12
ﬁ Element: POZ. 7.3 tAWA FUNDAMENTOWA 100x40
RS 1 912 1| 46948 469,48
\ 2 36 356 138 491,28
NNNNNN 3| 912 712 90 640,80
1 | 0 4 96 1| 46948 | 469,48
| ‘ Dfugosé razem [m] 960,76 | 110,28
1 - Masa jednostkowa [kg/m]| 0,222 0,888
1 496 Masa razem [kq] 213,29 | 977,05
_— o Masa wg stali [kq] | 213,29 | 977,05
4919 ilQWS Masa ogdlna [kq] 1190,34
O
¥ @ 30006 =138 cm Wykonac 1_szt, 1 x 1190,34 =1190,34 kg
\1\4,% R— |
—————————— =™\ Beton: B30 (C25/30)
NONON NN &P .
PODKtAD 7 BETONU W = = Stal Zbl’OJ..
C8,/10 GR. 10cm By oy 38 AO G = 213,29 kg
L T AIN G = 977,05 kg
Razem G = 1190,34 kg
(1) #12 SUMA DRUGOSCI L=469,48mb —
SUMA DEUGOSCI
1. Prety startowe trzpieni i stupéw betonowaé
_ razem z fundamentami
@ 71 2®12 |_—9O cm 2. Otulina zbrojenia 50mm
90 3. Prety podtuzne 1qczy¢ na wzajemny zaktad
dfugosci min. 40cm
P 4. Grubos¢ podktadu betonowego nalezy
@ o6  SUMA DruGOSC| |_:469’48mb wykona¢ od poziomu spodu fawy do gruntu
_ nosnego — zagfebienie w grunt nosny min.
SUMA DEUGOSCI 10cm
5. W czacie realizacji fundamentdw stosowaé
wytyczne zawarte w opisie technicznym

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 6.5. LAWA FUND. 60x40cm
01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef BRAN ZA

jalnoci konstrukeyjno—budowlane],

KONSTRUKCUA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—23
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15
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POZ.6.4 STOPA FUNDAMENTOWA 120x120x40cm

+0.00
|
TF ‘ v o7
PRZERWA( W | M
BETONOWAN| o NN
Lo .
™ i
S TAw YA
— i
i
O
) : | 4//4/.// .
vl
N AV VANDN AR NANEDN
PODKYAD 7 BETONU
C8/10 GR. 10cm 0w, o
12, 120
| 120

WYKAZ ZBROJENIA

Dtugos¢ ogéina [m]

p:\ga Srednica | Liczba | Dlugost AN Uwagi
[mm) [szt] [em) 912
Element: POZ. 6.4 STOPA FUNDAMENTOWA 120x120x40
1] 912 | 6] 110 17,60
Dtugosé razem [m] 17,60
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888
Masa razem [kq] 15,63
Masa wg stali [kq] 15,63
Masa ogbina [kq] 15,63
Wykonat 6 szt. x 15,63= 93,78kg

Beton:

Stal zbroj.:

B30

— |&@

€25/30)

AN - G = 93,78 kg

Razem G = 93,78 kg

SZT.6

SKALA 1:20

UWAGI:

zestawienie stali stupdw
2. Otulina zbrojenia 50mm

1. Prety startowe trzpieni i stupdw wliczono w

3. Grubos¢ podktadu betonowego nalezy wykonaé
od poziomu spodu fawy do gruntu nosnego —
zagtebienie w grunt nosny min. 10cm

4. W czacie redlizacji fundamentdw stosowaé
wytyczne zawarte w opisie technicznym

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 6.4. STOPA FUND. 120x120x40cm
01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef BRAN ZA

jalnoci konstrukeyjno—budowlane],

KONSTRUKCUA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—24

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,

nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15
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POZ.6.5. STOPA FUNDAMENTOWA 140x140x40cm

I

+0.00

S S S S S
-

LSS S

ST
PRZERWA W {33338 !

WYKAZ ZBROJENIA

I\\\\\\‘
— \\\\\\‘
0 BETONOWANI |
. AL YA
. 0 ®
= I co 15
I /i ‘7w)w5
S —_ T
NN N AV NUAN AV AN N $12
PODKLAD Z BETONU co 15
C8/WO GR. 10cm 58 L 24 L 58
70 L 70

SZT.2 SKALA 1:20

UWAGI:

1. Prety startowe trzpieni i sfupéw wliczono w
zestawienie stali stupdw

2. Otulina zbrojenia 50mm

3. Grubos¢ podkfadu betonowego nalezy wykona¢
od poziomu spodu tawy do gruntu nosnego —
zagtebienie w grunt nosny min. 10cm

4. W czacie realizacji fundamentéw stosowaé
wytyczne zawarte w opisie technicznym

Nr | Srednica | Liczba | Diugosé Dlugost 0géina [m] .

preta AllIN Uwagi
[mm) [szt] [em) 912

Element: POZ. 7.6 STOPA FUNDAMENTOWA 140x140x40

1] 912 | 18] 130 23,40

Dtugosé razem [m] 23,40

Masa jednostkowa [kg/m] 0,888

Masa razem [kq] 20,78

Masa wg stali [kq] 20,78

Masa ogbina [kq] 20,78

Wykona¢ 2 szt. 2 x 20,78= 41,56kg

Beton:
Stal zbroj.:

B30 (C25/30)

AlIN - G = 41,56 kg

Razem G = 41,56 kg

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 6.5. STOPA FUND. 140x140x40cm
01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef BRAN ZA

jalnoci konstrukeyjno—budowlane],

KONSTRUKCUA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—25

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,

nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15
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POZ.6.6. STOPA FUNDAMENTOWA 120x120x40cm

e

S ST ‘

| |
v L |
0 BETONOWANIU S

. Ad
~ By

: ! 912 @
Sr | // | co 15
i — b uis
e 1
NN N OONN ) $12
PODKrAD / BETONU co 15

C8/10 GR. 10cm 48

WYKAZ ZBROJENIA
Nr | Srednica | Liczba | Diugosé Dlugost 0géina [m] .
preta AlIN Uwagi
[mm) [szt] [em) 912
Element: POZ. 7.7 STOPA FUNDAMENTOWA 120x120x40
1] 912 | 6] 110 17,60
Dtugosé razem [m] 17,60
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888
Masa razem [kq] 15,63
Masa wg stali [kq] 15,63
Masa ogbina [kq] 15,63
Wykonat 4 szt. x 15,63= 62,52kg

Beton: B30

Stal zbroj.:
AlIN G = 62,52 kg
Razem G = 62,52 kg

— |

€25/30)

S/ZT.4

SKALA 1:20

UWAGI:

zestawienie stali stupdw
2. Otulina zbrojenia 50mm

zagtebienie w grunt nosny min. 10cm

1. Prety startowe trzpieni i sfupéw wliczono w
3. Grubos¢ podkfadu betonowego nalezy wykona¢
od poziomu spodu tawy do gruntu nosnego —

4. W czacie realizacji fundamentéw stosowaé
wytyczne zawarte w opisie technicznym

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 6.6. STOPA FUND. 120x120x40cm
01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprownigr‘wio sBydkow\o(nekdoAprgéekéow‘om'qbez ograniczen BRAN ZA
KONSTRUKCUA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—26

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15
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WYKAZ ZBROJENIA

Nr | Srednica | Liczba | Diugosé

Dtugos¢ ogéina [m]

preta AlIN Uwagi
[mm) [szt] [em) 912
Element: POZ. 6.7 STOPA FUNDAMENTOWA 80x80x40
1] 912 | 10 | 70 7,00
Dtugosé razem [m] 7,00
Masa jednostkowa [kg/m] 0,888
Masa razem [kq] 6,22
Masa wg stali [kq] 6,22
Masa ogbina [kq] 6,22

Wykona¢ 12 szt.

13 x 6,22= 80,86kg

Beton:

Stal zbroj.:

B30 (C25/30)

AN G = 80,86 kg

Razem G = 80,86 kg

VAR SKALA 1:20

UWAGI:

1. Prety startowe trzpieni i stupdw wliczono w
zestawienie stali stupdw

2. Otulina zbrojenia 50mm

3. Grubost podktadu betonowego nalezy wykonac
od poziomu spodu tawy do gruntu nosnego —
zagtebienie w grunt nosny min. 10cm

4. W czacie realizacji fundamentdw stosowa¢
wytyczne zawarte w opisie technicznym

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
POZ. 6.7. STOPA FUND. 80x80x40cm
01.12.2023

Inwestor:

Gmina Miejska Chojnice SKALA:

Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:20
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef BRAN ZA

jalnoci konstrukeyjno—budowlane],

KONSTRUKCUA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek

Sprawdzit: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—27
w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
nr_ewid. KUP/0051/PWOK /15
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OPIS WARSTW PODLOZA

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka piaskowo—cementowa 1:4 gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

Rm 5,0 MPa gr. 15 cm

Wzmocnienie podfoza stabilizacja gruntu cementem

Warstwa mrozoodporna z piasku gr. 30 cm

Grunt rodzimy/ zageszczony piasek warstwami po 30cm

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOUNICE

Temat rysunku: DATA:
SCIANA OPOROWA 01122023
Inwestor:
Gmina Miejska Chojnice SKALA:
Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice 1:50
Projektowat: mgr inz. M. Dyrla .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri BRAN ZA
jalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
e e aalre KONSTRUKCA
Opracowat : inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzif: mgr inz. M. Miynarek NR RYS:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen K—28

w specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej,
nr ewid. KUP /0051 /PWOK /15
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UWAGA:

1. W CZASIE REALIZACJI STOP FUNDAMENTOWYCH

NALEZY PRZESTRZEGAC UWAG | ZALECEN
PODANYCH W OPISIE TECHNICZNYM

2. LAWY WYKONAC NA WARSTWWIE BET. PODKLADOWEQ

KL. C8/10 GR.10,0cm

Beton C16/20 (B20MPa)
spod stop fund. —1.00m

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

w specjalna®ci konstrukcyjno—budowlane],
nr ewid. KUP/0051/PWOK/15

Temat rysunku: DATA:
WIATA SMIETNIKOWA — RZUT FUNDAMENTOW 0112.2023
Inwestor:
Gmina Chojnice SKALA:
Ul 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 150
Projektowal.’ Ug%c«m‘erlwz mengg‘gq projektowania bez ogranicze? BRANZA
KONSTRUKCJA
Opracowaf : mgr inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzit: - mgr in?. M. M?ynarek
Uprawnienia_Budowlané do projektowania bez ogranicze? NR RYS: WK=01

0O
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Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
WIATA SMIETNIKOWA — RZUT KONSTRUKCJ DACHU 0112.2023
Inwestor:
Gmina Chojnice SKALA:
Ul 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 150
Projektowal: Ug%c«m‘erlwz mengg‘gq projektowania bez ogranicze? BRANZA

b ST e e KONSTRUKCJA
Opracowaf : mgr inz. Jakub Kaczmarek
Sprawdzit: - mgr in?. M. M?ynarek

Uprawnienia Budowlané do projektowania bez ogranicze? NR RYS: WK=02

w specjalno?ci konstrukcwofbudow\onej.
nr ewid. KUP/0051/PWOK/15




	PT_KONSTR_PRZEDSZKOLE_CHARZYKOWY_OPIS
	PT_KONSTR_PRZEDSZKOLE_CHARZYKOWY_OBLICZENIA
	PT_KONSTR_PRZEDSZKOLE_CHARZYKOWY_OŚWIADCZENIE
	rys. K-01 RZUT FUNDAMENTÓW
	Arkusze
	Model


	rys. K-02 RZUT PARTERU
	Arkusze
	Model


	rys. K-03 RZUT PARTERU - ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
	Arkusze
	Model


	rys. K-04 RZUT KONSTRUKCJI DACHU
	Arkusze
	Model


	rys. K-05 PRZEKRÓJ A-A
	Arkusze
	Model


	rys. K-06 PRZEKRÓJ B-B
	Arkusze
	Model


	rys. K-07 POZ. 2.0 WIEŃCE ŻELBETOWE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-08 - Poz. 3.1  Podciąg 24x30cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-09 - Poz. 3.2  Podciąg 24x30cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-10 - Poz. 3.3  Podciąg 24x40cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-11 - Poz. 3.4  Podciąg 24x30cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-12 - Poz. 4.1  NADPROŻE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-13 - Poz. 4.2  NADPROŻE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-14 - Poz. 4.3  NADPROŻE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-15 - Poz. 4.4  NADPROŻE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-16 - Poz. 4.5  NADPROŻE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-17 - Poz. 4.6  NADPROŻE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-18 - Poz. 4.8  NADPROŻE
	Arkusze
	Model


	Rys. K-19 - Poz. 5.1  TRZPIEŃ
	Arkusze
	Model


	Rys. K-20 - Poz. 5.2  TRZPIEŃ
	Arkusze
	Model


	Rys. K-21 - Poz. 6.1  ŁAWA FUND. 60x40cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-22 - Poz. 6.2  ŁAWA FUND. 80x40cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-23 - Poz. 6.3  ŁAWA FUND. 100x40cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-24 - Poz. 6.4  STOPA FUND. 120x120x40cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-25 - Poz. 6.5  STOPA FUND. 140x140x40cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-26 - Poz. 6.6  STOPA FUND. 120x120x40cm
	Arkusze
	Model


	Rys. K-27 - Poz. 6.7  STOPA FUND. 80x80x40cm
	Arkusze
	Model


	rys. K-28 ŚCIANA OPOROWA
	Arkusze
	Model


	RYS.WK-01 RZUT FUNDAMENTÓW - WIATA ŚMIETNIKOWA
	Arkusze
	Model


	RYS.WK-02 RZUT KONSTRUKCJI - WIATA ŚMIETNIKOWA
	Arkusze
	Model



