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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) osSwiadczam, iz niniejszy projekt zagospodarowania terenu dla
inwestycji: ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA NA DZ. NR 408/10 OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE” zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola w miejscowosci Charzykowy. Niniejsze
opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu dla budowy budynku przedszkola wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. o nr ew. 408/10 obreb 0002 — Charzykowy, gmina Chojnice.

Podstawa opracowania

e Uchwata nr XXXIX/500/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dn. 24.04.2006 r.
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
zabudowe mieszkaniowaq i ustugi dziatek nr 408/10 i 408/11 we wsi Charzykowy gm. Chojnice

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500,

e Uzgodnienia z inwestorem,

o Wizja lokalna w terenie,

e (Os$wiadczenie Inwestora o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt zagospodarowania terenu dla budowy budynku przedszkola
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dz. o nr ew. 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem sklada sie z dziatki budowlanej nr 408/10 w miejscowosci
Charzykowy oznaczonej na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako teren 5
US oraz 8 KDWD i stanowi wilasno$¢ inwestora. Teren przeznaczony pod budowe nie jest
zagospodarowany, a dziatka przeznaczona pod inwestycje ma zapewniony dostep do drogi publicznej,
gminnej — ul. Szkolnej poprzez istniejacq droge oznaczong w planie miejscowym jako 8 KDWD oraz
infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, wodociggowej, gazowej a takze kanalizacji
sanitarnej i deszczowej. Teren objety opracowaniem jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym —
w czesci centralnej dziatki jest ptaski, przy granicach dziatki znajdujg sie niewielkie skarpy. Na terenie
lokalizacji projektowanej zabudowy nie wystepuje zielerr wysoka, wystepuje natomiast zieler niska
(krzewy, trawa). Krzewy rosngce w obrebie strefy wjazdowej na dziatke przeznaczono do wycinki. Na
wycinke istniejgcych krzewow nie jest wymagane zgtoszenie ani uzyskanie pozwolenia na wycinke. Na
dziatce nie wystepuje zadna infrastruktura, ktéra mogtaby powodowac kolizie z projektowanym
budynkiem oraz jego infrastruktura, ponadto napowietrzna linia $redniego napiecia SN 15kV ujeta w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zostata zdemontowana, w zwigzku z czym nie ma
obowigzku zachowania strefy ograniczonego uzytkowania.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektuje sie parterowy, niepodpiwniczony budynek przedszkola w miejscowosci Charzykowy wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng: placem zabaw dla dzieci, wiatg $mietnikowa, murem oporowym,
zewnetrzng instalacjg wodociggowg PE90 SDR17 PN10, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarne;
PVC160 SN8, zewnetrzng instalacjg kanalizacji deszczowej PVC160/200/250/315, zewnetrzng instalacjg
gazu PEG63 oraz wewnetrzng elektroenergetyczng linig zasilajgcg nN YnKY 4x120mm2. Budynek
przedszkola jest projektowany na terenie oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako 5 US i prowadzi do niego dojazd w postaci drogi 8 KDWD. Dziatka posiada
bezposredni dostep do drogi publicznej - drogi powiatowej — ul. Szkolnej. Przed budynkiem
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zaprojektowano parking oraz droge pozarowg z placem manewrowym o wym. 20x20m przeznaczonym
do celow p.poz. Projektowany budynek zlokalizowany jest w czesci centralnej dziatki, na terenie
niezrdznicowanym wysokosciowo. Istniejgce skarpy przy granicach dziatki w wiekszosci projektuje sie
pozostawi¢ w stanie niezmienionym. Planuje sie jedynie niwelacje terenu oraz mur oporowy w obrebie
strefy dojazdowej do budynku i miejsc postojowych.

Dane techniczne budynku

- powierzchnia zabudowy -1210,77m?

- powierzchnia uzytkowa - 1058,53 m?

- kubatura brutto -7188,89 m?

- wysokos¢ budynku -7,16m

- wymiary budynku -52,91x 28,07 m
- kat nachylenia pofaci dachowej -150i 300

- liczba kondygnacii -1

3.1 Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem wraz z parametrami technicznymi

3.1.1. Zaopatrzenie w wode

Zaopatrzenie w wode z sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci- przytacze wodociggowe wg
osobnego opracowania.

3.1.2. Zaopatrzenie w energie

Zaopatrzenie w energie elekiryczng z sieci energetycznej ze zlacza kablowo-pomiarowego (wg
odrebnego opracowania) na granicy dziatki, na warunkach gestora sieci. Od ztgcza kablowo-
pomiarowego do budynku projektuje sie kabel YnKY 4x120 mm?2,

3.1.3. Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej.
3.1.4. Miejsca postojowe

Zaprojektowano 38 miejsc postojowych na terenie utwardzonym z kostki betonowej petnej, w tym trzy
miejsca dla 0sob niepetnosprawnych (min. 2 miejsca dla niepetnosprawnych na 16-40 miejsc postojowych
zgodnie z §12a ustawy o drogach publicznych). Ponadto przy 8 miejscach postojowych zaprojektowano
stacje do fadowania pojazdéw o mocy 3,7kW (zapewniajgc na kazde 5 stanowisk 1 punkt do tadowania
pojazddw zgodnie z §12a ustawy o elektromobilnosci).

3.1.7. Place pod $mietniki

Czasowe gromadzenie odpadow statych w zamknigetych przeno$nych pojemnikach. Zaprojektowano
wiate Smietnikowg na kontenery do Smieci w czesci tylnej dziatki na utwardzonym podjezdzie.

3.1.8. Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie azurowe dziatki.
3.1. 9 Sposdb odprowadzania $ciekow

Odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej — przytacze kanalizacji sanitarnej wg 0s. opracowania.
3.1.10 Uktad komunikacyjny

Projektuje sie utwardzenie terenu w strefie dojSciowej i dojazdowej do budynku. Tereny utwardzone
projektuje sie wykonac z kostki betonowej na podbudowie.




3.1.11 Sposdb dostepu do drogi publicznej

Obstuga komunikacyjna terenu z drogi powiatowej — ul. Szkolnej poprzez istniejgcq droge oznaczong w
planie miejscowym jako 8 KDWD stanowigcg dojazd do terenu 5 US.

3.1.12 Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Na terenie projektuje sie zielen niskg i wysoka w postaci rodzimych gatunkéw drzew i krzewdw — wedtug
indywidualnej decyzji inwestora. Zielen nalezy tak dobrac, aby stanowita oprawe estetyczng dla
projektowanej zabudowy.

4. ZESTAWIENIE - BILANS TERENU

- dla terenu 5 US
e powierzchnia dziatki nr 408/10 15177,00 m?
e powierzchnia terenu 8 KDWD 1603,00 m? - stanowi dojazd do terenu 5 US
e powierzchnia terenu 5 US 13 574,00 m? - 100,00 %
e powierzchnia zabudowy 1210,77 m? - 892 %
e powierzchnie utwardzone 3076,64 m? - 2267 %
e powierzchnia terenu biol. czynnego 9286,59 m? - 6841 %
- dla catej dziatki 408/10
e powierzchnia dziatki nr 408/10 15 177,00 m?
e powierzchnia zabudowy 1210,77 m? - 71,98 %
e powierzchnie utwardzone 3923,31 m? - 2585%
e powierzchnia terenu biol. czynnego 10 042,92 m? - 66,17 %

Konstrukcja nawierzchni drogi i miejsc postojowych:

- kostka brukowa kolor grafitowy 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 5cm

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 20 cm
- gruntocement Rm=2,5 MPa 10 cm

Jako ogranicznik nawierzchni drogi i miejsc postojowych projektuje sie krawezniki betonowe 15x30x100
cm wystajace ponad nawierzchnie. Kraweznik utozony na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i na
tawie betonowej z oporem z betonu B-15.

Odwodnienie miejsc postojowych oraz drogi manewrowej w postaci projektowanych wpustow ulicznych.
Wody opadowe bedg odprowadzane za posrednictwem projektowanych wpustow do kanalizacii
deszczowej. Szczegdty odwodnienia w projekcie technicznym.

5. POZOSTALE INFORMACJE | DANE

5.1 ZGODNOSC ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z MPZT ORAZ WSKAZANIE EWENTUALNYCH
OGRANICZEN LUB ZAKAZOW WYNIKAJACYCH Z PRAWA LOKALNEGO

Podstawg opracowania dokumentaciji jest Uchwata nr XXXI1X/500/2006 Rady Gminy w Chojnicach z dn.
24.04.2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod
zabudowe mieszkaniowa, i ustugi dziatek nr 408/10 i 408/11 we wsi Charzykowy gm. Chojnice.
Projektowana zabudowa zlokalizowana na terenie oznaczonym na rysunku planu 5 US spetnia
wymagania w zakresie w.w. uchwaty w zakresie ksztattowania tadu przestrzennego i jej lokalizacji.



Wymagania wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu wynikajace z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego- dla terenu 5 Projektowany parametr Zgodnos¢
us
Na terenie 5 US dopuszcza sie wszelkie formy Budynek przedszkola stanowigcy powiekszenie
zagospodarowania terenu zwigzane ze sportem i rekreacjg | terenu ustug o$wiaty zlokalizowanych w
(np. place zabaw dla dzieci, boisko do pitki noznej, boisko bezposrednim sasiedztwie poza granicami
do lekkiej atletyki itp.; budowe obiektow sportowych i uchwalenia planu.
socjalno- magazynowych, lokalizacje elementéw matej TAK
architektury; przeznaczenie cze$ci terenu na powiekszenie
terenu ustug o$wiaty zlokalizowanego w bezpo$rednim
sgsiedztwie poza granicami uchwalenia planu; wydzielenie
miejsc postojowych
Ustala sie obowigzek zachowania linii zabudowy Na terenie 5 US oraz 8KDWD, na rysunku TAK
wykreslonych na rysunku planu. planu nie znajdujg sie zadne linie zabudowy.
Zabudowe projektuje sie z roéwnoczesnym TAK
zagospodarowaniem otaczajacego terenu. Na
Zabudowe nalezy realizowa¢ z rbwnoczesnym terenie projektuje sie zielen niskg i wysokg w
zagospodarowaniem otaczajacego terenu zielenig, w tym postaci rodzimych gatunkéw drzew i krzewéw —
wysokg wedtug indywidualnej decyzji inwestora. Zielen
nalezy tak dobra¢, aby stanowita oprawe
estetyczng dla projektowanej zabudowy.
Dziatalno$¢ ustugowa musi spetnia¢ wymég zastosowania | Projektowana dziatalno$¢ ustug o$wiaty nie TAK
takiej technologii, aby ucigzliwo$¢ dziatalnosci nie bedzie powodowata ucigzliwosci
wykraczata poza granice zewnetrzne dziatki wykraczajacych poza granice dziatki.
Nalezy wyznaczyC miejsce do czasowego gromadzenia Projektuje sie wiate $mietnikowa do TAK
odpadéw statych z mozliwoscig ich tatwego wywozu . czasowego, selektywnego gromadzenia
Gospodarka odpadami musi by¢ zgodna z obowigzujacymi | odpaddw, zapewniajacq mozliwo$¢ ich tatwego
przepisami. wywozu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wody opadowe z utwardzonych drég, parkingéw i placéw Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych TAK
manewrowych przed odprowadzeniem do zbiornika muszg | z projektowanych, utwardzonych drdg do sieci
by¢ podczyszczone w stopniu zapewniajacym spetienie kanalizacji deszczowej po podczyszczeniu w
wymagan w odrebnych przepisach separatorach koalescencyjnych z osadnikiem
Na potrzeby projektowanej inwestycji TAK
uprawniony geolog przeprowadzit badania
podtoza i przygotowat szczegGtowa opinie
geotechniczna. Z uwagi na zaleganie wod
Przed uzyskaniem pozwolenia na budowe przez inwestora | gruntowych ponizej posadowienia budynku
wymagane jest w zaleznosci od potrzeb uscislenie oraz odprowadzania $ciekdw do kanalizacji
warunkow geologicznych i hydrologicznych podtoza sanitarnej a wéd opadowych po
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej nie
ma koniecznosci przeprowadzania
dodatkowych badan hydrologicznych, poniewaz
planowana inwestycja nie wptynie na warunki
hydrologiczne.
Zabudowe i zagospodarowanie dziatki nalezy ksztattowa¢ | Zabudowa zostata zaprojektowana w TAK
w nawigzaniu do form architektury regionalnej i nawigzaniu do form architektury regionalngj i
osadnictwa Borow Tucholskich osadnictwa Boroéw Tucholskich.
Budynki nalezy projektowaé w sposdb zapewniajacy Projektowana zabudowa wkomponuje sie w TAK

harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczajacq
zabudowe.

harmonijnie w krajobraz i otaczajacg zabudowe




Budynki mieszkalne i ustugowe o wysoko$ci max. Il Projektuje sie budynek ustugowy TAK
kondygnacije (parter+ poddasze uzytkowe) jednokondygnacyjny.
Poziom posadowienia parteru budynku — max 0,6m Projektowany p02|om.p<.)s'adovy|§nl.a parteru. TAK
o . L budynku 0,25m powyzej Sredniej pierwotne;
powyzej Sredniej pierwotnej wysokosci terenu L
wysokosci terenu
Wysokos¢ budynku nie moze przekroczy¢ 10,5m nptliczac | Projektowany budynek o wysokos$ci 7,16m TAK
w linii zabudowy od rzednej terenu przed gtéwnym
wejsciem do budynku do gornej krawedzi kalenicy
Dachy wysokie o preferowanym spadku potaci od 35° do PrOJ.ektowany d.aCh wy§ok|OW|eIopoiOaC|owy ° TAK
o s . - . kacie nachylenia potaci 30° oraz 15° z
52" z gtéwnymi potaciami dwuspadowymi o jednakowym - . .
. . . . . potaciami dwuspadowymi o jednakowym kacie
kacie nachylenia potaci , kryte dachdéwka ceramiczng lub ) . .
. . o . i nachylenia potaci, pokryte dachowkg
materiatami przypominajacymi wygladem ww pokrycie — w .
. ) ceramiczng lub betonowg ptaska w kolorze
kolorach naturalnej cegtly, brazowym lub grafitowym. .
grafitowym.
. . . . Nie projektuje sie agresywnej formy i TAK
Zakaz stosowania agresywnej formy i kolorystyki kolorystyki obiekiu
Architektura projektowanych budynkéw gospodarczych i Projektowana architektura budynku TAK
ustugowych musi harmonizowa¢ z architektura budynkéw harmonizuje z architekturg budynkéw
mieszkalnych mieszkalnych.
Zaleca sie stosowanie na elewacjach naturalnych Projektowane elementy ozdobne elewacji z TAK
materiatéw wykonczeniowych tj. drewno i kamien. desek drewnianych i ptytek klinkierowych.
Na terenach ustug sportu, drég, przejscia pieszego Projektowana infrastruktura techniczna TAK
dopuszcza sie realizacje sieci uzbrojenia terenu i urzadzenn | niezbedna dla wyposazenia budynku
infrastruktury technicznej przedszkola w media.
Zaopatrzenie w wode z rozbudowanej wiejskiej sieci Projektowane zaopatrzenie w wode z wiejskiej TAK
wodociggowej, na ktdrej nalezy wykona¢ niezbedne sieci wodociggowej przytaczem wg odrebnego
urzadzenia dla zapewnienia bezpieczenstwa p.poz opracowania
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych Odprowadzenie wod opadowych z potaci TAK
bezposrednio do gruntu w granicach dziatki lub do dachowych do sieci kanalizacji deszczowe;.
odbiornika
o , L Scieki odprowadzane do sieci kanalizacji TAK
Odprowadzenie $ciekéw wytacznie do wiejskiego systemu . .
o ) sanitarnej projektowanym przytaczem wg
kanalizacji sanitarnej ;
odrebnego opracowania
Zaopatrzenie w energie z projektowanej sieci Zaopatrzenie w energie na warunkach gestora TAK
transformatorowej. Kazdorazowo przed realizacjg nalezy sieci.
wystepowac do gestora sieci 0 wydanie warunkéw
technicznych zasilania.
Oswietlenie wewnetrzne i zewnetrzne nalezy Projektowane oswietlenie z mozliwoscig TAK
zaprojektowac i wykona¢ z mozliwo$cig przystosowania do | przystosowania do potrzeb OC.
potrzeb OC.
Zaopatrzenie w ciepto z wykorzystaniem zrédet wlasnych — | Projektowane ogrzewanie gazowe. TAK
wskazane stosowanie ekologicznych zrodet ciepta (np.
elektryczne, olejowe lub gazowe)

Powyzsze spetnia warunki okreslone w MPZT.

5.2 DANE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ | DOBR KULTURY WSPOLCZESNEJ

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie ustala zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz débr kultury wspotczesnej Teren inwestycji nie wymaga uzgodnienia z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkdw.



5.3 DANE O OBSZARACH SZKOD GORNICZYCH

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze szkdd gdrniczych.

5.4 CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie wymogdw przepiséw budowlanych
w zakresie ewentualnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia. Planowana inwestycja zgodnie
z ustawg z dnia 03.10.2008 r. — o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr
199, poz. 1227) w zwigzku z — Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) — nie
wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Wplyw na Srodowisko i zdrowie oraz obiekty sasiednie

zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekow

- maksymalne dzienne zuzycie wody na cele bytowe do 5m3
- Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, max. ilo$¢ $ciekéw do 5 m*dobe

emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych

W normie
rodzaj i ilo$ci wytwarzanych odpaddw

odpady komunalne sktadowane bedg w przeznaczonych do tego pojemnikach umieszczonych we wiacie
Smietnikowej umozliwiajacej segregacje i przechowywanie odpaddw, ktorych utylizacjg zajmg sie
odpowiednie lokalne stuzby porzadkowe gminy

wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

budynek projektuje sie z odpowiednig izolacjg akustyczng. W trakcie uzytkowania budynku nie bedzie
nastepowac szkodliwa emisja drgan.

wpltyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na okoliczny drzewostan oraz powierzchnig ziemi.

Projektowany budynek spetnia podstawowe wymagania higieniczno-sanitarne.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Obiekt podlegajacy inwestycji jest budynkiem przeznaczonym przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosSci poruszania sie — przedszkole — nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, w klasie
odpornosci pozarowej B, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w
sprawie warunkdw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015,
poz. 1422 tj) §212, pkt 3. obnizono wymagang klase odpornosci pozarowej w budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej do klasy ,D".

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, obiekt wymaga
uzgodnienia projektu z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych. SzczegGtowy opis ochrony
przeciwpozarowej w czesci architektoniczno — budowlane;.



7. OBSZAR ODDZIALYWAN

W mysl znowelizowanego Art. 20 pkt.1 Prawa budowlanego, od 28 czerwca 2015 r. do obowigzkow
projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania obiektu. Art. 3 pkt 20 Ustawy w nastepujacy sposob
definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Ze wzgledu na usytuowanie obiekiu i po przeanalizowaniu jego wptywu na sagsiednie
nieruchomosci, w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r., w sprawie
warunkow technicznych jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2015, poz. 1422
tj) §12, §13, §60, §271-273 i dziat VI - bezpieczenstwo pozarowe, stwierdzam, ze obszar oddziatywania
obiektu zamyka si¢ w granicach dziatki inwestora.

l.  Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

Warunki usytuowania budynku w

relacji do granicy z sasiednimi §12 - WT projekt
dziatkami budowlanymi

§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13,

Potnocna 60 | 271-273- min 4.00 m warunek spetniony
Potudniowa 312 %%:zgﬁtjzggzﬂﬁ]d?g{)a‘? 13, warunek spetniony
Zachodnia 312 %S(;[ﬂ Z%I%tjzg\é\{z%%dg,ig%qﬁ 13, warunek spetniony
Wschodnia §12 ust1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, warunek spetniony

60 i 271-273- min 4,00 m

Il. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy), ktére dotyczy:

e Przestaniania

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych
wymagan W zakresie przestaniania, jest niezbedna zaréwno
w odniesieniu do terendw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Projektowany budynek nie bedzie powodowaé przestaniania sasiednich budynkow
Z pomieszczeniami mieszkalnymi.

e Zacieniania

Zjawisko zacieniania reguluje §60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektowany budynek nie bedzie powodowaé zjawiska zacieniania sasiednich budynkow z
pomieszczeniami mieszkalnymi.

Il Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.
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Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn.
zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z
2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia szczegdtowe do przepisu:

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19
Projektowane usytuowanie miejsc postojowych jest zgodnie z WT i nie powoduje ograniczenia
mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich.

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1.
Projektowane usytuowanie miejsca dla konteneréw na odpady jest zgodnie z WT i nie powoduje
ograniczenia mozliwo$ci zabudowy dziatek sagsiednich.

* Rozdziat 6, Studnie § 31
W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepujg
studnie— w zwigzku z tym nie ma mozliwoSci ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek sasiednich

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte §36

W analizowanym obszarze wyznaczonym w celu okreslenia oddziatywania obiektu nie wystepujg
bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci ciekte — w zwigzku z tym nie ma mozliwosci ograniczenia
mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich

* Rozdziat 8, Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40

Na dziafce projektuje sie plac zabaw dla dzieci zlokalizowany w odlegto$ci 10m od okien w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt staty ludzi oraz 10m od krawedzi jezdni. Zaréwno
projektowana zielen jak i urzadzenia rekreacyjne nie powodujg ograniczenia mozliwosci zabudowy
dziatek sasiednich.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
Rozdziat 2, Odpornos¢ pozarowa budynkéow § 213 i §217
Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271 budynek
niski, ZLIl- zgodnie z §212 - klasa odporno$ci ogniowej "D"

8. OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

8.1 Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC160/200

SN8, ktdére uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, na gtebokosci i ze spadkami okreslonymi na
zatgczonych rysunkach. Na odprowadzeniu Sciekdw z cze$ci technologicznej (kuchennej) projektuje sie
separator tluszczu. Odprowadzenie Sciekéw bytowych do kanalizacji zewnetrznej na podstawie projektu
przylacza wg odrebnego opracowania.

8.2 Zewnetrzna instalacja wodociggowa oraz zewnetrzna instalacja wody hydrantowej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur polietylenowych PE 90x8,2mm SDR11

do zasilania wewnetrznej instalacji p.poz oraz do zasilenia budynku w wode na cele socjalno-bytowe z
rur polietylenowych PE90x8,2mm SDR17 PN10. Instalacje utozy¢ zgodnie z planem sytuacyjnym na
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gtebokosci 1,6m w odlegtosci 0,5m nad przewodem wodociggowym utozy¢ tasme ostrzegawczg z
wktadkg metalowg w kolorze niebieskim. Do rozdziatu instalacji wodociggowej od p.poz. w studni
wodomierzowej nalezy zainstalowac¢ zawor pierwszenstwa dn50 (np. VV300).

8.3 Zewnetrzna instalacja gazowa

Zewnetrzng instalacjg podziemna projektuje sie od kurka gtownego umieszczonego w szafce na
granicy posesji do budynku zgodnie z naniesieniem na mapie sytuacyjno — wysoko$ciowej. Instalacje
wykona¢ z rur w kolorze pomaranczowym PE @50x4,6 SDR-11, do budowy instalacji nalezy stosowaé
rury polietylenowe PE100 SDR11 oraz koricowe odcinki, j. 0,5m przed SKG oraz przed budynkiem nalezy
wykona¢ z rur stalowych bez szwu zabezpieczonych fabryczng izolacjq polietylenowa, spetniajace
wymagania normy PN-EN 10208-1:2011. Wszystkie materiaty i armatura zastosowane do budowy
instalacji winny by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,B” lub ,CE” zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881) oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia 2.09.2009r. Dz.U. 144 poz.
1182). Instalacje po wykonaniu oczyscic i poddac¢ probie szczelno$ci na cisnienie 0,1MPa — czas proby
1h. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z dokumentacjg i obowigzujacymi przepisami.

8.4 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Instalacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC160x4,7mm, PVC200x5,9mm PVC250x7,3mm
PVC315x9,2mm. PVC400x11,7mm oraz zgodnie z naniesieniem na planie sytuacyjnym, ktore uktadac¢
na gtebokosSci i ze spadkami okreslonymi na zatgczonych profilach. Wody opadowe ze stanowisk
postojowych odprowadzane bedq za pomocg wpustéw deszczowych do instalacji deszczowej uprzednio
podczyszczone w separatorach koalescencyjnych. Na przytaczu kanalizacji deszczowej zaprojektowano
zbiornik retencyjny z rur DN1200 (wg odrebnego opracowania), wyposazony po obu stronach w
komorostudnie o poj. 10m3kazda. Laczna pojemnos¢ zbiornika retencyjnego 60ms.

8.5 Plac zabaw dla dzieci

Na terenie dziatki 408/10 wydzielono ogrodzeniem teren przeznaczony na potrzeby placu zabaw dla
dzieci uczeszczajacych do przedszkola. Teren placu zabaw stanowi 455,65 m? i zostat zaprojektowany
na terenie projektowanego trawnika. Na terenie placu zabaw zaprojektowano montaz urzadzen
zabawowych oraz obiektow matej architektury tj. tablica z regulaminem, trzy tawki i dwa Smietniki.
Potozenie projektowanych obiektow okre$la rysunek PZT-02. W ramach eksploatacji i utrzymania placu
zabaw nalez zadba¢ o zachowanie nawierzchni w dobrym stanie. Plac zabaw zostat zaprojektowany w
odlegtosci wiekszej 10,0m od linii rozgraniczajacej ulice oraz od wyznaczonych miejsc parkingowych i od
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na staty pobyt ludzi.

Projektuje sie plac zabaw ztozony z urzadzen:

a) Zestaw zabawowy — 1 kpl, w sktad ktérego wchodzg takie elementy jak:
- dwie wieze z dachem
- trzy wieze bez dachu
- dwie zjezdzalnie,
- jeden pomost prosty,
- jeden trap wejSciowy pochyty,
- jeden pomost tunelowy,
- jedno wejscie na wieze ,koci grzbiet”,
- jedna rura strazacka.
b) Hustawka wagowa czteroosobowa — 1szt
12



c) Karuzela tarczowa z siedziskami — 1szt

d) Hustawka podwojna z siedziskami kubetkowymi — 1szt
e) Piaskownica kwadratowa- 1szt

f) Hustawka — bocianie gniazdo - 1szt

g) Bujak — koniczynka — 1szt

Dane techniczne placu zabaw

- powierzchnia placu zabaw - 455,65 m?
- wymiary placu zabaw -28,50 x 17,00 m
- wysokos$¢ placu zabaw -3,00m

8.6 Wiata Smietnikowa

Na potrzeby budynku przedszkola zaprojektowano wiate Smietnikowg o wymiarach 3,60x4,60m o
konstrukciji stalowej, przeznaczong na 6 pojemnikow o poj. 1100l umozliwiajgcych segregacje odpadow.
Projektowana wiata zlokalizowana jest w miejscu o dogodnym dostepie dla firmy wywozacej odpady jak
i dla uzytkownikéw obiektu (<80m do kazdego wejscia obstugiwanego budynku). Wiate zlokalizowano w
odlegtosci 32,68m od okien w budynku, w ktérym zlokalizowane sg pomieszczenia na staty pobyt ludzi
oraz w odlegtosci 3,0m od granicy dziatki i 10,0m od projektowanego placu zabaw.

Dane techniczne wiaty Smietnikowej

- powierzchnia wiaty smietnikowej - 16,56 m?

- wymiary wiaty Smietnikowej -3,60x4,60m
- wysokos¢ wiaty Smietnikowe; -2,50m

8.7 Mur oporowy

W strefie dojazdowej do budynku i miejsc postojowych zaprojektowano mur oporowy z
prefabrykowanych elementéw typu L z uwagi na wystepujgce roznice wysoko$ciowe terenu oraz
projektowane niwelacje. Projektowang lokalizacje muru oporowego 0znaczono na rysunku PZT-
01. Rdéznice wysokos$ciowe muru oporowego 0znaczono na rysunkach szczegétowych zawartych
w projekcie architektoniczno- budowlanym

Dane techniczne muru oporowego

- dtugo$¢ muru oporowego -12,00 m (12 elementéw o dt. 1 m)
- wysoko$¢ muru oporowego -1,80m, 1,70m, 1,60m
- grubo$¢ muru oporowego -0,12m
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9. UWAGI KONCOWE

1. Dla planowanego przedsiewzigcia wymagane jest sporzadzenie przez kierownika budowy
planu ,bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (w skrocie BIOZ) wykonanego zgodnie z
rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. : , w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” Dz.
U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r., a takze przeszkolenie pracownikow w powyzszym
zakresie.

2. Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji kierownik budowy powinien szczegotowo zapoznac
sie z opracowaniem projektowym. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci ma obowigzek
skontaktowania sie z pracownig projektowg celem weryfikacji dokumentacji projektowe;.

3. Projekt techniczny oraz wykonawcze nalezy wykonac przed przystgpieniem do realizacji
inwestycj.

4. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym, sztukg budowlang i obowigzujacymi normami, przepisami BHP pod nadzorem
osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Dabroéwka Nowa, 01.12.2023r.

Branza: Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. arch. M. Andrzejewska- Slosecka mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
; . ograniczen w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej
Architektura: nr ewid. 198/71Bg nr ewid. 9/KPOKK/2018
mgr inz. P. Mlynarek mgr inz. Szymon Jurek
Instalaci Uprawnienia Budowlane do projektowaniabez | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ns a acje ograniczeii w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |  specjalnosci instalacji sanitamych
sanitarne: instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, nr ewid. KUP/0098/PWBS/18
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych nr ewid.
KUP/0059/PW0OS/14
inz. A. Polkowski mgr inz. Leszek Sobala
‘ Uprawnienia Budowlane do projektowania bez Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
Instalacje ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w Spgcia{'nfiéﬁi instalacg/jnejl V\{(zakresie siec, inshtalacji i'd
: instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83 | urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych nr ewid.
elektryczne: : KUP/0070/POEE/11
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PROJEKTOWANY BUDYNEK PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
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PROJ. MIEJSCA POST. DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 3,6x5
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PROJ. PLAC ZABAW
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PROJEKTOWANA DROGA P.POZ.
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p.p.p.=140.35 m n.p.m.

I
II Temat opracowania:
| BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTRURA TECHNICZNA

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBJETA OPRACOWANIEM:

SK@ proj. separator koealescencyjny z osadnikiem 30l/s z bypassem R 388
———  proj. instalacja kanalizacji deszczowej PVC160/200/250/315/400, L=209,5m RVI ‘:
408/26 . i : by

proj. przylacze kanalziacji deszczowej (wg osobnego opracowania
I Temat rysunku:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. proj. zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej PVC160 SN8, i=min. 1.5%
NADZ. NR 408/10, OBREB CHARZYKOWY, GMINA CHOJNICE

proj. przytacze kanalizacji sanitarnej PVC160 (wg osobnego opracowania)

@ST proj. separator ttuszczu 4l/s
ZK g

proj. przytacze wodociggowe PE110 (wg osobnego opracowania)

proj. ztacze kablowo-pomiarowe (wg osobnego opracowania)
Inwestor: SKALA:

proj. wewnetrzna linia zasilajgca nN YnAKY 4x95mm2
Gmina Chojnice
1:500

proj. zewnetrzna instalacja wodociagowa PE110/90 SDR17 PN10 L=138.7m

proj. zewnetrzna instalacja wody na cele bytowe PE63 i hydrantowa PE90, L=2x2.7m
proj. studnia wodomierzowa (wg osobnego opracowania)

proj. hydrant nadziemny DN80

proj. studnia zaworowa DN1500

proj. zewnetrzna instalacja gazowa PE50, SDR11 PN16 L=109m
proj. przytacze gazowe (wg osobnego orpacowania)
proj. szafka kurka gtéwnego (wg osobnego opracowania)

proj. latarnia, oprawa o$wietlenia zewnetrznego na stupie aluminiowym

o0 wysokosci 4m osadzonym na fundamencie

proj. wewnetrzne linie zasilajgce latarnie, YKY 3x4mm2 AROT DVK @110
proj. stacja tadowania pojazddw elektrycznych o mocy min. 3.7kW - 8 sztuk

proj. zasilanie stacji tadowania pojazdéw elektrycznych 8x YKY 3x4mm2
w rurach ostonowych AROT DVK @110

Rura AROT DVK @110 - kanalizacja teletechniczna

Studnia kablowa teletechniczna przelotowa/rozdzielcza

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
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