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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22023 r. poz. 682 z p6zn. zm.) oSwiadczam, iz niniejszy projekt techniczny w branzy
konstrukcyjnej dla ,BUDOWY BUDYNKA PRZEDSZKOLA" na dz. nr 1408/10 obr. Charzykowy, gm.
Chojnice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Andrzej Polkowski

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalno$ci PROJEKTANT
instalacyjno-inzynieryjnej w instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-

INSTALACJE | 721036783

ELEKTRYCZNE | mgr inz. Leszek Sobala

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i SPRAWDZAJACY
elektroenergetycznych nr ewid. KUP/0070/POEE/11

NAKLO NAD NOTECIA, 01.12.2023
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Opis projektu technicznego technicznego/wykonawczego instalacji elektrycznych

1. Dane ogo6ine
Niniejsze opracowanie jest projektem techniczno-wykonawczym instalacji elektrycznych dla zadania

inwestycyjnego pn.: Budowa budynki przedszkola wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, na dziatce nr
408/10, obreb Charzykowy, gmina Chojnice. Budowa i zasilanie ztacza kablowo-pomiarowego nie nalezy do

zakresu opracowania.

2. Podstawy opracowania
Projekt sporzadzono na podstawie:

Zlecenia Zamawiajacego,

warunkow przytaczenia do sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
- wytyczne do projektowania od Zamawiajacego,

- program funkcjonalno-uzytkowy,

- uzgodnienia branzowe,

- obowigzujace przepisy i normy.

3. Obowiazujace przepisy i normy
Obowigzujace przepisy:
Podczas realizacji obiektu przestrzegano postanowier obowigzujgcych przepiséw dotyczacych budowy, a w
$z€zegolnosci:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Jedn.tekst Dz.U. 0/2013, poz. 1409 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne(Jedn.tekst Dz.U. 0/2012 poz.1059 z pdzn.zm.).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (Jedn.tekst Dz.U.178/2009 poz.1380 z pézn.zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 92/2004, poz. 881
zpbzn.zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Jedn.tekst Dz.U. 0/2013, poz. 1232 z p6zn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 75/2002 poz.690
z p6zn.zm.).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.109/2010 poz.719).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 124/2009 poz.1030).
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczerstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U.143/2007 poz.1002 z pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow



bezpieczenstwa [ higieny pracy (Jedn.tekst Dz.U. 169/2003 poz.1650
z p6zn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 47/2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 0/2013, poz.492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 120/2003 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych warunkoéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 93/2007 poz.623).

Obowigzujace normy

Przywotane w rozporzadzeniu Ml w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.

Inne normy

Inne

Normy SEP:

PN-EN 60073:2003 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu czlowieka
zZ maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Zasady kodowania wskaznikéw i elementow
manipulacyjnych.

PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i o$wietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy - Cze$é 2: Miejsca pracy

na zewnatrz

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Ponadto nalezy stosowac, o ile nie sq sprzeczne z obowigzujacymi przepisami i normami:

"Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych"
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - tom V Instalacje
elektryczne".

4. Zakres opracowania

Projekt w swym zakresie obejmuje: wewnetrzng linie zasilajacg, rozdzielnice nn, instalacje

o$wietlenia podstawowego, instalacje oswietlenia awaryjnego, instalacje gniazd wtyczkowych, instalacje

gniazd sitowych, zasilanie centrali wentylacyjnej, zasilanie rozdzielaczy c.o., instalacie domofonowa,

internetowg, instalacje odgromowa, uziemiajaca, system ochrony przeciwprzepieciowej, system ochrony

przeciwporazeniowe;.

5. Zasilanie

Zasilanie budynku ze ztaczka kablowo-pomiarowego wg osobnego opracowania. Od ZKP do



budynku doprowadzi¢ wiz za licznikowy YNAKY 4x95mm?2 + FeZn 25x4mm. Kabel prowadzi¢ w wykopie
kablowym na gteboko$ci 0.7m, na 0.1m podsypce z piasku. Kabel po utozeniu wyposazy¢ w oznaczniki
kablowe typu Oki z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla. Przy skrzyzowaniu kabla z
uzbrojeniem terenu, kable nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej niepalnej Stosowac tasme informacyjng
PVC koloru niebieskiego 25¢cm nad kablem.

6. Parametry energetyczne i rozdziat energii elektrycznej

Moc przytagczeniowa: 6EkW

Uktad zasilania sieci: TN-C

Uktad zasilania instalacji: ~ TN-C-S

Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na N i PE nastepuje w rozdzielnicy TE.

Do Enea Operator wystgpi¢ o aktualizacje warunkéw przytaczeniowych dotyczacych zwiekszenia mocy
przytaczeniowej do 66kW.

7. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Roztacznik gtowny w rozdzielnicy RG jest przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu PWP. Jest
wyzwalany zdalnie przyciskiem ktory nalezy zlokalizowa¢ w poblizu wej$¢ do budynku, zgodnie z rysunkiem
E-01.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP bedzie odcina¢ doptyw pradu do wszystkich obwodow
z wyjatkiem obwodéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktdrych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z projektantem szczegdty dotyczace dopuszczenia
jednostkowego wytgcznika przeciwpozarowego — odpowiedzialno$¢ za to spoczywa na wykonawcy.

8. Rozdzielnica RG
Projektuje sie rozdzielnice RG wykonang jako prefabrykowang nn, 1kV, podtynkowa, modutowg, z

drzwiczkami metalowymi. Obecno$¢ napigcia sygnalizowana bedzie lampkami na czujnikach zaniku fazy.
Obwody odbiorcze zabezpieczone zostang wytgcznikami instalacyjnymi. Obwody gniazd wtyczkowych
nalezy dodatkowo ochroni¢ wytacznikami réznicowopradowymi. Zastosowac wytgczniki réznicowo-
pradowe o charakterystyce AC.
W rozdzielnicy pozostawi¢ 20- 30% rezerwe miejsca umozliwiajacg rozbudowe w czasie eksploatacji obiektu.
9. Instalacja oswietlenia podstawowego
Oswietlenie podstawowe pomieszczen nalezy wykona¢ oprawami ze zrodtami LED. Natezenia o$wietlenia
zgodnie z PN-EN 12464-1:2004 ,Swiato i o$wietlenie. Owietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1:Miejsca pracy we
wnetrzach”. Projektuje sie oSwietlenie podstawowe pomieszczen bezposrednie lub poétposrednie oprawami
montowanymi na stropie oraz w suficie podwieszonym.
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku nr E-01.
Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami N2XH-J 3/4x1,5 mm2 - 0,6/1kV lub innymi min. klasy Dca-

s2,d1,a2 uktadanymi pod tynkiem. Na drogach ewakuacyjnych stosowac przewody zasilajace min. klasy B2ca-



s1b, d1, al.
Nalezy zastosowac faczniki i przyciski, ktore zainstalowa¢ na wysokosci 1,3m. W komunikacji stosowac oprawy
z czujkami ruchu. Zataczanie oswietlenia komunikacji rozwigzano automatycznie przy pomocy czujek ruchu
zamontowanych w kazdej oprawie;
10. OSwietlenie awaryjne
W obiekcie przewidziano o$wietlenie awaryjne:
1. drog ewakuacyjnych obejmujgce gtowne ciggi komunikacyjne,
2. podswietlane znaki bezpieczenstwa.
3. oprawy awaryjne
Oprawy nalezy wyposazy¢ we wiasne baterie akumulatorow z czasem podtrzymanie min 1h. O$wietlenie
awaryjne realizowa¢ przy zastosowaniu opraw w trybie gotowosci ( ,na ciemno®) zataczanych przy zaniku
napiecia. Dla opraw awaryjnych przewidzie¢ osobny obwad.
Podswietlane znaki bezpieczeristwa muszg wskazywac drogi ewakuacji. Na oprawach tych umie$cic piktogramy
zgodnie z operatem ochrony przeciwpozarowej. Oprawy bedg pracowac w trybie pracy ciagtej (,na jasno”) .
Dla opraw awaryjnych przewidziano system wtasnego autotestu.
Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (znaki i lokalizacja) muszg spetnia¢ wymagania norm:
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
- PN-EN 1838:2005 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.
- PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
— PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki
bezpieczenstwa stosowane w migjscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.
Zasilanie obwoddw o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego przewodami min. klasy B2ca-s1b, d1, a1.
11. Oswietlenie terenu
Teren zostanie osSwietlony przy pomocy opraw o mocy 60W, 6500Im, Il klasy ochronnosci,
montowanych na stupach aluminiowych o przekroju okragtym, wysokosci 4 m z tabliczkg bezpiecznikowq
z bezpiecznikiem D01 6A. W kazdym stupie zainstalowa¢ ztacze stupowe typu TB, Il klasy ochronnosci,
z bezpiecznikiem BiWTs 6A. Oprawy zasili¢ ze ztgcza przewodem YKY 3x2,5mm2, uktadanym w rurze izolacyjnej.
Stupy zamocowaé do fundamentow betonowych, posadowi¢ w miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym.
Linie kablowe o$wietlenia terenu wykona¢ kablami YNKYZzo3x4mm?2 uktadanymi w ziemi. Instalacje zasili¢
z osobnego obwodu o$wietlenia terenu sterowanego zegarem astronomicznym. Nie wymaga si¢ uziemienia
stupow, poniewaz oprawy i ztacza stupowe sg w Il klasie ochronno$ci. Urzadzenia sg podwdjnie izolowane i nie
majq dostepnych czesci metalowych, ktére mogtyby przewodzi¢ prad w przypadku awarii. W zwigzku tym

uziemienie nie jest konieczne, poniewaz zapewnienie ochrony przed porazeniem elektrycznym realizowane jest



przez konstrukcje samego urzadzenia.

12. Instalacja gniazd wtyczkowych
W' pomieszczeniach zainstalowa¢ gniazda dla celow porzadkowych, ogdinych i dla zasilania
przenosnych urzadzen technologicznych.
Instalacje wykonaé przewodami N2XH-J 3/5x2,5 mm2, N2XH-J 5x4 mm2, N2XH-J 5x6 mm2, — 0,6/1kV lub inne
min. klasy Dca-s2,d1,a2. Na drogach ewakuacyjnych stosowac przewody zasilajgce min. klasy B2ca-s1b, d1,
al.
Liczba gniazd przytaczonych do jednego obwodu nie powinna przekraczac 7, moc jednego obwodu nie wieksza
niz 2kW.
W salach dla dzieci gniazda montowa¢ na wysokosci 1,2m, gniazda dodatkowo wyposazy¢ w klapki.
O ile nie podano inaczej na planach instalacji, w pomieszczeniach socjalnych gniazda zainstalowac pod tynkiem
na wys. 1,1m, w wezlach sanitarnych gniazda o stopniu ochrony IP44 na wys. 1,4m od posadzki. Pozostate
gniazda na wys.0,3 m. Wysoko$ci podano do $rodka osprzetu.
13. Instalacja zasilania odbiornikéw komputerowych
Dla zasilania sieci komputerowej nalezy wykona¢ wydzielong instalacje gniazd wtyczkowych. Punkty

elektryczno-logiczne PEL sieci komputerowej i telefonicznej bedg sktadac sie z dwdch gniazd RJ45 oraz dwoch
gniazd wtyczkowych wydzielonej instalacji zasilania komputeréw oraz dwéch gniazd ogdinego przeznaczenia w
puszkach podtogowych. Zastosowa¢ gniazda z blokadg uniemozliwiajacg przytaczenie innych odbiornikow niz
komputerowe.
Instalacje wykona¢ N2XH-J 3x2,5 mm2 - 0,6/1kV lub inne minimum klasy Dca-s2,d1,a2.
14. Zasilanie odbiornikéw technologicznych
Instalacje zasilania odbiornikow technologicznych obejmujg zasilanie:

- wentylacj,

- klimatyzacji

- urzadzen kuchennych,
Aparaty grzewczo wentylacyjne dostarczone zostang ze skrzynkg zasilajaco-sterowniczg. Potaczenie miedzy
skrzynkq zasilajaco-sterowniczg a aparatem wykona firma montujgca aparaty.
Instalacje wykona¢ przewodami N2XH-J 3/5x2,5 mm2, N2XH-J 5x4 mm2, N2XH-J 5x6 mm2, - 0,6/1kV lub inne
min. klasy klasy Dca-s2,d1,a2.

15. Instalacja domofonowa
W budynku zaprojektowano instalacje domofonowg umozliwiajaca pracownikom zdalng dzwigkowg

komunikacje miedzy pracownikiem na sali, a osobg znajdujacag sie w poczekalni. Instalacja domofonowa



wykonana zostanie w oparciu o cyfrowy system domofonowy. Przy wejSciu do komunikacji nalezy zamontowac
panel rozmowny. Od panelu utozy¢ przewody zgodnie ze schematem do poszczegdlnych pomieszczen dla
dzieci. Zasilacz nalezy zasila¢ napieciem 230V.
16. Instalacja LAN

Zainstalowa¢ jedne kable typu skretka min. U/UTP kat.6 klasy Dca-s2 d0 a1, z puszek podiogowych
floorbox do gtownej szafy teletechnicznej gdzie zainstalowany bedzie router. Catkowita dtugo$¢ kabli
skretkowych UTP nie moze przekroczy¢ tacznej dtugosci 100 m.b. zgodnie z aktualnie obowigzujacg normg
(ISO/IEC 11801 - Information technology - Generic cabling for customer premises). Nalezy przewidzie¢
odpowiednie zapasy dtugosci na kabli.
Po zainstalowaniu, wszystkie kable skretkowe UTP nalezy zmierzy¢ certyfikowanym miernikiem w celu
sprawdzenia, czy dla facza lub kanatu zostat spetniony wymog przepustowo$ci transmisyjnej minimum
charakterystyki klasy D zgodnie z aktualnie obowigzujacg normg (ISO/IEC 11801 - Information technology -
Generic cabling for customer premises). Dokumentacja pomiarowa stanowi¢ bedzie element dokumentacii
technicznej budynku.
17. Kanalizacja teletechniczna
W miejscach gdzie przebiegajg lub moga by¢ poprowadzone instalacje telekomunikacyjne, nalezy wybudowac
studzienkq telekomunikacyjna, do ktérej beda mogli sie nawigza¢ operatorzy telekomunikacyjni. Od studzienki
telekomunikacyjnej do budynku nalezy wybudowac¢ ciag kanalizacji teletechnicznej z rur ochronnych fi110. Od
miejsca wprowadzenia rur kanalizacji teletechnicznej do budynku wykonac trase kablowg przy uzyciu koryt i
drabinek kablowych do gtéwnej szafy teletechnicznej z routerem.
18. Instalacja przyzywowa
Instalacja przyzywowa ma za zadanie poinformowac i przywota¢ personel do pomieszczenia toalety. W dyzurce
w budynku sasiednim nalezy podtaczy¢ sie do centralki (sygnalizator, numerator sygnatéw, buczek, przycisk z
lampka) za pomocg przewodu LAN T-2 3x2x0,75 do ziemi lub zabudowa¢ nowy, zgodnie z zataczonym
schematem instalaciji. Przy wejsciu do toalety zabudowac kasownik, sygnalizator oraz zasili¢ przez transformator
230 VAC /24 V DC. W pomieszczeniu toalety zainstalowa¢ wytgczniki pociggowe na wys. 0,8-1.1m zgodnie z

zatgczonym rysunkiem. Poszczegoine moduty taczy¢ ze sobg przewodami YTKSY 3x2x0,75.

19. Trasy kablowe
Nalezy oddzielnie poprowadzi¢ nastepujace instalacje:
- instalacje elektroenergetyczne nn,
- instalacje teletechniczne,
- instalacje specjalne i bezpieczenstwa.
Przewody uktada¢ nastepujaco:

1. Nad z sufitami podwieszonymi:



a). rozbieralnymi:
- na uchwytach nft,
- na korytkach kablowych,
z osprzetem natynkowym.
b). z ptyt G-K w ostonach z rur PCV.
1. Ponizej sufitbw podwieszonych oraz w pomieszczeniach bez sufitbw podwieszonych instalacje
poprowadzic:
- w tynku i pod tynkiem (pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubo$ci co najmniej
5 mm),
- w ostonach z rur PCV osadzonych w Scianach monolitycznych, stropach i posadzkach przed
wylaniem,
- wostonach z rur PCV w $cianach dziatowych STG(G-K)
z osprzetem podtynkowym.
1. W pomieszczeniach technicznych
- na korytkach i drabinkach kablowych,
- na uchwytach nft,
- wrurkach n/t
z osprzetem natynkowym.

Dla instalacji prowadzonych na tynku w rurkach PCV zastosowac rurki koloru biatego i osprzet koloru biatego.
Rurki i puszki do instalacji uktadanych w $cianach monolityczne, stropach i posadzkach utozy¢ w czasie
wykonywania robot budowlanych poprzedzajacych zalewanie betonem. Przed zalaniem sprawdzi¢ droznos¢
rurek.

Do montazu osprzetu zastosowac puszki koricowe gtebokie, przystosowane do przykrecania osprzetu $rubkami.
Zastosowac sie¢ do zasady prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do

krawedzi §cian i stropow.

20. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy RG zainstalowa¢ zestaw ogranicznikow przepie¢ t1 i t2 Lokalnie przy stanowiskach

komputerowych stosowac ograniczniki t3.
21. Ochrona przeciwpozarowa

W poblizu wejs¢ do budynku, nalezy zainstalowa¢ Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu. Przejscia
instalacyjne  przez  przegrody  oddzieleh  przeciwpozarowych  oraz  przepusty instalacyjne
w $cianach i stropach, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 30 lub REI 30,
powinny by¢ wykonane wg. klasy odpornosci ogniowej tych elementéw. Przej$cia instalacyjne zostang
zabezpieczone do klasy odporno$ci ogniowej wg odpowiedniego systemu.

22. Ochrona przeciwporazeniowa



Jako system zasilania dla pradu przemiennego przyjeto uktad TN-C-S. Zgodnie z PN-HD 60364, jako system
ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytgczenia zasilania, w przypadku
przekroczenia wartoSci napiecia dotykowego bezpiecznego, z wykorzystaniem urzadzen ochronnych
przetezeniowych i wylgcznikdw roznicowo-pradowych, bardzo niskie napiecie bezpieczne oraz potgczenia
wyrownawcze. Zastosowane wktadki bezpiecznikowe i wytgczniki samoczynne zapewnig dostatecznie szybkie,
zgodne z norma, wytgczenie zasilania.
Przewody powinny posiada¢ oznaczenia barwne zgodne z norma.
Przewody oznaczono nastepujgco:

- przewod neutralny N, barwg jasnoniebieska,

- przewdd ochronny PE, kombinacjg dwubarwng zielono-zotta,
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji dokona¢ sprawdzenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

pomiardw rezystancji izolacji i pomiardw rezystancji uziemienia.

Samoczynne wytgczenie zasilania

Dostepne czesci przewodzace tj. czesci metalowe urzadzen, ktdre wskutek uszkodzenia izolacji mogg znalez¢
sie pod napieciem, takie jak:

- metalowe obudowy silnikdw, aparatoéw i urzadzen elektrycznych,

- kotki ochronne gniazd wtyczkowych,

- metalowe obudowy opraw,

stalowe rury ochronne
Powinny zosta¢ potaczone z przewodem ochronnym. Przekroj potaczenia nie powinien mniejszy niz najmniejszy
przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do czesci przewodzacej dostepne;.
23. Ochrona odgromowa

Budynek, dla ktdrego wykonany zostat niniejszy projekt jest budynkiem parterowym. Po
przeprowadzeniu analizy obiektu zdecydowano zainstalowa¢ urzadzenie piorunochronne LPS klasy IlI
(ochrona odgromowa). Na budynku wykona¢ instalacie odgromowa. Jako uziomy naturalne nalezy
wykorzysta¢ metalowe podziemne czesci obiektu. Rezystancja uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10 .
Do wykonania uziomu fundamentowego uzy¢ ptaskownika stalowego ocynkowanego FeZn 30x4 mm. Do
wykonania zwodow zastosowaé drut ocynkowany o $rednicy nie mniejszej niz 8mm2. Potgczenie
przewodow odprowadzajacych i zwoddw pionowych wykonac jako roztgczne - Srubowe, o gwincie M10. W
miejscach pokazanym na rzucie dachu zabudowac ztacza kontrolne. Z inwestorem uzgodni¢ sposdb
prowadzenia zwodow po $cianie (na wspornikach lub pod ociepleniem w rurce ochronnej)

24. Sprawdzanie odbiorcze
Préby i badania po montazowe

Przed oddaniem linii kablowych i instalacji do eksploatacji dokona¢ prowadzenia:



- zgodnoS$ci wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisow,

- zgodnosci kabli, przewodow, urzadzen i osprzetu z wymaganiami norm lub dokumentoéw
szczegolnie pod wzgledem bezpieczenstwa,

- czy nie wystepujg widoczne uszkodzenia wptywajgce na pogorszenie bezpieczenstwa,

- obecnos¢ przegrod ogniowych i innych Srodkow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie pozaru
i ochrony przed skutkami dziatania ciepta,

- dobor i nastawienie urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych,

- dobor przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia,

oznakowania, znakow bezpieczenstwa i srodkow bezpieczenstwa.

Ze sprawdzenia, pomiardw i badan nalezy sporzadzi¢ protokot.

Sprawdzenia, badania i pomiary wykona¢ o zgodnie z normami:
- PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes$¢ 6: Sprawdzanie.
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Linie kablowe nn-0,4kV:

Uwagi ogolne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem linii kablowej nn do eksploatacji zawarto w
punkcie opisul.
Po zakonczeniu sprawdzen:

- sprawdzi¢ zgodnosci faz oraz ciggtosci zyt roboczych i zyt powrotnych,

- wykona¢ pomiary rezystancji izolacji zyt kabla miernikiem o napieciu 2,5 kV.

Rozdzielnica nn:

Uwagi ogoine i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nn do eksploatacji zawarto w punkcie
opisu. Ponadto przed oddaniem rozdzielnicy do eksploatacji dokona¢ sprawdzenia:
- dziatania rozitgcznikdw bezpiecznikowych w polach odptywowych rozdzielnicy nn,
- dziatania rozitgcznikéw w polach zasilajacych rozdzielnicy nn,
- stanu pofaczen Srubowych w obwodach nn (szczegélng uwage zwréci¢ na podtaczenie zaciskow
kablowych),

- poprawno$¢ dziatania zamknigc i oston rozdzielnicy nn,

sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytaczenia zasilania.
Po zakonczeniu sprawdzen wykonac:

- badanie roztgcznikdéw nn w tym ogledziny, pomiar rezystancji i proby funkcjonalne.

Instalacje elektryczne wewnetrzne:

Uwagi ogolne i podstawowy zakres sprawdzenia przed oddaniem instalacji nn do eksploatacji zawarto w punkcie
opisu.



Po zakoniczeniu sprawdzen, wykonac¢ nastepujace proby:
- sprawdzi¢ ciggtos¢ przewoddw ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych,
- wykonac¢ pomiary rezystanciji izolacji instalacji,
- sprawdzi¢ stan ochrony zrealizowanej za pomocg samoczynnego wytgczenia zasilania,
- wykonac proby dziatania,

- wykonac¢ pomiar rezystancji uziemienia.
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Uktad sieci zasilajacej TN=C
Uktad sieci instalacji TN=S
Ochrona od porazen:

szybkie wyfqczenie zasilania
z zastosowaniem wytgcznikdw
réznicowo—prgdowych,

Oznaczenia:
OO  Ztacze kontrolne
— —  Bednarka FeZN 30x4mm - uziom fundamentowy
uktada¢ na spodzie fundamentu;
] Potaczenia spawane
Uwagi:

Bednarke FeZn 30x4mm ufozy¢ pod warstwq izolacji przeciwwilgociowej;

Potqczenia spawane zabezpieczy¢ powfokq antykorozyjnqg w aerozolu;

Wszystkie metalowe czes€i budynku pofqczyt z uziemieniem,

Rezystancja uziemienia w kazdym ziqczu kontrolnym powinna wynosi¢ R<10Q,

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy dobi¢ szpilki ¢17,2mm,

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOINICE

Temat rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACIA UZIEMIAJACA

DATA:

01.12.2023

Inwestor:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

SKALA:

1:100

Projektowat:

inz. Andrzej Polkowski

Uprawnienia do proj ia bez iczefl W

w zakresie instalacji elektryeznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83

Opracowat: inz. Kamil Gaca

BRANZA:
ELEKTRYCZNA

Sprawdzit:

mgr inz. Leszek Sobala
Uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycmej
nr KUP/0070/POOE/11

NR RYS: E-01
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N
ZWOD PIONOWY ./

0.5M

Oznaczenia:

ZK
OO  Ztacze kontrolne

o Ztacze krzyzowe

e Zwod poziomy / pionowy @8mm aluminiowy

Uwagi:

- Zwody pionowe 8 wykonane z drutu aluminiowego zlokalizowane w elewacji, prowadzone w rurkach

instalacyjnych odgromowych do drutu np.: 104.1/2, 20/12 o odpornosci udarowej 100kV,

oraz spefniajgcych wymagania palnosci w kl. V-0, wg UL 94.
- Zwody poziome #8 montowat na uchwytach pod dachdwke ceramiczng,

- Rezystancja uziemienia w kazdym ziqczu kontrolnym powinna wynosi¢ R<10Q,

- Przewody solarne prowadzone w rurkach karbowanych bezhalogenowych 20/25

- Zachowa¢ odstepy izolacyjne 0,5m urzqdzeh elektrycznych od instalcji ogromowej

Instalacja PV:

Panel fotowoltaiczny

109

175

Moc znamionowa panelu — Pmax (STC): 470Wp
Moc znamionowa panelu — Pmax (NOCT) : 355Wp
llos€¢ paneli: 80

Moc generatora: 28,40 kW

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOINICE

Temat rysunku:
RZUT DACHU - INSTALACIA ODGORMOWA

DATA:
01.12.2023

Inwestor:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

SKALA:
1:75

Projektowat:

inz. Andrzej Polkowski

Uprawnienia do proj ia bez iczefl w specjalnoédi i jno-inzynieryjnej
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Opracowat: inz. Kamil Gaca
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Ps=120,74 kW
Pz=66,4 kW
kj=0,55
In=106,19A ZASILANIE ZE ZLACZA
KABLOWO—POMIAROWEGO
(WG OSOBNEGO OPRACOWANIA) OZNACZENIA:
R1 — WYLACZNIK RGZNICOWO—NADPRADOWY 2P 25A, B 0,03A, AC
Temat opracowania:

Uktad sieci TN—C-S

Ochrona od porazen:

szybkie wyfqczenie zasilania
z zastosowaniem wyfgcznikdow
réznicowo—prgdowych

R2 — WYLACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY 2P 25A 0,03A, AC

R3 — WYLACZNIK ROZNICOWO—NADPRADOWY 4P 25A, B 0,03A, AC
WG — ROZLACZNIK MOCY 3P, 125A Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM
WN1T — WYLACZNIK NADPRADOWY, 1P B10A

WN2 — WYLACZNIK NADPRADOWY, 1P B16A

RB1 — ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3P 63A

RB2 — ROZLACZNIK BEZPIECNZIKOWY 3P 25A

RB3 — ROZLACZNIK BEZPIECNZIKOWY 3P 50A

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RG 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice |
Projektowat: .
inz. Andrzej Polkowski BRANZA:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ELE KTRYCZN A

w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83

Opracowat: inz. Kamil Gaca

Sprawadzit:

mgr inz. Leszek Sobala

Uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej
nr KUP/0070/POOE/11

NR RYS: E-04
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Ps=120,74 kW
Pz=66,4 kW
kj=0,55
In=106,19A ZASILANIE ZE ZtACZA
KABLOWO—POMIAROWEGO
(WG OSOBNEGO OPRACOWANIA) 0ZNACZENIA:
R1 — WYLACZNIK ROZNICOWO—NADPRADOWY 2P 25A, B 0,03A, AC
Temat opracowania:

Uktad sieci TN—C-S

Ochrona od porazen:

szybkie wyfqczenie zasilania
z zastosowaniem wyfgcznikdow
réznicowo—prgdowych

R2 — WYLACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY 2P 25A 0,03A, AC

R3 — WYLACZNIK ROZNICOWO—NADPRADOWY 4P 25A, B 0,03A, AC
WG — ROZLACZNIK MOCY 3P, 125A Z WYZWALACZEM WZROSTOWYM
WN1T — WYLACZNIK NADPRADOWY, 1P B10A

WN2 — WYLACZNIK NADPRADOWY, 1P B16A

RB1 — ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3P 63A

RB2 — ROZLACZNIK BEZPIECNZIKOWY 3P 25A

RB3 — ROZLACZNIK BEZPIECNZIKOWY 3P 50A

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83

Opracowat: inz. Kamil Gaca

Temat rysunku: DATA:
SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY RG 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice |
Projektowat: .
inz. Andrzej Polkowski BRANZA:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ELE KTRYCZN A

Sprawadzit:

mgr inz. Leszek Sobala

Uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej
nr KUP/0070/POOE/11

NR RYS: E-04
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CENTRALI VWi | CENTRALI VW2 | CENTRALI VW3 | CENTRALI V4| POMPY POMPOWA | DACHOWE
MOC [kW] 14,0 5,55 2,6 1,84 1.0 1.0 1.0
Ps=26,99 kW
Pz=25,0 kW
kj=0,92
InN=39,98 A ROZDZIELNICA RG
OZNACZENIA:

R1 — WYLACZNIK ROZNICOWO—-PRADOWY 2P 25A, B 0,03A, AC

R2 — WYLACZNIK ROZNICOWO—NADPRADOWY 2P 25A, B 0,03A AC
R3 — WYLACZNIK ROZNICOWO—NADPRADOWY 4P 25A, B 0,03A, AC
WN1 — WYLACZNIK NADPRADOWY, 1P B10A

RI' — ROZELACZNIK IZOLACYJINY 3P, 63A

Uktad sieci TN=C-=S

Ochrona od porazen:

szybkie wytqczenie zasilania
z zastosowaniem wyfgcznikdow
réznicowo—prgdowych

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY T-1 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice |
Projektowat: .
inz. Andrzej Polkowski BRANZA:
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej ELEKTRYCZN A

w zakresie instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83

Opracowat: inz. Kamil Gaca

Sprawdzit:

mgr inz. Leszek Sobala

Uprawnienia budowlane w specjalnosci elektrycznej
nr KUP/0070/POOE/11

NR RYS: E-05
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OZNACZENIA:

R1 — WYLACZNIK ROZNICOWO—PRADOWY
WN — WYLACZNIK NADPRADOWY

Ukfad sieci TN—-C—S

Ochrona od porazer:

szybkie wytgczenie zasilania
z zastosowaniem wyfqcznikdw
réznicowo—prqdowych
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Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
SCHEMAT INSTALACII PV 01.12.2023
Inwestor:

SKALA:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice |
Projektowat: .
in2. Andrzej Polkowdski o BRANZA:
Uprawnienia o proj i iczer w speciall ynieryjnej
wp;akrsie instalacji elektrycznych nr ewid. WBPP-NB-7210/36/83 ELEKTRYCZNA

Opracowat: ., yamil Gaca

Sprawdzit:

mgr inZ. Leszek Sobala
Uprawnienia budowlane w specjainosd elektrycznej

nr KUP/0070/POOE/11

NR RYS: E-06
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NR OBW. 1 2 3 4 5 6 7 8
NR POM.
URZADZENIA tADOWARKA | LADOWARKA | tADOWARKA | LADOWARKA | tADOWARKA | tADOWARKA | tADOWARKA | tADOWARKA
3,7kW 3,7kW 3,7kW 3, 7kW 3, 7kW 3,7kW 3, 7kW 3, 7kW
MOC [kW] 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Ps=29.6 kW
Pz=8,54 kW
kj=0,5
In=12,96A ROZDZIELNICA RG
OZNACZENIA:

R1 — WYLACZNIK ROZNICOWONADPRADOWY 2P 20A, B 0,03A, AC
R3 — WYLACZNIK ROZNICOWO—-NADPRADOWY 4P 25A, B 0,03A, AC
WN1 — WYLACZNIK NADPRADOWY, 1P B10A

RI' — ROZELACZNIK IZOLACYJINY 3P, 63A

Uktad sieci TN—-C-S

Ochrona od porazen:

szybkie wytqczenie zasilania
z zastosowaniem wytqcznikdw
réznicowo—prgdowych

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA ROZDZIELNICY T-EV

DATA:
01.12.2023

Inwestor:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

SKALA:

Projektowat:

inz. Andrzej Polkowski

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri w specjalnoéd instalacyjno-inzynieryjnej
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