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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 471) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn.: ,Budowa przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowe]” na dziatkach nr 408/10, 409/3, 409/4, obreb

Charzykowy, gmina Chojnice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;.

BRANZA Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pn.. Budowa przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, and z. nr 408/10, 409/3 oraz 409/9, obreb
Charzykowy, gmina Chojnice.
2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzania w zakresie:

e Przytacza wodociggowego,

e Przytacza kanalizacji sanitarnej,

o Przytacza kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym,
3. Podstawa opracowania

e Ustalenia z Inwestorem;

e Obowigzujace przepisy i normy;

e Warunki przytaczenia do sieci gazowej wydane przez PS
4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Na dziatkach nr 408/10, 409/3 oraz 409/9 zostang wykonane przytacza: wodociggowe z rur
wodociggowych PE110x6.6mm SDR17 PN16 o dtugo$ci 28,5m, przytacze kanalizacji sanitarnej z rur
kanalizacyjnych PE200x11.9mm o dtugo$ci 41,1m oraz przytacze kanalizacji deszczowej o dtugosci
40,5m z rur kanalizacyjnych PVC200x5.9 SN8 oraz zbiornika retencyjnego o tacznej pojemnosci 60m3.
Przedmiotowe przytacza sq podziemne i nie kolidujg z innym uzbrojeniem terenu.
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje dziatki nr 408/10, 409/3 oraz 409/9, obreb Charzykowy, gmina
Chojnice.
5. Przytacze wodociggowe

Projektowane przytacze wodociggowe z rur wodociggowych cisnieniowych PE-RC @110 SDR17
PN10 (PE100 @110 SDR17 w sztangach 12 lub 6m) wigczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej DN80
W miejscu oznaczonym na zatgczonym planie zagospodarowania terenu. Przytacze wykonac¢ przewiertem
sterowanym. Rury taczy¢ ze sobg za pomocg zgrzewania doczotowego. Wigczenia do istniejacej sieci
wykona¢ poprzez trojnik redukcyjni DN80/10/80, w miejscu wigczenia zainstalowa¢ zasuwe DN100
z obudowa teleskopowq i skrzynkg zeliwng duzg do zasuw. Trzpien zasuwki wyprowadzi¢ do poziomu
terenu i umiesci¢ w skrzynce do zasuw. Miejsce zamontowania zasuwy oznakowac tabliczkg na stupku
zgodnie z PN-BG/B09700. Trasa projektowanej sieci wodociggowej, S$rednice rur, wg projektu

zagospodarowania terenu. Uktadanie rur wodociggowych w wykopie otwartym, po uprzednim



przygotowaniu podioza. Zagtebienie przewodu wodociggowego min. 1,7m ponizej poziomu terenu. Po
wykonaniu i zageszczeniu zasypki z kruszywa dowiezionego na wysokosci 0,5m powyzej rury utozy¢
tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wkiadkg metalowa. Trojnik powinien by¢
wykonany z odlewéw monolitycznych zeliwnych z kotnierzami wg PN-EN 1092-2 o dtugosci zabudowy
zgodnie z PN-EN 545 i PN/H-74101, zabezpieczone antykorozyjne wewnatrz ina zewnatrz farbg
posiadajgca atest higieniczny.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych - tom I, Instalacje sanitarne i przemystowe ,COBRTI Instal” i wytycznymi producenta rur
jakie bedg zastosowane. W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzegat: wymogdw zawartych
w warunkach i uzgodnieniach poszczegdinych uzytkownikow oraz uwag koncowych, przepisow BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych, instrukcji budowy i montazu producentéw, ktdrych
materiaty zastosowano.

Przytacze zakonczy¢ w studni wodomierzowej DN2000 (szczegoly na rys. W-2) spetniajgcym wymogi
Dz.U. nr 75 §116 i 117. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ w studni wodomierzowej zgodnie z PN-
B/10720 (sktadajacy sie z zasuwy DN100, wodomierza objetosciowego DN50, montowanego w konsoli
wodomierzowej, zaworu antyskazeniowego DN50 z mozliwo$ciq nadzoru i odwodnieniem, filtra
siatkowego DN50 oraz zasuwy DN100). Przy redukcjach srednic stosowa¢ zwezki redukcyjne.

Probe wykona¢ wg. WTW i OSW z 2001r. Po zakoriczeniu proby wynikiem pozytywnym przytacze nalezy

zdezynfekowaé oraz wyptukac.

Obliczenia:
Urzadzenie ilos¢ wyptyw suma
Zmywarka 2 0,25 0,5
Natrysk 1 0,3 0,3
Umywalka 25 0,14 3,5
Zlewozmywak 11 0,14 1,54
Ptuczka 14 0,13 1,82
Zawor czerpalny 2 0,3 0,6
Suma wyptywow 8,26
Przeptyw obliczeniowy 4,37 dm?/s
15,74 m3/h
Dwa hydranty wewnetrzne 7,2 mdh
1 hydrant zewnetrzny 36 mdh

Dobrano wodomierz kotnierzowy DN50
Q3 =40 m¥h
Q4 =50 m3h



6. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekéw bytowych do kanalizacji zewnetrznej zgodnie z projektem
zagospodarowania. Przytacze zostanie wykonane za pomocg przewiertu sterowanego. Przytgcze
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PE200x11,9mm SDR17 PN10 tgczonych
poprzez zgrzewanie doczotowe, ktdre uktadaC zgodnie z planem sytuacyjnym, na gtebokosci i ze
spadkami okreslonymi na zatgczonych rysunkach. Wigczenie do istniejacej studzienki rewizyjnej na
dziatce nr 409/9 za pomoca wktadki in-situ lub do istniejacej kinety.

7. Przytacze kanalizacji deszczowe;j

Odprowadzenie wod opadowych do kanalizacji deszczowej miejskiej. Przytacze nalezy wykonac
zgodnie z planem sytuacyjnym na gtebokosciach i ze spadkami okreslonymi na zatgczonych rysunkach.
Zakres przytacza od wigczenia do sieci kanalizacji deszczowej do studni oznaczonej jako SD1 o rzednych
139.18, 135,78. Wody opadowe ze stanowisk postojowych odprowadzane bedg za pomocg wpustow
deszczowych do instalacji deszczowej uprzednio podczyszczone w separatorze koalescencyjnym 301/s z
bypassem wewnetrznym. Na przytaczu kanalizacji deszczowej zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur
DN1200, wyposazony po obu stronach w komorostudnie o poj. 10m3kazda. Laczna pojemno$¢ zbiornika
retencyjnego 60m3. Na zakoriczeniu zbiornika retencyjnego w komorostudnii zaprojektowano zagtebienie
do gromadzenia si¢ piasku. Wigczenia do istniejacej studni rewizyjnej na sieci kanalizacji deszczowej
dokonac poprzez wpigcie do kinety lub poprzez wktadke in-situ.

Bilans powierzchni odwadnianej

Rodzaj powierzchni Powierzchnia catkowita Wspotczynnik sptywu Powierzchnia
(m?) zredukowana (m2)
- utwardzenia (kostka 2524 0,8 2019,2
betonowa polbruk)
- powierzchnie dachowe | 613,8 0,9 552,42

Zakfada sie wykonanie retencjonowania na projektowanym przytaczu
q = 250I/s - dla deszczu nawalnego
Qdobl(ZB) = (0,20192 + 0,055242)*250= 64,29 I/s
llo$¢ wod opadowych do retencjonowania
t=15min
Vzb = 64,29 * 15 * 60 = 57,86m3
Zaprojektowano zbiornik o tacznej powierzchni 60m3.
8. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zapozna¢ sie z uzgodnieniami branzowymi
i postepowa¢ zgodnie z nimi. Wykop pod przylacze kanalizacji deszczowej wykona¢ w 90%
mechanicznie, pozostatg cze$¢ z uwagi na wystepujace uzbrojenie wykonac recznie. Nachylenie skarp



wykopu 1:0,7 zgodnie z PN-B-10736/1999 lub o scianach pionowych z dwustronnym szalowaniem. Po
utozeniu przewodow wykonac inwentaryzacje geodezyjna. Na czas prowadzonych prac wykopy ogrodzi¢
tasma ostrzegawcza oraz opisac za pomoca tablic ostrzegawczych. Po zapadnigciu zmierzchu uruchomic
oSwietlenie ostrzegawcze. Po wykonaniu montazu przewodow wykopy zasypywac¢ warstwami gr. 30 cm
z jednoczesnym zageszczaniem. Wskaznik zageszczania 0,97 poza jezdnig, a w pasie jezdni do
gtebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 1,0. catoS¢ robot wykona¢ zgodnie

z dokumentacjg i obowigzujacymi normatywami.

BRANZA Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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SPIS ZALACZNIKOW
Plan BIOZ
Warunki techniczne na przytacze wodociggowe i kanalizacji sanitarne;

Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowe;j
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Informacja BIOZ
Kolejnos¢ realizacji robét
- wprowadzenie organizacji na miejscu budowy;

- roboty budowlane (wykopy, przewierty);

- roboty montazowe;

- roboty antykorozyjne;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania robdt;

- proby szczelnoSci;

- oddanie do eksploatacji wybudowanych przytaczy

Elementy mogace wywota¢ zagrozenie

Do potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzenia robét naleza;

- uszkodzenie niewidocznych elementow innych instalacji (wod-kan, elektrycznej);

- prace montazowe w wykopie;

- ze strony uszkodzonego, nieodpowiednio zabezpieczonego sprzetu wykorzystywanego
podczas prowadzenia robot;

- powstajgce podczas roztadunku i przemieszczania cigzkich elementéw budowlanych;

Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

- okreSlenie zakresu i specyfiki robot;
- charakterystyke projektowanych instalacji;

- rodzaj wystepujacych zagrozen.

7.4. Srodki techniczne i organizacyjne

wyposazenie pracownikdw w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng;

wiadciwie oznakowaC i wygrodzi¢ miejsce budowy: oznakowanie za pomocg tablic

ostrzegawczych i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia;

znajomos¢ projektu budowlanego;

znajomo$¢ lokalizacji istniejgcych instalacji

znajomo$¢ potencjalnych zagrozen;

przerwy w pracy (wysitek fizyczny).

przeprowadzenia szkolenia i instruktazu stanowiskowego;

na terenie budowy w trakcie prowadzenia robét powinien przebywaé kierownik budowy.



Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

e dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy;

e dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze i sprawno$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem.

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych;

e zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez

stosowanie technologii, materiatow i substanciji niepowodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikowi, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu
usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych Srodkéw powinny
zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Witasciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osoby
posiadajagce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Szczegolne zalecenia BHP podczas trwania budowy

W czasie prowadzenia robét montazowych bezwzglednie przestrzegaC przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz przepisow przeciwpozarowych. Wszystkie osoby wykonujace prace
na terenie budowy przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych powinny zosta¢ zapoznane



z instrukcjg bezpiecznego wykonywania robdt oraz obowigzujgcym planem BiOZ - tzw. instruktaz
stanowiskowy na budowie.

Zalecenia

Przewidywane prace zawierajq si¢ w szczegotowym spisie robét budowlanych ujetych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku ,w sprawie informacji dotyczace;

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), ktdrego sporzadzenie zapewni Kierownik Budowy
winien spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (zgodnie z Dz. U. 03.120.1126 z 10.07.2003 r.). Roboty

nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika robét.

BRANZA Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
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Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTRURA/
TECHNICZNA
NA DZ. NR 408/10, OBREB CHARZYKOWY, GMINA CHOJNICE

)

Temat rysunku:
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

Inwestor: )
Gmina Chojnice SKALA:

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: BRANZA:

mgr inz. Piotr Mtynarek

uprawnienia budowlane nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA

w zakresie inzynierii sanitarnej bez ograniczen
NR RYS:K-1

DATA: 01.12.2023
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Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTRURA TECHNICZNA
NA DZ. NR 408/10, OBREB CHARZYKOWY, GMINA CHOJNICE

Temat rysunku:
PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Inwestor: .
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ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
PijektOWaf.' BRANZA
mgr inz. Piotr Mtynarek

uprawnienia budowlane nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA

w zakresie inzynierii sanitarnej bez ograniczen
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DATA: 01.12.2023
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