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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (0OST)
Wstep.

Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdét budowy budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg
techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko

w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Dane techniczne budynku:

« powierzchnia zabudowy -1210,77m2

» powierzchnia uzytkowa - 1058,53 m2

» kubatura brutto - 7188,89 m3

« wysoko$¢ budynku -7,16 m

e wymiary budynku - 52,91 x 28,07 m
» kat nachylenia pofaci dachowej -150i 300

» liczba kondygnaciji -1

Zakres robot objetych specyfikacjq.

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
robot budowlanych ustalonych z inwestorem.

Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sg z Polskimi Normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i odpowiednimi przepisami, aprobatami
i atestami.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.
Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna lub osoba kontrolujgca przebieg inwestycji

Z ramienia Zamawiajgcego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentdéw obejmujgca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki
Ogdlne i Warunki Szczegdlne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty
wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnoS¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robdt budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji
przedsiewziecia sporzadzony przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.



Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajgce cze$¢ opisowq i rysunki
Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robot - wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czeS¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaija
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy
cze$¢ Kontraktu

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje niniejszego
przedsiewziecia

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z projektem
budowlano — wykonawczym, specyfikacjami technicznymi (ST) oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic catos¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu

i dostaw, niezbednych do wykonania rob6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami,
dokumentacja projektowg, ST i ewentualnymi wskazoéwkami Inspektora Nadzoru. Przed
ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona
rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media
i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa

Projekt budowlano-wykonawczy i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig
umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne projektem i ST. Dane
okreslone w projekcie i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresSlonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z projektem lub ST i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementdéw budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
robot, az do zakonczenia i odbioru koficowego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

oSwiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy,
kierownicy robot),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdow wiasnych i usunie
nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb uzgodniony z dostawca
(uzytkownikiem obiektu).

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robdt wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw

i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unika¢ bedzie
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



1.10.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda potrzebne
do wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwosci do robdt i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.11.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduj g sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem

i niezaptaceniem.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepisow dotyczacych bhp.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane

z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowej.

2. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym
w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie

z zasadami okre$lonymi w dokumentacji budowy i SST. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy (jakosci robdt) zostang
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zapfacie.

3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych dojazdach do terenu budowy oraz na
terenie budowy.

4. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
materiatéw

i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg i SST. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lub wyznaczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagji



i SST oraz wskazanych normach panstwowych i wytycznych. Polecenia inspektora nadzoru
inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
» projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien skfadac sie z czesci opisowej
i graficznej,
« plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
« projekt organizacji budowy.

5. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci
robot

i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobrania probek, badan
materiatow robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji, SST i nhormami oraz wytycznymi. Wszystkie koszty zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi wykonawca. Wszystkie badania i pomiary
beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju badania, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdw i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatéw celu dokonania kontroli jakosci.

6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

b. techniczne deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: - Polskg Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a dla kazdej partii dostarczonych
materiatdw wykonawca bedzie posiada¢ w/w dokumenty okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetni g tych wymagan beda
odrzucone.

7. Dokumenty budowy.

7.1. Dziennik budowy — dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej.

i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
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7.2.

7.3.

7.4.

stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Dotgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika

i opatrzone datg i podpisem wykonawcy - kierownika budowy i inspektora nadzoru.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, kontrolne wyniki bada n. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy:

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez wykonawce na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek dokumentéw budowy spowoduje
konieczno$¢ jego odtworzenia w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
zamawiajgcego.

. Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie

z projektem i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czesto$cig wymagang do pfatnosci
na rzecz Wykonawcy okreSlong w umowie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

podstawe wyceny i opis robdt,

ilo$¢ przedmiarowg roboét (z kosztorysu ofertowego),

date obmiaru,

miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos¢ x szerokosS¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

dane osoby sporzadzajgcej obmiar.



9. Odbior robot .

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi wstepnemu

- odbiorowi koncowemu

9.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdre

w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeSci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.2. 0dbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbior wstepny Robot

Odbidér wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru wstepnego Robdot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan

i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru wstepnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos$¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na witasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku.
Odbidr potwierdzony bedzie stosownym protokdtem.

9.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:



. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z ST.
. Dokumentacje powykonawczg z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopie
mapy zasadniczej.
. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Instrukcje eksploatacyjne.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan
i pomiardw zatgczonych do dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych
zgodnie z ST.
. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robot wiascicielom

urzadzen i przytaczy do budynku.

« W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru wstepnego Robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4. Odbior koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres rekojmi za wykonane roboty.
W tym okresie Wykonawca zobowigzany jest do:

- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad
materiatéw i wadliwego wykonawstwa.

- uczestnictwa w cyklicznych, co 6 miesiecy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie
przegladu bedzie Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z  14-dniowym
wyprzedzeniem.

Pozostate procedury zwigzane z okresem rekojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego

i wystawienia Swiadectwa Zakonczenia bedg prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogdinych.
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych

w punkcie 8.3. ,,0dbior wstepny Robot".

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ obiekt kompletnie wyposazony.

10. Podstawa platnosci
10.1. Ustalenia Ogoélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczattowo podstawg pfatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub
kwoty ryczattowe Robét bedg obejmowad:
- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos$¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
i transportu na Teren
Budowy.

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
W ramach niniejszego punktu nalezy wyceni¢:

. Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu

. Optaty/dzierzawy terenu

. Przygotowanie terenu

. Tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
- Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Podobnie jak w przypadku budowy objazddw i przejazddw, tak i ilosci Robdt dotyczace ich
rozbiorki zostaty uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robdt.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drdg dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy
przy realizacji Robdt. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza
Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych

i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (Dz.U. nr. 47; poz. 401),
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdow

deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w
ocenie zgodnosci oraz sposobow oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr
195; poz. 2011),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z
pOzniejszymi zmianami,

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z
pOzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

. Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z
pozniejszymi zmianami,

. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogodlne.

OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
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. Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.
. Warunki Kontraktu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

1.Wymagania ogolne
1.1.Przedmiot

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej ( SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z pracami ziemnymi zwigzanych z budowg budynku przedszkola
wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych,
ktére nalezy wykonac przy realizacji inwestyciji.

Szczegdtowy zakres:
Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — humusu i przemieszczenie na sktadowisko

Wykonanie wykopow pod fundamenty wraz z wywozka nadmiaru ziemi na odlegtosc ok. 5 km
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonanie podsypek piaskowych.

Zageszczanie gruntow niespoistych pod fundamentem
Nalezy zagesci¢ grunt pod fundamentem zgodnie z projektem

Niwelacja terenu i wykonanie utwardzenia terenu:
Wykonanie warstw podbudowy pod utwardzenia.

Zasypanie fundamentow urobkiem wraz z zageszczeniem:
Uksztattowanie terenu wokot obiektu, przemieszczenie humusu na plac skfadowy
roz$cietanie humusu wraz z posianiem trawy i posadzeniem roslin

1.4. Grupy, klasy i kategorie roboét.

Grupa 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,
roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i
roboty
ziemne.
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

2. Kontrola jakosci robot

2.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.
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2.2. Kontrola, pomiary i badania

2.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien :

- okresli¢ stan terenu,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,

- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przez dostaniem sie 0séb niepowotanych
- ustali¢ metody wykonania wykopdw,

- ustali¢ metody prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie t rwania robot.

- ustali¢ zasady zabezpieczenia wykopow

- ustali¢ oznakowanie wykopu

2.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
a w szczegolnosci:

- sprawdzenie metod wykonania wykopdw,

- badanie zachowania warunkdéw bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu
wokdt wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,

- obudowa wykopdw,

- zabezpieczenie krzyzujacych sie z wykopem urzadzen podziemnych,

- zejScia do wykopow,

- bezpiecznej odlegtosci od budowli sgsiadujacej,

- podtoza naturalnego i wzmocnienia,

- zasypanie wykopdw wraz ze stopniem zageszczenia

2.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-zgodnie z dokumentacjg techniczng

3. Obmiar roboét
3.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST.

3.2. Jednostka obmiarowa

- Jednostkg obmiarowa jest mb (metr biezacy), metr kwadratowy (m?)
oraz metr szescienny (m3) a takze sztuki

4. Odbior robot
4.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

4.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z realizacjg budowy.

- usuniecie warstwy humusu i przemieszczenie jej na sktadowisko
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow
- dogeszczenie gruntéw pod fundamnetami
- zasypanie wykopdw
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- zageszczenie

- rozscietanie humusu w miejscach wyznaczonych przez dokumentacje
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiajgcego.

4.3.0dbior techniczny czesciowy robot
Odbiory czesciowe bedg dotyczyty prac wykonanych , ktére ulegajg zakryciu
4.4. Odbior koncowy

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koficowego powinny byc¢ ujete

w protokole. Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z normg, jezeli zostaty spetnione
wszystkie wymagania normy. Jezeli ktérekolwiek z wymaga 1, przy odbiorze czeSciowym
lub koncowym, nie zostato spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie

z wymaganiami normy i po wprowadzeniu poprawek przystgpi¢ do ponownych badan

i odbioru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ogdinej specyfikacji techniczne;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z
dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen podziemnych i w miare
mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy
dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub
geologa, ktdéry ma obowigzek potwierdzi¢ wpisem w dzienniku budowy czy istnieje zgodnosé
uktadu warstw gruntowych i parametréw geotechnicznych z dokumentacjg geotechniczna.

W zwigzku z powyzszym dokumentacja geotechniczna musi by¢ w posiadaniu Kierownika budowy.

Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu
zgody przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementdw zgodnie z dokumentacjy projektowg lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na piSmie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor Nadzoru.
Harmonogram
i technologia prowadzenia robdt ziemnych powinny zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu
rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.

5.2. Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w koncowej fazie takze przy
uzyciu narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla
wykonawstwa wykonujac skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gorna warstwa gruntu w
dole fundamentowym powinna pozosta¢ o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki
wymiarow wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor dokonuje odbioru gruntu
w poziomie posadowienia. Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu.
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5.3. Odkiady gruntu

Lokalizacja odkfadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Przyjmuje sie
wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

5.4. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zageszczania gruntu, ktdra to grubos¢ nie powinna przekraczac:
. przy zageszczaniu recznym - 20 cm
. przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm
. przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm
Nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopu Wykonawca odwozi na wiasny koszt,
W miejsce pozyskane przez siebie i uzgodnione z Inspektorem.

5.5. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odkfad. Inspektor moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
wilgotnosci.

5.6. Wymagania dotyczace zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty
rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to
przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is. Jezeli
wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntdw podtoza,
umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
$rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Podstawa ptatnosci

Podstawg i system ptatnosci okresla¢ bedzie umowa zawarta miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcza.

7.Przepisy wigzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jedno stokowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. nr

75 poz. 690).

N =
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr 91/02
poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie maj gcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowany ch wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
$rodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac
zagrozenie albo ktdre stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie
w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika
1993 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji., remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych(Dz.U. Nr 96/93 poy. 437

Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa ruchu oraz specyficznego zabezpieczenia przeciwgazowego w zaktadach
gdrniczych wydobywajacych kopaliny otworami wiertniczymi ( Dz. U. Nr. 109, poz. 961)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegétowych
wymagan, jakim powinna odpowiada¢ dokumentacja hydrogeologiczna i geologiczno —
inzynierska ( Dz. U. Nr 153, poz. 1779)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECH NICZNA WYKONANIA I ODBIORU
KONSTRUKCIE BETONOWE I ZELBETOWE

CPV 45262311-4 Roboty w zakresie betonowania konstrukcji
CPV 45262310-7 Roboty w zakresie zbrojenia konstrukcji zelbetowych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10

w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania niniejszej szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji zakresu robdt wymienionych w pkt.1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji
zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut

i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podczas prowadzenia robdt dla konstrukcji prac zelbetowych i zbrojarskich, przy realizacji
zadania.

1.4. Okreslenia podstawowe

a) Zbrojenie

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40
mm.

Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do niej naprezen

W sposob czynny.

Prety zbrojenia - prety proste lub odcinki walcéwki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete

i uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu

Siatki zbrojeniowe - elementy zbr. ztozone z pretéw podtuznych i poprzecznych, potgczonych za
pomocy, zgrzewania

Spajanie - faczenie pretdw ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub
zgrzewania (nie przewidywany w Dokumentacji projektowej)

Klasa stali - okreslanie wiasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N)
PRZYKLAD -A-III

Charakterystyczna granica plastycznosci stali zbrojeniowej - gwarantowana wyrazna granica
plastycznosci stali zbrojeniowej lub gwarantowana warto$¢ naprezenia odpowiadajgcego odksztatceniu
trwatemu stali zbrojeniowej 0,2 %

Obliczeniowa granica plastycznosci stali zbrojeniowej - warto$¢ uzyskana w wyniku podzielenia
charakterystycznej granicy plastycznosci stali  zbrojeniowej przez czeSciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla stali zbrojeniowej

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST-1.0.0. ,Wymagania ogdine”.
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b) Betonowanie

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem
zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspodtpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreSlonej jako minimalnej dla konstrukgcji
zelbetowych.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwdrce zewnetrznego.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

w/c - wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.
Rusztowania montazowe - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od konstrukgji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanej na miegjscu.

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i sprzetu.
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementdw betonowych wykonywanych na
miejscu. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00
»~Wymagania ogodlne".

2. Materialy.

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-S-10042, PN-H-84023/06, PN-
H-84018 i PN-H-93215.

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna mie¢ certyfikat zgodnosci z ww. Polskimi Normami.
W przypadku stosowania stali niezgodnej z PN musi ona posiada¢ Aprobate Techniczng potwierdzajaca
mozliwos$¢ zastosowania pretow do zbrojenia betonu z obiektach mostowych oraz deklaracje zgodnosci.
Wytwoérca stali winien dotgczyc¢ atest hutniczy.

Drut montazowy

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego

o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm. Przy Srednicach wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy

o Srednicy 1,5 mm.

Materiaty spawalnicze

Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

Podkfadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw
sztucznych. Podkfadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretdw. Nie dopuszcza sie stosowanie
podktadek z drewna, cegtly lub pretéw stalowych.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni

czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne

gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

- jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.
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Cement
Celem otrzymania betonu w duzym stopniu nieprzepuszczalnego i trwatego, a wiec odpornego na
dziatanie agresywnego $rodowiska, nalezy stosowac wytgcznie cement portlandzki (bez dodatkéw),
o podwyzszonej odpornosci na wptywy chemiczne. Do betonu klasy B25 zaleca sie cement klasy 32,5,
a dla betonu klasy B30 do B40 - cement klasy 42,5 lub 52,5. Wymaga sie, aby cementy te
charakteryzowaly sie nastepujacym sktadem:
- zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego (alitu) C3S 50-60 %,
- zawartosc glinianu tréjwapniowego C3A, mozliwie niska, do 7 %,
- zawartosc¢ alkalidw do 0.6 %, a przy stosowaniu kruszywa niereaktywnego do 0.9 %.
Ponadto zaleca sie, aby zawartos¢ C4AF+2*C3A < 20 %. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi
spetniaC wymagania zawarte w PN-B-3000. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach. Wykonawca powinien dokonywac kontroli cementu przed uzyciem go
do wykonania mieszanki betonowej, nawet bez oczekiwania na zlecenie nadzoru inwestorskiego, w
urzedowym laboratorium do badan materiatowych i przekazywaé nadzorowi kopie wszystkich
Swiadectw tych prdb, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.
Obowigzkiem Inzyniera jest zadanie powtdrzenia badan tej samej partii cementu, jesli istnigje
podejrzenie obnizenia jakosci cementu spowodowane jakakolwiek przyczyna.
Kontrola cementu winna obejmowac:
- 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN-196 -3,
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196 -3,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) cementu nie dajgcych sie rozgnieS¢ w palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.
Cement nalezy przechowywaé w sposdb zgodny z postanowieniami normy PN-B-19701. Miejsca
przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objeto$ci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).
Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podtogi magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana
w sposob umozliwiajgcy jej fatwe rozroznienie.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych, po uptywie okresu
trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

Kruszywo

Kruszywo powinno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-B-06712 (wymagania dla kruszyw do
betonéw klasy powyzej B25). Powinno sktadac sie z elementdw niewrazliwych na przemarzanie, nie
zawiera¢ sktadnikéw tamliwych, pylacych czy o budowie warstwowej, gipsu ani rozpuszczalnych
siarczandéw, pirytdw, pirytow gliniastych i sktadnikow organicznych. Wykonawca powinien dostarczyé
pisemne stwierdzenie, w oparciu o wykonane badania mineralogiczne, o braku obecnosci form
krzemionki (opal, chalcedon, trydymit,) i wapieni dolomitycznych reaktywnych w stosunku do alkalidow
zawartych w cemencie, wykonujac niezbedne badania laboratoryjne.

Kruszywo grube

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe
o maksymalnym wymiarze ziarna do 16 mm. Stosowanie gryséw z innych skat dopusci¢ mozna pod
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warunkiem zbadania ich w placdwce badawczej wskazanej przez GDDP, i uzyskania wynikéw
spetniajacych podane nizej wymagania. Do betonu klasy B25 mozna stosowacé zwir o maksymalnym
wymiarze ziarna do 31.5 mm. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- zawartos¢ pytow mineralnych do 1%,
- zawartosc ziarn nieforemnych (wydtuzonych i ptaskich) do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:

1. dla gryséw granitowych do 16%,

2. dla gryséw bazaltowych i innych do 8%,
- nasigkliwos¢ do 1.2%,
- mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej do 2%,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona nie wywotujgca zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad
0.1%,
- zawartos$¢ zwigzkow siarki do 0.1%,
- zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Zwir powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06712 "Kruszywa mineralne do betonu zwyktego" dla klasy 30
w zakresie cech fizycznych i chemicznych. Ponadto ogranicza sie do 10% mrozoodpornos$¢ zwiru
badang zmodyfikowang metodg bezposrednig. W kruszywie grubym, tj. w grysach i zwirach nie
dopuszcza sie grudek gliny. Zaleca sie, aby zawarto$¢ podziarna nie przekraczata 5%, a nadziarna
10%. Kruszywo pochodzace z kazdej dostawy musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:
- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,
- oznaczenie zawartosci ziarn nieforemnych wg PN-B-06714/16,
- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-B-06714/48.
Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej partii kruszywa wynikéw badan petnych oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaliczne;j.

Kruszywo drobne

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie
okruchowym piasku powinna wynosic:

- do 0.25 mm 14 do 19%, do 0.5 mm 33 do 48%,

- do 1 mm 57 do 76% z jednoczesnym spetnieniem wymagan zawartych w punkcie c),

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania :

- zawartos¢ pytdow mineralnych do 1.5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg PN-B-06714/34 nie wywotujgca zwiekszenia
wymiardéw liniowych ponad 0.1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki do 0.2%,

- zawartos¢ zanieczyszczen obcych do 0.25%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym :

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-B-06714/15,

- oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych wg PN-B-06714/13,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych) lub wg PN-b-
06714/48.

Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714/18 dla korygowania recepty
roboczej betonu. Nalezy zobowigza¢ dostawce do przekazywania dla kazdej dostawy piasku wynikow
badan petnych oraz okresowo wynik badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Uziarnienie kruszywa

Mieszanki kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich proporcjach powinny utworzyé
statg kompozycje granulometryczng, ktora pozwoli na uzyskanie wymaganych wtasciwosci zaréwno
$wiezego betonu (konsystencja, jednorodnos¢, urabialnos$é, zawartos¢ powietrza) jak i stwardniatego
(wytrzymatos$¢, przepuszczalnos¢, modut sprezystosci, skurcz). Krzywa granulometryczna powinna
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zapewni¢ uzyskanie maksymalnej szczelnoSci betonu przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na uziarnienie piasku w celu zredukowania do minimum wydzielania
mleczka cementowego. Kruszywo powinno sktada¢ sie z co najmniej 3 frakcji; dla frakgji
najdrobniejszej pozostatos¢ na sicie o boku oczka 4 mm nie moze by¢ wieksza niz 5%. Poszczegdine
frakcje nie mogg zawiera¢ uziarnienia przynaleznego do frakcji nizszej w ilosci przewyzszajgcej 15%
i uziarnienia przynaleznego do frakcji wyzszej w iloSci przekraczajgcej 10% catego skfadu frakciji.
Zaleca sie betony klasy B35 i wyzej wykonywac z kruszywem o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie,
podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej. Do betonu klasy B25 i B30 nalezy stosowac
kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w granicach podanych na wykresach i wedtug tabel
z PN. Maksymalny wymiar ziarn kruszywa powinien pozwala¢ na wypetnienie mieszankg kazdej czesci
konstrukcji przy uwzglednieniu urabialnosci mieszanki, ilosci zbrojenia i grubosci otuliny.
Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B37 i wyzsze wykonywaé nalezy z kruszywa
0 uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej.
Do betondw klasy B30 i B25 nalezy stosowac kruszywo o tgcznym uziarnieniu mieszczacym sie w
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.
Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku wynikéw badan petnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikdw badania specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkaicznej.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50,
o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod
warunkiem, Ze zostaty one zbadane, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych
i bazaltowych.
Zalecane faczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu podano w PN-88/B-06250. Przy
ustalaniu proporcji kruszyw frakcji piaskowej i grubszych nalezy bra¢ pod uwage urabialno$¢ mieszanki
betonowej. Ta urabialno$¢ powinna by¢ dostosowana do warunkéw formowania, ktére sg okreslane
przez:

8. ksztatt i wymiary konstrukcji, elementu lub wyrobu oraz ilo$¢ zbrojenia,

9.e zaktadang gtadkos¢ i wyglad powierzchni betonu,

10. » sposoby ukfadania i zageszczania mieszanki betonowej (reczne przez sztychowanie lub

ubijanie, mechaniczne przez wibrowanie, ubijanie, prasowanie itd.).

Dostosowanie urabialnosci mieszanki betonowej do wymienionych warunkéw polega na doborze
odpowiedniej ilosci zaprawy i tacznej ilosci cementu i frakcji kruszywa ponizej 0,125 mm
(przedstawiono w tabeli ponizej wg PN-88/B-06250) oraz konsystenciji.

Rodzaje wyrobdw elementow lub |Zalecana ilo$¢ zaprawy [Najmniejsza suma objetosci
konstrukgji w dm3na 1 m3 absolutnych cementu i ziarn kruszywa
mieszanki betonowej  |ponizej 0,125 mm w dm?na 1m3
mieszanki betonowej

Zelbetowe i betonowe konstrukcje
masywne 0 najmniejszym
wymiarze przekroju wiekszym niz
500 mm i kruszywie do 63 mm
Konsystencje mieszanki betonowej sprawdza sie metodg Ve-Be lub metodg stozka opadowego. Betony
o konsystencji potciektej i ciektej zaleca sie uzyskiwaé w wyniku stosowania domieszek
uplastyczniajacych lub uptynniajgcych. Wymagane wskazniki konsystencji mieszanek betonowych,
zalezne od metod badan, podano w tabeli ponizej (wg PN-88/B-06250)

400-450 70

Konsystencja i jej  [Sposoby zageszczania i warunki formowania |Wskaznik wg metody:
symbol (ksztatt przekroju, ilos¢ zbrojenia) \Ve-Be, s |Stozka
opadowego, cm

Wilgotna K-1 Mieszanki wibrowane (powyzej 100Hz) i
wibroprasowane, przekroje proste, rzadko >28 -
zbrojone

Gestoplastyczna K-2|Mieszanki wibrowane lub ubijane recznie,
przekroje proste, rzadko zbrojone

27 - 14 -
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Plastyczna K-3 Mieszanki wibrowane i recznie sztychowane,
przekroje proste, hormalnie zbrojone (okoto
1- 2,5%) lub mieszanki wibrowane, przekroje
ztozne , rzadko zbrojone

Potciekta K-4 Mieszanki wibrowane lub recznie
sztychowane, przekroje ztozone, gesto <6 6-11
zbrojone lub recznie sztychowane, proste - (metoda zalecana)
przekroje, normalnie zbrojone

Ciekta K-5 Mieszanki recznie sztychowane - 12-15

13-7
(metoda 2-5
zalecana)

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
» 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
« 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia , lezagcymi w jednej ptaszczyZznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Woda

Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wszystkie wymagania PN-B-32250 "Materiaty budowlane.
Woda do betondw i zapraw." Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci, lub
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Cze$¢ wody zarobowej jest
potrzebna do wigzania betonu, jest to woda aktywna, chemicznie zwigzana w betonie. Ilos¢ wody
niezbedna do wigzania daje stosunek cementowo-wodny w/c = 0.2 do 0.25. Reszta wody stuzy do
zwilzenia kruszywa i nadania mieszance betonowej odpowiedniej konsystencji - jest to woda bierna,
ktdra z biegiem czasu wyparuje z betonu pozostawiajgc mikro- i makropory obnizajgce wytrzymato$é
betonu. Woda powinna by¢ dodawana w mozliwie najmnigjszych ilosciach w stosunku do zatozonej
wytrzymatosci i stopnia urabialno$ci mieszanki betonowej, biorgc pod uwage réwniez ilosci wody
zawarte w kruszywie, w sposdb pozwalajgcy na zachowanie mozliwie matego stosunku wj/c nie
wiekszego niz 0,50.

Wymagania ogodlne dotyczace wody do mieszanek betonowych i zapraw (wg PN-88/B--32250) podano
w tabeli ponizej

Barwa Powinna odpowiada¢ barwie wody
wodociggowej

Zapach Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego

Zawiesina Woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny

pH >4

Dodatki i domieszki do betonu

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki:

- uptynniajace; w celu umozliwienia pompowania mieszanki

- opdzniajgce wigzanie; w celu umozliwienia uktadania mieszanki betonowej w  okresie wysokich
temperatur bez obawy wigzania przed utozeniem i zageszczeniem,

- przyspieszajgce wigzanie ; w przypadku koniecznosci przyspieszenia wigzania z powodu
przewidywanego obnizenia temperatury.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajgcym
i uplastyczniajgcym. Rodzaj domieszki, jej iloS¢ i sposdb stosowania powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Do akceptacji mozna przedstawic tylko te srodki, ktore posiadajg aprobate techniczng IBDiM.

Zaleca sie doswiadczalne sprawdzenie skutecznosci domieszek przy ustalaniu recepty mieszanki
betonowej. Kazdy rodzaj dodatku lub domieszki zmienia kilka cech, z tym, ze z reguty jedng z nich
szczegOlnie. Domieszki nalezy stosowa¢ do mieszanek betonowych wykonywanych przy uzyciu
cementdéw portlandzkich klasy 32,5 i wyzszych. Dopuszcza sie stosowanie domieszek chemicznych

0 dziataniu kompleksowym, tzw. napowietrzajgco-uplastyczniajgcych. Beton z domieszka
uplastyczniajgcg musi by¢ zbadany na mrozoodporno$é, wytrzymatos$é i szczelno$é. Ilos¢ domieszki
uplastyczniajacej nalezy ustali¢ do$wiadczalnie, tak aby objeto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance
betonowej wynosita:

- 5 -6 % przy ziarnach kruszywa do 16 mm,

- 4 —5 % przy ziarnach kruszywa do 31,5 mm.
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Zastosowanie dodatku napowietrzajgcego nie powinno obnizy¢ wytrzymatosci betonu na Sciskanie
wiecej niz 0 10 % w stosunku do betonu bez dodatkow.

Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory

Stosowanie plastyfikatorébw pozwala na zmiane konsystencji mieszanki o | stopien w doét bez zmiany
skfadu betonu i przy zatozonej wytrzymatosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla uzyskania tej
samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatoréw wynosi 10 do 20%, zageszczenie i szczelnosé
betonu sg wieksze. Ulega podwyzszeniu odpornosS¢ na korozje siarczanowg. Zaleca sie stosowanie
$rodkéw, ktdére powoduja:

- W znacznym stopniu poprawiajg urabialno$¢ bez zwiekszenia iloSci wody, nie powodujac  zjawiska
segregacji (pozwalajg na zmniejszenie ilosci wody zarobowej 0 20 - 25 %),

- nie powodujg wydtuzenia czasu wigzania,

- poprawiajg zageszczenie betonu i wykonczenie powierzchni,

- umozliwiajg uzyskanie betonéw wysokiej wytrzymatosci na ekonomicznej ilosci cementu (redukcja

o ok. 20 - 30%),

- pozwalajg na uzyskanie ponad 40% wzrostu wytrzymatosci po 28 dniach, uzyskujac znaczng
wytrzymato$¢ juz po 8 godzinach,

- powodujg wzrost odpornosci na cykle zamrazania - rozmrazania,

- poprawiajg wodoszczelnose.

Dozowanie i stosowanie $cisle wg. instrukgcji producenta.

Srodki napowietrzajgce, ktére powoduja:

zwiekszenie mrozoodpomosci i odpornosci na sole odladzajgce,

zmniejszenie nasigkliwosci i przepuszczalnosci dla wody,

poprawianie urabialnosci.
Dozowanie: 0,6% wagi cementu. Dodawa¢ do wody zarobowej lub bezposrednio do mieszanki
betonowej (nigdy do suchej masy). Preparat nalezy stosowac $cisle wedtug instrukcji producenta.

Dodatki uszczelniajgce
Sposob dziatania to zageszczenie struktury betonu, przez co nastepuje podwyzszenie wodoszczelnosci.
Zaleca sie stosowanie preparatow, ktére powoduja:

. zwiekszenie trwatosci betonu (beton wodoszczelny, mrozoodpomy, odporny na cykle
zamrazania, na dziatanie soli odladzajacych i karbonizacje),

. zwiekszenie wytrzymatosci,

. poprawe urabialnosci.

Dozowanie i stosowanie $cisle wg. instrukgcji producenta.

Dodatki do betonowania w warunkach spadku temperatury ponizej 0° C
Zaleca sie stosowanie preparatu, ktory powoduije :
umozliwienie betonowania w niskich temperaturach,
podwyzszenie mrozoodpomosci,
skrocenie czasu poczatku i konca wigzania,
podwyzszenie parametréw wytrzymatos$ciowych.
Dozowanie wagowe: 1% wagi cementu. Preparat w ptynie dodaje sie do wody zarobowej. Preparat
w proszku dodaje sie do suchej mieszanki. Preparat nalezy stosowac Scisle wedtug instrukcji
producenta.
Opdzniacz do betonu
Zaleca sie stosowanie preparatu, ktéry powoduije :
- przy betonach monolitycznych umozliwia w przyblizeniu jednakowy poczatek wigzania
w catosci monolitu,
- opdznienie rozpoczecia procesu wigzania ,
- podwyzszenie wytrzymatosci koficowej,
- polepszenie urabialnosci,
- zmniejszenie skurczu i petzania ,
- poprawa wygladu zewnetrznego betonu po rozdeskowaniu.
Preparat nalezy stosowac Scisle wedtug instrukgcji producenta.

Drewno na deskowania i rusztowania
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Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-
95017. Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-D-
96000. Tarcica iglasta stosowana do drobnych konstrukgcji rusztowan, jak kliny, klocki itp. Powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-D-96002.
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sg elementami zinwentaryzowanymi. Odbidr tych
elementdw powinien by¢ dokonany przez wytwdrnie przy dostawie. Wymiary zasadniczych elementéw
rusztowan powinny odpowiada¢ wymaganiom dla:

rur bez szwu wg PN-H-74219,

ksztattownikéw wg PN-H-93000,

blach grubych i uniwersalnych wg PN-H-92120.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robédt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Przystepujac do
wykonania zbrojenia Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji:

- gietarki,

- prostowarki,

- nozyce do ciecia pretow,

- wiertarki stacjonarne lub reczne do wiercenia otworéw w betonie,

- lekki zuraw samochodowy,

- sprzet do transportu pomocniczego.

Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
e betoniarkami o0 wymuszonym dziafaniu,
 dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym $wiadectwem legalizaciji,
¢ odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
e sprzetem ciesielskim,
e samochodem skrzyniowym,
e Zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementéw deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
e gietarkami,
® nozycami,
e prostowarkami,
e innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do uktadania mieszanki betonowej:
e pojemnikami do betonu,
e pompami do betonu,
e wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
e wibratorami przyczepnymi,
e fatami wibracyjnymi,
e zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielegnacji betonu:
» szlifierkami do betonu.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP.
Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczeciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub pdétautomatycznego przy wagowym
dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw. Silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatg
szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczng. Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane
co najmniej raz na dwa miesigce i rektyfikowane na rozpoczecie produkcji a nastepnie przynajmniej raz
na rok. Urzadzenia dozujgce wode powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz na miesigc. Mieszanie
skfadnikéow powinno odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
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stosowania mieszarek wolnospadowych). ObjetoS¢ mieszalnikdbw betoniarek musi zabezpieczal
pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byé dopuszczone przez Inzyniera,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich $rodkéw w celu unikniecia segregacji pojedynczych sktadnikdw i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15st.C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20st.C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30st.C.

Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

5. Wykonanie robét.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretow

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajgcym
wymagania punktu 5.2.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie, Ze zanieczyszczenia
powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety zattuszczone Iub
zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
tluszcz. Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal
pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie pretow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, prostowarek i wciggarek.

5.1.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretdbw nalezy wykonywaC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm.

Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem
acetylenowym. Nalezy ucina¢ prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od
wielkosci i ilosci odgie.

5.1.4. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela nr 1 (PN - S
— 10042). Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d. Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretdw Srednicy d < 12 mm. Prety o
$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna $rednica
odgiecia pretéw zbrojenia gtdwnego, poza odgieciem w obrebie haka, powinna by¢ nie mniejsza niz:
S5ddlastaliklasy A-0iA-1

10d dla stali klasy A - II

15d dla stali klasy A- IIIi A-III N

W miejscach zagie¢ i zataman elementdw konstrukcji; w ktérych zagiecia ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.
Wewnetrzna Srednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakéw. Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdw na ich zewnetrzng strone.
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Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania. Wewnetrzne $rednice odgiecia pretow
zbrojenia gtéwnego, poza odgieciami w obrebie haka powinny byc¢ dla stali A II nie mniejsze niz 10d.

5.2. Montaz zbrojenia
5.2.1. Wymagania ogdlne
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng (PN - S — 10042). Wymaga sie nastepujacych klas
stali: A - 0 (dla elementdéw drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A -I, A - II, A - III, A - III N (PN -
91/S - 10041, PN — M - 84023/06), dla elementdéw nosnych. Inne gatunki stali zbrojeniowej mogg by¢
uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem dopuszczenia ich przez Ministerstwo
Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10041). Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego
doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Zbrojeniu pretami wiotkimi
podlegajg wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu. (Konstrukcje nie zelbetowe muszg
posiadac¢ zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys (PN - S — 10042). W konstrukcje mozna
wbudowaé stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie mozna wbudowywaé stali
zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢
zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej
$rednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te wymagaija
zgody pisemnej Inzyniera. Zaleca sie zbroi¢ beton pretami zebrowanymi o Srednicy nie wiekszej niz 32
mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica wynosi 40 mm. W dzwigarach belkowych w kazdym
przekroju na catej dtugosci dzwigara muszg znajdowac sie co najmniej 2 prety w dolnej i 2 prety w
goérnej strefie. W ptytach, maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm. minimalna grubosc¢
otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢
CO najmniej:
a) 0.07 m. dla zbrojenia gtéwnego fundamentdw i podpdr masywnych,
b) 0.055 m. dla strzemion fundamentéw i podpdr masywnych,
) 0.05 m. dla pretéw gtéwnych lekkich podpér i pali,
d) 0.03 m. dla zbrojenia gtdwnego dzwigardw,
e) 0.025 m. dla strzemion dzwigaréw gtownych i zbrojenia ptyt pomostdw (PN - S -10042).
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.2.2. Montowanie zbrojenia

5.2.2.1. kaczenie pretdw za pomocg spawania
W obiektach mostowych kolejowych nalezy stosowaé wytgcznie potgczenia czotowe pretdw. W mostach
drogowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:
a) czotowe, elektryczne, oporowe,
b) naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
¢) nakfadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
d) zaktadkowe spoiny jednostronne - fukiem elektrycznym,
e) zakfadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,
f) czotowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,
g) czotowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
h) czotowe wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,
i) zaktadkowe wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,
j) czotowe wzmocnione dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.2.2.2. kaczenie pojedynczych pretdw na zaktad bez spawania
Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretdw prostych, pretéw z hakami
oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic.

5.2.2.3. Skrzyzowania pretéw
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewal lub faczyé tzw. stupkami
dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm uzywa sie do fgczenia pretdw o Srednicy
do 12 mm. Przy Srednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia
belek i stupdw nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami.
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5.3. Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywac¢ sie w wytwdrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢
wykonywane z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac sie na niezaleznej wadze,

o wiekszej doktadnosci. Dla wody i dodatkdw dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe.
Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z dokfadnoscig 2%. Czas i predko$¢ mieszania powinny by¢
tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa
powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny, posiadac jednolitg spdjnosé, by w czasie transportu i innych
operacji nie wystgpito oddzielanie poszczegdinych sktadnikéw. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢
na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na
powierzchni. UrabialnoS¢ nie moze byc¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano

W recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie $rodkéw napowietrzajgcych,
plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane w projekcie. Produkcja
betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej Ost.C, za wyjatkiem
sytuacji szczegdlnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje na pisSmie z podaniem
warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelnoS¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skfadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy
$redniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na Sciskanie betonu
poszczegdlnych klas przyjmuje sie rdwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw
wykonania i dojrzewania betonu (np prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikdw na wytrzymatos¢ i inne cechy
betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze by¢ mniejsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wieksza niz
0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytacznie w warunkach budowy. Stosunek
poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalony do$wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekracza¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie. Przy doswiadczalnym ustalaniu uziarnienia kruszywa nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad :

- stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien byc taki jak

W mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinien by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia
niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinien przekraczaé 42% przy
kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5 mm.

Warto$¢ wspdtczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspodtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym

i wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej iloSci cementu.

Dopuszcza sie maksymalne ilosci cementu, zaleznie od klasy betonu:

- 400 kg/m3 dla B25 i B30,

- 450 kg/m3 dla B35 i wyzej.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inzyniera.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

5.4.1. Zalecenia ogdlne
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce
i akceptacji przez Inzyniera dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie.
Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera i po
dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. Przy betonowaniu konstrukcji mostowych nalezy
zachowac nastepujgce warunki:
- przed utozeniem zbrojenia, deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem anty-adhezyjnym dopuszczonym do
stosowania w budownictwie,
- przed betonowaniem sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czystosé
deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubos¢ otuliny,
- betonowanie konstrukcji wykonywaé wytgcznie w temperaturach >+5st.C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15MPa przed pierwszym zamarznieciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5st.C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20st.C w chwili jej ukfadania
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zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni; prace
betoniarskie powinny by¢ prowadzone wéwczas pod bezposrednim nadzorem Inzyniera, - mieszanki
betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci > 0.50m od powierzchni, na ktorg spada; w przypadku, gdy
wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3m)
lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8m),
- wibratory wgtebne stosowal o czestotliwosci min. 6000 drgafn/min z butawami o $rednicy < 0.65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w ptaszczyznie poziomej,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,
- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20-30 sek, po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujgcym,
- kolejne miejsca zagtebiania butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1.4 R (R promien skutecznego
dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0.35-0.7 m,
- belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnywania powierzchni  betonu ptyt
pomostdw i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,
- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sek,
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od
1.0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustala¢ doswiadczalnie, aby nie
powstawaty martwe pola, a mocowanie powinno byc¢ trwate i sztywne.
Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany
jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukfadany w deskowaniu w ten
sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam
i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢ usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w
przypadku jesli uszkodzenia te s3 w granicach, ktére Inzynier uzna za dopuszczalne. W przeciwnym
przypadku element podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe
sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne faczniki stalowe (drut, Sruby, itp), ktdre spetniaty
funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete
przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny by¢ wypetnione
zaprawg cementowg. Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w dokfadnej pozycji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie).
Wytadunek mieszanki ze Srodka transportowego powinien nastepowad z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania sktadnikow. Oprzyrzagdowanie, czasy i sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione
i zatwierdzone przez Inzyniera. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej
przy pomocy wibratoréw. Kolejne betonowania nie mogg tworzyé przerw, nieciggtosci ani réznic
wizualnych, a podjecie betonowanie moze nastgpi¢ tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu
powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci
betonowania ciggtego celem unikniecia przerw.

5.4.2. Zalecenia dotyczace betonowania elementow
Przy wykonywaniu elementdow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:
- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy, badz tez za pomocg rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,
- w stupach, w ktérych strzemiona nie przecinajg ptaszczyzny poziomej, uktada¢ mieszanke betonowg
w sposob ciggty segmentami o wysokosci do 5.0 m, podajac jg od gory do rdzenia stupa za
posrednictwem leja lub rurociggu pompy i zageszcza¢ warstwami o grubosci do 40 cm, stosujgc
wibratory przyczepne lub wgtebne, w przypadku stosowania wibratoréow przyczepnych pierwszg
warstwe mieszanki nalezy zageszczac wibratorami wgtebnymi,
- w stupach z gestym zbrojeniem i strzemionami przecinajgcymi ich przekroéj poprzeczny,
0 najmniejszym wymiarze przekroju < 40cm, mieszanke betonowg uktadaé bez przerwy segmentami
0 wysokosci do 2.0m, wprowadzajac jg od gory lejem lub rurociggiem pompy, lub z boku przez okienka
za posrednictwem rynienki lub rurociggu, skierowanych do osi stupa; mieszanke zageszcza¢ warstwami
o grubosci do 40cm przy uzyciu wibratoréw wgtebnych wprowadzonych od géry w osi stupa,
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- gdy wysokoSC stupa jest wieksza od jednego segmentu (H>5.0m Ilub H>2.0m), wodwczas

betonowanie kolejnego segmentu mozna rozpocza¢ po uptywie 1-2 godzin,

- przy wykonywaniu belek, mieszanke betonowg uktada¢ warstwami o grubosci do 40cm
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, lub za posrednictwem rynny i zageszczaé

wibratorami wgtebnymi,

- w ptytach, mieszanke betonowg uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o

grubosci >12cm zbrojonych goérg i dotem nalezy stosowac wibratory wgtebne. Do wyrédwnywania

powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty wibracyjne). Celem ograniczenia wptywow skurczu

i petzania, betonowanie ptyty winno by¢ prowadzone calg jej szerokoscig, na podstawie opracowanego

uprzednio projektu technologicznego. Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie

elementy kotwione w betonie.

5.4.3. Zageszczenie betonu

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999. Utozona mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg odpowiednich
urzgdzen mechanicznych: wibratoréw wgtebnych, powierzchniowych, przyczepnych, pretowych.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujgce warunki:

» wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o Srednicy
nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora;

* podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos$¢ 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

» kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 - 0,5m,

» belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw
i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

e czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60s;

» zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do |,5m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Zageszczanie reczne (za pomocg sztychowania i jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
mitotkiem drewnianym) moze by¢ stosowane tylko w wypadku mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt geste i uniemozliwia uzycie wibratoréw pograzalnych.

W przypadku wibratoréw wgtebnych drgania sg przekazywane przez butawe zatapiang w mieszance
betonowej, potaczong gietkim watem z silnikiem elektrycznym. Poniewaz drgania ulegajg ttumieniu w
mieszance, trzeba tak przesuwac butawe, aby poszczegdine pola oddziatywania wibratora zachodzity na
siebie. Nalezy stosowaC wibratory ktére majg zestawy butaw o réznych parametrach. Gdy cata
powierzchnia wibrowanej mieszanki betonowej w elemencie pokryje sie zaczynem cementowym,
wibrowanie mozna zakonczy¢. Po zanurzeniu nalezy butawe kilkakrotnie unosi¢ na 10-20 cm w gére, bo
promien skutecznosci wibracji nie jest jednakowy na catej dtugosci butawy. Po przyjetym czasie
wibracji butawe powoli wyjmuje sie, aby nie pozostat po niej otwdr, i zanurza w nastepne miejsce.
Butawa nie powinna dotykaC deskowania ani zbrojenia. Wazne jest rdwniez staranne pokrycie
powierzchni deskowania odpowiednim $rodkiem antyadhezyjnym. Mieszanek potptynnych i ciektych nie
trzeba wibrowac.

5.4.4 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Dokumentagji
Projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. Uksztaltowanie
powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z Projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sie kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

e usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego,

e obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku
przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.4.5. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora Nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednoczesnie nalezy zapewnic
mieszanke betonowag o temperaturze +20°C, w chwili uktadania, i zabezpieczenie uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych
dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywanie betonu dojrzewajgcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i inng woda. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co
najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody
jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-B-06251 lub wytrzymatosci manipulacyjnej
(prefabrykaty).
Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Beton dojrzewajacy nalezy pielegnowaé, a wiec:
» chronic¢ jego odstoniete powierzchnie przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w zimie mrozu),
e utrzymywac w statej wilgotnosci:

o 3 dni w wypadku uzycia cementu portlandzkiego szybkotwardniejgcego,

o 7 dni, gdy uzyto cementu portlandzkiego,

0 14 dni, gdy uzyto cementu hutniczego i innych.
Polewanie wodg betonu normalnie dojrzewajgcego nalezy rozpocza¢ po 12 h od jego utozenia. Jezeli
temperatura wynosi +15°C i wiecej, nalezy w pierwszych trzech dniach beton polewaé co 3 h w dzien

31



i co najmniej raz w nocy, a w nastepnych dniach - co najmniej 3 razy na dobe. Jezeli temperatura jest
nizsza niz +5°C, betonu nie polewa sie. Obcigzenie zabetonowanej konstrukcji przez ludzi, lekki sprzet
transportowy (ruch po torach z desek grubosci 36 mm) i deskowanie dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 2,5 MPa, pod warunkiem, Zze odksztatcenie
deskowania nie spowoduje rys i uszkodzen w niedojrzatym betonie. Nie nalezy obcigzac stropéw

i schodéw przez co najmniej 36 h od ich zabetonowania, przy czym okres ten przy twardnieniu betonu
w temperaturze ponizej +10°C powinien by¢ odpowiednio przedtuzony. Catkowite usuniecie
deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wytrzymatos$é
wymagang wedtug projektu. Wytrzymatos¢ te nalezy sprawdzaé na prébkach przechowywanych

w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji. Wymagania szczegdtowe
dotyczace usuwania deskowan konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ podane przez
projektanta. Usuwanie deskowan powinno odbywac¢ sie pod Scistym nadzorem technicznym.
Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251).

5.6. Deskowania
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowang
przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru ,,Dokumentacjg technologiczng".
Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich
Robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:
* prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.
* prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,
e zgodnosc¢ rzednych z projektem,
» czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢
otuliny.
e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,
» prawidtowo$¢ wykonania wszystkich Robdt zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.,
* prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennosS¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),
e gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego wpisem
do Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementdéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania powinny spetniaC warunki
podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe mozna wykonac z drewna w postaci tarcicy
lub sklejki. Materiaty stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowg. Elementy ulegajgce zakryciu mozna
deskowac przy uzyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie
nizszej niz K33. Deski grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 ¢cm, powinny
by¢ jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku stosowania
desek bez wpustu i pidra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelni¢ taSmami z blachy metalowej lub

z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z tworzyw sztucznych. Nalezy zwréci¢ szczegolng
uwage na uszczelnienie stykéw Scian z dnem deskowania. Szczegdlng uwage przy wykonywaniu
deskowan nalezy zwrdci¢ na elementy tworzace fakture Scian licowych i zapewniajgce niezmiennoscé
przekroju poprzecznego elementéw konstrukcji. Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu
betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwodch prostokatnych do siebie Scian,
szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac rowniez wtedy, gdy nie
przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w razie potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unika¢ punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywac trzeba Srodkami o dziataniu
antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowa¢ plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (widry, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.). Dopuszczalne
odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowac zgodnie

z odpowiednimi hormami.
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5.7. Wykonywanie otwordw, nisz, zagtebien itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z dokumentacjg techniczng,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera. Dotyczy to
wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie
konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac
wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.8. Usterki wykonania

Pekniecia elementéw konstrukcyjnych — niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sa
dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1cm otulenia zbrojenia betonu a dtugosci rys
nie przekraczaja:

- podwoijnej szerokosci belek i 1.0 m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0 m dla rys poprzecznych.

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie
mniejsze niz 1 c¢cm, a powierzchnia, na ktorej wystepujg jest nie wieksza niz 0.5 % powierzchni
odpowiedniej Sciany.

5.9. Wykonywanie nisz i zagtebien, itp.

Wykonawca ma obowigzek Scistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera Kontraktu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w konstrukcjach betonowych.
Wszystkie konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowosci tych elementéw obcigzajg catkowicie
Wykonawce, zaréwno jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac
wiasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.10. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajgcego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem.
Przy temperaturze otoczenia powyzej 5 °C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie warstw nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie faczyt z nastepng warstwg konstrukcji
monolitycznej, a takze wtedy, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej
powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251 Iub wytrzymatosci
manipulacyjnej (prefabrykaty).

6. Kontrola jakosci robot.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela nr
2. Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

a) dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno
przekracza¢ 3%,

b) réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

C) roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ = 5 mm,

d) réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w ptytach nie powinny przekracza¢ £ 10 mm,

e) dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

f) liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekracza¢ 20
% w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie
nie moze przekracza¢ 25 % o0golnej ich liczby na tym precie,

g) roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 2 cm.

6.1. Wymagane wtasciwosci betonu

6.1.1. Zalecenia do projektowania betondw wysokiej wytrzymatosci
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w normie PN-S-10042 1991 - p3.2. wymaga sie stosowania
betonowych elementéw konstrukcji mostowych z betonu klasy co najmniej:
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- B 30 - w odniesieniu do elementéw podpdr i Scian oporowych o najmniejszej grubosci ponizej 60 cm,
do przeset zelbetowych, do ptytkich tuneli, do prefabrykowanych elementéw zelbetowych,
- B 37 - w odniesieniu do elementow i konstrukcji z betonu sprezonego,

Klase betonu nalezy rozumie¢ jako wytrzymato$¢ gwarantowang wg PN-B-06250. Przy projektowaniu
betonu nalezy opiera¢ sie na podstawowych wzorach wytrzymatosci (wzor Bolomey'a), szczelnosci

i wodozadnosci cementu i kruszywa. Skiadniki do betondw wysokiej wytrzymatosci muszg byé
specjalnej jakosci - wytrzymatoS¢ skaty, z ktérej pochodzi kruszywo powinna byé co najmniej
dwukrotnie wyzsza od wytrzymatosci betonu. Marka cementu powinna by¢ przyjeta wg 13.00.00.

Do betonu stosowac ptukane kruszywo tamane klasy 30 i piasek gruboziarnisty mozliwie bez frakcji 0
do 0.125 mm. Szczegodlnie korzystne sg kruszywa o uziarnieniu nieciggtym. IloS¢ cementu na 1 m3
betonu nie powinna by¢ wieksza niz 450 kg. Ilo$¢ zaprawy w mieszankach betonowych nie moze byc¢
wieksza niz 500 do 550 dcm3/m3 betonu. ZawartoS¢ porow w $wiezej mieszance wg 13.00.00,
nasigkliwo$¢ betonu zwigzanego maks. 4%.

6.1.2. JakosS¢ betonow
Przed rozpoczeciem betonowania wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakoS¢ materiatéw i mieszanek
betonowych przedkfadajac do oceny Inzynierowi:
- probki materiatdw, ktdére ma zamiar stosowac wskazujac ich pochodzenie, typ i jakosc,
- propozycje odnos$nie uziarnienia kruszywa,
- rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, ktdre zamierza stosowac, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej
i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],
- sposOb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,
- wyniki prébnych badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach w ksztafcie
szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z PN-B-06250,
- okreslenie trwatosci betonu na podstawie préb opisanych w dalszej czesci,
- projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.
Nadzér inwestorski wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
dokumentdéw stwierdzajgcych jako$¢ materiatdw i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie
od przedsiebiorstwa betonowych mieszanek probnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny
by¢ wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi
w punktach a, b, ¢, d. Laboratorium badawcze, ilo$¢ prébek i sposéb wykonania badan zostang podane
przez Inzyniera, ktdry wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia
zgodnosci wiasciwosci materiatdw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.1.3. Wytrzymatosc¢ i trwato$¢ betondw
Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na S$ciskanie, powinny by¢
pobrane 2 serie prébek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250. Probki powinny by¢ pobrane oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu technicznego i dla
kazdego wykonywanego odrebnie segmentu ptyty pomostu. Prébki powinny by¢ pobierane komisyjnie
z udziatem przedstawiciela Inzyniera ze spisaniem protokdtu pobrania podpisanego przez obie strony.
Prébki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokdtem pobrania winny byé wyposazone w
tabliczki z podpisami Inzyniera nadzoru i kierownika robot, gwarantujgcymi ich autentyczno$é. Prébki
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach wskazanych przez Inzyniera przez jedng dobe
w formach, a nastepnie po rozformowaniu zgodnie z PN-B-06250. Pierwsza seria prébek zostania
zbadana w laboratorium wskazanym przez Inzyniera w obecnosci przedstawiciela wykonawcy - celem
stwierdzenia wytrzymatosci odpowiadajgcej roznym okresom twardnienia, wedtug dyspozycji podanych
przez Inzyniera. Wyniki préb zgniatania pierwszej serii prébek mogg by¢ przyjete za podstawe
rozliczania robdt pod warunkiem, ze wartoS¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla
kazdego obiektu i rodzaju betonu bedzie odpowiadata klasie betonu nie nizszej niz wskazana w
obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Jednakze celem potwierdzenia otrzymanych wynikéw
powinny by¢ poddane badaniom w Laboratorium Urzedowym prébki drugiej serii w iloSciach
wskazanych dla kazdego z nizej wymienionych rodzajéow betonu:
- betony nie zbrojone lub stabo zbrojone do wartosci maks.30 kg stali/m3 betonu- przynajmniej 10 %
prébek,
- betony zwykte zbrojone lub sprezone - przynajmniej 20 % probek.
W przypadku gdy wytrzymatoS¢ na Sciskanie otrzymana dla kazdego obiektu i rodzaju betonu w wyniku
zgniecen pierwszej serii probek byta nizsza od wytrzymatosci odpowiadajacej klasie betonu przyjetej
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w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, nalezy podda¢ badaniom w Laboratorium
Urzedowym wszystkie prdbki drugiej serii, niezaleznie od tego do jakiej klasy zaliczony jest beton.

W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badan Inzynier moze zgodnie ze swoimi uprawnieniami wstrzymac
betonowanie, a wykonawca nie moze z tego tytutu rosci¢ pretensji do jakichkolwiek odszkodowan.
Jezeli z badan drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzedowym otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci
na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadajgca klasie betonu nie nizszej niz wskazana

w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie przyjety do rozliczenia robét. Jesli jednak
z tych badan otrzyma sie warto$¢ wytrzymatosci na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania nizszg od
wytrzymatosci odpowiadajgcej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach,
wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji lub
do wykonania innych zabiegéw, ktdre zaproponowane przez wykonawce muszg by¢ przed
wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inzyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim).
Wszystkie koszty badan laboratoryjnych obcigzajg wykonawce. Trwato$¢ betondw okreslona jest
statoscig okreslonych wtasciwosci w obecnosci czynnikdw wywotujacych degradacje. Proba trwatosci
jest wykonywana przez poddanie probek 100 cykli zamrazania i rozmrazania.

Zmiany wiasciwosci

w wyniku tej proby powinny znalez¢ sie w podanych nizej granicach :

- zmnigjszenie modutu sprezystosci 20%,

- utrata masy 2%,

- rozszerzalno$¢ liniowa 2%,

- wspdtczynnik przepuszczalnosci do 9 przed cyklami zamrazania 10 cm/sek,

- 8 po cyklach zamrazania 10 cm/sek.

Wykonanie préby trwatosci wg wyzej opisanej metody jest bardzo ktopotliwe z uwagi na przewidziang
iloS¢ cykli. W przypadku statego uzyskiwania pozytywnych wynikéw tej préby i innych préb do uznania
Inzyniera nadzoru pozostawia sie jej wykonywanie i zakres tego wykonywania.

6.2. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.2.1. Zakres kontroli
Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo pobrania
w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych prébek materiatow lub betondéw celem
poddania badaniom badZz probom laboratoryjnym. Kontroli podlegajg nastepujgce wiasciwosci
mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-B-06250
- konsystencja mieszanki betonowej,
- zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej,
- wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie,
- nasigkliwo$¢ betonu,
- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,
- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci
i termindéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazada¢ wykonania badan
i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna,
préba za pomocg ultradzwiekdw, pomiaru opornosci itp.

6.2.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej
Sprawdzenie konsystencji przeprowadza sie podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej
i nastepnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Rdznice
pomiedzy przyjetg a kontrolowang konsystencjg mieszanki nie powinny przekroczy¢ :
- + 20% ustalonej wartosci wskaznika Ve-Be,
- + 1 cm - wg metody stozka opadowego, przy konsystencji plastyczne;j.
Dopuszcza sie korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylgcznie przez zmiane zawartoSci
zaczynu W mieszance, przy zachowaniu statego stosunku cementowo - wodnego, ewentualnie przez
zastosowanie domieszek chemicznych.

6.2.3. Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Sprawdzenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza sie metodg ciSnieniowq
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajgcych co najmniej raz
W czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana
metodg ci$nieniowg wg PNB-06250 nie powinna przekraczac:
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- 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych,
- przedziatdow wartosci podanych w tabeli nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajgcych.

6.2.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu)

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na Sciskanie (klasy betonu) nalezy pobrac prébki o liczbie
okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 6 probek na partie betonu lub element objetosci
do 50 m3, 12 probek na element przy objetosci powyzej 50 m3. Probki pobiera sie oddzielnie dla
kazdego obiektu, dla kazdej klasy betonu i dla kazdego segmentu ptyty a nastepnie przechowuje i bada
zgodnie z PN-B-06250. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania probek pobranych z partii. Partia
betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreSlona na prébkach
kontrolnych 150*150*150 mm spetnia wymagania normy PN-B-06250.

Celem okreslenia w trakcie wykonywania betondw ich wytrzymatosci na Sciskanie powinny by¢ brane 2
serie probek w ilosciach zgodnych z PN-B-06250. Wyniki prob zgniatania pierwszej serii probek moga
by¢ przyjete za podstawe rozliczenia robot pod warunkiem, ze wartos¢ wytrzymatosci gwarantowanej
na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania dla kazdego rodzaju i klasy betonu nie bedzie nizsza niz
wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach projektu. Wszystkie koszty badan obcigzajg
Wykonawce. Badania wytrzymatosci betonu nalezy przeprowadzi¢ i wyniki oceni¢ zgodnie z PN-S-
10040;1999.

6.2.5. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.
Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu oraz kazdorazowo po zmianie skfadnikdw betonu, sposobu uktadania
zageszczania. Zaleca sie badanie nasigkliwosci na probkach wycietych z konstrukcji. Oznaczanie to
przeprowadza sie co najmniej na 3 probkach pobranych z wybranych losowo rdéznych miejsc.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza niz 5 %.

6.2.6. Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu
Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu przeprowadza sie na prébkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu, i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m3 betonu. Zaleca sie badanie na
prébkach wycietych z konstrukcji. Do sprawdzenia stopnia mrozoodpornosci betonu w elementach
jezdni i innych konstrukcjach szczegdlnie narazonych na styczno$¢ ze srodkami odmrazajgcymi, zaleca
sie stosowanie metody przyspieszonej wg PN-B-06250. Wymagany stopien mrozoodpornosci betonu F
150 jest osiggniety jesli po wymaganej (150) liczbie cykli zamrazania-odmrazania probek spetnione s
ponizsze warunki:
1) Po badaniu metodg zwykia, wg PN-B-06250:
- prébka nie wykazuje peknieg,
- tgczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskéw kruszywa itp
nie przekracza 5% masy prébek nie zamrazanych,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz
20%.
2) Po badaniu metoda przyspieszong, wg PN-B-06250
- prébka nie wykazuje peknieg,
- ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskdw, nie przekracza w zadnej prébce
wartosci 0.05 cm3/cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie.

6.2.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton
Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza sie na prébkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000 m3 betonu.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W 8 jest osiggniety, jesli pod cisnieniem wody 0.8 MPa
w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250 nie stwierdza sie oznak przesigkania
wody.
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6.2.8. Dokumentacja badan
Na wykonawcy robdt spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszymi "Wymaganiami..." oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikdéw badan dotyczacych jakosci betonu
i stosowanych materiatow.

6.3. Badania i odbiory konstrukcji betonowych
6.3.1. Badania w czasie budowy
Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robdt polegajg na sprawdzeniu
na biezgco, w miare postepu robdt, jakosci uzywanych materiatéw i zgodnosci wykonywanych roboét z
projektem i obowigzujgcymi normami.
Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jako$¢ ich wykonania nie bedzie mogta by¢ sprawdzona.
Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
1) Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadajg przewidzianym
w dokumentacji technicznej i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.
2) Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem, niwelatorem i
poréwnanie z projektem.
Badania polegajg na stwierdzeniu :
- zgodnosci podstawowych wymiardw z projektem,
- zachowaniu rzednych oraz odchylenia od potozenia poziomego i pionowego,
- zgodnosci przekrojow poprzecznych elementéw nosnych,
- wielkosci podniesienia wykonawczego,
- prawidtowosci i doktadnosci potgczen miedzy elementami.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne potaczen i przez kontrole dociggniecia
wszystkich $rub w konstrukgcji.
1) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica, tatg i poréwnanie
z projektem oraz PN-B-06251.
2) Sprawdzenie zbrojenia wykonuije sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg, suwmiarka
i poréwnanie z projektem oraz PN-B-06251.
3) Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-B-06250 i PN-B-06251.
4) Sprawdzenie fundamentéw ptytowych polega na pomiarze wymiardw geometrycznych piyt,
usytuowania wzgledem osi podtuznej obiektu i osi poprzecznej podpory.
5) Sprawdzenie fundamentdéw palowych wykonuje sie badajgc rozktad pali, w rzucie poziomym oraz
sprawdzajgc dokumenty odbioru robét palowych.
6) Sprawdzenie podpdr jako catosci nalezy wykonac przez:
- poréwnanie przekrojow poprzecznych z projektem,
- ustalenie, czy wychylenie z pionu miesci sie w granicach dopuszczalnych.
- sprawdzenie rys, peknie¢ i rakow.
7) Sprawdzenie korpuséw budowli oporowych nalezy wykonac przez:
- poréwnanie z projektem usytuowania budowli wzgledem osi korpusu drogowego,
- poréwnanie rzednych z projektem,
- poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,
- ustalenie, czy nachylenie $cian pionowych jest w granicach dopuszczalnych,
- badania powierzchni betonu pod katem rys, pekniec¢ i rakéw.
6.3.2. Badania po zakonczeniu budowy
Badania po zakonczeniu budowy obejmuig :
1) Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzac przez wykonanie pomiaréw na
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng w zakresie:
- podstawowych rzednych nawierzchni oraz potozenia osi obiektu w stosunku do dojazdéw,
- rozpietosci poszczegdinych przeset i dtugosci catego obiektu.
2) Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw
z badan prowadzonych w czasie budowy.

6.3.3. Badania dodatkowe
Badania dodatkowe wykonuje sie gdy co najmniej jedno badanie wykonywane w czasie budowy lub po
jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

6.4.Deskowania
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Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:

» sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem,

e sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,

» sprawdzeniu stateczno$ci deskowania,

e sprawdzeniu szczelnosci deskowania,

e sprawdzeniu czystosci deskowania,

e sprawdzeniu powierzchni deskowania,

» sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym,

e sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

e sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

» sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
7. Obmiar robot.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robodt i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okresSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.
8. Odbior robét.
Badania wg 6 nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru robdt. Na podstawie wynikéw badan nalezy
sporzadzi¢ protokdty odbioru robdt. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. JeZeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci ze ST, dokumentacjg projektowg i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru
9. Podstawa platnosci.
Ogdlne zasady odbioru podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Cena wykonania robdt obejmuije:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- pozyskanie materiatéw,
- transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania zbrojenia,
- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie spawane "na styk" lub "na zaktad",
- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg oraz
zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,
- oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w ST.
10. Przepisy zwigzane.
10.1. Normy
. PN-M-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia ochronna. Gatunki.
. PN-H-84023/01. Stal okreslonego stosowania. Wymagania ogdlne. Gatunki.
. PN-H-93215. Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
. PN-H-04310. Préba statyczna rozciggania metali.
. PN-H-04408. Metale. Technologiczna proba zginania.
. PN-S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i Badania. Wyd. Norm.
Warszawa 1992.
8. PN-5-10040;1999. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i Badania.
9. PN-EN 10025:2002(U) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.
10. PN-ISO 6935-2 Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane.
11. PN-ISO 6935-2/Ak Stal zbrojeniowa do betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju.

NoOouUuhWNHEH
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12. PN-EN ISO 7438 Metale. Prdba zginania.

13. PN-B-06250 Beton zwykty.

14. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ I: Wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

15. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

16. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

17. PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

18. PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta.

19. PN-B-06264 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Badania radiofotograficzne wytrzymatosci
betonu na Sciskanie.

20. PN-B-06263 Beton lekki kruszywowy.

21. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.

22. PN-D-97005/19 Sklejka. Sklejka do deskowan. Wymagania i badania..

23. PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.

24. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

25. PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

26. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.

27. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

28. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

29. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

30. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaicznej.

31. PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

32. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. CzeS¢ 1: Oznaczenie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

33. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

34. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie ksztattu
ziarn.

35. PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
36. PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen w postaci
gliny.

37. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdow mineralnych.

38. PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

39. PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczenie wspdtczynnika nasigkliwosci
kapilarnej.

40. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

41. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

42. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

43. Wytyczne wykonywania stropéw ,,FILIGRAN” — opracowanie Biuro Informacji i Projektowania mgr
inz. Bogdan Kledzik Gdansk lipiec 1977

44. PN-EN 13747:2007 Prefabrykaty z betonu — Plyty stropowe do zespolonych systemoéw stropowych.
45. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

46. PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

47. PN-EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

48. PN-EN 13747 Prefabrykaty z betonu. Plyty stropowe do zespolonych systemoéw stropowych.

49. PN-EN 13369 Wspolne wymagania dla prefabrykatéw betonowych. Dokumenty zwigzane:

50. Aprobata techniczna ITB AT-15-3892/99 Kratownice stalowe KT 800, GT 100, KTS, KTW 200 (
Sachsiche bewehrungsstahl GmbH )

51. Aprobata techniczna ITB AT-15-2730/99 Kratownice stalowe Filigran ( Filigran Sp. z 0. 0. ) wraz

z aneksem.

52. Certyfikat CEBET Nr 1/05 Zgodnosci wyrobu wg systemu oceny zgodnosci 1+

53. Stropy zelbetowe Filigran. Warunki techniczne wykonania i odbioru, transportu

i skladowania elementéw prefabrykowanych — INWENTA Sp. z 0.0., Warszawa 1997 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
PODLOZA I PODKLADY

1. Wymagania ogoélne
1.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdine wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem podktadéw i podtozy w zwigzku z budowg budynku
przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci
Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Beton zwykty - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Podfoze — warstwa zageszczonych materiatéw sypkich.
Podktad — warstwa wyréwnujaca lub spadkowa.
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem — jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na Sciskanie,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z:

« wykonaniem podsypki piaskowe,

» wykonaniem podktadéw betonowych na podtozu gruntowym z betonu C8/10,

» wykonaniem wylewki betonowej

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano
w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,,Wymagania ogolne”

2.2. Wymagania ogolne

Do wykonania elementdw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zzrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
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pozostatych materiatow z tego zZrddla. Jezeli materiaty z akceptowanego 7Zrédia s3
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrodto
zaopatrywania w materiaty. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.3. Materiaty potrzebne do wykonania robot
Cement-wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-EN 197-
1:2012. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkdw)
klasy:

. dla betonu klasy C20/25 (B25) - klasa cementu 32,5 NA,

. dla betonu klasy C 25/30 (B30), C30/37 (B37) - klasa cementu 42,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

+ 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3;
2011, PN-EN 196-6; 2011,

+ sprawdzenie zawartosci grudek.

«  Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetniac nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie
Vicata):

» poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 50 minut,

+ koniec wigzania - najpdzniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu rdwnomiernosci
zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm,
- wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie
dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek
niedajgcych sie rozgnieS¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usungc
poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

Cement pakowany (workowany) - skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach);
Cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych $cianach).
Podtoza skiadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw
zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

 po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne S$wiadectwo jakosSci powinna byé
przechowywana osobno w sposdéb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

441



Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna by¢ wykonana w weZle betoniarskim na budowie zgodnie

z zatwierdzong receptura przez Inspektora Nadzoru.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6ot murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznoSci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Beton C8/10

Na budowie nalezy stosowal beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytworni
betonu. Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-EN 206-1:2003:
+ przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z $wiadectwem zgodnosci
z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru receptura.
» kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo zgodnosci
Z recepturg
« wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
* nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
« mrozoodpornosS¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,
 spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Zbrojenie posadzki

Zbrojenie posadzki wtdknami polipropylenowymi.

Kruszywa

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 2.
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania na terenie budowy,
to powinno byc¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem roznych rodzajow
kruszyw.
2wt
Materiaty uzyte do wykonania warstwy odsgczajgcej powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

« wodoprzepuszczalno$¢ — wartos¢ wspdtczynnika filtracji ,,k” powinna by¢ wieksza od

8m/dobe,
 zageszczenie — uzyte materiaty powinny mie¢ wskaznik réznoziarnistosci U 5,
 szczelno$¢, okreslong zaleznoscig:  D15/d85 5 gdzie:
o D15 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 15 % ziaren warstwy
odsaczajacej o d85 - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85 % ziaren gruntu
podtoza
« wskaznik piaskowy WP 35,
« laboratoryjny wskaznik nosnosci (CBR) po 4 dobach nasycania wodg Wnos. 15 %.
Do wykonania warstwy odsaczajgcej nalezy zastosowac mieszanke kruszyw:
 piasek zgodny z PN-EN 13043:2004,
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e zwir 2-31,5 zgodny z PN-EN 13043:2004: II.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug PN-88/B-04481 metoda I lub II.
Dopuszczalna tolerancja wilgotnosci: - 20 % + 10 % wartosci wilgotnosci

optymalnej. Piasek

Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowac piasek lub pospdtke zwirowo-piaskowa
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartosSc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pytowej do 2%, zawarto$¢ czastek organicznych do 2%).

Do zasypywania wykopéw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu,
niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roSlinna, odpadki materiatéw
budowlanych itp.

3.SPRZET
3.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany

w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zapfacie.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do robot korzystad z nastepujgcego sprzetu:
- Samochdd dostawczy do 0,9 t
- Wyciag.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.
Mase betonowg nalezy transportowac Srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miegjsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcji.

« Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

« 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

» 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Stosowanie $rodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.
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4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢

i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatow musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu
oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢é po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalezy przechowywa¢ w fabrycznie zamknietym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej uzy¢ w ciggu 12 miesiecy od daty
produkcji.

Zaprawe samopoziomujgcg mozna sktadowac do 6 miesiecy od daty produkgji na paletach,

w suchych warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podloze i warstwy wyréwnawcze

Podkfad betonowy

Mieszanke chudego betonu o $ciSle okreSlonym uziarnieniu, zawartoSci cementu i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania, w sposdb zabezpieczony przed segregacjg i nadmiernym wysychaniem.
Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5° C, gdy podtoze jest zamarzniete oraz podczas opaddéw deszczu. Wykonuje sie
ja w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20cm po zageszczeniu. Po roztozeniu i wyprofilowaniu
mieszanki nalezy rozpoczac jej zageszczenie. Zageszczenie podbuddw o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwac sie pasami
podtuznymi, czeSciowo nakfadajgcymi sie w strone wyzej potozonej krawedzi podbudowy.
Pojawiajgce sie w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w miejscach wadliwie wykonanych na
petng gtebokos$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez Sciecie nadmiaru, wyréwnanie i
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad.

Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobierac¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

Posadzki cementowe, warstwy wyrownawcze

Swieza posadzka powinna by¢ przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem
(np. przez przykrycie folig), a w ciggu dni zamknieta dla ruchu.

Zakres robot przygotowawczych

» Zaleca sie wykonanie wylewki posadzki cementowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

« Z powierzchni betonowej nalezy usungc wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajgce przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i tluszczace sie warstwy zapraw.
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« Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢
i szczelin.
+ Wilgotnos¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

« Zaprawe uktada sie miedzy listwami kierunkowymi, ktorych wysokos$¢ rowna jest
Zadanej grubosci posadzki.

« Zaprawe zageszcza sie i $cigga jej nadmiar za pomocg drewnianej faty, prowadzonej
po listwach ruchem zygzakowatym.

« Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza sie jej powierzchnie packg drewniang,
a nastepnie zaciera packa stalowg, skrapiajgc woda.

« W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacie (w migjscach
wystepowania dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajgce
posadzke od Scian, stupdw, itp.) i przeciwskurczowe (w ostepach nie wiekszych niz
6 m).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt
5 ogdlnej specyfikacji techniczne;j.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

« Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora Nadzoru budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
stan podtozy na podstawie protokotdow badan miedzyoperacyjnych, jakosci zastosowanych
materiatow i wyrobdw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow
Prawidtowosci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:
rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.
odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosSci pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okresSlone w SST wymagania. Wszystkie elementy robét,
ktore wykazujg odstepstwa od postanowien szczegdtowej specyfikacji technicznej powinny
zostac rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

45



7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podktadow i podtozy betonowych sa:

[m?3] dla podktaddw piaskowych,
[m3] dla posadzek i podktadow betonowych, _
m?] dla warstw wyrownawczych z zaprawy cementowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru podkiadow.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty
wyniki pozytywne.
Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.
podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonac.

8.2. Odbior podtozy

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktaddw.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci€ z zanieczyszczen.

8.3. Odbior podkiadow i posadzek

Odbidr nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamodwieniem, ktérego przedmiot
okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane s3
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza sie na
podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami

i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.

Odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych

prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot.

« rownosci podktadu.

« odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

» wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowa.

 prawidtowosci uksztattowania powierzchni.

 prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych.

« prawidtowosci wykonania spadkow.

« Odbidr gotowych podktaddéw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory zawiera:

« ocene wynikow badan.

« wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

« stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8
Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego [m3] podktadéw z materiatéw sypkich, obejmuje:

dostarczenie materiatdw i sprzetu,

wykonanie podktadoéw piaskowych,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardéw.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra szeSciennego [m?3] posadzki i podktadu betonowego obejmuje:
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dostarczenie materiatdw i sprzetu,
wykonanie podkfadéw betonowych na gruncie,
wykonanie podktadéw betonowych na stropie,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wylewki cementowej obejmuie:
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
wykonanie warstwy wyréwnawczej — wylewka cementowa wraz ze zbrojeniem,
roboty wykonczeniowe i uporzagdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 197-1:2012 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdine i reguty
dla budynkoéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOTY MUROWE

1.Wymagania ogdlne

1.1.Przedmiot

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogdlne wymagania do tyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem rob6t murowych zwigzanych z budowg
budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10

w miejscowosci Charzykowy.

1.2.Zakres

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych

robdt:

- budowa $cian nosnych

- budowa $cian dziatowych

- budowa kominow

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 . Wymagania ogodlne.

1.3. Grupy, klasy i kategori

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne.
Kategoria 45262000-1 - Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe.

45262120-1 - Wznoszenie rusztowan.
45262500-6 - Roboty murarskie.

2.Materiaty

2.1. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaC w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 po d warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg

i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2. Cegty budowlane petne klasy20 wg PN-EN 771-

1:2011. Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 27 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Odpornos¢ na uderzenie powinna byc¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie.
Ilo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:
2 na 15 sprawdzanych cegiet
3 na 25 sprawdzanych cegiet
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5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.3. Elementy wapienno-piaskowe (silikat) i beton komorkowy
Grubos¢ elementow 24,18,12 i 8 cm

Wymiary: 333x198x240 mm/ 590x240x240 mmm

Izolacyjnos¢ akustyczna RA1 = 50-55 dB /30 dB

Wytrzymatos¢ 25 N/mm?2

Elementy silikatowe zgodnie z PN-EN 771-2:2011.

Silikaty — wyroby wapienno-piaskowe produkowane w klasach wytrzymatosci od 220 do 30
MPa.

Wymagania:

nasigkliwos¢ 16 %,

odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen,

2.4. Cement - do wykonywania zapraw stosowac portlandzki klasy 32,5 zaopatrzony w atest.
2.5. Kruszywo - powinno posiadac atest
2.6. Wapno suchogaszone lub chemiczne z atestem

2.7 Bloczki betonowe

Wymagania dotyczace bloczkédw betonowych zgodnie z PN-EN 771-3:2011. Wymiary:
14x24x38 cm.

Klasa MPa 15.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Wycigg masztowy do 0,5 t

4.Transport

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.Wykonanie roboét

5.1 Wymagania ogdlne:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i
otwordw.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. Cegty i
bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub
moczy¢ w wodzie.

5.2. Mury z cegty petnej

- Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17
mm, a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10
mm. - Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych.
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Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbidrkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Pofgczenie murdw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
roznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.3. Mury z silikatow
Mury z bloczkdw z silikatdow ukfada sie wg zasad wigzania pospolitego.
Stosowac sie do wytycznych producenta danego systemu.

6.Kontrola jakosci

Wykonanie robdt przeprowadzi ¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang i SST.

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegly przez prob e dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w normie. Wyniki odbioréw materiat éw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1.Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchyilek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

— na 1 metrze dtugo Sci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m dhugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéw w
$wietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokos¢ 46, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, =10
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7.Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego muru o odpowiedniej grubosci.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien si € odby¢ przed wykonaniem tynkdow i
innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi ¢ nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] $ciany murowanej obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- murowanie Scian,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentdéw.

10.Przepisy wigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego u zytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOTY HYDROIZOLACYJINE

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z budowg
budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10
w miejscowosci Charzykowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1
niniejszego opracowania.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum — lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodordw i
ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.4 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych

i wewnetrznych, pionowych obiektu, przy uzyciu materiatdbw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w OST

2.MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne:

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w OST.

2.2 Materiaty potrzebne do wykonania robot

Izolacje przeciwwilgociowe poziome:

-izolacja na tawach fundamentowych — 2 x papa asfaltowa podktadowa, przeznaczona
do izolacji fundamentdéw (zgodnie z PN), wykonana na lepiku asfaltowym na gorgco
-izolacja pozioma Sciany fundamentowej — 2 x papa asfaltowa podktadowa,
przeznaczona do izolacji fundamentéw, wykonana na lepiku asfaltowym na gorgco
-izolacja posadzki — papa termozgrzewalna hydroizolacyjna grubosci min 2 mm na
zaktad przeznaczona do izolacji posadzki na gruncie (zgodnie z PN)

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe:

-izolacja pionowa $cian od fundamentéw do min. 30 cm ponad terenem, potgczona

z izolacjag poziomg $ciany i fundamentdw. W projekcie zaprojektowano izolacje
trzykrotng bitumiczng na bazie wody na rapdwce lub masy szpachlowe do izolacji Scian
fundamentowych.

Izolowa¢ suche powierzchnie lub stosowa¢ materialy odpowiednie do warunkéw
wilgotnosciowych podtoza SciSle wg zalecenn producenta z uwzglednieniem warunkow
gruntowo-wodnych oraz uksztattowania terenu.
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W styku ze styropianem stosowal wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania
styropianu, bez wypetniaczy mineralnych.
Izolacja pionowa nad terenem chroniona tynkiem zywicznym.

Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej. Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgcg i obustronnie klejaca

Wymogi techniczne:

« grubo$¢ 0,20 mm,
masa powierzchniowa 190 g/m2,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie = 60 N/mm,
przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody

0 wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
opor dyfuzyjny = 600 m2 hPa/g
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Folia paroprzepuszczalna polietylenowa
Folia paroprzepuszczalna — tréjwarstwowa powtoka z polipropylenu petni  funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelnos$¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie klejaca
Wymogi techniczne:

e grubo$¢ 0,20 mm,
masa powierzchniowa 85 g/m2,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne > 120 N/mm,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuzne > 100 N/mm,
rownowazna warstwa powietrza 0,02 m,
paroprzepuszczalno$¢ > 1200 g/m 224h,
wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,
zakres temperatur -40 do +80 °C,
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.

Folia polietylenowa budowlana gr. min. 0,2 mm
Folia izolacyjna petni  funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstwprzegréd budowlanych przed przenikaniem wilgoci z wykonywanych warstw
podktadéw cementowych i betonowych, wody opadowej. SzczelnoS¢ uktadu zapewnia
sie poprzez klejenie zaktaddw sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacy i
obustronnie klejgca
Wymogi techniczne:

« grubo$¢ 0,20 mm,

« masa powierzchniowa 190 g/m2,

« wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,

« przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m

e wczasie 100 h nie przesigka

« opor dyfuzyjny = 60 m2 hPa/g

* rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia

Papa asfaltowa izolacyjna

Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
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uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

« dlugosé: 20 m 0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m £0,60 m

« szeroko$c¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

Papa termozgrzewalna na zakiad
Papy zgrzewalne produkowane sg z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest
wydtuzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je uktadac
praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z widkien
szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci
odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry fizyko-
mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sg materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z
ogodlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych.
Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach. Powierzchnia
papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie pudrowanie i
piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej
niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu
powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

dtugos¢: 20 m +£0,20 m; 40 m +£0,40 m; 60 m £0,60 m

szerokosc¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

Roztwor asfaltowy do gruntowania
Roztwdr bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umozliwiajacych gteboka penetracje podioza i stosowanie na
lekko wilgotnych podtozach, do gruntowania pod warstwy powtok bitumicznych i papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach klimatycznych — tworzy
warstwy izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozow
(analogicznych do uszkodzen drdg asfaltowych). Powstate powtoki sg elastyczne, silnie
zwigzane z podtozem i niwelujg jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do
gruntowania przeznaczony jest do:
gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy,
hydroizolacyjne — tawy, fundamenty, podziemne czesci budowli,
wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
Dane techniczne:

» kolor czarny

« postac ciecz

» temperatura powietrza i podtoza podczas

» stosowania od +5 °C do +35 °C

« pytosuchos$¢ po 6 godzinach

» czas schniecia 12 godzin

e zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
iloS¢ warstw:

* gruntowanie 1 warstwa
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« powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
e Czyszczenie narzedzi

Roztwor asfaltowy
Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym
z dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokryé
dachowych oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach
klimatycznych — tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek
mrozéw (analogicznych do uszkodzen drdg asfaltowych), powtoki silnie zwigzane z
podtozem i kompensujgce w pewnym stopniu jego ruchy i mikropekniecia.
Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych powierzchniach. Roztwdr przeznaczony
jest do wykonywania: samodzielnych powitok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych
typu $redniego,
Dane techniczne:
kolor czarny

« postac potciekta masa

» temperatura powietrza i podtoza podczas

stosowania od +5 °C do +35 °C

« pytosuchos$¢ po 6 godzinach

» czas schniecia 12 godzin

e zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jedng warstwe

» ilo$¢ warstw 2-3 w zaleznosci od zastosowania
3.SPRZET
3.1 Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..

3.2 Sprzet do wykonywania robdt

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego
sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogodlnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji technicznej.

4.2 Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywac w
suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

date produkdiji i nr partii,
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wymiary,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
znak budowlany.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach
ogdinych”

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczysci¢ z gruzu
i ziemi. Wystajgce czeSci fundamentow nalezy potraktowal ze szczegding
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepnosc
czesci nalezy usungt z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. recznej
szlifierki.

Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie betonowg wyréwnac zaprawg
cementowgq, a nastepnie przetrze¢, ale nie wygtadza¢. Podloze musi by¢ nie
zmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz
szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac) za$ naroza
odpowiednio zaokraglic.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac z
zaprawy cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére
przykleja sie do podtoza.

5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej
i warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w
przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrédd
budowlanych.

Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia ukfadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byc
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnosc¢
uktadoéw zapewnia sie poprzez klejenie zaktaddéw sasiednich arkuszy folii tasma
uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementéw okalajgcych
taSma klejacg aluminiowa. Uszkodzenia folii moZzna naprawia¢ stosujgc faty z
zastosowanej folii klejone tasma dwustronna.

5.5 Izolacje z emulsji i mas

Gruntowanie podfoza

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nan obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna,
czysta, odtluszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien byc
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowg. Przy gruntowaniu podkiad

56



powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%. Powtoki
gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynng izolacje nalezy nanosi¢ na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2
warstwach pedzlem, szczotkg dekarskg z twardym witosiem lub natryskiem. Optymalna
temperatura podtoza i otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowac:

na wilgotne podtoze,

na podtoze smotowe,

w miejscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujg zrodta zaptonu.

5.6 Izolacje papowe

Gruntowanie podioza

Gruntowanie podtoza wykonac zgodnie z pkt. 5.3. Materiat gruntujgcy nalezy stosowac
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

Izolacje z papy

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznac
sie ze stanem podtoza, dokona¢ pomiardw powierzchni przeznaczonej do izolowania,
sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustow, przepustow, wielkos¢ spadkéw izolowanych
powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowac
roztozenie poszczegdlnych pasdéw papy. Dokiadne zaplanowanie prac pozwoli na
optymalne wykorzystanie materiatow.

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie

i rébwnomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna miec
rownomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi
powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka, zabezpieczony
folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z
tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie
nizszej niz: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap
zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, Zze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem.
Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej
do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustdéw, przepustéw, a takze od
wstepnego wykonania obrébek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej.
Pasy papy nalezy uktada¢ réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkéw. Przed utozeniem papy nalezy
jg rozwing¢é w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ jg z dwoch
koncow do Srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktorym
taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelkg w
celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej
warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym
powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zakfad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg rolkg. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
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Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o
niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady:

e podtuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.
Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy
wykonywac ze szczegdlng starannoscia. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzac (po
uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.
W poszczegolnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikdw uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem
45°,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna

z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdinego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maijq
zasSwiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,Wymaganiach ogolnych”
Jednostky obmiarowg powierzchni izolacji stanowig [m2].

8.0DBIOR ROBOT

8.10gdIne zasady odbioru robdt.

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST , Wymagania ogolne”

8.2 Odbidr podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczyscic.

8.3Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik.

8.4 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

rodzaj zastosowanych materiatdw,

przygotowanie podioza,

prawidtowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosc.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.
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Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] izolacji obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie izolacji wraz z ochrong,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wihasciwosci

mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia

grubosci metodg skaningu mechanicznego

PN-N-03010:1983 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek

produktu do prébki ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja

pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,

w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

Instrukcje montazu materiatdw  hydroizolacyjnych wydane
przez poszczegodlnych producentdw
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
POKRYWCZYCH (DEKARSKO-BLACHARSKICH)

1.Wymagania ogolne

1.1.Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot blacharskich i dekarskich
zwigzanych z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na
dziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

Specyfikacja jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.2.Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasady prowadzenia robot dekarskich
i blacharskich oraz montazu rynien i rur spustowych.

Szczegotowy zakres robdt wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robot, ktory

stanowi integralny zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej

- wykonanie pokrycia dachu na budynku

- wykonanie orynnowania i rur spustowych na budynku

- wykonanie obrobek blacharskich

1.3. Grupy, klasy i kategorie robét .

Grupa 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej.

Klasa 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty.

Kategoria 45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty.

45261210-9 - Wykonywanie pokry¢ dachowych.

45261320-3 - Kfadzenie rynien.
2.Marerialy
Blacha ocynkowana powlekana grubosci 0,55 mm, kotki, preparat do izolacji obrobki
blacharskiej;

Welna mineralna:

-0 wspotczynniku min A<0,036

-Sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajgcym odksztatcenie 5 mm PL(5) = 650 N
-Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty CS(10) = 40 kPa
-Naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej piyty
CS(10) = 70 kPa

-Wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni TR > 10 kPa

Dtugotrwata nasigkliwo$¢ wodg bWL(P) < 3 kg/m2Krdtkotrwata nasigkliwos¢ wodg WS < -1
kg/m2

Klasa reakcji na ogienA2-s1;d0 wyrdb ,

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr. min 5,2 mm;

Dachdéwka ceramiczna ptaska w kolorze grafitowym.

Blacha na rabek stojacy gr. 0,7 mm

3.Sprzet

Specjalistyczny sprzet dekarski : nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy miotek,

poziomnice, piony, faty, drabiny, watki zgbkowane, noze tapicerskie, watki lub szczotki
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dekarskie, szczotki z miekkim wiosem (jak do tapet) na diugim trzonku, w razie potrzeby
namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.

4.Transport
Zatadunek, transport, roztadunek roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny
odbywac sie tak aby zachowac dobry stan techniczny.

5.Wykonanie robot
Szczegotowy zakres robdt przedstawiony w punkcie 1. 2. niniejszego opracowania.

5.1.0go6Ine warunki wykonania robaét blacharskich

Obrdbki blacharskie wykonane z blachy powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia i
wielkosci pochylenia potaci dachowej. Dylatacje konstrukcji dachu powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przemieszczenie. Ruchow dachu w taki sposéb, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrdbki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomoca silikonu dekarskiego natomiast przy
okapach mozna faczy¢ gwozdziami blacharskimi. Jednym ze sposobdw potgczenia blachy
wykonuje sie na pojedynczy lub podwdijny rabek lezacy i na Zabke lub fapki. Styki z
pokryciem pofaci mozna wykona¢ na rabki lezace lub potaczenia systemowe. Obrdbki
komindéw mogg by¢ z wydrg lub bez wydry.

5.2.Przygotowanie, sprowadzenie materiatow i sprzetu oraz prace
przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie potrzebny
sprzet.

5.3. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatléw drewnopodobnych

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny byé zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/VI1.06/2002 .

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng
powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych. Konstrukcje znajdujgce
sie w $rodowisku agresywnym powinny by¢ zabezpieczone. Miejsca podlegajgce
zabezpieczeniu powinny by¢ oznakowane.

5.4. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25m. Przekroje poprzeczne rur spustowych, rynien dachowych i
wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni
dachu. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94702:1999 i PN-B-94701:1999. Przekroje poprzeczne rynien dachowych,
rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by ¢ dostosowane do wielkosci odwadnianej
powierzchni dachu. Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny
by¢ kazdorazowo ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-01707.

5.5. Kladzenie blachy na rabek stojacy
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Nalezy przestrzegaé wytycznych producenta danego systemu .
6.Kontrola jakosci
6.1.Wymagania ogélne

Obrdbki blacharskie odbieraé tgcznie z odbiorem pokrycia dachowego.

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w

czasie odbioru cze$ciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej

jest utrudniony. Dokonanie odbioru czeSciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku

budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po

deszczu.

Do odbioru technicznego robdt pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawic:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbiorédw czesciowych podktadu oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotdw i zapiséw w
dzienniku budowy:

a/ czy przygotowane podktady nadawaty sie do rozpoczecia robét

pokrywczych b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byty

odpowiedniej jakosci

¢/ czy zostaty spetnione warunki wykonywania robét — zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2.Zasady kontroli jakosci

Kontroli jakosci wykonania podlega:
- sprawdzenie potaczen
- sprawdzenie utozenia dachowki i pozostatych warstw

7.Jednostki obmiaru

jednostkg obmiaru jest:
(m2) obrobki blacharskie, iloS¢ zamontowanych elementéw
(m2) powierzchnia pokrycia dachu

8.0dbior robot

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisdéw
W

ksigzce obmiardw kontroli z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywna.

9.Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ROBOTY ELEWACYJNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowa budynku przedszkola wraz niezbedna
infrastrukturg techniczng nadziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s
zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4 Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem elewaciji:

Elewacja z tynku cienkowarstwowego — tynk silikatowo-silikonowy gr. 1,5 mm

oraz z okfadziny z modrzewia syberyjski go

Cokét — ptytki klinkierowe dobrej jakosci

1.5 Ogdline wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
»~Wymagania ogdlne” pkt 3.1.

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét

Cokét budynku wykonczony ptytkami klinkierowymi,

$ciany powyzej wykonczone tynkiem zewnetrznym silikatowo-silikonowym (,,baranek”)

i malowane farbg elewacyjng silikonowa

oraz

elewacja drewniana z modrzewia syberyjskiego gr. 22 mm zaimpregnowany na ruszcie
drewnianym z wypetnieniem z weiny mineralnej

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 3.2.

3.1 Sprzet do wykonywania robot

Do wykonania robdt nalezy stosowaC dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

63



4.TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.
Transport wewnetrzny to: poziomy reczny, pionowy wyciggiem. Transport zewnetrzny to:
samochdd skrzyniowy zadaszony

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnych opakowaniach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie
na opakowaniu. Okfadziny elewacyjne i elementy fgczace powinny by¢ pakowane w
sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkdji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
* znak budowlany.
Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdow i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogdine
Ogodlne zasady wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt.4.

5.2 Przygotowanie podioza

Prawidlowo przygotowane podtoze determinuje w znacznym stopniu jako$¢ catego
systemu. Aby uzyskal trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od rozpoznania
podtoza i jego wiasciwosci. System mozna wykonywac nie tylko na Scianie ceramicznej w
stanie surowym lub otynkowanej, ale praktycznie na kazdej $cianie wzniesionej w
dowolnym systemie prefabrykacji. Podioze powinno by¢ nosne, stabilne, czyste i o
niewielkim stopniu chtonnosci. Przygotowanie podioza polega tez czesto na jego
wyréwnaniu. Czynno$¢ ta ma na celu osiggniecie wtasciwego powigzania ptyt izolacji ze
$ciang przy jednoczesnym zminimalizowaniu zuzycia zaprawy klejacej.

Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ podtoza pod
system ociepleniowy poprzez wykonanie préby przyklejania styropianu. Na przygotowang
(oczyszczong wyréwnang i zagruntowang) powierzchnie nalezy przykleic w roznych
miejscach budynku 8-10 prébek styropianu o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy
uzy¢ zaprawy klejacej, naktadajac ja, na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci
ok. 1 cm. Po doktadnym docisnieciu styropianu do $ciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni.
Po tym czasie odrywa sie przyklejone probki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie probek styropianowych. W przypadku podtoza mineralnego (np. tynk
cementowo-wapienny) no$no$¢ podtoza mozna sprawdzi¢ min. poprzez jego zarysowanie
ostrym narzedziem (Srubokretem, gwozdziem itp.). Gdy fragmenty podtoza tatwo sie
kruszg i odspajajg mozna je uzna¢ za stabe. Jesli za$ podioze rysuje sie trudno,
traktujemy je jako mocne. W przypadku nowych podtozy betonowych lub tynkowych
nalezy zwrécic uwage na mozliwo$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych
efektem procesu wigzania cementu.
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Podtoze, na ktérym bedzie mocowany system musi by¢ uprzednio oczyszczone z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentdw itp. czynnikdw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. No$nos¢ problematyczna posiadajg wszystkie podtoza malowane,
zwiaszcza, gdy farby wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe
wykonane z materiatdw silnie chtongcych wode (np. gazobeton, cegta silikatowa raz
wszystkie $ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujgcymi sie i silnie nasigkliwymi.
Podtoza problematyczne nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez
oczyszczenie mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg. Zaprawy
klejgce, stosowane do przyklejania izolacji termicznej, produkowane sg na bazie spoiwa
cementowego. W procesie ich wigzania jest, wiec niezbedna woda. Chtonnos$¢ mocno
nasigkliwych podtozy powinna by¢, wiec zredukowana. Najprostsza metoda oceny
chtonnosci polega na spryskaniu $ciany wodg i sprawdzeniu, jak szybko wsigka ona w
podtoze. Jezeli niemal natychmiast Sciana przybiera ciemniejszg barwe, oznacza to, ze
nalezy ograniczy¢ chtonnos$¢ Sciany poprzez jej zagruntowanie emulsja, gruntujgce. Dzieki
duzej zdolnosci penetracji emulsja wnika silnie w podtoza, wzmacniajac je i zabezpieczajac
przed wnikaniem wilgoci, zwieksza takze przyczepnos$¢ kolejnych warstw. Przy pomocy
pacy ze stali nierdzewnej zaprawg wyréwnujacg nalezy wypemic niewielkie ubytki tynku
badz wyréwnac wystepujace w nim zagtebienia.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego zaleca
sie stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajgcej pewne, trwate i estetyczne wykonczenie
elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem do grubosci
styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przezroczysta gruba folia (najlepiej ogrodnicza), przyklejona do osScieznicy okiennej
papierowg tasmg malarskg zabezpieczy okno przed zabrudzeniem i jednoczesnie nie
zmniejszy dostepu $wiatta do pomieszczenn w budynku. Folia jakg nalezy tez zabezpieczy¢
skrzydto drzwi zewnetrznych i oddzielnie ich oscieznice (drzwi muszg sie przeciez
otwierad).Styk oscieznicy okiennej z murem musi by¢ doktadnie uszczelniony. W tym
miejscu czesto wystepuje tzw. mostek termiczny. Jezeli na etapie budowy do uszczelnienia
uzyto starych szmat, workdw po cemencie, czy tez zbutwiatych do dzisiaj pakut, to nalezy
je usunac.

Po doktadnym oczyszczeniu szczelin z resztek gruzu i starych "uszczelniaczy", nalezy
wymies¢ pozostaty pyl i doktadnie zwilzy¢ wodg dolng krawedz oscieznicy i Sciany. Pianka
montazowa uszczelni i dodatkowo ustabilizuje oscieznicy w Scianie. Po stwardnieniu pianki
nalezy jej nadmiar odcig¢ ostrym nozem wzdtuz lica oscieznicy.

Urzadzenia elektryczne, jak np. wigczniki oswietlenia, nalezy demontowac po wytaczeniu
napiecia zasilajgcego, postugujac sie izolowanymi narzedziami. Poniewaz po przyklejeniu
styropianu wytgcznik oddali sie od Sciany, nalezy przedtuzyé przewdd elektryczny. W tym
celu nowy odcinek przewodu taczy sie z istniejgcym za posrednictwem kostki
przytaczeniowej. Puszke elektryczny nalezy zabezpieczy¢ denkiem z tworzywa sztucznego.
Przez wykonany w denku otwdr przewleka sie przedtuzony przewdd elektryczny. Denko
ostaniajgce puszke elektryczny mozna zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie dalszych
prac poprzez zatopienie w zaprawie wyréwnujgcej siatki z widkna szklanego — tej samej,
ktéra bedzie wykorzystywana do wykonania warstwy zbrojonej na styropianie.

Stare kotwy, mocuje rury spustowe, mozna wyrwac, postugujac sie stalowg tapka do
wyrywania gwozdzi. Podtozona pod tepek deska ze zukosowanym koncem zabezpieczy
tynk przed uszkodzeniem.

5.3 Kotkowanie

W zaleznosci od wysokosci budynku rodzaju podtoza, strefy klimatycznej itp. moze zajs¢
potrzeba dodatkowego mocowania docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli
z tworzywa sztucznego. W przypadku dodatkowego mocowania wetny mineralnej kotkami,
otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod wetng, tj. co
najmniej po dwodch dniach od przyklejenia piyt styropianowych. GtebokoS¢ otworu
powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka. Ilos¢ kotkéw powinna by¢ zgodna

z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2. Przy ptytach styropianu
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o wymiarach 50 x 100 cm oznacza to 2 kotki na kazdg ptyte. Kotek nalezy osadzi¢ w
otworze, dobijajac go miotkiem. Po osadzeniu kotkdw nalezy wbi¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjgé
kotek, pogtebi¢ otwdor i ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie
niecatkowicie wbitych trzpieni rozpierajacych. Przy prawidtowo osadzonych kotkach
plastikowych ich gtdwki powinny licowac¢ sie z powierzchnig styropianu. Decyzje, co do
koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor nadzoru, po
sprecyzowaniu warunkow technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania
prac ociepleniowych).

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy przyklejac siatki zbrojgcej nawet, jezeli
temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Po przyklejeniu styropianu na catej
powierzchni docieplanych Scian, nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej.
Jej gtdwnym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk
elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejgcej i wtopionej w nig siatki
z widkna szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszacego naprezenia
powstate w ptaszczyznie $ciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy elewacyjnej.
Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady taczenia kolejnych fragmentdw siatki na zaktad
o szerokosci ok. 10 cm. Zakfady te musza, by¢ stosowane zaréwno na potgczeniach
pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w
warstwie zaprawy klejacej nie gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana
warstwa zbrojona powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm. Partie budynku szczegdlnie narazone na
uszkodzenia mechaniczne, a wiec Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz
$ciany przy tarasach i balkonach, powinny by¢ wykonczona ze szczegdlna, starannoscia.
Wszelkie niedociggniecia na jej powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki
zbrojgcej, nalezy zaszpachlowac i przeszlifowaé drobnoziarnistym papierem Sciernym.
Warstwe zbrojong po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowaé podktadowg masa,
tynkarskg odpowiednia, do naktadanego pdzniej tynku. Podkiad ten oddziela chemicznie
warstwe zbrojona, od tynku, zmniejsza jej nasigkliwoS¢ oraz zdecydowanie zwieksza
przyczepno$¢ tynku wykonczeniowego. W przypadku pdznego terminu robdt i
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (zima), zagruntowane podktadowa, masa
tynkarska, $ciany mogg, by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla uktadu
dociepleniowego.

Zaprawe nanosi sie na ptyty styropianu w pasmie o szerokosci 1 m (szeroko$¢ siatki z
widkna szklanego) gtadka strong pacy. Grubos¢ warstwy kleju powinna wynosic¢ ok. 3 mm.
Naktadanie zaprawy zaczyna sie od naroznika budynku. Po natozeniu zaprawy klejgcej na
odcinku rownym dtugosci przygotowanego pasa siatki, nalezy "przeczesac" jg zebatg
strong pacy. Czynno$¢ ta pozwoli uzyska¢ jednakowg gruboS¢ zaprawy na catej
powierzchni.

Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie
wczesniej niz po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

5.5 Wykonanie podktadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac bez
rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie, przy
pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkow
atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. moze stuzyé jako tymczasowa warstwa
ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkéw .W celu uzyskania
rownej, pionowej krawedzi naroznika, nalezy postuzy¢ sie deska, prowadzg réwng,
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niezwichrowang deske nalezy wypionowac przy pomocy poziomnicy i przybi¢ z jednej
strony naroznika, wzdtuz jego krawedzi.

Przed narzuceniem zaprawy tynkarskiej nalezy obficie zwilzy¢ Sciane woda. Zaprawe
narzuca sie kielnig i wstepnie wyréwnuje pace stalowg Po lekkim przeschnieciu zaprawy
nalezy jg ponownie zwilzy¢ wodg i zatrze¢ pacg drewniang lub styropianowg wzdtuz deski
prowadzacej. Gdy zaprawa zwigze deske prowadzg nalezy oderwac i przybi¢ z drugiej
strony naroznika, narzucajgc i wyréwnujac zaprawe w analogiczny sposdéb. Po zwigzaniu
zaprawy i usunieciu deski, naprawiany naroznik bedzie miat idealny ksztalt. Warstwa
zbrojona, stanowigca podtoze pod tynk szlachetny, powinna by¢ idealnie réwna. Wszelkie
nieréwnosci i $lady po pacy nalezy zeszlifowac drobnoziarnistym papierem Sciernym.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego nalezy wykonac uszczelnienia dylatacji i innych
potaczen. W szczeline pomiedzy ociepleniem a o$cieznicg drzwiowg nalezy wprowadzi¢
sznur dylatacyjny z pianki PUR. Po umieszczeniu w szczelinie sznura dylatacyjnego nalezy
uszczelni¢ styk masg trwale plastyczng. Ten sposob uszczelnienia skompensuje ruchy
oscieznicy drzwiowej oraz nie dopusci wody opadowej pod uktad dociepleniowy.

Styki pomiedzy ociepleniem a przebijajacymi sie przez niego elementami, np. konstrukcji
dachu, nalezy uszczelnic silikonem budowlanym. Kazdy styk docieplenia z mato sztywnymi
elementami budynku powinien by¢ wykonany w sposdb elastyczny i szczelny. Do
wypetnienia

szczeliny dylatacyjnej pomiedzy oScieznicy okienng a dociepleniem réwniez uzywa sie
sznura z pianki PUR. Izolacje styku, chronigcg przed wodg opadowg nalezy wykonac

z masy trwale plastycznej. Silikonem budowlanym nalezy tez uszczelni¢ styk styropianu

z obrdbka blacharskg podokiennika.

5.6 Naktadanie tynkow

Materiat nalezy naciggng¢ na podioze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku zaciggna¢ réwniez paca
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi -
pionowymi albo poziomymi (zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturze
drobnego baranka wystarczy tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi.

Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i podioza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz
wiatru. Aby unikng¢ powstawania widocznych cieni nalezy zwrdci¢ uwage na zakup towaru
z jednakowq datg produkdji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” OST.
Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze
niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej o dt. 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz2 mmna 1 m

i nie wieksze niz 4 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Jednostkg obmiaru jest wykonania elewacji jest [m2] wykonanego tynku silikonowego
wraz z wszystkimi warstwami izolacyjnymi i zbrojgcymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji podano

w ogdlinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7.

Odbioér czesSciowy powinien nastepowac po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowa¢ prawidtowo$¢ wykonania pracy: pionowo$C ptaszczyzn,
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prawidtowos$¢ wykonania naroznikdw, prawidtowo$¢ wykonania uszczelnien. Po wykonaniu
wszystkich opisanych robdt zostaje dokonany odbidr koncowy, ktéry poza wymienionymi
elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe, zgodno$¢ doboru
kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czeSciowy protokot odbioru robdt — dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] tynku typu baranek lub
mozaikowego obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podiozg,

utozenie ptyt ze styropianu EPS 80-038 gr. 17 cm za pomocg tgcznikéw,

utozenie ptyt styropianowych XPS gr. 12,0 cm na cokotach,

przyklejenie siatki z wtdkna szklanego,

utozenie ochrony naroznikow wypuktych za pomocg katownikdw metalowych,
natozenie podkiadu z masy tynkarskiej,

wykonanie cienkowarstwowego tynku mineralnego,

wykonanie tynku na cokole,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2012  Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Zaprawa tynkarska
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
TYNKI WEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych zwigzanych z budowg budynku przedszkola
wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci
Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkdw wewnetrznych $cian wg ponizszego :

tynki wewnetrzne cementowo - wapienne, gr. 1,5 cm, klasy III oraz tynki gipsowe twarde

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Materiaty do tynku
a) piasek
b) cement
C) preparaty gruntujgce
d) sucha mieszanka tynkarska
€) gips szpachlowy
f) woda
g) sucha mieszanka tynkarska mineralna do zapraw dekoracyjnych
h) preparaty wzmacniajgce podtoze
i) lekki tynk podktadowy
j) zaprawa cementowo-wapienna M — 5
k) masa klejaca
[) naroznik ochronny z siatkg

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej,

a w szczegolnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych
posiada¢ frakcje roznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 05,-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito

0 przesSwicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz + 5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow:

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
~Wytycznymi wykonywania robdét budowlano-montazowych w okresie obnizonych

temperatur".

Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
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5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkow tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkéw wewnetrznych nalezy wykonac wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych

o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw
i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robdt jest m2. IloS¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic

i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
« pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
« poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
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8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
« wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, piléni itp.,
+ trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosSciowych..

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robét
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
OKLADZINY CERAMICZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin ceramicznych zwigzanych z budowg budynku przedszkola
wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci
Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie oktadzin ceramicznych Scian oraz posadzek w obiekcie przetargowym.
W zakres tych robdt wchodzi:
- ufozenie posadzki z ptytek ceramicznych;
- utozenie ptytek ceramicznych na Scianie;
- wykonanie cokolikdw przysciennych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Plytki gres.

Podtogi ptytkami nalezy wykonczy¢ we wskazanych pomieszczeniach.

Sciany wykonczy¢ ceramikg w miejscach do tego wyznaczonych.

Ptytki gres o powierzchni matowej, kolorystyce, o wysokiej odpornosci na Scieranie (min. PEI
4/6000), antyposlizgowe. Uktadane we wzdr prosty, prostopadty do Scian. Kolorystyke

i fakture ptytek uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji. Ptytki uktadac z zastosowaniem
minimalnej fugi w kolorze zblizonym do koloru ptytki podstawowej. Przed wykonaniem
odczysci¢ podtoze. Posadzki powinny by¢ odporne na obcigzenie uzytkowe oraz od urzadzen.
Posadzke nalezy wykona¢ na jednym poziomie, bez progéw, szczegdlnie istotne jest to w
miejscach faczenia dwdch rdéznych materiatdw wykonczeniowych, na tgczeniach nie nalezy
stosowac listew.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dtugos¢ i szerokos$¢ + 1,5 mm
grubos¢ + 0,5 mm
krzywizna 1,0 mm

2.2. Materiaty pomocnicze

- klej do ptytek
- fuga.

73



3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogdlnych niniejszej
specyfikacji.
Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem robdt posadzkowych przewiduje sie
wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
- poziomice dlugie 2 m, wiertarki, maszynki do ciecia piytek, waltki do
tepowania mas samopoziomujgcych, mieszarki, szlifierki, itp.

Sprzet do robdt posadzkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5cm. Opakowania uktadaé Scisle obok siebie. Na S$rodkach
transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych sie.

4.1. Pakowanie

Ptytki powinny by¢ pakowane w pudfa tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek. Na
opakowaniu umieszcza sie nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo ttukacych
sie oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ....."

4.2, Skladowanie
Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢
sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonywanych prac:
- przygotowanie podtoza
- wykonanie posadzek z ptytek GRES
- wykonanie okfadzin Sciennych

5.2.Wytyczne wykonywania posadzek z ptytek podiogowych GRES

Posadzka z ptytek Gres na zaprawie klejowej powinna by¢ zwigzana z podktadem Ilub
podtozem. Podtoze, na ktore klejone sg ptytki, powinno by¢ suche, czyste, bez pozostatosci
nie zwigzanych z podtozem luznych czgstek.

W trakcie wykonywania prac temperatura otoczenia powinna by¢ nie nizsza niz +5°C
Materiaty do wykonania posadzki powinny odpowiadaé normom panstwowym lub
Swiadectwom ITB. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne
pozioma.

Posadzka nie powinna wykazywa¢ nierownosci powierzchni, mierzonych jako przeswity
miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka, wiekszych niz 5 mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku powinny by¢ nie wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Cokoliki wykanczajgce posadzki nalezy wykonaé z zachowaniem zasad podanych dla
posadzek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagana jakosci materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdow, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robdt jest m2. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy robdt posadzkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawce Robdét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym

z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i koncowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami z ST-00. Jezeli wszystkie
badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowg i przedstawic je do
ponownego odbioru.

W ramach odbioru robdt podtogowych nalezy:

- odebra¢ materiaty bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

1) materiaty

2) doktadnos$¢ obrobienia narozy, miejsc przebic instalacyjnych,

Nalezy odebra¢ warstwy posadzkowe w nastepujacych fazach:
a)po wykonaniu warstw wyréwnawczych
b)po wykonaniu posadzek

W ramach w/w odbioréw nalezy dokonac:
sprawdzenia wilgotnosci podtoza podposadzkowego przed utozeniem warstw
posadzkowych
jako$¢ wykonania posadzek, a w tym:
- wykonane podtogi poréwnac z projektem
- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robot
- sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny
- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ uksztattowania posadzek
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.
» Roboty ogdlnobudowlane (aktualnie obowigzujgce).
e Przepisy BHP przy robotach dotyczacych wykonywania prac
posadzkarskich. Instrukcje techniczne producenta
zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
malarskich zwigzanych z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg
techniczng nadziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego:
- gruntowanie Scian z nowym tynkiem i $cian z przetartym tynkiem preparatem
gruntujacym;
- dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych sufitébw —
suchych tynkéw z gruntowaniem.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Woda (PN-EN 1008:2004)
Rozcienczalniki.
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:
- wode - do farb emulsyjnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.
Farby budowlane gotowe:
- farba lateksowa
- farba emulsyjna
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace:
- zalecane przez producenta zastosowanych farb

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
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Sprzet stosowany do robot malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowal zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakoniczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitdw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiozy

Podtoza posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione przez
wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone
z kurzu i brudu.

5.2 Gruntowanie
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ odpowiednie preparaty
zalecane przez producenta zastosowanych farb

5.3. Wykonywanie powilok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjgcych

i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢
jednolita, bez smug

i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschniecia podtoza,
sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: dla farb emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C i przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewnetrznego
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
dla farb olejnych: sprawdzenie powitoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac je powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg roboét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podfoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania

w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiedniag
szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.

Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robat malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych
okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok

o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do poditoza polegajgce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace).

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanych z budowg budynku przedszkola wraz
niezbedng infrastrukturg techniczng nadziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu montaz stolarki i Slusarski obiektu, ktéra obejmuije:

+ Stolarke okienng

» Slusarke i stolarke drzwiowg,

» Parapety zewnetrzne i wewnetrzne,

« Balustrady wewnetrzne,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST
Ponadto wszelkie materiaty stosowane do prowadzenia robdt powinny posiadac:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. W szczegdlnosci materialy winny odpowiada¢ wymogom zawartych w
katalogach i instrukcjach producentdw wymienionych w zatozeniach szczegétowych do
poszczegdlnych rozdziatdw. Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod
wzgledem jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy. Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z
warunkami i wymaganiami podanymi przez producentéw. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw
przeznaczonych do zakresu robdét. Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej oraz okiennej nalezy
sprawdzi¢ czy naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo wykonane i maja proste katy. Stosowac
tylko materiaty sprawdzone, posiadajgce stosowne atesty stanowigce kompleksowe rozwigzania
systemowe.

Stolarka zewnetrzna drzwiowa aluminiowa przeznaczona do budynkéw uzytecznosci publicznej,
stolarka okienna PCV z ramiakiem min. siedmiokomorowym, trzyszybowa. Zastosowac okna i
drzwi energooszczedne o wspotczynniku przenikania ciepta kmax=0,9W/(m2 K).

(wg zestawienia stolarki)
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Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglastego, wypetnienie skrzydta stanowi piyta
widrowa otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem
obtozona dwustronnie ptytg HDF, skrzydto pokryte okleing CPL , wyposazenie: zamek pod
wkiadke patentowg, podciecie transferowe, trzy zawiasy czopowe, zamek patentowy.
Oscieznica drewniana w kolorze drzwi regulowana opaskowa.

(wg zestawienia stolarki)

Parapety:

Parapety zewnetrzne — stalowe powlekane,

Parapety wewnetrzne — MDF

Balustrady:

Balustrady schodowe — ze stali nierdzewnej

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawieraC wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.
Oscieznice mocowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.

Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamknga¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w
stykach elementdw stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek

okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oScieznicg |1 -1
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5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez
widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskdw. Wykonane powtoki nie powinny
wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej
i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla robot szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

d) sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

e) sprawdzenie zgodnosci elementdw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

f) sprawdzenie jakosci materiatdw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

g) sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

h) sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okuc¢ oraz ich funkcjonowania,

i) sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:
- szt. wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w
punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Aktualne warunki wykonania i odbioru robdt.
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SUFITY PODWIESZANE Kod CPV 45421146-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sufitdw podwieszanych zwigzanych z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng
infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy sufitow panelowej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnoS¢ z
dokumentacjg projektowq, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00
»~Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
2.2.1. Sufity podwieszany kasetonowy:

« plyty z wetny mineralnej o masie powierzchniowej 4,5kg/m?2 i gestosci 300kg/m3, bez
azbestu/formaldehydu, strona odwrotna pokryta warstwg farby dyspersyjnej
podktadowej, strona widoczna pokryta kilkakrotnie warstwg farby dyspersyjnej o
charakterze tynku szlachetnego. Materiat ptyt wyprodukowany z wetny mineralnej,
podlegajacej biologicznemu rozktadowi, nie budzacy zastrzezen pod wzgledem wptywu
na zdrowie, posiadajacy znak jakosci RAL. Ptyty muszg posiadac znak CE .

e Piyta:

Krawedzie: proste k3,

Kolor: biaty

Grubos¢ (mm): 15

Modut ptyty (mm): 600x600 (w przypadku sufitu ppoz.),
Reakcja na ogien: A2,s1-d0

Masa powierzchniowa: 4,5kg/m2

Absorpcja dzwieku (aw/NRC): 0,65

Odpornos¢ na wilgotno$¢ wzgledng powietrza RH: 95%
Odbicie Swiatta: ok. 90%

Przewodzenie ciepta: 0,063 W/m*K

« Konstrukcja podwieszona :
Profile nosne i taczace z ocynkowanej blachy stalowej: w odpowiednim odstepie osi,
tgcznie z pasujgcym podwieszeniem (o odpowiedniej nosnosci zdolnej przeniesc
obcigzenie sufitu wieszak 0,25kN), z odpowiednim, dopuszczonym do stosowania
mocowaniem. Odstep profili i wieszakdow zgodny z instrukcja montazu producenta.
Profile nosne powinny by¢ wykonane z blachy gr. 0,4mm i mie¢ wysokoS¢ 38mm
(dzwigar) oraz 32mm (poprzeczki).

System musi spetnia¢ odporno$¢ ogniowg EI 30.
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2.2.2, Sufity podwieszany z ptyt GKF:

« Stosowac ptyty GKF grubosci 12,5 mm,
Podstawowe wymiary: -szeroko$¢ 1200mm -dtugo$¢ od 2000mm do 3000mm -ciezar
okoto 10,8kg/m2

e MASY SZPACHLOWE
Sucha mieszanka gipsu i modyfikatoréw lub gotowa masa . Urabialnos¢ ok.60min .
Przyczepno$¢ do podtoza > 0,3MPa
e METALOWA KONSTRUKCJA NOSNA
Blacha stalowa ocynkowana grubo$¢ blachy 0,6mm - powtoka cynkowa nanoszono
ogniowo o gr 19um
 Welna
Piyta z skalnej wetny mineralnej do podwyzszonej izolacji akustycznej
Wspdtczynnik pochtaniania dzwieku (AW) > 1,1
Gesto$¢ nominalna ok. 38 kg/m3

System musi spetnia¢ odpornos$¢ ogniowg EI 30.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST -00 ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robot
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” ogdlnej
specyfikacji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okre$lony w instrukciji
Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Materiaty systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreSlony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie
etykieta zawierajaca:
« nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
date produkgiji i nr partii,
wymiary,
liczbe sztuk w pakiecie,
numer aprobaty technicznej,
. nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
« znak budowlany.
Skfadowanie materiatow powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.
Plyty do sufitow podwieszanych powinny by¢ skitadowane w pozycji poziomej na wysokosc
najwyzej do dwdch palet, powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.
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Transport i przechowywanie materiatow: paczek nie nalezy rzucac, nie stawia¢ na krawedzi,
przechowywac w suchym pomieszczeniu i na rownej powierzchni, nie ktas¢ na mokrym podtozu,
ptyty w paczkach utozone sg zawsze stronami widocznymi do siebie, z kartonu nalezy
wyjmowac po dwie ptyty odwrdcone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytaé
obiema rekoma.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw zabudowy powinny by¢ zakoriczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz sufitu kasetonowego

Pokrycia sufitowe sg bezposrednio przymocowane do stropu lub do konstrukcji no$nej z belek i
uniemozliwiajg dalszg regulacje. Sufity muszg by¢ tak zamontowane, aby wptyw przeciggu nie
powodowat wypadania ptyt ani wypadania wieszakdw. Na 1,5 m2 pfaszczyzny sufitu przypadaé
musi przynajmniej jeden wieszak.

Do zakotwiczenia wieszakdw mogg by¢ uzywane tylko czeSci posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Obrébka ptyt z wetny mineralnej.

W sposdb bardzo prosty tnie sie nozem. Przy uktadaniu ptyt nalezy zwraca¢ uwage na wybite
maszynowo na odwrocie ptyty strzaiki.

Po uloZzeniu ptyt wszystkie strzatki winny by¢ skierowane w jednym kierunku (z wyjgtkiem
uktadania w szachownice).

Uktadanie ptyt w pomieszczeniach wentylowanych w poblizu okien odchylanych lub Swietlikow
nalezy zwraca¢ uwage na to, aby ptyty krancowe przymocowane byty szczegdlnie starannie.
Dotyczy to przede wszystkim miejsc przy oknach, a wiec narazonych na cisnienie wiatru lub
ssanie. Systemy ukladania z konstrukcjg widoczng trzeba zabezpieczy¢ sprezynami
dociskowymi.

Wieszaki

Zawiesia sg pofgczeniem miedzy stropem (dachem itd.) a sufitem podwieszanym. S3 to
statycznie nosne czeSci o dopuszczalnej nosnosci. Zasadniczo wieszaki nalezy mocowac
pionowo. Wieszaki z drutu nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byto mozliwe ich
pozniejsze odczepienie sie.

Zakonczenia przyscienne

Wykonanie zakonczen zewnetrznych wzgl. przysciennych sufitu podwieszanego lub pokrycia
sufitowego jest pierwszym etapem pracy. Na Scianie nalezy wypoziomowac sznurkiem i
zaznaczy¢ W ten sposdb wysokoS¢ w pomieszczeniu. Zaleca sie, aby linie sznurka wyznaczy¢,
uwzgledniajgc wymiar profilu $ciennego. Wszystkie profile przyScienne mocowane sg w odstepie
ok. 30 cm jest to zalezne od obcigzenia.

Materiatem do przymocowywania mogg by¢ gwozdzie stalowe, kotki wbijane lub metalowe w
zaleznosci od podtoza. W naroznikach nalezy bardzo doktadnie wykonac naciecia skosne. Mozna
stosowac rowniez narozniki zewnetrzne lub wewnetrzne wzgl. profile stykajgce sie prosto.
Wszelkie profile usztywniajgce i ptyty w zadnym przypadku nie mogg konczy¢ sie przed profilem
przysciennym, lecz muszg na niego nachodzi¢ min. 2/3 danej dla profilu przysciennego
szerokosci.

5.4. Montaz sufitu z ptyt GKF

Montaz sufitdw podwieszanych wykonuje sie w nastepujacej kolejnosci:
1. zamocowanie profili do $cian na wyznaczonej wysokosci podwieszenia sufitu
2. wyznaczenie rozstawu wieszakéw

85



3. zamocowanie wieszakéw do konstrukcji

4. zamocowanie profili gléwnych podtuznych

5. montaz profili poprzecznych

6. utozenie izolacji

7. pokrycie konstrukcji metalowej ptytami gipsowo-kartonowymi mocowanymi za pomoca
wkretéw co 15 cm.

8. poszpachlowa¢ spoiny.

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny odchylenie
krawedzi od lini prostej nie powinny by¢ wieksze niz Imm/m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na
plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien
ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia
0 jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

« narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

« wymiary (zgodnie z tolerancjg),

« wilgotnosc¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

» obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,

« wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementow stalowych.
Wyniki badan
Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST -00 ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

8.2. Odbior podiozy
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt. Podtoze
oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:
« zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,
» rodzaj zastosowanych materiatow,
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przygotowanie podtoza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowic ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi
zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy
przeprowadzic za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0m, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig sufitu powinien by¢
wykonany z doktadnoscig do 0,5mm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamoOwienia na wykonanie robot budowlanych.

Pozostate dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Roboty
ogodlnobudowlane (aktualnie obowigzujace).

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nieno$nych. CzeS¢ 2:
Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-93/B-02862 Odporno$¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19  Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czeSci  zlgcznych ze  stali
nierdzewnych, odpornych
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POSADZKI Z WYLADZIN Kod CPV 44112200-0, 45432130-4

1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
(SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie wyktadzin obiektowych
w panelach oraz wyktadzin PCV rulowanych zwigzanych z budowg budynku przedszkola
wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji posadzek z wyktadzin rulonowych.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czeS¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie wykfadzin w budynku
poprzez:

wykonanie warstw wyréwnujacych i wygtadzajacych z zaprawy samopoziomujgcej,

mechaniczne szlifowanie wylewki samopoziomujacej,

wklejanie ¢wieréwatka z PCV w styk podtoza ze Sciang,

potozenie wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCV, powierzchnie
ptaskie,

wywiniecie wyktadziny rulonowej PCV na $ciany na wysoko$¢ 10cm

potozenie paneli PCV — posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstw izolacyjnych,

Przedmiotem opracowania jest okreSlenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do powyzszych robdt, wymagan w zakresie rob6t przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw posadzek.

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe:

posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podioze —
element konstrukgji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

podktad betonowy — wykonany z betonu, o okreSlonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na
ktérym wykonuje sie posadzke

wyktadzina — suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzchni budynku.

okfadzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST pkt 1.6.
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2. Materialy
2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw okreslone zostaty w ST pkt 2. Wszystkie uzyte
materiaty powinny miec¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2 Posadzki

2.2.1 Wykfadzina wyktadzing dywanowg przeznaczong do uzytku w budynkach uzytecznosci
publicznej

o podwyzszonych wiasciwosciach na Scieranie. Doktadny rodzaj wykfadziny uzgodnic¢ z
Inwestorem na etapie realizacji. Wyktadzina dywanowa powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

-metoda barwienia: Barwiona w masie

-wysokos¢ catkowita: 5,5 mm

- Wysoko$¢ warstwy uzytkowej: 2,5 mm

- Ciezar catkowity: ok.3950 g/m2

-liczbie peczkéw: 1580 /dm2

- klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1

- Klasa komfortu: LC21

- Thumienie dzwiekéw uderzeniowych: 254 dB

Wyktadziny muszg by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2%
CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z
zaleceniami producenta.

2.2.3 Inne materiaty

masa samopoziomujgca o przyspieszonym czasie schniecia,
zbrojony widknami klej do klejenia wyktadziny PCV



3.SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu okresSlone zostaty w ST pkt 3.

Sprzet do szlifowania podtoza — szlifierki oraz czyszczenia — odkurzacze.

Sprzet do przygotowania i nakfadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne niskoobrotowe do
przygotowania masy, zebate pace stalowe.

Sprzet do ukfadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania ptytek i paséw wyktadziny, zgrzewarki
do taczenia wyktadzin PCV, miary zwijane lub sktadane.

Do kontroli jakosci wykonania podtoza i posadzek — taty dtug. 2 m do sprawdzania réwnosci
powierzchni, poziomnice.

4. TRANSPORT, SKEADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w ST pkt 4.

Wyktadzina powinna by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas magazynowania
przechowywana w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz +150C. Materiat izolowac
od podtoza sktadujgc np. na paletach. Transport powinien odbywa¢ sie krytymi srodkami transportu.
UtozZenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi
transportu samochodowego

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach fabrycznych,
dowolnymi Srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatdw i urzadzen.
Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia wyposazonego w zawiesie z
widtami.

W pomieszczeniach, w ktdrych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtdg i posadzek, nie
mogq byc¢ sktadowane inne wyroby.

Na kazdym opakowaniu wyrobdéw budowlanych powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca
oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o
producencie i o spetnieniu wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych
(znak budowlany) norm i specyfikacji technicznych, wyszczegdlnione w ST pkt 6.2.

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajgce jego jednoznaczng identyfikacje,
wymiary i inne istotne parametry techniczne,

ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

date produkgji i nr partii,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotgczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzagdzona w jezyku
polskim.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST pkt 1.6.

Technologia montazu wykfadzin PCV:

Do wykonania montazu wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich prac budowlano
- instalacyjnych (w szczegdlnosci prac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi
zamykanymi i szczelnymi wraz z prébami cisnieniowymi instalacji, CO. Temperatura w pomieszczeniu, w
ktorym uktadamy wyktadzine nie moze by¢ mniejsza niz +18°C. Wyktadziny PCV uktada sie na podtozu
suchym, gtadkim, czystym i odpylonym.

Uwaga: montaz wykfadzin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg instalacji wykfadzin elastycznych
producenta. Do klejenia wyktadziny na powierzchni ptaskiej nalezy uzy¢ zbrojonego witdknami kleju do
klejenia wyktadzin PCV. Do klejenia kagtownikdw antyposlizgowych, wyktadziny na klatkach schodowych
i cokolikdw z wyktadziny z rolki, nalezy uzy¢ kleju kontaktowego. Do klejenia cokolikdw z listwy PCV (
przy panelach PCV ) nalezy uzy¢ kleju montazowego.

5.2 Opis podtoza pod montaz wyktadziny PCV

Podtoze powinno by¢ gtadkie, bez peknie¢, odttuszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyszczone z
wszelkich zabrudzen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.

Przy podkfadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych)
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina podtogowa nie moze by¢
narazona na temperature przekraczajgcg 300C. W przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub
innym nieodwracalnym zmianom.

Wilgotno$¢ podtoza ( jastrychu ) nie powinna by¢ wyzsza niz 2% CM dla podtozy cementowych i 0,5%
dla podtozy z anhydrytu (gipsu). Nieréwnosci podtoza ( jastrychu ) powinny by¢ nizsze niz 2mm/2m i
5mm na catym pomieszczeniu. Temperatura podtoza przed rozpoczeciem wylewki samopoziomujgcej
powinna by¢ wyzsza niz +15°C, temperatura w pomieszczeniu powinna by¢ wyzsza niz +18°C.

5.3 Technologia wykonania podtoza na powierzchniach ptaskich

- odkurzenie

- gruntowanie

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej z masy o przyspieszonym czasie schniecia o grubosci 10 mm
szlifowanie i odkurzenie podtoza.

Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Wykonanie i odbidr na podstawie obowigzujgcych warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.
W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

5.4 Wymagania

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Posadzka powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem podtogowym i powinna przylega¢ do podktadu
catg powierzchnig, bez pecherzy.

Cata powierzchnia pod ptytkami wyktadziny powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wtasciwej
przyczepnos$e),

Grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

Spoiny pomiedzy ptytkami wykfadziny powinny by¢ prostoliniowe i wzajemnie doktadnie zlicowane.
Niedopuszczalne jest zabrudzenie powierzchni wyktadziny klejem.

Posadzki z wykfadzin rolowanych nalezy wykonczy¢ cokotami oraz innymi elementami wykonczeniowymi
wg projektu. Cokoty muszg by¢é mocowane na catej dtugosci Sciany i doktadnie dopasowane do
ptaszczyzny Sciany. Nie dopuszcza sie odstawania listew wykonczeniowych.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych posadzek, w szczegdlnosci w zakresie:

-zgodnosci z dokumentacjg projektows,

-jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni posadzek pod katem zachowania uzgodnionej kolorystyki,
-sprawdzenie prawidtowosci wykonania miejsc ztgczy ptytek i wyktadziny,

-sprawdzenie uktadu i prostoliniowo$¢ ztgczy,

-sprawdzenie zachowania rownosci powierzchni,

-sprawdzenie zachowania poziomu,

-sprawdzenie rownosci posadzki przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrowa tate.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5, wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Za jakos¢ materiatdow odpowiada producent, ktdry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z obowigzujgcymi normami. Kontrola jakosci rob6t wykonania podktadu
jastrychowego, a nastepnie wylewki samopoziomujgcej powinna obejmowac :

kontrola wilgotnosci urzadzeniem CM

kontrola réwnosci niwelatorem lub fatg 2mb

kontrola twardosci powierzchniowej rysikiem

kontrola jednorodnosci miotkiem

wizualna kontrola powierzchni ( rysy, spekania, jednorodnosc¢ kolorystyczna, reperacje itp.) Kontrola
jakosci wykonania warstwy wierzchniej posadzki powinien obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego paneli po przyklejeniu ( ocena wzrokowa )

sprawdzenie prawidtowosci przyklejenia paneli do podktadu ( ocena wzrokowa )

sprawdzenie prawidtowosci tgczenia poszczegdinych paneli ( ocena wzrokowa )

sprawdzenie réwnosci podtoza niwelatorem lub tatg 2mb

Po wykonaniu kazdego z pomiaréw Kontroli Jakosci nalezy wykonac operat z naniesionymi rzednymi i
zakonczyc¢ notatkg stuzbowa.

Odbidr materiatéw i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzeniem wiasciwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi atestami wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiaru robét dokonuje sie zgodnie z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji (ST) pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robdt dokonuije sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlinej Specyfikacji (ST) pkt 8.

8.1 Zgodnos¢ robot z dokumentacia

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary daty pozytywny wynik.

8.2 Odbiodr ostateczny (koncowy)

Odbioru koncowego robét dokonuje sie zgodnie z ogdlnymi zasadami podanymi w Ogdlinej Specyfikacji
(OST) pkt 8.5.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia okres$la umowa oraz zasady podanymi w Ogdlinej Specyfikacji (ST) pkt 9.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa, opisujgca przedmiot
zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych.

Pozostate dokumenty:

10.1Ustawy

Wykaz podstawowych ustaw zawarto w ST pkt 10.1. Pozostate ustawy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. nr 63 poz. 322).
10.2Rozporzadzenia

Wykaz podstawowych rozporzadzen zawarto w ST pkt 10.2.

10.3Normy

PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wtasciwosci i
wymagania

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatow na podkfady podtogowe

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe
z poli(chlorku winylu) -- Wymagania

PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

10.4Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wyd. Instytutu Techniki Budowlanej:
Zeszyt nr 445/2009 — Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku winylu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatdw.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
UTWARDZENIE TERENU

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych zwigzanych

z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10

w miejscowosci Charzykowy.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia
i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w punkcie 1.1 niniejszego opracowania.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.

Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg
trwale w fazie produkgiji.

Ulepszone podtoze — warstwa podfoza pod nawierzchnig, ulepszona cementem, stosowana wowczas,
gdy podtoze gruntowe ma matg no$nosc.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, dobranych

w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukoriczenia procesu wigzania cementu.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od jezdni,
Obrzeze betonowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych dla komunikacji.

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
wykonaniem nawierzchni utwardzonej miejsc postojowych, drog wewnetrznych i chodnikow.

1.5 Wymagania ogolne dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST

»~Wymagania ogolne. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano
w ogdlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2 Nawierzchnie utwardzone,

Drogi wewnetrzne i dojazdy projektuje sie z kostki betonowej gr. 8cm, czeSciowo z ptyt betonowych
azurowych o wym. 60x40x10cm. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne i materiatowe okresla
Dokumentacja Projektowa.

2.3 Wyszczegdlnienie materiatow
Betonowa kostka brukowa
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drdg i Mostéw lub Instytut Techniki
Budowlanej, w zakresie:
« wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,
« wytrzymatosci na Sciskanie,
« nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu,
 Scieralnosci.



Wydany atest powinien okresla¢ zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-
1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkdw.

Powierzchnia gdrna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczaé:

2 mm, dla kostek o grubosci -+ 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugosci  + 3 mm,
na szerokosci = 3 mm,
na grubosci -+ 5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. |[Cechy Wartosci

1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
Srednia z szeSciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10|50
kostek).

3 |Odporno$¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-pekniecia probki brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci  na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

Piasek

Piasek powinien odpowiada¢  PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia
kruszywa niesortowanego nalezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Tablica 2 Wymagania w stosunku do piasku.

Lp. [Wyszczegdlnione wiasciwosci Wymagania

Skiad ziarnowy:

1. |a) zawartos¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wiecej niz: 2,0
b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wiecej niz: 10,0

2. |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wiecej niz: 0,1

3. |Wskaznik piaskowy wiekszy od: 60

4.  [ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa:  |wzorcowa

Plyty azurowe
Elementy betonowe powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(Instytut Badawczy Drog i Mostow).
Elementy betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej, a w
przypadku braku wystarczajgcych ustalen powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez odpowiednie
procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchyleniami od wymiaréw: 3,0 mm,+- dtugosc¢ i szeroko$¢ 5,0 mm,+- grubosc¢
2) wytrzymato$¢ na Sciskanie powinna by¢ nie mnigjsza niz: - 50 MPa dla klasy ,50” - 35 MPa, dla
klasy , 35",
3) morozoodpornos¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3 % roztworze NaCl lub 50
cyklach zamrazania i rozmrazania metodg zwykla, powinny by¢ spetnione jednoczes$nie nastepujgce
warunki:

- prébki nie powinny wykazywac peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych,

- tgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikdw i krawedzi, odpryskow

kruszywa itp. nie powinna przekracza¢ 5 % masy prébek nie zamrazanych,



4) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do prébek nie zamrazanych nie powinno by¢
wieksze niz 20 %,nasigkliwos¢, nie powinna przekraczaé 5 %,Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy
Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekraczac¢ wartosci,

5) 3,5 mm, dla klasy ,,50”,4,5 mm, dla klasy ,,35",szorstkoS¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT
(Skid Resistance Tester) powierzchni licowej gdrnej, sprawdzona wahadtem angielskim, powinna
wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny
mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, krawedzie elementdw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor
powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i
uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego

Lp. Wilasciwosci Wymagania
Gatunek 1
1 Stan powierzchni licowej:
- tekstura jednorodna w danej partii
- rysy i spekania niedopuszczalne
- kolor wg katalogu producenta jednolity dla danej partii
- przebarwienia dopuszezalne nickontrastowe przebarwienia na
pojedynczej kostce
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodg niedopuszczalne
- naloty wapienne dopuszczalne
2 Uszkodzenia powierzehni boeznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dlugosc i szerokosc) 30 mm = 10 mm
3 Szczerby 1 uszkodzenia krawedzi 1 narozy niedopuszczalne
przylicowych
4 Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 kosice 2
- dopuszczalna wielkos¢ (dhugosc i glebokosc) 20 mm x 6 mm

Krawezniki betonowe

Nalezy stosowac krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Krawezniki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiada¢ atest
producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii kraweznikow.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikdw:

-na dtugosci =+ 8 mm,

-na szerokosci i wysokosci + 3 mm.

Krawezniki nalezy sktada¢ w pozycji wbudowania. Sktadowanie kraweznikédw powinno byc¢ takie, aby
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikow
zewnetrznych na beton.

Beton na tawe
Beton na fawe z oporem pod kraweznik powinien byc¢ klasy B-15. Beton powinien by¢ zaprojektowany
zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Obrzeza betonowe
Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Beton do obrzezy musi spetnia¢ nastepujgce wymagania PN-EN 206-1:2003,:

» nasigkliwos¢ = 5%,

» beton klasy B-25,

» przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

« mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F-150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gtadkie, bez rowkéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza sie drobne pory
jako pozostatosci po pecherzykach powietrzai po wodzie, ktdrych gtebokos$¢ nie moze
przekracza¢ 5 mm. Zacieranie elementéw po wyijeciu ich z formy jest niedopuszczalne. Krawedzie
stykéw montazowych powinny by¢ bez szczerb.



Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotgczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.

Do badan nalezy wybra¢ 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i
krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztattu i wymiardw elementdw nalezy przeprowadza¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie
katow prostych w narozach elementdow wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego
naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. W razie wystgpienia watpliwosci Kierownik
Projektu moze zmieni¢ sposéb pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj
badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw,
spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykazg, ze wytrzymato$¢ na Sciskanie i mrozoodporno$¢ prébek kruszywa
stabilizowanego bedg zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania na terenie budowy, to
powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w
warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajow
kruszyw.

Podbudowa z kruszywa tamanego

Materiatem do wykonania podbuddw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakéw albo ziaren Zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykonaé¢ w zaleznosci od
typu konstrukcji nawierzchni z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciggtym.
Kruszywo winno spetnia¢ nastepujgce wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrole nos$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytg o $rednicy 30 cm, wg PN-
S-02205: 1998. Warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia powinna wynosic¢ dla KR2 E2>=140MPa,

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na Zzadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwoS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robdt, do ktdérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

4. TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.3.

4.2 Transport materiatéw



Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych
producenta.

Krawezniki betonowe mogg by¢  przewozone dowolnymi  Srodkami transportu.
Krawezniki nalezy uktada¢ na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktadac na
$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany Srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonaé¢ warstwy
konstrukcyjne podioza.

5.2 Koryta pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej
mozna wykonywac¢ bezposrednio na podfozu z gruntu piaszczystego o WP - 35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

5.3Podbudowa z kruszywa

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno by¢é wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu,
w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i

zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 0.97. Wskaznik zageszczenia
nalezy wykonac po jednym na kazde 100 m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dziatce roboczej.

Do profilowania podtoza nalezy stosowac réwniarki lub roboty wykonac recznie. Sciety grunt powinien
by¢ wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej

z tolerancjg od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa tamanego powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowg lub wedtug zalecen Inzyniera,

z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po
zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
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Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong
iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci
podbudowy wg tablicy 1.

Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczgé sie od dolnej krawedzi i
przesuwac sie pasami podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

5.4 Podsypka cementowo-piaskowa
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i
wyprofilowana w stanie wilgotnym przy wspdtczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Zawarto$¢
cementu do piasku w stosunku 1:4

5.5 Krawezniki i obrzeza

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawe betonowg z oporem wykonuje sie pod kraweznik 15x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu
w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie
tawy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN- EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej
tawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. SzerokosS¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetnia¢ zaprawg cementowa. Spoiny po ich wykonaniu
nalezy pielegnowaé wodg. Szczeliny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmyc
wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowg nad szczelinami
dylatacyjnymi w tawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiaé nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu WysokoS¢ obrzezy
nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5- 6 cm. Niweleta
obrzezy powinna byé zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego.

Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub  migjscowym
gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tylna $ciana obrzeza nalezy ubic.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmyé
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke ukfada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowo- piaskowej w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehic piaskiem lub innym materiatem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki)
zaakceptowanymi przez Inzyniera. Nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania stosuje sie
wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
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i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z betonowych kostek
brukowych nie wolno uzywaé walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do
wypetnienia i zamieS¢ nawierzchnie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,Wymaganiach ogdlnych” punkt 5
ogolnej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne

i dostarczac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé

z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano

w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawnoS¢ sprzetu,
Srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materiatdw oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢
prowadzenia robot zgodnie z PZ].

6.3 Kontrola w czasie wykonywania robdt
W czasie wykonywania robdét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robdt, skifadajgcych sie na ogdiny element. Kontrola obejmowad powinna zgodnos¢
wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST
- "Wykonanie robét" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robot z ustaleniami punktu
6 niniejszej SST - "Kontrola jakosci robot".

6.4 Kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu rob6t nalezy sprawdzi¢: konstrukcje, réwnos$¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil
poprzeczny, rownolegtos¢ spoin, szerokos¢ i wypetnienie spoin.

6.5 Przeprowadzenie badan

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt , Wykonawca powinien sprawdzi¢ , czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od
producenta wynikdéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

Sprawdzenie podfoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :

gtebokosci koryta £ 1 cm,

szerokosci koryta : £ 5 cm. Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie skfadu, grubosci i wymaganych spadkéw polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg .
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej SST:

« pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,

« sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),

« sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany. Sprawdzenie

rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg, co najmniej raz na kazdej utozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny prze$wit pod fatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie profilu podiuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ £2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica.
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Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

6.6 Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonang, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
wymienionych w p. 6.5. okazg sie pozytywne.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w OST

Jednostkg obmiaru robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
[m2] wykonania miejsc postojowych z kostki betonowej,

[m2] wykonania chodnikéw z kostki betonowej,

[m] wykonania kraweznikdw i obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru podktaddw.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
« sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,
« sprawdzenie szerokosSci oraz powigzania spoin,
« zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatéw,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne ze SST.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
» przygotowanie podtoza,
« ewentualnie wykonanie podbudowy,
» wykonanie podsypki,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8

Cena jednostkowa utozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej obejmuje:
e przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

usuniecie pozostatosci , resztek i odpaddéw materiatéw,

» likwidacje stanowiska roboczego,

« utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] kraweznikdw i obrzezy:
» przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza,
utozenie kraweznikdw betonowych,
utozenie obrzezy betonowych,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,
usuniecie pozostatosci , resztek i odpadéw materiatéw,
likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
« PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogodlne
« PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
« PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

13



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
PRACE INSTALACYJNE — ELEKTRYCZNE.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru instalacji elektrycznej zwigzanych z budowg budynku przedszkola
wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

W zwigzku z inwestycjg przewidziano budowe:
- wykonanie oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego,
- instalacje przeciwporazeniowg i przeciwprzepieciowg
- instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6ét wymienionych
w punkcie 1.1., obejmujgcych wykonanie:
- wykonanie o$wietlenia wewnetrznego i zewnetrznego
- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych (gniazdkowych)

Niniejszy opis nalezy rozpatrywal ftacznie z czesScig rysunkowg (dokumentacja techniczna)
przekazanych przez Inwestora.
Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robdt zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST nr 1.0. - ,Wymagania ogodlne".
2. MATERIALY
2.1 .Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci ogdinej.
2.2. Deklaracja zgodnosci

Wszystkie materiaty wbudowane przez wykonawce muszg spetniac wymogi okreSlone w
dokumentacji projektowej. Muszg posiada¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce ich jako$¢ oraz
dopuszczajace je do stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszystkie materiaty muszg byc¢ fabrycznie nowe. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw z odzysku.
Materiaty, ktdére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do stosowania.
Materiaty nie odpowiadajgce wymogom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Do kazdej partii materiatdw powinno zosta¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie

0 jakosci wyrobdw.

Zaswiadczenie to winno zawierac charakterystyke materiatu, zastosowane sktadniki, wyniki badan
kontrolnych typ prébek stosowanych do badan; wyniki badan dodatkowych; okres, w ktorym
wyprodukowano dang partie materiatu.
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3. SPRZET
Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:
- Nie przewiduje sie koniecznosci posiadania sprzetu przez wykonawce

4. TRANSPORT
Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru. Nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi
i szkodliwym wptywem czynnikdw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Zakres i kolejnos¢ wykonania Roboét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac elektrycznych, wykonawca musi zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng i obiektem i stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Dla
prowadzenia robdt elektrycznych ustanawia sie kierownika robdt, ktdry musi posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje.

Odbidr frontu robét przez wykonawce dokonuje sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron
i udokumentowany spisaniem protokotu.

Roboty elektryczne muszg by¢ koordynowane z innymi robotami i zgodne z harmonogramem robot.
Roboty nalezy wykonywaé w nastepujacej kolejnosci :

- ustalenie tras przewodow

- kucie bruzd

- uktadanie przewodoéw, puszek, rozgateznikow i tablic

- odbidér miedzyoperacyjny

- tynkowanie $cian

- wykonanie potgczen przewodow

- odbiér miedzyoperacyjny

- malowanie $cian

- montaz osprzetu elektrycznego

- montaz opraw o$wietleniowych

- odbiér miedzyoperacyjny

- wykonanie pomiaréw elektrycznych

- odbidr koncowy

Prace nalezy zakonczy¢ dokumentacjg powykonawcza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuija:

— badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania robét

— ocene jakosci i estetyki wykonanych robdt

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm.
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7. ODBIOR ROBOT

Na zakonczenie robét, nalezy dostarczy¢ nastepujgce protokoty pomiarow:

- pomiar stanu izolacji przewodéw
- pomiar opornosci uziemien

- pomiar ,szybkiego wytaczenia”

- pomiar natezenia o$wietlenia

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Polska Norma PN-IEC 60364

2.

3.

4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywoéw
zewnetrznych. Wybdr Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor Srodkdéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewododw.
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19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i
basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-7-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do
sauny.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach
rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzacymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji
urzadzen przetwarzania danych.

Normy pozostate

33

34

35.

36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.

. PN-IEC 60050-826:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.

. PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cziowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i

zakonczen zyt przewoddw oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2002 (U) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspédtdziataniu cztowieka z

maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych

barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (U) Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspdine aspekty

instalacji i urzadzen.

PN-EN 60529:2002 (U) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach niskiego
napiecia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN EN-62305 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych:

PN-E-04700:1998  Az1:2000 Urzadzenia i uklady elektryczne w  obiektach

elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
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44,

45.

46.

47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.

PN-EN 60439-1:2002 (U) Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje
elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.

PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

PN-EN 50160:2002 Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych
PN-EN 50171:2002 (U) Niezalezne systemy zasilania.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

54. PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

Ustawy i rozporzadzenia

55

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. nr 169 z 2002r., poz. 1386).
56.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. nr 166 z 2002r., poz.
1360; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636; Dz. U. nr
154 z 2001r., poz.1800; Dz. U. nr 155 z 2002r., poz. 1286; Dz. U. nr 166 z 2002r., poz. 1360).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z 2000r., poz.
1126; Dz. U. nr 109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z
2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z 2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U.
nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z 2001r.poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz.
1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; Dz. U.
nr 158 z 1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r., poz. 668;
Dz. U. nr 162 z 1998r., poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz.
1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz. 1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z
2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz.
1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984; Dz. U. nr 135 z
2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75z 2002r.,
poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r., w
sprawie warunkdw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. nr 74 z 1999r.,
poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdtowego
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29 maja 2007 r. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzadzenie z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagan
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu
stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzadzen, przy ktérych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powo3uije sie
komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr
59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz.
912).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 z 1992 r.,
poz. 460; Dz. U. nr 102 z 1995r., poz. 507).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacyjnych zwigzanych z budowg budynku przedszkola

wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajagcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania,
obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizagji,
ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze
niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkdéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okreSleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”
Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzagce do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajaca
wymagania jakosSciowe okre$lone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociaqgowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego objetego w I etapie
realizacji zadania.
Instalacja wodociaggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody objetego w I etapie
realizacji zadania.
Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek (I etap).
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury - np. wodomierza (I etap).
Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone
do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.
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Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowej.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacje robét montazowych instalacji wodociggowych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),

» specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zaméwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e 7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

» dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

e protokoty odbioréw czesciowych, kofncowych i robdt zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robaét, klasy robét lub kategorie robét

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
e z polipropylenu (PP)

2.3.2. Rurociagi stalowe rozlgczne o potaczeniach gwintowanych lub kotnierzowych -
wymagania i warunki stosowania:

* rury stalowe ze szwem gwintowane wg PN-H-74200: 1998 (Srednie),

* pofaczenia gwintowane dla rur o $rednicy Dn < @ 65 mm,

 potgczenia kotnierzowe - rurociggi o wiekszych $rednicach Dn > g 65 mm oraz inne elementy
instalacji jak rozdzielacze, pompy, odmulacze itp. SzczelnoS¢ potaczenia zapewnia ptaska uszczelka
odporna na dziatanie temperatury czynnika grzewczego

2.3.3. Armatura sieci wodociagowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej I etap) musi spetniaé
warunki okreslone w nastepujacych normach: PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26,
PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robodt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoS¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz
1m,

* jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosc¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkéw transportu jak $ruby, faincuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
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4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zanieczyszczeniem, zabezpieczajgcy przed wptywami
czynnikdéw uszkodzeniem mechanicznym i atmosferycznych.

4.4, Skladowanie materiatow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub
przekraczajgcg 40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc
chronione przed dziataniem S$wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powiokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadkach drewnianych o
szeroko$ci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania
rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe ukfadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne
warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
suchych i temperaturze nie nizszej niz 0 °C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac
sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z
dala od urzadzen grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy: e wyznaczyc
miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury, e wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i
podwieszenia, ¢ wykonaé bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewoddéw
wodociggowych, ¢ wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio
na $cianach, w bruzdach $cian lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Polaczenia zgrzewane
Potgczenia zgrzewane za pomocy zigczek, ktére zgrzewa sie same korcdwkach rur. Potgczenia te
majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.5. Polaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonal ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
WysokosS¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
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Zastosowanie rodzajow pofaczen armatury z instalacjig nalezy wykonal przestrzegajgc instrukcji
wydanych przez producentéw okreslonych materiatdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okre$lonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7) Sg to badania wstepne
polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-
krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdéw i roszenia oraz spadku cisnienia
(moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddw z tworzyw sztucznych) obserwuje
sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz
spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego. Badanie gtéwne
polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2
godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i
roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa
zostata wykonana w sposob prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez
producenta przewodow z tworzyw sztucznych. WartoS¢ cisnienia probnego nalezy przyjg¢ zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt.
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIiO). Warunkiem uznania wynikdw badania sprezonym powietrzem za
pozytywne, jest brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie
dos$¢ niebezpieczne i nalezy SciSle przestrzega¢ wymogdw okreSlonych w ww. pkt. WTWiO. Dla
instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy
dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét (Zatgeznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne”

7.2. Jednostki i zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym. Dtugosc¢ rurociggéw:

* nalezy liczy¢ od koncdwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) badz
od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggdéw do budynkdéw (w przypadkach, gdy wodomierz
jest na zewnatrz budynku) - do koncédwki podejscia do poszczegdlinych punktdw czerpania wody,

» oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw

» w zaleznosci od rodzajow rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikow
oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggdw armatury
kotnierzowej,

» podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogodlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczby podej$¢ wedtug Srednic rurociggdw i rodzajow podejsc. Przy
ustalaniu liczby podejs¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

o dtugos$¢ rurociggdéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej dtugosci
rurociggow,

» dtugosc rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogdinej dtugosci rurociggow.

Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub
kompletach. Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem
podziatu wedtug Srednic oraz rodzajow budynkow.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociaggowej

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO Instalacji wodociggowych. Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac
do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien
zostaC ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objg¢ co
najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacii,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywoéw zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:

» temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu +0,5 C,

e spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbiér robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbidr miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robot przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2. Z przeprowadzonego odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdét odbioru.

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czeSciowy dotyczy czesci instalacji do ktdrych zanika dostep w miare postepu
robot. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach
lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw ukfadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego. Odbidr czesciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci
pracy instalacji.

W ramach odbioru cze$ciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,

* przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot (Zatacznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktdre byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

» zakonczeniu wszystkich robot montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

e wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda

e dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

» sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych. Z odbioru technicznego koncowego
nalezy sporzadzi¢ protokdt
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdine”

9.1.1. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czeSciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

« ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

» wykonanie ewentualnie wystepujgcych roboét ziemnych,

 wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

e montaz rurociggdéw i armatury,

» wykonanie préb cisnieniowych,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy PN-EN 806-1:2004

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. CzeS¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdline.
PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe wydtuzone.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-
78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe. PN-
74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojaca
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.

25



PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. £aczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikdw.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
ogodlne wymagania dotyczace urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12735-2:2004/A1:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzagdowania

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 1057:2007 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur miedzianych z
koncdéwkami zaciskowymi

PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur miedzianych z
krotkimi koncdwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 -COBRTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PP - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1I, OWEOB Promocja - 2005 r.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okresSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACIA KANALIZACYINA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych
zwigzanych z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr
408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych dla zadania podanego w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania

ST Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreSlonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych

z doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu
przybordw i urzadzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe
oraz prace towarzyszgce.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potgczonych przewoddw wraz z urzgdzeniami, przyborami

i wpustami odprowadzajgcymi $cieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny - urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd faczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Przewdd spustowy (pion) - przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekow z podej$é kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewod odptywowy (poziom) - przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekdw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wopust - urzadzenie stuzace do zbierania $ciekdw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjnej.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodnoS¢ z dokumentacja
projektowg postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczng (szczegdtowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacje robét montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowia:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamodwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na

budowe,
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¢ projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

 specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zamoOwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

» protokoty odbioréw czesciowych, korcowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robé6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) wykonania i odbioru robdt budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robaét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST , Wymagania
ogolne”

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny mie¢:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badZ uznano za ,regionalny wyrob budowlany”.

2.3. Rodzaje materiatow

2.3.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:
* z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.3.2. Przybory i urzadzenia
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Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetniaé wymagania
okreslone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej
specyfikacji.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogdine”

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakoSC robdt, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ) lub projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST, Wymagania ogdlne”

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie
przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przybordow i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposdb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem mechanicznym.

4.4, Skladowanie materiatow

4.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C Ilub przekraczajgcg 40°C. Przy
dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza
pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane
wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach
na rownym podtozu, na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych s$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury
kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.
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4.4.2. Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywacé w
magazynach zamknietych, w ktdrych temperatura nie spada ponizej 0°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
» wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

e wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

» wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
» wykonac otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociaggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur i ksztattek. Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéow lub
wspornikdw w sposdb zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce
piaskowej.

5.4. Polaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz pofgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreSlonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
Srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢é szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Polaczenia z przyborami i urzadzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przybordw i urzadzen nalezy dokonac ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okresSlonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyborow i urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO cz. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych
przybordw i urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST ,Wymagania ogolne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreSlonymi w WTWIO cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00

Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatdw. Pionowe
wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci.
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Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac prébie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potaczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznaC za pozytywny. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania
szczelnosci

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdine”

7.2 Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Jednostki i zasady obmiaru robdt

o Dtugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggow w
zaleznos$ci od rodzajéw rur, ich $rednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci
rurociggdw nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.

» Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

e Liczba podejs¢ odptywowych od urzadzen (przybordw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach
wedtug rodzajow podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugos¢ rurociggéw w podejsciach
wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen
(przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.
 Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

e Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z
podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju
materiatu i Srednicy.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot

Zakres badan odbiorczych Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. IT ,Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz WTWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

e przebieg tras kanalizacyjnych,

* szczelno$¢ potaczen,

* sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
* |okalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego

8.2.2. Odbior czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robot,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Z przeprowadzonego odbioru czeSciowego nalezy sporzadzi¢
protokot odbioru technicznego - czeSciowego oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowal lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czesciowym.

8.2.3. Odbior koncowy instalacji kanalizacyjnej
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Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kofcowego po zakonczeniu wszystkich robdt
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czeSciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

e uzycie wtasciwych materiatdw i elementéw urzadzen,

* prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

* wielko$¢ spadkow przewododw,

» odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

o prawidtowo$¢ wykonania uchwytdw (podpdr) przewoddéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

* prawidtowo$¢ zainstalowania przybordw i urzadzen,

» protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

» protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi
(szczegbtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéow materiatow,
przyborow i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru technicznego — korcowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robot i ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9.2. Szczegodtowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robat i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robdt potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniajg:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

» wykonanie wystepujgcych ewentualnie robét ziemnych,

» wykonanie robdt pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

» montaz rurociggdw przybordw i urzadzen,

» wykonanie préb szczelnosci,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.
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PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien. PN-
81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przytgczeniowe.

PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-82/H-75070 Wanny kapielowe zeliwne emaliowane.

PN-91/M-77560 Wanny kapielowe z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.

PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od gory. Wymiary przytaczeniowe.
PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
kompakt. Gtdwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek ustepowych
dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 997:2001 Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

PN-EN 12764:2005(U) Urzadzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty Sciekowe w budynkach. Czes$¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy
rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych -Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). Ustawa z dnia
21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
Sciekdw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okresSlenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w
Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacyjnych
zwigzanych z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr
408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego dla zadania
podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreSlonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie $rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych
CZynnosci:

» ukfadanie rurociggdéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegdine odbiorniki ciepta,

» montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robdt przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw instalacji co.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdinych robdt.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robdt.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sie
piec klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

e klasa 1: Srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie
podlegajgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

e klasa 2: $rodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen, np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

» klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujgcym mrozem,

o klasa 4: srodowisko wody morskiej elementy pogrgzone catkowicie lub czeSciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym
solg

» klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).
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Instalacja ogrzewcza wodna - ukfad pofaczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng
wraz z armaturg pompami obiegowymi i innymi urzagdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zZrédfa
ciepta.

Zrodto ciepta — absorpcyjna pompa ciepta i kociot gazowy

Pompa cyrkulacyjna - pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji co.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie
ma swobodnego pofaczenia z atmosfera.

Ogrzewanie pompowe - wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajgce przy
przeptywie wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych Srednicach niz w
ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z
wielkoscig rozlegtoscia i uksztattowaniem przestrzennym instalaciji.

Zawor bezpieczenstwa - zabezpieczenie wezta, przed przekroczeniem dopuszczalnego cisnienia
roboczego.

Odpowietrzenie instalacji C.0. - stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkéw obecnosci
powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gto$nej pracy instalacji, spadku
ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, ztego przewodzenia ciepta na Sciankach kottdéw, skrdconej
zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej - zuzycie tozysk pompy i erozja
kawitacyjna fopatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

» kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkdw prowadzenia instalacji
oraz ukfad punktow statych,

o kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalacji
co.,

o kompensatory U-ksztattowe na gtdéwnych poziomach co. - wykonane z materiatu identycznego jak
przewody co. Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczegdlnie wazny w przypadku
wykonywania instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktorych wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej jest
4-15 razy wiekszy niz dla stali.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Dokumentacja powinna w szczegolnosci zawieraC wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:

o bezpieczenstwa instalacji - odpowiedni dobdr cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,

o bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez
osoby nieuprawnione,

» wymagan fizyko-chemicznych czynnikdw grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej,

* trwatosci poszczegdinych elementdw instalacji itp.,

» okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub
przy zastosowaniu sterowania automatycznego.

Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania w okreslonych warunkach S$rodowiskowych (klasie S$rodowiska) i przy wiasciwej
konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu. Przy okre$laniu trwatosci instalacji, przy doborze
materiatdw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe, na dziatanie ktdrych instalacja bedzie narazona
oraz umiejscowienie jej elementdw w budowli, a takze sposobdw zabezpieczenia przed dziataniem
niekorzystnych czynnikéw.
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1.8. Nazwy i kody:

Grupy robaét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45331110-0 Instalowanie kottow

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji co. i bedgce w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.3. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego:

* rurociggi zasilajgce instalacje i poszczegdine odbiorniki ciepta,

e grzejniki i inne odbiorniki ciepfa,

e armatura,

e inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami obowigzujgcymi w kraju.

2.3.1. Elementy rurociggow zasilajacych, odbiornikow ciepta i armatury

2.3.1.1. Rurociagi zasilajgce instalacje i poszczegodlne odbiorniki ciepta

Rurociagi stalowe o pofgczeniach spawanych (nieroztgcznych) - wymagania i warunki stosowania:

e rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogdlnego przeznaczenia wg PN-H-
74220:1984,

e rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg PN-EN
10224:2006,

e rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogdlnego przeznaczenia jakosciowe wg PN-H-74219:1961,

e spawanie gazowe,

e spawanie elektryczne.

Rurociagi z rur z tworzyw sztucznych o potaczeniach zgrzewanych i zaciskowych -
wymagania i warunki stosowania:

e z rur z polietylenu jednorodne i warstwowe - PE-X. Do taczenia rur polietylenowych stosuje sie trzy
metody: zgrzewania elektrooporowego, doczotowego i polifuzyjnego. Mozna je rowniez zespalac
mechanicznie: za pomocg facznikdw gwintowanych, kotnierzowych (tzw. tgcznikdéw przejsciowych) lub
ztgczek zaciskowych (metalowych lub z tworzywa). Polietylen sieciowany PE-X jest to polietylen PE-
HD poddawany specjalnej obrobce, w wyniku ktérej powstajg poprzeczne wigzania miedzy
tancuchami czasteczek. Zaleznie od metody sieciowania rozréznia sie cztery rodzaje polietylenu
sieciowanego stosowanego do produkcji rur: PE-Xa (z nadtlenkowg metoda sieciowania), PE-Xb

38



(z silanowag metodg sieciowania), PE-Xc (z elektronowg metodg sieciowania) i PE-Xd (z azowg metoda
sieciowania). Przeznaczony jest do instalacji o temperaturze do +90°C i ci$nieniu roboczym do 1 MPa.
Zakres $rednic tego typu rur wynosi 10-160 mm. Potgczenia wykonuje sie za pomocg tgcznikéw:
miedzianych, z mosigdzu lub z tworzywa sztucznego PSU (polisulfonu), gwintowanych, zaciskowych,
samozaciskowych. Rury z PE-X stosuje sie przede wszystkim w instalacjach centralnego ogrzewania i
ogrzewania podtogowego. W celu zabezpieczenia przed wnikaniem tlenu do instalacji pokrywa sie je
na ogot warstwg antydyfuzyjng. Rury powinny spetnia¢c wymagania wg. PN-EN ISO 15875-
1:2004(U), PN-EN ISO 15875-2:2004(U), PN-EN ISO 15875-3:2004(U), PN-EN ISO 15875-5:2004(U)
e rury z tworzyw sztucznych preizolowane, fgczace funkcje przesytu wody grzewczej i izolacji
termicznej instalacji.

UWAGA: Dla zapewnienia prawidtowosci wykonania instalacji rurociggu z rur z tworzyw sztucznych
wykonawca powinien by¢ wyposazony w urzadzenia pozwalajgce na doktadny montaz ztgczek i
urzadzen tj.:

- nozyce (uniwersalne lub pistoletowe) do ciecia rur z tworzyw sztucznych,

- prasa do zaprasowywania potgczen z kompletem pierscieni,

- sprezyna do wyginania tukéw,

- kalibrator do rur wielowarstwowych i rur z PCV,

- urzadzenia do fazowania krawedzi,

- bloczek do prostopadtego obcinania rur.

Sposoby potaczen:

e potgczenia nieroztgczne (spawanie, fgczenie za pomocg zfgczek zaprasowywanych lub zaciskanych),
e potaczenia roztgczne (za pomocy zfgczek zaciskowych roztgczalnych lub samozaciskowych).

Rury stalowe przytaczne do urzadzen wykonywane z rur stalowych na budowie w trakcie
montazu instalacji lub jako zestawy do podtaczenia gwintowego grzejnika produkowane przewaznie z
miedzi i jej stopow dla zwiekszenia uniwersalnosci zastosowan.

Rury przylaczne z tworzyw sztucznych zestawy do podigczenia gwintowego grzejnika,
produkowane do potaczen ,,z boku” lub ,,od dotu” w zaleznosci od typu grzejnika

Wydtuzki ,U” - ksztaltowe i zlgczki elastyczne stosowane w celu kompensacji wydtuzen
cieplnych w instalacjach (temperatura pracy instalacji jest rézna od temperatury montazu, takze
podczas eksploatacji nastepujg wahania temperatury czynnika grzewczego, co powoduje wydtuzenia i
kurczenia termiczne).

2.3.1.2. Wyroby dodatkowe.

Oprocz materiatdw i wyrobdw podstawowych wymienionych w pkt. 2.2.1.1. + 2.2.1.3. do montazu
instalacji co. mogq byc¢ zastosowane:

e systemy mocowania rurociggow i ich elementéw,

e przepusty ogniowe dla rurociggdw - masy i zaprawy ognioochronne (dla potaczen réznych stref
pozarowych),

e rury przepustowe (dla potgczen jednakowych stref pozarowych),

* Srubunki grzejnikowe,

e zawory regulacyjne podpionowe,

e termometry, manometry i termo-manometry,

e programatory pogodowe,

e luty i pasty do lutowania rurociggdw miedzianych,

e elektrody otulone do spawania stali niskostopowych,

e prety i topniki do spawania gazowego i tukowego rur miedzianych,

» uszczelnienia pofgczen gwintowanych rurociggéw,

* kotnierze i ksztattki do instalacji z rur stalowych, prefabrykowane rozdzielacze i ztgczki przejsciowe,
¢ chemia instalacyjna,

¢ elementy wykonawcze i instalacje (okablowanie) automatycznego sterowania instalacjg centralnego
ogrzewania wodnego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatléow i wyroboéw do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
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e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegotowej),

* kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw dostarczanych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng

e wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

* spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robot
instalacyjnych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobow).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyjecie
wyrobow i materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.

2.5. Warunki przechowywania materialdow i wyrobow do wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania wodnego

Materialy i wyroby do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Place sktadowe do przechowywania
elementdéw rurowych powinny by¢é wygrodzone, wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami
na odprowadzenie wdd opadowych oraz oczyszczone z zanieczyszczen. Pomieszczenie magazynowe
do przechowywania materiatdw i wyrobdw niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w
partiach wedtug rodzajéw, typéw, odmian, klas i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw,
w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy tatwos¢ dostepu i przeliczenia. Wyroby konfekcjonowane
powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej
+5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ ukfadane na paletach lub
drewnianych poétkach wentylowanych, w ilosci warstw nie wiekszej niz nakazuje dokument odniesienia
lub instrukcja producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
» Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
0 pion murarski,

o tata murarska,

o tata wazona i fata kierunkowa,

0 waz wodny,

0 poziomnice uniwersalng

0 sznur murarski,

o katownik murarski,

o wykrdj.

Do ukfadania rur i wykonywania potgczen na stanowisku roboczym.
0 zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,

o spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,

o zestaw do spawania w ostonie gazow ochronnych,

o zestaw do spawania gazowego,

o prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,

o gietarka do rur.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Wyroby i materiaty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego mogg by¢
przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi. Zatadunek i wytadunek
elementdéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Transport materiatow
do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzadzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac i odebra¢ wszelkie roboty budowlano-konstrukcyijne,
wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robdt instalacyjnych. Sprawdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
ST nalezy potwierdzic wpisem do dziennika budowy, zezwalajgcym na prowadzenie robot
instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

5.3. Ogolne zasady wykonywania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
- wytyczne montazowe

Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki budowlanej branzy instalatorskiej.

5.3.1. Rurociag z rur PEX-AL-PEX laczonych metoda zaprasowywania lub skrecania
ztgczkami ¢ ciecie rury na wymiar nozycami uniwersalnymi lub pistoletowymi,

e giecie rury: reczne ze sprezyng lub bez, albo giecie gietarka reczng lub elektryczna

* przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie,

* osadzenie zigczki a nastepnie jej zaprasowanie lub skrecenie, w zaleznosci od systemu potaczen.

5.3.2. Rurociag z rur stalowych laczonych metoda spawania

e Ciecie rury na wymiar

e giecie rury: gietarkg reczng lub elektryczng

» przygotowanie konca rury do montazu ksztattki: fazowanie, kalibrowanie, rozwiercanie, osadzenie
ztgczki a nastepnie jej zaspawanie

5.4. Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robét:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez
wyznaczong jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub
.Ksigzeczke spawacza” z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),

e prace o znikomym niebezpieczerstwie mozna wykonywac¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspodtpracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebnoS¢ zespotu nalezy dostosowa¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw
bezpiecznego wykonywania robét,

e racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60

cm, dalej materiaty i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i
drogi transportowe),

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
roznych rodzajow robét instalacyjnych w kilku miejscach,
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o zastosowanie odpowiednich rusztowan lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

* zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych
oraz W wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robdt spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw
ochronnych, skdrzanych fartuchéw i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

» dostarczanie materiatdow do zainstalowania na stanowiska robocze w sposob wykluczajgcy przestoje,
e zorganizowanie robot systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. lub wg planu ogdlnego:
»Zasilanie-rurociggi-odbiorniki”),

» wykonawca musi posiadac¢ niezbedng wiedze i dosSwiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania roboét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” Szczegdtowe zasady kontroli
jakosci robot zawarto jako wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w
budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spetnic
warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobdw i materiatdéw, ktore
bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.3. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Nalezy dokonac zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych dla
robot, ktore koniecznie nalezy wykonac¢ przed rozpoczeciem robodt instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.

Badania materiatow

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

» deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,

* zapisdw dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatow na budowe,

* deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji
technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg byé zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentow.

Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze
wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i
rodzaje materiatdw montowanych rur. Inne elementy instalacji powinny spetnia¢c wymogi zawarte w
dokumentacji projektowej co do ich:

e ilosci,

» wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

» spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujgcej itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie
wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegdlnosci w
zakresie:
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e zgodnosci z dokumentacjg projektowg specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

* jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

* jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Badania polegajg m.in. na:

e sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja - powinno by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektowg specyfikacja techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar dtugosci rurociggéw przeprowadza sie z doktadnoscig do
10 mm, elementy pozostate nalezy policzy¢ z doktadnoscig do jednej sztuki. Ilosci normatywne
niektdrych elementdéw instalacji mogq by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych
producenta i zalezg od ilosci innych materiatdw np. iloS¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg
wyszczegodlnione w ,,Przedmiarze robét”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane
w materiatach zrédtowych.

e sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba ciSnieniowa , na zimno” Préby cisSnieniowe instalacji
centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur. Kazdy
producent powinien poda¢ parametry préby ciSnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzystaé z
informacji zrodtowej, ktorg mozna dotaczy¢ jako zatacznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonac
prébe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreSlonej w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu
pottora razy wiekszym od ci$nienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od cisnienia
maksymalnego dla poszczegdlnych elementéw systemu. Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i
cisnieniowych odksztatcenn przewoddéw préby dzielimy na wstepng i zasadniczg. Podczas proby
wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ciSnienie probne. Po ostatnim podniesieniu ciSnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30
minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza powinna sie odby¢
zaraz po probie wstepnej i trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek cisnienia (od ci$nienia
odczytanego po prdébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara. Uwaga! Podczas
przeprowadzania proby nalezy odiaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy nizszym cisnieniu, na przykiad przeponowe naczynie wzbiorcze.

sprawdzenie szczelnosci instalacji - proba cisnieniowa ,na gorgco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po
pozytywnym wyniku proby ,na zimno”. Obejmuje ona:

¢ uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

e wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociagi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych
temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robot

Tlosci poszczegdlnych typdw i wielkosci charakterystycznych ($rednic) rur oblicza sie w metrach wg
wymiaréw sprawdzonych na budowie, a podanych w dokumentacji projektowej. Obmiaru niektdrych
rur dokonuje sie w innych jednostkach, zaleznych od podstawy wyceny lub wytycznych producenta
np. rury przytgczne w sztukach lub kompletach. Przy wykonywaniu potgczen spawanych rurociggéw o
wiekszych $rednicach nominalnych (powyzej @ 40 mm i grubosci $cianki ponad 3,2 mm) oprdcz ilosci
uktadanych rur, nalezy policzy¢ ilos¢ sztuk wystepujacych ztgcz spawanych, przy czym: - dtugosc
rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdinej dtugosci rurociggdw wiliczasie dtugosci rur
przytgcznych do grzejnikdw (gatazek), armature fgczong na gwint i tgczniki,

» do dtugosci rurociggdéw nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

» zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdw o wiekszych Srednicach,

o catkowitg dtugos¢ rurociggéw przy probach instalacji centralnego ogrzewania na szczelnos$¢ (na
zimno) lub probach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w
ogrzewaniach wodnych, IloSci pozostatych elementéw oblicza sie w sztukach, kompletach, ztgczach
wg wytycznych podstawy wyceny. Badania szczelnosci instalacji mogg by¢ odniesione do facznej
dtugosci rurociggéw stanowigcych instalacje. W przypadkach niejasnosci nalezy sporzadza¢ obmiary
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robot w jednostkach podanych nad poszczegdlnymi tablicami katalogéw, stanowigcymi podstawy
wyceny poszczegdlnych pozycji kosztorysowych (przedmiarowych).

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi
zakryciu sg wszelkie rurociggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw
oraz czesci sktadowe elementdw, ktore dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu
sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a
wyniki badan poréwna¢ z wymaganiami okresSlonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystgpienie do nastepnych robdt instalacyjnych. Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie
sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,na zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowac
prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.
Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatdw oraz robdt ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeSciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robdt jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze stanowi¢ podstawe do
dokonania czeSciowego rozliczenia robét

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okreSlaé umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce
dokumenty:

 dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

» dokumentacje powykonawczg. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

e doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

* szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatdw i urzadzen,

e rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie

e urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu,

» korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

¢ schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami

e pomiarowymi,

o certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich

» zastosowanych elementdw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

* szczego6towe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow
i wyrobow budowlanych,

» protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
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» protokoty odbioréw czesciowych,
« instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,
» wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownaé je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonal oceny
wizualnej. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Negatywny
wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, Ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego nie zostang przyjete. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci robot z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz
przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukgiji i uzytkownika oraz trwatosci
elementdéw instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢c zgode na dokonanie odbioru korcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnosSci  odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego z zamowieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji co. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robot i ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

9.2. Szczegotowe zasady rozliczenia robot i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréow czeSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robdt przy wykonywaniu
instalacji centralnego ogrzewania wodnego

Wariant I

Podstawy rozliczenia robot stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci robot zaakceptowane przez zamawiajqcego.

Ceny jednostkowe wykonania robdt uwzgledniaja:
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e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu,

e ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robot,

e w naktadach na montaz rurociggdw centralnego ogrzewania uwzgledniono: wmontowanie
odpowiedniej ilosci tgcznikdow lub ksztattek, naktady zwigzane z umocowaniem rurociggdw na
$cianach i w kanatach oraz zmontowanie odpowiedniej ilosci punktéw statych, zatozenie na
rurociggach tulei przy przej$ciach przez Sciany i stropy budynkow.

W naktadach na montaz rurociggéw stalowych o $rednicy do 32 mm, uwzgledniono wykonanie
niezbednych kolan i tukéw za pomocq giecia rur, natomiast dla rurociggéw o $rednicy ponad 32 mm
uwzgledniono montaz gotowych kolan lub tukéw stalowych. Naktady ustalono przy zatozeniu, ze
rurociggi o Srednicach do 125 mm faczone sg za pomocg spawania gazowego, a rurociggi o wiekszych
$rednicach za pomocg spawania tukowego. W naktadach uwzgledniono ponadto niezbedne
ukosowanie rur. Naktady na kompletowanie i prébe szczelnosci grzejnikow cztonowych stosuje sie
jedynie w przypadku gdy czynnosci te wykonywane sg bezposrednio na placu budowy. Naktady na
montaz rur przytgcznych do grzejnikédw ustalono dla kompletu tych rur, tj. zasilajgcej i powrotnej
tacznie. Niezaleznie od tego dtugos¢ rur przytgcznych wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggu danej
$rednicy. Ceny jednostkowe obejmujg takze:

e usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen w innych elementach obiektu, powstatych na
skutek i w trakcie wykonywania roboét instalacyjnych,

e usuniecie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposdb podany w
szczegdtowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), o likwidacje
stanowiska roboczego,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Wariant II

Podstawe rozliczania robét instalacyjnych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa
za okreslony zakres robot obejmujacy wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania
wodnego

Kwota ryczaltowa obejmujgca wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego uwzglednia
koszty wykonania robét instalacyjnych oraz prac z nimi zwigzanych wymienionych w wariancie I
(punkcie 9.3) oraz: koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

10.DOKUMENTYODNIESIENA

10.1. Normy

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-10405:1999 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02413:1991 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-H-74200:1998 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze. Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno - ogélnego przeznaczenia.
PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie - ogdlnego przeznaczenia jakosciowe.

PN-EN 10224:2006 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych.
PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania - Grzejniki zeliwne - Cziony.

PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie - Grzejniki cztonowe odlewane.

PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie odlewane - Uszczelki.
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PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie odlewane - Grzejniki cztonowe. Korki i ztgczki.

PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych tukiem krytym) w
celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Cze$¢ 5: Start-stopowe programatory dla
systemdw grzewczych.

PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systeméw
wytwarzania ciepfa (systemdw centralnego ogrzewania).

PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systeméw przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych.
Czes¢ 1: Oznaczanie whasciwosci btony klejowej.

PN-EN ISO 15875-1:2005/ Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw A1:2008sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2005/ Systemy przewoddw rurowych z tworzyw A1:2008 sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). CzeS¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). CzeS¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 13349:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane preizolowane trwatym pokryciem (oryg.) PN-
EN 12450:2002 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu kapilarne

PN-EN 1057:2006 Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania (oryg.)

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). CzeS¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie. PN-EN
ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen
(PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133, zmiana Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239
i Nr 228, poz. 1513),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

Zeszyt 2: Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - wyd. COBRTI INSTAL. Zeszyt
6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL. Zeszyt 8:
Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych - wyd. COBRTI INSTAL. Zeszyt 10:
Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL.
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SPECYFIAKCJA INSTALACIJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ]

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Budowa przedszkola w miejscowosci Charzykowy

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wentylacji mechanicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(ST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego
oraz konkretne warunki ich realizacji, ktore sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wentylacji mechanicznej, a takze niezbedne dla whasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdine”

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumienicowych,
wprowadzajacych powietrze w ruch

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotéw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do uzdatniania i rozprowadzenia
powietrza

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikéw i wywiewnikéw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow - intensywnosci wymiany powietrza, ciSnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie
przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na 0got z zastosowaniem przewodow

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu srodkéw technicznych majace na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych stan i jakos¢ powietrza

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na podwyzszaniu jego temperatury

Chlodzenie powietrza
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Uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury

Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprawiania powietrza w ruch

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z proceséw technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje wentylacyjng
Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktéry jest zasysane powietrze zewnetrzne

Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktdry powietrze jest usuwane na zewnatrz

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajgcy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza

Chlodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chtodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci

Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze

Przepustnica

Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu

Thumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny, centrala wentylacyjna

Urzadzenie skfadajgce sie z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspdinej obudowie i
przeznaczone do nawiewania mieszaniny powietrza zewnetrznego i wewnetrznego

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg postanowieniami zawartymi zeszycie nr 5 ,Warunkdw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWiO) Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) i poleceniami Inspektora
nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania
0golne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
Dokumentacje robdt montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji stanowia:

» projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072),
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» specyfikacja techniczna (szczegdtowa) wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku
zamodwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e 7z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

» dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

» protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami). Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla
realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robaét, klasy robét lub kategorie robot

CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

CPV 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogolne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

» oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

» deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska lub

¢ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.3. Materialy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

 Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny
odpowiadac¢ warunkom stosowania w instalacjach.

» Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadaé co najmniej
wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;j.

 Powierzchnie obuddéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen
powitok ochronnych.

» Szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementdw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.
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* Nalezy zapewnic tatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany.

e Zamocowanie urzadzen i elementdéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

» Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.
» Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane z nastepujgcych materiatéw: o
blacha lub tasma stalowa ocynkowana;

* blacha lub taséma stalowa aluminiowa;

e mur z cegty petnej obustronnie otynkowany;

e mur betonowy monolityczny;

e inne materiaty dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpozarowymi.

2.4. Materialy do wykonania instalacji klimatyzacji

2.4.1 Rurociagi miedziane o potaczeniach lutowanych - wymagania i warunki stosowania:
Rury miedziane produkowane sg w trzech rodzajach:

* rury miekkie $rednicy od 6 do 54 mm; sprzedawane w kregach dla $rednic 6-22 mm i dtugosciach
10, 25 i 50 m lub w sztangach (odcinkach prostych dtugosci 3 i 5 m) dla $rednic 6-54 mm,

e rury pottwarde Srednicy od 6 do 159 mm, w sztangach 3 i 5 m,

e rury twarde o $rednicy od 6 do 267 mm, sztangi 3i 5 m.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ robdt, zarowno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inwestora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatdw wentylacyjnych i osprzetu nalezy spetni¢ nastepujgce
dodatkowe wymagania: e kanaty nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub
pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, e podczas transportu
kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdw transportu
jak $ruby, faicuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu, e
podczas transportu kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywac sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu urzadzen wentylacyjnych i osprzetu

Urzadzenia wentylacyjne i osprzet nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, zabezpieczajgcy przed wptywami czynnikow atmosferycznych i uszkodzeniem
mechanicznym.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogole zasady wykonania robot
Ogdle zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”
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5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz instalacji wentylacji mechanicznej

5.2.1.1. Wykonanie

Powierzchnie przewoddw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych nie powinny miec¢
ubytkdéw, pekniec i tym podobnych wad. Wymiary przewoddw o przekroju prostokagtnym i kotowym
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505[1] i PN-EN 1506 Szczelno$¢ przewoddw
wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001 Wykonanie przewodow
prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 03434 Potgczenia
przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B- 76002 5.2.1.2.
Montaz przewoddw Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budynkéw w
odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewoddw przez
przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od
wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewododw z izolacjg. Przewody na catej grubosci przegrody
powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane w sposdb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd. Izolacje cieplne przewoddéw
powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej
powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$é na
przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne niewyposazone przez producenta w warstwg chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej
powierzchni. Materiat podpdr i podwieszen powinna charakteryzowaé odpowiednia odpornos¢ na
korozjg w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy
podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnosé,
wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukgji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezardw:

e przewodéw;

e materiatu izolacyjnego;

* elementdw instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewoddw, np.
tlumikdw, przepustnic itp.;

e elementéw sktadowych podpor lub podwieszen;

» osoby lub osdb, ktdre beda stanowity dodatkowe obcigzenie przewoddw w czasie czyszczenia lub
konserwacji.

Zamocowanie przewodow wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszong temperature
powietrza transportowanego w sieci przewoddw, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpdr
lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa réwny co
najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome
elementy podpdr powinny mie¢ wspotczynnik bezpieczenstwa réowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i
podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukgji,
aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu
poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.
Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy
w sieci przewoddw mogty byé zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewnic niezalezne ich
zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozszerzalnoscig
cieplng konstrukcja podpdr lub podwieszen powinna umozliwia¢ kompensacje wydtuzen liniowych.
Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédfa
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkfadek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatoréw.
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5.2.1.3. Otwory rewizyjne i mozliwos¢ czyszczenia instalacji

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiac¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementow
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementdw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob.
Wykonanie otwordow rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw, jak
rowniez wtasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajgce i inne
elementy wyposazenia przewoddw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia
przewodow. Elementy usztywniajgce wewnatrz przewodow o przekroju prostokgtnym powinny miec
optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia. Nie nalezy stosowaé wewnatrz
przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére mogg powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi w otworach
rewizyjnych, pokrywach otwordw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi
rewizyjne urzadzen powinny sie fatwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy
nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewoddw o wiekszych $rednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej
$rednicy 200 mm, W przewodach o przekroju prostokgtnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o
minimalnych wymiarach W przypadku wykonywania otwordw rewizyjnych na koncu przewodu, ich
wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba
wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego
okreslone w tablicy 2, to otwor rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krétsza krawedz byta
rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony. W przypadku, gdy
przewiduje sie demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb
otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre$lone w tablicach 1 i 2. Nalezy zapewnic¢ dostep do otwordéw
rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostep w
celu czyszczenia do nastepujgcych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwdch stron);

e klapy pozarowe (z jednej strony);

* nagrzewnice i chtodnice (z dwéch stron);

e ttumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

o thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwadch stron);

o filtry (z dwdch stron);

» wentylatory przewodowe (z dwdch stron);

* urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

» automatycznej regulacji strumienia przeptywu (z dwdch stron). Powyzsze wymaganie nie dotyczy
urzadzen, ktore mozna fatwo zdemontowac w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap pozarowych,
nagrzewnic i chfodnic). Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie
powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45 ", a w przewodach
poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 10 m.

5.2.1.4. Wentylatory

Sposéb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczac przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentow, ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorow
sprezynowych, amortyzatorow gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby Srodek ciezkosci
wentylatora znajdowat sie w potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami. Wymiary poprzeczne i
ksztatt tgcznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
Dtugos$¢ tgcznikdw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mrn. kaczniki elastyczne
powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt fgcznika podczas pracy
wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje. Podczas
montazu wentylatora nalezy zapewnic: e odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od
konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; e réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi
silnika; e ustawienie kot pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika
(w przypadku wentylatorow z przektadnig pasowa). Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢
ostonami. Wentylatory ttoczace (zasysajgce powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mie¢ otwory
wlotowe zabezpieczone siatkg. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy (zgodny z
oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.
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5.2.1.5. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne, centrale wentylacyjne

Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszacej 100 < L < 250 mm zamontowane miedzy ich kroécami wlotowymi i wylotowymi a siecig
przewodow. Sposdb doprowadzenia powietrza zewnetrznego powinien umozliwiac jak najbardziej
rownomierny w danych warunkach budowlanych doptyw powietrza do otworu ssawnego aparatu.
Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne zasysajgce powietrze zewnetrzne powinny by¢ po stronie ssawnej
wyposazone w przepustnice umozliwiajgce odciecie doptywu powietrza zewnetrznego po wytaczeniu
wentylatora.

5.2.1.6. Wymienniki ciepta

Nagrzewnice

Lamele nagrzewnic powinny by¢ réwnolegte do siebie i nie mie¢ uszkodzen wynikajacych np. z
nieprawidtowego transportu lub sktadowania. Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt
tatwy catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w
celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. Sposdb przytgczenia przewodu doprowadzajgcego
czynnik grzejny do nagrzewnic powinien utatwiac ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku
nagrzewnic wodnych przewdd zasilajgcy powinien by¢ przytgczony od dotu, a przewdd powrotny od
gory, a w przypadku nagrzewnic parowych sposdb przytgczenia przewodu zasilajgcego i powrotnego
powinien by¢ odwrotny. Sposéb zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajacej nagrzewnic
powinien odpowiada¢ wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewnic
mozliwos¢ fatwego demontazu zawordw regulacyjnych bez koniecznosci spuszczania wody z instalacji.
Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.
Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenie pragdowe i
zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Uktad
sterujgcy powinien zabezpieczac¢ przed wigczeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia
wentylatora instalacji.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta w centralach wentylacyjnych

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne w
przewodach umozliwiajgce czyszczenie tych urzadzen, o ile ich konstrukcja nie umozliwia ich
czyszczenia w inny sposéb. Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktorych wystepuje wykraplanie pary
wodnej powinny mie¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego
zbiornika.

Filtry powietrza

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznosé
wymiany wkiadu filtracyjnego lub jego regeneraciji.

Filtry mogg by¢:

e mocowane w przegrodzie,

e zamontowane w sieci przewodow.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposdb uksztattowania instalacji powinien
zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na filtr. Wktady filtrujgce nalezy montowaé po zakonczeniu
,brudnych" prac budowlanych lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty. Nawiewnikow nie
powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku,
podwieszone lampy) majacych zaktdcajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposdb trwaty i szczelny. Przewdd
taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrotszg trasg, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw. W przypadku fgczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z
siecig przewoddéw za pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy: zgniatac tych przewoddw,
stosowac przewodow dtuzszych niz 4 m.

Jesli umozliwiajg to warunki budowlane:

e dtugosc (L) prostego odcinka przewodu o $rednicy D, doprowadzajgcego powietrze do nawiewnika
powinna wynosic: L > 3D;
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* przesuniecie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodéw, do ktérego
podtaczony jest przewdd o Srednicy D, doprowadzajgcy powietrze do nawiewnika powinno wynosic: s
< L/8.

Sposob zamocowania nawiewnikdw i wywiewnikdw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody. Nawiewniki i
wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i
wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.1.7. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed wptywem
warunkéw atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkdw ochronnych itp. Otwory wlotowe
czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych
gryzoni, ptakow, lici itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposéb
zapewniajgcy wodoszczelnos¢ przejscia przez dach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogolne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
 Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zaréwno w
zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wiasciwosci i czesci
zamiennych;

 Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

» Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje;
 Sprawdzenie czystosci instalacji;

» Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatagiji instalacji. W szczegdlnosci
nalezy wykonac nastepujgce badania:

* Badanie ogdine

* Dostepnosci dla obstugi;

e Stanu czystosci urzadzen, wymiennikdw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;

» Rozmieszczenia i dostepnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

» Kompletnosci znakowania;

» Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenia klap pozarowych, powtok
ogniochronnych itp.);

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

» Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

» Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb niepowodujacy przenoszenia
drgan;

. grodkéw do uziemienia urzadzen i przewoddw.

* Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

» Sprawdzenie, czy elementy urzgdzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposdb;

» Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

 Sprawdzenie konstrukgcji i wtasciwosci (np. podwdjna obudowa);

» Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tgcznikéw elastycznych;

 Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;

 Sprawdzenie zamocowania silnikdw;

e Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie:

» Sprawdzenie naciaggu i liczby paséw klinowych (wigcznie z dostawg czesci zamiennych);

e Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

¢ Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

e Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu lub do tytu);
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 Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.
 Badanie wymiennikéw ciepta
* Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych)
e Z projektem;
 Sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie;
 Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen (np. pogiete iamele);
e Sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano wymienniki;
* Sprawdzenie prawidtowosci przytgczenia zasilenia i powrotu czynnika;
 Sprawdzenie warunkow zainstalowania zawordw regulacyjnych;
 Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzen odkrapiaczy;
e Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe na lub w wymienniku ciepta.
* Badanie filtréw powietrza
» Sprawdzenie zgodnosci typu i klasy filtrdw na podstawie oznaczen z danymi
e projektowymi;
¢ Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;
» Sprawdzenie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;
» Sprawdzenie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia i prawidtowosci
poziomu ptynu pomiarowego;
* Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrow (zgodnie z umowa);
e Sprawdzenie czystosci filtra.
e Badanie nawilzaczy powietrza
e Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych) z danymi projektowymi;
» Sprawdzenie warunkéw zainstalowania z wielkoscig komory nawilzania wtgcznie;
 Sprawdzenie kompletnosci poszczegdlnych elementdéw (pomp, elementéw regulacji poziomu wody i
oczyszczania);
e Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary).
* Badanie czerpni powietrza Sprawdzenie wielkosci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z
danymi projektowymi.
e Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np.
dziatanie wspotbiezne, dziatanie przeciwbiezne).
» Badanie sieci przewoddw Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie
wzrokowe i kontrole dotykowa; Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z
projektem.
* Badanie komory mieszania, komory rozpreznej, nagrzewnicy wtdrnej itp. Sprawdzenie wyrywkowe
zgodnosci z danymi projektowymi.
« Badanie nawiewnikéw i wywiewnikdw Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada
danym projektowym.
» Badanie elementdw regulacji automatycznej i szaf sterowniczych
» Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu ukfadu regulacji na podstawie
e schematu regulacji;
* Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikdw;
» Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatorow;
* Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnosc¢ z projektem odnosnie:
umiejscowienia, dostepu;
rozmieszczenia czesci zasilajgcych i czesci regulacyjnych;
systemu zabezpieczen;
wentylacji; oznaczenia; typow kabli; uziemienia;
schematéw potaczen w obudowach.
» W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:
» Wykaz dokumentéw dotyczagcych podstawowych danych eksploatacyjnych
Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);
Strumien powietrza zewnetrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum);
Liczba uzytkownikdw;
Czas dziatania;
Obcigzenie cieplne pomieszczen (czas trwania i rodzaj);
Inne zrédta emis;ji (jesli wystepuija);
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Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

Klasa filtréw

Sumaryczna rnoc cieplna, chtodnicza i elektryczna;

Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepfa (dla lata i zimy);

Wymagana jako$¢ wody zasilajgcej;

Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

Napiecie i czestotliwos¢ zasilajgcego pradu elektrycznego.

» Wykaz dokumentéw inwentarzowych

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; « Schematy instalacji uwzgledniajace
elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

Schematy regulacyjne zawierajgce schemat potgczen elektrycznych i schemat rurociggdw (schemat
oprzewodowania odbiornikéw);

Schematy blokowe uktaddw regulacji zawierajgce schematy

oprzewodowania odbiornikéw; « Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
zainstalowanych urzadzen i elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

Raport wykonawcy instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).

* Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

Raport potwierdzajgcy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejq) w zakresie
obstugi instalacji wentylacyjnych w budynku;

Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

Zestawienie czesci zamiennych zawierajgce wszystkie czesci podlegajgce normalnemu zuzyciu w
eksploatacji;

Wykaz elementdéw sktadowych wszystkich automatycznej (czujniki, urzadzenia sterujgce, wytgczniki);
Dokumentacja zwigzana z oprogramowaniem systemu regulacji automatycznej

» Kontrola dziatania Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie mozliwosci
dziafania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji
takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepta, nawilzacze itp. zostaty prawidtowo zamontowane i
dziatajg efektywnie.

* Prace wstepne Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonac nastepujace prace
wstepne:

e Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obcigzen (72 godziny);

* Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

» Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;

* Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wy wlewniku; jesli to konieczne,
ustawienie kierunku wyptywu powietrza z nawiewnikdw;

 Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajgcych;

¢ Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

» Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

« Nastawienie elementdw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej,
chtodzacej i nawilzajacej, z uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

« Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

* Przedtozenie protokotdw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej;

* Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

¢ Procedura prac

» Wymagania ogodlne

Kontrola dziatania powinna postepowac w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czeSci sktadowych
instalacji, przez poszczegdlne uktady instalacji (np. ogrzewczy, nawilzania itp.; do catych instalacji.
Poszczegdlne czesci sktadowe i uktady instalacji powinny by¢ doprowadzone do okreslonych
warunkdéw pracy (np. ogrzewanie/chtodzenie, uzytkowanie/nieuzytkowanie pomieszczen, czesSciowa i
petna wydajnos¢, stany alarmowe itp.). Powyzsze powinno uwzgledniac blokady i wspdtdziatanie
roznych uktadéw regulaciji, jak réwniez sekwencje regulacji i symulacje nadzwyczajnych warunkdw,
dla ktérych zastosowano dany ukfad regulacji lub wystepuje okreslona odpowiedz uktadu regulaciji.
Nalezy obserwowac rzeczywistg reakcje poszczegolnych elementéw sktadowych instalacji. Nie jest
wystarczajgce poleganie na wskazaniach elementdw regulacyjnych i innych posrednich wskaznikach.
W celu potwierdzenia prawidtowego dziatania urzadzen regulacyjnych nalezy rowniez obserwowac
zalezno$¢ miedzy sygnatem wymuszajgcym a dziataniem tych urzadzen. Dziatanie regulatora
sprawdza sie przez kilkakrotng zmiane jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzajgc jednoczesnie
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dziatanie spowodowane przez ten regulator. Jesli badanie to wykaze usterke, nalezy sprawdzi¢ sygnat
wejsciowy regulatora. Nalezy obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. Zakres ilosciowy
sprawdzenia dziatania instalacji okreslono w punkcie ,,Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i
kontroli dziatania". W czasie kontroli dziatania instalacji nalezy dokonac weryfikacji poprzednio
wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji.

» Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

Kierunek obrotéw wentylatorow:

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

Dziatanie wytacznika;

Wiaczanie i wytgczanie regulacji oraz ukfadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajgcych.

* Kontrola dziatania wymiennikdw ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

Kierunek obrotdw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;

Dziatanie regulacji obrotowych regeneratoréw ciepta;

Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

» Kontrola dziatania filtrow powietrza Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

e Kontrola dziatania nawilzaczy powietrza Dziatanie regulacji;

Dziatanie elementow zasilajgcych i spustowych;

Dziatanie i kierunek obrotéw pompy cyrkulacyjne;j.

« Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

» Kontrola dziatania sieci przewoddéw

Dziatanie elementow dfawigcych zainstalowanych w instalacjach, ogrzewczej, chtodzenia i nawilzania
powietrza;

Dostepnos¢ do sieci przewodow.

» Kontrola dziatania komory mieszajacej, komory rozpreznej itp. Dziatanie regulacyjne i kontrolne.

« Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikdw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywdw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez cyrkulacji
powietrza w poszczegodlnych punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach okreslonych w
projekcie lub umowie).

» Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf sterowniczych wyrywkowe sprawdzenie dziatania
regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach eksploatacyjnych przy réznych wartosciach
zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

Wartosci zadanej temperatury wewnetrznej;

Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

Dziatania wigcznika rozruchowego;

Dziatania przeciwzamrozeniowego;

Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

Wspotdziatania z instalacjami ochrony przeciwpozarowej.

e Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

» Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

» Wymagania ogdlne W przypadku pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania instalacji jest czesto
konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej procedury w rdznych punktach instalacji i pomieszczen.
W celu zmniejszenia zwigzanej z tym pracochtonnosci dopuszcza sie stosowanie sprawdzenia
wyrywkowego. Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych powinien by¢ ustalony
przed rozpoczeciem montazu instalacji i stanowic jeden z czterech poziomdw, oznaczonych
odpowiednio A, B, Ci D. W przypadku braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, nalezy
stosowac poziom A. Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych powinien byc¢ taki sam jak zakres kontroli
dziafania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnien.

e Okreslenia
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Parametr - stan czesSci sktadowej instalacji (odpowiedz na sygnat, warunki dziatania itd.), ktory
powinien by¢ sprawdzony, lub wielkosci fizyczne (np. temperatura, strumien powietrza, prad itp.),
ktore powinny by¢ zmierzone. Podobne lokalizacje - czeSci budynku (pomieszczenia, strefy) lub czesci
sktadowe instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), ktorych funkcje sg tego
samego rodzaju i ktdre pociggajg za sobg dziatanie instalacji oceniane w tym samym rzedzie
wielkosci.

e Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania okreslono odpowiednimi wzorami
podanymi w tablicy 5. Wzory dotyczace poziomoéw A, B i C majg zastosowanie dla n> 10. Tablica 5
Zakres ilosciowy pomiaréw Kontrolnych i kontroli instalacji

Poziom wykonania pomiaréw kontrolnych i Wz6r do obliczenia zakresu

kontroli dziatania

A p=I,5xn'J4

B p = 2,23xnuito

C p = 3,16xnu'

D p=n

Liczbe p nalezy zaokragli¢ do najblizszej liczby catkowitej

Wyjasnienie symboli podanych w tablicy 5: p - liczba podobnych elementéw wybranych do
badan; n - ogdlna liczba podobnych elementéw w instalagcji

Jesli pomiary majg by¢ wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza sie pomiar
pewnych parametréw w zmniejszonej liczbie pomieszczen, ktére stanowig tylko utamek p. Liczbe
wymaganych pomiaréw podano w tablicy 6.

Tablica 6 Liczba pomiaréw do wykonania jako czesSc¢ liczby p (wg tablicy 5)

Parametr Liczba pomiaréw
Normalna Minimalna
Temperatura powietrza w p/10 1

pomieszczeniu rejestrowana
W sposob ciggty przez 24 h

Wilgotno$¢ powietrza w p/10 1
pomieszczeniu rejestrowana
W sposob ciggty przez 24 h

Pionowy profil predkosci p/10 1
Predko$¢ powietrza w p/10 1
pomieszczeniu

Poziom dZzwieku A p/5 3

W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy sktadowe okresla sie jako podobne,
jesli sg identyczne i ich parametry majg identyczne wartosci (nominalne lub rzeczywiste). Np.
wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, ktére obstugujg pomieszczenia poréwnywalnej
wielkosci i przeznaczenia, sg klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru strumienia objetosci
powietrza. Jesli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten
sam parametr instalacji, mozna bra¢ pod uwage tylko jedng lokalizacje. Np. jesli temperatura
powietrza nawiewanego jest utrzymywana strefowo, to moze by¢ ona mierzona tylko w jednym
miejscu (podobna lokalizacja). Jesli w budynku wykonano szereg instalacji w tym samym czasie i
przez osoby pracujgce w podobny sposéb, to wtedy ogdlna liczbe podobnych lokalizacji nalezy przyjac
jako n, pomimo podziatu na oddzielne instalacje. Np. jesli 10-cio kondygnacyjny budynek jest
obstugiwany przez oddzielne instalacje na kazdej kondygnacji wyposazone po 20 nawiewnikow kazda,
do obliczen nalezy przyja¢ n rowne 200 nawiewnikdw.

e Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane tylko przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i
doswiadczenie. Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych, a informacje te poda¢ w
dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie wiekszej niz 20 nr nalezy przyjac co
najmniej jeden punkt pomiarowy; wieksze pomieszczenia powinny by¢ odpowiednio podzielone.
Punkty pomiarowe powinny by¢ wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, w ktorych
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oczekuje sie wystepowania najgorszych warunkéw. Czynniki wptywajace na jakos$¢ powietrza
wewnetrznego oraz strumienie objetosci powietrza, charakterystyki cieplne, chtodnicze i
wilgotnosSciowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkosci projektowe powinny by¢ mierzone w
warunkach projektowanej wielkosSci strumienia objetosci powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych
wartosci, ktére powinny by¢ uwzgledniane w czasie doboru przyrzgdéw pomiarowych, podano w
tablicy 7. Tablica

7 Dopuszczalna niepewnos$¢ mierzonych parametrow

Parametr Niepewno$c¢*)

Strumien objetosci powietrza w pojedynczym | +/- 20%

pomieszczeniu

Strumien objetosci powietrza w catej +/-15%

instalacji

Temperatura powietrza nawiewanego +/-2

Wilgotno$¢ wzgledna +/- 1 5% wartosci wilgotnosci wzglednej
mierzonej

Predko$¢ powietrza w strefie przebywania +/- 0,05m/s

ludzi

Temperatura powietrza w strefie +/-1,5°C

przebywania ludzi

Poziom dZwieku A w pomieszczeniu +/- 3dBA

*) Warto$ci niepewnosci pomiarow zawierajg dopuszczalne odchyiki od projektowych jak rowniez
wszystkie btedy pomiarowe wartosci

Jesli do prawidtowego dziatania instalacji wymagane sg mniejsze wartosci niepewnosci, powinny by¢
one okresSlone w projekcie technicznym instalacji. Jesli normy dotyczace urzadzen i elementow
instalacji wymagajg mniejszych niepewnosci, io nalezy sie do tego stosowac. Wszystkie temperatury i
charakterystyki cieplne i chtodnicze instalacji powinny réwnoczesnie spetnia¢ wymagania projektowe z
wyzej podanymi niepewnosciami. Pomiary specjalne W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie sg
wystarczajgce do zweryfikowania jakosci dziatania instalacji z wystarczajgcg doktadnosciag, nalezy
wykonac pomiary specjalne. Program pomiardw specjalnych, mierzone parametry, przyrzady
pomiarowe i punkty pomiarowe powinny by¢ uzgodnione w odrebny sposdb. Uzgodnienia powinny
takze obejmowac dopuszczalng niepewnos¢ otrzymanych wynikdw. Uzgodnienia te powinny by¢
dokonane przed rozpoczeciem montazu instalacji. Praca i koszt zwigzany z pomiarami specjalnymi
powinny by¢ wspdtmierne z wymaganiami instalacji. Jesli nie, nalezy o tym poinformowac inwestora
przed rozpoczeciem pomiaréw, z odpowiednim wyprzedzeniem. Pomiary specjalne mogg by¢
ograniczone do okreslonych urzadzen lub elementdw instalacji. W pewnych przypadkach moze by¢
niezbedne badanie instalacji w warunkach zblizonych do obliczeniowych letnich i zimowych. Tryb
pracy instalacji lub jej czesci sktadowej powinien w czasie pomiaréw odpowiadac uzgodnionym
warunkom. W przypadku braku mozliwosci uzyskania uzgodnionych warunkéw powinna istnie¢
mozliwos$¢ okresSlenia odpowiednich parametréw w warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie
parametréw w warunkach pomiarowych na warunki projektowe.

* Biezaca kontrole robdt prowadzi Inspektor Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcy. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ma prawo zadac¢ od Wykonawcy wszelkich dokumentéw potwierdzajgcych
jakos¢ dostarczonych materiatdw na plac budowy, oraz stosownych dokumentéw potwierdzajacych
jako$¢ wykonanych robdt w kazdej chwili przed odbiorem czeSciowym i koncowym

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1 Ogoélne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét podane zostaty w ST ,,Wymagania ogolne”

7.2 Ogoélne zasady obmiaru roboét Jednostki i zasady obmiaru robot

* Tlos¢ kanatow wentylacyjnych nalezy oblicza¢ w m2, wyodrebniajac ilos¢ kanatéw w zaleznosci od
rodzajow kanatdw, ich srednic i obwoddw oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociggdw nie wlicza sie thumikéw, przepustnic, kréccow elastycznych i innych elementdw. o
Zwezki wlicza sie do kanatdw o wiekszej Srednicy.

* Uzbrojenie kanatdow — przepustnice, klapy p.poz., kroéce elastyczne, kratki, nawiewniki, etc. oblicza
sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy (obwodu).
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¢ Urzadzenia wentylacyjne — wentylatory, centrale wentylacyjne, klimatyzatory itp. - oblicza sie w
sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine”

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

e projekt techniczny

e dziennik budowy;

* potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

e obmiary powykonawcze;

« protokoty wykonanych badan odbiorczych

» dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje

 dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym

8.3. Odbior koncowy instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru kofcowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegolnosci:

e uzycie wtasciwych materiatdw i elementéw urzadzen,

» prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

e wielko$¢ spadkéw przewodow,

» odlegtosci przewoddw od przegrdd budowlanych i innych instalacji,

* prawidtowo$¢ wykonania uchwytdéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami
(podporami),

* prawidtowo$¢ zainstalowania uzbrojenia kanatéw i urzadzen,

» protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych i czeSciowych,

» protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

* zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowg specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzadzen. Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odioru technicznego —
koncowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robét i ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
Ogdine”

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy rozliczenia robat i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi
w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie: e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloSci robot
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

» ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét. Ceny jednostkowe wykonania
robot lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

e wykonanie robot pomocniczych
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» montaz kanatéw wentylacyjnych, rurociggéw, osprzetu i urzadzen,
» wykonanie prob szczelnosci i wydajnosci
* usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Polskie Normy.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu powietrza w
przewodzie.

PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwa,
okreslenie.

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PB-B-76002:1996 Wentylacja. Pofaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-EN1505:2001 Wentylacja budynkdw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju okragtym. Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykajacych. Pr

PN-EN 12599 Wentylacja budynkdw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i
podpory przewodow. Wymagania wytrzymatosciowe.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). CzeS¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). CzeS¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie. PN-EN
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12735-2:2004/A1:2006 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzgdowania

PN-EN 12735-1:2003/A1:2006 MiedzZ i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane w
instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych

PN-EN 1057:2007 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania PN-EN 1254-2:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki
instalacyjne. Czes$¢ 2: kaczniki do rur miedzianych z koncowkami zaciskowymi

PN-EN 1254-5:2004 Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5: taczniki do rur miedzianych z
krotkimi koncdwkami do kapilarnego lutowania twardego

PN-EN 1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. Cze$¢ 1: taczniki do rur miedzianych z
koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub twardego

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci wymagan, jakie powinny spetniaé natyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych - zeszyt 5 - COBRTI INSTAL,
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
OGRODZENIE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania ogrodzenia
zwigzanych z budowg budynku przedszkola wraz niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr
408/10 w miejscowosci Charzykowy.

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu ogrodzenia dla zadania podanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdwieniem okreSlonym w pkt. 1.8.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania ogrodzenia i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

e montaz stupkow i podmurdéwek,

e montaz panele zgrzewanych.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreSlenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw
wykorzystywanych do robét przy wykonywaniu ogrodzenia oraz wymagan dotyczacych wykonania i
odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”

Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robot
oraz inne miejsca wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (cze$¢ placu budowy) wykonywania poszczegdinych robdt.
Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem 0sdb nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu
przekazania do dnia koncowego odbioru robdt.

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozrdznia sie
Plan BIOZ - plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie
stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.

1.7. Dokumentacja rob6t wykonania ogrodzenia z paneli zgrzewanych
Montaz instalacji nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogdine”
Dokumentacja powinna w szczegdlnosci zawieraC wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu ogrodzenia w zakresie:
* bezpieczenstwa uzytkowania
* trwatosci poszczegodlnych elementdw itp.,
Ogrodzenie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres
uzytkowania i przy wtasciwej konserwacji odpowiadaty zatozonemu przeznaczeniu.

65



1.8. Nazwy i kody:
Grupy robaét, klasy robét lub kategorie robot
CPV 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
0golne”

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatéw

Materiaty stosowane do wykonywania instalacji co. i bedace w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny miec:

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng
badZ uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.3. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby wykorzystywane:

e stupki ogrodzeniowe,

e panele zgrzewane,

e deski betonowe (podmuréwka),

e inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych), powinny posiadaé
aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ z wymogami
obowigzujacymi w kraju.

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonym (wys. panela 1,53m z typowym
cokotem betonowym, stupki 60x40 mm, przy bramie stupki 60x60mm).

Przesta zamocowane na S$ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stupki
ogrodzenia osadzi¢ w fundamencie z betonu klasy C16/20 o wymiarach 30x30 cm na gtebokosci
min 80 cm.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z pretdw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), Srednica drutu

panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], $rednica drutu panela ocynkowanego i powleczonego
poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzieki przegieciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia.
«  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
Zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm].
Wysokos¢ panela 1530 [mm].
Przekrdj stupa 60 x 40 [mm].
Stupy posiadajg otwory montazowe. Montaz paneli do stupdéw za pomocg $rub hakowych i
nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpiecza przed demontazem panela przez osoby
niepozgdane). Laczenie paneli (poza stupem) odbywa sie poprzez zastosowanie ztgczek.

Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

Fundament z betonu C16/20 o wym. 30x30 cm gteboko$¢ posadowienia 0,8m p.p.t .
Zagtebienie stupa w fundamencie min 50 cm
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1.0gdIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
» Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
0 pion murarski,

o fata murarska,

o tata wazona i fata kierunkowa,

0 waz wodny,

0 poziomnice uniwersalng

0 sznur murarski,

o katownik murarski,

0 wykrdj.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

5.2. Szczego6towe zasady wykonania robot

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod
stupki powinny mie¢ wymiary nie mniejszg niz 50x50 cm i gteboko$¢ 80 cm.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonaé doty
pod stupki narozne, bramowe i na zalamaniach, a nastepnie dokonac podziatu odcinkéw prostych na
mniejsze odlegtosci.

Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie
obetonowac do poziomu terenu betonem C16/20.

Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu ogrodzen

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do wykonania ogrodzen.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
» zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
prawidtowos$¢ wykonania dotdéw pod stupki
poprawnos¢ ustawienia stupkéw
prawidtowos$¢ montazu paneli, wysokosci ogrodzenia
rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy rozliczenia robét i ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9.2. Szczegdtowe zasady rozliczenia robét i ptatnosci

Rozliczenie wykonywania ogrodzenia moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

10.DOKUMENTYODNIESIENA
Wytyczne producentéw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegdlnych produktdw
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