Jednostka projektowa:

Biuro Projektowo-Inwestycyjne
ul. Krolowej Marysienki 1,
86-014 Dabréwka Nowa
Telefon: +48 530 213 840

E-mail: j.kaczmarek@j-inwest.pl

Biuro Projektowo Inwestycyjne

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

BRANZA SANITARNA
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
BUDOWLANEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

CHARZYKOWY

BUDOWLANEGO KAT. OBIEKTU BUD.: IX
NAZWA JEDNOSTKI
EWIDENCYJNEJ, JEDNOSTKA EWID. CHOJNICE [220203_2]
NAZWA | NUMER OBREBU OBREB CHARZYKOWY [0002]
EWIDENCYJNEGO ORAZ DZ. O NR EW. NR 408/10
NR | IDENTYFIKATORY DZIALEK IDENTYFIKATOR DZIALKI: 220203 _2.0002.408/10
EWIDENCYJNYCH
GMINA CHOJNICE
IMIE | NAZWISKO INWESTORA: UL. 31 STYCZNIA 56a
89-600 CHOJNICE
IMIE | NAZWISKO ORAZ
ZAKRES Y
SPECJALNOSC | NUMER
OPRACOWANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH FUNKCJA PODPIS
mgr inz. P. Miynarek
Uprawnienia Budowlane nr ewid. KUP/0059/PWQOS/14 w specjal-
nosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji PROJEKTANT
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
INSTALACJE i kanalizacyjnych bez ograniczen
SANITARNE mgr inz. Szymon Jurek
Uprawnienia Budowlane nr ewid. KUP/0098/PWBS/18 w specjal-
no$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji SPRAWDZAJACY
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych

NAKLO NAD NOTECIA, 01.12.2023



mailto:j.kaczmarek@j-inwest.pl

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z2023r. poz. 682 z p6zn. zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt techniczny w branzy
konstrukcyjnej dla ,BUDOWY BUDYNKA PRZEDSZKOLA" na dz. nr 1408/10 obr. Charzykowy, gm.
Chojnice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
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INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych na potrzeby
projektowanego ztobka na dziatce 408/10 w m. Charzykowy gm. Chojnice.
Podstawa opracowania jest:
— zlecenie Inwestora,
— projekt architektoniczny, opracowywany rownolegle,
— uzgodnienia miedzybranzowe,

— normy i normatywy projektowania.

2. Instalacje wod — kan.

2.1 Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Projektuje si¢ zewnetrzng instalacje wodociggowa z rur polietylenowych PE 110x6,3mm
SDR17 o dtugosci 102m oraz PE 90x5,4mm SDR17 do zasilania wewngtrznej instalacji p.poz oraz
PE63x5,8mm do zasilenia budynku w wodg¢ na cele socjalno-bytowe.Instalacj¢ utozy¢ zgodnie z
planem sytuacyjnym na glebokosci 1,6m w odleglosci 0,5m nad przewodem wodociggowym utozy¢
tasme¢ ostrzegawcza z wkladka metalowg w kolorze niebieskim. Do rozdzialu instalacji
wodociggowej od p.poz. w studni wodomierzowej nalezy zainstalowac zawor pierwszenstwa dn50 .

2.2 Wewnetrzna instalacja wodociagowa

Budynek zaopatrywany bedzie w wodg z sieci wodociggowej, projektuje si¢ wykonanie
instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur (polietylen sieciowy) laczonych za pomoca
ztaczek samozaciskowych z zastosowaniem ksztattek wykonanych z tworzywa sztucznego PSU. W
miejscach podiagczen baterii 1 zaworow czerpalnych przewiduje si¢ zastosowanie ztaczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia lacznikow gwintowanych stosowaé tasme lub paste
teflonowa. W miejscach przejs¢ przez $ciany i stropy zastosowac otuliny ze specjalnego PE.
Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna i c.w.u.), prowadzone w $cianach 1 w bruzdach,
nalezy zaizolowaé ksztaltkami z pianki poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm. Srednice
wewngtrzne przewodow 1 miejsca ich ulozenia pokazano na rysunkach.

- alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie instalacji wodociggowej z innych materialow
dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. W przypadku zastosowania rur
Z materiatow termoplastycznych nalezy przy uktadaniu przewodow uwzgledni¢ rozszerzalno$é
termiczng przewodow. Ciepta woda uzytkowa przygotowana bedzie przeptywowo w buforze c.w.u.

o pojemnoéci 500dm®, wyposazonym w dwie wezownice, c.w.u. wykonang ze stali nierdzewnej



(wymagana powierzchnia wezownicy 7m?) oraz c.o.(wymagana powierzchnia wezownicy 2,8m?).
Na doprowadzeniu cieplej wody uzytkowej do przyboroéw z ktérych korzysta¢ beda dzieci projektuje
si¢ uktad podmieszania z zaworem termostatycznym zapewniajacy doplyw wody do przyboréw o
temperaturze 38°C. Na obiegach cyrkulacyjnych projektuje si¢ zawory termostatyczne DN15.
Instalacja p. poz. - Instalacj¢ wykona¢ z rur stalowych poczawszy od poziomu 0,5m ponizej
posadzki. Srednice przewodéw podano na zataczonych rysunkach, lokalizacje hydrantow DN25 z
wezem potsztywnym zgodnie ze wskazaniem na rzutach. Koncoéwke instalacji p.poz. nalezy
podiaczy¢ do sptuczki w celu zapobiegania stagnacji 1 zagniwaniu wody w uktadzie.
2.3 Kanalizacja sanitarna — informacje ogolne

Odprowadzenie $ciekow bytowych do kanalizacji zewngtrznej na podstawie projektu
przytacza wg odrebnego opracowania. Zewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé
z rur kanalizacyjnych PVC160x4,7 SN8, ktore uktada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym, na glebokosci
1 ze spadkami okreslonymi na zalagczonych rysunkach. Na odprowadzeniu $ciekow z czesci
technologicznej (kuchennej) projektuje si¢ separator thuszczu.
2.4 Instalacja wewnatrz budynku

Piony i odptywy z przyborow projektuje si¢ z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z PVC (PP)
taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowac na $cianach lub w bruzdach $cian. Poziomy zbiorcze utozy¢ w strefie podposadzkowe;j.
Srednice podej$¢ i spadki wedlug rysunkéw i obowigzujacych norm. Piony kanalizacyjne
wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ rurg wywiewna. Pod pionami kanalizacyjnymi zamontowaé
rewizje (czyszczaki). Przejécia przez fawy fundamentowe i $ciany no$ne wykonac w rurze ochronnej
uszczelnionej elastycznym szczeliwem. Poziome przewody uktada si¢ ze spadkiem pokazanym na
rozwini¢ciach instalacji. Po wykonaniu catos$ci instalacji kanalizacyjnej dokona¢ prob na szczelnos¢.

Srednice przewodow i1 miejsca ich ulozenia pokazano na rysunkach.

I.2.1. 3.0 Instalacja c.o.

Zrédtem zasilania w ciepto bedzie projektowany kociol gazowy kondensacyjny o mocy 59KW.
Kociot gazowy zasilany bedzie gazem ziemnym, moc kotta w calosci pokrywa zapotrzebowanie
ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania. Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jako
ogrzewanie podtogowe zasilane wodg o parametrach 35/30°C.

Obliczenie zapotrzebowania na ciepto wraz z obliczeniami sezonowego zapotrzebowania energii dla

budynku z uwzglednieniem mostkow cieplnych (wg PN-EN 12831).

3.1. Instalacja ciepla technologicznego



Instalacja ciepta technologicznego ma za zadanie doprowadzenie ciepta do sekcji nagrzewnic
poszczegdlnych central wentylacyjnych. Zrodlem ciepta jest projektowany kociot gazowy o mocy
59kW. Instalacje nalezy prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego, przewiduje si¢ napetnienie

instalacji glikolem 35%. Instalacje wykona¢ zgodnie ze schematem kottowni.

1.2.2. 3.2 Instalacje grzewcze

W projektowanym budynku zlobka przewidziano ogrzewanie ptaszczyznowe (podtogowe).
Instalacjg¢ obwodow grzewczych projektuje si¢ wykonang z rur grzewczych z rur tworzywowych z
wktadka aluminiowa o $rednicy 16x2,0 mm.

System instalacji ogrzewania podtogowego sktada si¢ z nast¢pujacych elementow:

e rozdzielaczy rurowych,

e rurociggow przylaczeniowych i doprowadzajacych do rozdzielacza,

e obwoddw grzewczych i systemu mocowania przewodow,

e izolacji cieplnej,

e systemu termicznej regulacji.

Obwody grzewcze i systemy mocowania przewodow

Obwody grzewcze projektuje si¢ wykonane z rur o $rednicy ®16x2,0mm wykonanych z . Odstep
migdzy przewodami grzewczymi zostal okreslony na poszczegdlnych rzutach, a w strefach
brzegowych odstep miedzy przewodami grzewczymi wynosi 10 cm. Rozmieszczenie pol
grzewczych przedstawiono na rysunkach. W przypadku izolacji termicznej o gorszych parametrach

niz zaktadana w projekcie nalezy zaggsci¢ utozenie poszczegolnych petli grzewczych.

Obwody grzewcze ogrzewania podlogowego ulozone sa w formie wezownicy $limakowe;.
Elementy ptyty systemowe;j:

e plyta systemowa;

e clementy taczace;

e uchwyty mocujace rury;

e tasma brzegowa;

e profile dylatacyjne.

Migdzy ptyta podtogowa a konstrukcjg budynku pozostaje szczelina, tzw. dylatacja,
o szerokosci co najmniej 0,5 cm. Dzigki niej podtoga bedzie mogta odksztalcaé sie pod wptywem
temperatury, bez niebezpieczenstwa uszkodzenia (popekania, deformacji czy zarysowania) jastrychu.
Dylatacje wykonuje si¢ wzdtuz wszystkich $cian, filarow oraz otworéw drzwiowych. Dodatkowe
dylatacje wykonane g mi¢dzy petlami grzewczymi.

Ulozenie rur skoordynowac z dylatacjami. Jesli jednak konieczne jest przejscie rur przez dylatacje,



w tym przypadku przewodow podiaczeniowych, nalezy ostoni¢ rurg ochronng po obu stronach
szczeliny na odlegtosci ok. 15 cm (rura ochronna lub powtloka izolacyjna przed ewentualnymi
naprezeniami tngcymi). Podobne zabezpieczenie nalezy stosowaé przy wyjsciu rur z posadzki do
rozdzielaczy. Montaz ogrzewania podtogowego powinien odbywac si¢ zgodnie z wymogami
producenta rur i armatury zastosowanej do tego ogrzewania. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania
innego systemu ogrzewania podtogowego pod warunkiem spelnienia przez ten system wymagan
projektowych i obowigzujacych przepisow. Ogrzewanie podtogowe z rur fi 16x2,0 mm, PE RT/Al/PE
RT dla tego typu ogrzewania, uzbrojenie rozdzielaczy ogrzewania podlogowego —
(przeptywomierze, zawory regulacyjne z sitownikami, odpowietrzniki automatyczne). Sterowanie
ogrzewaniem podtogowym indywidualnie termostatem z kazdego pomieszczenia ogrzewanego
,podlogdwka”. Rozdzielacze montowaé w szafkach podtynkowych w komunikacji oraz w holu.

UWAGA ! przewidzie¢ ulozenie przewoddw zasilajacych 1 komunikacyjnych dla sterowania

poszczegolnymi ukladami ogrzewania.

Proba cisnieniowa dla ogrzewania podlogowego

Podczas montazu rurociggow i grzejnikdw, nalezy zwroci¢ szczego6lng uwage aby do wnetrza rur
nie dostaty si¢ zanieczyszczenia mechaniczne. Przeznaczony do montazu odcinek rury lub element
powinien by¢ catkowicie czysty. W celu usuni¢cia ze ztadu ewentualnych zanieczyszczen, nalezy
dwukrotnie przeptuka¢ instalacje woda o predkosci przeptywu okoto 2,0 m/s. Z uwagi na regulacje
hydrauliczng wkladkami dtawigcymi w zaworach grzejnikowych. Niedopelnienie tej czynnosci
moze by¢ przyczyng wadliwego dziatania instalacji.

Proba cisnieniowa dla ogrzewania podlogowego

Obwody grzewcze po wykonaniu nalezy przy anhydrytowym lub cementowym jastrychu
sprawdzi¢ na szczelnos¢ przez wykonanie wodnej proby ci§nieniowej.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami DIN 4725 cze$¢ 4.

W razie niebezpieczenstwa wystgpienia mrozu nalezy do wody instalacyjnej dodac
odpowiedniego srodka uniemozliwiajgcego zamarzanie.

Przebieg proby:

1 Zawor kulowy przy zaworze zamkna¢.

2 Obwody grzewcze kolejno napetiac.

3. Uktad odpowietrzy¢.

4 Wytworzy¢ 6 bar ci$nienia probnego.

5 Cisnienie po okoto 2 godzinach ponownie uzupehi¢, gdyz moze nastapi¢ jego spadek na
skutek rozszerzalno$ci rur.

6.  Czas proby wynosi 24 godziny.



7.

Proba cisnieniowa jest pozytywna, gdy w zadnym miejscu przewodu rurowego nie wystapit

wyciek wody i ci$nienie probne nie wykazato wigkszego spadku jak 0,1 bar/godz.

Izolacje termiczne rurociagdw grzewczych

kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
15.06.2002 r.) — zatgcznik nr 2 - Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw oraz z
uwzglednieniem wytycznych NFOSiGW (Wytyczne okreslajace podstawowe wymogi niezbedne

do osiagnigcia oczekiwanych standardow energetycznych dla budynkéw mieszkalnych oraz spo-

Rurociagi c.o. nalezy izolowa¢ zgodnie z wytycznymi RMI z 12.04 2002 r. w sprawie warun-

ich usytuowanie (Dz. U. z dnia

sob weryfikacji projektow i sprawdzenia wykonanych doméw energooszczednych).

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)?
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 30 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-4
$ciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach  budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Wyagrzewanie jastrychu

wczesniej niz 21 dni po utozeniu jastrychu — w przypadku jastrychéw cementowych i 7 dni w
przypadku jastrychéw anhydrytowych. Nalezy unikaé dziatania przeciagdw na wiazacy jastrych.
Pierwsze rozgrzanie rozpoczyna sie temperatura 25°C, ktora nalezy utrzymywac przez 3 dni. Przez

nastepne 3 dni bedzie utrzymywana maksymalna temperatura zasilania, do czasu az zostanie

Pierwsze grzanie instalacji winno nastgpi¢ przed utozeniem oktadziny podtogowe;j, jednak nie




stwierdzone, ze jastrych wykazuje zalecang dla uktadania wyktadziny wilgotnos¢. Do pomiaru
wilgotnoéci nalezy w powierzchni grzewczej przewidzieé¢ odpowiednie miejsca (3 na 200 m?). Z
proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

Protokot winien zawiera¢ ponizsze dane:
1.  Data uruchamiania z kazdorazowa temperaturg zasilania.
2. Osiaggnietag maksymalng temperature zasilania.

3. Stan eksploatacyjny i temperatur¢ zewnetrzng przy odbiorze.

[.2.3. 3.3 Uwagi koncowe

— Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych” - zeszyt 6 COBRTI INSTAL, normg PN-B-10400:1964 — “Urzadzenia
centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym, wymagania i badania techniczne
przy odbiorze” oraz wymogami stawianymi przez producentoOw urzadzen i armatury.

— Wszystkie urzadzenia i materiaty zastosowane w projekcie powinny posiadaé¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

— Zabrania si¢ kucia bruzd w cienkich $ciankach dzialowych, a takze przebi¢ i przepustow
w elementach konstrukcyjno-budowlanych, mogacych ostabi¢ ich konstrukcje.

— Badanie szczelno$ci wykonaé w temp. powyzej 0°C, przed zakryciem bruzd i zatozeniem
izolacji cieplnej.

— Calos$¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, w oparciu o ,,Warunki Techniczne Wykonania

1 Odbioru Robo6t Budowlanych cz. II”, zgodnie z zasadami BHP.

— Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wykorzystania innych materiatow oraz urzadzen, niz zostalo to
przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak muszg one odpowiadaé
normom, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym 1 zapew-
nia¢ prawidtowq 1 bezawaryjng prace instalacji.

— Przy stosowaniu materiatow i urzadzen innych producentéw nalezy pamictaé, aby
spelnialy one wymagania 1 parametry okres§lone w powyzszym projekcie. Przy
wykonywaniu poszczegdlnych instalacji przestrzega¢ wymogow zawartych w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych,
gazowych oraz centralnego ogrzewania.

— Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane, na styku stref pozarowych
zastosowa¢ ogniochronng mase¢ uszczelniajaca. W miejscu przejscia przewod

zaizolowa¢ welna mineralng i wypelni¢ masa CP601S, firmy Hilti.



— Wszystkie roboty budowlano montazowe oraz proby instalacji wodociggowe;j
i kanalizacyjnej nalezy realizowa¢ zachowujgc obowigzujace przepisy BHP. oraz
,» Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych i Kanalizacyjnych
— zeszyt 7 1 12 Wymagan Technicznych Cobriti Instal oraz zgodnie z wytycznymi
producentdéw systemow, urzadzen i materialow, zawartymi w katalogach technicznych i
poradnikach.

— Stosowane materiaty i urzadzenia winny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie (certyfikaty zgodnosci z norma lub aprobata wydane przez

odpowiednie jednostki certyfikacyjne.)

Przed dopuszczeniem pracownikéw do robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie dotyczace zagrozen i sposobu ich uniknigcia, potwierdzone
zaswiadczeniem o ukonczeniu instruktarzu stanowiskowego.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly czas pracownik nadzoru sredniego ze
strony Wykonawcy. Okresowa kontrolg nad prawidtowos$cia wykonawstwa robot wykonuje
Inspektor Nadzoru ze strony Inwestora lub kierownik budowy. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania
materialdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Na budowie w oznaczonym miejscu
winna by¢ apteczka wyposazona w $rodki opatrunkowe i podstawowe medykamenty, wykaz

telefonow stuzb ratowniczych oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za BHP.

4. Instalacja gazowa
4.1 Zewnetrzna instalacja gazowa

Zewnetrzng instalacja podziemna projektuje si¢ od kurka gtownego umieszczonego w szafce
na granicy posesji do budynku zgodnie z naniesieniem na mapie sytuacyjno — wysokosciowe;.
Instalacj¢ wykona¢ z rur w kolorze pomaranczowym PE @350x4,6 SDR-11, do budowy instalacji
nalezy stosowac rury polietylenowe PE100 SDR11 oraz koncowe odcinki, tj. 0,5m przed SKG oraz
przed budynkiem nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu zabezpieczonych fabryczng izolacja
polietylenowa, spelniajagce wymagania normy PN-EN 10208-1:2011. Wszystkie materiaty i armatura
zastosowane do budowy instalacji winny by¢ oznaczone znakiem budowlanym ,,.B” lub ,,CE” zgodnie
z ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r. Dz.U. 92 poz. 881) oraz rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzanych do obrotu z dnia



2.09.2009r. Dz.U. 144 poz. 1182). Instalacje po wykonaniu oczysci¢ 1 poddac prébie szczelnosci na
ci$nienie 0,1MPa — czas proby 1h. Catos$¢ robdt wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja i obowigzujgcymi
przepisami.

4.2 Instalacja gazowa w budynku

Przewody projektowanej instalacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z zalaczonymi rysunkami.
Przejscia rury przewodowej przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
awolng przestrzen wypeti¢ elastycznym szczeliwem nie powodujacym korozji. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ wieksza o 2 dymensje od $rednicy rury przewodowe;j. Instalacje wykona¢ z
rur stalowych i faczy¢ je za pomoca spawania. Mocowac je do $cian za pomocg typowych uchwytow
do rur wykonanych z materiatdbw niepalnych. Przed kottem gazowym zamontowaé dwuzlaczke
I kurek odcinajgcy o $rednicy DN25. Kurek odcinajacy nalezy zamontowa¢ w miejscu tatwo
dostepnym w odleglo$ci nie wigkszej niz 0,5 m od przyboru i na wysokosci min 0,7 m od podtogi.
Odlegtos¢ pozioma rury gazowej od innych instalacji powinna wynosi¢ min. 0,1m natomiast w

miejscu skrzyzowania min. 2 cm.
4.3. Pomiar ilo$ci gazu

Do pomiaru ilo$ci zuzywanego gazu stuzy¢ bedzie gazomierz G6 zlokalizowany w SKG na

granicy posesji.
4.4. \Wentylacja i odprowadzenie spalin

Pomieszczenie kottowni jest wyposazone w przewod wentylacyjny oraz spalinowy.

W przewdd spalinowy nalezy zainstalowaé atestowany wktad kominowy.
4.5. Warunki prowadzenia robot

« wytyczenie trasy nalezy zleci¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej

- instalacje¢ wykona¢ w wykopie otwartym, roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B-
06050/99 zgodnie z wymogami bhp,

« montaz rur PE wykona¢ w temperaturze +5 do 20°C.

« przed utozeniem instalacji w wykopie nalezy wykona¢ podsypke z przesianego gruntu
rodzimego o grubosci min. 0,05m,

« zapewni¢ czysto$¢ wnetrza przytacza i zgrzewanych powierzchni,

« po utozeniu rur i wykonaniu powloki antykorozyjnej nalezy wykonac zasypke z przesianego
gruntu rodzimego ok. 0,4m, po czym nalezy utozy¢ foli¢ ostrzegawcza w kolorze zottym
0 szerokosci 0,2m spetniajacej wymagania ZN-G-3002.2001, pozostala cze$¢ zasypac
gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczaniem; Zaggszczanie wykona¢ w takim stopniu

jak zageszczanie gruntu przylegtego do strefy robot. Zageszczenie w miejscu przekopow pod



jezdnia: do glebokosci 1,2m wskaznik zageszczenia nie nizszy niz 1,0, ponizej glebokosci
1,2m wskaznik zaggszczenia nie nizszy niz 0,97.

Przed zasypaniem  przylacza nalezy  wykona¢ inwentaryzacje  geodezyjna:
sytuacyjno - wysoko$ciowg oraz zaktualizowa¢ dokumentacje.

Ksztattki i rury stalowe taczy¢ za pomoca spawania, wymagania dla potaczen spawanych
(spawanie tukowe) poziom jakosci zgodny z normg PN-EN 12732 Infrastruktura gazowa —

Spawanie stalowych uktadéw rurowych — wymagania funkcjonalne.

5. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

5.1. Charakterystyka ukladéw wentylacji

Z punktu widzenia funkcjonalnosci budynku i przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen w

w/w obiekcie wyrdznia sig:

- pomieszczenia biurowe;

- pomieszczenia socjalne;

- pomieszczenia sanitarne;

- pomieszczenia techniczne;

- pomieszczenia magazynowe;

- sale dla dzieci;

- pomieszczenia zaplecza kuchennego;

W wymienionych pomieszczeniach przewidziano uktady wentylacji mechanicznej, badz

wentylacje grawitacyjng, spetniajacg wymagania minimalnych wymian oraz jako$ci powietrza w

zaleznosci od przeznaczenia rozpatrywanych pomieszczen.

Dla pomieszczen zaprojektowanych wg projektu branzy budowlanej dobrano uktady instalacji

wentylacji mechanicznej o charakterze indywidualnym (wytacznie dla danego pomieszczenia) oraz

zbiorowe (dla wentylacji kilku pomieszczen z jednego uktadu wentylacyjnego nawiewno-

wyciggowego.
Bilans powietrza wentylacyjnego
Tlosé
N Powierz | Wysok | Kubat | Krotnos¢ | Krotnos¢ | Ilosé Ilosé¢ powietrza
r Nazwa X . . .
om pom chnia 0$¢é ura wym. wym. pow. | powietrza wg Uwagi | Nr ukladu
pom. ' pom. pom. pom. | nawiew | wywiew | nawiew | wywiew | przyboré
w sanit.
[m?] m | [m3 [m3/m] | [m3/h] [m3/h]
0.01 Ho'gli‘i’gze" 4081 | 2,55 | 10407 | 0,96 0,96 100 100 VNI/VW1
0.02 | Sekretariat | 115 | 3,05 | 3508 | 1,28 1,28 45 45 VNL/VW1




Biuro

0.03 125 | 305 | 3813 | 236 2,36 90 90 VNL/VW1
dyrektora
WC dla 50 50
0.04 pracowniko 48 3,05 14,64
W 50 VN1
005 | Stolowka | 829 | 35 |29015| 31 31 900 900 VN3/VW3
0.06 | zmywalnia | 10,01 | 3,05 | 30,53 | 4,09 4,09 125 125 VN4NW4
007 | Rozdzielnia | 21,4 | 305 | 6527 | 46 46 300 300 VN4NW4
008 | Magazynek | 504 | 305 | 1537 | 781 7,81 120 120 VN4NVW4
50 50
0.09 We 563 | 305 | 1717
50 VN1
0.10 salal 80,89 | 35 |28312| 101 1,91 540 540 VN2/VW2
VN2 /
011 wce 1478 | 305 | 4508 100 100 100 wywiew
insywidualny
0.12 Magazynek | 10,81 3,05 32,97 1,06 1,06 35 35 VN2/VW2
013 Sala 2 8136 | 35 |28476| 19 19 540 540 VN2/VW2
VN2 /
0.14 wce 1343 | 305 | 4096 | 244 2,44 100 100 100 wywiew
insywidualny
0.15 Magazzy”e" 10,77 | 305 | 32,85 | 1,07 1,07 35 35 VN2/VW2
Pom.
0.16 . 2407 | 305 | 7341 | 2,04 2,04 150 150 VN2/VW2
socjalne
017 | Szatania | 2502 | 305 | 76,31 | 413 0,04 315 3,15 VN2/VW2
018 | Umywalnia | 571 | 305 | 1742 | 287 2,87 50 50 VN2/wyciag
indywidualny
0.19 wce 515 | 305 | 1571 | 318 3,18 50 50 VN2/wyciag
indywidualny
0.20 wce 523 | 305 | 1595 | 3,13 3,13 50 50 VN2/wyciag
indywidualny
021 pom. 18,66 | 2,55 | 47,58 2 2 95 95 VN2/VW2
' techniczne ' ' '
022 | Archinum | 985 | 305 | 3004 | 166 1,66 50 50 VNI/VW1L
0.23 Biuro 1482 | 305 | 452 | 1,99 1,99 90 90 VNL/VW1
’ Dyrektora ' ' ' ' !
0.24 Sala 3 7372 | 35 |25802| 18 18 465 465 VNI/VW1L
0.25 wC 12,80 | 305 | 39,04 50 50 50 VNI1/wyciag
indywidualny
026 | Magazynek | 7,61 | 305 | 2321 | 151 1,51 35 35 VNL/VW1
. Wentylacja
0.27 Kotlownia 11,8 3,05 35,99 grawitacyjna
Biuro
0.29 739 | 305 | 2254 | 311 311 70 70 VNI/VW1L
Logopedy
0.30 Sala 4 81,26 | 35 |28441| 19 19 540 540 VNL/VW1
0.31 wca 1286 | 305 | 39,22 100 100 100 VN1/wyciag
indywidualny
032 | Magazynek | 10,78 | 3,05 | 32,88 | 1,06 1,06 35 35 VNI/VW1
0.33 Salas 80,31 | 350 |281,00| 192 1,92 540 540 VNL/VW1
0.34 e 144 | 305 | 4392 100 100 100 VN1/wyciag
indywidualny
035 | Magazynek | 10,78 | 3,05 | 32,88 | 1,06 1,06 35 35 VNL/VW1
0.36 Kom”a”'kacl 12781 | 255 |32592| 1,01 1,01 330 330 VN2/VW2
037 | Szamnial | 587 | 305 |17904 | 4,02 4,02 720 720 VNL/VW1




‘ 0.38 ‘ Szatnia 2 ‘ 24,54 ‘ 3,05 ‘74,85‘ 4,01 ‘ 4,01 ‘ 300 ‘ 300 ‘ ‘ ‘ VN1/VW1 ‘

Instalacja wentylacyjna zapewni odpowiednie krotnosci wymiany powietrza w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Ogrzewanie pomieszczen budynku bedzie realizowane za pomoca odrgbnej
instalacji grzewczej, zasilanej z pompy ciepta. W projektowanym obiekcie (oprocz indywidualnych
punktowych rozwiazanh w zakresie wentylacji grawitacji grawitacyjnych kliku pomieszczen),
przewidziano 4 niezalezne uklady wentylacyjne nawiewno-wyciggowych zapewniajgcych
przygotowanie powietrza wentylacyjnego w zakresie optymalnej temperatury w ciggu sezonu
zimowego jak réwniez letniego. W zwigzku z tym zaprojektowano 4 centrale nawiewno-wyciggowe
z wymiennikiem przeciwpradowym, sekcjami grzewczymi, sekcjami chtodzacymi oraz sekcjami
wentylatorowymi i filtracyjnymi. Centrale wyposazone bedg w falowniki wentylatorow, co pozwoli
na plynna regulacj¢ strumienia powietrza wentylacyjnego w zalezno$ci od zadanych parametrow.
Sterowanie uktadami wentylacyjnymi central przewiduje si¢ centralnie w indywidualnych
rozdzielnicach zasilajaco-sterujacych dla kazdej centrali osobno.

Poza centralami nawiewno-wyciggowymi zaprojektowano indywidualne uktady wyciggowe dla
pomieszczen sanitarnych, zalaczanych lokalnie, dziatajacych z opdZnianiem czasowym wytaczenia
oraz 1 odrgbny uktad wyciggowy dla okapu kuchennego z wentylatorem dachowym dedykowanym
dla pomieszczeh gastronomicznych.

Automatyka central o nierownym wydatku na nawiewie w stosunku do wywiewu musi zapewniac
mozliwo$¢ jednoczesnego zalaczania dodatkowych wentylatorow kanatowych wyciagowych,
zlokalizowanych w kabinach W.C.

5.2. Projektowane uklady nawiewne dla pomieszczen

5.2.1. Uklad wentylacyjiny VN1/VW1

Uktad wentylacyjny VNI1/VWI1 zostal zaprojektowany z mozliwoscig podgrzewu
I schtadzania powietrza. Lokalizacja centrali w czg$ci poddasza zlokalizowanego nad salg nr 4. Uktad
zapewnial bedzie wymiang powietrza w nastgpujacych pomieszczeniach: hol, komunikacja,
archiwum, biuro wicedyrektora, biuro dyrektora, sekretariat, sale zabaw nr 3, 4, 5, pomieszczeniach
technicznych, szatni. Przy dobieraniu rodzaju wentylacji na tej czesci budynku kierowano si¢ funkcja
pomieszczen 1 wymaganiami co do punktow nawiewu lub wyciggu powietrza wentylacyjnego.
Gtéwne parametry i cechy centrali VN1/VW1:
Centrala nawiewno/wyciggowa wewnetrzna stojaca z wymiennikiem przeciwpradowym do odzysku
ciepta.

- nawiew: 4305 mé/h:



- wyciag: 3460 m®/h;
- sprez dyspozycyjny: 300/300 Pa;
- nagrzewnica wodna o mocy 9,3 kW, parametry 55/45 °C;
- nagrzewnico-chtodnica freonowa 38kW
- zasilanie: 1,55 kW/1,35kW, 400V.

Centrala wraz ze sterowaniem bgdzie zamontowana w przestrzeni poddasza uzytkowego.
Dostep serwisowy do urzadzenia — wejsciem technicznym do pomieszczenia.

Rozdzielnica dla centrali zlokalizowana bedzie w tym samym pomieszczeniu co centrala.
Ostateczng lokalizacje okresli Uzytkownik. Sterowanie centralg oraz ustawieniami parametréw
powietrza wentylacyjnego przewidziano poprzez sterownik §cienny zamontowany w pomieszczeniu

wicedyrektora, w poblizu centrali.

b) Pomieszczenia sanitarne

W pomieszczeniach tych zaprojektowano wentylacje nawiewna z central wentylacyjnych
I wycigg indywidualny za pomoca wentylatora kanatowego. Powietrze jest nawiewane poprzez
anemostaty bezposrednio do pomieszczenia lub do przedsionka pomieszczenia sanitarnego
z umywalkami i nast¢pnie wyciggane poprzez anemostaty wyciggowe zlokalizowane nad przyborami
sanitarnymi w wydzielonych kabinach.  Zalaczanie wentylatora wyciggowego razem z
poszczegbdlnymi centralami zapewniajagcymi nawiew do pomieszczenia.

5.2.2. Uklad wentylacyiny VW2/VW2

Uktad wentylacyjny VN2/VW2 zostal zaprojektowany z mozliwosciag podgrzewu
i schtadzania powietrza dla pomieszczen. Lokalizacja centrali w cze$ci poddasza zlokalizowanego
nad pomieszczeniem sali zabaw nr 2. Uktad zapewnial bedzie wymiang powietrza w nastepujacych
pomieszczeniach: Sala nr 1, Sala nr 2, magazynek, pom. Socjalne, szatni¢, Przy dobieraniu rodzaju
wentylacji na tej czgsci budynku kierowano si¢ funkcjg pomieszczen 1 wymaganiami co do punktow
nawiewu lub wyciaggu powietrza wentylacyjnego.
- nawiew: 2720 m3/h;
- wyciag: 2340 m®/h;
- sprez dyspozycyjny: 300/300 Pa;
- nagrzewnica wodna
- zasilanie: 1,1 kW/0,75kW, 400V.

- nagrzewnico/chtodnica freonowa



Rozdzielnica dla centrali zlokalizowana bedzie w tym Samym pomieszczeniu co centrala.
Ostateczng lokalizacje okresli Uzytkownik. Sterowanie centralg oraz ustawieniami parametrow
powietrza wentylacyjnego przewidziano jako centralne dla wszystkich pomieszczen obstugiwanych

przez dane urzadzenie.

5.2.3. Uklad wentylacyjny VW3/VW3

Uktad wentylacyjny VN3/VW3 zostal zaprojektowany z mozliwoscig podgrzewu
I schtadzania powietrza dla pomieszczen. Lokalizacja centrali w czes$ci poddasza zlokalizowanego
nad pomieszczeniem stotowki. Uktad zapewnial bedzie wymiang powietrza w pomieszczeniu
stotowki. Przy dobieraniu rodzaju wentylacji na tej czg¢sci budynku kierowano si¢ funkcja
pomieszczen 1 wymaganiami co do punktéw nawiewu lub wyciagu powietrza wentylacyjnego.
- nawiew: 1035 m3/h;
- wyciag: 1035 m®/h;
- sprez dyspozycyjny: 150/150 Pa;
- nagrzewnica wodna
- nagrzewnico/chtodnica freonowa

Rozdzielnica dla centrali zlokalizowana bedzie w tym samym pomieszczeniu co centrala.
Ostateczng lokalizacje okresli Uzytkownik. Sterowanie centralg oraz ustawieniami parametrow
powietrza wentylacyjnego przewidziano jako centralne dla wszystkich pomieszczen obstugiwanych

przez dane urzadzenie.

5.2.4. Uklad wentylacyjiny VW4/VW4

Uktad wentylacyjny VN4/VW4 zostal zaprojektowany z mozliwoscig podgrzewu
i schtadzania powietrza dla pomieszczen. Lokalizacja centrali w czes$ci poddasza zlokalizowanego
nad pomieszczeniem sali nr 1. Uklad zapewnial bgdzie wymiane powietrza w pomieszczeniach
zaplecza kuchennego. Przy dobieraniu rodzaju wentylacji na tej cze$ci budynku kierowano si¢
funkcja pomieszczen 1 wymaganiami co do punktow nawiewu lub wyciggu powietrza
wentylacyjnego.
- nawiew: 625 m®/h;
- wyciag: 625 m®/h;
- sprez dyspozycyjny: 150/150 Pa;

- nagrzewnica wodna



- nagrzewnico/chtodnica freonowa
Rozdzielnica dla centrali zlokalizowana bedzie w tym samym pomieszczeniu co centrala. Ostateczng
lokalizacje okresli Uzytkownik. Sterowanie centralg oraz ustawieniami parametrow powietrza
wentylacyjnego przewidziano jako centralne dla wszystkich pomieszczen obstugiwanych przez dane
urzadzenie.
Powietrze wentylacyjne w omawianym systemie bedzie przygotowane i dostarczane przez
nawiewno — wywiewng centrale wentylacyjng z przeciwpragdowym wymiennikiem sktadajaca
si¢ z nastgpujacych sekcji:
* Linia nawiewna:

o filtr powietrza,

e wymiennik przeciwpradowy,

e sekcja wentylatorowa,

e chlodnica/nagrzewnica freonowa,

e nagrzewnica wodna
* Linia wywiewna:

o filtr powietrza,

e wymiennik obrotowy,

. sekcja wentylatorowa.

5.3. Materialy i izolacja termiczna kanalow wentvlacyjnych

Wszystkie kanaly wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej 1 przewodow
elastycznych. Kanaly wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-
76001:1996, PN-B- 76002:1996, PNB-03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o
przekroju okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie). Grubosci blach na kanaty
przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.
Minimalne grubos$ci kanatow:

Kanaty okragte —

f100 + f125 — 0,50 mm

f160 + 250 — 0,60 mm

280 + £710 — 0,75 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ dtuzszego boku):
do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm



Dodatkowe wzmocnienia majg by¢ zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w celu
uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgat¢zienia wyposazy¢é w topatki kierownicze, a ich
promien wewng¢trzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztattki musza mieé
powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronnej. Technologiczne ubytki powtoki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

Kanaty w wentylowanych pomieszczeniach mocowane na wspornikach i zawiesiach systemowych z
separacyjnymi podktadkami na przewodach. Zawiesia montowa¢ do elementow konstrukcyjnych.
Podpory kanatow w rozstawie w zaleznosci od przekroju kanatu. Kazdy element instalacji wentylacji
powinien by¢ podparty w dwu punktach odcigzajacych kotnierze lub miejsca potaczen.

Wszystkie kanaly wentylacji nawiewnej i wyciggowej wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé
termicznie welng mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej lub z matami kauczukowymi
przyklejanymi o grubo$ci min. 40 mm (przy [1A=0,035 W/(mxK)). Wszystkie kanaty wentylacji
nawiewnej 1 wyciggowej na zewnatrz budynku nalezy zaizolowac termicznie welng mineralng lub z
matami kauczukowymi przyklejanymi o grubosci min. 80 mm (przy A=0,035 W/(mxK). Izolacj¢
kanatow wentylacyjnych na zewnatrz zabezpieczy¢ plaszczem chronigcym przed czynnikami
zewngtrznymi mechanicznymi oraz atmosferycznymi.

Izolacje mocowac zgodnie z zasadami montazu izolacji przeciw kondensacyjnej po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelnosci kanatow. W pomieszczeniach — nawiewniki i wywiewniki
do montazu na puszkach rozpre¢znych. Instalacja wentylacyjna zostata zaopatrzona w system
przepustnic pozwalajacych precyzyjnie wyregulowac ilo$¢ powietrza wprowadzang do danej strefy
(przy puszkach rozpreznych nawiewnikow 1 wywiewnikow).

5.4 Agregaty chlodnicze dla central

Centrale klimatyzacyjne wyposazone beda w sekcje chlodnicze zasilane beda z zewnetrznych
agregatow grzewczo/chtodniczych, freonowych. Usytuowanie jednostek zewnetrznych na potaci
dachowej w poblizu central wentylacyjnych.

5.4.1. Montaz instalacji freonowej

Wszystkie przewody chtodnicze rozpatrywanego uktadu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych chtodniczych - miekkich o strukturze cienkosciennej. Przewody freonowe nalezy
zaizolowa¢ paroszczelng izolacjg chtodnicza (syntetyczny kauczuk). Instalacj¢ chlodniczg nalezy
poprowadzi¢ w korytach lub uchwytach, w obudowie. W budynku instalacja chtodnicza prowadzona
bedzie przy przegrodach wewnetrznych oraz po dachu, zgodnie z dokumentacja projektowa i
mozliwos$ciami rzeczywistymi. Przej$cie instalacji freonowych przez przegrody zewngtrzne wykonac
W sposob szczelny.

5.4.2. Odprowadzenie skroplin




Skropliny odbierane z sekcji chtodniczej central wentylacyjnych beda odprowadzane beda
odprowadzane do piondéw kanalizacyjnych za pomoca przewoddéw wykonanych z rur i ksztaltek w
systemie klejonym lub kanalizacyjnych PP-HT taczonych na kielich i uszczelke)

o $rednicy @32mm. Wigczenie instalacji skroplin do najblizszych piondéw kanalizacyjnych. Instalacje

skroplinowg nalezy zasyfonowac.

5.5 Wytvyczne branzowe

5.5.1. Branza elektryczna

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnic zasilajagco — sterujacych central
nawiewno/wyciggowych;
- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatorow kanatowych tazienkowych;
- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do agregatow chtodniczych freonowych
zlokalizowanych na dachu budynku;
- Podtaczy¢ elementy wentylacyjne do instalacji uziemiajacej i odgromoweyj;

5.5.2. Branza budowlana/konstrukcyjna

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze techniczne pod urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,
zlokalizowane na poddaszu i dachach obiektu;

- Wykona¢ przejscia przez przegrody budowlane, ich obrobke oraz uszczelnienia w §cianach 1 potaci
dachowej dla elementdw instalacji wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem ewentualnych wymian
wzmacniajacych konstrukcje dachu (wyrzutnie dachowe central);

- Wykona¢ obrobke dekarska uszczelniajaca cokoty 1 przejscia instalacyjne przez dach i Sciany we
wspotpracy z branzg wentylacyjng 1 klimatyzacyjna;

- W drzwiach wejsciowych do pomieszczen toalet z zaprojektowanym podci$nieniem nalezy

przewidzie¢ kratki kontaktowe, ktore umozliwig swobodny przeplyw powietrza wentylacyjnego.

5.5.3. Branza sanitarna

- Przewidzie¢ doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic central
- Przewidzie¢ instalacj¢ kanalizacyjna odprowadzajaca skropliny z sekcji chtodzacych central oraz

jednostek wewnetrznych klimatyzatorow;

5.6. Uwagi koncowe

Do montazu uzywacé tylko materiatdéw posiadajacych atesty i dopuszczonych do stosowania
w budownictwie powszechnym. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystania innych materiatéw oraz
urzadzen, niz zostalo to przedstawione w powyzszym projekcie (typ, producent), jednak muszg one

odpowiada¢ normom, posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie powszechnym i



zapewnia¢ prawidlowg i bezawaryjng prace instalacji. Urzadzenia wentylacyjne montowa¢ zgodnie
z DTR tych urzadzen.

Na kanatach wentylacyjnych montowaé przepustnice umozliwiajagce witasciwa regulacje
wydajnosci poszczegodlnych fragmentdw instalacji.

Podczas montazu nalezy przewidzie¢ rewizje na kanatach wentylacyjnych umozliwiajacych
ich czyszczenie 1 konserwacje a takze rewizje w suficie podwieszanym i przegrodach budowlanych
umozliwiajace dostep do przepustnic regulacyjnych.

Wszelkie prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej nalezy prowadzi¢ w $cisltej
koordynacji z branzg budowlana, konstrukcyjna, sanitarng i elektryczna.

Calos$¢ robot wentylacyjnych wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami w tym zakresie,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 p0z.690 wraz z
pdzniejszymi zmianami) oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 ,,Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

5.7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

5.7.1. Kolejnos$¢ realizacji robot

- wprowadzenie organizacji na miejscu budowy;

- roboty budowlane (przebicia przez Sciany 1 strop);
- roboty montazowe;

- roboty antykorozyjne;

- sprawdzenie poprawnosci wykonania robot;

- proby szczelnosci,

- oddanie do eksploatacji wbudowanych instalacji

5.7.2. Elementy mogace wywolaé zagrozenie

Do potencjalnych zagrozen w trakcie prowadzenia robot naleza:

- uszkodzenie niewidocznych elementéw innych instalacji (wod-kan, grzewczej,
elektrycznej);

- prace na wysokos$ci (montaz rur instalacyjnych pod stropem pomieszczen);

- prace montazowe na dachu;

- ze strony uszkodzonego, nieodpowiednio zabezpieczonego sprzetu wykorzystywanego
podczas prowadzenia robot;

- powstajace podczas roztadunku i przemieszczania cigzkich elementéw budowlanych;



5.7.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow

okreslenie zakresu i specyfiki robot;
charakterystyke projektowanych instalacji;

rodzaj wystepujacych zagrozen.

5.7.4. Srodki techniczne i organizacyjne

wyposazenie pracownikow w niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng;
wlasciwie oznakowaé 1 wygrodzi¢ miejsce budowy: oznakowanie za pomocg tablic
ostrzegawczych i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

sprawny sprzet techniczny, w tym elektronarzedzia;

znajomo$¢ projektu budowlanego;

znajomo$¢ lokalizacji istniejacych instalacji

znajomo$¢ potencjalnych zagrozen;

przerwy w pracy (wysilek fizyczny).

przeprowadzenia szkolenia i instruktazu stanowiskowego;

na terenie budowy w trakcie prowadzenia robot powinien przebywac¢ kierownik budowy.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- dba¢ o sprawnos¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem;

- organizowacl, przygotowywac i prowadzi¢ prace. Uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy;

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego,
a takze 1 sprawno$¢ s$rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych;

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia 1 Zycia pracownikow gltownie przez

stosowanie technologii, materiatow 1 substancji niepowodujacych takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikowi, osoba
kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w
srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu
srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek
z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wiasciciel firmy budowlanej poprzez
odpowiednie osoby posiadajgce wymagane uprawnienia obowigzany jest informowac pracownikéw

o sposobach postugiwania si¢ tymi §rodkami.

5.7.5. Szczegolne zalecenia BHP podczas trwania budowy

W czasie prowadzenia robot montazowych bezwzglednie przestrzega¢ przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy oraz przepiséw przeciwpozarowych. Wszystkie osoby wykonujace
prace na terenie budowy przed przystagpieniem do wykonywania robot budowlanych powinny zosta¢
zapoznane z instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t oraz obowigzujgcym planem BiOZ — tzw.

instruktaz stanowiskowy na budowie.

5.7.6. Zalecenia

Przewidywane prace zawierajg si¢ w szczeg6towym spisie robot budowlanych ujetych w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 roku ,,w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia”.

Plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Plan BIOZ), ktorego sporzadzenie zapewni Kierownik
Budowy winien spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (zgodnie z Dz. U.
03.120.1126 z 10.07.2003 r.). Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika

robot.

Projektant:
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1. - KOCIOL GAZOWY KONDENSACYJNY O MOCY 50kW

2. - ZBIORNIK BUFOROWY O POJEMNOSCI 500dm?® Z DWIEMA
WEZOWNICAMI CWU | HP. WYMAGANA POWIERZCHNIA WEZOWNICY
C.W.U. - 7,8m2, WYMAGANA POWIERZCHNIA WEZOWNICY HP -7,8m?,
3.. ZAWOR ZWROTNY DN32

4. ZAWOR ODCINAJACY DN32 PN6

5. FILTR ODMULNIK MAGNETYCZNY DN32

6. ZAWOR ZWROTNY DN32

7. POMPA OBIEGOWA WYDAJNOSC 16m3 PRZY h=6m

8. ZAWOR TROJDROGOWY DN32 Z SILOWNIKIEM

9. ZAWOR ODCINAJACY DN32 PN6

10. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE 120dm?® PN 6

11. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE 120dm?® PN 6

12. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE 30dm* PN 10

13. ZAWOR TROJDROZNY DN32

14. POMPA OBIEGOWA DN32 Q=0,26dm?¥/s przy h=12,6kPa

15. ZAWOR TROJDROZNY DN32

16. POMPA OBIEGOWA DN32 Q=0,37dm?¥/s przy h=31,2kPa

17. ZAWOR ODCINAJACY DN60 PN10

230V,
e 18. ZAWOR ZWROTNY DN50
X 19. WODOMIERZ DN32
kociot 20. ZAWOR ODCINAJACY DN25 PN16
gazowy 21. FILTR SIATKOWY DN25
kondensacyjny 22. POMPA CYRKULACYJNA DN25 1,2m przy h=6,2m
Hmmxé 23. FILTR ODMULNIK MAGNETYCZNY DN50
12.
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H H Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJINICE
zmigkczajgca
Temat rysunku:
SCHEMAT KOTLOWNI DATA: 01.12.2023
Inwestor:
Gmina Chojnice SKALA:
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
. . & . - . . magnetyczny separator zawor odcinajgcy zab. przed . . L
@ pompa obiegowa/tadujgca & zawér antyskazeniowy &P | zawdr odcinajgcy @@_ zanieczyszczen = przypadkowym zamknieciem %J grupa bezpieczenstwa —{ | czujnik temperatury Projektowa qu inz Piotr 3—<=m_.mw m_~>ZN>.
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(@] lub przelaczajacy I | reduktor cisnienia A | zawér zwrotny Q | zawor spustowy/pobierczy @ | filtr siatkowy X | wodomierz 7o zewnetrznej sﬁﬁﬁn ndynier hﬁaﬂﬁw\wmw\sﬁuﬂa SANITARNA
Przedstawiony schemat ma jedynie charakter pogl'dowy i nie zastépuje projektu. * Uwagi odnosnie chtodzenia: - zasilenie instalacji - sterowanie
Instalacja powinna byae wyposa;ona w odpowiedni' armaturé oraz zabezpieczenia - osprzet IXGNSHNGIHITHIMME) oraz typ zbiornika buforowego zalezny jest od ot instalacii Jlani Jbufor glikol etyl 20%
zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz ogéing wiedza techniczng. wymaganego trybu chtodzenia (powyzej lub ponizej temperatury puntku rosy), - u.o<<_d insta m:.u__ - zasl m.:_m pompa/bu o_‘4 kol etylenowy ° S dzit: P K
Instalacje nalezy napetni¢ woda o odpowiedniej jakosci - chiodzenie obiegiem grzejnikowym jest niedozwolone. zmna woda uaykowa ; Uos:wﬁw.“_uwﬂﬂ Mm\wuwoq msnnw_ elenony 20% prawdzil marnt. Sajmon Jure
- - Ci i Zw - zasli e W pal i r’ iczef
Montaz urzadzen nalezy wykonaé w oparciu o instrukjce montazu i konserwacji. Moduty funkcyjne automatykiEEREESEMEEnalezy montowac na $cianie. R Mﬂm__ﬂhﬂwm“wﬁwﬂuwv\ uzykowe] ”_.uMs_aM_m ﬁﬁ%ﬂ“ﬁmﬁ%&ﬁuw NR RYS: C-02

Urzadzenia grzewcze zabezpieczone sg zgodnie z normg PN-EN 12828.




TASMA OSTRZEGAWCZA KOLORU ZGtTEGO

Z WKLADKA METALOWA
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Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
PROFIL ZEWNETRZNE) INSTALACJI GAZOWEJ 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek .

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRANZA:

w zakresie inzynierii sanitamej nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA

. mgrinz Szymon Jurek
Sprawdzit:  uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczefi
w zakresie inzynierii sanitamej nr KUP/0098/PWBS/18

NR RYS: G-01




ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI

\ ZEWNETRZNA INSTALACJA_KANALIZACJI
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SANITARNEJ PVC160
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OZNACZENIA

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
WENTYLACJA PIONOW KANALIZACYJNYCH
DN100 — PROWADZIC W PRZESTRZENI
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO, ZAKONCZYC
WYWIEWKA DACHOWA 110/160

PLUCZKA

UMYWALKA

ZLEWOZMYWAK

BATERIA ZLEWOZMYWAKA Z PRYSZNICEM
ZMYWARKA KAPTUROWA

WPUST PODLOGOWY

UWAGA: Podano wewnetrzne (nominalne) Srednice przewoddw

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACII SANITARNE] 01.12.2023
Inwestor:
KALA:

Gmina Chojnice S
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:70
Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek .

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeft BRANZA:

w zakresie inzynieri sanitarnej nr KUP/0059/PWOS/ 14 SANITARNA

mgr inz. Szymon Jurek
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczefi
w zakresie inZynierii sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18

Sprawdzit:

NR RYS: K-01
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DN100 — PROWADZIC W PRZESTRZENI
PODDASZA NIEUZYTKOWEGO, ZAKONCZYC
WYWIEWKA DACHOWA 110/160 Temat rysunku: DATA:
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Inwestor:
. .. SKALA:
Gmina Chojnice
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Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek i
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczet BRANZA:
w zakresie inzynierii sanitamej nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA
 marinZ Szymon Jurek
Sprawdzit:  Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri
w zakresie inzynierii sanitamej nr KUP/0098/PWBS/18 NR RYS: K-02
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Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJINICE

Temat rysunku: DATA:
PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACII KANALIZACII SANITARNE] 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek i

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRANZA:

w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA

mgr inz. Szymon Jurek
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18

Sprawdzit:

NR RYS: K-03
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Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJINICE

Temat rysunku: DATA:
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Inwestor:
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ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100

Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek i
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRANZA:
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA

 mgrinz. Szymon Jurek
Sprawadzit:  Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18 NR RYS: K-04
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NR RYS: KD-01

DATA:
SANITARNA

BRANZA:

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0059/PWOS/14

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18

mgr inz. Szymon Jurek

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE
PROFIL INSTALACII KANALIZACII DESZCZOWE]

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Temat opracowania:

Temat rysunku:

Gmina Chojnice
Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek

Inwestor:
Sprawadzit:
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ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:70
Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeft BRANZA:
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0059/PWQS/14 SANITARNA
n al. 1 . mgrinz Szymon Jurek
, , , , , , , , , , , , Sprawdzit:  Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri
w zakresie inzynieril sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18 NR RYS: W-01
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ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: mgr inz. Piotr Mynarek .
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ogranicze BRANZA:
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA

_ mgrinZ Szymon Jurek
Sprawdzit:  Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri
w zakresle inzynierii sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18 NR RYS: W-02
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Inwestor:
SKALA:

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek .

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen BRANZA:

w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0059/PW0OS/14 SANITARNA

mgr inz. Szymon Jurek
SpraWdzil.' Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen

w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18 NR RYS: W-03
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Oznaczenia:
1 = Zfqezka PE/GZ 90x2"
2 - Zawdr odcinajgcy grzybkowy DNSO
3 — Trojnik DNSO
4 — Zawdr pierwszenstwa DN50

5 — Zawdr antyskazeniowy skosny EA DNSO
z mozliwoscig nadzoru i odwodnieniem

5 — Rura stalowa DN5Q GZ, L=20mm
7 — Kolano GW DN50
8 — Ziqczka PE63x2” GZ

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
WIDOK STUDNI ZAWOROWE] DN1500 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:25
Projektowat: mgrinz Piotr Miynarek )

Uprawnlenia Budowlane do projektowania bez ograniczef BRANZA:

w zakresie inzynieri sanitamej nr KUP/0059/PWOS/14 SANITARNA

mgr inZ Szymon Jurek
Sprawdzif:  Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri

w zakresle Intynleril sanitame] nr KUP/0098/PWBS/18 NR RYS: W-04
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Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU NAZIEMNEGO 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 563, 89-600 Chojnice |
Projektowat: mgr inz. Piotr Miynarek .

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczefi BRANZA:

w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0059/PW0OS/14 SANITARNA

g inZ. Szymon Jurek
Sprawdzit:  Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeft
w zakresie inzynierii sanitarnej nr KUP/0098/PWBS/18

NR RYS: W-05
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PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Numer swiadectwa®

Oceniany budynek

Rodzaj budynku?

Budynek przedszkola

Przeznaczenie budynku®

Oswiata

Adres budynku

Dz. nr 408/10 obr. Charzykowy

Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2
ustawy?)

Nie

Rok oddania do uzytkowania budynku®

Metoda wyznaczania charakterystyki
energetycznej®)

Metoda obliczeniowa

Powierzchnia pomieszczen o
regulowanej temperaturze powietrza
(powierzchnia ogrzewana lub
chtodzona) As [m?]"

1059,7

Powierzchnia uzytkowa [m?]

1059,7

[Wazne do (rrrr-mm-dd)®

Stacja meteorologiczna, wedtug ktérej
danych jest wyznaczana
charakterystyka energetyczna®

Chojnice

Ocena charakterystyki energetycznej

budynku®

Wskazniki charakterystyki
energetycznej

Oceniany budynek

Wymagania dla nowego budynku
wedtug przepisow techniczno-
-budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie uzytkowg

EU = 56,1 KWh/(m? - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na energie koncowg!d

EK = 96,8 KWh/(m? - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania
na nieodnawialng energie pierwotng!?)

EP = 77,3 KWh/(m2 - rok)

EP = 95,0 KWh/(m?Z - rok)

Jednostkowa wielkos¢ emisji CO2

Ecoz = 0,014 t co2/(m? - rok)

Udziat odnawialnych zrédet energii w
rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncowg

Uoze = 27,4 %

ﬂ“‘*”""""

Tw,_‘a-

o J o

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m? - rok)]

Obliczeniowa roczna ilo$¢é zuzywanego nosnika energii lub energii przez budynek!?

System techniczny

Rodzaj nosnika

llos¢ nosnika energii

Jednostka/(m? - rok)

energii lub energii lub energii
Ogrzewania 1) Gaz ziemny 4,69|kg
2) Energia stoneczna 0,71|kWh
Przygotowania cieptej wody uzytkowej |1) Gaz ziemny 0,58(kg
2) Energia stoneczna 10,23|kWh
Chtodzenia |- 0,00|------
Wbudowanej instalacji oswietlenial?) 1) Energia stoneczna 15,53|kWh
Sporzadzajacy
Imie i nazwisko:
Nr wpisu do wykazu®?:
Data wystawienia $wiadectwa: Podpis




PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Podstawowe parametry techniczno-uzytkowe budynku

Liczba kondygnacji budynku 2,0
Kubatura budynku [m?] 3868,1
Kubatura budynku o regulowanej |3868,1

temperaturze powietrza [m?]

Podziat powierzchni uzytkowej
budynkul4

Temperatury wewnetrzne w
budynku w zaleznosci od stref
ogrzewanych

Rodzaj konstrukcji budynku

Przegrody budynku

Wspotczynniki przenikania
ciepta przegrody U

(przy Ati < 8°C)

Nazwa przegrody Opis przegrody [W/(m? - K)]
uzyskany | wymaganyi®
Sciana zewnetrzna 0,18 0,20
(przy ti= 16°C)
Sciana wewnetrzna 0,50 bez wymagan

Dach (przy ti = 16°C) 0,14 0,15
Podtoga na gruncie 0,16 0,30
(przy ti= 16°C)
Okno zewnetrzne 0,90 0,90
(przy ti= 16°C)
Drzwi 1,10 1,30
Drzwi wewnetrzne 2,00| bez wymagan
System ogrzewaniat6) Elementy sktadowe Srednia
systemu Opis sezonowa
sprawnos¢
Wytwarzanie ciepta [Kotly gazowe kondensacyjne 0.94
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominlanej do 50 kW
Przesyt ciepta Ogrzewanie centralne wodne z 0.96
lokalnego zrodta ciepta usytuowanego
w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej
Akumulacja ciepta Zasobnik ciepta w systemie ogrzewania 0.95
o parametrach 55/45°C w przestrzeni
ogrzewanej
Regulacja i Ogrzewanie wodne podtogowe w 0.89
wykorzystanie ciepta |przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z regulatorem
dwunastawnym lub proporcjonalnym P
System przygotowania cieptej Elementy sktadowe Srednia
wody uzytkowej'® systemu Opis roczna
sprawnos¢é
Wytwarzanie ciepta |Elektryczny podgrzewacz przeptywowy 0.99
Wytwarzanie ciepta [Przeptywowy podgrzewacz gazowy z 0.85
zaptonem elektrycznym
Przesyt ciepta Centralne podgrzewanie wody - 0.60
systemy z obiegami cyrkulacyjnymi, z
pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajacymi. Liczba
punktéw poboru cieptej wody powyzej
30 do 100
Akumulacja ciepta Zasobnik cieptej wody uzytkowej w 0.85

systemie przygotowania cieptej wody
uzytkowej, wyprodukowany po 2005 r.
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systemu sezonowa
sprawnos¢
Wytwarzanie chfodu - | e
Przesyt chtodu ~ |--~—- |
Akumulacja chtodu |- e
Regulacjai [ | e
wykorzystanie chtodu
Wentylacja
System wbudowanej instalacji Energia stoneczna
oswietleniald. 16)
Inne istotne dane dotyczgce
budynku
PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 4
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa EU [kWh/(m? - rok)]*"
Ogrzewanie i |Ciepta woda Chtodzenie [Oswietlenie Suma
wentylacja  |uzytkowa wbudowane
[KWh/(m? - rok)] 47,7 8,4 0,0 56,1
Udziat [%] 85,0 15,0 0,0 100
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU: 56,1 kWh/(m? - rok)
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWh/(m? - rok)]'"
Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i |Ciepta woda Chtodzenie [Oswietlenie Suma
lub energii wentylacja  |uzytkowa wbudowane!?)
Energia stoneczna 0,7 10,2 0,0 15,5 26,5
Gaz ziemny 62,5 7,8 0,0 0,0 70,3
Suma [kWh/(m? - rok)] 63,2 18,0 0,0 15,5 96,8
Udziat [%] 65,3 18,6 0,0 16,1 100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

energie koncowg EK: 96,8 kWh/(m? - rok)

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m? - rok)]*"

Rodzaj nosnika energii Ogrzewanie i |Ciepta woda Chtodzenie [Oswietlenie Suma

lub energii wentylacja  |uzytkowa wbudowanel?)

Energia stoneczna 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Gaz ziemny 68,8 8,5 0,0 0,0 77,3
Suma [kWh/(m? - rok)] 68,8 85 0,0 0,0 77,3
Udziat [%] 89,0 11,0 0,0 0,0

100

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP: 77,3 kWh/(m? - rok)

Zalecenia dotyczace optacalnej ekonomicznie i wykonalnej technicznie poprawy charakterystyki
energetycznej budynku w zakresie!®:

1) przegrod budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajgcych na ociepleniu budynku,
obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

2)

budynku, obejmujgcych ponad 25% powierzchni przegréd zewnetrznych tego budynku

3)

4)
o ktérych mowa w pkt 2

systemow technicznych w budynku w przypadku planowania robét budowlanych polegajgcych na ociepleniu

przegrod budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt 1

systemow technicznych w budynku lub czesci budynku niezaleznie od planowanych robét budowlanych,




5) innych uwag dotyczacych poprawy charakterystyki energetycznej budynku(w tym wskazanie, gdzie mozna
uzyskac szczegotowe informacje dotyczace optacalnosci ekonomicznej zalecen zawartych w swiadectwie
oraz informacje dotyczgca dziatan, jakie nalezy podjg¢ w celu wypetnienia zalecen)
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Objasnienia

1) Nr$wiadectwa w wykazie $wiadectw charakterystyki energetycznej, nadany w systemie teleinformatycznym, w ktérym jest prowadzony
centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynkéw, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 0
charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984, z pézn. zm.).

2) Rodzaj budynku: mieszkalny, zamieszkania zbiorowego, uzytecznosci publicznej, rekreacji indywidualnej, gospodarczy, produkcyjny,
magazynowy.

3) Nalezy okresli¢ zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane(Dz.U.z 2019
r.poz. 1186, z pdzn. zm.), zwanymi dalej ,przepisami techniczno-budowlanymi”, np.budynek przeznaczony na potrzeby opieki zdrowotnej.

4) Budynek, o ktérym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynkéw: tak / nie.

5) Dotyczy budynku oddanego do uzytkowania.

6) Nalezy wpisa¢: metoda obliczeniowa albo metoda zuzyciowa.

7) Jest to ogrzewana lub chtodzona powierzchnia kondygnacji netto wyznaczana wedtug Polskiej Normy dotyczacej wtasciwosci uzytkowych w
budownictwie — okreslanie i obliczanie wskaznikdéw powierzchniowych i kubaturowych.

8) Swiadectwo charakterystyki energetycznej traci waznos¢ po uptywie terminu wskazanego w tym $wiadectwie albo w przypadku, o ktérym
mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynkow.

9) Nalezy wypei¢ w przypadku metody obliczeniowej.

10) Charakterystyka energetyczna budynku jest okreslana na podstawie poréwnania wskaznika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng
energie pierwotng EP niezbednego do zaspokojenia potrzeb energetycznych budynku w zakresie ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej i wbudowanej instalacji o$wietlenia z maksymalng warto$cig wskaznika EP wynikajaca z przepisow
techniczno-budowlanych oraz poréwnania wartosci wspotczynnika przenikania ciepta przegréd U w budynku z maksymalng warto$cig
wspotczynnika wynikajaca z przepiséw techniczno-budowlanych.W przypadku budynku nowo wznoszonego uzyskane wartosci wskaznika EP
oraz wspotczynnikéw przenikania ciepta przegréd U nie powinny przekracza¢ wartosci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.W
przypadku budynku podlegajacego przebudowie jedynie wartosci wspdiczynnikdw przenikania ciepta przegréd U podlegajacych przebudowie
nie powinny przekracza¢ warto$ci wynikajacych z przepiséw techniczno-budowlanych.

11) Rocznego zapotrzebowania na energie koncowg oraz nieodnawialng energie pierwotng przez system wbudowanej instalacji o$wietlenia nie
wyznacza sie w przypadku budynku mieszkalnego.

12) Metoda obliczeniowa odnosi sig do standardowego sposobu uzytkowania i standardowych warunkéw klimatycznych, natomiast metoda
zuzyciowa odnosi sie do faktycznego sposobu uzytkowania budynku, w zwigzku z czym moga wystgpi¢ réznice w wynikach koncowych
migdzy obliczeniami sporzadzonymi tymi metodami.W przypadku korzystania z metody obliczeniowej, z uwagi na standardowy sposéb
uzytkowania, uzyskane wartosci obliczeniowej rocznej ilo$ci zuzywanego nosnika energii lub energii nie pozwalajg wnioskowaé o
rzeczywistym zuzyciu energii w budynku; wartosci te sg przyblizone.

13) Wykaz, o ktérym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.o charakterystyce energetycznej budynkoéw.

14) Podziat powierzchni uzytkowej (np.cze$¢ mieszkalna:...... m?, czes¢ garazowa....... m?, czes¢ ustugowa:...... m?, czes¢ techniczna:.....m?).

15) Wymagania dotyczace wartosci wspodtczynnika przenikania ciepta przegréd U powinny by¢ spetnione jedynie w przypadku budynku nowo
wznoszonego albo budynku podlegajacego przebudowie.

16) W przypadku kilku systemoéw technicznych lub podsysteméw w systemach technicznych tabele nalezy dostosowac.

17) Wartos$ci rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa, energie koricowa i nieodnawialng energie pierwotng odpowiednio dla systemu
ogrzewania, systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, systemu chtodzenia, systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia i dla urzadzen
pomocniczych odniesione do powierzchni Af.Warto$ci rocznego zapotrzebowania na energie pomocniczg koficowg i nieodnawialng energie
pierwotng dla urzadzen pomocniczych systeméw technicznych odniesione do powierzchni Af nalezy wykaza¢ w odpowiednich polach
dotyczacych celu ich zuzycia.

18) Wypetnienie jest obowigzkowe, chyba ze nie ma sensownej mozliwosci takiej poprawy w poréwnaniu z obowigzujgcymi wymaganiami
zawartymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Uwagi

1. Niniejsze $wiadectwo charakterystyki energetycznej zostato wydane na podstawie oceny charakterystyki energetycznej budynku zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej (Dz. U. poz. 376, z p6zn. zm.).

2. Roczne zapotrzebowanie na energie w $wiadectwie charakterystyki energetycznej jest wyrazane przez roczne zapotrzebowanie na
nieodnawialng energie pierwotng, energie koncowg oraz energie uzytkowa.Dane do obliczen okresla sie na podstawie budowlanej
dokumentacji technicznej lub obmiaru budynku istniejacego i przyjmuje sie standardowy albo faktyczny sposéb uzytkowania, w zaleznosci od
wybranej metody obliczania.

3. Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng uwzglednia obok energii koncowej dodatkowe naktady nieodnawialnej energii
pierwotnej na dostarczenie do budynku kazdego wykorzystanego nosnika energii lub energii.Uzyskane niskie wartosci wskazujg na
nieznaczne zapotrzebowanie na energie i tym samym wysokg efektywno$¢é energetyczng budynku i zuzycie energii chronigce zasoby
naturalne i Srodowisko.

4. Roczne zapotrzebowanie na energie koficowg okresla roczng ilo$¢ energii dostarczang do budynku dla systeméw: ogrzewania, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz wbudowanej instalacji o$wietlenia. Zapotrzebowanie na energie koncowa jest to ilo$¢ energii, ktéra
powinna by¢ dostarczona do budynku przy standardowym lub faktycznym sposobie uzytkowania z uwzglednieniem wszystkich strat, aby
zapewni¢ utrzymanie temperatury wewnetrznej, ktorej warto$¢ zostata okreslona w przepisach techniczno-budowlanych, niezbedng
wentylacje oraz oswietlenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej.Niskie wartosci sygnalizujg wysokosprawne systemy techniczne w
budynku i jego wysoka efektywnos¢ energetyczng.

5. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg okresla:

a) w przypadku ogrzewania budynku — energie przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z powietrzem
wentylacyjnym, pomniejszong o zyski ciepta,

b) w przypadku chtodzenia budynku — zyski ciepta pomniejszone o energig przenoszong z budynku do jego otoczenia przez przenikanie lub z
powietrzem wentylacyjnym,

c) w przypadku przygotowania cieptej wody uzytkowej — energig przenoszong z budynku do jego otoczenia ze $ciekami.

Niskie warto$ci sygnalizujg bardzo dobrg charakterystyke energetyczng przegrdd, niewielkie straty ciepta przez wentylacje oraz optymalne
zarzgdzanie zyskami stonecznymi.
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