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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.
U.z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.) o$wiadczam, iz niniejszy projekt techniczny dla inwestycji: ,BUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZ. NR
408/10 OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza: Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. arch. M. Andrzejewska- Slosecka mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ograniczen w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektoniczne]

ARCHITEKTURA nrewid. 198/71Bg nr ewid. 9/KPOKK/2018

Dabrowka Nowa, 01.12.2023r.
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Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. | pkt. 1 i arl. 20 ust. 1 ustawy z dnla 31 stycznia

1981 r. — prawo budowlane (Ds. Urs. or 7, pos. 46) orax § 29 i §—2 uatdal pilal

rosporeadzenia Priewodnicsacegn Komitetn Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnla

10 wraednin 1962 r. w sprawie kwallfikacji fachowych osdb wykonujacych funkeje techni-

cine w budownictwie powstechnym (Dx. Ust. nr 53, pos. 2686).

ob______ Andrzejewska - Slosecka Maria Krystyna par

magtater insynier architekt - —
dnia__ 22 cserwea 1942 r. Bydgosszcs

urodumy
, etrzpmal)je
w tpecialnoei architéktoniozmi
uprawnienis budowlane do _ SDorsadsania projektéw budewlanyok
architektoniczaych wszelkich oblektéw budowlanych,
projektéw hudewlanyech kemptrukcyineh z wyjatictem
projektéw obiektéw budowlanych o skomplikowaned konstru-

keji , projelctéw instslacii i ursadged sanltarnvel.
z wyjatkiem skomplikowanych instalgcli i urszadzed

Potwierdzam za zgodnos¢ z oryginalem
mgr inz. arch. Maria Andrzejewska- Slosecka



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE]J POLSKIE)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mygr inZ. arch. Maria ANDRZEJEWSKA-SLOSECKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnesci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 198 /71,

Jjest wpisana na liste czlonkdw Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0137.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0137-YEAE-FDAF-1386-6BD4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczanym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE

KUJAWSKO-POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UpB/22/18 Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2018 rok
L. dz. 198/KPOKK18

DECYZJA nr 9/KPOKK/2018

Na podstawie ar. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych arch tektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, ze zm.)
w zwiazku z art. "2, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U z 2018 r. poz. 1202, ze zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks pastepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak

urodzona w dniu 22 stycznia 1984 r. w Nakle nad Notecig

posiada adpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodow3q
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie, obejmujace;:

1) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

8£5-103 Bydgoszez, ul. Niedzwiedzia 7/1, tel/fax (52) 345 56 46, e-mail: Kujawsko.pomorskagizbaarchitekiow. pl
NIP: 967-11-35-269, Regen 0174466395-00114, Konto: PKO BP S.A. 1 O/Centrum w Bydgaszezy nr 54 1020 1462 0000 7502 0019 2260



|ZBA ARCHITEKTOW

REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RF zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Marta WDOWIAK-JENDRZEJCZAK
posiadajgca kwalifikacge zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawniern nr 9/KPOKK/ 2018,

jest wpisana na liste czlonkow Kujawsko-Pomorskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0345.

Czlonek czynny od: 27-02-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-01-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Malgorzata Schmidt, Przewodniczgca Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

KP-0345-B6CD-EA7Y-158E-BEB2

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi€ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publiczenym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku przedszkola w miejscowosci Charzykowy — kategoria
obiektu budowlanego IX — budynki kultury, nauki i o$wiaty, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng przewidziany
do realizacji na dziatce nr 408/10 obr. Charzykowy, gm. Chojnice.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektuje sie budynek przedszkola - budynek ustugowy — obiekt bedzie przeznaczony do uzytkowania
przez 125 dzieci i niezbedny personel przez maksymalnie 9 godzin dziennie. Przewidziano 5 sal dla dzieci w wieku
przedszkolnym po max. 25 dzieci, w tym jedna przeznaczona dla najmtodszych dzieci. W budynku przewidziano
oprocz sal gtéwnych, zaplecze kuchenne, zaplecze higieniczno-sanitarne, socjalne, czes¢ techniczng jak oraz
dodatkowe pom. biurowe i zajeciowe. W przedszkolu zywienie dzieci dostarczane bedzie przez firmy zewnetrzne
w formie cateringu. W tym celu zaréwno na parterze zaplanowano rozdzielnie positkéw i zmywalnie.

Budynek projektowany 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach wysoki, dwuspadowy, wielopotaciowy
0 pochyleniu potaci dachowych 57,7%(30°) oraz 26,79% (15°). Dach stromy o konstrukcji drewnianej
z prefabrykowanych wigzaréw dachowych fgczonych na plytki kolczaste, pokryty dachowka ceramiczng lub
betonowg ptaska. Fundamenty Zelbetowe w postaci taw fundamentowych. Konstrukcja budynku tradycyjna,
murowana, udoskonalona.

Budynek przedszkola o specjalnie przystosowanym ukfadzie funkcjonalnym, dostosowanym do potrzeb
najmtodszych uzytkownikoéw oraz dla osob niepetnosprawnych.

Funkcja pomieszczen opisana w cze$ci technologiczne;.

Zestawienie pomieszczen:

Lp. Nazwa Powierzchnia [m?]
0.1 Holl/Poczekalnia 40,81
0.2. Sekretariat 11,50
0.3 Biuro dyrektora 12,48
04 | WC dla pracownikdw 4,79
0.5 Stotéwka 82,93
0.6 Zmywalnia 10,01
0.7 Rozdzielnia 21,40
0.8 Magazynek 5,04
0.9 WC ogélnodostepne 5,63
0.10 | Sala nr 1-25 dzieci 80,89
0.11 WC dla dzieci 1 14,78
0.12 | Magazynek 1 10,81
0.13 | Sala nr 2 -25 dzieci 81,36
0.14 WC dla dzieci 2 13,43
0.15 | Magazynek 2 10,77
0.16 Pomieszczenie socjalne 24,07
0.17 Szatnia 25,02
0.18 Umywalnia 5171
0.19 WC dla pracownikéw 515
0.20 WC dla pracownikéw 5,23
0.21 Pomieszczenie techniczne 18,66




0.22 Archiwum 9,85

0.23 Biuro Wicedyrektora 14,82
0.24 Sala nr 3 -25 dzieci 73,72
0.25 | WC dla dzieci 3 12,80
0.26 Magazynek 3 7,61

0.27 Kottownia 11,80
0.28 Komunikacja 8,63

0.29 Biuro Logopedy 7,39

0.30 Sala nr 4 -25 dzieci 81,26
0.31 WC dla dzieci 4 12,86
0.32 Magazynek 4 10,78
0.33 Sala nr 5 -25 dzieci 80,31
0.34 WC dla dzieci 5 14,40
0.35 Magazynek 5 10,78
0.36 Komunikacja 127,81
0.37 Szatnia 58,70
0.38 Szatnia 24,54

Razem pow. uzytkowa 1058,53

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna i zatozenie kompozycyjne przestrzeni sg dostosowane do otaczajacej zabudowy.
Budynek projektowany 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy, wielopotaciowy o pochyleniu
potaci dachowych 57,7%(30°), 26,79%(15°),

Budynek o nowoczesnej bryle kilku przenikajacych sie prostokatéw o catkowitych wymiarach 28,07 x 52,91m.Do
budynku przewidziano jedno wejscie gtowne, jedno wejscie pomocnicze oraz kilka wyj$¢ ewakuacyjnych.

Wykoniczenie i kolorystyka budynku:
- dach pokryty dachéwkg ceramiczng lub betonowg ptaska w kolorze grafitowym
- elewacja roznokolorowa pastelowa oraz czeSciowo pokryta deskami elewacyjnymi

Uwaga. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie realizacji.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO

- powierzchnia zabudowy -1210,77m?

- powierzchnia uzytkowa - 1058,53 m?

- kubatura brutto -7188,89 m3

- wysokos¢ budynku -7,46m

- wymiary budynku -52,91x28,07 m
- kat nachylenia potaci dachowej -15030°

- liczba kondygnacii -1
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5. OPINIA GEOTECHNICZNA | SPOSOB POSADOWIENIA

Oceng geotechniczng podifoza gruntowego dokonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. Z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463)

Kategorie gruntu okre$lono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
sporzadzonej przez uprawnionego geodete mgr inz. Tomasza Michatka prowadzacego firme GEOsolutions na
podstawie badan geotechnicznych. W ramach prac geotechnicznych wykonano 6 otworéw o gtebokosci 4,5m.
Grunty niespoiste poddano 2 sondowaniom dynamicznym sondg DPM.

OPINIA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO
W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentowanego terenu stwierdza sie, ze w podtozu panujg korzystne
warunki dla bezpo$redniego posadowienia projektowanego obiektu, a to gtéwnie za sprawg stosunkowo
prostych warunkow gruntowo- wodnych.

Warunki gruntowo - wodne okresla si¢ jako proste.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Projektowany budynek zalicza sie do obiektow niskich o nieskomplikowanej konstrukcji. Posadowiony bedzie
bezposrednio na gruntach rodzimych w prostych warunkach gruntowych.

Na podstawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke inwestycji,
przyjeto Il kategorie geotechniczng — projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej, posadowiony bezposrednio
w prostych warunkach gruntowo- wodnych.

Projektuje sie posadowienie budynku na tawach Zelbetowych. Posadowienie na rzednej -1,15m p.p.p. (1,00 m
p.p.t) 4. 139,2 m n.p.m. — na poziomie gruntéw nosnych — piaskdw Srednich w stanie $redniozageszczonym (lla),
ktore nalezy zagesci¢ mechanicznie do poziomu ID=0,6. Z uwagi na wystepowanie nasypu niekontrowanego oraz
budowlanego o mozliwej niejednorodnej budowie konieczne jest wybranie wszystkich gruntdw organicznych
(GbH) i nasypowych (lla i llb). W przypadku brakéw po wybraniu gruntu nieno$nego nalezy je uzupetni¢ zasypka
piaskowg zageszczong warstwami po 30cm do poziomu 1S>0,98. Z uwagi iz wymiana gruntéw siega gtebokosci
okoto 2,3m p.p.t. (do poziomu no$nych piaskéw rodzimych) — grunty nasypowe nalezy zageszcza¢ mechanicznie
warstwowo max. po 30cm na jedng warstwe.

Catos¢ fundamentéw na podktadzie z betonu klasy C8/10.Fundamenty nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym
warstwa llla - miejscowo moze by¢ konieczne uzupetnienie poziomu gruntu zageszczonym piaskiem.

Dla przeniesienia obcigzen od $cian projektuje sie tawy Zelbetowe o przekroju

tawy fundamentowe z betonu kl. C25/30 i stali kl. A-IlIN (B500SP)- zbrojenie gtéwne i stali kl. A-0 (St3S)-
strzemiona, zbrojenie rozdzielcze.

Cato$¢ prac zwigzanych z posadowieniem projektowanych taw i stép fundamentowych nalezy uzgodni¢ z autorem
projektu.

UWAGI:

— Nalezy bezwzglednie usunagé i catkowicie wybra¢ z dna wykopoéw fundamentowych warstwe nasypow
niekontrolowanych (warstwa Ila i IIb).

— Fundamenty projektowanego budynku nalezy posadowi¢ w sposéb bezposredni na czesciowo
wzmocnionym podtozu gruntowym.

— Pod fundamentem zaleca sie stosowaé warstwe chudego betonu o grubosci okoto 10 cm.

— Dla zapewnienia wymaganych nosnosci placéw manewrowych i drég wewnetrznych (dojazdowych) oraz
posadzek zastosowanie stabilizacji piasku cementem lub wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego.
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— Zaleca sie wprowadzi¢ staty nadzér geotechniczny. Do zadan nadzoru bedzie nalezato:
— odbior wykopdw fundamentowych, sprawdzenie zageszczenia podioza pod tfawami fundamentowymi,
zaleca sie koniecznos¢ sondowan dynamicznych DPL we wszystkich wykopach,
— odbior zageszczen zasypek, podsypek podtozy posadzek, pod drogi wewnetrzne i parkingi,
Ponadto dno wykopéw nalezy chronic przed zalaniem wodami powierzchniowymi  gruntowymi.
W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy przede wszystkim usungé
wode, a nastepnie zbadaé, czy nie nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng
warstwe nalezy usuna¢, zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem.

Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny byé zasypane do odpowiedniej wysokosci.

6. DANE MATERIALOWE

Budynek w catosci bedzie wykonany z zastosowaniem atestowanych materiatdw dostepnych na rynku,
posiadajacych wszelkie aprobaty, atesty i certyfikaty.

Projektowany budynek bedzie obiektem wykonanym w technologii tradycyjnej z wykorzystaniem
elementéw murowanych i zelbetowych i betonowanych na miejscu budowy. Przegrody zewnetrzne projektowane
tzn. Sciany, dach i podiogi na gruncie bedg spetnia¢c warunki obowigzujacej normy cieplnej dla budynkdw
przeznaczonych dla statego pobytu ludzi.

6.1 Sciany

6.1.1 Sciany nadziemia

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm, $ciany dziatowe z bloczkéw

silikatowych gr. 12 cm na zaprawie cienkospoinowej (klejowej).
Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako:
S1 - ocieplone wetng mineralng gr. 16 cm i wykoriczone deska elewacyjng;
S2 - ocieplone wetng mineralng gr. 20 cm i wykoriczone tynkiem cienkowarstwowym.
Wskaznik izolacyjno$ci akustycznej R'A1min nie nizszy niz:

o dla Scian pomigdzy salami dla dzieci — 45dB

o dla $cian pomiedzy salami i korytarzem — 40dB

o dla Scian pomigdzy sala, a magazynem - 45dB

6.1.2 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano z bloczkéw betonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-
wapiennej wg projektu konstrukgji. Sciany fundamentowe ocieplone styropianem XPS gr. 15 cm mocowanym za
pomocg kleju, na odcinka przy schodach nalezy zastosowa¢ materiat gr 5cm o podwyzszonych parametrach
termoizolacyjnych. Powierzchnie wzmocnic zatapiajgc siatke elewacyjna.

6.2 Strop

Strop sktadajacy sie z belek pasa dolnego wigzara kratowego oraz sufitu podwieszanego kasetonowego
i z ptyt GKF o kl. odporno$ci ogniowej EI30. Pod ptyty zamontowac szczelnie folig paroizolacyjna.

6.3 Dach wysoki

Dach w konstrukcji drewnianej z prefabrykowanych wigzaréw z drewna klasy C24. Dach dwuspadowy,
wielopotaciowy o nachyleniu potaci 30° i 15° . Przekroje podano na rysunku wiezby dachowej w projekcie
technicznym.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim wielofunkcyjnym impregnatem do drewna konstrukcyjnego
oraz tarcicy budowlanej, ktéry zabezpiecza powierzchnie przed szkodliwym dziataniem ognia, owaddw, grzybow
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domowych i pleSniowych. Prace zwigzane w wykonaniem wiezby dachowej winien wykona¢ autoryzowany zakfad
produkeyjny.

6.4. I1zolacje przeciwwilgociowe

6.4.1. Pozioma taw fundamentowych i $cian fundamentowych:
2 x papa asfaltowa podktadowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym lub papa
termozgrzewalna;
6.4.2. Pionowa $ciana fundamentowa:
Izolacja przeciwwilgociowa powlokowa na warstwie tynku szczelnego "rapowka" do wysokosci 15cm
ponad teren
6.4.3 Posadzki utozonej na gruncie:
2 x papa asfaltowa podktadowa odmiany 400 na lepiku asfaltowym
6.4.4. Dach:
pokrycie dachdwka ceramiczng lub betonowa ptaskg, membrana dachowa
6.4.5. Dodatkowa izolacja
W pomieszczeniach wc, fazienkach, przedsionkach wc, pomieszczeniach porzadkowych,
w pomieszczeniach zaplecza kuchennego nalezy zabezpieczy¢ ptynng folig z wywinieciem jej na Sciany
do wysokosci 20cm (w pomieszczeniach z natryskami do wysokosci 2m)

6.5. Stolarka
6.5.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna aluminiowa i PCV profil min szesciokomorowy, z szybg potréjng zespolong o
wspotczynniku Uk nie wigkszym niz 0,9W/(m2K). Szkto bezbarwne, bezpieczne obustronnie w salach i na drogach
komunikacji. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej Rw nie nizszy niz 32dB. Kolor stolarki od zewnatrz — antracyt RAL
7016. Kolor stolarki od wewnatrz — biaty RAL 9003. Ze wzgledu na gabaryty stolarki producent stolarki dostosuje
rozwigzania techniczne zapewniajgce gwarancje dla statyki okna. Nad kazdym oknem bedzie nadstawka o wys.
12,5¢cm do zamocowania refleksole. Pod kazdym oknem bedzie podstawa ograniczajaca warstwy posadzkowe. W
oknach sal dla dzieci oraz na korytarzu nalezy zamocowa¢ od zewnafrz refleksole sterowane elektronicznie w celu
ochrony przed stoncem. Od wewnatrz nalezy zamocowaé rolety w kasetkach, z prowadnicami na okna PCV.
Montaz stolarki i parapetéw zewnetrznych w konsolach.

6.5.2. Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne-energooszczedne o wspdtczynniku Uk nie wiekszym niz 1,1W/(m2K). Zestawy drzwiowe
aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym. Kolorystyka grafit - RAL7024.Stolarka stanowigce wyjcie ewakuacyjne
musi spetnia¢ wymagania drzwi przeciwpanicznych, otwierane jedynie od wewnatrz za pomoca klamki.

Drzwi wewnetrzne MDF, ptycinowe, okleinowe CPL
Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji.
e drzwi do sal, pokoju socjalnego, biurowego - ptaskie petne i przeszklone szktem bezpiecznym
e drzwi do fazienek i wc - z kratkami kompensacyjnymi w dolnej czesci drzwi pow.
e drzwi p.poz EI60/30 do kottowni, pom. technicznych i archiwum, kolor antracyt od zewnatrz i biaty
wewnatrz
Drzwi wewnetrzne do pomieszczen: poczekalni, szatni, korytarza, czesci kuchennej, magazynu oraz drzwi
ewakuacyjne beda wyposazone w zabezpieczenia (klamki z oporem przy otwieraniu) przed niepozadanym
wejSciem dzieci. Wskaznik izolacyjnosci akustycznej R'A1min nie nizszy niz (zaleca si¢ wigksza wartos¢
wskaznika):
dla drzwi pomiedzy salami — 25-30dB
dla drzwi pomiedzy salg i korytarzem - 25-30dB
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6.6. Parapety

Parapety wewnetrzne ptyty MDF w kolorze biatym.
Parapety zewnetrzne nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorze okien

6.7. Izolacja termiczna

- Sciany - wetna mineralna fasadowa gr. 16 oraz 20 cm o wspotczynniku min A<0,036
- dach - wetna mineralna o gr. 30cmo wspdtczynniku min A<0,038
- posadzki na gruncie - styropian EPS 100-038 gr. 12cm o wspotczynniku min A<0,038

6.8. Wykonczenie Scian

Sciany wewnetrzne:
-tynk gipsowy twardy , 2 x szpachlowane. Wykonczenie $cian wg "Rzutu parteru" i projektu wykonawczego. W
pomieszczeniach toalet i zaplecza kuchennego do wysokosci 2,0m Sciany obtozy¢ ptytkami ceramicznymi, powyze;
Sciany pomalowac farba. W pozostatych pomieszczeniach Sciany pomalowac farbami zmywalnymi lateksowymi w
jasnych kolorach.

Sciany zewnetrzne:
- zewnetrzny - tynk cienkowarstwowy na siatce z tworzywa sztucznego
- deska elewacyjna odciskana w masie

6.9. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane z plaskiej dachowki ceramicznej lub betonowej w kolorze grafitowym.
6.10. Podtoze i posadzki
Wg oznaczen na rzutach kondygnacii.

Wyktadzina
Projektuje sie wykonczenie posadzki wyktadzing dywanowg przeznaczong do uzytku w budynkach

uzytecznosci publicznej o podwyzszonych wiasciwosciach na $cieranie oraz akustycznych. Doktadny rodzaj
wyktadziny uzgodni¢ z Inwestorem na etapie realizacji. Wyktadzina dywanowa powinna spetnia¢ nastepujace
wymagania:
-metoda barwienia: Barwiona w masie
- wysoko$¢ catkowita: 5,5 mm
- Wysokos$¢ warstwy uzytkowej: 2,5 mm
- Ciezar catkowity: 0k.3950 g/m2
- klasyfikacja ogniowa: Bfl - s1
- Klasa komfortu: LC21
- Ttumienie dzwiekow uderzeniowych: 254 dB
Wyktadzina musi by¢ przyklejona na ptynie antypo$lizgowym na podtozu suchym, czystym, rownym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Ptytki ceramiczne
Ptytki ceramiczne wielkoformatowe o wymiarach min. 60 x 60 cm o podwyzszonej $cieralno$ci i

wytrzymatosci — przeznaczone do budynkéw uzytecznosci publiczne;
Stopien Scieralno$ci T dla posadzki i wspotczynnik antyposlizgowy min R12 dla ptytek na zapleczu kuchennym
Przed wejsciami i w wiatrotapach nalezy przewidzie¢ wycieraczke wpuszczang w posadzke.

6.11. Obrobki blacharskie
Obrébki blacharskie wykonaé z blachy stalowej gr 0.55 mm powlekanej powtokami malarskimi.
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6.12. Sufity

Wykonac¢ czesciowo jako podwieszany na ruszcie stalowym, poszycie z ptyt GKF EI 30 pomalowane farbg
lateksowa w kolorze biatym oraz czeSciowo jako podwieszany kasetonowy - sufit modutowy mineralny, higieniczny,
akustyczny 600x600x17mm, pokryty powtokg antybakteryjng i grzybobojcza, o odpornosci ogniowej min El 30,
konstrukcja aluminiowa z uszczelka silikonowg o parametrach nie gorszych niz: klasa czystosci ISO5. pochtanianie
dzwieku aw=0,60- klasa pochtaniania C. Dzwiekoizolacyjno$¢ powinna wynosi¢ minimalnie Dncw=336dB,
natomiast RW nie mniejsze niz 18dB. Zawarto$¢ materiatéw pochodzacych z odzysku 52%. Odbicie $wiatta =87%.
Krawedz ptyty prosta. Odporno$¢ na wilgotno$¢ wzgledng 95%RH. Euroklasa A2-s1,d0. Ciezar ptyty okoto 3,8
kg/m2. Kolor ptyty — biaty, zgodny z paletg producenta. Ptyta sufitowa higieniczna wykonana ze sprasowanej wetny
mineralnej o powierzchni gtadkiej, pokrytej laminatem z wtdkna szklanego zapewniajacej zmywalnosé, pokrytej
$rodkiem bakteriobdjczym aktywnie zwalczajacym grzyby, plesnie i bakterie. Produkt spetnia wymagania normy
NF S 90-351(strefa 1,2 i 3) oraz klase czystosci ISO 5
W toaletach i zapleczu kuchennym zastosowac ptyty o podwyzszonej odporno$ci na wilgoc.

6.13. Odwodnienie potaci dachowe;j

Odprowadzanie wod opadowych z dachu projektuje sie wykona¢ poprzez rynny i rury spustowe. Rynny
$150 mm, rury spustowe $125 mm prowadzi¢ po Scianach zewnetrznych budynku oraz czesciowo ukryte w
warstwie ocieplenia.
Lokalizacje rur spustowych i rynien pokazano na rysunku: ,Rzut dachu”.

6.14. Podjazdy i schody zewnetrzne

Zaprojektowano podjazdy dla 0séb niepetnosprawnych w formie pochyini zewnetrznej zlokalizowany przy
gtéwnym wejéciu do budynku. Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych wykoriczone siatkg elewacyjng i
tynkiem cienkowarstowym z dwukrotnym malowanie farbami odpornymi na $cieranie.

Zastosowano nastepujace warstwy dla podjazdu oraz przy wejéciach
- kostka brukowa z posypka grafitowg gr. 6 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;

- podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie gr. 10 cm;

- gruzobeton

Przy podjezdzie dla osob niepetnosprawnych zastosowano balustrade z obustronnymi poreczami ze stali
nierdzewnej umieszczonymi na wys. 0,751 0.9 m od ptaszczyzny wierzchniej podjazdu. Odstep miedzy barierkami
wynosi 1,10m. Wysokos¢ kraweznikéw niemniejsza niz 0,07 m. Nachylenie pochyini 5%. Szczegéty konstrukcyjne
pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

6.15. Zadaszenie nad wej$ciami

Zadaszenia wspornikowe wykonane z profili stalowych nierdzewnych. Pokrycie zadaszenia wykonane ze
szkta bezpiecznego gr. 8 mm.

6.16. Ogrodzenie

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia panelowego o wys. 158 cm przy osiowym rozstawie stupkow
wynoszacym ok250-260cm przy 10 cm wolnej przestrzeni od dotu panela do podmuréwki.
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6.17 Dylatacje

Zaprojektowang dylatacje konstrukcyjng pomiedzy osiami 7 i 7*. Dylatacje pomigdzy elementami
konstrukcyjnymi wypetni¢ styropianem, w warstwach wykoriczeniowych wypetnienie z elastycznym mas
dylatacyjnych.

Dylatacje pokrycia dachu wykona¢ wg ponizszego schematu.

Rys. 2 Styk pokrycia z papy polimerowej nad dylatacjg: 1-4 jak narys. 1, 5 — dodatkowe plyty styropianowe
oklejone papa podktadows, 6 — sznur dylatacyjny, 7 — dodatkowe uszczelniajgce paski papy nad dylatacjg, 8 —
zelbetowa konstrukcja dachu

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHCARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIEORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE
7.1 Ogolny opis
Projektowany budynek przedszkola, parterowy wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej,
udoskonalone;.
7.2. Zapotrzebowanie wody:

- maksymalne dzienne zuzycie wody - 5m?

7.3. llos¢ Sciekow sanitarnych

- §cieki beda odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, ilo$¢ Sciekow max 5 m*/dobe.

7.4. Wody opadowe

Odprowadzenie wéd deszczowych i roztopowych z dachéw czesciowo na tereny zielone i czesciowo do
kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod deszczowych z miejsc postojowych i terendéw utwardzonych do
kanalizacji deszczowe;j.

7.5. Odpady komunalne

Odpady komunalne sktadowane beda w przeznaczonych do tego pojemnikach umozliwiajacych
segregacje, ktorych utylizacjq zajmg sie odpowiednie lokalne stuzby porzadkowe gminy. Pojemniki do
skladowania odpaddw znajdujg w specjalnie do tego celu  przeznaczonej  projektowanej  wiacie
Smietnikowej.
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7.6. Energia elektryczna

Zaopatrzenie w energie elekiryczng z zlgcza kontrolno-pomiarowego na granicy posesji (wg osobnego
opracowania).

7.7. Hatas

Budynek projektuje sie z odpowiednig izolacjg akustyczng. W trakcie uzytkowania budynku nie bedzie
nastepowac szkodliwa emisja drgan.

7.8. Wptyw budynku na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na okoliczny drzewostan oraz powierzchnie ziemi.

8. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

8.1. Instalacje wod.-kan.

Woda z sieci wodociggowej na warunkach gestora sieci. Instalacja wyposazona urzadzenia sanitarne zgodnie z
oznaczeniem na rzucie kondygnaciji. Scieki beda odprowadzane dokanalizaciji sanitarne;.

8.2. Instalacja cieptej wody
Woda ciepta z gazowego kotta dwufunkcyjnego o mocy 59kW

8.3. Instalacja centralnego ogrzewania
Ogrzewanie c.0. z gazowego kotta dwufunkcyjnego o mocy 59kW

8.4. Wentylacja
Wentylacja mechaniczna z rekuperacja.

8.5. Instalacja elektryczna
Instalacja elektryczna z o$wietleniem mieszanym. Fotowoltaika.

9. ANALIZY

9.1 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegdélnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrédet
energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta

. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody
uzytkowej oraz chtodzenia
Max EP = EPy.w + AEP: + AEP. = 45+0+50=95 [kWh/(m? - rok)],
EP=77,3 [kWh/(m2 x rok)] <95 [kWh/(m2 x rok)]
. Dostepne no$niki energii:
- Energia elektryczna z sieci energetyczne;
- Paliwa stafe i ciekte
- Alternatywne Zrddta ciepta
. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych
W ulicy zlokalizowana jest sie¢ energii elektrycznej. W celu doprowadzenia energii elektrycznej konieczne jest
wybudowanie ztgcza kontrolno-pomiarowego i wewnetrznej linii zasilajace;.
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. Wybér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Do obliczen przyjeto rozwigzanie projektowane tj. ogrzewanie przy pomocy kotta gazowego wraz z fotowoltaika i
rozwigzanie alternatywne w postaci ogrzewania za pomocg pompy ciepta.

. Wyniki analizy pordwnawczej i wybor zaopatrzenia w energie

W wyniku przeprowadzonej analizy ze wzgledu na efekt ekonomiczny okazato sie, ze korzystnigjszym z
porownywanych wariantow bedzie wariant projektowany ze wzgledow ekologicznych i ekonomicznych.

Na podstawie przeprowadzonej analizy i mozliwosci ekonomicznych inwestora projektant nie widzi mozliwosci
wykorzystania innych zrodet energii.

. Ocena ekologiczna

Przyjete wyposazenie technologiczne a w szczegdlnosci rozwigzania techniczne - ogrzewanie budynku i uzyskanie
cieptej wody z gazowego kotta dwufunkcyjnego wspomaganego fotowotaikg przesadza o nieucigzliwym
charakterze w przewidzianym w tym zakresie. Majac na uwadze powyzsze, obiekt nie stanowi zagrozenia dla stanu
czystosci powietrza z procesow technologicznych jak i uzyskiwania ciepta. Scieki sanitarno-bytowe odprowadzane
beda do kanalizacji sanitarnej.

Reasumujac obiekt ma charakter zdecydowanie nieucigzliwy dla Srodowiska zewnetrznego a
oddziatywanie we wszystkich komponentach $rodowiska, mies$ci sie w granicach dziatki Inwestora.

Sprawdzenie wymagan w zakresie izolacyjnosci przegrod

Wspdiczynnik przenikania ciepta U przegréd obliczone zgodnie z PN-EN ISO 6946:2008 (nie moga
przekracza¢ wartosci Unaxokre$lonych w ponizszej tabeli):

Przegroda Warto$c U obliczona Warto$¢ Unaxwymagana
[W/m2K] [W/imK]

Sciana zewnetrzna

£16°C 10,18 10,20

Dach

£16°C | 0,14 10,15

Podtoga na gruncie

t>16°C 0,29 0,30

Stolarka

Okna t>16°C 0,9 0,9

Drzwi 11 1,3

Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewanych

o |l strefa klimatyczna

e parametry instalacji tz./tp. — 75/55/20

e temperatura obliczeniowa na zewnatrz - -18°C

e  zapotrzebowanie na 1 m?2— 65 W/m?

e  zapotrzebowanie na 1 m3 kubatury ogrzewalnej — 25 W/m?
e moc kotta dwufunkcyjnego gazowego -59 kW

o fotowoltaika o mocy generatora 28,5 kW

Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Dwufunkcyjny kociot gazowy 0 mocy 59kW.
Instalacja centralnego ogrzewania:
-sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta nH,e=1,64— ogrzewanie wodne
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-sprawno$¢ przesytu ciepta nH,d=1,0 — ogrzewanie

Instalacja cieptej wody uzytkowey:

-sprawnos¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowani c.w.u.) w zrédtach nw,g=1,60

-sprawnos¢ przesytuc.w.unw,d=0,85 — centralne przygotowanie c.w.u. - instalacja posiadajgca obieg cyrkulacii
-zasobnik cieptej wody uzytkowej nw,s=0,8

Izolacja cieplna przewodow

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnoSci cieplnej i innych wymagan
zwigzanych z oszczednoscig energii wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm. Wszystkie
przewody rozdzielcze instalacji c.o. i cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowaé¢ zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi stosujac gruboéci izolacji:

Rodzaj przewodu: Minimalna gr. izolacji ciepinej
Srednica wewngtrzna do 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna do 22 mm do 35 mm 30 mm

Srednica wewnetrzna do 35 mm do 100 mm Rowna Srednicy we. rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace 50% wymagan poz. 1-4

przez ciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4 50% wymagan poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

9.2 Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608)

W budynku projektuje sie instalacje ogrzewania z zrodtem ciepta w postaci kotta gazowego. Projektuje sie
w pomieszczeniach ogrzewanych montaz ogrzewania podtogowego.

W kazdym pomieszczeniu ogrzewanym projektuje sie niezalezny regulator temperatury w pomieszczeniu
— podtaczony do regulatora centralnego. Uktad regulacyjny wyposazy¢ w sterowniki z ptynng nastawa temperatury
wraz z mozliwo$cig programowania stref czasowych, obnizer nocnych oraz zaawansowanych funkcji czasowych
typu ,weekend / urlop” z mozliwo$cig automatycznego uruchomienia uktadu o zadanej porze. Do sterowania pracq
ogrzewania wodnego zaleca sie dodatkowo uktad regulacji pogodowe;.

10. OPIS TECHNOLOGICZNY

10.1. Podstawa opracowania.
Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Informacje techniczne dla zastosowanych maszyn i urzadzen,
- Uzgodnienia rozwigzan technologicznych dokonane z Inwestorem.

10.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest technologia do projektu budowy przedszkola w miejscowos$ci Charzykowy.

10.3. Okreslenie rodzaju dziatalnosci oraz podejmowanych czynnosci.
Jako podstawowe zatozenia projektu technologicznego przyjeto zorganizowanie uktadu pomieszczen oraz

dostosowanie projektowanego uktadu budynku do racjonalnej organizacji mozliwo$ci $wiadczenia ustug w zakresie
okres$lonym przez Inwestora.
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Okreslenie rodzaju dziatalnosci.

Projektowane przedszkole przeznaczone jest do uzytku przez maksymalnie 125 dzieci. Czas
pobytu dzieci w przedszkolu do 10 godzin dziennie. Dla dzieci sg przeznaczone sale 0znaczone numerami
0.05, 0.10,0.11,0.13,0.14,0.24,0.25,0.30,0.31,0.33,0.34,0.37,0.38

Zatrudnienie.

Docelowo w przedszkolu bedzie pracowa¢ 10 nauczycieli (w tym dyrektor i wicedyrektor
placowki), 10 pomocy nauczyciela, 1 sekretarka, 1 logopeda, 2 sprzataczki, 1 wozny, 1 kucharka oraz 2
pomoce kuchenne. Lacznie 28 osdb.

Praca wszystkich pracownikow bedzie sie odbywata w systemie jednozmianowym (8h dziennie)

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

Dla zapewnienia potrzeb zatrudnionych pracownikdw zaprojektowano pomieszczenie socjalne,
szatnie oraz toalete z przedsionkiem, w bezpo$rednim sasiedztwie pomieszczen pracy. Czes¢ socjalna
dla pracownikéw przedszkola znajduje sie obok sal dla dzieci. (Pomieszczenie socjalne 24,07m?, szatnia
25,02m2 + umywalnia 5,71m2 i dwie toalety dla personelu 5,23m?i 5,15 m2). Dodatkowo dla pracownikéw
kuchni wyznaczono miejsce na odziez ochronng zlokalizowane w szatni pom. nr 0.17.W pom. socjalnym
dla zatrudnionych pracownikéw znajduje sie zlew, loddwka, szafki oraz stét do spozywania positkow. W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych Sciany projektuje sie wykonczyé z plytek ceramicznych do
wysokosci 2,0m.

Pomieszczenie techniczne

Pomieszczenie nr 0.21 ma takze peni¢ funkcje schowka porzadkowego. Wyposazony jest w
umywalke, pralke, zlew gospodarczy na wysokosci 45cm nad posadzka, szafke na $rodki czystosci oraz
wieszaki na sprzet porzadkowy. Sciany sg zmywalne. To pomieszczenie jest zabezpieczone przed
dostepem dla dzieci. OSwietlenie naturalne i sztuczne. W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje
mechaniczng z rekuperacja.

Wejscie gtdwne do przedszkola

Wejscie frontowe do ztobka jest poprzez hol/poczekalnie nr 0.01, dostepne bezpo$rednio z terenu
(z ciggu pieszego, w poblizu parkingu). Wejscie do budynku znajduje sie na wysokosci 0,15m nad
poziomem terenu. Do budynku z jednej strony prowadzi wyprofilowana pochylnia przeznaczona do
uzytkowania przez osoby niepetnosprawne a z drugiej strony stopiefi 0 wysoko$ci 15cm.

Przystosowanie budynku do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne

Budynek jest w petni przygotowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Gtowne
wejscia do budynku sg wyposazone w pochylnie umozliwiajgce dostep do budynku na osob
niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi do pomieszczeri dostepnych dla osob niepetnosprawnych w
budynku projektuje sie 0 minimalnej szerokosci w $wietle 0,9m. Ponadto w budynku projektuje sie dwie
toalety przeznaczone dla 0sdéb niepetnosprawnych — pom. 0.04 oraz 0.09.

Szatnia dla dzieci

Pomieszczenia 0.38 oraz 0.37 znajdujace sie przy wejsciu to szatnie, w ktorej dzieci bedg
przebiera¢ obuwie oraz zostawia¢ odziez wierzchnig. Szatnia jest przeznaczona dla tacznej liczby 145
dzieci, a na kazde dziecko przypada min. 0,5m? powierzchni szatni. (szatnia 0.37 o pow.
58,7m2/100dzieci=0,587m? na dziecko oraz szatnia 0.38 o pow. 24,54m?/25dzieci=0,982m? na dziecko)
Szatnie wyposazone sg w szafki z wieszakami na odziez, pod nimi taweczki z miejscem na obuwie.
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Posadzke w szatni projektuje sie z materiatu fatwozmywalnego, nienasigkliwego i antyposlizgowego.
Oswietlenie naturalne i sztuczne. W pomieszczeniu projektuje sie wentylacje mechaniczng z rekuperacia.

Sale zabaw / Sale zaje¢ — pomieszczenia 0.10, 0.13, 0.24, 0.30,

Sale te stuzg zabawie i wypoczynkowi dzieci. W pomieszczeniach bedzie zapewniona
temperatura co najmnigj 20°C. We wszystkich pomieszczeniach spetniono wymagania w zakresie
minimalnej wysoko$ci pomieszczer . Na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy zamontowac¢ ostony
zabezpieczajace przed bezposrednim kontaktem z elementem grzejnym. Instalacie elekiryczne
zabezpieczone przed dostepem dzieci. Sciany malowane farbami lateksowymi w jasnych kolorach a do
wysokosci 2m pokryte materiatami zmywalnymi, nienasiakliwymi, odpornymi na dziatanie wilgoci i $rodkéw
dezynfekujacych. W pomieszczeniach projekiuje sie wyktadziny dywanowe umozliwiajace fatwe
utrzymanie czysto$ci. Dzieci w tych salach bedg lezakowaty na sktadanych lezaczkach. W sali znajduje
sie wydzielone miejsce na posciel i tozeczka, tak aby zapewni¢ odpowiednie przechowywanie,
zapobiegajace przenoszeniu sie zakazen. PoSciele i lezaczki bedg przypisane do konkretnego dziecka i
wyraznie oznakowane. Sale wyposazone sg w certyfikowane stoliki i krzesetka — dostosowane do wzrostu
dzieci. Sale wyposazono w meble posiadajace atesty i zabawki spetniajace wymagania bezpieczenstwa i
higieny — oznakowanie CE. Sale o$wietlane sq $wiattem naturalnym i sztucznym. Usytuowanie budynku
w terenie (brak obiektow zacieniajacych) i zaprojektowane otwory okienne zapewniajg nastonecznienie
pomieszczen co najmniej 3 godziny w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrze$nia) w godzinach 8% i 16%.
W salach projektuje sie wentylacie mechaniczng z rekuperacjg. Kazda sala dla dzieci ma dostep do
oddzielnego wezta sanitarnego z ciepta, biezacq wodg do utrzymania higieny osobistej dzieci.

Planowana ilos¢ dzieci w poszczegdlnych salach;

Nr Powierzchnia Planowana liczba dzieci—
pom. Nazwa m?2 Wymagana powierzchnia*

010 | Sala1 80,89 25 dzieci—16 m2 +2,5 m? *25= 66,00 m?
013 | Sala?2 81,36 25 dzieci—16 m2 +2,5 m? *25= 66,00 m?
024 | Sala3 73,72 25 dzieci—16 m2 +2,5 m? *20= 66,00 m?
030 | Sala4 81,26 25 dzieci—16 m? +2,5 m? *25= 66,00 m?
033 | Salas 80,31 25 dzieci— 16 m2 +2,5 m2 *25= 66,00 m>

RAZEM: 125 dzieci

* Na 3-5 dzieci przypada 16m?, w przypadku gdy w pomieszczeniu przebywa wiecej niz 5 dzieci dolicza
sie 2,5 m? na kazde kolejne dziecko przy czasie pobytu dzieci powyzej Sh dziennie w danym
pomieszczeniu

WC dla dzieci — wezly sanitarne zlokalizowane przy salach dla dzieci

Pomieszczenia 0.11, 0.14, 0.25, 0.31, 0.34 petnig funkcje weztéw sanitarnych/ toalet dla dzieci.
Zapewniono na kazde 25 dzieci dwie miski ustepowe i dwie umywalki dostosowane do wzrostu dzieci. W
wezZle sanitarnym bedq znajdywaty sie plytki brodzik z natryskiem, stanowisko do przewijania dzieci i
nocniki w liczbie dostosowanej do liczby dzieci, ktdrych poziom rozwoju umozliwia korzystanie z nocnika.
Nocniki beda myte i dezynfekowane a ich przechowywanie zabezpieczone przed dostepem dzieci. Miski
ustepowe sg wydzielone przegrodami do wysokosci 1,50m. Posadzki tatwozmywalne, nienasigkliwe i
antyposlizgowe. Wysoko$é pomieszczen 3,05m.Sciany projektuje sie wykoficzyé z plytek ceramicznych
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do wysoko$ci 2,0m, powyzej farba. OSwietlenie sztuczne. W urzadzeniach jest zapewniona centralna
regulacja mieszania cieptej wody. Dla dzieci przewidziano podajniki na reczniki papierowe oraz dozowniki
na mydto.

Biuro logopedy
Pomieszczenie nr 0.29 przeznaczone jest do pracy statej logopedy z dzie¢mi. Sala o wysokosci

3,05m, oSwietlana Swiattem naturalnym i sztucznym. Wentylacja mechaniczna z rekuperacja. Podtogi
wykonane z plytek ceramicznych antyposlizgowych, tatwozmywalnych. Sciany malowane farbami
emulsyjnymi w jasnych kolorach.

Stotéwka dla dzieci

W przedszkolu bedg wydawane nastepujace positki: Sniadanie, obiad i podwieczorek w systemie
zmianowym — na trzy zmiany, kazda po max. 50 dzieci. Positek jednej grupy bedzie zajmowat pét godziny
i bedzie on wydawany na specjalnie do tego przystosowanej stotdwce- pom. 0.05. Posadzke w stotéwce
projektuje sie z materiatu fatwozmywalnego, nienasiakliwego i antyposlizgowego. Sciany malowane
farbami zmywalnymi. Wysoko$¢ pomieszczenia 3,50m. Oswietlenie sztuczne i naturaine. Wentylacja
mechaniczna z rekuperacjg. Przewiduje sie stosowanie naczyn wielokrotnego uzytku, ktorych zwrot
bedzie sie odbywat przez okienko podawcze bezposrednio do zmywalni.

Proces przygotowywania positkdw

- Wszystkie positki dla dzieci bedq dostarczane przez firme kateringowg i rozdzielane na miejscu w
pomieszczeniu rozdzielni,

- Dostawa $wiezych produktéw bedzie sie odbywata przez wejscie techniczne — pom. 0.08 od strony
parkingu — przez wyspecjalizowang firme kateringowa,

- Przygotowywanie — rozdzielenie positkow bedzie sie odbywato w kuchni wtadciwej — pom. 0.05

- Wydawanie positkow bedzie sie odbywato przez drzwi prowadzace na stotowke

- Zwrot brudnych naczyn przez okienko podawcze do zmywalni — pom. 0.06, tam tez bedzie miato miejsce
sktadowanie resztek positkdw, odbieranych przez wyspecjalizowang do tego celu jednostke

Zmywalnia naczyn

Pomieszczenie 0.07 bedzie stuzyto do odbioru i czyszczenia brudnych naczyn. W tym
pomieszczeniu réwniez sktadowane bedq resztki positkow w specjalnie do tego przeznaczonych
pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowang firme sanitarno — epidemiologiczng. Odbior resztek
bedzie sie odbywat kazdego dnia po zakoriczeniu wydawania positkow. W tym pomieszczeniu znajdywaé
sie bedg dwa zlewozmywaki jednokomorowe oraz dwie zmywarki gastronomiczne. Jest to pomieszczenie
zabezpieczone przed dostepem dzieci. Sciany projektuje sie wykorczy¢ z plytek ceramicznych do
wysokosci 2,0m. Podtogi beda wykonane z plytek ceramicznych antyposlizgowych, tatwozmywalnych.
Wysoko$¢ pomieszczenia 3,05m. O$wietlenie sztuczne. Wentylacja mechaniczna z rekuperacia.

Rozdzielnia- kuchnia wiasciwa

Pomieszczenie 0.07 bedzie stuzylo do przygotowywania - rozdziatu gotowych positkow
dostarczonych przez firme kateringowa. Bedzie to miejsce statej pracy dla trzech osdb. Wysoko$é
pomieszczenia 3,05m OSwietlenie sztuczne, wentylacja mechaniczna z rekuperacja.Jest to
pomieszczenie zabezpieczone przed dostepem dzieci. Sciany projektuje sie wykoficzy¢ z plytek
ceramicznych do wysokosci 2,0m. Podtogi bedg wykonane z ptytek ceramicznych antyposlizgowych,
tatwozmywalnych. Na wyposazeniu kuchni bedzie znajdywat sie jeden zlewozmywak dwukomorowy oraz
dwie kuchenki przemystowe do przygotowywania positkéw. Obstuga kuchni bedzie przeszkolona w
zakresie wymagan dobrej praktyki higienicznej GHP.
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Magazynek/ Termoport - pomieszczenie obrébki produktéw spozywczych

Pomieszczenie 0.08 bedzie przeznaczone do przechowywania termoportow. Wysoko$¢
pomieszczenia 3,05m. O$wietlenie sztuczne. Wentylacja mechaniczna z rekuperacja. Sciany projektuje
sie wykoniczy¢ z ptytek ceramicznych do wysoko$ci 2,0m. Podtogi bedg wykonane z ptytek ceramicznych
antyposlizgowych, tatwozmywalnych.

Pomieszczenia administracyjne

Pomieszczenia administracyjne przeznaczone do pracy statej — Sekretariat pom. 0.02, oraz
Gabinety dyrektora i wicedyrektora — pom. 0.03 i 0.23 majg wysoko$¢ powyzej 3,0m. Podtogi bedg
wykonane z plytek ceramicznych antypos$lizgowych, tatwozmywalnych, oswietlenie sztuczne i naturalne.
Sciany malowane farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach. Wentylacja mechaniczna z rekuperacja.
Pomieszczenie 0.22 — Archiwum nie jest przeznaczone do pracy statej, a do uzytku czasowego przez
nauczycieli i obstuge sekretariatu. Wysoko$¢ pomieszczenia 3,05m. Podtogi bedg wykonane z plytek
ceramicznych antypo$lizgowych, tatwozmywalnych, o$wietlenie sztuczne. Wentylacja mechaniczna z
rekuperacja. Sciany malowane farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach. Dodatkowo pomieszczenia jest
wydzielone p.poz.

Magazyn techniczny

Pomieszczenie nr 0.21, stanowi techniczne i gospodarcze zaplecze Ztobka. Nie jest
przeznaczone do pracy statej i jest zabezpieczone przed dostepem dzieci. Wysoko$¢ pomieszczenia
3,05m. Podtogi wykonane z plytek ceramicznych antyposlizgowych, tatwozmywalnych. Sciany malowane
farbami emulsyjnymi w jasnych kolorach. O$wietlenie sztuczne i naturalne. Wentylacja mechaniczna z
rekuperacja.

10.4. Dane dotyczace instalaciji.

Obiekt wyposazony jest w instalacje:
e  wody zimnej zasilanej z wodociggu,
e wody cieptej uzyskanej z kotta c.o.,
e  kanalizacyjng — Scieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej,
® elekiryczng, oSwietlenia i gniazd ogdlnych,
e  centralnego ogrzewania z kotta gazoweqo,
e wentylacje mechaniczng z rekuperacijg,

10.5. System dostawy i dystrybucji wody.

Woda zimna doprowadzona jest z wodociggu. Woda doprowadzona do budynku powinna odpowiadaé
warunkom wody do picia. Nadzér nad jako$cig wody prowadzi Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.
Woda w budynku uzywana jest do celow:

¢ sanitarnych w ilosci wskaznikowej 30 litréw na pracownika na dobe (umywalka - 301)
¢ sanitarnych w ilosci wskaznikowej 30 litréw na kazde dziecko na dobg (umywalka -30)
o porzadkowych - mycie pomieszczen 2 dm3/m2,
e Przygotowywanie positkow
Wode cieptg i zimng doprowadzi¢ do wszystkich punktow poboru (umywalki, zmywaki, zawory ze ztaczka).
Punkty czerpalne wody powinny by¢ zaopatrzone w zawory przeciwdziatajace mozliwo$ci wstecznego zasysania.
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Woda ciepta powinna posiada¢ temperature ok. 50°C. Przewody wody oznakowaé¢ opaskami o szer. 10 cm na
koncéwkach: zimna — kolor zielony, goraca — czerwony.

10.6. Scieki, zuzyte opakowania.

Scieki w ilosci dobowego zuzycia wody, odprowadzane bedg do sieci kanalizacji miejskiej. Zuzyte
opakowania: foliowe worki, kartony, zakwalifikowane s jako odpady komunalne i po zakoriczeniu dziennej pracy
przekazywane sg do pojemnika odpadkéw komunalnych, nastepnie odbierane sg przez zaktad oczyszczania
miasta. Projektuje sie wiate smietnikowa na pojemniki na odpady umozliwiajace segregacje. Resztki positkéw bedq
sktadowane w specjalnie do tego przeznaczonych workach i odbierane przez wyspecjalizowang firme sanitarno —
epidemiologicznag kazdego dnia po zakoriczeniu wydawania positkdw.

11. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Projektowany budynek jest budynkiem parterowym w petni dostepnym dla osob niepetnosprawnych i
przygotowanym do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne. Przed budynkiem zaprojektowano trzy miejsca
postojowe dla 0sob niepetnosprawnych — specjalnie oznakowanych, o wymiarach 3,6x5,0m.

Uwzglednione udogodnienia dla oséb z niepetnosprawnoscia:

Ciagi piesze: Ciagi piesze prowadzace do projektowanego budynku majg szerokos¢ przynajmniej 1,50m, obiekty
matej architektury w Zadnym miejscu nie zwezajg szerokosci ciggow. W obrebie bedacym dojéciem do budynku
nie znajdujq sie zadne bariery architektoniczne — brak wysokich kraweznikow, stopni, uskokoéw. Ciag pieszy
prowadzacy do budynku zostat zaprojektowany w czytelny i prosty sposob.

Wejécie do budynku: Wejscie gtéwne do budynku zostato zaprojektowane w czytelny sposéb. Wyrdznia sie na tle
elewacji. Jest dostepne dla OzN. Gtéwne wejscie zostato dobrze do$wietione — szczegbty w proj. technicznym
branzy instalacji elektrycznej. Dla budynku zaprojektowano rampe dla 0sdb z ograniczeniami. Przy podjezdzie dla
0s06b niepetnosprawnych zastosowano balustrade z obustronnymi poreczami ze stali nierdzewnej umieszczonymi
na wys. 0,751 0.9 m od ptaszczyzny wierzchniej podjazdu. Odstep miedzy barierkami wynosi 1,10m. Wysokos¢
kraweznikow niemniejsza niz 0,07 m. Na wejSciu oraz w wiatrofapie zastosowano wycieraczki systemowe
zZlicowane z podtozem posadzki zewn. oraz wew.

Drzwi wejsciowe gtowne i boczne: Drzwi wejciowe gtéwne zaprojektowano dwuskrzydiowe, o wymiarze jednego
skrzydta 1,10m szerokosci oraz 2,20m wysokosci z nad$wietlem o wysokosci 0,8m. Drzwi nalezy zamontowac tak
by wysoko$¢ progu nie wynosita wigcej niz 0,02m. Dobrano drzwi z aluminium tak, by ich ciezar nie byt duzy i
podczas otwierania ich nie trzeba byto uzywac znacznej sily. Przed drzwiami wejSciowymi zaprojektowano
przestrzen manewrowg dla OzN na wézkach — o wymiarach 1,50x1,50m. Nad gtéwnym wejsciem do budynku
zaprojektowano daszek ochronny — szczegoty na rysunkach z branzy architektonicznej. Klamki w drzwiach
zewnetrznych musza byc fatwe w obstudze, nie wymagajace obrotu, nalezy zamontowac na wysokosci 1,00m od
poziomu posadzki. Wszystkie domofony, dzwonki, przyciski, nalezy montowaé na wysokosci 1,00m, kolorystycznie
nalezy dobra¢ na zasadzie kontrastu zachodzacego miedzy nimi, a ptaszczyznami na ktérych majg zostac
zamontowane, tak by byty tatwo zauwazalne. Domofony wyposazone w sygnalizacje Swieting oraz dzwiekowa. .
Wszystkie drzwi do pomieszczen dostepnych dla osob niepetnosprawnych w budynku projektuje sie 0 minimalnej
szerokosci w Swietle 0,9m.

Komunikacja: Szeroko$¢ korytarza gtownego dla ruchu dwukierunkowego wynosi 3,00m. Meble, ani elementy
wyposazenia nie zwezajq szeroko$ci przejécia oraz nie powodujg utrudnien w poruszaniu si¢ w budynku. Minimalna
wysoko$¢ pomieszczen wynosi 2,70m. Wszystkie pomieszczenia oraz komunikacja pozioma znajduje sie na
réwnych rzednych wysokosciowych — nie projektuje sie zadnych uskokéw czy stopni. Sciany i podtogi musza by¢
skontrastowane ze sobg, nie odbijajg Swiatta, ktére mogtyby tworzy¢ zjawisko ol$nienia. Posadzka zaprojektowana
w ciggach komunikacyjnych gres szkliwiony antyposlizgowy. W budynku zaprojektowano miejsce na plan
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tyflograficzny dla OzN, oraz na plan catego budynku z zaznaczeniem punktu ,tu jeste$”. Plan tyflograficzny
Zlokalizowano w przedsionku.

Dostepnosé pomieszczen w budynku ( toalety, szatnie, we, itp.): Dla 0s6b z niepetnosprawnoécig wydzielono dwie
osobne toalety - pom. 0.04 oraz 0.09. ktére zostaty oznaczone na drzwiach odpowiednim znakiem graficznym oraz
z pismem Braille’a. Wewnatrz toalet zostata wyznaczona przestrzeh manewrowa o wymiarach 1,50x1,50m, co
zapewnia swobodne poruszanie sie wézkiem. Podtoga w toalecie zostata wykonana z antyposlizgowego gresu
szkliwionego, nie powodujacego zjawiska ol$nienia. Odptywy wody z poziomu posadzki zostaty zaprojektowane
poza przestrzenig manewrowg wozka, co utatwia korzystanie z toalety osobom z niepetnosprawnosciami. Klamki
nalezy zamocowaé na wysokosci od 0,8-1,10m. Toalety dla OzN muszg by¢ wyposazone w instalacje alarmowa.
Wszystkie elementy wyposazenia oraz $ciany muszg by¢ ze sobg skontrastowane kolorystycznie. Elementy
wystajace poza lica $cian muszg byé czytelne oraz odrézniac sie od ta. Toalety muszg by¢ dobrze o$wietlone,
materiaty wykoriczeniowe nie mogg generowaé odbi¢. W toaletach dla OzN pochwyty znajdujg sie po obu stronach
muszli ustepowej. Pochwyty nalezy umocowac na wysokosci 0,70-0,85m. Pochwyty przy muszli ustepowej powinny
mie¢ dlugos¢ 0,75-0,90m oraz wystawac poza musze ustepowg o 0,10-0,15m. Pochwyt staty dtugo$¢ — 0,8m.
Deska klozetowa jest jednolita pozbawiona jakichkolwiek wycie¢, musi by¢ stabilna. Wysoko$¢ deski miski
ustepowej — 0,42-0,48m, 0$ muszli minimalnie 0,45m od Sciany. Przycisk sptukiwania wody na projektuje sie na
wysokosci od 0,80-1,10m z boku miski ustepowej. Miejsce na papier toaletowy nalezy zamontowaé na wysokosci
od 0,60-0,70m w okolicach przedniej krawedzi miski ustepowej. Wszystkie podajniki nalezy montowa¢ na
wysokosci 0,80-1,10m. Dolna krawedz lustra znajduje sie na wysoko$ci maksymalnie 0,80m od poziomu posadzki
lub bezposrednio nad umywalka. W toalecie projektuje sie pochwyty po obu stronach umywalki na wysokoéci 0,90-
1,00m o odlegtosci 0,05m od umywalki. Blat umywalki nalezy zamontowaé na wysokosci 0,75-0,85m. Toalete
nalezy wyposazy¢ w umywalke niskosyfonowa. Jej dolna krawedz znajduje sig nizej niz 0,60-0,70m od poziomu
posadzki. Bateria umywalkowa jest automatyczna lub z przedtuzonym uchwytem.

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

12.1.  Charakterystyka projektowanego budynku.

Wskazniki liczbowe projektowanego budynku ztobka:
max wysoko$¢ budynku 7,16 m
pow. zabudowy: 1210,77 m?2
powierzchnia uzytkowa : 1058,53 m?
Typ budynku: przedszkole
Liczba kondygnacji naziemnych: 1
Kategoria zagrozenia ludzi: ZLII
Klasa odpornosci ogniowej: D (obnizona zgodnie z WT §212 pkt. 3)
Rodzaj ogrzewania: dwufunkcyjny kociot gazowy + fotowoltaika

12.2.  Odlegtosé obiektow sasiednich:

Budynek spetnia wymagania lokalizacyjne okreslonych w § 271.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami), poniewaz projektuje sie lokalizacje budynku
w odlegtosci powyzej 8m od istniejacych budynkéw na sgsiednich dziatkach.

12.3.  Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie wystepuja substancje palne okreslone w § 2 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 80, poz. 563) jako materiaty niebezpieczne pozarowo.
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12.4. Klasa odpornosci budynku i gestos¢ obciazenia ogniowego

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku to klasa ,B” (na podstawie par. 212 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie). Na podstawie §212 pkt 3 dopuszcza sig obnizenie klasy
odpornosci ogniowej dla tego budynku do klasy ,D”. Obiekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz.

Klasa odporno$ci pozarowej budynku ,D” wymaga nastepujacych klas odporno$ci ogniowej elementéw
budowlanych:
— gtéwnej konstrukciji (Sciany, stupy, podciagi i ramy) — R 30,
stropdw — REI 30,
konstrukcja dachu - (-),

§cian zewnetrznych — El 30,

$ciana wewnetrzna — (-),

przekrycia dachu - (-)
Projektuje sie budynek z elementéw spetniajacych wymagania dla klasy ,D” odporno$ci pozarowej budynku i
spetniajacych wymagania nierozprzestrzeniania ognia.

12.5.  Kategorie = zagrozenia  ludzi, przewidywana liczna oséb na  kondygnac;ji
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Budynek objety opracowaniem zakwalifikowano do kategorii ZLII. Najwigksza ilo$¢ ludzi jaka moze
by¢ zgrupowana na kondygnacji: max. 200 oséb.
Maksymalna ilo¢ oséb w jednym pomieszczeniu dla sal do 35 osob, za wyjatkiem stotéwki, w ktérej
jednoczesnie moze przebywac max. 70 osob.

12.6. Ocena zagrozen wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Funkcja budynku nie przewiduje uzytkowania substancji mogacych powodowac wystepowanie stref
zagrozenia wybuchem.

12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

W budynku wyrdzniono jedng strefe pozarowa o powierzchni 1058,90m2,
Projektuje sie wydzielenie p.poz. pomieszczenia kottowni i archiwum od pozostatej czesci budynku Scianami
o klasie EI 60, stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigcia wejscia do kottowni drzwiami
o0 klasie El 30. Przepusty instalacyjne przechodzace przez strop i Sciany stanowigce elementy p.poz.
projektuje sie z klasy odpornosci ogniowej El 60.

12.8. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne.

Wymagana szeroko$¢ poziomych drog ewakuaciji nie mniejsza niz obliczona wskaznikiem: 0,60 m
na kazde 100 os6b, lecz nie mniejsza niz 1,4 m - § 242 ust. 1.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscie na droge ewakuacyjng [korytarz], nie moga, po ich catkowitym
otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szeroko$ci drogi - § 242 ust. 4.

Projektuje sie drogi ewakuacyjne o szerokosci 3,0m, drzwi stanowigce wyjécie na droge
ewakuacyjng po catkowitym otwarciu z obu stron zmniejszajg jg do szerokosci 1,80m.

Ze wszystkich sal przeznaczonych na pobyt osob o ograniczonej mozliwosci poruszania sie,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania w nim ponad 30 zaprojektowano dwa wyj$cia ewakuacyjne
oddalone od siebie o0 co najmniej 5m, w tym jedno bezposrednie wyjScie na zewnatrz budynku.
Projektowane wyj$cia ewakuacyjne posiadajg dwa nieblokowane skrzydta o szerokosci jednego co najmniej
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0,90m. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich pomieszczeniach do 40m. Diugosci doj$¢ drogi
ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia na zewnatrz sq mniejsze niz 40m dla
pomieszczen o co najmniej 2 dojsciach i mniejsze niz 10m dla pomieszczen o jednym dojsciu.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone na drogach ewakuacji wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W budynku do wykorczenia wnetrz nie moga by¢ zastosowane materiaty tatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce — § 258 ust. 1. Projektuje sie
stosowanie materiatdbw i wyrobéw budowlanych co najmniej trudno zapalnych. Do  o$wietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego oprawy LED z wtasnym Zrédtem Swiatta, autotestem i certyfikatem
CNBOP. Przetgczenie na zasilanie awaryjne odbywa sie samoczynnie. Oprawy o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego pracowa¢ bedg na ,jasno” Przewody do opraw muszg by¢ w izolacji niepalnej o
odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej. Natezenie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego  drogi
ewakuacyjnej, sal przeznaczonych dla dzieci ciggu komunikacyjnego przyjeto na poziomie 1Ix. W poblizu
miejsc usytuowania elementdw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi, miejsc usytuowania
sprzetu przeciwpozarowego (gasnice, hydranty) i miejsc w poblizu (w obrgbie 2m, mierzonych w poziomie)
punktu pomocy medycznej (np. apteczki) oraz przy hydrantach wewnetrznych — nalezy wykonac
o$wietlenie awaryjne min. 5lx, jesli nie znajdujq sie na drodze ewakuacyjnej lub w strefie otwartej. Nalezy
oznakowa¢ budynek znakami bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z Polskg Norma. Znaki przy
wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drog ewakuacyjnych wykona¢ pod$wietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Przy doborze i rozmieszczeniu znakéw ochrony przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzglednic przepisy
Rozporzadzenia MSWIA oraz ustalenia ponizszych norm:

+ PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

* PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

+ PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

* PN-N-01256-4:1997.Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

*PN-N-01256-5:1998.Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

W budynku przewidziano oprawy awaryjne zamontowane:
- na drogach ewakuacyjnych,
- na drogach ewakuacji przy kazdej zmianie kierunku ewakuaci,
- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych, przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
- przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
-w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego,
- minimum na wysokosci 2m.

12.9. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Budynek wyposazony jest w instalacje uzytkowe:

Instalacje elektryczne

W instalacjach elektrycznych nalezy stosowa¢ m.in.:

- zlacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajace odtaczenie od sieci zasilajacej i usytuowane w
miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami
atmosferycznymi, a takze ingerencjg 0séb niepowotanych,

-wytaczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,

-zasade selektywnosci (wybidrczosci) zabezpieczen,

27



12.10.

12.11.

-potgczenia wyrownawcze gtdwne i miejscowe, taczace przewody ochronne

z czeSciami przewodzacymi innych instalacii i konstrukciji budynku,

zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do konstrukcji $cian
i stropdw,

-urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowe;

W  obiekcie wykonany jest gtéwny  przeciwpozarowy wylaczniki  pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodédw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu jest umieszczony przy
gtéwnym wejsciu do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Instalacje ogrzewcze
Ogrzewanie obiektu odbywa sie z kottowni przy pomocy kotta na paliwo gazowe 60kW. Ogrzewanie
wodne, ktére spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej. Pomieszczenie kottowni wydzielono p.poz.

Instalacja wentylacji

- przewody wentylacyjne zaprojektowano z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne
oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich
powierzchni w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia,

- odlegto$ci nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna
wynosi¢, co najmniej 0,5m,

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych,

- elastyczne elementy taczace, stuzace do pofgczenia sztywnych przewoddéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiadaé diugo$¢ nie wieksza niz 4m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢
nie powinna przekracza¢ 0,25m.

- Szczegdty zgodnie z czescig sanitarng projektu.

Instalacja przeciwpozarowa.

W obiekcie projektiuje sig instalacje hydrantow wewnetrznych.

Wyposazenie w gasnice.

Obiekt powinien by¢ wyposazony w przeno$ne gasnice, w ktérych jedna jednostka Srodka gasniczego 2kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicy powinna przypada¢ na kazde 100 m2w czesci ZL. Gasnice powinny by¢
rozmieszczone.
1) W miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynku,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnafrz,
2) W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta
3) Diugosc¢ dojscia do gasnicy nie moze przekracza¢ 30m,
4) Minimalna szeroko$¢ dostepu 1m,
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12.12. Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru.

11.13

11.14

11.15

— projektuje sie zainstalowanie na hydrantéw wewnetrznych 25 z wezem pdtsztywnym,
zapewniajacych petng ochrone powierzchni budynku.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

— hydrant projektowany na dziatce drogowej w odlegto$ci mniejszej niz 75m (~ 38m) od budynku.

Drogi pozarowe.

Dojazd pozarowy i dostep do budynku dla jednostek strazy pozarnej dogodny od drég publicznych.
Zgodnie z §12.1 podpunkt 1) Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych wymagane jest zapewnienie drogi
pozarowego umozliwiajacej dojazd jednostkom ppoz. Droga pozarowa przebiega wzdtuz jednego diuzszego
i jednego krétszego boku budynku. Droga zapewnia oddalenie od $ciany budynku o odlegto$¢ od 5 do 15m.
Pomiedzy drogg a budynkiem nie wystepujg zadne elementy zagospodarowania terenu o wysokosci
powyzej 3m. Wyjscia z budynku posiadajg potaczenie z drogg pozarowg za pomocg dojs¢ o szerokosci
1,6m i dtugosci nie wiekszej niz 50m.. Droga pozarowa zapewnia przejazd bez cofania. Szeroko$¢
minimalna drogi wynosi 4,70m na terenie dojazdu 8 KDWD. oraz 6 m na terenie 5 US w bezpo$rednim
sasiedztwie budynku. Nachylenie podtuzne drogi nie przekracza 5%.

Pozostate wymagania.
Obiekt nalezy oznakowaé pozarniczymi tablicami informacyjnymi i znakami ewakuacyjnymi.
Projektuje sie wykonanie wytacznika pradu gtéwnego energii elektrycznej dia budynku przy wejsciu gtownym
do budynku.

13. OPIS INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ

13.1 PLAC ZABAW DLA DZIECI

13.1.1 Charakterystyka ogdlna obiektu

Projektuje sie utworzenie placu zabaw na potrzeby dzieci uczeszczajacych do przedszkola o powierzchni

455,65m? na terenie projektowanego trawnika. Na terenie placu zabaw zaprojektowano montaz urzadzen
zabawowych oraz obiektow matej architektury tj. tablica z regulaminem, trzy fawki i dwa $mietniki. W ramach
eksploatacii i utrzymania placu zabaw nalezy zadbaé¢ o zachowanie nawierzchni w dobrym stanie.

Projektuje sie plac zabaw ztozony z urzadzen:

a

o T

o
~_— — ~— —

D

)

Zestaw zabawowy — 1 kpl, w skfad ktdrego wchodza takie elementy jak:
- dwie wieze z dachem
- trzy wieze bez dachu
- dwie zjezdzalnie,
- jeden pomost prosty,
- jeden trap wejéciowy pochyly,
- jeden pomost tunelowy,
- jedno wej$cie na wieze ,koci grzbiet”,
- jedna rura strazacka.
Hustawka wagowa czteroosobowa — 1szt
Karuzela tarczowa z siedziskami — 1szt
Hustawka podwojna z siedziskami kubetkowymi — 1szt
Piaskownica kwadratowa — 1szt
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f)  Hustawka — bocianie gniazdo — 1szt

g) Bujak — koniczynka — 1szt

Ponadto projekiuje sie elementy matej architektury tj. trzy tawki, dwa Smietniki i tablice z regulaminem.
Nawierzchnie placu zabaw stanowi¢ bedzie projektowany trawnik. Cato$¢ bedzie ogrodzona i bedzie stanowi¢
strefe bezpieczna, przystosowang do potrzeb dzieci.

Dane techniczne placu zahaw

- powierzchnia placu zabaw - 455,65 m?
- wymiary placu zabaw -28,50x 17,00 m
- wysoko$¢ placu zabaw -3,00m

13.1.2 Opis materiatéw i montazu urzadzen zabawowych

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza posiadac aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami.
Powinny posiadac takze aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw. Montaz nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacjg montazowg dotaczong do urzadzenia w Scile z okre$lonej kolejnosci, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Wszystkie impregnaty, $ruby, liny, $lizgi, tancuchy, siedziska powinny posiada¢ atesty higieniczne,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty TUV. Podstawowy materiat konstrukcyjny urzadzen zabawowych to metal lub
stal nierdzewna, galwanizowana lub malowana proszkowo. Wszystkie elementy powinny mie¢ gtadkie
powierzchnie i zaokraglone krawedzie. Wypetnienia takie jak daszki powinny by¢ wykonane ze sklejki
laminowanej wodoodpornej lub ptyt HDPE, a siedziska z tworzywa EDPM. Wszystkie materiaty powinny by¢
odporne na czynniki atmosferyczne. Elementy stalowe takie jak drazki, porecze, malowane proszkowo. Slizgi
Zjezdzalni wykonane ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy stalowe powinny mie¢ gtadka powierzchnie. Sruby
powinny byé wpuszczone i zabezpieczone zaslepkami. Mocowanie urzadzen za pomocy, stop fundamentowych
z betonu C20/25, lub za pomoca kotew metalowych pokrytych cynkiem.

13.1.3 Roboty przygotowawcze

W ramach tych rob6t nalezy usuna¢ wszelkie zbedne przedmioty i oczysci¢ teren. Dokona¢ doktadne;
penetracji catego omawianego terenu i jego otoczenia w celu wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i
ostrych, niebezpiecznych przedmiotow.

Teren placu zabaw nalezy ogrodzi¢ i wykona¢ nawierzchnie placu zabaw w postaci trawnika.
Projektowana nawierzchnia stanowi odpowiednig nawierzchnie dla placu zabaw. W nastepnej kolejnosci nalezy
wykona¢ montaz wszystkich urzadzen i elementéw matej architektury wedtug lokalizacji podanej w projekcie
zagospodarowania terenu. Wszystkie elementy nalezy zamontowa¢ przy zastosowaniu gotowego fundamentu,
zabetonowaé w gruncie stosujgc gotowe rozwigzania fundamentowe producenta urzadzen lub wykonaé
projektowane fundamenty wg czesci techniczne;.

13.1.4 Opis urzadzen projektowanego placu zabaw

13.1.4.1 Zestaw zabawowy ze zjezdzalniami - 1szt

Zestaw zabawowy, w skfad ktérego wchodzg takie elementy jak: dwie wieze z dachem, dwie zjezdzalnie,
trzy wieza bez dachu, pomost prosty, trap wejsciowy pochyty, pomost tunelowy, rura strazacka i jedno wejscie na
wieze typu ,koci grzbiet”. Konstrukcja nosna wykonana ze stali malowanej proszkowo. Wszystkie elementy
metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnymi atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi,
odpornymi na dziatania UV, o duzej odporno$ci na Scieranie lub wykonane ze stali nierdzewnej. Zabezpieczenia,
ostony, daszki wykonane z ptyty HDPE o gr. 12mm. Podesty wykonane ze sklejki antyposlizgowej. Montaz rur
nosnych poprzez zabetonowanie na gteboko$¢ 40-60 cm przy zastosowaniu systemowego rozwigzania producenta
urzadzenia
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Wymiary urzadzenia:

Diugos¢ 4,80 m

Szerokos¢ 4,15 m

Wysoko$¢ 2,67 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa:
7,80x7,65m

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,00m

Rys. 1 Zdjecie
przyktadowe placu
zabaw

13.1.4.2 Hustawka wazka dla 4 osob - 1szt

Urzadzenie placu zabaw, w ktorego sktad wchodzg dwie hustawki wagowe dwuosobowa na pionie
metalowym malowanym proszkowo, siedziska wykonane z ptyty HDPE lub sklejki wodoodpornej. Belka metalowa
malowana proszkowo, na koricach wyposazona w odbojniki amortyzujace. Wszystkie elementy metalowe powinny
by¢ zabezpieczone antykorozyjnymi atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi, odpornymi na dziatania
UV, o duzej odpornosci na Scieranie lub wykonane ze stali nierdzewnej. Trwale posadowiona w gruncie poprzez
zacementowanie na gtebokos¢ 40-60cm przy zastosowaniu systemowego rozwigzania producenta urzadzenia.

Wymiary urzadzenia:
Dtugos¢ 3,00 m \
Szerokos¢ 0,70 m L :

Wysokos¢ 0,65 m - [N
Wymiary strefy bezpieczenstwa 6,00 x 3,70 m ‘ ‘ H
Rys.

Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,75 m v
2 Zdjecie przyktadowe hustawki

13.1.4.3 Karuzela tarczowa z siedziskami- 1szt

Karuzela tarczowa o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo lub ze stali
nierdzewnej. Podtoga z blachy aluminiowej ryflowanej o gr. 2mm, ptyty HDPE lub sklejki wodoodpornej. Wszystkie
elementy ztaczne ze stali nierdzewnej. Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnymi
atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi, odpornymi na dziatania UV, o duzej odporno$ci na $cieranie
lub wykonane ze stali nierdzewnej. Montaz karuzeli w gruncie za pomocq prefabrykowanego fundamentu
producenta.

Wymiary urzadzenia:

Diugos¢ 1,50 m

Szeroko$¢ 1,50 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 5,50 x 5,50 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,12 m

Rys. 3 Zdjecie przyktadowe karuzeli tarczowej

31



13.1.4.4 Hustawka podwajna z siedziskami kubetkowymi - 1szt

Urzadzenie placu zabaw, w ktorego sktad wchodzg dwie pojedyncze hustawki tancuchowe wahadtowe z
siedziskami kubetkowymi / koszykowymi. Konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo lub
stali nierdzewnej, tancuchy ogniowo ocynkowane lub ze stali nierdzewnej, siedzisko gumowe z rdzeniem stalowym.
Hustawke nalezy zamontowa¢ poprzez zabetonowanie rur na gtebokoS¢ 40-50 cm. przy zastosowaniu
systemowego rozwigzania producenta urzadzenia. Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnymi atestowanymi farbami proszkowymi, poliestrowymi, odpornymi na dziatania UV, o duzej
odpornosci na cieranie lub wykonane ze stali nierdzewne;.
Wymiary urzadzenia: - ’
Dhugos¢ 3,83 m
Szeroko$¢ 2,08 m & =g
Wysoko$¢ 2,52 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa 3,12x 7,50 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 1,30m

Rys. 4 Zdjecie przyktadowe hustawek
13.1.4.5 Piaskownica kwadratowa — 1szt

Projektuje sie piaskownice o konstrukcji stalowej, malowana proszkowo ze stali nierdzewnej lub z ptyty
HDPE. Elementy wyposazenia dodatkowego i Scianki z ptyty HDPE lub sklejki wodoodpornej. W piaskownicy
nalezy zastosowaé piasek posiadajacy aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. Wszystkie
elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnymi atestowanymi farbami proszkowymi,
poliestrowymi, odpornymi na dziatania UV, o duzej odporno$ci na Scieranie lub wykonane ze stali nierdzewne;.
Stupki piaskownicy stalowe, malowane proszkowo, osadzane w

gruncie. : __\
Wymiary urzadzenia: (

Dhlugos¢ 2,92 m ’/"/;.,;,
Szeroko$¢ 2,92 m A

Wysoko$¢ 0,35 m
Wymiary strefy bezpieczenstwa 5,92 x 5,92 m
Maksymalna wysokos¢ upadku: 0,30 m Rys. 5 Zdjecie przyktadowe piaskownicy

13.1.4.6 Hustawka bocianie gniazdo - 1szt

Urzadzenie placu zabaw, w ktdrego sktad wchodzi jedna pojedyncza hustawka w postaci bocianiego
gniazda.. Konstrukcja wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo lub stali nierdzewnej. Siedzisko typu
bocianie gniazdo wykonane z lin polipropylenowych ze stalowym rdzeniem, zawieszone do konstrukcji na dwoch
tancuchach ze stali nierdzewnej. Siedzisko o $rednicy 100cm. Oplot metalowej ramy siedziska z elastycznej
polipropylenowej liny. Hustawke nalezy zamontowac poprzez zabetonowanie rur na gteboko$¢ 40-50 cm.
Wymiary urzadzenia:
Dhugos¢ 2,87 m
Szerokos¢ 2,08 m \
Wysoko$é 2,52 m | \
Wymiary strefy bezpieczenstwa 2,35 x 7,50 m D
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,30m ;

Rys. 6 Zdjecie przyktadowe hustawki
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13.1.4.7 Bujak na sprezynie - koniczynka — 1szt

Bujak na sprezynie wykonany z ptyty HDPE lub sklejki wodoodpornej, sprezyny i uchwyty stalowe,
malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej. Montaz urzadzenia w gruncie za pomoca, prefabrykowanego
fundamentu producenta.

Wymiary urzadzenia:

Diugos¢ 1,00 m

Szeroko$¢ 1,00 m

Wysoko$¢ 0,70 m

Wymiary strefy bezpieczenstwa 2,50 x 2,50 m
Maksymalna wysoko$¢ upadku: 0,40 m

Rys. 7 Zdjecie przyktadowe bujaka

13.1.4.8 Wyposazenie placu zabaw w elementy dodatkowe

— tawka z oparciem o wymiarach 1,60m x 0,70 m x 0,85 m , szt.3., konstrukcja stalowa, ocynkowana i
malowana proszkowo. Siedzisko oraz oparcie wykonane z drewna Swierkowego. Montaz tawki poprzez
zabetonowanie jej w gruncie przy zastosowaniu systemowego rozwigzania producenta urzadzenia

— Kosz na $mieci, szt.2., wymiary — 0,40 m x 0,40 m, wysoko$¢ 0,70 m, konstrukcja stalowa, malowana
proszkowo. . Montaz kosza poprzez zabetonowanie w gruncie na gteboko$¢ 40-60cm przy zastosowaniu
systemowego rozwigzania producenta urzadzenia

— Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw, szt.1., wymiary : 0,50 x 0,10 m, wysokos¢ 1,80 m ;
Tablica wykonana z profilu stalowego malowanego proszkowo. Naklejka przyklejona na ptycie ze sklejki
wodoodpornej zabezpieczona pleksa. Tablica regulaminu o wymiarach 48x32cm Montaz tablicy poprzez
zabetonowanie w gruncie na gtebokos¢ 40-60cm przy zastosowaniu systemowego rozwigzania
producenta urzadzenia
Regulamin umieszczono przy wejsciu, w widocznym miejscu. Zaproponowany format tablicy informacyjne;
umozliwia zamieszczenie w sposob czytelny dla uzytkownikdéw placu zabaw regulaminu okre$lajacego
zasady i warunki korzystania z placu oraz zawierajacego nazwe i adres placu zabaw ,numery telefonu do
osoby przez upowaznionej zajmujacej sie konserwacja palcu zabaw oraz numery telefondw alarmowych
W tresci regulaminu powinny by¢ zawarte informacje o tym, ze :

— zurzadzen nalezy korzysta¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami zawartymi na
tabliczkach informacyjnych

— zaleca sie zabawe dzieci pod opiekg dorostych

— W czasie zabawy unika¢ biegania po urzadzeniach i popychania

— nie korzystac z urzadzen podczas deszczu i oblodzenia

— nie wolno jezdzi¢ rowerami i wprowadza¢ psow na plac zabaw

coon
R
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e

{1414

ALY

4
t
h\

|

Rys. 13 Zdjecia przyktadowe kosza na $mieci, tablicy z regulaminem i fawki
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13.2 WIATA SMIETNIKOWA
13.2.1 Charakterystyka ogolna obiektu

Na potrzeby budynku przedszkola zaprojektowano wiate Smietnikowg o wymiarach 3,60x4,60m o
konstrukciji stalowej z rur kwadratowych RK40x40x2 oraz RK80x40x2, posadowione na stopach fundamentowych
o wym. 25x25x100, przeznaczong na 6 pojemnikow o poj. 11001 umozliwiajacych segregacje odpadéw. Dach
projektuje sie z blachy trapezowej, a oktadziny $cienne z blachy powlekanej w kolorach RAL 7024 i RAL 1018.
Projektowana wiata zlokalizowana jest w miejscu o dogodnym dostepie dla firmy wywozacej odpady jak i dla
uzytkownikow obiektu.

Dane techniczne wiaty $mietnikowej

- powierzchnia wiaty $mietnikowej - 16,56 m?
- wymiary wiaty $mietnikowej -3,60x4,60 m
- wysoko$¢ wiaty $mietnikowej -2,50m

13.3 OGRODZENIE

Teren placu zabaw oraz teren wokoét budynku stanowigcy bezpieczng strefe dla dzieci w poblizu
przedszkola bedzie wydzielony i ogrodzony segmentami ogrodzenia panelowego na podmuréwce o tacznej
wysokosci 1,58 mi diugo$ci 1277mb. Furtke wykonaé zgodnie z PN-EN 1176-7:2009 w zakresie otwordw i szczelin
aby wyeliminowaC zagrozenie zakleszczenia jakiejkolwiek czesci ciata dziecka. Furtke fundamentowaé w
wylewanych blokach betonowych z betonu B20 tak aby gérna ptaszczyzna fundamentu byta min. 40 ¢cm ponizej
terenu. Furtka na terenie placu o szerokosci 1,50 m (skrzydio gtowne o szerokosci 1,00 m). Fundamentowanie i
instalowanie ogrodzenia wykona¢ zgodnie z PN —EN 1176-1:2009 i PN-EN 1176-7:2009. konstrukcja musi by¢
wykonana bez zadnych ostrych krawedzi i elementéw niebezpiecznych dla dzieci. Wykonanie ogrodzenia wzdtuz
granic o wysoko$ci 1,58 m przy osiowy rozstawie stupkdw wynoszacym 250cm przy wolnej przestrzeni 5¢cm od
dotu panela do podmuréwki.

Kolejno$¢ wykonania ogrodzenia:
o wykopy pod fundamenty;
o wstawienie stupkow w rozstawie systemowym;
o zalewanie stupkdéw w wykopach mieszankg betonowg;
e montaz podmurdwki;
e montaz paneli;
e montaz furtek, bram i wzmocnien uko$nych;
e montaz elementéw wykonczenia.
PANELE OGRODZENIOWE
Panele ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:
— szeroko$¢ standardowego panela 250cm
— wysoko$¢ panela 123cm
— panele nietypowe nalezy przycigé
— panelowe z pretdéw stalowych o $rednicy 5mm,
— panel od dotu i gory zakonficzony na gtadko — nie stosowa¢ zakofczen na ostro
— elementy cynkowane i malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem
SPLUKI OGRODZENIOWE
Stupki ogrodzeniowe powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:
— standardowe stupki stalowe w formie zamknietych ksztattownikdw o przekroju prostokatnym o wym
60x40mm
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— stupki stalowe przy furtkach i bramach w formie zamknigtych ksztattownikdw o przekroju kwadratowym
60x60mm

— wysoko$¢ stupkow 210 cm. Dlugos$¢ stupkdw nalezy skorygowaé na budowie

— elementy cynkowane i malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

PODMUROWKA

Podmurdwka powinna spetnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:
— wysoko$¢ podmurowki 30cm, szerokosS¢ 5cm
— Przy stupkach stosowac systemowe taczniki betonowe
— zachowac¢ przerwe miedzy géra podmurdwki a panelem 5 cm

ELEMENTY MONTAZOWE | WYKONCZENIOWE
Jako elementy mocujace panele do stupkéw ogrodzeniowych nalezy zastosowaé obejmy systemowe. Panele
mocowac od "czota" stupka. Mocowania powinny spetnia¢ nastepujace zatozenia:

— 4 mocowania na jeden stupek

— elementy cynkowane i malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

— za$lepki gérne do stupkéw wykonane z tworzywa mrozoodpornego w kolorze dopasowanym do przyjetego

WZMOCNIENIA UKOSNE
W miejscu montazu bramy i furtek, na panelach po obu stronach zastosowa¢ wzmocnienia skosne w formie
zamknietych ksztattownikdw stalowych o przekroju prostokatnym o wymiarze 30x18mm. Elementy cynkowane i
malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem.
FURTKI
W projektowanym ogrodzeniu przewidziano umieszczenie 4 furtek pojedynczych.
Furtka powinna spetnia¢ nastepujace zatozenia projektowe:
— rama z ksztattownikdw stalowych zamknigtych o przekroju prostokatnym 50x30mm
— wypetnienie z siatki jak w panelu ogrodzeniowym
— szeroko$¢ furtki w osi stupkéw 1,00m
— furtki wyposazone w zawiasy systemowe, zamki, klamki, skoble
— wszystkie elementy cynkowane i malowane proszkowo w kolorze uzgodnionym z Inwestorem

FUNDAMENTY

Stupki ogrodzeniowe beda zatapiane w fundamencie betonowym o wym. 30x30cm i gtebokosci 80cm. Wymagana
jest stabilizacja pionowa oraz utrzymanie statego poziomu wysokosci stupkéw. Srednia gtebokosé zatopie4nia
stupkdw powinna wynosi¢ ok. 28cm. Beton C16/20, zbrojony pretami 4, strzemiona , co 30cm.

13.4 MUR OPOROWY
13.4.1 Charakterystyka ogélna obiektu

W strefie dojazdowej do budynku zaprojektowano mur oporowy (kategoria obiektu budowlanego — VIII -
,Inne budowle” z prefabrykowanych elementéw typu L z uwagi na wystepujace réznice wysoko$ciowe terenu oraz
projektowane niwelacje. Projektowany mur zlozony jest z 12 elementdw, kazdy o dtugosci 1m wykonanych z betonu
C40/50 W5, zbrojony stalg BS00SP. Szczegdty dotyczace projektowanego rozwigzania oraz projektowane réznice
wysokosci zostaly ukazane na rysunku M-01 ,Rysunek szczegdtowy muru oporowego”.

Dane techniczne muru oporowego

- dtugos¢ muru oporowego -12,00 m (12 elementow o dt. 1 m)
- wysoko$¢ muru oporowego -1,80m, 1,70m, 1,60m
- grubo$¢ muru oporowego -0,12m

35



14. UWAGI KONCOWE

Obiekt nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, odpowiednimi
rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi technologicznymi dostawcéow materiatéw. Materialy
budowlane wbudowane w budynki musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty i powinny spetniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, sztukg
budowlang, odpowiednimi rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi technologicznymi  dostawcow
materiatow. Zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty i powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami. Przedstawione opisy stanowig minimalne wymagania
inwestora. Inwestor dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych zgodnych z przedstawionymi danymi
technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji projektowej. Jako rownowazne nalezy rozumie¢
rozwigzania charakteryzujgce sie parametrami nie gorszymi od przedstawionych w dokumentacji, wszelkie
elementy wyposazenia i kolorystyke nalezy uzgodni¢ z inwestorem i uzyska¢ jego akceptacje.

Branza: Projektant: Sprawdzajacy
mgr inz. arch. M. Andrzejewska- Slosecka mgr inZ. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia budowlane do projektowania bez Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
ograniczen w specjalnosci architektonicznej w specjainosci architektoniczne]

ARCHITEKTURA nr ewid. 198/71Bg nr ewid. 9/KPOKK/2018

Dabroéwka Nowa, 01.12.2023r.
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SKALA 1:250

RYSUNEK SZCZEGOLOWY
PLACU ZABAW

LEGENDA

e=memm | ZAKRES OPRACOWANIA SZCZEGOLU

— — — | OBSZAR STREFY BEZPIECZNEJ URZADZEN

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

PROJEKTOWANE URZADZENIE PLACU
ZABAW (ZESTAW ZJEZDZALNI, WIEZ, ITD.)

PROJEKTOWANA HUSTAWKA WAZKA

PROJEKTOWANE HUSTAWKI WAHADLOWE

PROJEKTOWANA KARUZELA TARCZOWA

PROJEKTOWANY BUJAK KONICZYNKA

PROJ. HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

olelelel| o

PROJEKTOWANA PIASKOWNICA

@SM | PROJEKTOWANY SMIETNIK
N PROJEKTOWANA LAWKA
y PROJEKTOWANA TABLICA REGULAMINOWA
N PROJEKTOWNA NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTRURA TECHNICZNA

NADZ. NR 408/10, OBREB CHARZYKOWY, GMINA CHOJNICE

Temat rysunku:
RYSUNEK SZCZEGOLOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI

Inwestor:

Gmina Chojnice SKALA:

ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:250
Projektowa:

mgr inz. arch. M. Andrzejewska-Slosecka Eggﬁ%f;;—? ANICZNY
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen '

w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 198/71Bg

Sprawdzit:

mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak NR RYS:PZT-02

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ol%raniczeh
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Uwagi ogdlne:

1) Projektant nie odpowiada za wykorzystanie
niepetnej wersji projektu.Rysunki nalezy
rozpatrywac tagcznie z opisem technicznym
i projektami pozostatych branz.

2) Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

3) Przed zamdwieniem elementow konstrukcyjnych,

wykoriczeniowych, urzadzen, elementéw

instalacji itp. wykonywanych poza miejscem

budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie i

dostosowac gabaryty elementow.

Materiaty zastosowane w projekcie mozna

zamieniac na inne o niegoszych parametrach

technicznych i uzytkowych, po uzyskaniu zgody
projektanta.

5) Wentylacje budynku zapewniono poprzez
wentylacje mechaniczng z rekuperacja
wg projektu technicznego

6) Elementy wyposazenia zmywalni/rozdzielni
i magazynku:

4

=

z.1. stot ze zlewem 1 komorowym zatAdowczy
do zmywarki

z.2. bateria prysznicowa z wylewka

z.3. zmywarka kapturowa do mycia naczyn i szkta
2.4. stot wytadowczy ze zmywarki

2.5. szafa przelotowa na naczynia czyste

z.6. pojemnik na odpadki mobilny

t.1. szafa na termoporty
t.2. lodéwka

p.1. kuchenka elektryczna z indukcjg
p.2. mikrofaléwka

p.3. stanowisko rozdzielcze

p.4. stot roboczy

p.5. zlew gospodarczy

p.6. zlew jednokomorowy

p.7. ociekacz do naczyn

Zestawienie powierzchni/dane wykoriczeniowe
Nr Nazwa Pow. netto [m2] Posadzka Sciany Sufit Poziom sufitu
0.01 Holl/Poczekalnia 40,81 Terakota Farba Kasetony 255
0.02 Sekretariat 11,50 Terakota Farba Farba 305
0.03 Biuro dyrektora 12,48 Wyktadzina Farba Farba 305
0.04| WCdla pracownikéw 4,79 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Kasetony 305
0.05 Stotéwka 82,93 Terakota Farba Kasetony 350
0.06 Zmywalnia 10,01 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.07 Rozdzielnia 21,40 Terkaota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.08 Magazynek 5,04 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.09| WC ogdlnodostepne 5,63 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.10| Salanr1-30dzieci 80,89 Wyktadzina Farba Kasetony 350
0.11 WC dla dzieci 1 14,78 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
Bz Magazynek 1 10,81 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.13| Salanr2-30dzieci 81,36 Wyktadzina Farba Kasetony 350
0.14 WC dla dzieci 2 13,43 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.15 Magazynek 2 10,77 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.16 Pom. socjalne 24,07 Terakota Farba Farba 305
0.17 Szatnia 25,02 Terakota Farba Farba 305
0.18 Umywalnia 5,71 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.19| WCdla pracownikéw 5,15 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.20| WC dla pracownikéw 5,23 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.21 Pom. techniczne 18,66 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Kasetony 255
0.22 Archiwum 9,85 Terakota Farba Farba 305
0.23| Biuro Wicedyrektora 14,82 Wyktadzina Farba Farba 305
0.24| Salanr3-25dzieci 73,72 Wyktadzina Farba Kasetony 350
0.25 WC dla dzieci 3 12,80 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.26 Magazynek 3 7,61 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.27 Kottownia 11,80 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.28 Kominikacja 8,63 Terakota Farba Kasetony 255
0.29 Biuro logopedy 7,39 Wyktadzina Farba Farba 305
0.30| Salanr4-30dzieci 81,26 Wyktadzina Farba Kasetony 350
0.31 WC dla dzieci 4 12,86 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.32 Magazynek 4 10,78 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.33| Salanr5-30dzieci 80,31 Wyktadzina Farba Kasetony 350
0.34 WC dla dzieci 5 14,40 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.35 Magazynek 5 10,78 Terakota Ptytki ceram. do 2m/Farba Farba 305
0.36 Komunikacja 127,81 Terakota Farba Kasetony 2,55
0.37 Szatnia 58,70 Terakota Farba Farba 305
0.38 Szatnia 24,54 Terakota Farba Farba 305
RAZEM 1058,53 m2

Zestawienie rodzajow $cian

Symbol Typ Opis Szeroko$¢
S1 Sciana z bloczkéw silikatowych | Od wewnatrz tynk gipsowy twardy naktadany
gr. 24cm + ocieplenie 20cm maszynowo, $ciana murowana z bloczkéw
+ deska odciskana w masie silikatowych gr. 24cm,ocieplenie w postaci 45,0cm

wetny minerlanej gr. 20cm, wykonczenie
deska elewacyjna odciskana w masie

S2 $ciana z bloczkéw silikatowych | Od wewnatrz tynk gipsowy twardy naktadany
gr. 24 cm + ocieplenie 20cm + | Maszynowo, $ciana murowana z bloczkéw
tynk mineralny silikatowych gr. 24 cm, ocieplenie w postaci
wetny mineralnej gr. 20 cm, wykoriczenie tynk
cienkowarstwowy na siatce z tworzywa
sztucznego

45,0cm

Swi1 Sciana z bloczkow silikatowych| $ciana murowana z bloczkéw silikatowych
gr. 24 cm gr. 24cm, obustronnie tynk gipsowy twardy 24,0cm
naktadany maszynowo

SW2 Sciana z bloczkéw silikatowych Sciana murowana z bloczkow silikatowych
gr. 12cm gr. 12cm, obustronnie tynk gipsowy twardy 12,0cm
naktadany maszynowo

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
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Projektowat: mgr inz. arch. M. Andrzejewska-Slosecka PROJEKT
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen TECHNICZNY
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BLOCZKI SILIKATOWE 24cm S3 §C|ANY WEWNETRZNE DZIALOWE KLEJONY DO SCIANY KLEJEM BITUMICZNYM ﬁm;f‘laSChojnﬁcess £6-600 Chorm 150
TYNK_ CEM.—WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm) 1.2cm TYNK CEM.—WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm) 1.2cm TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE Z TWORZYWA ul. 31 Stycznia S6a, ojnice :
BLOCZKI SILIKATOWE,/GAZOBETONOWE 24¢m PONIZEJ TERENU-IZOLACJA PRZECIWWILGOG. POWE. Projektowal: nyr i . W niwlaSosela PROJEKT
TYNK CEM.—WAPIENNY (LUB GIPSOWY 0,7cm) 1.2cm POWYZEJ TERENU-WARSTWA ELEWACYJNA COKOtU w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 198/71Bg BRANZA:
MATA DRENUJACA-PONIZEJ TERENU Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
Sprawdzit:  mgr ing. grch. M.Wdowiak—)endrzejczak o
M spcanoil o) 1 vk PRG0S NR RYS: A-03
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Temat opracowania:
UWAGI: BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
1. SCIANY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI ZAWARTYMI W ZESZYTACH DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOINICE
TECHNICZNYCH ORAZ WIEDZA TECHNICZNA DLA POSZCZEGOLNYCH SYSTEMOW.
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPARTYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM Temat rysunku: DATA:
ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTEM TECHNICZNYM. EWENTUALNE PRZEKROJ B-B 01.12.2023
ROZBIEZNOSCI SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM nwestor. SKALA.
3. WYKONAWCA MA OBOWIAZEK UZYSKAC APROBATE GLOWNEGO PROJEKTANTA BADZ Glm;nlaSChOJn,'ce 62 55-600 Chon -
JEGO PRZEDSTAWICIELA W WYPADKU ZMIAN ROZWIAZAK PROJEKTOWYCH. ul. 31 Stycznia S6a, 89- ojnice '
4, ELEMENTY KONSTRUKCYINE WG PROJEKTU TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROJEKTU Projekiowat. v . . oz St PROJEKT
KONSTRUKCYJNEGO. W specancicl archtekoncne vk 198718 TECHNICZNY
5. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | INSTALACYINE WYKONAC ZGODNIE Z WARUNKAMI Ooracomal “mar k. Jakab Kacamarek BN TURA
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT. Sprawdzit:  mgrinz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS: A-04
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018
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@ Q @ . Cokdt - ptytki klinkierowe - RAL 7016 ELEWACIE 01.12.2023
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7 Inwestor: i
ELEW AC J A7Z ACH ODN IA Q @ ‘e . Beton architektoniczny Gmina Chojnice SKALA:
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
@ . Blacha na rqbek stojqcy -RAL 7016 Projektowat: mgr inZ. arch. M. Andrzejewska-Slosecka PROJEKT
Uprawnienia’ Budowlane do projektowania bez ograniczen TECHNICZNY
ji i architektonicznej nr ewid. 198/71Bg A
, BRANZA:
Balustrady - stal nierdzewna Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA

Sprawdzit:  mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS: A-06
i itektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018




Zestawienie zestawdw okienno-drzwiowych wewnetrznych i zewnetrrznych
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# 106 106 # # 52 ﬁ 90 90 # 52 ﬁ ﬂ& 52 ﬁt 90 " 90 mﬂ 52 1@ 90 90 4@ 196 ﬁt 102 ﬂﬂ + 120 + 120 + 100 100
220 4 300 4 4 300 + 180 4 200 4 110 4 4 240 + 200
Widok od strony elewacji ) 310 )
Szerokos¢ 220 300 300 180 i 310 i 240 200
Wysokos¢ 240 240 300 210 300 240 240
Tlog¢ 1 1 1 3 1 6 1

Kl.odpornosci pozarowej

Drzwi ewakuacyjne aluminiowe:

Przeszklone drzwi aluminiowe:

Przeszklone drzwi aluminiowe:

Przeszklona $cianka dziatowa aluminiowa:
- prawe i lewe skrzydio drzwiowe otwierane

Przeszklona $cianka dziatowa aluminiowa:

Przeszklona $cianka dziatowa aluminiowa:
- skrzydto drzwiowe otwierane

Drzwi ewakuacyjne aluminiowe:
- skrzydta rozwieralne

- skrzydta rozwieralne

Opis ze stylu - prawe skrzydto drzwiowe otwierane - prawe i lewe skrzydto drzwiowe otwierane - prawe i lewe skrzydio drzwiowe otwierane
- lewe skrzydto drzwiowe blokowane - kwatery nieotwieralne - kwatery nieotwieralne P! ¥ - kwatery nieotwieralne

Wsp. przenikania ciepta 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K

Wyposazenie samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz samozamykacz - -

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

Szklenie ) . . ) . . ) . .
kolor: przejrzysta biata kolor: przejrzysta biata drzwi dymoszczelne EIS30 kolor: przejrzysta biata
Kolor zewnetrzny RAL 7024 RAL 7024 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 7024 RAL 7024
Kolor wewnetrzny RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003 RAL 9003
Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢ Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubos¢ szkta musi by¢ Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢

Uwagi

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu musza przenosic obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu musza przenosic¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomoca kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu muszg przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i Sciany
konstrukcyjnej

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu muszg przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyZznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej

dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu musza przenosic obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej

dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu musza przenosic¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej

dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu muszg przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i Sciany
konstrukcyjnej

Zestawienie wityryn szklanych
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BN a3 === - EBF e = B S B = ——= B =
1 242 4 460, 172,604 4 9% % 4 4 106 1064 4 112 ¢
. 250 . . 300 . 200 220 120
Widok od strony elewacji
Szerokos¢ 250 300 200 220 120
Wysokos¢ 240 240 240 240 240
Tlos¢ 15 2 5 1 1

Kl.odpornosci pozarowej

Opis ze stylu

Przeszklona witryna aluminiowa:
- jedna kwatera nieotwieralna,
- jedno skrzydto rozwieralno - uchylne.

Przeszklona witryna, fasada, aluminiowa:
- $rodkowa kwatera nieotwieralna,
- boczne skrzydta rozwieralno - uchylne

Przeszklona witryna, fasada, aluminiowa:
- jedna kwatera nieotwieralna,
- jedno skrzydto rozwieralno - uchylne

Przeszklona witryna, fasada, aluminiowa:
- jedna kwatera nieotwieralna,
- jedno skrzydto rozwieralno - uchylne

Przeszklona witryna, fasada, aluminiowa:
- jedno skrzydto rozwieralno - uchylne

Wsp. przenikania ciepta

0,9 W/m2K

-0,9 W/m2K

0,9 W/m2K

0,9 W/m2K

0,9 W/m2K

Wyposazenie

nadstawka o wys. 12,5cm przeznaczona do montazu refleksoli, refleksole

nadstawka o wys. 12,5cm przeznaczona do montazu refleksoli, refleksole

nadstawka o wys. 12,5cm przeznaczona do montazu refleksoli, refleksole

nadstawka o wys. 12,5cm przeznaczona do montazu refleksoli, refleksole

nadstawka o wys. 12,5cm przeznaczona do montazu refleksoli, refleksole

Szklenie

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

szyba bezpieczna kl. 01, 02 lub P2
kolor: przejrzysta biata

Kolor zewnetrzny

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

RAL 7024

Kolor wenetrzny

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

RAL 9003

Uwagi

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu musza przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej. Witryne nalezy wyposazy¢ w nadstawke o wys. 12.5cm przeznaczong do montazu refleksoli.

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu muszg przenosi¢ obciazenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomoca kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i Sciany
konstrukcyjnej. Witryne nalezy wyposazy¢ w nadstawke o wys. 12.5cm przeznaczong do montazu refleksoli.

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologig producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu musza przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i Sciany
konstrukcyjnej. Witryne nalezy wyposazy¢ w nadstawke o wys. 12.5cm przeznaczong do montazu refleksoli.

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologia producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu musza przenosi¢ obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej. Witryne nalezy wyposazy¢ w nadstawke o wys. 12.5cm przeznaczong do montazu refleksoli.

Szczegdtowa budowa pakietu szklanego musi by¢ zgodna z technologia producenta. Grubo$¢ szkta musi by¢
dobrana przez oferenta w zaleznosci od obcigzen statycznych. Profile dobrane wg zalecen producenta
systemu muszg przenosic obcigzenia zgodnie z Polskimi Normami.

Montaz w ptaszczyznie termoizolacji za pomocg kotew stalowych kotwionych do ramy okiennej i $ciany
konstrukcyjnej. Witryne nalezy wyposazy¢ w nadstawke o wys. 12.5cm przeznaczong do montazu refleksoli.

UWAGI:

1. Ostateczne wymiary nalezy ustali¢ poprzez
bezposredni pomiar wykonanych otworéw na budowie.
2. Szerokos¢ otworu zestawow okienno - drzwiowych po
otwarciu skrzydta w pierwszej kolejnosci min. 90 cm

3. Stolarka zewnetrzna w kolorze RAL 7024.

4. Kolorystyke stolarki nalezy ostatecznie uzgodnic z
Zzamawiajgcym.

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
ZESTWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] 1/2 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: mgrinz. arch. M. Andrzejewska-Slosecka PROJEKT
Uprawnienia Budowlane do projektowania b jczen
w SpcinG archtekonicng o vl 1997186 TECHNICZNY
BRANZA:
Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
Sprawdzit:  mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS: A-07
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018




Zestawienie drzwi

Symbol

D1

D2

D3

D4

D5

Dz1

Dz2

Dz3 - drzwi techniczne

Dp1

Dp2

Style

Jednoskrzydtowe 100

Jednoskrzydtowe 90

Jednoskrzydtowe 90

Jednoskrzydtowe 80

Jednoskrzydtowe 90

Jednoskrzydtowe 90

Jednoskrzydtowe 90

Jednoskrzydtowe 100

Jednoskrzydtowe 90
- drzwi przeciwpozarowe

Jednoskrzydtowe 90
- drzwi przeciwpozarowe

wraz z elementami uzupetniajgcymi

dwustronnie ocynkowanej o gr. 1,2mm (typ II) lub 1,5mm (Typ III). Trzy zawiasy

trojelementowe. Prdg ze stali nierdzewnej z perforacja.

Schemat 1:100 F F n b F F b 1 F b
60000 0000
Sz 100 90 90 80 90 90 90 100 90 90
w Swietle oscieznicy (cm)
Hz 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
So 110 100 100 90 100 105 105 110 100 100
w Swietle osciezy (cm)
Ho 206 206 206 206 206 206 206 210 206 206
1
Kierunek otwierania Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe
Sztuk 4 2 5 5 4 10 3 0 1 1 1 1 - 1 0 1 1 1 0 1
Razem sztuk 6 10 14 3 2 2 1 1 2 1
Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. | Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi zewnetrzne jednoskrzydfowe. Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi zewnetrzne jednoskrzydiowe. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe. Drzwi wewngtrzne jednoskrzydtowe.
Drzwi ptytowe w naturalnej okleinie Drzwi ptytowe w naturalnej okleinie Drzwi ptytowe w naturalnej okleinie Drzwi ptytowe w naturalnej okleinie Drzwi ptytowe w naturalnej okleinie Konstrukcja drewniana z wktadem Konstrukcja drewniana z wktadem Konstrukcja drewniana z wktadem Drzwi stalowe ocynkowane Drzwi stalowe ocynkowane
Opis z polistyrenu expandowanego. z polistyrenu expandowanego. z polistyrenu expandowanego.
Typ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE OCIEPLONE DRZWI ZEWNETRZNE OCIEPLONE DRZWI ZEWNETRZNE OCIEPLONE DRZWI EI30 DRZWI EI30
- . - . . Skrzydto ptaskie. Konstrukcja oparata na dwuwarstowych ramach drewnianych z Skrzydto ptaskie o gr. 53mm wykoanane z blachy stalowej ocynkowanej
Rama sl_<rzyd%a wykz;nana z kle]_o T(k' drewnil |gil<§s§ego, W\t/)peltnlenu_e skgy«_:ﬂa starr;ot;v ! E;:y_ta W'DLTV\.'a otwfrovlva wktadem z polistyrenu expandowanego. Opfaszczowienie skrzydta z ocynkowanej blachy 0 gr. min. 0,55mm. Wypetnienie z wetny mineralnej o gestosci 150
wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze skiejki. Rama obustronnie obiozona p oklejona okleing naturaing stalowej 0,6mm, wykonczonej folig PVC lub farbg poliestrowg kg/m3.Klamka p.poz. antyzaczepowa.
Skrzydto standard lub satin.
Oscieznica Oscieznica regulowana wykonana z ptyty MDF Oécieznica systemowa metalowa katowa, o szer. profilu 100. Wykonana z blach stalowej Oscieznica naroznikowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej o gr.

1,5mm z uszczelkg p.poz peczniejacg w oscieznicy. Zamek zasuwowo-
zapadkowy. Jeden punkty wywazeniowy. Dwa homologowane zawiasy.

Kolor skrzydta wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz
Kolor oscieznicy wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz RAL 7024 RAL 7024 RAL 7024 wedtug wystroju wnetrz wedtug wystroju wnetrz
Szklenie - - - - - ) ) ) ) :
Wsp. przenikania ciepta - - - - - 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K 0,9 W/m2K - -

1zol. akustyczna

Uwagi

SAMOZAMYKACZ

POW. SZCZELIN WENTYLACYINYCH
MIN 200cm?

SAMOZAMYKACZ

POW. SZCZELIN WENTYLACYJINYCH
MIN 200cm?

ZAMEK LISTWOWY .
CZTERY BOLCE ANTYWYWAZENIOWE
WKEADKI PATENTOWE

ZAMEK LISTWOWY .
CZTERY BOLCE ANTYWYWAZENIOWE
WKELADKI PATENTOWE

ZAMEK LISTWOWY, WKEADKI PATENTOWE
DRZWI MONTOWANE W SCIANIE SZCYTOWE]
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE DESKAMI
ELEWACYINYMI

DRZWI EI30

DRZWI EI30

Zestawienie Slusarki okiennej

Symbol

o1

Oowl

Styl

OKNO ALUMINIOWE

OKNO ALUMINIOWE

Schemat 1:100

]
N

Sz Wymiary zewnetrzne | 100 80

Hz  |Wyrobu (cm) 80 130

So 102 82
Wymiary otworu (cm)

Ho 85 135

Sztuk 1 2

OKNO Z PROFILI SZESCIOKOMOROWYCH

1 SKRZYDLO ROZWIERANO-UCHYLNE

Opis ALUMINIOWYCH Z PRZEKLADKAMI OKNO Z PROFILI PCV MIN. GLEBOKOéC
TERMICZNYMI MIN. GLEBOKOSC ZABUDOWY:70mm.
ZABUDOWY:70mm.

Okucia

1 SKRZYDLO ROZWIERALNE

Kolor zewnetrzny

RAL 7024

RAL 7024

Kolor wewnetrzny

RAL 9003

RAL 9003

Szyba termo U=0,9 W/m2K,

Szkto hartowane,

Szklenie

budowa 4-16Ar-4T, budowa 4-16Ar-4T,
Wsp. przenikania ciepta 0,9W/m2K -
Izolacja akustyczna 32dB 32dB

Uwagi

Parapet z blachy stalowej, kolor RAL7024

Parapet z ptyty MDF w kolorze RAL7024

UWAGI:

1. Ostateczne wymiary nalezy ustali¢ poprzez
bezposredni pomiar wykonanych otworéw na budowie.
2. Szeroko$¢ otworu zestawow okienno - drzwiowych po
otwarciu skrzydta w pierwszej kolejnosci min. 90 cm

3. Stolarka zewnetrzna w kolorze RAL 7024.

4. Kolorystyke stolarki nalezy ostatecznie uzgodnic z

zamawiajgcym.

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJINICE

Temat rysunku: DATA:
ZESTWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWE] 1/2 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:

Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: mgr inz. arch. M. Andrzejewska-Slosecka PROJEKT

Uprawn_ienia’ B_udow_lane d(_) proj_ektowa_nia bez ograniczen TECHNICZNY

w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 198/71Bg BRANZA
Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
Sprawdzif:  mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS: A-08

w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018




STOPA FUNDAMENTOA POD
URZADZENIA
50 x 50 x 80 cm

Element montazowy Nawierzchnia - projektowany trawnik
urzgdzenia

Fundament betonowy -

stopa o wymiarach 50x50x80 cm

z betonu kl. C20/25

wg wytycznych producenta urzadzen

amr—— [

NN AV N NN N N NN

min. 80cm

\Grunt rodzimy

NONONNNN N NN
NONONNN NN N AN\

\Poklad z betonu C8/10

gr. min. 10cm

Fundament betonowy -

stopa o wymiarach 50x50x80 cm

z betonu kl. C20/25

wg wytycznych producenta urzagdzen

Element montazowy
urzadzenia

UWAGA!

1. Minimalne wymiary

fundamentu 50x50x80 cm.

2. Podbudowe pod fundament

wykonac z chudego betonu e

C8/10 gr. min. 10 cm. BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
3. Sruby montazowe wedtug DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOINICE

wytycznych producenta
urzadzen. Temat rysunku: DATA:

., . . FUNDAMENT POD URZADZENIA PLACU ZABAW
4. Wszelkie sruby i mocowania 01.12.2023

wystawione na dziatanie Inwestor: SKALA:
Gmina Chojnice

czynnikow zewnetrznych ze stali | ;31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:25

nierdzewnej powinny by¢ : — :
, . . . Projektowat: mgrinz. arch. M. Andrzejewska-Slosecka PROJEKT
ZaS|ep|0ne plastl kOWymI Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczer TECHNICZNY

w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 198/71Bg
S i BRANZA:
ZaS|e_p_k ami. L. Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
5. Minimalne posadowienie 0,8m

Sprawdzit:  mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak

p_ pt’ Za |eca ne 1,00 m p pt Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczer NR RYS: A-09

w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018




15* 110 ¥
rura @45
§ Fafaf o) . o
> . — = stupki barierek nalezy zalac
3 = betonem klasy C20/25
o 2 5
NE 2 K 0 .
.g IS § S URC obrzeze betonowe
Sgd = 120 10,
g ) T 1-0.02-0.15) 1
£8¢9 B - T Los
AL 1] N Y S N
| B ff\ T
odbojnica 040
rura @45 kostka betonowa koloru T
szarego gr. 6 cm
podsypka piaskowo-cem. gr. 4 cm

piasek gr. 15 cm

grunt rodzimy

130 10

Uwagi ogdine:

1)

2)

3)

4)

5)

Projektant nie odpowiada za
wykorzystanie niepetnej wersji
projektu.Rysunki nalezy rozpatrywac
tgcznie z opisem technicznym i
projektami pozostatych branz.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie.

Przed zamdwieniem elementow
konstrukcyjnych, wykoriczeniowych,
urzadzen, elementdw instalacji itp.
wykonywanych poza miejscem
budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢
na budowie i dostosowac gabaryty
elementow.

Materiaty zastosowane w projekcie
mozna zamieniac na inne o
niegorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, po
uzyskaniu zgody projektanta.
Wentylacje budynku zapewniono
poprzez wentylacje mechaniczng z
rekuperacjg wg projektu
technicznego

T

Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
SZCZEGOL PODIAZDU DLA OZN 01.12.2023
Inwestor:
: . SKALA:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:100
Projektowat: mgr inz. arch. M. Andrzejewska-Slosecka PROJEKT
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen TECHNICZNY
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 198/71Bg BRANZ A:
Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
Sprawdzit:  mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS: A-10
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018 )




180

113

SCIANA OPOROWA Z BLOKOW PREFABRYKOWANYCH TYPU L - WIDOK Z GORY

|C B |A
—>
H=160cm H=160cm H=160cm H=170cm H=170cm H=170cm H=170cm H=170cm H=180cm H=180cm H=180cm H=180cm
4 100 ; 100 4 100 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 100 4
4 12000 4
|C |B |A
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B-B PRZEKROJ C-C
140,00 7%)?gj.lgoziom terenu ‘o _ —%}.&go Jiom terenu
IO =S TR A e + Ak 139,75
Y 7 A 139,55 |/ NN e 7 proj. poziom terenu
istn. poziom terenuf” " , 7 //\}/;/\y/\}}/\}};/\}};/\});}
/ S NN, 2 /
/ I . : o 139,05
N istn. poziom terenuf” ] Y
T R
LN LN . . 7
< <+| istn. poziom terenu
o™ o
A b S T

12 45,

45 12

63

OPIS WARSTW PODLOZA

Kostka betonowa gr. 8 cm

Podsypka piaskowo-cementowa 1:4 gr. 6 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20 cm

Wzmocnienie podtoza stabilizacja gruntu cementem
Rm 5,0 MPa gr. 15 cm

Warstwa mrozoodporna z piasku gr. 30 cm

Grunt rodzimy/ zageszczony piasek warstwami po 30cm

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
RYSUNEK SZCZEGOLOWY MURU OPOROWEGO 01.12.2023
Inwestor:
SKALA:
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:50
Projektowat: mgr inz. arch. M. Andrzejewska-Slosecka PROJEKT
Uprawr?iema' B_udow_lane dg proj_ektowgnia bez ograniczen TECHNICZNY
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 198/71Bg BRANZ A
Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
Sprawdzit:  mgr inz. arch. M. Wdowiak- Jendrzejczak
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS: M-01
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK/2018
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Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
WIATA SMIETNIKOWA — RZUT PRZYZIEMIA
01.12.2023

Inwestor:
Gmina Chojnice SKALA:
Ul 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 150
Projektowal: ~ mar inz. arch. M. Andrzejewska—Slosecka PROJEKT

Upmwm'e‘mulBydow!Wc.Jtnitdo‘proje'kfowunjdu ?gé/o%rgmczeﬁ TECHNICZNY

W' s‘pecp noscl architektonicznej nr ewid. q BRANZA
Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
Sprawdzif: mgr inz. arch. M. Wdowiak— Jendrzejczak

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczefi NR RYS: W=01

w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK /2018
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Temat opracowania:
BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA
DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
WIATA SMIETNIKOWA — RZUT DACHU 01.12.9003
Inwestor:
Gmina Chojnice SKALA:
Ul 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:50
Projektowal: ~ mar inz. arch. M. Andrzejewska—Slosecka PROJEKT

Upmwm'e‘mulBydow!Wc.Jtnitdo‘proje'kfowunjdu ?gé/o%rgmczeﬁ TECHNICZNY

W specjainoscl arcnhitektonicznej nr ewia. q

BRANZA:

Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCHITEKTURA
Sprawdzif: mgr inz. arch. M. Wdowick— Jendrzejczak

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS:W=02

w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK /2018




Siatka zgrzewana

Blacha powlekana A

] L

i:BIachc powlekana

Blacha powlekana 4

ELEWACJ

A PRZOD

ELEWACJA BOK

i il

ELEWACJA TYt

Blacha powlakana;
kolor RAL 7024

Blacha powlekana;
kolor RAL 1018

Dach - blacha trapezowa;

kolor ocynk
Konstrukcja, siatka zgrzewana;
kolor ocynk

Temat opracowania:

BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

DZ. NR 408/10, OBR. CHARZYKOWY, GM. CHOJNICE

Temat rysunku: DATA:
WIATA SMIETNIKOWA — ELEWACJE 0112.2023
Inwestor:
Gmina Chojnice SKALA:
Ul 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice 1:50
Projektowal:  mgr inz. arch. M. Andrzejewska—Slosecka PROJEKT
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczef TECHNICZNY
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 198/71Bg BRANT A
Opracowat : mgr inz. Jakub Kaczmarek ARCH]I TE'K TURA
Sprawdzif: mgr inz. arch. M. Wdowiak— Jendrzejczak
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen NR RYS:W=03
w specjalnosci architektonicznej nr ewid. 9/KPOKK /2018




	OPIS PT AB PRZEDSZKOLE_END
	RYS. A-02 RZUT DACHU
	RYS. PZT-02 PLAC ZABAW
	Arkusze
	Model


	RYS.A-01 RZUT PARTERU
	Arkusze
	Model


	RYS.A-03  PRZEKRÓJ A-A
	Arkusze
	Model


	RYS.A-04  PRZEKRÓJ B-B
	Arkusze
	Model


	RYS.A-05  ELEWACJE I
	Arkusze
	Model


	RYS.A-06  ELEWACJE II
	Arkusze
	Model


	RYS.A-07  ZESTAWIENIE STOLARKI
	Arkusze
	Model


	RYS.A-08  ZESTAWIENIE STOLARKI
	Arkusze
	Model


	RYS.A-09  FUNDAMENT POD URZĄDZENIA NA PLACU ZABAW
	Arkusze
	Model


	RYS.A-10  SZCZEGÓŁ PODJAZDU DLA OZN
	Arkusze
	Model


	RYS.M-01 MUR OPOROWY
	Arkusze
	Model


	RYS.W-01 RZUT PRZYZIEMIA-WIATA ŚMIETNIKOWA
	Arkusze
	Model


	RYS.W-02 RZUT DACHU-WIATA ŚMIETNIKOWA
	Arkusze
	Model


	RYS.W-03 ELEWACJE-WIATA ŚMIETNIKOWA
	Arkusze
	Model



