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3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu technicznego zgodnie 

z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

 

Oświadczam, że projekt techniczny instalacji elektrycznej dla inwestycji został 
sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 
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4. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia projektanta o przynależności do izby 

zawodowej 

 
 

ZGODNOŚĆ KOPII Z ORYGINAŁEM 

 
Szymon Madej 
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5. Opis projektu technicznego 

5.1. Zastosowane materiały 

Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, 

względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa wydanymi przez 

uprawnione jednostki kwalifikujące.  

5.2. Podstawa opracowania 

 - Zlecenie Inwestora, 

 - Projekty branżowe, 

 - Wizja lokalna, 

 - Uzgodnienia z Inwestorem, 

 - Polskie Normy i przepisy prawa. 

5.3. Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, który ma na celu uzyskanie 

wytycznych do wykonania i kosztorysowania instalacji elektrycznych w projektowanym 

obiekcie. 

Zakres opracowania:  

 - Instalacje oświetlenia podstawowego,  

 - Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

5.4. Zasilanie elektroenergetyczne 

Zasilanie do poszczególnych opraw oświetleniowych na hali sportowej pozostaje 

istniejące. Projekt nie przewiduje zmian w lokalizacji nowych opraw w stosunku do 

opraw istniejących. Wykorzystuje się istniejące przewody elektryczne. Sposób załączania 

opraw również nie ulega zmianie. Zabezpieczenia elektryczne należy dostosować do 

nowych typów opraw LED zgodnie z opracowaniem. 

Wymianie podlegają oprawy oświetlające parkiet hali. 

Dla oświetlenia awaryjnego nad parkietem, należy doprowadzić nowe przewody 
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elektryczne typu YDYżo 3x1,5mm2. Przewody wprowadzić do rozdzielnicy elektrycznej 

pod nowe zabezpieczenie sprzężone z wyłącznikami nadprądowymi zasilającymi oprawy 

podstawowe nad parkietem. 

Przy wyjściach z hali sportowej należy zamontować nad drzwiami oprawy ewakuacyjne 

oznaczone jako „Wyjście ewakuacyjne” zgodnie z obowiązującym planem ewakuacji. 

Należy doprowadzić tam nowe zasilanie w postaci przewodu YDYżo 3x1,5mm2 

układanego pod warstwą tynku. Przewody wprowadzić do rozdzielnicy elektrycznej pod 

zabezpieczenie oświetlenia awaryjnego. 

 

5.5. Pomiar energii elektrycznej 

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej z zakładem energetycznym pozostaje bez 

zmian. Wymiana oświetlenia na hali sportowej spowoduje zmniejszenie poboru energii 

elektrycznej względem istniejących opraw metahalogenowych o źródle światła 400W. 

5.6. Rozprowadzenie energii elektrycznej 

5.6.1. Trasy kablowe 

Trasy kablowe istniejącego oprzewodowania do opraw podstawowych prowadzone są 

na lince nośnej pod stropem hali sportowej. Niniejsze opracowanie nie przewiduje 

zmian w trasowaniu przewodów opraw podstawowych.  

Dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych nad parkietem należy doprowadzić nowe 

oprzewodowanie (jeden obwód). Obwód zasilający należy doprowadzić do istniejącej 

rozdzielnicy elektrycznej. Nowe przewody prowadzić w rurkach ochronnych 

elastycznych przymocowanych do konstrukcji hali w sposób trwały. Podejście do 

rozdzielnicy elektrycznej wykonać w sposób podtynkowy. Min. grubość powierzchni 

przykrywającej trasę przewodu pod tynkiem to 5mm.  
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5.6.2. Rozdzielnice elektryczne 

W istniejącej rozdzielnicy elektrycznej należy wymienić zabezpieczenia nadprądowe 

zabezpieczające każdy obwód oświetlenia na aparaty typu C16A 1P wraz ze stykiem 

pomocniczym. Styk pomocniczy spiąć szeregowo z obwodem oświetlenia ewakuacyjnego 

nad parkietem. Rozwiązanie takie zapewnia załączenie oświetlenia ewakuacyjnego nad 

parkietem zarówno w chwili zaniku napięcia zasilania w całym budynku jak również w 

momencie zadziałania zabezpieczenia nadprądowego.  Wymienić należy również 

pozostałe zabezpieczenia w postaci wkładek bezpiecznikowych z istniejących obwodów 

rozdzielnicy T-10 na wyłączniki nadprądowe zabezpieczające obwody zarówno przed 

prądami zwarciowymi jak i prądami przeciążeniowymi. Jeżeli układ sieci na to pozwala 

gniazda wtykowe dobezpieczyć dodatkowo zabezpieczeniami różnicowoprądowymi.   

 

5.6.3. Kompensacja mocy biernej 

Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakresem kompensacji mocy biernej.  

5.7. Oświetlenie projektowane 

W projekcie przewiduje się wykonania oświetlenia w zakresie: 

- oświetlenie podstawowe: 

 - dla hali sportowej przyjąć natężenie na poziomie min. 500lx na podłodze 

 - oświetlenie awaryjne ewakuacyjne. Oprawy z autotestem, czas podtrzymania 

minimum 1h.  

5.7.1. Oświetlenie podstawowe  

Należy stosować oprawy oświetleniowe typu LED. Każda oprawa wyposażona w siatkę 

ochronną zabezpieczającą przed uszkodzeniem. Stosować oprawy do +25 stopni C. 

Oprawy przeznaczenia ogólnego.  

Oprawy montować w lokalizacji opraw istniejących. Zabrania się montażu opraw 

bezpośrednio do dachu. Wysokość montażu zgodnie z opracowaniem. 

Oprawy montować tak, aby pod oprawami nie znajdowały się elementy, które mogą 

powodować przesłonięcie oświetlenia.  

 



„ E L E K T R O - I N S T A L A T O R ”  S p .  z  o . o .  
6 4 - 1 0 0  L e s z n o ,  u l .  G e o d e t ó w  1  

t e l . / f a x . :  6 5  3 2 2  2 1  2 7  
 

10 

 

5.7.2. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne 

Oświetlenie tworzą oprawy jednofunkcyjne oraz oprawy kierunkowe jednofunkcyjne nad 

wyjściami i na drogach komunikacyjnych, wyposażone w znaki bezpieczeństwa 

(piktogramy). Oprawy wyposażone są w indywidualne moduły zasilania awaryjnego. 

Załączanie opraw nastąpi samoczynnie po zaniku napięcia. Awaryjny czas świecenia 

wynosi minimum 1 godz.  

 Oświetlenie ewakuacyjne ma za zadanie oświetlić wyjścia i drogi komunikacyjne w 

razie zaniku napięcia. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii 

drogi ewakuacyjnej powinno być nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi 

obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi, natężenie oświetlenia powinno 

stanowić co najmniej 0,5 lx.  

 Do obowiązków administratora obiektu należy okresowe sprawdzanie opraw 

oświetlenia ewakuacyjnego poprzez wykonywanie okresowych testów i badań zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  

 Przed zamówieniem i wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) 

należy potwierdzić posiadanie świadectwa dopuszczenia CNBOP opraw zgodnie z 

wymaganiami prawa.  
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5.8. Dokumentacjia z wizji lokalnej 

Zdęcie nr 1 – Widok 1. na rozmieszczenie i montaż opraw oświetlenia podstawowego

 
 

 

Zdęcie nr 2 – Widok 2. na rozmieszczenie i montaż opraw oświetlenia podstawowego
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Zdęcie nr 3 – Widok  istniejącej rozdzielnicy T-10 z której są zasilane obwody istniejącego oświetlenia – widok 

zabezpieczeń 

 
 

Zdęcie nr 4 – Widok istniejącej rozdzielnicy T-10 z której są zasilane obwody istniejącego oświetlenia – opis 

obwodów 
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Zdęcie nr 5 – Widok istniejącej oprawy wraz ze sposobem montażu okablowania 
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Zdęcie nr 6 – Widok na wyjście ewakuacyjne oraz lokalizację łączników oświelenia wraz ze sposobem 

doprowadzenia oprzewodowania do opraw.  

 
 

 

Zdjęcie nr 7 – Widok na pozostałe wyjścia ewakuacyjne  
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5.9. Obliczenia techniczne – oświetlenie podstawowe  
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5.10. Obliczenia techniczne – oświetlenie awaryjne 
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5.11. Ochrona przeciwporażeniowa  

Sieć nn 0,4 kV pracuje z uziemionym punktem neutralnym transformatora w układzie 

TN-C-S. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim zostanie zrealizowana przez 

odpowiedni stopień IP (min. IP2X). Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona zostanie 

poprzez zastosowanie samoczynnego wyłączenia wyłącznikami nadprądowymi i 

wkładkami bezpiecznikowymi w czasie t=5s w obwodach rozdzielczych oraz t=0.4 i 

t=0,2s w obwodach odbiorczych zabezpieczonych poniżej 32A (wg PN-HD 60364).  

Dla prawidłowego zrealizowania samoczynnego wyłączenia zasilania należy: 

- wszystkie części przewodzące dostępne instalacji przyłączyć do uziemionego przewodu 

ochronnego PE, 

- wykonanie połączenia wyrównawczego miejscowego łącząc metalowe elementy 

między sobą przewodem LgY 1x4mm prowadzonym w rurze PCV o średnicy 16mm oraz 

przewodem PE.  

- przewód neutralny N traktować jako izolowany tak jak przewody fazowe, 

 Środki ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać według normy PN-HD 

60364-4 41,  PN-HD 60364-5-54. 
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6. Uwagi końcowe 

- Wykonać pomiary kontrolne instalacji i natężenia oświetlenia. 

- Prace wykonać zgodnie z projektem i rozporządzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 

2002r Nr 75 poz 690) „ w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC  

- Stosować wyroby i rozwiązania dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

- Należy opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz 

- Przed przystąpieniem do prac należy przeprowadzić koordynację z wykonawcami oraz 

podwykonawcami pozostałych branż w celu usprawnienia prac montażowych, 
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7. Część rysunkowa 

Zestawienie rysunków 
 
- Rysunek E.1 – Rysunek Inwentaryzacyjny opraw ośietleniowych 
- Rysunek E.2 – Rozmieszczenie nowych opraw oświetleniowych 
- Rysunek E.3 – Schemat zasilania elektrycznego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


