SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja:  Wykonanie wymiany parkietu z wyposazeniem drobnym w Sali
gimnastycznej

Adres inwestycji : ul. prof. Zwierzyckiego 1; 63 — 840 Krobia

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Runek 1
63 — 840 Krobia

B.11.00.00. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE



1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania wykonania i
odbioru robét izolacyjnych

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Izolacja wodoszczelna — warstwa materialu zapobiegajaca
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.5.  Ogoblne wymagania dotyczgce robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Rysunkami, Specyfikacja Techniczng oraz zaleceniami Inzyniera.

2.0 MATERIALY

Plyty styropianowe PS-E FS 15, lub poréwnywalne, gr. 8 cm jako ocieplenia $cian
Ggestos¢ pozorna phyt nie mniej niz 15 kg/m3.
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 154, 0 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 214,9 kPa
Wspotczynnik przenikania ciepta 0,037 W/mK
Chtonnos$¢ wody po 24 godz 0,65 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styropianowe PS-E FS 20, lub porownywalne, gr. 5 cm, 4 cm, 3 cm jako ocieplenia
stropow
Ggsto$¢ pozorna plyt nie mniej niz 20kg/m3
Naprezenia $ciskajace [10 % odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wytrzymato$¢ na rozrywanie 358,0 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK
Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39 %
Format 1000x500 standard grubos¢ od 10 do 500 mm co 10 mm

Plyty styropianowe PS-E FS 30, lub porownywalne, gr. 12 cm  jako ocieplenie stropodachu.
Gestos¢ pozorna phyt nie mniej niz 30 kg/m3
Naprezenia $ciskajace [10% odkszt wzgl.] 331,1 kPa
Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,033 W/mK



Chtonnos¢ wody po 24 godz 0,39%
Format 1000x500 [standard] grubo$¢ od 10 do 500 co 10 cm.

Plyty z welny mineralnej np. Rockwool , lub porownywalne gr. 8120 cm.

Zastosowanie: ocieplenie i izolacja akustyczna $cian :
Wyréb:  Niepalny

Przewodnos¢ cieplna 0,039 [W/mK]
Obciazenie charakt cigzarem wltasnym 0,31 kN/m2
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Wela szklana ISO MATA ISOVER, lub poréwnywalne, gr. 5, 101 15 cm
Zastosowanie : do izolacji termicznej i akustycznej $cian, dachu ,
stropodachu ptaskiego i stropow .

Wspodtczynnik przewodzenia ciepta 0,034 W/mK
Gestos¢ 20 kg/m3
Wyrdb niepalny

Format : 4-10 m dtugos$¢, 0,6 lub 1,2 m szerokos¢ , 5-15 cm grubos$¢.

Papa izolacyjna podktadowa termozgrzewalna na osnowie z witdkna szklanego o grub. min.
4mm V60 S4

Folia PCV podposadzkowy czarna o grub. min 1mm

Zastosowane materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i $wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczac sig:
a/ niskim wspotczynnikiem przewodnosci cieplnej
b/ malg gestoscig objetosciowa
¢/ malg wilgotno$cig zar6wno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania
d/ duza trwatoscig i niezmienno$cia wlasciwosci technicznych z uptywem czasu
e/ odpornos¢ na wpltywy biologiczne
f/  odpornos¢ na preparaty chemiczne, z ktorych sie stykaja
g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materialy powinny mie¢ dostateczng wytrzymatos$¢ na
dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

3.0. SPRZET
W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robot zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegolnych
materiatow.
4.0. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny odbywac si¢ tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegolnym materiatom

przez producentow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

Wykonywanie warstw izolacyjnych
STROP

Rodzaj i1 grubo$¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwigkowej wykonaé¢ zgodnie z
projektem budowlanym konstrukcji podtogi

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podlogi powinna by¢ wykonana z
materialow w stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatow nasigkliwych powinny by¢
chronione przed zwigkszaniem stanu wilgotno$ci w czasie wykonywania robdt i po ich
zakonczeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwickowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz
w taki sposob, aby zapobiec tworzeniu si¢ mostkow cieplnych lub dzwigckoszczelnych.
Izolacje wykonywane z ptyt powinny by¢ uktadane na spoin¢ mijang.

Ulozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinna by¢ chroniona w czasie
dalszych robot przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch
pieszy lub transport materialow, nie odbywatl si¢ po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na
utozonych na niej deskach lub pomostach

Materialy uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwickowej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ §wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Materiaty izolacyjne nalezy uktada¢ na podtozu ktérego wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 3% lub
na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej

Plyt styropianowych nie wolno uktada¢ na izolacjach z materiatow wydzielajacych substancje
organiczne, rozpuszczajace polistyren. W szczegdlnosci plyty styropianowe nie moga byé
uktadane na powtlokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na
zimno, a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe moga by¢ natomiast
uktadane na powlokach z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi
lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwigkowa powinno by¢ rowne i poziome. W przypadku
nierownosci przekraczajagcych = 5 mm podloze powinno by¢é wyrownane. Jako warstwa
wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1+2 cm

Przed rozpoczeciem uktadania izolacji przeciwdzwickowej na stropie miedzypigtrowym nalezy
umiesci¢ pasek materialu izolacyjnego o szerokosci rownej wysokosci konstrukcji podtogi.
Pasek powinien by¢ punktowo przymocowany do $ciany

Sciany ocieplane metoda lekka mokra

Wszystkie podstawowe zasady izolacji $ciany jak wyzej

ptyty izolacyjne powinny by¢ mocowane do $cian za pomoca specjalnych tacznikow
wbijanych lub wkrecanych kotkow ze stalowym trzpieniem @8 mm o tbie plastikowym i w
koszulce z talerzykiem @ 140mm z utwardzonego tworzywa sztucznego.

Nalezy stosowaé 4 taczniki na 1 m? w strefie $rodkowej i 7 facznikow na 1 m? w strefie
brzegowej

Prace dociepleniowe mozna prowadzi¢, gdy temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i
materialdow wbudowywanych wynosi co najmniej +5°C i nie wigcej niz +25°C

Nie wykonywaé robot przy silnym wietrze lub nastonecznieniu



Nie zwigzane materialy (zaprawg zbrojaca, tynki) chronimy przed dziataniem deszczu poprzez
rozwieszenie na rusztowaniach specjalnej siatki zabezpieczajacej

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku nalezy czy$ci¢ mechanicznie za pomoca
szczotek lub wody pod duzym ci$nieniem.

Przy nieréwno$ciach powierzchni §ciany wiekszym niz +/- 1 cm, w celu wyréwnania
istniejacego podtoza nalezy stosowaé tynk cementowo-wapienny

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na  zachowanie odpowiedniej odlegtosci zakonczen
obrobki blacharskiej od powierzchni elewacji, ktore umozliwi prawidlowe odprowadzenie
wod opadowych

Przed przystagpieniem do przyklejania ptyt izolacyjnych na wysokosci 40 cm od poziomu
terenu nalezy zamontowac listwe ochronng z kapinosem

Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokot catego budynku (5 kotkéw na 1mb)

Plyty izolacyjne nalezy przykleja¢ mijankowo

Minimalna glgbokos$¢ kotwienia kotkow w cegle kratowce §-9 cm

Na narozach budynku oraz na krawedziach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy stosowac
listwy narozne

Na potaczeniach siatki nalezy stosowac zaklady o szerokosci min. 10 cm i tak jg zatopi¢ aby
nie byta widoczne z pod warstwy zbrojacej

Wyschniety tynk malowa¢ farba silikatowa lub silikonowa (farby te sa odporne na
zabrudzenia).

Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle trzymac¢ si¢ instrukcji technologicznych wykonywania
robot opracowanych przez producentdéw materiatow i systemow ocieplen.

Stropodach

Wszystkie warstwy izolacyjne nalezy wykona¢ scisle z dokumentacja techniczng

szczegolna uwage nalezy zwroci¢ na pozostawienie szczeliny wentylacyjnej pomiedzy
poszczegbdlnymi warstwami izolacyjnymi

do wykonywania izolacji mozna przystapi¢ po wykonaniu pokrycia dachowego i sprawdzeniu
jego szczelnosci oraz po wykonaniu i odbiorze robdt impregnacyjnych konstrukeji wigezby
dachowej

przed przystapieniem do wykonywania robot izolacyjnych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ i stopien
wilgotnosci materialu izolacyjnego

Przy wykonywaniu robot nalezy $cisle trzymac¢ si¢ instrukcji technologicznych wykonywania
robot opracowanych przez producentdéw materiatow i systemow ocieplen.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1.

Odbiory materialéw

Odbidr materialow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbioér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z

wymogami odpowiednich norm podmiotowych Iub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestdw) Z kontroli producenta,
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialdéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi



normami. Materiaty w ktorych jakos$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakoSci przez
upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych fazach robot:
a/ po przygotowaniu poditoza pod izolacjg
b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:
a/ sprawdzenie materiatow
b/ sprawdzenie wytrzymatos$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia z podtozem
d/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.
e/ sprawdzenie uszczelnienia izolacji

6.3.0dbior koncowy roboét izolacyjnych

e Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny  by¢
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podlogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie protokotdow odbiorow
miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioru miedzyfazowych lub zapisow w dzienniku
budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowsa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie polaczenia warstw plyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatldw izolacyjnych; badania nalezy wykona¢
przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.



Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji podtog, §cian, stropodachu i stropow wykonanych
styropianu gr 4 cm FS-30
styropianu gr 5i 10 cm FS-20
Welny szklanej gr 18 cm
Ekofiber gr. 18cm

obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia §cian metodg mokra” wykonane;j
Z welny szklanej gr 15 cm obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup 1 dostawe¢ materiatlow

wykonanie ocieplenia §cian metoda lekka

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia” podwieszanego sufitu wykonanej
Z welny szklanej gr 18cm obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

Cena wykonania 1 m2 ,,ocieplenia” stropodachu wykonane;j
Z ekofibru gr 18cm obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie ocieplenia potaci dachowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-EN ISO 6946+A1:199 ,,Elementy budowlane i czgsci budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczen”.
PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i uzytecznos$ci publicznej”
PN-827B-02402 ,,Temperatury ogrzewanych pomieszczen”
PN-82/B- 02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”



PN-EN 1SO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materialow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogoélne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznos$ci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-B-231116:1997 ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Plyty z welny mineralne;j.

PN-75/B-23100 Wyroby z welny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.

10.2.  Inne dokumenty

,»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich uzytkowanie” — jednolity
tekst zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr
44/99, poz. 434

Instrukcja ITB nr 293/90 ,,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegrod w budynkach”

Instrukcja ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej do izolacji termicznej w
budownictwie”

Instrukcja ITB nr 341/96 ,, Murowane $ciany szczelinowe”

Instrukcja ITB nr 345/97 ,,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejacych budynkow
mieszkalnych przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”

Instrukcja ITB nr 346/97 ,,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréd wewnetrznych w
istniejacych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,,O wspieraniu przedsigwzi¢¢ termomorernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania
Instrukcja producentow



