LELEKTRO-INSTALATOR” Sp. z 0.0. 64-100 Leszno, ul. Geodetéw 1

tel./fax.: 65 322 21 27

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:

ADRES INWESTORA:
BRANZE:

PRZEDMIAR

WYMIANA PARKIETU W SALI GIMNASTYCZNEJ ,HALA MALA”
prof. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia

Gmina Krobia
Ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

budowlana

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 15391 Uzytkownik: EL-TOM
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Spis tresci
Charakterystyka obiektu
Kosztorys ofertowy
1 Podtogi na gruncie
-2.
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena [ wartose
KOSZTORYS:
1 Podtogi na gruncie
1| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem m2 187,000 0,00 0,00
d.1 0816-06 | listew lub cokotow (materiat nie do odzysku)
uw.p.tab.
przedmiar = 187,000 m2
2| KNR 4-01 | Rozebranie podtodg slepych m2 187,000 0,00 0,00
d.1| 0428-01
przedmiar = 187,000 m2
3| KNR 4-01 | Rozebranie podbudowy pod podtoge, usuniecie m2 187,000 0,00 0,00
d.1 0609-01 resztek gruzu i nieczystosci
przedmiar = 187,000 m2
4 KNR 4-01 | Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego m3 35,050 0,00 0,00
d.1 0108-09 | samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ 15 km
0108-10
przedmiar = 35,050 m3
5 demontaz i montaz drabinek gimnastycznych, kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1 analiza impregnacja drabinek przed ponownym montazem
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl.
6 Demontaz i montaz grzejnikdw, malowanie szt 1,000 0,00 0,00
d.1 analiza grzejnikow przed ponownym montazem
indywidualna
przedmiar = 1,000 szt
7 | KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu m3 95,000 0,00 0,00
d.1 1101-07 | gruntowym
przedmiar = 95,000 m3
8| KNR 2-02 | Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 19,700 0,00 0,00
d.1 1101-01
przedmiar = 19,700 m3
9 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2 187,000 0,00 0,00
d.1 0607-02 | polietylenowej szerokiej
Krotnos¢ = 2
przedmiar = 187,000 m2
10 | KNR 2-02 | Izolacje z ptyt styropianowych XPS200 gr. 10 cm m2 187,000 0,00 0,00
d.1 0609-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
przedmiar = 187,000 m2
11| KNR 2-02 | Beton zatarty na gtadko gr. 15 cm zbrojony m2 187,000 0,00 0,00
d.1| 1102-02 + | przeciwskurczowo
KNR 2-02
1102-03 +
KNR 2-02
1106-07
przedmiar = 187,000 m2
12 | kalkulacja | Podtoga sportowa kombi elastyczng z rolowanag m2 187,000 0,00 0,00
d.1 wilasna wielowarstwowg wyktadzing sportowg PCV gr.min.
4,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwadjnie
legarowanej na podktadkach sprezystych.
przedmiar = 187,000 m2
13| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach| m2 250,000 0,00 0,00
d.1 1202-09 | o powierzchni podtogi ponad 5 m2 - praca na
z.sz.2.2 | wysokosci 5-10 m
9912-01
przedmiar = 250,000 m2
14 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami | m2 200,000 0,00 0,00
d.1 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierébwnosci
przedmiar = 200,000 m2
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartosé
15| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych | m2 250,000 0,00 0,00
d.1 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian - praca na wysokosci 5-
z.52.2.2 10m
9912-01
przedmiar = 250,000 m2
16 Montaz bramek ( 2 szt. ) w komplecie z siatkami, kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1 analiza wraz z tulejowaniem otworéw do montazu
indywidualna
przedmiar = 1,000 kpl.
17 Montaz pitkochwytéw na $cianach szczytowych ( kpl. 1,000 0,00 0,00
d.1 pow. 2x65m2) z siatki polietylenowej o oczkach
10x10cm, grubos¢ splotu 4mm w kolorze zielonym
przedmiar = 1,000 kpl.
Razem dziat: Podlogi na gruncie 0,00
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0,00
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	Podłogi na gruncie
	Pozycja: Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)
	przedmiar =  = 187,000 m2

	Pozycja: Rozebranie podłóg ślepych
	przedmiar =  = 187,000 m2

	Pozycja: Rozebranie podbudowy pod podłogę, usunięcie resztek gruzu i nieczystości
	przedmiar =  = 187,000 m2

	Pozycja: Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km
	przedmiar =  = 35,050 m3

	Pozycja: demontaz i montaz drabinek gimnastycznych,  impregnacja drabinek przed ponownym montażem
	przedmiar =  = 1,000 kpl.

	Pozycja: Demontaż i montaz grzejników, malowanie grzejników przed ponownym  montażem
	przedmiar =  = 1,000 szt

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym
	przedmiar =  = 95,000 m3

	Pozycja: Podkłady betonowe na podłożu gruntowym
	przedmiar =  = 19,700 m3

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej

Krotność = 2
	przedmiar =  = 187,000 m2

	Pozycja: Izolacje z płyt styropianowych XPS200 gr. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
	przedmiar =  = 187,000 m2

	Pozycja: Beton zatarty na gładko gr. 15 cm zbrojony przeciwskurczowo
	przedmiar =  = 187,000 m2

	Pozycja: Podłoga sportowa kombi elastyczną z rolowaną wielowarstwową wykładziną sportową PCV gr.min. 4,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwójnie legarowanej na podkładkach sprężystych.
	przedmiar =  = 187,000 m2

	Pozycja: Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - praca na wysokości 5-10 m
	przedmiar =  = 250,000 m2

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	przedmiar =  = 200,000 m2

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - praca na wysokości 5-10 m
	przedmiar =  = 250,000 m2

	Pozycja: Montaż bramek ( 2 szt. ) w komplecie z siatkami, wraz z tulejowaniem otworów do montażu
	przedmiar =  = 1,000 kpl.

	Pozycja: Montaz piłkochwytów na ścianach szczytowych ( pow. 2x65m2) z siatki polietylenowej o oczkach 10x10cm, grubość splotu 4mm w kolorze zielonym
	przedmiar =  = 1,000 kpl.

	Działy razem: <textleft>Razem dział: Podłogi na gruncie</textleft><textright>0,00</textright><row=0>
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