SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestycja:  Wykonanie wymiany parkietu z wyposazeniem drobnym w Sali
gimnastycznej

Adres inwestycji : ul. prof. Zwierzyckiego 1; 63 — 840 Krobia

Inwestor: Gmina Krobia
ul. Runek 1
63 — 840 Krobia

B.08.00.00. ROBOTY POSADZKOWE



1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania wykonania i
odbioru robdt posadzkowych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich rob6t remontowych przewidzianych w zaméwieniu.
Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem robdt
murarskich, wykonywanych na miejscu.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podktadow betonowych pod posadzki i posadzki z ptytek terakotowych
glazurowanych i gresowych kamionkowych.
Zakres robdt obejmuje
B.08.00.00 Roboty posadzkowe

B.8.01.00. Warstwy wyrownawcze pod posadzki rulonowe i gresowe
B.8.01.01. Warstwa wyré6wnawcza grubosci 3-5¢cm

B.8.02.00 Posadzki wlasciwe.

B.8.02.01 Posadzka z wyktadzin rulonowych

B.8.02.02 Listwy przyscienne z PCW

B.8.02.03 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych GRES
B.8.02.04 Cokoliki z elementow gresowych podtogowych

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy w
zakresie jw.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogolna Specyfikacja Techniczng B.00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt. 1.5.

2. WYKONANIE ROBOT
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$§¢ robot zwigzanych z wykonaniem robot tynkarskich i
oktadzinowych. Ogoélne zasady wykonywania posadzek :



Konstrukcja podtoég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie
powinna zapewni¢ ochrone¢ przed wilgocia gruntowa oraz wymagang izolacyjnos¢
cieplna. Izolacje przeciwwilgociowa stanowi papa podktadowa

Konstrukcja podldg na stropach miedzypigtrowych — powinny uzupehiac
wiasciwosci akustyczne przegrody poziomej budynku zgodnie z wymogami normy
dotyczacej ochrony akustycznej budynku.

Konstrukcja podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i1 mokrych przewiduje
stosowanie materialow ktére zapewniaja odpowiednig szczelno$¢ oraz odpornosé
na wod¢. W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych),
wymagajacych instalacji odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia
odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ulozone ze spadkiem w
kierunku kratki §cickowe;.

2.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki $cickowej
powinien wynosic¢

— w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym > 1%

— w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywini¢ta na Sciany na wysoko$¢ co najmniej
10 cm oraz polaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda
gromadzaca si¢ na niej spltywata do kanalizacji

Dylatacje w konstrukcjach podtég powinny zosta¢ wykonane w formie szczelin
dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowa¢ w miejscach dylatacji konstrukcji
budynku oraz w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pgcznienia materiatow

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementéw konstrukcji budynku (Scian, slupow, schodow itp.) lub oddzielenia
konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna. Szczeliny izolacyjne
powinny wystepowa¢ w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach
styku roznych konstrukcji podtog.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podkladach z zaprawy
cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podlogi na pola o
powierzchni nie wigkszej niz 36 m? , przy dlugosci boku prostokgta nie
przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno
przekracza¢ 5 m? przy najwickszej dlugosci boku — 3 m. Szczeliny
przeciwskurczcowe w podkladzie cementowym powinny by¢é wykonane jako
nacigcia o gltebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu

2.2. 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja wodoszczelna chronigca konstrukcje posadzki przed dziataniem wilgoci
gruntowej powinna zosta¢ wykonana z papy podkladowej termozgrzewalnej
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach)

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki §ciekowej
powinien wynosic¢



5.2.

5.3.

— w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdlnym > 1%
— w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%
Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukeji podtogi od dotu— zgodnie z ST 08.07.02

w celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej
przez przegrode stropowa, nalezy od strony pomieszczenia o wickszej wilgotnosci
bezwzglednej zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie
budowlanym

Ochrong warstwy termicznej lub przeciwdzwickowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronna z papy
asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na goraco
albo warstwg z folii politylenowej

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagla i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski
oraz inne podobne uszkodzenia

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacja przeciwwilgociowa z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ rowna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub
podktadu powinna by¢ rowniez gladka.

Izolacje z materialow bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C,
natomiast z filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z
podtozem

Zastosowano podklad zbrojony wioknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?®

Podloze na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku
b/ oddzielajace fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach

Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymogami podanymi w p.
51

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ piasek do zapraw budowlanych
dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony

do zapraw cementowych i mieszanek betonowych moga by¢ stosowane w razie potrzeby
domieszki uplastyczniajace, poprawiajace urabialno$¢ lub modyfikujace wtasciwosci
laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciagu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C



Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy przygotowywaé przez mechaniczne
mieszanie sktadnikéw wedlug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a
mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotna lub gestoplastyczna

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci niezbgdnej; ilo§¢
cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢ wigksza niz 400 kg/m?®

zaprawe¢ cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkladu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zaggszczania z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem
powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza si¢ nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca powierzchni¢ poziomg lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tata, podktadowa w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitdw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

W $wiezym podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe
przez naciecie brzeszczotem posadzki stalowej na gltebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-
krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie
powierzchni woda.

5.4.  Wykonywanie posadzek
Posadzki z gresu (terrakota) — kamieni sztucznych, ESCO ptytek kontraktowych z wioknem
weglowym.

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz plytek ESCO nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem ,ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, wytrzymatos$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek, a
w odniesieniu do posadzek o wlasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty
dotaczenia i spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie
stanowi ona rozwigzania typowego. Projekt powinien tez okresli¢ wielko$¢ spadow
posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z plytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty
odpowiadajace polskim normom i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot tynkarskich oraz robot instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi instalacji

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac
temperatur¢ zgodnie z zaleceniami producenta klejow 1 spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.



W miejscach przebiegu dylatacji konstrukeji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce
szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wododziatu

Plytki o wymiarach 100x100 mm i wigksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie
nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na
przeciag kilku sekund. Ptytki naklejane na papier uktada si¢ bez zwilzania, lecz na
rzadkiej zaprawie

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usunigty bezposrednio po utozeniu plytek przez
odspojenie po przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru

Spoiny miedzy plytkami powinny mie¢ szeroko§¢ umozliwiajaca doktadne wypekienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od
linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia

Do wypelienia spoin mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od ulozenia plytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy
spoin, lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie
0Czyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni $cisle potagczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach
budynku cokolikiem z ptytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje
uzycia specjalnych ksztattek cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokos¢
cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢
niezwlocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu
powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia
nalotu wapiennego

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng poziomg albo o
okreslonym pochyleniu (spadku). Nierownosci powierzchni mierzone jako przeswity
migdzy dwumetrowa tatg a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dlugosci
laty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego
spadku nie powinno by¢ wigksze niz = 5 mm na catej dtugosci i szerokosci posadzki

Podbudowa pod posadzke:

- Podbudowe nalezy wykona¢ uzyskujac wtorny modut odksztatcenia w przedziale 90 — 120 [MPa],
przed wykonaniem posadzki nalezy wykona¢ badania plyta VSS, uzyskujac potwierdzenie zgdanej
wytrzymatosci.

Izolacja termiczna posadzki:
- na chudym betonie ulozy¢ styropian twardy grubosci 10,0[cm]

Posadzka w cze$ci hali:

- Posadzke hali stanowigcej poditoze pod podloge sportowa przewiduje si¢ wykonac jak o bez
spoinowg, monolityczng o grubosci ok.150 mm.

Posadzka zostanie wykonana w technologii zbrojenia rozproszonego w postaci wtokien stalowych.

z B-20 gr. 15cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie nalezy wykonac szczeliny
dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajace fragmenty powierzchni o réznych



wymiarach. Podktad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyrowna¢ odpowiednia masg
wygladzajaca; grubo§¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1-2mm. W przypadku odchylek do Smm
nalezy wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchytek wigkszych niz Smm wykona¢ nowy
podktad. Dopuszczalne nieréwno$ci podloza zgodnie z polskg norma, tolerancja nierdwnosci nie
wieksza niz 2mm/2m.Podloze, na ktérym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z kurzu i
zanieczyszczen.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz
duze powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m. Temperatura powietrza w
pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢
zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotnos$¢ podtoza
betonowego nie wigksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne,
wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostgp do mediow. System
ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu
temperatura pomieszczen musi by¢ powyzej 150C a wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-65%.
Wszelkie elementy osprzetu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane
przed rozpoczeciem montazu systemu podlogi sportowe;.

Stalowe zbrojenie rozproszone:

Minimalna dtugo$¢ wtokna S50mm

Odpowiednia smukto$¢ widkna L/ @

Minimalna tagczna dtugo$¢ widkien w 1m3 wiodkien: 5,4km

Wiokna musza miec¢ certyfikat CE (badania wg Normy PN EN 14 651)

Pod posadzka magazynu bedzie ulozona na zaktad podwdjna warstwa folii PE o grubo$ci min. 0,2mm
kazda warstwa. Umieszczajac foli¢ PE, nalezy pamigtaé, aby duze arkusze folii przykrywaty duze
powierzchnie. Nalezy unika¢ wykorzystania matych kawatkow folii. Zaktadka, przy potozeniu 2
kawatkow powinna wynosi¢ minimum 30cm.

Tasme¢ oddzielajaca posadzke od elementdow przecinajacych posadzke nalezy zamontowaé wzdhuz
wszystkich czgsci pionowych, stupéw budynku, wewnetrznych $cian i listew przypodtogowych.
Tasma izolacyjna powinna mie¢ wysoko$¢ réwna grubosci plyty potogowej + 50mm. Po wylaniu
betonu, taSme izolacyjng nalezy przyciaé do poziomu ukonczonej podtogi. Tasma izolacyjna powinna
by¢ wykonana z pianki Ethafoam 222 o grubosci Smm grubosci, lub z materiatu o poréwnywalnych
parametrach i jakosci.

Posadzka bedzie zaprojektowana dla nastgpujacych warunkow sktadowania oraz nastepujacego
obcigzenia podlogi:

- obcigzenie rownomierne wynosi 50 kN/m?

- obciazenia od regatu 60 kN/stope o wymiarach 15¢cm x 15¢cm

- obcigzenia skupione od wozkow widlowych: obciazenie maksymalne na koto wynosi 35kN/koto
(tzn. 70kN/0$)

Posadzka bedzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami dotyczacymi plaskosci
powierzchni przedstawionymi ponizej:

- strefy sktadowania: wedtug niemieckiej normy DIN 18202 Tabela 3, punkt 4

Pomieszczenia techniczne wg. niemieckiej normy DIN18202 Tabela 3, punkt 3

Pozostate wymagania ptaskosci powierzchni sa nastgpujace :

do 15m: +/-10mm

powyzej 15m na catej hali magazynu: do +/-15mm

Stalowe zbrojenie posadzki:

Zbrojenie wykona¢ w postaci siatki z pretow @12 ze stali A-111 0 oczkach co 15cm



Posadzka w hali sportowo-rekreacyjnej

W hali sportowo-rekreacyjnej zaprojektowano posadzke sportowa kombi elastyczng z
rolowana wielowarstwowa wyktadzing sportowa PCV gr.min. 4,5 mm na konstrukcji drewnianej,

podwojnie legarowanej na podktadkach sprezystych. Podloga sportowa jako catos$éi (konstrukcja

legarowat+wykladzina sportowa PCV) posiada zgodno$¢ z parametrami normy PN EN 14904.

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajduja si¢ podktadki elastyczne gr. 6mm — jako

elementy amortyzujace energi¢ - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podktadkach uktadany jest
ruszt z legarow. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co 500

mm. Legary gorne o przekroju ok. (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich wystgpowania nalezy
rozstaw legarow zmniejszy¢ o potoweg. Na konstrukcji drewnianej utozy¢ warstwe folii stabilizujace;j
wilgo¢. Na folii uktadane sa i mocowane do legarow dwie warstwy plyty widorowej P5. Warstwa gérna
i dolna plyt ma grubos¢ 10mm. Goérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowa w miejscu

stykow ptyt w celu wyrownania powierzchni, na ktérej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona cata powierzchnia do ptyty wilgocioodpornej. Styki
poszczegblnych pasow wykladziny beda frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni -

zgodnie z technologia uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE £ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk wg. projektu Farby uzyte do malowania

linii muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.

Konstrukcja podlogi jest wentylowana grawitacyjnie. Podtoga bedzie odsunigta od $cian o 2 cm i

wykonczona przy S$cianach specjalnie wyfrezowana listwa, umozliwiajaca swobodny przeplyw

powietrza z przestrzeni nad - do podpodtogowe;.

Opis wykladziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa PCV o grubosci min.4,5 mm,- Kompleks warstwy

wierzchniej z warstwag uzytkowa z kalandrowanego PCV o grubosci min.1,2 mm, zbrojony siatkg z



wtokna szklanego oraz mata z wtdkna szklanego zabezpieczajacego wyktadzing przed uszkodzeniami

mechanicznymi

- Zabezpieczona $rodkiem zapewniajacym ochrone antybakteryjng i przeciwgrzybiczna

Dokumenty dotyczace posadzKi sportowej, ktore nalezy zlozy¢ zamawiajacemu jako wniosek
materialowy

Dokumenty dotyczgce wykladziny sportowej:

> Atest higieniczny PZH
Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Karta Techniczna
Wyktadzina musi posiada¢ certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych
halowych gier zespotowych IHF.EHF,BWF
Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancja
producenta, wymaga si¢ aby Oferent do wniosku materialowego dotaczyt
autoryzacj¢ producenta oferowanej nawierzchni, wystawiong na przedmiotowy
obiekt oraz imiennie na Oferenta.

>
>
>
>

Dokumenty dotyczgce calego systemu podlogi sportowej:

» Podloga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiada¢ pelng
zgodnos¢ z normag EN 14904 we wszystkich 13 parametrach

» Deklaracja wlasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodnos¢ z normg PN EN
14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE

3. Sprzget.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Sprzet stosowany do wykonania robot posadzkarskich powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Do wykonania robot posadzkarskich stosowaé nastgpujacy sprzet i narzedzia:

-mieszarki, listwy kierunkowe, i inne akcesoria do robot posadzkowych i oktadzinowych.

4. Transport.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.1. Uzyte pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow i przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST "Wymagania og6lne" pkt.

5.

Zasady wykonania prac posadzkarskich:

przy wykonywaniu podlég na podlozu betonowym istniejacym wykona¢ prace

przygotowawcze polegajace na oczyszczeniu podloza i usunigciu warstwy o slabej
wytrzymalosci,

zastosowa¢ materiaty odporne na wodg,



dylatacje w miejscach dylatacji budynku i w miejscu eliminacji szkodliwego wptywu
rozszerzalno$ci zaprawy w trakcie wigzania i uzytkowania. Dylatacje wykona¢ przez caty
przekrdj warstwy i szczeling wypetni¢ zalewowa masa lub ksztattownikiem z PCV,

szczeliny przeciwskurczowe w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu' nacigcia roéwne
1/3-1/2 grubos$ci podktadu. Nacigcia powinny dzieli¢ na pola o pow. nie przekraczajacych
36.00m2 i o dlugosci boku max 6.00m.

izolacja przeciwwodna powinna by¢ szczelna i ciagta.

Wytyczne wykonania posadzki z ptytek:

-podktad pod posadzke musi spelnia¢ wymagania wytrzymatosci na $ciskanie i zginanie, -
posadzka na catej powierzchni musi by¢ trwale zwigzana z podktadem,

-wykona¢ szczeliny dylatacyjne i szczeliny przeciwskurczowe,

-spadki posadzek wyrobi¢ w podktadzie lub w podtozu,

-kontrolowa¢ wilgotnos$¢ podtoza,

-prace wykonywa¢ w temp. zalecanej przez producenta zaprawy klejowe;j,

-posadzka musi by¢ rowna, nie powinna wykazywac¢ nier6wno$ci powierzchni mierzonych jako
przeswity migdzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzkg wigksza niz lmm. Odchylenia
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz 1mm na catej
dhugosci lub szerokosci posadzki,

-wykonang posadzke przez siedem dni chroni¢ przed wyschnieciem, moze by¢ eksploatowana
nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania, w ciggu 28 dni chroni¢ przed mrozem,

-suchg i czysta posadzke z plytek kamionkowych zabezpieczy¢ wg instrukcji konserwacji
podanej przez producenta.

5.1 Zakres wykonywanych robot:

a) przygotowanie podtoza,

b) wykonanie podtogi,

¢) wykonanie posadzki z uwzglednieniem odwodnienia liniowego.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w OST "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Poszczegolne etapy wykonania robot powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Kontrola jako$ci robdt powinna obejmowac:

jako$¢ uzytych materiatow,

jako$¢ przygotowanego podtoza

jako$¢ wykonania poszczegolnych warstw podtogi,

kompletno$¢ wykonania robot posadzkarskich,

kontrola calosci wykonania prac poprzez oceng zgodnosci z dokumentacja projektows.

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, zgodnosci z kartg
techniczng produktu oraz udokumentowaniu tego wpisem do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST "Wymagania ogolne" pkt. 7.
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7.1. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowsa prac malarskich jest 1.00
m2.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST "Wymagania ogoélne" pkt. 8.

Poszczegolne etapy wykonania prac posadzkarskich powinny by¢ odebrane 1 zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robdt (stwierdzenie wykonania zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji), dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
wykonawce do odbioru tych robét.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez opo6zniania postepu robot.

Ewentualne roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg postgpu robot
kontrolujac ich jako$¢.

Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.

Jezeli chociaz jedno badanie daje wynik negatywny wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.

W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
dokumentacjg projektowa, i zgtosi¢ j e do ponownego odbioru.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST jezeli wszystkie
badania i pomiary daja wynik pozytywny.

8.2. Oceny prawidlowosci 1 jakosci wykonanych podidg dokonuje si¢ w ramach odbiorow
migdzyfazowych, sprawdzenia warunkoéw przystapienia do wykonania posadzki oraz
koncowego odbioru robot.

Do odbiorow migdzyfazowych zalicza sie:
e 0dbidr materialow,
o odbior warstw izolacji przeciwwodne;j,

e sprawdzenie podktadu.

Sprawdzenie warunkow przystapienia do wykonania posadzki obejmuje:
e sprawdzenie temperatury w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu w miejscu najbardziej
odlegltym od zrédta ciepta,

e sprawdzenie wilgotnosci podtoza, na ktérym bedzie uktadana posadzka.

Odbior koncowy robot podtogowych obejmuje:

e sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej podtogi z dokumentacjg projektowa,

o sprawdzenie jakosci uzytych materiatow,

e sprawdzenie spetnienia wymaganych warunkow przystgpienia do robot,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania warstw izolacyjnej, podktadu i posadzki.
Wszystkie powyzsze czynno$ci muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy.
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9. Warunki ptatnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B.OO.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montazowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obowigzujace),

2. Przepisy bhp przy wykonywaniu prac posadzkarskich i transportowych,

3. Karty techniczne i instrukcje producenta zastosowanych materialow,

4. PN-63/B-10143 Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze,

5. PN-62/B-10144 Posadzki i podktady betonowe.
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