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papa termozgrzewalna
styropian

ptyty korytkowe
dzwigar kratowy

- nawierzchnia sportowa, wykfadzina sportowa PVC gr.
min 4,5 mm

- warstwa ptyt wiérowych OSB/ P5 gr. 10 mm

- warstwa ptyt wiérowych OSB/ P5 gr. 10 mm

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgoé

- ruszt poprzeczny z drewna iglastego o wymiarach 19 x
5 mm, utozony w rozstawie osiowym co 250 mm

- ruszt podtuzny z drewna iglastego o wymiarach 19 x95
mm, utozony w rozstawie osiowym co 500 mm

- podktadka sprezysta 6mm

- opcjonalna podktadka dystansowa(w celu podniesienia
posadzki do wymaganego putapu)

- warstwa folii izolacyjnej stabilizujgca wilgo¢

- podtoze betonowe min. 15cm

-styropian twardy 10cm

- chudy beton gr.10cm

- podbudowa piaskowa mn. 60cm
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TEMAT:

Wymiana parkietu w sali gimnastycznej

ADRES INWESTYCJI: ul. Zwierzyckiego 1, 63-840 Krobia 0 5E_’A2T6‘2 "
INWESTOR: Gmina Krobia SKALA
ul. Rynek 1, 63-840 Krobia 1:100
NAZWA RYS. NRRYS.
Rysunek wymiany parkietu - sala sportowa K.02

mgr inz. Maciej Michnowski
PROJEKTANT upr. nr WKP/0271/POOK/09




