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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych .

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe okres$lajacg sposéb wykonania tynkow
wewnetrznych

1.3. Zakres robot objetych SST

- Tynki zwykte , ktorych dotyczy specyfikacja , stanowig warstwg ochronng , wyrdwnawczg lub ksztattujaca
forme architektoniczng tynkowanego elementu , nanoszona recznie lub mechanicznie , do ktérej wykonania
zostaty uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych .

- Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania , rodzaj podioza , rodzaj zaprawy , liczbg warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,,Roboty tynkowe .Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze”

- Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.3.1.1

- Podtoza w zaleznos$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p.3.3.2

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiagzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow
Ogoélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w B-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materiatow .
22.1 spoiwa — cement , wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych ,
2.2.2 piasek — powinien spetnia¢ wymagania normy przedmiotowej , a w szczego6lnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych ,
- mie¢ frakcje roznych wymiaré6w , wymiarow mianowicie : piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm . piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu bialego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych mineralnych $rednicy
ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wigksza niz 1% masy cementu
2.2.3 - do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty , do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.4. — do gladzi piasek powinien drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm .
2.2.5 Woda zarobowa powinna spelnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celow
budowlanych .
2.2.6. Do wykonania tynkdéw przewiduje si¢ uzycie nastgpujacych zapraw:
- do wykonania wierzchniej warstwy obrzutki zaprawy cementowo-wapiennej M-7,
- do wykonania warstwy narzutu zaprawy cementowo-wapiennej M-2 ,
- do wykonania warstwy gladzi zaprawy wapiennej M-0,6 ,
2.2.7. Wymagania ogdlne dotyczace zapraw :
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- przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonane mechanicznie ,
- zaprawe¢ nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci , aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu ; poszczegodlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte
w ciagu :
a) Zaprawa wapienna — 8 godzin ,
b) Zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny ,

orientacyjny sktad objeto§ciowy zaprawy
marka i rodzaj zaprawy Z wapna z wapna
W postaci ciasta hydratyzowanego
zapr. wap. M-0,6 1:3 1:2
zapr. cem.-wap. M-2 1:5:8 1:2:5
zapr. cem.-wap. M-7 1:0,5:4,5 1:0,3:3

2.2.8. Zaprawa wapienna :

- do zaprawy wapiennej nalezy stosowa¢ wapno gaszone Ww postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego , ktére powinno tworzy¢ jednolita jednobarwng mas¢ , bez grudek
niezagaszonego wapna i bez zanieczyszczen obcych .Gaszenie wapna powinno byé¢ dokonane zgodnie z
ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy do wytycznych ITB.

- kolejnos¢ dozowania sktadnikow przy mechanicznym mieszaniu powinna by¢ nastepujaca :piasek, wapno(lub
ciasto wapienne).

2.2.9. Zaprawa cementowo-wapienna :

- do zapraw cementowo wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 32,5 .

- wapno stosowane do zapraw powinno odpowiada¢ warunkom podanym w rozdz.2.2.8.

- stosowanie dodatkow uplastyczniajacych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej i instrukcji
oraz zaakceptowane przez Inspektora nadzoru ,

- przy mieszaniu mechanicznym nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie (cement,wapno suchogaszone i
piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny , a nastepnie dodac wode i w dalszym ciagu miesza¢ , az do
uzyskania jednorodnej zaprawy .W przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z
cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami sypkimi.

-w przypadku stosowania do zapraw dodatkow cieklych (np.ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w
wodzie przed dodaniem do nich sktadnikéw sypkich .

8. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2 Wykonawca przystepujacy do tynkéw pod zjazdami powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
e  betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 lub 350 I,
e  samochod samowytadowczy lub ciagnik z przyczepa samowytadowcza do transportu piasku ,
e  rusztowania ramowe typ ,,warszawski” .

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 4.

9. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
4.2 Warunki jakie powinno spetnia¢ podloze przed przystapieniem do robot tynkarskich :
4.2.1 W murze ceglanym oraz z bloczkéw betonowych spoiny powinny by¢ zapetione zaprawa na glebokos¢
10-15 mm od lica muru .Jezeli mur jest wykonany na spiny peine , nalezy je wyskroba¢ na glebokos$¢ jak wyzej
lub zastosowac specjalne srodki zapewniajace nalezyta przyczepnosé¢ tynku do podtoza .
4.2.2 Przed przystapieniem do tynkowania stropow ceglanych nalezy usuna¢ zaprawe wystajaca ze spoin .Dolne
poiki belek stalowych nalezy osiatkowac.
4.2.3 Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy rdzy i
substancji ttustych .Plamy substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10-prcentowym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa
benzynowa .Nadmiernie sucha powierzchni¢ muru nalezy zwilzy¢ woda.

4.2 Wykonywanie tynkow kat.III tréjwarstwowych , cementowowo-wapiennych

4.2.1. Tynki trojwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki , narzutu i gladzi — nalezy wykonywac wedtug paséw lub
listew kierunkowych. Dopuszcza si¢ stosowanie metalowych listew tynkarskich mocowanych do podloza za
pomoca plackow gipsowych .

- obrzutka powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowo-wapiennej M-7 , grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-
4mm,

- narzut powinien by¢ wykonany z zaprawy cementowo-wapiennej M-2 i powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu
warstwy obrzutki , lecz przed jej stwardnieniem , powinien by¢ wykonany bez pasow i listew .

- gladZ nalezy wykonaé z zaprawy wapiennej M-0,6 , zacieraja starannie packa styropianowg do uzyskania
jednolitej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.

6.2 Przed przystapieniem do rozpoczgcia robdt tynkarskich nalezy dokonaé w obecnosci Inspektora nadzoru
przegladu w zakresie prawidlowego przygotowania podtoza . Wykonawcy nie wolno przystapi¢ do wykonania
kolejnej warstwy tynkéw bez zgody inspektora nadzoru . Po zakonczeniu prac Inspektor nadzoru ma prawo
dokona¢ w losowo wybranych miejscach odkrywek(skucia) $wiezo wykonanych tynkow celem ustalenia
prawidlowej struktury warstw tynku.

dostepne dla Inpektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady przedmiarowania

7.1. Tynki i gltadzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysoko$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupéw oblicza sic w
rozwinigciu powierzchni tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie kolumn i potkolumn o przekroju okraglym i owalnym oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub
jego trzech bokéw w najwezszym przekroju przez najwicksza wysokosc¢.

7.2. Tynki i gladzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle §cian surowych
na plaszczyzne pozioma. Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug
wymiarow w stanie surowym bez dodatku za krawedzie.

7.3. Z nakladow na powierzchnie tynkow i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2. Potraca si¢
réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli oScieza ich sa nieotynkowane oraz otwory o
powierzchni ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m2 i powierzchni otworow do 3 m2, jezeli o$cieza ich sa tynkowane. Tynki oSciezy w
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otworach o powierzchni ponad 3 m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej dtugosci o$cieza, mierzonej w Swietle
oscieznicy, przez szeroko$¢ oécieza w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w §wietle oScieznicy
lub w $wietle muru, jezeli otwory sg bez oécieznicy.

Otwory w obramowaniach ciaggnionych oblicza si¢ wedtug zewngtrznych wymiaréw obrysu obramowania.

7.4. Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza si¢ w metrach kwadratowych.

7.5. Bonie $cian prostokatnych o szeroko$ci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych oblicza si¢ w
metrach ich dlugosci. Bonie prostokatne o szeroko$ci wickszej niz 2 cm nalezy zaliczaé do profilow
ciggnionych.

Ztacza, niezaleznie od rodzaj ztaczy, liczy si¢ w sztukach.

7.6. Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubo$¢ szkieletu nie przekracza 20
mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchni¢ $cianki. Przy wigkszej grubosci kazda
strong $cianki nalezy normowac jak $cianke tynkowang jednostronnie.

7.7. Sztablatury plaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych sztablatura w
rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie pokrytych sztablaturag mniejszych niz 0.5
m2, jak rowniez profilow ciagnionych powierzchni do 0.5 m2.

7.8. Sztablature shupéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni bokéw gladkich lub
profilowanych

7.9. Sztablature pasow ciggnionych, pilastrow, osciezy i belek w stropach kasetonowych i zebrowych oblicza si¢
w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szerokos$ci pasow i wysokosci belek.

7.10. Sztablatur¢ powierzchni migdzy belkami stropow oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu belek. Przy
rozstawie do 1 m sztablaturg¢ nalezy normowac¢ wg naktadow dla pol w kasetonach o powierzchni do 5 m2. Przy
szerszym rozstawieniu belek sztablaturg¢ nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

7.11. Sztablatur¢ paséw nieciagnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy dwoma profilami
ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szeroko$cig pasow ciaggnionych. Sztablatur¢ pasow nieciagnionych o
szerokoséci od 50 cm nalezy normowaé wg naktadéow dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg
nakladow dla $cian.

7.12. Sztablatury profilow ciggnionych, gzymsow, ramp $wietlnych zatok i paséw ciggnionych profilowanych
oblicza si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowac nalezy szeroko$¢ rozwinigcia lub profilu (bez

dodatku za dobicie profilu), a za dtugo$¢ - najdhuzsza krawedZ po obciagnigciu.

7.13. Sztablatury drobnych elementow (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg faktycznej powierzchni
sztablatur tych elementow.

7.14. Naroza i dobicia profilow ciagnionych przyjmuje si¢ w wysokosci 47 %, a dla boni - 20 % odpowiednich
naktadow robocizny wykonania 100 m profilow Iub boni.

7.15. Z¥acza (przecigcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si¢ w sztukach.

7.16. Oktadziny ptaszczyzn ptytkami lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych rzeczywiscie
oblicowanych powierzchni.

7.17 Warunki specjalne.
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Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do naktadow robocizny stosowac nalezy
wspolczynnik 1,20.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialéw

Zasady okre$lania iloci robot podane SA w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okre$§lonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot:
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e  wykonanie losowo wybranych odkrywek (skucia tynkdéw) oraz sprawdzenie struktury tynkoéw

8.2. Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbior podloza odbywa si¢ pod dluzszym czasie od jego wykonania nalezy podloze oczyS$ci¢ i zmyé woda.

8.3. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru ,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6 daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany .
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nast¢pujacych rozwigzan :
- tynk poprawic i przedstawi¢ do nast¢pnego odbioru ,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku , zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii ,
- w przypadku , gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania , usunaé tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

8.4. Odbiér tynkow

8.4.1. Uksztaltowanie powierzchni ,krawedzie , przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektows .

8.4.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty .

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :
- pionowego — nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu ,

- poziomego — nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami,belkami itp.)

8.4.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady :

- wykwity w postaci nalotow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw , przenikajacych przenikajacych
podtoza , plesni itp. ,

- trwale §lady zaciekow na powierzchni , odstawanie , odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza .
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8.4.4. Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem , ktory powinien zawierac :
- oceng wynikéw i badan ,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia ,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. U Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-1) ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Placi si¢ za wykonang i odebrang ilo§¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej , ktora obejmuje :
- przygotowanie stanowiska roboczego ,

- przygotowanie zaprawy ,

- dostarczenie materiatow sprzgtu ,

- obstuge sprzgtu nieposiadajacego etatowej obstugi ,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do4 m ,

- przygotowanie podtoza ,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich ,

- siatkowanie bruzd ,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych wentylacyjnych innych drobnych elementow ,

- wykonanie tynkow ,

- reperacja tynkow po dziurach i hakach ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow ,

- likwidacj¢ stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.0.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; Cementy powszechnego uzytku .

PN-1SO-9000  ( Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004 ) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.

10.2 Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania robot budowlanych Czgs¢ B-Roboty wykonczeniowe , zeszyt 1 ,,Tynki” ,
wydanie ITB — 2003 rok.



