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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

M\ WIELKOPOLSKA
//LUW\N\ OKREGOWA
FERANSR  1ZBA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-282/08/2009 Poznan, dnia 18 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 1. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3.14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Maciej Michnowski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 08 kwietnia 1976 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0271/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zZadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
A
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... ;

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ ... 1y

Cztonek Komisji —mgr inz. Szczepan Mikurenda:




2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow wszystkich specjalno$ci do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego

& POLSKA

\“‘*%| 2 B A
&'ﬂ INZYHIEROW

] BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o nurmerze wenyfikaogjmym:
WEKP-1IW-733-D2K *

Pan Maciej Michnowski o numerze ewidencyjnym WEP/BO/0416,/05

adres zamieszkania Podrzecze 30 G, 63-800 Gostyn

jest cztonkiem Wislkopaolskie] Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomooy wainego kealifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-08 roku przez:

Andrze] Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa.

[Fzodnie z art. 7B Ko

5 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza shodenie cowisdozenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie o
kwalifikowva nymn podpisem elektroniczmym

§ 2. Dswizdczenie woli Ziofone w formie elektroniczne] jest rownowaine z afwiadcoeniem woli zhoéonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zmswizsdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikscyjnegn zaswiadoenia na
sronie Poiskiej lzby Inéynierow Budownictwa wewwpiib.org.pl lub kortaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej keby Infynierow
Budownictwa.



3.0s8wiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalno$ci o sporzgdzeniu
projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany mgr inz. Maciej Michnowski numer upr. WKP/0271/POOK/09, na podstawie art. 34
ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z
pozn. Zm. ) oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu inwestycji pn. : ,, Wymiana podtogi w Sali
gimnastycznej wraz z podbudowa” w Krobi przy ul. Zwierzyckiego

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i pozostatych projektantow
wymienionych nizej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt zagospodarowania terenu zostal opracowany przez nastepujacych projektantow:

Autor projektu : mgr inz. Maciej Michnowski upr. WKP/0271/POOK/09

specjalnos¢ konstrukcyjno - budowalna



I1. Czesé opisowa

3.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotowa inwestycja polega na wymianie nawierzchni sportowej wraz z podbudowa w obiekcie
Szkoty Podstawowej w Krobi mieszczacej sie przy ul. Zwierzyckiego 1. Przedmiotowa salka znajduje sig¢
na parterze budynku, wej$ciem z korytarza szkoty.

3.2.Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren dzialki jest ptaski .Przedmiotowe dziatki nr ewid. 416/7, 417/6, 418/10, 416/8, 417/7, 418/11 i
418/3, na ktorej zlokalizowane posiada¢ beda dostep do drogi publicznej ul. Zwierzeckiego oraz ul.
Sportowe;j.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Lokalizacja przedmiotowego obiektu nie ulegnie zmianie.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:

- miejsce gromadzenia odpadow statych - odpady beda gromadzone i czasowo przechowywane w
zamknigtych pojemnikach przeznaczonych do tego celu oraz wywozone przez odpowiednie shuzby
zgodnie z lokalng gospodarka odpadami — bez zmian

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:
Inwestycje nie wptynie na gospodarke $ciekami

c) uktad komunikacyjny
Drogi wewnetrzne oraz miejsca parkingowe pozostajg bez zmian.

d) sposéb dostepu do drogi publiczne;j
Przedmiotowe dziatki posiadajg dostep do drog gminnych ul. Zwierzyckiego oraz ul. Sporotowej

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
Wszystkie przytacza do bdunku pozostaja bez zmian

f) uksztaltowanie terenu i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupehlnienia cze$ci rysunkowe;j
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:
Be zmian, inwestycja nie zaktada prac na zewnatrz budynku

3.4. Zestawienie powierzchni.
Bez mian

3.5. Informacje i dane.
a) Ustosunkowanie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Dla terenu realizacji inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
terenow: miasto Krobia- cz¢$¢ wschodnia, miasto Krobia — dziatka o nr ew. 195/2, Bukownica —
dziatka o nr ew. 206, Domachowo — dziatki o nr ew. 12, 340 oraz cze¢Sci dz. 23/34, 213, 344, 353,
Kuczyna — dziatka o nr ew. 170, Potarzyca — dziatka nr ew. 227, Stara Krobia — dziatka o nr ew.
129/5 oraz cz¢sci dziatki 125, 184, 190/2, 465, 530, 617, Sutkowice — dziatka o nr ew. 224, Zychlewo
— dziatki o nr ewid. 202/1, 216, 485, 486 oraz czgsci dziatki 201 1 424
Uchwata VII1/53/2003 z dnia 2003-05-26

b) Informacja dotyczaca formy ochrony zabytkow.
Dziatka nie znajduje si¢ na terenie objetym ochrong konserwatorskg ,

c) Wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego.
Dzialtka nie znajdujg si¢ na terenie wptywow eksploatacji gorniczych.

d) Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéow.
Inwestycja nie begdzie miata wplywoéw szkodliwych na Srodowisko naturalne. W zwiagzku z
planowang budowg budynku i pdzniejszym jego uzytkowaniem nie przewiduje si¢ zagrozen dla
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srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. Budowa nie bedzie miata
ujemnego wptywu na drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne

3.6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Bez zmian, wymiana podtogi w sali gimnastycznej nie wptynie na warunki ochrony przeciwpozarowe;j

3.7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddzialywania projektowanego obiektu okreslono w oparciu o:
- Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zm.).

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w odlegtosciach przekraczajacych 4,0[m] od pozostatych
granic dzialek sgsiednich. W zwiazku z tym iz zachowane sg minimalne odlegto$ci wynikajace z
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Z 2002r. Nr
75 poz. 690 z pozn. zm.) w odniesieniu do § 12, 13,18,23,31,36,40, oraz§ 60 i § 271- 273 w/w
ustawy obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji zamyka si¢ w przedmiotowych dziatkach .

Prace projektowe dotycza wewngetrznego pomieszczenia bez ingerencji w lokalizacj¢ budynku.

OPRACOWAL.:

III. Cze¢$¢ rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu - bez zmian



PROJEKT KONSTRUKCJI

INWESTOR

Gmina Krobia
ul. Rynek 1, 63 - 840 Krobia

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

ZESPOL

AUTORSKI IMIE I NAZWISKO

mgr inz.

Projektant Maciej Michnowski

Wymiana nawierzchni wraz z podbudowg w Sali gimnastycznej

Miasto: Krobia
Obreb: Krobia
Kategoria obiektu budowlanego: IX

Nazwa jednostki ewidencyjnej: 303403_4 Krobia

Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0001 Krobia
Numery dzialek ewidencyjnych: 416/7, 417/6, 418/10, 416/8, 417/7, 418/11 i
418/3

% s ZAKRES
SPECJALNOSC I NUMER
. OPRACOWAN DATA PODPIS
UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 1A OPRACOWA
NIA
do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej Konstrukcja | 13.05.2024r.

nr uprawnien: WKP/0271/POOK/09




I. Dokumenty dolaczone do projektu
1. Os$wiadczenie projektantéw i projektantéw sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
Technicznej

Ja nizej podpisany mgr inz. Maciej Michnowski numer upr. WKP/0271/POOK/09, na podstawie art. 34
ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z
pozn. Zm. ) o§wiadczam, ze architektoniczno - budowlany inwestycji pn. : ,, Wymiana podtogi w sali
gimnastycznej wraz z podbudowa” w Krobi przy ul. Zwierzyckiego

Zostat sporzadzony zgodnie z art. 20 ust.1 ww. ustawy przeze mnie i pozostatych projektantow
wymienionych nizej zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Projekt zostal opracowany przez nastepujacych projektantow:

Autor projektu : mgr inz. Maciej Michnowski upr. WKP/0271/POOK/09

specjalnos¢ konstrukcyjno - budowalna

Podpis projektanta :



1. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego:
Budynek szkoty podstawowej wraz hali sportowo — rekreacyjna i salka sportowa

1.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Zaprojektowano wymiang podtogi w Sali gimnastycznej z parkietu na nawierzchni¢ sportowa
wraz z podbudowa.

1.3.  Uklad przestrzenny i forma projektowanego obiektu.

W przedmiotowe] salce wykonana jest aktualnie podtoga w postaci parkietu drewnianego.
Inwestycja zaklada demontaz istniejagcej podlogi wraz z cala podbudowa oraz wykonanie nowej
podbudowy oraz zaprojektowano posadzke sportowa kombi elastyczng z rolowana wielowarstwowa
wykladzing sportowa PCV grmin. 4,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwdjnie legarowanej na
podktadkach sprezystych.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Bez zmian

1.5. Opinia geotechniczna

( zgodnie z Dz.U. poz. 463 z dnia 27.IV.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow)

Nie wymagana, niezbedne jest wykonanie stopnia zaggszczenia podbudowy piaskowo — zwirowej do
stopnia min. I3 = 0.85

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych.
Nie dotyczy.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznoSci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne.

Na dotychczasowych zasadach

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

. Bez zmian

1.10. Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo.

Bez zmian , inwestycja nie przewiduje prac zwigzanych z instalacjami wewnetrznymi.
1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w

wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Bez zmian
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1.12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano — instalacyjnego oraz podstawowe dane
materialowe

1.12.1. Hala sportowo-rekreacyjna

Podbudowa pod posadzke:

- Podbudowe nalezy wykona¢ uzyskujac wtorny modut odksztalcenia w przedziale 90 — 120 [MPa],
przed wykonaniem posadzki nalezy wykona¢ badania ptyta VSS, uzyskujgc potwierdzenie zadanej
wytrzymatosci.

Izolacja termiczna posadzki:
- na chudym betonie utozy¢ styropian twardy grubosci 10,0[cm]

Posadzka w cze$ci hali:

- Posadzke hali stanowigcej podtoze pod podloge sportowa przewiduje si¢ wykonac jak o bez spoinows,
monolityczng o grubosci ok.150 mm.

Posadzka zostanie wykonana w technologii zbrojenia rozproszonego w postaci wtokien stalowych.

z B-20 gr. 15cm wykonana zgodnie z PN 62/B-10144. W podktadzie nalezy wykonaé szczeliny
dylatacyjne w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajace fragmenty powierzchni o réznych
wymiarach. Podklad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwna¢ odpowiednia masa
wygladzajaca; grubos¢ warstwy nie powinna przekraczac¢ 1-2mm. W przypadku odchytek do Smm nalezy
wyla¢ masy samopoziomujace, w przypadku odchytek wigkszych niz Smm wykona¢ nowy podktad.
Dopuszczalne nierownosci podloza zgodnie z polska norma, tolerancja nieréwnos$ci nie wigksza niz
2mm/2m.Podloze, na ktorym wykonujemy posadzke powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen.
Szczeliny dylatacyjne nalezy wykona¢ w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku oraz

duze powierzchnie w kwadratach 6max. Wym. 6,0m x 6,0m. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w
ktérym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢ nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co
najmniej kilka dni przed wykonaniem prac, w trakcie ich wykonywania.

Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni. Wilgotno$¢ podtoza
betonowego nie wicksza niz 2%, zakonczone wszystkie prace remontowo-budowlane i instalacyjne,
wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne, zapewniony dostep do mediow. System
ogrzewania musi by¢ zainstalowany i sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu temperatura
pomieszczen musi by¢ powyzej 150C a wilgotno$é powietrza w granicach 40-65%. Wszelkie elementy
osprzgtu sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed rozpoczeciem
montazu systemu podtogi sportowe;.

Stalowe zbrojenie rozproszone:

Minimalna dtugo$¢ widkna 50mm

Odpowiednia smukto$¢ wtokna L / @

Minimalna faczna dtugos¢ widkien w 1m3 widkien: 5,4km

Wib6kna muszg mie¢ certyfikat CE (badania wg Normy PN EN 14 651)

Pod posadzka magazynu bedzie ulozona na zaktad podwdjna warstwa folii PE o grubosci min. 0,2mm
kazda warstwa. Umieszczajac folie¢ PE, nalezy pamigtaé, aby duze arkusze folii przykrywaty duze
powierzchnie. Nalezy unika¢ wykorzystania matych kawatkow folii. Zakladka, przy potozeniu 2
kawatkow powinna wynosi¢ minimum 30cm.

Tasme¢ oddzielajacg posadzke od elementdw przecinajacych posadzke nalezy zamontowaé wzdiuz
wszystkich czegsci pionowych, stupéw budynku, wewnetrznych $cian i listew przypodtogowych. Tasma
izolacyjna powinna mie¢ wysoko$¢ rowna grubosci ptyty potogowej + 50mm. Po wylaniu betonu, tasme
izolacyjng nalezy przycia¢ do poziomu ukonczonej podtogi. Ta§ma izolacyjna powinna by¢ wykonana z
pianki Ethafoam 222 o grubo$ci Smm grubosci, lub z materialu o poréwnywalnych parametrach i jakosci.
Posadzka bedzie zaprojektowana dla nastgpujacych warunkéw skladowania oraz nastepujacego
obcigzenia podlogi:

- obcigzenie rownomierne wynosi 50 kN/m?
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- obcigzenia od regatu 60 kN/stope o wymiarach 15¢cm x 15¢cm

- obcigzenia skupione od wozkoéw widlowych: obcigzenie maksymalne na koto wynosi 35kN/koto (tzn.
70kN/0$)

Posadzka bedzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z wymaganiami dotyczacymi plasko$ci
powierzchni przedstawionymi ponizej:

- strefy sktadowania: wedtug niemieckiej normy DIN 18202 Tabela 3, punkt 4

Pomieszczenia techniczne wg. niemieckiej normy DIN18202 Tabela 3, punkt 3

Pozostale wymagania ptaskosci powierzchni sa nastgpujace :

do 15m: +/-10mm

powyzej 15m na catej hali magazynu: do +/-15mm

Stalowe zbrojenie posadzki:

Zbrojenie wykona¢ w postaci siatki z pretow @12 ze stali A-111 0 oczkach co 15cm

Posadzka w hali sportowo-rekreacyjnej

W hali sportowo-rekreacyjnej zaprojektowano posadzke sportowa kombi elastyczng z rolowang
wielowarstwowa wyktadzing sportowg PCV grmin. 4,5 mm na konstrukcji drewnianej, podwojnie

legarowanej na podktadkach sprezystych. Podloga sportowa jako catoséi  (konstrukcja

legarowa+wykladzina sportowa PCV) posiada zgodnos¢ z parametrami normy PN EN 14904,

Konstrukcja legarowana, pod legarami dolnymi znajdujg si¢ podktadki elastyczne gr. 6mm — jako

elementy amortyzujace energi¢ - rozstaw osiowy co okoto 500 mm. Na podktadkach uktadany jest ruszt
z legaréw. Legary dolne o przekroju ok. (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co 500 mm.

Legary gorne o przekroju ok. (szer. x wys.): 95 x 19 mm w rozstawie osiowym co okoto 250 mm.

W przypadku zastosowania rozsuwanych trybun teleskopowych, na obszarze ich wystgpowania nalezy
rozstaw legardw zmniejszy¢ o potowe. Na konstrukcji drewnianej ulozy¢ warstwe folii stabilizujgcej
wilgo¢. Na folii uktadane sg i mocowane do legarow dwie warstwy ptyty widorowej P5. Warstwa gorna i
dolna plyt ma grubo$¢ 10mm. Gérna warstwa jest szpachlowana masg szpachlowa w miejscu stykow

ptyt w celu wyréwnania powierzchni, na ktorej bedzie uktadana wyktadzina PCV.

Wyktadzina bedzie uktadana z rolek i klejona cala powierzchnia do plyty wilgocioodpornej. Styki
poszczegblnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni - zgodnie

z technologig uktadania wyktadzin PCV.

NIE DOPUSZCZA SIE £ACZENIA PASOW WYKEADZINY NA STYK, BEZ SPAWANIA!

Po utozeniu podtogi sportowej beda wymalowane linie boisk wg. projektu Farby uzyte do malowania linii

muszg by¢ zgodne z wytycznymi producenta nawierzchni sportowej PCV.
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Konstrukcja podlogi jest wentylowana grawitacyjnie. Podloga bedzie odsunigta od $cian o 2 cm i

wykonczona przy Scianach specjalnie wyfrezowana listwg, umozliwiajgcg swobodny przeptyw powietrza

z przestrzeni nad - do podpodtogowe;.

Opis wykladziny sportowej:

- Wielowarstwowa nawierzchnia sportowa PCV o grubosci min.4,5 mm,- Kompleks warstwy wierzchniej

z warstwa uzytkows z kalandrowanego PCV o grubosci min.1,2 mm, zbrojony siatka z wtdkna szklanego

oraz mata z widkna szklanego zabezpieczajacego wyktadzine przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Zabezpieczona srodkiem zapewniajacym ochrone antybakteryjna i przeciwgrzybiczna

Dokumenty dotyczace posadzki sportowej, Ktore nalezy zlozy¢é zamawiajacemu jako wniosek

materialowy

Dokumenty dotyczace wykladziny sportowej:

YV VVVYV

Atest higieniczny PZH

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych

Karta Techniczna

Wyktadzina musi posiada¢ certyfikaty podstawowych Federacji Sportowych
halowych gier zespotowych IHF,EHFE, BWF

Autoryzacja producenta - dla zapewnienia dostawy nawierzchni wraz z gwarancjg
producenta, wymaga si¢ aby Oferent do wniosku materiatowego dotaczyt autoryzacje
producenta oferowanej nawierzchni, wystawiona na przedmiotowy obiekt oraz
imiennie na Oferenta.

Dokumenty dotyczqce calego systemu podiogi sportowej:

1.13.

Podtoga sportowa (konstrukcja + nawierzchnia PCV) musi posiada¢ pelna zgodnos¢
znorma EN 14904 we wszystkich 13 parametrach

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych potwierdzajacych zgodno$¢ z normg PN EN
14 904 dla systemu sportowego wraz z oznakowaniem CE

Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej.

Bez zmian, inwestycja nie wptynie na zmiane warunkow przeciwpozarowych w budynku

Opracowal:
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