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. OPIS
1. INWESTOR
Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
2. ZAMAWIAJACY
DB PORT SZCZECIN Spétka z 0.0.
ul. Bytomska 14
70-603 Szczecin

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie ustugi projektowej wystawione przez zawarta z Zamawiajgcego — firme

DB PORT SZCZECIN Spétka z o.0.,

b) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Miedzyodrze Wyspa Grodzka
— Lasztownia 3” w Szczecinie, uchwalony Uchwatg nr XLVII/1301/23 Rady Miasta
Szczecin w dniu 7 marca 2023 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Zachodniopomorskiego

poz. 1806 z dnia 16.03.2024r.);
c) Mapa do celéw projektowych;
d) Wytyczne Zamawiajgcego;
e) Wizje lokalne;
f) Dokumentacje archiwalne magazynéw 11 i 12;

g) Dokumentacja geologiczno - inzynierska wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczno - Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa ,GEOPROJEKT”

Sp. z 0.0. , luty 1963r.

h) Ekspertyza techniczna budynkéw magazynowych nr 11 i 12 opracowana przez mgr

inz. Jan Jurecki , grudzien 2009r. ;

i) Opinia techniczna dotyczgca zarysowan wyremontowanych stupdédw opracowana

przez mgr inz. Mieczystawa Zombirt , wrzesien 2001r. ;

j) Ustawa za dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.);

a) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233);

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr

169, poz. 1650 z p6zn. zm.).
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4. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla
przedsiewziecia - ,Przebudowa bram wjazdowych na magazynie nr 11 i 12 przy Nabrzezu
Wegierskim w Porcie Szczecin w Szczecinie”.

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany, tom 3 - projekt techniczny.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw eksploatacji istniejgcych magazynow
poprzez podwyzszenie 1 bramy w kazdej sekcji magazynu ( razem 6 bram)
i przebudowa niektorych bram istniejgcych na wejscia dla obstugi. Przy bramach
przebudowywanych o podwyzszonym $wietle zaprojektowano roéwniez konstrukcje
zabezpieczajaca przez uderzeniem — odbojnice wolnostojgce z rury stalowe;.

Przebudowa zaprojektowana jest w obrysie istniejgcych magazynéw, jedynie
odbojnice zabezpieczajgce sg wysuniete poza lico budynku .

Szczegdty pokazano na odpowiednich rysunkach.

W obrebie nadprozy bram istniejgcych przebiegajg instalacje wewnetrzne
elektryczne i telekomunikacyjne. W ramach przebudowy nalezy trasy kablowe
przebudowac tak, aby byty nad nowymi bramami w ramach istniejgcego magazynu.

5. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja - ,,Przebudowa bram wjazdowych na magazynie nr 11 i 12
przy Nabrzezu Wegierskim w Porcie Szczecin w Szczecinie” zlokalizowana jest na terenie
czesci dziatki nr 3/16 obreb 1084 (Srédmiescie 84). Wiascicielem dziatki jest Skarb
Panstwa, zarzgdzajgcym (uzytkownikiem wieczystym) — Zarzgd Morskich Portow Szczecin
i Swinoujscie S.A.

6. STAN ISTNIEJACY
6.1. Funkcja magazynéw

Teren objety inwestycjg petni funkcje portu morskiego i srédlgdowego. Teren objety
opracowaniem to tereny sktadowe i komunikacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
klasyfikacja gruntow Ba — obszary przemystowe.

Magazyny sg wykorzystywane do celu przechowywania tadunku — funkcja
sktadowa, magazynowa. Po przebudowie bram funkcja obiektéw nie ulegnie zmianie.

6.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na omawianym terenie znajdujg sie ciggi komunikacji wewnetrznej oraz bocznice
kolejowe Inwestora. Charakterystyczng cechg terenu jest wysoki stopien
uprzemystowienia: wystepowanie obiektéw kubaturowych, znacznych powierzchni
utwardzonych oraz gestej sieci uzbrojenia podziemnego. Na omawianym terenie znajduje
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sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogolnosptawnej oraz sieci elektro-
energetyczne i telekomunikacyjne.

W ramach zagospodarowania w granicach terenu inwestycyjnego brak jest
wystepowania wartosciowej zieleni wysokiej. Jedyne powierzchnie biologicznie czynne
w tym rejonie stanowig trawniki przy budynku.

Zagospodarowanie trenu w wyniku przebudowy sie nie zmieni.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
7.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie badan geologicznych
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslonych w projekcie wymienionym w poz.
1.2.g niniejszego opisu technicznego.

Na podstawie wykonanych badan polowych oraz analizy materiatdbw archiwalnych
mozna stwierdzi¢, iz podtoze pod magazynami budujg utwory bagienne wieku
holocenskiego.

W wyniku wiercen w dokumentacjach stwierdzono, ze w podiozu badanym
zalegajg: w spagu piaski o r6znej granulacji, w stropie zas namuty i torfy oraz piaski
przykryte nasypami gruzowymi i piaszczystymi.

Wiercenia wykazaty wystepowanie wody gruntowej w dwéch poziomach. Pierwsza
woda gruntowa o swobodnym zwierciadle utrzymuje sie na stropie namutéw i torféw
w piaskach i nasypach. Druga woda pod cisnieniem hydrostatycznym wystepuje
w piaskach podscielajgcych torfy i namuty.

Na badanym terenie stwierdzono, ze nasypy wystepujg do gtebokosci ca 4 — 6 m
ponizej powierzchni terenu na rzednych ca / -2,0/ m p.p.m . Srednia migzszo$é wynosi
4,0m. Utwory te reprezentowane sg przez piaski nasypowe oraz przez nasypy gruzowo-
piaszczyste i gruzowe oraz zwiry piaszczyste.

W/w utwory podscielone sg serig utworéw organicznych reprezentowanych przez
torfy i namuty organiczne pylaste o konsystencji miekkoplastycznej. Seria ta wystepuje do
gtebokosci ca 8 — 9 m na rzednych ca /-6/m - /-7/m p.p.m.. Srednia migzszo$¢ tych
utworéw wynosi 4,0m . Utwory zakwalifikowano do gruntéw stabono$nych.

Nizej zalega seria nosna reprezentowana przez piaski sSrednioziarniste,
drobnoziarniste i pylaste miejscami z domieszkga humusu. Piaski te nie zostaly
przewiercone do gtebokosci ok. 20m ponizej powierzchni terenu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych okreslono dla projektowanego obiektu:

— Warunki gruntowe: ztozone.

— Kategoria geotechniczna obiektu: Il.
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7.2. Warunki hydrologiczne

Na podstawie danych IMGW dla wodowskazu przy moscie Dtugim ekstremalne

stany wody przedstawiono ponizej:

PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM NA TERENIE PORTU SZCZECIN W SZCZECINIE

Lp. Stany wody symbol | cm m
1 2 3 4 5
1. | Najwyzszy poziom dotychczas notowany, (07.03.1850) WWW | 680 | +1,68
2. | Najwyzszy poziom z lat 1950-1985 WW 618 | +1,06
3. | Sredni z najwyzszych rocznych pozioméw wody z lat 1950-1985
Sredni poziom wieloletni SWW | 593 | +0,81
4. | Sredni z najnizszych rocznych pozioméw wody z lat 1950-1985 SwW 512 | 0,00
5. | Najnizszy poziom z lat 1950-1985 (17.11.1975r.) SNW 463 | -0,49
Najnizszy poziom dotychczas notowany (18.12.1881r.)
6. NW 440 | -0,72
NNW | 434 | -0,75
Stany wdd notowane na wodowskazie przy Moscie Dtugim przedstawiono w tabeli.
Lp. Stany wody Symbol cm m Am. m Kr.
1. | Stan alarmowy Al 600 +0,96 +0,88
2. |Wysoka woda zeglowna Wwz 590 +0,86 +0,78
3. | Srednia wysoka woda SWW 582 +0,78 +0,70
4. | Stan ostrzegawczy O 570 +0,66 +0,58
5. | Srednia woda Sw 512 +0,08 +0,00
6. | Srednia niska woda SNW 463 -0,49 -0,59

STAN ISTNIEJACY

Magazyn nr 11i 12 zostaty wybudowane w latach 1963 — 1968.

Powierzchnia zabudowy magazynu 11 : 7882 m2
Powierzchnia zabudowy magazynu 12 : 7882 m2
Rozstaw osiowy: 41,46m
Wysokos¢ $rednia: 7,62m

Konstrukcja magazynow oparta jest na takich samych schematach statycznych i
zaprojektowana z tych samych typéw elementéw konstrukcyjnych.
Magazyny od strony wody bezrampowe, od strony lgdu posiada rampe kolejowg o

szerokosci (liczac od osi $ciany magazynu) 4,10m .

Posadzka w magazynie i na rampie posiada spadek 1,8% w kierunku nabrzeza.
Posadzka magazynu jest prefabrykowana ptytowo- Zzebrowa , Zzebra opierajg sie na

palach.

Konstrukcja magazynu zelbetowa prefabrykowana.
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Magazyn 11 i magazyn 12 podzielony jest na 3 sekcje oddzielone dylatacjg
konstrukcyjng wypetniong sciang do dachu, przez co kazdg sekcje magazynu mozna
eksploatowa¢ oddzielnie i sktadowa¢ na nich inne produkty. Sekcje potaczone sg
stalowymi drzwiami przesuwnymi.

Opis elementow konstrukcyjnych :

Dzwigary dachowe zelbetowe kablobetonowe skiadane o rozpietosci osiowej
41,46m ( diugos¢ rzeczywista 41,96m)

Pokrycie nieocieplone - ptyty tupinowe wg KB3 — 1,4.10

Stupy nosne zelbetowe prefabrykowane sktadajgce sie z dwbdch azurowych gatezi.

Posadowienie posrednie na palach Zelbetowych prefabrykowanych 35x35cm o
dtugosci 17m.

Konstrukcja pomieszczeh  przymagazynowych, w  ktérych  umieszczono
pomieszczenia warsztatowe i socjalne tradycyjna : sciany zewnetrzne murowane z cegty
kratdwki, licowane cegta silikatowg, stropy prefabrykowane z ptyt zelbetowych typu
,Zeran”. Pomieszczenia nie sg uzytkowane na pobyt ludzi, caly magazyn jest
wykorzystywany tylko jako magazyn do przechowywania materiatébw sypkich lub wyrobéw
gotowych.

Wzdluz magazynéw przebiegaja place i powierzchnie komunikacyjno -
transportowe wyposazone w infrastrukture portows.

Bramy magazynowe wystepujg w modutach prefabrykacji konstrukcji. Nad bramami
na catej dtugosci naswietla szklane nad nadprozami bram a belkg okapowag dachu.
Dzwigary kablobetonowe oparte na istniejgcych stupach zelbetowych.

W trakcie eksploatacji zaistniata potrzeba wzmocnienia stupéw ze wzgledu na
wystepujgca korozje i uszkodzenia mechaniczne. Roboty zostaty wykonane zgodnie z
dokumentacjg w punkcie 3i) 20 lat temu i w chwili obecnej wykazujg dalszg degradacije co
pokazano w ekspertyzie stanu technicznego.

W czesci inwentaryzacyjnej dokonano szczegétowej inwentaryzaciji obszaru bram,
ktére majg by¢ przebudowywane: podwyzszone ma by¢ swiatto bram i zmieniona ma by¢
sama brama z przesuwnej na segmentows .

9. STAN PROJEKTOWANY

9.1.Dane liczbowe

W wyniku projektowanej przebudowy bram nie zostang zmienione zadne parametry
kubaturowe obu magazynow.

Zmieni sie ilo$¢ wejs¢ i bram wjazdowych oraz parametry bram w magazynach.

Zakres oddziatywania to zakres inwestycji pokazany na rysunku, przebudowa
dotyczy tylko sciany podtuznej magazynow — odwodnej.
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Magazyn 11 — elewacja odwodna

Stan istniejacy

Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm - 13 szt.

Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm - 2 szt.
Stan projektowany

Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm - 5 szt.

Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm - 1 szt.

Bramy stalowe po przebudowie stalowe segmentowe o wys. 6,50m - 3 szt.

Wejscia projektowane — drzwi stalowe 90 / 200 cm - 5 szt.

Magazyn 12 — elewacja odwodna

Stan istniejacy

Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm - 12 szt.

Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm - 3 szt.
Stan projektowany

Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm - 3 szt.

Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm - 3 szt.

Bramy stalowe po przebudowie stalowe segmentowe o wys. 6,50m - 3 szt.

Wejscia projektowane — drzwi stalowe 90 / 200 cm - 6 szt.

Przy bramach przebudowywanych zaprojektowano odbojnice z rury o srednicy 200mm po
obu stronach stupa jako zabezpieczenie konstrukcji przed uderzeniem.

9.2. Elementy zagospodarowania terenu

Na podstawie ekspertyzy zawartej w tomie 1 — projekt zagospodarowania terenu -
stwierdzono, ze ogdélny stan techniczny magazynu w strefie elewacji frontowej, w ktérej
projektowana jest przebudowa bram $redni. Stan techniczny bram podlegajgcych
przebudowie mierny.

Magazyn nr 11 i 12 kwalifikuje sie do projektowanej przebudowy.

9.2.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe projektowane sg tylko w strefie przebudowywanych bram.

Nalezy rozebraé elementy przeszklenia i wypetnienie nad bramami celem
wykonania konstrukcji dla wyzszych projektowanych bram.

Elementy z rozbiorki nalezy zutylizowac zgodnie z odrebnymi przepisami.
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10.PROJEKT TECHNICZNY — CZESC KONSTRUKCYJNA

10.1 Zakres prac konstrukcyjnych zwigzanych z przebudowa

Na podstawie analizy statyczno - wytrzymatosciowej elementédw konstrukcyjnych,
stwierdzono, ze w wyniku przebudowy obcigzenia uzytkowe, takie jak obcigzenia od
warstw wykonczeniowych nie ulegng znaczgcemu zwigkszeniu, wiec nie zachodzi
potrzeba wzmocnienia konstrukcji nosnej scian oraz fundamentdéw i konstrukcja gtéwna
hali w obecnym ksztatcie przeniesie zatozone obcigzenia.

Projektowane nowe bramy segmentowe sg bramami, ktére nie s3 mocowane
w zadnym swoim elemencie do konstrukcji dzwigaréw kablobetonowych ze
wzgledu na ich sredni stan techniczny.

W zakres przebudowy w branzy konstrukcyjnej wchodzi:
- rozbidrka :

— rozbiérka zwigzana z przebudowg bram wjazdowych na magazyn — 6 szt. ,

— rozbiérka wskazanych $cian zewnetrznych wypetniajgcych konstrukcje
zelbetowg prefabrykowana,

— korekta otworéw drzwiowych — poszerzenie i podwyzszenie otworéw
istniejgcych do obowigzujgcych norm i przepisow.

- _projektowane roboty budowlane:

— montaz konstrukcji stalowej ramowej dla nowych bram segmentowych,

— montaz odbojow obustronnych dla zabezpieczenia nowych bram przed
uderzeniem,

— zamurowania w ramach istniejgcego otworu okiennego zewnetrznego dla
projektowanych drzwi,

— wykonanie murowania $cian nowoprojektowanych,
— wykonanie i montaz nadprozy w miejscu projektowanych przebi¢ w $cianach,
— wykonanie warstw wykonczeniowych nowych wraz z izolacjami.

Szczegotowa lokalizacja nowoprojektowanych elementéw konstrukcyjnych na
odpowiednich rysunkach.
10.2 Zamurowania przy scianach projektowanych

W ramach przebudowy zaprojektowano $ciany i zamurowania w $cianach
z nastepujgcych materiatow:
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— Mur z bloczkéw silikatowych klasy M15 na zaprawie systemowej lub materiat
réownowazny, drobnogabarytowy, o tych samych parametrach wytrzymatosciowych,

— Mur z betonu komérkowego na zaprawie cementowo- wapiennej jako wypetnienie
nad nowymi bramami,

10.3 Nadproza

Nadproza w $Scianach istniejgcych i projektowanych nad nowoprojektowanymi
otworami drzwiowymi zaprojektowano z prefabrykowanych belek strunobetonowych SBN.

Lokalizacje i szczegdly nadprozy pokazano na odpowiednich rysunkach
konstrukcyjnych.

10.4 Przebudowa dla nowych bram — ramy stalowe

W trakcie przebudowy hali projektowane sg ramy stalowe, do ktérych montowane
beda nowe bramy segmentowe.

Konstrukcja prefabrykowana hali jest w strefie przebudowywanych bram w srednim
stanie technicznym, widoczne liczne uszkodzenia konstrukcji wynikajgce z wieloletniej
eksploatacji ciezkim sprzetem zatadowczym. Rama stalowa bedzie mocowana w
Swietle istniejgcych stupdw prefabrykowanych Zzelbetowych i do niej projektowany jest
montaz bramy segmentowej. Nie wolno ze wzgledu na stan konstrukcji mocowac bramy
do konstrukcji dzwigaréw kablobetonowych hali.

Harmonogram prac przy wykonaniu ram:

— Odkucie posadzki do montazu konstrukcji ramy — min. 30 cm ponizej
projektowanej konstrukciji,

— Podparcie dzwigaréw kablobetonowych w strefie przebudowy bramy;

— Rozbiorka bramy istniejgcej, wzmocnien stalowych naroznikow przy bramie
oraz strefy naswietli do konstrukcji podciggu wspierajgcego dzwigary;

— Montaz ramy. Przestrzen pomiedzy ramg projektowang a projektowang
konstrukcjg wypetni¢ zaprawa.

— Wypetnienie strefy nad bramg poprzez wymurowanie i izolacje wraz
z otynkowaniem i obrobkami.

— Weryfikacja zaprojektowanego gabarytu bramy z warunkami miejscowymi po
montazu ramy stalowej. Jezeli po wykonaniu ramy stalowej Kierownik
Budowy stwierdzi odstepstwo od zatozen projektowych — szerokos$é
i wysoko$¢ projektowanej bramy segmentowej nalezy zweryfikowaé przed
zamowieniem i poinformowac Zamawiajgcego celem podijecia decyzji.

— Osadzenie stup6w stalowych,

— Wpykonanie podciggu — belki poziomej ,

— Potgczenie elementéw stupdw i belki za pomocg spawania,

— Usuniecie $ciany zelbetowej w obszarze otworu.

Szczegodty pokazano na odrebnych rysunkach konstrukcyjnych.

10
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11.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projekt obejmuje swoim zakresem przebudowe bram wjazdowych i wejs¢ w
obszarze elewacji frontowe.

Zagadnienia zwigzane z zapewnieniem warunkdw p.poz. i ewakuacji z
magazyndw sqg objete odrebnym opracowaniem. W magazynach nie ma zadnego
stanowiska pracy statej lub czasowe;.

Drzwi wejsciowe zaprojektowano jako drzwi stalowe systemowe o odpornosci
ogniowej EI30.

12.ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie powtok ochronnych
dostosowanych do warunkéw zewnetrznych.

Zabezpieczenie przed Kkorozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systeméw malarskich nalezy wykonac¢ w oparciu o norme PN-EN ISO 12944.

Elementy konstrukcji oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2 1/2.

Srodowisko:

Klasa C3 — srednia agresywnos¢ korozyjna.

Trwatos¢ powtoki: Srednia M — 5-15 lat.

13.WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— niniejszym projektem budowlanym branzy budowlanej;
— "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” t. i lll,
— aktualnymi Polskimi Normami PN,
— Prawem Budowlanym,
— z wiedzg techniczna.

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy
rozwigza¢ w ramach Nadzoru Autorskiego przez osoby uprawnione .

Opracowata:
mgr inz. Justyna Just
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ZESTAWIENIE NADPROZY SBN

HALA NR 11
L . LICZBA MASA 1 MASA
SYMBOL DEUGOSC ELEMENTOW SZT. LACZNA
ELEMENTU
[cm] [szt.] [kg] [ka]
SBN 120x120 150 12 51,75 621
OGOLEM MASA w kg 621
ZESTAWIENIE NADPROZY SBN
HALA NR 12
SYMBOL DLUGOSC LICZBA MASA 1 MASA
ELEMENTU [cm] [szt.] kgl kgl
SBN 120x120 150 12 51,75 621
OGOLEM MASA w kg 621




SZACUNKOWE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

SLtUPOW ODBOJOWYCH S2

SREDNICA|DLUGOSC| ILOSC DLUGOSC

ELNE"\\:I‘E"":_}U ';:“é'TE: PRETA PRETA | PRETOW A-IlIN

[mm] [mb] [kg/m] #16

1 16 1,30 6 7,80

Stup S2 |DLUGOSC LACZNA 7,80
halanr 11 [CIEZAR JEDN. POSZCZEGOLNYCH o w kg/md 1,580
szt. 12 MASA POSZCZEGOLNYCH o w kg 12,32
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 12,32
OGOLEM MASA STALI 12 SZT. w kg 147,89

1 16 1,30 6 7,80

StupS2 |DLUGOSC LACZNA 7,80
halanr12 |[CIEZAR JEDN. POSZCZEGOLNYCH o w kg/md 1,580
szt. 12 MASA POSZCZEGOLNYCH o w kg 12,32
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 12,32
OGOLEM MASA STALI 12 SZT. w kg 147,89

EACZNA MASA STALI w kg 296




ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ HALA 11

RAMY STALOWEJ RS1 - 3 SZT.

NAZWA <~ | MASA | MASA <« | MASA
ELEMENT EI[\II?M profFiL |PHU9OSC| jepn. | ELem. | "M9°C |ogorEm| staL
U ' [mm] [kg/m] kgl [szt] kgl
1 IPE300 7 350 42,20 | 310,17 1 310,17 | St3S
5 bl. 10x240| 407 18,80 7,65 1 7,65 | St3SX
6 bl. 10x170] 370 13,30 4,92 1 4,92 St3SX
SLUP St
szt. 4 MASA STALI w kg 322,74
DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 1,61
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 324,36
OGOLEM MASA STALI 4 SZT. w kg 1297,43
2 IPE300 4788 42,20 | 202,05 1 202,05 | St3S
RYGIEL R1 MASA STALI w kg 202,05
szt. 2 DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 1,01
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 203,06
OGOLEM MASA STALI 2 SZT. w kg 406,13
3 C160 4 845 18,80 | 91,09 1 91,09 St3S
BELKA B1
szt 1 MASA STALI w kg 91,09
DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 0,46
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 91,54
4 C100 635 10,60 6,73 1 6,73 St3S
BELKA B2 MASA STALI w kg 6,73
szt. 11 DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 0,03
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 6,76
OGOLEM MASA STALI 11 SZT. w kg 74,41
LACZNA MASA 1 SZT. w kg 1 870
LACZNA MASA 3 SZT. w kg 5609




ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ HALA 12

RAMY STALOWEJ RS1 - 3 SZT.

NAZWA <~ | MASA | MASA <« | MASA
ELEMENT EESM profFiL |PHU9OSC| jepn. | ELem. | "M9°C |ogorEm| staL
U ' [mm] [kg/m] kgl [szt] kgl
1 IPE300 7 350 42,20 | 310,17 1 310,17 | St3S
bl. 10x240] 407 18,80 7,65 1 7,65 | St3SX
6 bl. 10x170] 370 13,30 4,92 1 4,92 St3SX
SLUP St
szt. 4 MASA STALI w kg 322,74
DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 1,61
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 324,36
OGOLEM MASA STALI 4 SZT. w kg 1297,43
2 IPE300 4788 42,20 | 202,05 1 202,05 | St3S
RYGIEL R1 MASA STALI w kg 202,05
szt. 2 DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 1,01
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 203,06
OGOLEM MASA STALI 2 SZT. w kg 406,13
3 C160 4 845 18,80 | 91,09 1 91,09 St3S
BELKA B1
szt. 1 MASA STALI w kg 91,09
DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 0,46
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 91,54
4 C100 635 10,60 6,73 1 6,73 St3S
BELKA B2 MASA STALI w kg 6,73
szt. 11 DODATEK 0,5% NA SPOINY w kg 0,03
OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 6,76
OGOLEM MASA STALI 11 SZT. w kg 74,41
LACZNA MASA 1 SZT. w kg 1 870
LACZNA MASA 3 SZT. w kg 5609
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HALA MAGAZYNOWA NR 12 RZUT PRZYZIEMIA
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PRZEKRO C.C SZCZEGGLY KONSTRUKCYJNE PRZEBUDOWY BRAM PRZEMYStOWYCH
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