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1. Opis techniczny

Projekt techniczny dla :

PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH W MAGAZYNIE NR 11 I 12 PRZY NABRZEŻU 

WĘGIERSKIM NA TERENIE PORTU SZCZECIN W SZCZECINIE

Inwestor:

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin

Adres:

Nabrzeże Węgierskie, Port Szczecin

MAGAZYN NR 11 ; MAGAZYN NR 12

dz. nr 3/16, jednostka ewidencyjna 326201_1.1084 (Śródmieście 84)

2. Podstawa opracowania

 projekty branżowe instalacji i architektury

 obowiązujące normy i przepisy 

3. Zakres projektu 

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branży elektrycznej i teletechnicznej dla 

zadania inwestycyjnego – Przebudowa bram wjazdowych w magazynie nr 11 i 12 przy Nabrzeżu 

Węgierskim na terenie Portu Szczecin w Szczecinie.

Zakres opracowania obejmuje:

 Nabrzeże Węgierskie, Port Szczecin magazyn nr 11 ; magazyn nr 12 dz. nr 3/16, jednostka 

ewidencyjna 326201_1.1084 (Śródmieście 84).

4. Projektowane rozdzielnice

Projekt  zakłada  wykonanie  w  każdym  z  budynków  po  trzy  nowe  lokalne  rozdzielnice 

elektryczne, które należy zasilić z istniejących przewodami YKY5x4mm2. Rozdzielnice natynkowe, 

na minimum 24 moduły, IP65. Z rozdzielnic wyprowadzić zasilanie do projektowanej instalacji  

oświetleniowej oraz zasilania bram.
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5. Oświetlenie podstawowe i awaryjne

Zaprojektowano  oprawy  oświetleniowe  LED  z  czujnikami  ruchu  mocowane  do  ścian 

magazynów o mocy 30 W, o temperaturze barwowej 3000 K.

Dodatkowo  nad  nowymi  wejściami  do  budynków  zaprojektowano  oprawy  awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego LED o minimalnym czasie działania wynoszącym  minimum 1 godzinę 

i  mocy  odpowiednio  dla  opraw  wewnątrz  budynku  1  W  oraz  opraw  o  szczelności  IP65 

montowanych  na  zewnątrz  budynku  5  W.  Zasilanie  instalacji  oświetleniowej  wykonać  z 

projektowanych rozdzielnic RL.

Przewody instalacji oświetleniowej prowadzić natynkowo w rurkach elektroinstalacyjnych 

montowanych za pomocą uchwytów systemowych.

6. Usunięcie kolizji z przewodami elektrycznymi

Po ścianach budynków magazynowych nr 11 i 12 wewnątrz i po stronie zewnętrznej nad 

istniejącymi bramami poprowadzone są przewody nN. Ze względu na wymianę części bram na 

wyższe, odcinki te znajdują się w kolizji. Usunięcie jej będzie polegało na montażu po obu stronach 

każdej z bram szczelnych natynkowych puszek odgałęźnych z listwami zaciskowymi. Odcinki 

przewodów nad istniejącymi bramami należy przeciąć i połączyć w zaprojektowanych puszkach z 

nowymi odcinkami przewodów tego samego typu. Przewody nad bramami nowego typu wewnątrz 

hal układać na stalowych korytach kablowych o szerokości 200 mm, natomiast na zewnątrz w 

rurkach elektroinstalacyjnych montowanych do elewacji budynków za pomocą uchwytów 

systemowych.

7. Usunięcie kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi

Na elewacji budynku magazynowego nr 12 ułożony jest przewód typu F/UTP kat 6, w taki 

sposób że znajduje się w kolizji z projektowanymi bramami. Kabel ten należy wymienić na nowy 

tego samego typu pomiędzy złączami. Kabel poprowadzić w rurkach osłonowych odpornych na 

promieniowanie UV mocowanych przy pomocy uchwytów systemowych do elewacji magazynu.

8. Zasilanie bram

Nowe bramy należy zasilić z projektowanych rozdzielnic RL przewodami YKY5x2,5mm2. 

Przewody  zasilające  prowadzić  natynkowo  w  rurkach  elektroinstalacyjnych  montowanych  za 

pomocą uchwytów systemowych.
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9. Uwagi końcowe

 całość  instalacji  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami  z 

zachowaniem przepisów BHP.

Projektował:

mgr inż. Patryk Dominiak

upr. nr  ZAP/0107/POOE/12

upr. nr  ZAP/0223/POOT/09

Sprawdził:

mgr inż. Piotr Markowski

upr. nr  ZAP/0218/POOE/11

mgr inż. Paweł Markowski

upr. nr  ZAP/0081/POOT/10
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Legenda:

          ­ istn. rozdzielnica

          ­ rozdzielnica

          ­ wypust 400V

­ oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

LED 1W 1h

­ oprawa awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

LED 5W 1h IP65

­ oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem ruchu 

30W 4000K

­ puszka przyłaczeniowa

­ trasa istniejących kabli nN prowadzonych nad 

istniejącymi bramami magazynu

­ projektowane odcinki kabli nN tego samego typu 
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proj. odcinek kabla nN ułożony w rurkach elektroinstalacyjnych proj. odcinek kabla nN ułożony w rurkach elektroinstalacyjnych

FRG
RL3­O1

FRG
RL3­O1



EW1

AWZ

EW1

AWZ

EW1

AWZ

EW1

AWZ

EW1

AWZ

EW1

AWZ
RG1RL1 RG2

RL2
RG3

RL3FRG FRG FRG FRG FRG FRG FRG FRG FRG
RL3­O1 RL3­O1 RL3­O1RL1­O1 RL1­O1 RL1­O1 RL2­O1 RL2­O1 RL2­O1

RL3­O2

RL3­O2

RL3­O2

RL3­O2

RL2­O2

RL2­O2

RL2­O2

RL2­O2

RL1­O2

RL1­O2

RL1­O2

RL1­O2

RL1­G1 RL2­G1 RL3­G1

FRG
RL1­O1

FRG
RL2­O1

FRG
RL3­O1

proj. odcinki sześciu kabli nN ułożonych na korycie stalowym proj. odcinki czterech kabli nN ułożonych na korycie stalowymproj. odcinki sześciu kabli nN ułożonych na korycie stalowym
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LED 5W 1h IP65
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30W 4000K
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PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE RL
ROZDZIELNIC RG

DOPOSAŻENIE ISTNIEJĄCYCH
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