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. OPIS

1.

INWESTOR
Zarzgd Morskich Portéw Szczecin i Swinoujscie S.A.
ul. Bytomska 7
70-603 Szczecin
ZAMAWIAJACY
DB PORT SZCZECIN Spétka z o0.0.
ul. Bytomska 14
70-603 Szczecin

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie ustugi projektowej wystawione przez zawarta z Zamawiajgcego — firme
DB PORT SZCZECIN Spétka z 0.0.,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Miedzyodrze Wyspa Grodzka
— kasztownia 3” w Szczecinie, uchwalony Uchwatg nr XLVII/1301/23 Rady Miasta
Szczecin w dniu 7 marca 2023 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
poz. 1806 z dnia 16.03.2024r.);

Mapa do celéw projektowych;

Wytyczne Zamawiajgcego;

Wizje lokalne;

Dokumentacje archiwalne magazynéw 11 12;

Dokumentacja geologiczno - inzynierska wykonana przez Przedsiebiorstwo
Geologiczno - Fizjograficzne i Geodezyjne Budownictwa ,GEOPROJEKT”
Sp. zo.0. , luty 1963r.

Ekspertyza techniczna budynkéw magazynowych nr 11 i 12 opracowana przez mgr
inz. Jan Jurecki , grudzien 2009r. ;

Opinia techniczna dotyczaca zarysowan wyremontowanych stupéw opracowana
przez mgr inz. Mieczystawa Zombirt , wrzesien 2001r. ;

Ustawa za dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.);
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 poz. 2233);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr
169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla

przedsiewziecia - ,Przebudowa bram wjazdowych na magazynie nr 11 i 12 przy Nabrzezu
Wegierskim w Porcie Szczecin w Szczecinie”.

Zakres opracowania stanowi projekt budowlany, tom 1 - projekt zagospodarowania

terenu.
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Celem inwestycji jest poprawa warunkdéw eksploatacji istniejgcych
magazynow poprzez podwyzszenie 1 bramy w kazdej sekcji magazynu ( razem 6 bram) i
przebudowa niektérych bram istniejgcych na wejscia dla obstugi. Przy bramach
przebudowywanych o podwyzszonym $wietle zaprojektowano roéwniez konstrukcje
zabezpieczajgcg przez uderzeniem — odbojnice wolnostojgce z rury stalowe.

Przebudowa zaprojektowana jest w obrysie istniejgcych magazynéw, jedynie
odbojnice zabezpieczajgce sg wysuniete poza lico budynku .

Szczegdty na odpowiednim rysunku.

W obrebie nadprozy bram istniejacych przebiegajg instalacie wewnetrzne
elektryczne i telekomunikacyjne. W ramach przebudowy nalezy trasy kablowe
przebudowac tak aby byly nad nowymi bramami w ramach istniejgcego magazynu.

5. LOKALIZACJA

Planowana inwestycja - ,Przebudowa bram wjazdowych na magazynie nr 11 i 12
przy Nabrzezu Wegierskim w Porcie Szczecin w Szczecinie” zlokalizowana jest na terenie
czesci dziatki nr 3/16 obreb 1084 (Srodmiescie 84). Wiascicielem dziatki jest Skarb
Panstwa, zarzadzajgcym (uzytkownikiem wieczystym) — Zarzad Morskich Portéw Szczecin
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6. STAN ISTNIEJACY

6.1. Funkcja terenu

Teren objety inwestycjg petni funkcje portu morskiego i srédlgdowego. Teren objety
opracowaniem to tereny sktadowe i komunikacyjne wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
klasyfikacja gruntow Ba — obszary przemystowe.

6.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na omawianym terenie znajdujg sie ciggi komunikacji wewnetrznej oraz bocznice
kolejowe Inwestora. Charakterystyczng cechg terenu jest wysoki stopien
uprzemystowienia : wystepowanie obiektow kubaturowych, znacznych powierzchni
utwardzonych oraz gestej sieci uzbrojenia podziemnego. Na omawianym terenie znajduje
sie sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej ,ogbélnosptawnej oraz sieci elektro-
energetyczne i telekomunikacyjne.

W ramach zagospodarowania w granicach terenu inwestycyjnego brak jest
wystepowania wartosciowej zieleni wysokiej. Jedyne powierzchnie biologicznie czynne
w tym rejonie stanowig trawniki przy budynkach.

7. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
7.1. Warunki gruntowe

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie badan geologicznych i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslonych w projekcie wymienionym w poz.
1.2.g niniejszego opisu technicznego.

Na podstawie wykonanych badan polowych oraz analizy materiatébw archiwalnych
mozna stwierdzi¢, iz podtoze pod magazynami budujg utwory bagienne wieku
holocenskiego.

W wyniku wiercen w dokumentacjach stwierdzono, ze w podtozu badanym
zalegajg: w spagu piaski o réznej granulacji, w stropie za$ namuty i torfy oraz piaski
przykryte nasypami gruzowymi i piaszczystymi.

Wiercenia wykazatly wystepowanie wody gruntowej w dwdch poziomach.
Pierwsza woda gruntowa o swobodnym zwierciadle utrzymuje sie na stropie namutow i
torféw w piaskach i nasypach. Druga woda pod cisnieniem hydrostatycznym wystepuje w
piaskach podscielajgcych torfy i namuty.

Na badanym terenie stwierdzono, ze nasypy wystepujg do gtebokosci ca 4 — 6 m
ponizej powierzchni terenu na rzednych ca / -2,0/ m p.p.m . Srednia migzszo$é wynosi
4,0m . Utwory te reprezentowane sg przez piaski nasypowe oraz przez nasypy gruzowo-
piaszczyste i gruzowe oraz zwiry piaszczyste.

W/w utwory podscielone sg serig utworéw organicznych reprezentowanych przez
torfy i namuty organiczne pylaste o konsystencji miekkoplastycznej. Seria ta wystepuje do
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gtebokosci ca 8 — 9 m na rzednych ca /-6/m - /-7/m p.p.m.. Srednia migzszo$é tych
utworéw wynosi 4,0m . Utwory zakwalifikowano do gruntéw stabono$nych.

Nizej zalega seria nosna reprezentowana przez piaski $rednioziarniste,
drobnoziarniste i pylaste miejscami z domieszkg humusu. Piaski te nie zostaty
przewiercone do gtebokos$ci ok. 20m ponizej powierzchni terenu.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych okreslono dla projektowanego obiektu:

— Warunki gruntowe: ztozone.

— Kategoria geotechniczna obiektu: II.

7.2. Warunki hydrologiczne

Na podstawie danych IMGW dla wodowskazu przy moscie Diugim ekstremalne
stany wody przedstawiono ponizej:

Lp. Stany wody symbol | cm m
1 2 3 4 5
1. | Najwyzszy poziom dotychczas notowany, (07.03.1850) WWW | 680 | +1,68
2. | Najwyzszy poziom z lat 1950-1985 wWw 618 | +1,06
3. | Sredni z najwyzszych rocznych pozioméw wody z lat 1950-1985
Sredni poziom wieloletni SWW | 593 | +0,81
4. | Sredni z najnizszych rocznych pozioméw wody z lat 1950-1985 SwW 512 | 0,00
5. | Najnizszy poziom z lat 1950-1985 (17.11.1975r.) SNW | 463 | -0,49
Najnizszy poziom dotychczas notowany (18.12.1881r.)
6. NW 440 | -0,72
NNW | 434 | -0,75

Stany wdd notowane na wodowskazie przy Moscie Dtugim przedstawiono w tabeli.

Lp. Stany wody Symbol cm m Am. m Kr.
1. | Stan alarmowy Al 600 +0,96 +0,88
2. | Wysoka woda zeglowna WWZ 590 +0,86 +0,78
3. | Srednia wysoka woda SWW 582 +0,78 +0,70
4. | Stan ostrzegawczy 0] 570 +0,66 +0,58
5. | Srednia woda SwW 512 +0,08 +0,00
6. | Srednia niska woda SNW 463 -0,49 -0,59

Teren, na ktérym realizowane i eksploatowane bedzie przedsiewziecie nie zawiera
sie w obszarach zagrozenia powodziowego . Teren przylegty do magazynu — nawierzchnia
placéw przy wjazdach do magazynéw znajduje sie na rzednej okoto /+/3,17 m n.p.m.

Teren zalewowy w obszarze inwestycji, tzw. woda 1%, potencjalnego podniesienia
sie rzednej wody <zalewowej okreslono na podstawie danych RZGW
w Szczecinie jako teren ponizej rzednej /+/1,23 m n.p.m.
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8. STAN ISTNIEJACY

Przedmiotowe magazyny zlokalizowane sg na terenie czesci dziatki nr 3/16 obreb
1084, w rejonie Nabrzeza Wegierskiego.

F. A do aynu nrit

Fot. nr 3. Widok magazynu nr 12.
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9. EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ekspertyze techniczng wykonano w zakresie zgodnym z celem, jakiemu ma stuzyc.

Celem ekspertyzy jest okreslenie stanu technicznego obiektu, przyczyn
zauwazonych powstatych uszkodzen elementow budowlanych, stopnia zuzycia obiektu
i elementow budowlanych oraz okreslenie stanu sprawnosci technicznej i wartosci
uzytkowej obiektu dla zadania inwestycyjnego obejmujacego przebudowe bram
wjazdowych na magazynie nr 11 i 12 przy Nabrzezu Wegierskim w Porcie Szczecin
w Szczecinie w zakresie uzgodnionym z Inwestorem.

Kryterium oceny obiektu oraz klasyfikacja technicznego stanu konstrukcji przyjmuje
sie wedtug danych przytoczonych w tablicy.

Kryteria klasyfikacji stanu i zuzycia elementu

Klasyfikacja %
Lp. technicznego stanu zuzycia Kryterium oceny elementu
zachowania elementu elementu

Element jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy
i witasciwosci  wbudowanych  materiatow

’ dobry 0-15 odpowiadajg . wymaganlom normowym.
Wymagana jest konserwacja lub naprawa
powtok malarskich podktadowych

i nawierzchniowych.

Element utrzymany jest nalezycie. Celowy jest

2 zadowalajacy 16-30 | remont biezgcy polegajacy na drobnych

naprawach, uzupetnieniach i konserwaciji.

W elementach wystepujg uszkodzenia i ubytki

3 Sredni 31-50 nie zagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu.

Celowy jest czesciowy remont kapitalny.

W elementach wystepujg ubytki z rozluznieniem

poszczegdblnych elementow (np.

Nizej sredniego prefabrykatow). Cechy [ wiasciwosci
. 51-70 . ,

(mierny) wbudowanych  materiatbw majg  ponadto

obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy
remont kapitalny lub wymiana elementu.
W elementach wystepujg duze uszkodzenia
i ubytki, ktére mogg zagrozi¢ lub zagrazajg
5 zly 71-100 |dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonania
nowego elementu lub catego obiektu.
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W trakcie wizji lokalnej na obiekcie zaobserwowano, ze Zzelbetowa konstrukcja
nosna bram wjazdowych, z ktérych korzystajg pojazdy portowe transportowe typu wozki
siodtowe jest uszkodzone mechanicznie poprzez wielokrotne uderzenie w stup bramy. W
wyniku eksploatacji wozkami obstuga uszkodzita nadproza bram poprzez nieostrozne
uzytkowanie — wwozenie tadunku o wysokosci powyzej Swiatta bram. Dotyczy to obu
magazynow.

W kazdej sekcji magazynu do obstugi przetadunku i sktadowania przeznaczona jest
jedna brama usytuowana centralnie w $cianie odwodnej. Sg to bramy przeznaczone do
przebudowy i one sg uszkodzone mechanicznie.

Konstrukcja prefabrykowana stupédw i sciany wykoazuje liczne uszkodzenia
Swiadczagce o wieloletniej eksploatacii.

W wyniku prac remontowych przeprowadzonych na podstawie dokumentacji
wymienionej w punkcie 3i) stupy bram wzmocniono poprzez dobetonowanie wraz z
dodatkowym zbrojeniem i ostone naroznikdw katownikami stalowymi na diugosci 1,5m od
rzednej posadzki. Katowniki sg pomalowane w pasy ostrzegawcze w kolorze zoétto-
czarnym.

Stupy przy wjazdach sa uszkodzone lokalnie mechanicznie, odspojona jest tez
otulina. Widoczna jest réwniez korozja pretéw zbrojeniowych po odtupaniu otuliny .

Nad bramami przeszklenie w ramie zelbetowej czesciowo uszkodzone w stani
technicznym miernym .

Magazyn nr 11




PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH W MAGAZYNIE NR 111 12

PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM NA TERENIE PORTU SZCZECIN W SZCZECINIE
TOM 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Fot. nr 4. Widok istniejgcej bramy do przebudowy w magazynie nr 11
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Fot. nr 5. Widok stupa przy bramie do przebudowy w magazynie nr 11
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Magazyn nr 12

NN

{FRNR RN

AR

Fot. nr 6. Widok istniejacej bramy do przebudowy w magazynie nr 12
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g o
iy

Rys. nr 7. Widok stupa przy bramie do przebudowy w magazynie nr 12

Fot. nr 8. Widoczne mechaniczne uszkodzenie i korozja w nadprozu istniejgcym bramy do
przebudowy w magazynie 12
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9.1.1 WNIOSKI

1) Ogblny stan techniczny konstrukcji nosnej budynku okresla sie jako sredni.

2) W trakcie wykonywania ekspertyzy zauwazono lokalne uszkodzenia w postaci zarysowan
$cian w obszarze przebudowy . W trakcie prowadzenia prac budowlanych zaleca sie
usuniecie opisanych uszkodzen zgodnie z obowigzujgcg wiedzg techniczna.

3) Stan techniczny fundamentéw nie podlega ocenie ze wzgledu na ciggtg eksploatacje
magazynow, jezeli w trakcie prac zostang zauwazone uszkodzenia fundamentow nalezy
przerwac prace i wezwac Projektanta celem podijecia decyzji..

4) Ze wzgledu na uzytkowanie obiektu w trakcie prac projektowych i funkcje zwigzang
magazynowaniem tadunkoéw, réwniez sypkich —nie wykonano odkrywek, ktére mogtyby
obnizy¢ walory eksplatacyjne obiektu, a ktére pozwolityby jednoznacznie okresli¢ i
uszczego6towi¢ zatozenia projektowe i zatozenia ekspertyzy.

5) Przed przystgpieniem do prac po odstonieciu elementow konstrukcyjnych zakrytych, a w
szczegolnosci stanu posadowienia nalezy zweryfikowac zatozenia ekspertyzy ze stanem
faktycznym.

6) Budynki magazynowe w przedmiotowej czesci spetniajg warunki pozwalajgce stwierdzié,
ze ich stan techniczny pozwala na realizacje zamierzenia budowlanego objetego
przedmiotowym projektem.

7) Kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ szczegodtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia na budowie oraz opracowac¢ technologie wykonania robdét budowlanych,
szczegdlnie technologie i kolejno$¢ robot budowlanych przy budowie ze wzgledu na
funkcje ogding budynku — magazyn , ktéra dopuszczataby eksploatacje w sekcjach, ktore
nie bytyby przebudowywane, jezeli taki bedzie warunek Zamawiajgcego.

8) Waznos¢ ekspertyzy stanu technicznego okresla sie na 1 rok.

Stan techniczny magazynow w strefie elewacji frontowej, w ktorej
projektowana jest przebudowa bram Sredni. Stan techniczny bram
podlegajacych przebudowie mierny.

Magazyn nr 11 i 12 kwalifikuje sie do projektowanej przebudowy.

10.PROJEKTOWANY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA TERENU

10.1. Dane liczbowe

W wyniku projektowanej przebudowy bram nie zostang zmienione zadne parametry
kubaturowe obu magazynow.

Zmieni sie ilos¢ wejs¢ i bram wjazdowych oraz parametry bram w magazynach.

Zakres oddziatywania to zakres inwestycji pokazany na rysunku, przebudowa
dotyczy tylko $ciany podtuznej magazynéw — odwodne;j.
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Magazyn nr 11 — obszar oddziatywania — zakres inwestycji
Magazyn nr 12 — obszar oddziatywania — zakres inwestycji

Magazyn 11 — elewacja odwodna

Stan istniejgcy
Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm
Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm

Stan projektowany
Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm
Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm
Bramy stalowe po przebudowie stalowe segmentowe o wys. 6,50m
Wejscia projektowane — drzwi stalowe 90 / 200 cm

Magazyn 12 — elewacja odwodna

Stan istniejgcy
Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm
Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm

Stan projektowany
Bramy stalowe przesuwne istniejgce 484 / 428 cm
Wejscia istniejgce — drzwi stalowe 80 / 200 cm
Bramy stalowe po przebudowie stalowe segmentowe o wys. 6,50m
Wejscia projektowane — drzwi stalowe 90 / 200 cm

Przy bramach przebudowywanych zaprojektowano odbojnice z rury o srednicy 200mm po
obu stronach stupa jako zabezpieczenie konstrukcji przed uderzeniem.

Magazyn nr 11 i 12 jest w stanie istniejacym i po przebudowie magazynem
nieogrzewanym, stuzagcym jedynie do przechowywania fadunkow, w obszarze
magazynu nie ma zadnego statego lub czasowego miejsca pracy.

10.2. Elementy zagospodarowania terenu

10.2.1. Roboty rozbiérkowe

2512 m2
2512 m2

- 13 szt.
- 2 szt.

- 5 szt.
- 1 szt.
- 3 szt.
- 5 szt.

- 12 szt.
- 3 szt.

- 3 szt.
- 3 szt.
- 3 szt.
- 6 szt.

Roboty rozbiérkowe projektowane sg tylko w strefie przebudowywanych bram.

Nalezy rozebra¢ elementy przeszklenia i wypetnienie nad bramami celem

wykonania konstrukcji dla wyzszych projektowanych bram.

Rozbiérce podlegaé beda tez stalowe wrota przesuwne w bramach, ktére bedg

przebudowywane na drzwi wejsciowe zewnetrzne do obstugi.

15



PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH W MAGAZYNIE NR 111 12

PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM NA TERENIE PORTU SZCZECIN W SZCZECINIE
TOM 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy z rozbiorki nalezy zutylizowac zgodnie z odrebnymi przepisami.
10.2.2. Przebudowa bram

Projektowana przebudowa bram ma poprawi¢ warunki eksploatacyjne magazyndw
bez zmiany parametréw charakterystycznych kubaturowych.

Konstrukcja magazynow istniejgca pozostaje bez zmian.

Konstrukcja przebudowy polega¢ bedzie na :

- w ramach istniejgcego modutu prefabrykowanego obiektu nalezy wykonac¢ rame
stalowg , aby przebudowywane bramy miaty podwyzszone swiatto do 6,50m.

Rama stalowa posadowiona na istniejgcych fundamentach.

- nowoprojektowane drzwi wejsciowe w bramach istniejgcych : w ramach istniejacej
bramy nalezy dokona¢ demontazu bramy istniejgcej i zamurowac jg pozostawiajgc otwor
na projektowane drzwi.

- w magazynie nr 11 nalezy poszerzyc istniejgce drzwi do drzwi 90/200.

10.2.3. Instalacje elektryczne — zasilenie i oswietlenie bram i wejs¢

W nadprozu bramy istniejgcej przebiegajg trasy instalacji teletechnicznej i
elektrycznej. W ramach przebudowy nalezy wszystkie trasy poprowadzi¢ ponad nowym
nadprozem bez zmiany parametréw instalacji.

W ramach projekiu nalezy zasili¢ istniejgce bramy z istniejgcej instalacji wewnetrzne;j
magazynu.

Wejscia projektowane nalezy odwietli¢ nad nadprozem — zasilanie z instalacji wewnetrzne;j
W magazynie.

11. WYCINKA DRZEW
Projektowana inwestycja nie przewiduje wycinki drzew.
12. OCHRONA TERENU
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej historycznej
struktury przestrzennej budynki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.
Fragment przedmiotowej dziatki objetej inwestycjg posiada klasyfikacje gruntéw Ba
— obszary przemystowe.

13. EKSPLOATACJA GORNICZA

Brak obszaréw eksploatacji gorniczej w obszarze planowanego przedsiewziecia.
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14. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Teren na ktéorym planowana jest realizacja inwestycji, zlokalizowany jest poza
granicami obszaréw chronionych, ustanowionych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 ze zm.).

Planowane przedsiewziecie, ze wzgledu na lokalny zasieg oddziatywania
i odlegtos¢ dzielagcg miejsce prowadzenia prac od granicy potozonego najblizej obszaru
Natura 2000 ,Dolina Dolnej Odry”, nie bedzie miato wptywu na cele ochrony i integralnosé
tego obszaru.

15. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji obejmuje czes¢ dziatki nr 3/16 obreb
1084 Srdédmiescie, m. Szczecin. Zasieg oddziatywania w zakresie wykonania planowane;
inwestycji zamykac sie bedzie w granicach dziatki w zakresie opracowania pokazanym na
rysunku.

16. ZGODNOSC PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI yA USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na terenie dla ktérego obowigzuje
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,,Miedzyodrze Wyspa Grodzka —
Lasztownia 3” w Szczecinie, uchwalony Uchwatg nr XLVII/1301/23 Rady Miasta Szczecin
w dniu 7 marca 2023 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Zachodniopomorskiego poz. 1806 z dnia
16.03.2023r.).

Zgodnie z obowigzujgcym planem, w czesci ladowej przedsiewzigcie realizowane
bedzie w granicach terenu elementarnego o symbolu S.M.8087.P,U, dla ktérego jako
przeznaczenie terenu ustala sie - funkcja przetadunkowa, produkcyjno — sktadowa,
magazynowa, z funkcjami towarzyszgcymi, dopuszcza sie ustugi m.in.: produkcyjne,
logistyczne, rzemiosto, obstuga biznesu i pracownikéw.

Projektowana inwestycja — przebudowa ktadek dla pieszych zlokalizowanych nad
torami kolejowymi i drogami od strony Nabrzeza Gliwickiego i Nabrzeza Bytomskiego na
terenie portu Szczecin spetnia warunki , ktére narzucone sg w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, co wykazano w ponizszej tabeli.
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UCHWALA NR XLVII/1301/23
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 7 marzec 2023 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

,Miedzyodrze Wyspa Grodzka —

tasztownia 3” w Szczecinie.

Rozdziat 2
Ustalenia ogodlne dla obszaru planu

6. 1. Ustalenia funkcjonalne:

1) spos6b uzytkowania i zagospodarowanie
terenéw przylegtych do morskich wod
wewnetrznych nie mogag narusza¢ warunkéw

Warunek  spetniony —  projektowana
przebudowa istniejgcych magazyndéw nie
narusza warunkéw uzytkowania toru

uzytkowania toru wodnego i jego infrastruktury | wodnego i jego infrastruktury oraz nie
lub wptywac¢ na bezpieczenstwo zeglugi; wptywa na bezpieczenstwo zeglugi.
2) do czasu realizacji ustalen planu | Warunek spetniony — projekiuje sie

dopuszcza sie (chyba, ze ustalenia
szczegO6towe stanowig inaczej):

a) obecny spos6b  zagospodarowania
i uzytkowania z mozliwoscig prowadzenia:
budowy, przebudowy, remontéw,

b) lokalizacje  obiektéw  tymczasowych
i zagospodarowanie tymczasowe na cele:
sktadowe, magazynowe, zaplecza budowlano
— transportowe, urzadzenia infrastruktury
technicznej, obstuge transportu, w tym
transportu wodnego;

przebudowe istniejgcych magazynéw w
zakresie wejs¢.

3) w obszarze planu zakazuje sie:

a) lokalizaciji obiektow handlowych
0 powierzchni sprzedazy powyzej 600 m2,

b) sktadowania, przetwarzania [
unieszkodliwiania odpadéw na terenach
prze4znaczonych na wielofunkcyjng
zabudowe srédmiejskag

Warunek spetniony — projektuje sie
przebudowe istniejgcych magazynow w
zakresie wejs¢.

6. 4. Ustalenia komunikacyjne:

Place sktadowe, hurtownie, magazyny:
Samochody osobowe -1 mp/10 zatrudnionych
Rowery - 1 mp/40 zatrudnionych

Warunek spetniony — magazyny petnig
funkcje sktadowg w stanie istniejacym i po
przebudowie — na terenie magazynu nie ma
0s0b zatrudnionych na state.

6.5. Ustalenia inzynieryjne:

1) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe,
remont i likwidacje istniejgcych oraz budowe
nowych sieci uzbrojenia terenu wraz
z realizacjg niezbednych inzynieryjnych
urzadzen sieciowych, przy czym:

a) linie rozgraniczajgce wyznaczonych w
planie terenéw drogowych (ulic, drdg
wewnetrznych) stanowig korytarze
infrastruktury technicznej, w ktérych moga by¢
prowadzone sieci uzbrojenia terenu,

b) dojscia i dojazdy wydzielane lub urzadzane
w granicach terenu elementarnego, poza

Warunek spetniony — zasilanie bram i
oswietlenie wejs¢ od strony wewnetrznej
magazynu wykonane zostanie
z istniejgcej instalacji = wewnetrznej
elektroenergetyczne;.

Przebudowa sieci na terenie — nie dotyczy
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terenami wymienionymi w pkt 1 lit. a, w
ktorych mogg byé prowadzone sieci
uzbrojenia terenu,

C) nowe sieci inzynieryjne oraz sieci istniejgce,
przeznaczone do przebudowy, nalezy
prowadzi¢ jako podziemne, ustalenie nie
dotyczy istniejgcej sieci cieplnej; ustalenia dla
sieci i inzynieryjnych urzadzen sieciowych
obowigzujg z zastrzezeniem pkt 13.

§ 79. Teren elementarny S.M.8087.P,U

1. Ustalenia funkcjonalne

produkcja, magazyny , sktady, ustugi,

Warunek spetniony — przeznaczenie
i funkcja terenu pozostaje bez zmian.

2. Ustalenia ekologiczne

powierzchnia terenu biologicznie czynna min.
5 % powierzchni dziatki budowlanej;

Warunek spetniony- przebudowa bram nie
powoduje zmiany wskaznika istniejgcego —
przebudowa w  zakresie istniejgcej
powierzchni zabudowy

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

2) nieprzekraczalne linie zabudowy wg rysunku | Nie dotyczy.
planu,
3) powierzchnia zabudowy do 80 % | Nie dotyczy.

powierzchni dziatki budowlanej;

4) Maksymalna wysokos¢ zabudowy i budowli:
50,0 m do najwyzszego punktu przekrycia
dachu, wysokosci urzadzen i obiektéw wedtug
potrzeb technologicznych;

Warunek spetniony.

5) dachy dowolne;

Nie dotyczy.

6) utrzymanie geometrii akwatorium
portowego: Basenu Zachodniego [
Wschodniego;

Warunek spetniony.

7) utrzymanie nabrzeza;

Warunek spetniony.

8) dopuszcza sie budowe obiektéw i urzadzen
niezbednych dla funkcji przetadunkowo-
sktadowej;

Warunek spetniony

9) czes¢ terenu potozona w obszarze
szczegllnego zagrozenia powodzig w tym
takze w obszarze, na ktorym
prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest
wysokie i wynosi 10%,;

Nie dotyczy.

10) teren w granicach portu morskiego.

Warunek spetniony

4. Ustalenia komunikacyjne i inzynieryjne:

1) obstuga terenu z ulicy Hryniewieckiego;

Warunek spetniony.

3) ilos¢ miejsc postojowych okresla sie na
podstawie wymagan ustalonych w § 6 ust. 4.

Warunek spetniony.

Opracowata: mgr inz. Justyna Just
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ZALACZNIK NR 1.

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU
RODZAJOW ROBOT BUDOWLANYCH STWARZAJACYCH
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

SPIS TRESCI

. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac
budowlanych

. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia roboét
budowlanych

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

. Rozwiazania w zakresie ochrony wod podczas realizacji przedsiewziecia
umozliwiajace sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji zwalczania
zanieczyszczen z wod powierzchniowych w przypadku gdyby takie
zanieczyszczenie wystapito

. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych



1. Zakres robo6t zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego

dla przedsiewziecia - ,Przebudowa bram wjazdowych na magazynie nr 11 i 12 przy
Nabrzezu Wegierskim w Porcie Szczecin w Szczecinie”.
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe magazynéw 11 i 12 poprzez podwyzszenie 1
bramy w kazdej sekcji magazynu ( razem 6 bram) i przebudowe niektérych bram
istniejagcych na wejscia dla obstugi. Przy bramach przebudowywanych o
podwyzszonym sSwietle zaprojektowano réwniez konstrukcje zabezpieczajgca przez
uderzeniem — odbojnice wolnostojgce z rury stalowej.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze magazyndw istniejgcych
na Nabrzezu Wegierskim w porcie w Szczecinie na terenie dziatki nr 3/16 obreb 1084
(Srodmiescie 84). Teren objety inwestycja pemni funkcje portu morskiego
i srédladowego. Teren objety opracowaniem to tereny sktadowe i komunikacyjne. Na
omawianym terenie znajdujg sie ciggi komunikacji wewnetrznej oraz bocznice
kolejowe. Charakterystyczng cechg jest wystepowanie obiektow kubaturowych,
znacznych powierzchni utwardzonych oraz gestej sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczehnstwa zdrowia i ludzi
zaliczy¢ nalezy:
— czynne jezdnie drdg,
— czynne linie kolejowe,

— przetadunek (ruch samochodéw ciezarowych, pociggéw oraz dzwignic) prowadzony
przez uzytkownika terenu w bezposrednim sgsiedztwie prowadzenia robot,

— elementy podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej,

— krawedz nabrzeza - granica wody i lgdu oraz wykonywanie rob6t w bezposrednim
sgsiedztwie wody,

— praca na wysokosci.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji prac
budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowaé¢ bedg nastepujgce roboty zwigzane
budowg kanatu i estakada, stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— Zagrozenie spadajgcymi lub niezabezpieczonymi narzedziami budowlanymi.
— Zagrozenia spowodowane nieodpowiednim sktadowaniem i przenoszeniem
materiatow budowlanych.



— Upadek z wysokosci.

— Zakleszczenie przez elementy zabezpieczen wykopdw.

— Zagrozenia wynikajgce z pracy w poblizu akwenu.

— Poparzenia gorgcymi elementami.

— Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze $rodkéw transportu, wpadniecie
do wody, utoniecie.

— Mozliwos¢ wystgpienia zatrucia oparami z naktadanych klei i farb.

— Porazenia prgdem elekirycznym, poparzenia palnikiem gazowym,
niebezpieczenstwo wybuchu butli gazowych (ilen, acetylen, sprezone
powietrze).

— Przygniecenie przez pracujgcy sprzet mechaniczny i ciezkie przedmioty.

— Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcy sie lub pracujacy sprzet.

— Zastabniecie w czasie robot.

— Nieprawidtowa obstuga sprzetu budowlanego, urzadzen i elektronarzedzi.

— Awarie sprzetu w czasie pracy.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robot
budowlanych

e Teren budowy powinien by¢é oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

e Strefy niebezpieczne powinny by¢ oznaczone kolorowg tasmg i oznakowane
odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

e Wokét budynku umiesci¢ tablice ostrzegawcze o pracach na wysokosciach.

e (Ogrodzi¢ miejsce sktadowania materiatu i pracy dzwigu do transportu pionowego
materiatdw w zakresie jego pracy. Sprzet powinna obstugiwac¢ jedna osoba po
przeszkoleniu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego stosownych
badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisOw, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

Szkolenie pracownikdéw przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktdére zajmowat u poprzedniego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z obecnym pracodawca kolejnej umowy
o prace. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Instruktaz stanowiskowy obejmuje pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na
ktérych wykonywanie prac wigze sie z bezposrednim narazaniem na czynniki niebezpieczne.
Instruktaz stanowiskowy powinien zapoznaé pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na



okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Instruktaz prowadzi wyznaczona przez pracodawce osoba kierujgca pracownikami, ktora
posiada odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona
w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Dokumentem potwierdzajgcym odbycie szkolenia jest:

e sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania prac zgodnie
Z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

e potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
nhiebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

— Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w srodki ochrony osobistej
odpowiednie do wykonywanych prac:

e zapoznanie z o0g6lnymi przepisami BHP podczas wykonywania roboét
budowlanych,

e wilasciwg odziez roboczg, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, kaski
ochronne, kamizelki ratunkowe przy pracach na wodzie lub w poblizu krawedzi
nabrzeza

e obuwie gumowe przy pracach w wykopach przy wystepowaniu wody gruntowe;j,

e wyposazenie budowy w odpowiednie zaplecze oraz umieszczenie w widocznym
miejscu spisu telefondéw alarmowych i apteczki pierwszej pomocy, w przypadku
prac w poblizu wody — kota ratunkowe,

e cieptg odziez przy wykonywaniu robét w okresie jesienno — zimowym,

e pracownicy powinni znac¢ instrukcje ewakuacji w wypadku pozaru.

— Pracownicy powinni zna¢ telefony alarmowe

e pogotowia ratunkowego,
e strazy pozarnej,

e policji,

e Kapitanatu Portu,

e strazy portowej,

— W rejonie prac prowadzonych w poblizu akwenu powinien znajdowac sie sprawny
sprzet ratunkowy (kota ratunkowe z ling odpowiedniej dtugosci, bosaki), ktéry
umozliwi udzielenie skutecznej pomocy tongcemu.

— Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposob uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym.

— Roboty wykonywane na wysoko$ciach ponad 5,0 m wykonywaé z kosza dzwigu
samochodowego.

— Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed
upadkiem z wysokosci.



Prace budowlane mogg by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robdt. (samodzielna funkcja
techniczna — kierownik budowy).

Prace budowlane mozna wykonywac¢ tylko w zakresie okreslonym na podstawie
projektu budowlanego sporzgdzonego stosownie do obowigzujgcych przepiséw
i jezeli jest to wymagane zatwierdzonego przez WAB.

Miejsce pracy, oraz dojscia i dojazdy powinny by¢é w czasie wykonywania robot
budowlanych oswietlone zgodnie z obowigzujacymi normami.

Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P. i P.Poz.

Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie bhp i higieny pracy zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i wykonywang
pracg oraz posiada¢ wazne badania lekarskie.

Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywa¢ w sposob bezpieczny
zgodnie z wykonanym przez siebie projektem organizacji robét.

Sktadowisko materiatdw po demontazu i rozbiérce obiektéw powinno by¢ wykonane
w sposOb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsunigcia lub rozsunigcia
sktadowanych materiatow.

Teren rozbiérki powinien by¢ ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
Podczas prac rozbiérkowych przebywanie ludzi nie biorgcych bezposredniego udziatu
w pracach na ogrodzonym placu rozbiorki jest zabronione.

Po rozbidrce i budowie teren nalezy uprzatnac.

Usuwanie przeszkdd oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu rob6t ziemnych przy
wykonywaniu fundamentow:

Wszelkie przedmioty znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majg by¢
wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem rob6t usuniete.

Nie nalezy usuwaé¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub
kanatéw bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadz6r nad nimi, a roboty wykonywaé
w sposéb uzgodniony z tg jednostka.

W przypadku odkrycia w czasie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek urzgdzen
podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwa¢ do czasu
ustalenia pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki spos6b mozliwe jest
w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

W przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang ujawnione
niewypaty lub przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé
wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne oznakowaé i ogrodzi¢ oraz powiadomic
wtasciwy organ wtadzy administracyjnej oraz Policje.

Przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczyé¢ przed uszkodzeniem.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢
i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze
balustrad powinny znajdowa¢ sie na wysokosci minimum 1,0m nad terenem
i w odlegtosci minimum 1,0m od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykopy nalezy
szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu. W przypadku



przykrycia wykopu, zamiast balustrad, teren robét mozna oznaczyé za pomoca
ogrodzen z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na
wysokosci 1,10m i w odlegtosci 1,00m od krawedzi wykopu.

— Jezeli teren, na ktéorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony
wykonawca rob6t powinien zapewni¢ staty dozér.

— Nie dopuszcza sie prac demontazowych i rozbiérkowych przy silnym wietrze (> 8
stopnia Beauforta); przy wietrze > 5 stopnia ewentualnie pracowaé¢ na zmniejszonym
obcigzeniu dzwigu przy zachowaniu szczegoblnej ostroznosci;

— Nie wolno przekroczy¢ dopuszczalnego udzwigu urzgdzenia montazowego;

— Przy pracach montazowych mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy o sto-
sownych kwalifikacjach do tego rodzaju prac, majgcy aktualnie swiadectwo zdrowia
uprawniajgce do pracy przy montazu (na wysokosci) i catkowicie trzezwi.

— Woykonawca roboty budowlane powinien wykonywa¢ w sposéb bezpieczny zgodnie
z wykonanym przez siebie projektem organizacji robot.

— Materiaty na placu budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z instrukcjg producenta.

— Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P. i p.poz.

8. Rozwiagzania w zakresie ochrony wod podczas realizacji przedsiewziecia
umozliwiajace sprawne i skuteczne przeprowadzenie akcji zwalczania
zanieczyszczen z wod powierzchniowych w przypadku gdyby takie
zanieczyszczenie wystapito

W przypadku przedostania sie substancji ropopochodnych do wdd czy gruntu, nalezy
bezzwtocznie przystgpi¢ do likwidacji awarii i minimalizacji jej skutkéw oraz powiadomi¢
jednostke specjalizujgcej sie w usuwaniu rozlewow, zbierania zanieczyszczenia materiatami
sorpcyjnymi oraz rozstawiania zapory przeciwrozlewowej na wodach powierzchniowych.

Wykonawca przeprowadzajgcy roboty budowlane dla przedmiotowej inwestycji
powinien by¢ wyposazony w zapory przeciwrozlewowe.

Przy pojawieniu sie plam oleju na wodach powierzchniowych nalezy oczysci¢ wody
przy zastosowaniu mechanicznych sposobéw zbierania substancji ropopochodnych.
Zabrania sie stosowania srodkéw innych niz mechaniczne do usuwania z powierzchni wod
substancji ropopochodnych.

W przypadku sptywu do gruntu substancji ropopochodnych nalezy utozyé maty
sorpcyjne, miejsce wycieku na powierzchni terenu nalezy zneutralizowa¢ $rodkami
biodegradujgcymi substancje olejowe lub posypa¢ srodkami wchtaniajgcymi te substancie,
przy czym nie wolno dopusci¢ do przedostania sie tych srodkéw do wéd powierzchniowych.

Ponadto nalezy wezwac specjalistyczng firme do usuniecia substancji ropopochodnych
z gruntu, a zanieczyszczony grunt wraz z srodkami uzytymi do naturalizacji substancji
ropopochodnych nalezy usung¢ i przekazac¢ do utylizacji.

W przypadku prowadzenia robdt w bezposrednim sgsiedztwie wod nalezy
zabezpieczy¢ obszar robdt poprzez rozstawienie zapory przeciwrozlewowej w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania sie ewentualnych wyciekow ropopochodnych.

Nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub
kanatéw bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywaé
w sposéb uzgodniony z tg jednostka.



W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdét jakichkolwiek urzadzen,
nieprzewidzianych w dokumentacji, roboty nalezy przerwaé¢ do czasu ustalenia pochodzenia
tych urzgdzen i ustalenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne
prowadzenie robot.

W przypadku, gdy w czasie wykonywania robét zostang ujawnione niewypaty lub
przedmioty trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie prace,
a miejsce niebezpieczne oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wtadzy
administracyjnej oraz Policje.

W przypadku wystgpienia pozaru czy awarii sprzetu budowlanego znajdujgcego sie na
wodzie, musi by¢ zapewniona mozliwos¢ szybkiej ewakuacji ludzi z zagrozonego rejonu.
W tym celu miejsce prowadzonych prac musi byé wyposazone w todzie motorowe
przeznaczone zaroéwno do komunikacji normalnej jak i ewakuaciji.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

e Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

e Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco przez osoby
uprawnione.

Opracowata:
mgr inz. Justyna Just
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-SM9-L54-YIF *

Pani Justyna JUST o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1345/01
adres zamieszkania

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wfasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-7WR-GFT-N3J *

Pan Konrad Janusz ROSZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0193/06

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




ZACHODNIOPOMORSKA
X O KREGOWA
N z B A

%{/lnivnmnéw
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0007/12 Szczecin, dnia /] czerwca 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Patryk Dominiak
urodzony dnia 13 grudnia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0107/POOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z insta-
lacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Page 1/2



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
je¢j doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczqcy OKK

( mgr AndrzeJ Galkiewicz
Z-caP ewodmczaceg OKK

prof. dr hab. inz. Wlad taw Szaflik
Czlonek O

Otrzymuja:
1. Pan Patryk Dominiak
ul. Bolestawa Smiatego 3/9
70-350 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

W
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ZACHODNIOPOMORSKA
R O KREGOWA
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%T”INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP.OKK-7131/221t/09 Szczecin, dnia 30 grudnia 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa i urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm.), § 11 ust.1 pkt 1 i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Patrykowi Dominiakowi
urodzonemu dnia 13 grudnia 1980 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0223/POOT/09

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjng,j:

( 1
- inz. Stanistaw Kamifiski L ?_5
Przewodniczacy OKK L.-y“"/ o
/ y
- mgr inz. Krzysztof Motylak  ...£. .50 . 4. ofon.

L

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik ........ LA Sos
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-PFA-XFS-Z2H *

Pan Patryk DOMINIAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0016/10

adres zamieszkania ul. Smolanska 4 p. 313, 70-026 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-7131/51t/10 Szczecin, dnia 10 czerwca 2010 roku

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Pawlowi Markowskiemu
urodzonemu dnia 23 stycznia 1980 r. w Barlinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/0081/POOT/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Uzasadnienie
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy

S N ' OKKZOIB
’ : = =i /
g /f’ =% mgr inz. Mieczystaw Ottarzewski
5/ —

Otrzymujg:

1. Panu Pawel Markowski
ul. Felczaka 11/8

74-300 Mygliborz NCE L P S
2. Okregowa Rada ZOIIB et mgr inz. Andrzej Galkiewicz
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego L \ r ©
4. OKK ZOIIB -aa . L J - A\

dr inz. hab. Wladyslaw Szaflik
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-D5C-UUX-AKA *

Pan Pawet MARKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BT/0199/10

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 85a, 74-300 Myslibérz

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-06 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
@ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: ZAP-OKK-0054/0039/11 Szczecin, 12 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Piotr Pawel Markowski
urodzony dnia 15 marca 1982 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0218/POOE/11

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami zasilania i sterowania, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie nadanej specjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.



Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okrg¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

, \b ) ‘
mgr inz. Mieczysm
Przewodniczacy OKK
) —
4 W~
< mgr inz. Andrzej Galkiewicz

Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Cztonek O

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Pawel Markowski

ul. Ksiegcia Borysa 13, 71-480 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XN6-M7L-6FY *

Pan Piotr Pawet MARKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0278/11

adres zamieszkania ul. Ksiecia Borysa 13, 71-480 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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jednostka J U ST
projektowa: P R@J |E @T
ul. Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczecintel. 0504 23 44 55, NIP 955-109-53-14
femat PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH NA MAGAZYNIE 11 | 12
PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM W PORCIE SZCZECIN
inwestor: ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA
ul. Bytomska 7
70-603 SZCZECIN
zamawiajqey: DB PORT SZCZECIN sp. z.o.o.
ul. Bytomska 14
70-603 SZCZECIN
adres: NABRZEZE WEGIERSKIE MAGAZWN 11; 12
OBREB EWIDENCYJUNY: 326201_1.1084 — SZCZECIN
dziatki 3/16
. faza:
PO KONSTRUKCYUNA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys:
LOKALIZACJA
§2)NJ.;Y§,“0§“A mgr inz. Justyna Just 5“““1’:_ 500
upr. bud. nr 204/Sz/93; 7/Sz/99 :
KONSTRUKCJA s dota:
oktant mgr inz. Konrad Roszak
Sbrawdzaigey:  upr. bud. nr ZAP,/0031/POOK /06 07.2024
. nrorys.:
opracowato Patrycja Gofebiowska 1
Rozpowszechnianie i powielanie dokumentacji bez zgody posiadacza
praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1é94, poz.83, Art.115-118.




Hala magazynowa nr 1l

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEK TOWYCH

OBIEKT:

Nabrzeze Wegierskie magazyn 11
Jednostka ewidencyjna: 326201_1. — miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.1084

dziatki: 3/16

PROSPECT S.C.
Bossy Z., Kwapisiewicz K.
Zegoty 20, 71-818 Szczecin
tel (091) 423-29-90

( Jedhostka wykonawstwa geodezyjpego)

SKALA 1:500
Ukfad wspétrzednych: panistwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Wykonano metodq:  a) rastrowo b) cyfrowo
NGzWG PIKU: e
WielkoSE plikU:  ....eneeeennreceraeene dnia.

Kierownik_roboty:
Zbigniew Bossy

upr. Nr: 8767

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej
ID: MODGIK.354.1947.2024

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celow projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1 : 500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomniaru powykonawczego na osnowg
— bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow — z literq A

¢) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy — z literq D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych — z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe —
-z literg M

) W oparciu o dane branzowe — z literg B

g) Inne — z literg |

h) Nieokreslone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) — z literg X

i) Dokumentacjo z narady koordynacyjnej — z literq K

Jj) Pozwolenie na budowg — z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literq Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu — z literg T

J. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Qpracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regul,, osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktorym
brak bylo informacji branzowych i nie zostafy odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyjnej
nr: brak

podlegafgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualnos¢ mapy
1. Zgodnos¢ mapy z bazq BDOT 500 (wywiad terenowy i
wykonywanie pomiardw) w dniu 01.07.2024r.

2. Zgodnos¢ mapy z bozg GESUT w dniv 01.07.2024r.
J. Zgodnosc mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym

4. Zgodnos¢ mapy z bazq EGIB w dniv 01.07.2024r.

Refestracja

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny przyjety do ewidencji materiafow paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce projekty
sieci uzbrofenia terenu skoordymowane na Naradzie
Koorynacyjnej w MODGIK.

brak

Jednoczesnie informujg, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zfoZenie fafszywego oSwiadczenia

Organ prowadzqcy panstwowy zastb

geodezyjry i kartograficzny Prezydent Miasta Szczecin

Identyfikator zgfoszenia

prac geodezyjnych MODGIK.354.1947.2024

Podstawa i data przyjecia operatu PROTOKOE nr 1

Informacje dodatkowe:

- - Zakres pomiaru

1. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnig 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dnig 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona zostata zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA
z dnig 09.11.2011 r. (DzU. Nr 263 poz. 1572)
3. 1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzqdzenia MSWA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. nr 263 poz. 1572)
3 2. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzgdzenia jw.— nadaje si
do projektowania budynkéw w odleglosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
4. Nie ustalano sfuzebnosci gruntowej, w zwigzku z § 80 ust 4
rozporzqdzenia MSWA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

6. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegajq wytyczeniv
przez fednostkg wykonawstwa geodezyjnego

technicznego do materiafow zasobu Z dnia: 10.07.2024

Imig, nazwisko i podpis osoby

reprezentujgcej wykonawcg Zbigniew Bossy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyphego:
Zbigniew Bossy
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jednostka
projektowa:

JUST prosecT

ul. Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczecintel. 0504 23 44 55, NIP 955-109-53-14

temat:

PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH NA MAGAZYNIE 11 | 12
PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM W PORCIE SZCZECIN

inwestor:

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA
ul. Bytomska 7
70-603 SZCZECIN

zamaviajgey: DB PORT SZCZECIN sp. z.o.0.
ul. Bytomska 14
70-603 SZCZECIN
adres: NABRZEZE WEGIERSKIE MAGAZYN 11; 12
OBREB EWIDENCYJNY: 326201_1.1084 — SZCZECIN
dziatki 3/16
ranza: faza:
’ KONSTRUKCYJNA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
MAGAZYN NR 11
ﬁg@fﬂiiﬁ“’* mgr inz. Justyna Just Sk‘”;’:_ 500
upr. bud. nr 204/5z/93; 7/5z/99 :
KONSTRUKCJIA mgr inz. Konrad Roszak dota:
rojektant
«}— Sprowdszajgcy:  upr. bud. nr ZAP,/0031/POOK /06 07.2024
opracowafa: nrorys.:

Patrycja Gofgbiowska 2

Rozpowszechnianie i powielanie dokumentucg bez zgody posiadacza
praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/199

4, poz.83, Art.115-118.




METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

ala magazynowa nr 1

OBIEKT:

Nabrzeze Wegierskie magazyn nr 12
Jednostka ewidencyjna: 326201_1. — miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.1084
dziatki: 3/16

PROSPECT S.C.

Bossy Z., Kwapisiewicz K.
Zegoty 20, 71-818 Szczecin
tel. (091) 423-29-90

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Ukfad wsp6trzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Wykonano metodq:  a) rastrowo b) cyfrowo
Nazwa pliku:
Wielkos¢ pliku: dnia....

Kierownik_roboty:
Zbigniew Bossy

upr. N 8767

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1946.2024

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mapg do celow projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadhiczej w skali 1 : 500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowg
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow — z literq A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy — z literg D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych — z literq F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe —
-z literg M

f) W oparciu o dane branZowe - z literq B

g) Inne - z literq |

h) Nieokreslone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonawcg ) — z literg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej — z literg K

j) Pozwolenie na budowg — z literg P

k) Zgfoszenie budowy — z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu — z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regul,, osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym
brak byfo informacji branZowych i nie zostaly odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej.

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy geodezyjnej

nr: brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualnos¢ mapy

1. Zgodnos¢ mapy z bazq BDOT 500 (wywiad terenowy i

wykonywanie pomiarGw) w dniu 28,06.2024r.
2. Zgodnos¢ mapy z bazq GESUT w dniu 28.06.2024r.

J. Zgodnosc mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym

4. Zgodnos¢ mapy z bazq EGIB w dniu 28.06.2024r.

Refestracja

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie

Koorynacyjnej w MODGIK.
brak

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty

operat techniczny przyjety do ewidencji materiafow paristwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Jednoczesnie informujg, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karmej

za zfozZenie fafszywego oSwiadczenia

zawiera

Organ prowadzgcy paristwowy zasob
geodezyjny i kartograficzny

Prezydent Miasta Szczecin

Identyfikator zgfoszenia

Informacje dodatkowe:

EEEEmsmsssssm===  Zokres pomior

1. Redakcjo znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dhia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dhia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzqdzona zostafa zgodhie z rozporzqdzeniem MSWIA
z dhia 09.11.2011 r. (DzU. Nr 263 poz. 1572)
3, 1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzqdzenia MSWA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. nr 263 poz. 1572)
3. 2. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzqdzenia jw.— nadaje si¢
do projektowania budynkéw w odlegfosci mniejszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej w zwigzku z § 80 ust. 4
rozporzqdzenia MSWA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz 1572)

5. Mapa nadaje sig do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu
przez fednostkg wykonawstwa geodezyjrego

prac geodezyjnych MODGIK.354.1946.2024
Podstawa i data przyjecia operatu PROTOKGE nr 1
technicznego do materiafow zasobu z dhia: 08.07.2024

Imig, nazwisko i podpis osoby
reprezentujgcef wykonawcg

Zbigniew Bossy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjego:
Zbigniew Bossy

2.96

jednostka
Qﬂ U S H PROJECT
ul. Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczeci intel. 0504 23 44 55, NIP 955-109-53—-14
femat PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH NA MAGAZYNIE 11 | 12
PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM W PORCIE SZCZECIN
inwestor: ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA
ul. Bytomska 7
70-603 SZCZECIN
zomaviojgcy: DB PORT SZCZECIN sp. z.0.0.
ul. Bytomska 14
70-603 SZCZECIN
adres: NABRZEZE WEGIERSKIE MAGAZWN 11; 12
OBREB EWIDENCYJNY: 326201_1.1084 — SZCZECIN
dziatki 3/16
. faza:
MM KONSTRUKCYJNA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys:
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
MAGAZYN NR 12
S%Njesmunff” mgr inz. Justyna Just Sk‘”‘;:_ 500
upr. bud. nr 204/Sz/93; 7/Sz/99 :
KONSTRUKCJA . dota:
oktant mgr inz. Konrad Roszak
Sbrowdzajacy:  upr. bud. nr ZAP/0031/POOK /06 07.2024
. nrorys.:
opracowata Patrycja Gofgbiowska 3
Rozpowszechnianie i powielanie dokumentacji bez zgody posiadacza
praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, Art.115—118.
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data:

osiadacza
, Art.115-118.

p

wysokosci)
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
zgoﬁd

dziatki 3/16

ienny 3/6, 70-542 Szczeciniel. 0504 23 44 55, NIP 955-109-53-14
faza:

na drzwi

70-603 SZCZECIN

DB PORT SZCZECIN sp. z.o.o.
ul. Bytomska 14
70-603 SZCZECIN

Przebudowa bram
Poszezrzenie
istniejacych drzwi
ul. Bytomska 7
NABRZEZE WEGIERSKIE MAGAZYN 11; 12
OBREB EWIDENCYJUNY: 326201_1.1084 — SZCZECIN

(zmiana

Kk é bez
e. Dz.U.24/1994, po

| ELEWACJA MAGZYN NR 11
umentaciji

A Przebudowa bram
A Bramy istniejqce

A

INWENTARYZACJA RZUT PRZYZIEMIA
mgr inz. Justyna Just
upr. bud. nr 204/5z/93; 7/5z/99
mgr inz. Konrad Roszak
upr. bud. nr ZAP/0031/PQOK /06
Patrycja Gofgbiowska

ielanie dol

PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM W PORCIE SZCZECIN
z%vglron'\on

PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH NA MAGAZYNIE 11 | 12
ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA

KONSTRUKCYJNA

jednostka
projektowa:
inwestor:
mawiajqcy:
KONSTRUKCJA
projektant:
KONSTRUKCJA
projektant
sprawdzajqcy:
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|

600

TERT |,

600

TP

600

A

i e

600

TR

600

HALA MAGAZYNOWA NR 11 RZUT PRZYZIEMIA

TR

600

i e

600

TR

600

TR

600

i e

H TIRIRIRRERVTININ

600

TR

120]

600

AR

600

TR

>

600

—a

TR

»

600

i e

o

600

— A

TR

5

600
18827

i HEHHHH

0

600

i EFHHHH

s

600

i EEHHHH

5

600

600

ELEWACJA ODWODNA FRONTOWA-ZACHODNIA

i

i HEHHHH

H TN

TR

120

600

TEFFEEFEEE

600

i HEHHHH

600

TR

600

TR

600

— A

i HEHHHH

600

i EEHHHH

600

i EEEHHHH

600

i HEHHHH

600

il (HHHHAE

600

AlRaaAISIaAAS

545




HALA MAGAZYNOWA NR 12 RZUT PRZYZIEMIA
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jednostka

projektowa:

JUSTprosect

3/6, 70-542 Szczecintel. 0504 23 44 55, NIP 955-109-53-14

PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM W PORCIE SZCZECIN

PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH NA MAGAZYNIE 11 | 12

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA

ul. Bytomska 7
70-603 SZCZECIN

DB PORT SZCZECIN sp. z.0.0.

zamawiajgey:

ul. Bytomska 14
70-603 SZCZECIN

NABRZEZE WEGIERSKIE MAGAZYN 11; 12
OBREB EWIDENCYJNY: 326201_1.1084 — SZCZECIN

dziatki 3/16

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KONSTRUKCYJNA

INWENTARYZACJA RZUT PRZYZIEMIA

| ELEWACJA MAGZYN NR 12

1:200

07.2024

nrorys.:

data:

mgr inz. Justyna Just
upr. bud. nr 204/Sz/93; 7/Sz/99

KONSTRUKCJA
ojektant:

pr

KONSTRUKCJA
projektant

mgr inz. Konrad Roszak
upr. bud. nr ZAP/0031/POOK /06

sprawdzajgcy:

kumentacji bez zgody posiadacza
nione. DZ.U.24/1994, poz.83, Art.115-118.

Patrycja Gofgbiowska
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Hala magazynowa nr 11

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPIl MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Nabrzeze Wegierskie magazyn 11
Jednostka ewidencyjna: 326201_1. — miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.1064
dziatki: 3/16

PROSPECT S.C.
Bossy Z, Kwapisiewicz K.
Zegoty 20, 71-818 Szczecin
tel. (091) 423-29-90

( Jednostka wykonawstwa geodezyjrego)

SKALA 1:500
Ukfad wsp6trzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Wykonano metodg: a) rastrowo b) cyfrowo
Nazwa pliku:
Welkos¢ pliku:  ...... (1o N

Kierownik_roboty:
Zbigniew Bossy

upr. N 8767

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

ID: MODGIK.354.1947.2024

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mapg do celdw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1 : 500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowg
— bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodéw — z literg A

c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literq D

d) Pomiaréw fotogrametrycznych — z literg F

¢) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe —
— Z literg M

) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nieokreslone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonawee ) — z literq X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej — z literg K

Jj) Pozwolenie na budowg - z literg P

k) Zgfoszenie budowy — z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu — z literg T

3. Pomiaru Zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementow planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regul, osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia, o ktorym
brak byfo informacji branZowych i nie zostafy odnalezione w czasie
inwentaryzacj geodezyjnej.

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezypej
nr: brok

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Aktualnos¢ mapy

1. Zgodnos¢ mapy z bazq BDOT 500 (wywiad terenowy i
wykonywanie pomiaréw) w dniv 01.07.2024r.

2. Zgodho$¢ mapy z bazq GESUT w dniu 01.07.2024r.

3 Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym
D-====———-

4. Zgodnos¢ mapy z bazq EGIB w dniu 01.07.2024r.

Rejestracja

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiero
operat techniczny przyjety do ewidencji materiafow paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpufgce projekty
sieci uzbrofenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koorynacyjnej w MODGIK.

brak

Jednoczesnie informujg, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za zfozenie fatszywego osSwiadczenia

Organ prowadzqcy pafistwowy zaséb

geodezypry i kartograficzny Prezydent Miasta Szczecin

Identyfikator zgfoszenia

prac’ geodezyjnych MODGIK.354.1947.2024

Informacje dodatkowe:

Emmmmmsmssmmmmmns  Jokres pomiary

1. Redakcja znakéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dhia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 1938)
z dhia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona zostafa zgodnie z rozporzqdzeniern MSWIA
z dnia 09.1.2011 r. (DzU. Nr 263 poz. 1572)
3, 1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzqdzenia MSWA z dnia 09.11.2011r. (Dz U. nr 263 poz 1572)
3. 2. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzgdzenia jw.— nadaje sig
do projektowania budynkéw w odlegfosci mniefszej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
4. Nie ustalano sfuzebnosci gruntowej w zwigzku z § 80 ust. 4
rozporzqdzenia MSWA z dnia 9.17.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

5. Mapa nadaje sig¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru.

6. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegafg wytyczeniu
przez jednostkg wykonawstwa geodezyjnego

Podstawa i data przyjecia operatu
technicznego do materiafow zasobu

PROTOKOE nr 1
z dnia: 10.07.2024

Imig, nazwisko i podpis osoby

reprezentujgcej wykonawce Zbigniew Bossy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
Zbigniew Bossy

5921600

006LL¥S

yudf
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g',/ﬁ,;,/MODGiK.354.1947, 024

r ] Zakres opracowania

> Przebudowa bram
(zmiana wysokosci)

Przebudowa bram
na drzwi

> Bramy istniejqce

Poszerzenie
istniejqcych drzwi

jednostka

Rozpowszechnianie i powielanie dokumentacji bez zgody posiadacza
praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1984, poz.B3, Art.115-118.

J U S “ PROJECT
ul. Rynek Sienny 3/6. 70-542 Szczeci intel. 0504 23 44 55, NIP 955-109-53-14
femet PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH NA MAGAZYNIE 11 | 12
PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM W PORCIE SZCZECIN
investor: ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA
ul. Bytomska 7
70-603 SZCZECIN
zomawiojgcy DB PORT SZCZECIN sp. z.0.0.
ul. Bytomska 14
70-603 SZCZECIN
adres: NABRZEZE WEGIERSKIE MAGAZYN 11; 12
OBREB EWIDENCYJNY: 326201_1.1084 — SZCZECIN
dziatki 3/16
ranza: faza:
° KONSTRUKCYJINA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rys:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MAGAZYN NR 11
E?ONJ-ES&E%CM mgr inz. Justyna Just Sk“‘”:_
upr. bud. nr 204/5z/93; 7/5z/99 1:500
KONSTRUKCJA mgr inz. Konrad Roszak data:
Poawésoicy:  upr. bud. nr ZAP,/0031/POOK /06 07.2024
opracowafa: nrrys.:
Patrycja Gotgbiowska 6




Hala magazynowa nr 12

METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPI MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

Nabrzeze Wegierskie magazyn nr 12
Jednostka ewidencyjna: 326201_1. — miasto Szczecin
obreb ewidencyjny: 326201_1.1064

dziatki: 3/16

PROSPECT S.C.
Bossy Z., Kwapisiewicz K.
Zegoty 20, 71818 Szczecin
tel. (091) 423-29-90

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Ukfad wspétrzednych: paristwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL—EVRF2007-NH

Wykonano metodq:  a) rastrowo b) cyfrowo

WiglkoSC PIIKU: e anig.........cen....

Kierownik_roboty:
Zbigniew Bossy

upr. Nr: 8767

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
ID: MODGIK.354.1946.2024

zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Mape do celdw projektowych sporzqdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1 : 500

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowg
— bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewodow — z literq A

¢) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy — z literq D

d) Pomiarow fotogrametrycznych — z literq F

&) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe —
-z literg M

) W oparciu o dane branzowe — z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nieokreslone ( np. wskazanie przebiegu przez wykonawce ) — z literg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej — z literg K

Jj) Pozwolenie na budowg — z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu — z literg T

J. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjie elementéw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce. linie regul,, osie ulic)

5. Nie wyklucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia, o ktérym
brak bylo informacji branzowych i nie zostafy odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej

W zakresie opracowania znajdujq sie punkty osnowy geodezyhnej
nr: brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyje i kartograficzne.

Aktualnos¢ mapy
1. Zgodnos¢ mapy z bazq BDOT 500 (wywiad terenowy i
wykonywanie pomiaréw) w dniu 28.06,2024r.

2. Zgodho$¢ mapy z bazg GESUT w dniu 28.06.2024r.
3. Zgodnos¢ mapy w tresci ewidencyjnej z operatem technicznym

4. Zgodnos¢ mapy z bazg EGIB w dniv 28.06.2024r.

Rejestracja

Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny przyjety do ewidencji materiafow paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Na mapie do celow projektowych wykazano nastgpufgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koorynacyjnej w MODGIK.

brak

Jedhoczesnie informujg, Ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karmej
za zfozenie fofszywego oswiadczenia

Organ prowadzqcy pafistwowy zasob

geodezyjry i kartograficzny Prezydent Miasta Szczecin

Identyfikator zgfoszenia
prac geodezyjych

MODGIK.354.1946.2024

Podstawa | data przyjecia operatu

Informacje dodatkowe:

EEmEmssssmsmm===  Zgkres pomiary

1. Redakcfo znakdéw zgodna z Rozporzgdzeniem MAIC
z dnia 21.10.2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1938)
z dnia 02.11.2015r. (Dz. U. 2015, poz. 2028)
2. Mapa sporzgdzona Zzostafa zgodnie z rozporzqdzeniem MSWA
z dnia 09.11.2011 r. (DzU. Nr 263 poz. 1572)
3, 1. Opracowanie nie dotyezy przypadku opisanego w § 79 ust 5
rozporzqdzenia MSWA z dnia 09.11.2011r. (Dz. U. nr 263 poz. 1572)
3, 2. Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzqdzenia jw.— nadaje sig
do projsktowania budynkéw w odlegfosci mniefzej niz 4,0 m
od granicy nieruchomosci
4. Nie ustalano stuzebnosci gruntowej w zwigzku z § 80 ust. 4
rozporzgdzenia MSWA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

5. Mapa nadaje sig do celbw projektowych w zakresie pomiaru.

6. Wszystkie trwafe obiekty budowlane podlegafq wytyczeniu
przez fednostkg wykonawstwa geodezyjnego

technicznego do materiafow zasobu

PROTOKOt nr 1
Z dhia: 08.07.2024

Imig, nazwisko i podpis osoby

reprezentujgcej wykonawce Zbigniew Bossy

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:
Zbigniew Bossy

JF

=" .
L___ | Zakres opracowania

> Przebudowa bram
(zmiana wysokosci)

Przebudowa bram
na drzwi

> Bramy istniejqce

jednostka
projektowa:

JUST prosect

ul. Rynek Sienny 3/6, 70-542 Szczecinfel. 0504 23 44 55, NIP 955-109-53-14

temat:

PRZEBUDOWA BRAM WJAZDOWYCH NA MAGAZYNIE 11 | 12
PRZY NABRZEZU WEGIERSKIM W PORCIE SZCZECIN

inwestor:

ZARZAD MORSKICH PORTOW SZCZECIN | SWINOUJSCIE SA
ul. Bytomska 7
70-603 SZCZECIN

zamawiajqey:

DB PORT SZCZECIN sp. z.0.0.
ul. Bytomska 14
70-603 SZCZECIN

adres:

NABRZEZE WEGIERSKIE MAGAZYN 11; 12
OBREB EWIDENCYJNY: 326201_1.1084 - SZCZECIN
dziatki 3/16

branza:

faza:
KONSTRUKCYJNA PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

rys:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
MAGAZYN NR 12

KONSTRUKCJA .. -
mgr inz. Justyna Just skala:

projektant: 1:500
upr. bud. nr 204/Sz/93; 7/Sz/99 :
E%@?ﬂiﬁf“’* mgr inz. Konrad Roszak dc(t)ci 2004
sprawdzajqcy: upr. bud. nr ZAP/0031/POOK/06 :
opracowata: . . nrrys.:
Patrycja Gofgbiowska |7
Rozpowszechnianie i powielanie dokumentacji bez zgody posiadacza
praw autorskich jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, Art.115-118.




