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OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm
NA tAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

CHODNIK

BOISKO DO KOSZYKOWKI

CHODNIK TEREN ZIELONY

L=3,37m

OBRZEZE ELASTYCZNE 5x25x100cm

NA tAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

L=17,0m

OBRZEZE ELASTYCZNE 5x25x100cm
NA tAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15

L=1,50m

L=2,13m

OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm

NA tAWIE Z OPOREM Z BETONU C12/15
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> NAWIERZCHNIA BOISKA | ROZBIEGU DO SKOKU W DAL

20%; kostrzewa owcza 20%; wiechlina zwyczajna 10%

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA 1,3 cm
PODBUDOWA MINERALNO-GUMOWA 3,5cm
WARSTWA KLINUJACA: )
KRUSZYWO KAMIENNE 0,1 - 4 mm cm
PODBUDOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE: 20 em
KRUSZYWO KAMIENNE 0 - 32 mm
PODBUDOWA STABILIZOWANA MECHANICZNIE: 20 em
KRUSZYWO KAMIENNE 32 - 63 mm

© WARSTWA ODSACZAJACA: 10

© PIASEK PLUKANY 0,075 - 5 mm em
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o © U TERENY ZIELONE
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M © TRAWA Z SIEWU

m

3 _m_mH ZIEMIA URODZAJNA Z 25% DOMIESZKA PIASKU 12 cm

N @

W_ @) MIESZANKA TRAW: zycica trwata 10%; kostrzewa czerwona 15%;

wiechlina tgkowa 10%; kostrzewa wakolistna 15%; migtnica pospolita

m CHODNIK ISTNIEJACY

oczyscic
e PODBUDOWY NALEZY WYROWNAC

e  KOSTKI BETONOWE PONOWNIE ULOZYC NA
ZAGESZCZONEJ PODSYPCE PIASKOWEJ

e NAWIERZCHNIE CHODNIKA NALEZY ZDJAC A NASTEPNIE

— —— —— —— LINIATERENU ISTNIEJACEGO

LINIA TERENU PROJEKTOWANEGO

PRZEBIEG TERENU ISTNIEJACEGO PRZEDSTAWIONY NA PRZEKROJACH
TERENOWYCH JEST INTERPOLACJA POMIEDZY SASIEDNIMI PUNKTAMI
WYSOKOSCIOWYMI. PRZEBIEG TERENU ISTNIEJACEGO MOZE ZATEM
NIEZNACZNIE ODBIEGAC OD TEGO POKAZANEGO NA PRZEKROJACH

TERENOWYCH.

PODBUDOWY - STOSOWAC WARSTWY OPISANE NA PRZEKROJACH.

PODBUDOWA ZAGESZCZANA WARSTWOWO DO 1S>0,98. NIE DOPUSZCZA SIE
WYSTEPOWANIA CZESCI ORGANICZNYCH ORAZ CZESCI SPOISTYCH. WARSTWY

W PELNI PRZEPUSZCZALNE.

WARSTWA ODSACZAJACA - WARSTWA WODOPRZEPUSZCZALNA,
MROZOODPORNA, Z PIASKU PLUKANEGO 0,075-5MM ZAGESZCZONEGO

WARSTWOWO DO 1S>0,95.
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