PRZEKROJ POSADOWIENIA
RUROCIAGU K.D. W WYKOPIE

SZCZELNA OBUDOWA WYKOPU
RZEDNA TERENU WG PROFILU

R ISRERES
S
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WG PROFILU TERENU

RZEDNA SPODU PODBUDOWY

ZASYPKA Z GRUNTU RODZIMEGO, BEZ KAMIENI, ZAG.
WARSTWAMI CO 15cm DO PARAMETROW TAKICH JAK
OTACZAJACY GRUNT RODZIMY

STREFA ZMNIEJSZONEGO ZAGESZCZENIA
ZASYPKI (SZEROKOSC STREFY: 0,7DN)

LINIA SPREZYNOWANIA

PODSYPKA | OBSYPKA (WYKONYWANE WARSTWAMI)

W OBREBIE STREF BOCZNYCH RURY ZAGESZCZONA DO
Is=0,97 STANDARDOWEJ PROBY PROKTORA

7

afem] | b[em] | ¢ [cm]
20 30 100
UWAGI:

1. NA PODSYPKE | OBSYPKE STOSOWAC WYLACZNIE PIASEK GRUBY | SREDNI DOBRZE UZIARNIONY)
ZACHOWUJAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA (SYSTEMAT. KONTROLUJAC ZA POMOCA ODPOWEDNIEGO SPRZETU NP.PENETROMETR)

2. ZACHOWAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC PRZY UKLADANIU | ZAGESZCZANIU OBSYPKI W OBSZARZE DO LINII SPREZYNOWANIA
ABY UZYSKAC WYMAGANY WSKAZNIK ZAGESZCZENIA

3. ZAGESZCZENIE 0BSYPKI WYKONAC JEDNOCZESNIE Z USUWANIEM (PODNOSZENEIM) OBUDOWY WYKOPU
4. ZASIEG POSZCZEGOLNYCH PRZEKROJOW WYNIKA Z PROFILI PODLUZNYCH LUB MAPY
5. STREFA ZMNIEJSZONEGO ZAGESZCZENIA ZASYPKI WYKONANA BEZ UZYCIA SPRZETU MECHANICZNEGO (SZER STREFY 0,7 DN)
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PROJEKTANT
specjalnos¢:
konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Dawid MAJER
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OBIEKT:
Zespot Szkot Zawodowych im. R. Mielczarskiego
Katowice ul. B. Krzywoustego 13

INWESTOR:

Miasto Katowice
40-098 Katowice ul. Miyrnska 4

SKALA

REWIZJA RYS.NR

S-7

"KOSZT-BUD"
Dariusz MAJER

44-190 KNUROW
UL. DWORCOWA 10/3

ROSZT-BUD

AKEAD UStUG
PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWYCH

E | NADZORU INWESTORSKIEGO

Dariusz Majer




