KOSZT-BUD Dariusz Majer

Przedmiar robét

REMONTU BOISK SZKOLNYCH
(boisko do koszykowki, skocznia do skoku w dal)

Budowa: Zespot Szkot Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego
Al. B. Krzywoustego 13, 40-870 Katowice
nr ewidencyjny dziatki: 77/6; 77/10
kategoria obiektu budowlanego: V
Obreb ewidencyjny: 0018
Obiekt lub rodzaj robot: Budowlane
STWIOR: STWOR ST-1

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112330-7 Rekultywacja terenu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45232452-5 Roboty odwadniajace

Inwestor: Miasto Katowice
ul. Mtynska 4
40-098 Katowice

Jednostka opracowujgca kosztorys: KOSZT - BUD DARIUSZ MAJER

Data opracowania:
2025-04-01
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Przedmiar robot
Nr STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm llosé
indywidualny
STWOR ST-1  |Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
45112330-7 Rekultywacja terenu
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45232452-5 Roboty odwadniajace
REMONTU BOISK SZKOLNYCH
(boisko do koszykowki, skocznia do skoku w dal)
1 STWOR ST-1 |Rozdziat BOISKO DO KOSZYKOWKI
1.1 STWOR ST-1 |Element Boisko do koszykowki - roboty budolano -wykonczeniowe
1.1.1 |STWOR ST-1 |KNR201/121/2 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placow postojowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar z programu Auto CAD \(3782,64)/1 0000 0,3783
RAZEM: 0,3783|ha 0,378
1.1.2 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Analogia - Rozebranie nawierzchni pouliretanowej wraz z wywozem i optatg za sktadowanie
wiasna m2 510,000
1.1.3 |STWOR ST-1 |KNR 231/804/3 |Rozebranie nawierzchni, z ttucznia mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 15°cm- uwaga
ttuczen do wykozystania i zabudowania na podbudowy pod kostke brukowg na placu
budowy m2 510,000
1.1.4 |STWOR ST-1 |KNR 201/239/2 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, tyzka 1,25°'m3, grunt kategorii lll,
3) transport urobku do 1°km samochodami samowytadowczymi 15-20°t- analogia zatadunek
ziemi i gruzu wraz z wywozem na wysypisko
Wyliczenie ilo$ci robot:
510*0,42 214,2000
RAZEM: 214,2000/m3 214,200
1.1.5 |STWOR ST-1 |KNR 401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll
Wyliczenie ilo$ci robot:
14 \214,20 214,2000
RAZEM: 214,2000/m3 214,20
1.1.6 |STWOR ST-1 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km -
odlegto$¢ okresli wykonawca
Wyliczenie ilosci robot:
214,20 214,2000
RAZEM: 214,2000/m3 214,200
1.1.7 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robot:
214,20 214,2000
RAZEM: 214,2000/m3 214,200
1.1.8 |STWOR ST-1 |KNR 231/407/3 |Obrzeza gumowe 5x325x100 cm, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
obrzeza powleczone gumg
Wyliczenie ilosci robot:
130*2+17*2 94,0000
RAZEM: 94,0000/ m 94,000
1.1.9 |STWOR ST-1 [KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilosci robot:
Obrzeza gumowe \(0,30*0,20+0,20*0, 15)*94 8,4600
RAZEM: 8,4600/m3 8,460
1.1.10 |STWOR ST-1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii lll-1V m2 510,000
1.1.11 |STWOR ST-1 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 510,000
1.1.12 |STWOR ST-1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
kruszywo 32-63mm m2 510,000
1.1.13 |STWOR ST-1 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - za
5cm
Krotno$¢=5 m2 510,000
1.1.14 |[STWOR ST-1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
kruszywo 0-32 mm m2 510,000
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1.1.15 |STWOR ST-1 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci - za
5cm
Krotno$¢=5 m2 510,000
1.1.16 |[STWOR ST-1 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na warstwie podbudowy systemowej gr.35 mm,
indywidualna pomalowaniem linii - wykonanie na gotowo zgodnie z projektem m2 510,000
1.2 STWOR ST-1 |Element Wymiana koszy
1.2.1 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Demontaz kosza do koszykéwki wraz z z wywozem na ztom
indywidualna kpl 2,000
1.22 |STWOR ST-1 |KNR 404/302/2 |Rozebranie betonowych i zelbetowych taw, stop i fundamentéw pod maszyny, betonowych,
grubosci do 100cm m3 2,000
1.23 |STWOR ST-1 |KNR 401/108/6 |Wywb6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 2,000
1.24 |STWOR ST-1 |KNR401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km -
odlegtosc¢ okresli wykonawca m3 2,000
1.25 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
indywidualna m3 2,000
1.26 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Montaz petnego zestawu do koszykdwki - zestaw wandaloodporny ( dundament betonowy
indywidualna 1.0mx1.0mx1.0m kpl 2,000
1.3 STWOR ST-1 |Element Roboty odwadniajgce
1.3.1 |STWOR ST-1 |KNR 201/217/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,15°'m3,
grunt kategorii lll - pod studzienki i kanat rurowy Fi 200
Wyliczenie ilo$ci robét:
dreny boczne - pole przekroju 0,32 m 128%0,32 40,9600
Dren gtéwny -pole prfzekrojy 0,42 m 35,71%0,42 14,9982
RAZEM: 55,9582|m3 55,96
1.3.2 |STWOR ST-1 \KNR 218/501/3 ‘POd’fOZe z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - podsypka zwirek filtracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
Dreny 0,35*0,20%(128+35,71) 11,4597
RAZEM: 11,4597|m2 11,46
1.3.3 |STWOR ST-1 |KNNR 11/703/2 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn*80'mm- analogia 92 mm dren
(1) w oplocie z geotkaniny m 128,000
1.3.4 |STWOR ST-1 |KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 67,000
1.3.5 |STWOR ST-1 |KNNR 11/703/5 |Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych, Dn’150°'mm - analogia dren w
(1) oplocie z geotkaniny m 35,710
1.3.6 |STWOR ST-1 |KNR 218/501/3 |Podtoze z materiatéw sypkich, grubosci 20°cm - zasypka , krotno$é 2.2 - 44 cm
Krotnosé=2,2
Wyliczenie ilo$ci robot:
11,42 11,4200
RAZEM: 11,4200/m2 11,420
1.3.7 |STWOR ST-1 |KNR 201/239/2 |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi, tyzka 1,25°'m3, grunt kategorii ll,
3) transport urobku do 1°km samochodami samowytadowczymi 15-20°t- analogia zatadunek
ziemi i gruzu wraz z wywozem na wysypisko
Wyliczenie ilo$ci robot:
55,96 55,9600
RAZEM: 55,9600|m3 55,96
1.3.8 |STWOR ST-1 |KNR 401/108/8 |Wywdz samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1'km -
odlegto$¢ okresli wykonawca
Wyliczenie ilosci robot:
55,96 55,9600
RAZEM: 55,9600/ m3 55,96
1.3.9 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
indywidualna
Wyliczenie ilo$ci robét:
55,96 55,9600
RAZEM: 55,9600|m3 55,960
1.3.10 |[STWOR ST-1 |KNRW Analogia: Kompletne studnie wraz z wyposazeniem - wykonanie na gotowo
218/513/1 szt 2,000
1.3.11 |[STWOR ST-1 |Kalkulacja Wykonanie odcinka KD z rur petnych DN 160 mm zgodnie z dokumentacjg projektowg (
indywidualna roboty ziemne , podsypka ,obsypka , wyw6z ziemi i optata za wysypisko ) m 6,000
14 STWOR ST-1 |Element CHodnik przy boisku
STWOR ST-1 |KNNR 3/403/1 |Rozbiorka elementéw, betonowych - rozbidrka obrzezy i kostki brukowej
Wyliczenie ilo$ci robot:
1,0*0,25*0,08*110 2,2000
235*0,08 18,8000
RAZEM: 21,0000|m3 21,000
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1.4.1 |STWOR ST-1 |KNR 231/407/4 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obrzeza \(22+22+33+33) 110,0000
RAZEM: 110,0000/m 110,000
1.4.2 |STWOR ST-1 |KNR 231/402/4 \I’_awy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilo$ci robét:
\(0,30*0,20+0,20*0,15)*1 10 9,9000
RAZEM: 9,9000|m3 9,900
143 |STWOR ST-1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii Ill-IV
Wyliczenie ilosci robot:
24,22*3,37 81,6214
2*15*1,50 45,0000
33*1,5 49,5000
8,78*1,50 13,1700
RAZEM: 189,2914|m2 189,291
144 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Wyréwnanie istniejgcej podbudowy wraz z zageszczeniem , przy wykorzystaniu kruszywa z
wiasna istniejgcego boiska m2 110,000
145 |STWOR ST-1 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej m2 234,350
1.1.5 |STWOR ST-1 |KNR 401/108/6 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll m3 21,000
116 |STWOR ST-1 |KNR401/108/8 |Wywo6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km -
odlegtosc¢ okresli wykonawca m3 21,000
1.1.7 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Optata za sktadowanie ziemi na wysypisku
indywidualna m3 21,000
1.5 STWOR ST-1 |Element Odnowienie pitkochwytéow
1.5.1 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Oczyszczenie pitkochwytéw , pomalowanie 1 x farbg podktadowa + 2x farbg
indywidualna nawuierzchniowg w kolorze zielonym . Zamocowanie linek , zamocowanie siatki kpl 2,000
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2 STWOR ST-1 |Rozdziat SKOK W DAL
2.1 STWOR ST-1 |Element Bieznia w nawierzchni poliuretanowej parametrach zgodnych z projektem
211 |STWOR ST-1 |KNR 231/407/3 |Obrzeza gumowe 5x325x100 cm, na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
obrzeza powleczone gumg
Wyliczenie ilo$ci robét:
\30*2+8,25*2+2,85*2 82,2000
RAZEM: 82,2000|m 82,20
2.1.2 |STWOR ST-1 |KNR 231/402/4 \I’_awy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyliczenie ilo$ci robét:
Obrzeza gumowe (0,30*0,20+0,20%0,15)*(30*2+8,10*2+2,85*2) 7,3710
Obrzeza betonowe (0,30*0,20+0,20%0,15)*(40,10*2+6,85+1,50*2) 8,1045
RAZEM: 15,4755/m3 15,476
1.1.4 |STWOR ST-1 |KNR 201/239/2 |Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi, tyzka 1,25'm3, grunt kategorii lll,
3) transport urobku do 1°’km samochodami samowytadowczymi 15-20°t- analogia zatadunek
ziemi i gruzu wraz z wywozem na wysypisko
Wyliczenie ilosci robot:
(41,10*1,50*2+2,85*1,50*2)*0,50 65,9250
8,10*2,85*0,50 11,5425
RAZEM: 77,4675/m3 77,468
214 |STWOR ST-1 |KNR 231/103/2 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt
kategorii lll-1V
Wyliczenie ilosci robot:
[(41,10°1,50"2+6,85"12,10) 206,1850
RAZEM: 206,1850 m2 206,19
215 |STWOR ST-1 |KNR911/101/2 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na gruntach o
(2) umiarkowanej nosnosci, sposobem rgcznym, geowtoknina
Wyliczenie ilo$ci robét:
Piaskownica 72 72,0000
RAZEM: 72,0000|m2 72,00
2.1.6 |STWOR ST-1 |KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10°'cm m2 206,19
2.1.7 |STWOR ST-1 |Kalkulacja Wypetnienie piaskownicy zgodnie z projektem
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
8,10*2,85 23,0850
RAZEM: 23,0850|m2 23,085
2.1.8 |STWOR ST-1 |KNR 231/104/4 |Warstwy odsaczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, dodatek za kazdy
1°cm zageszczenia - za 10 cm
Krotno$¢=10
Wyliczenie ilosci robot:
206,19-23,0 183,1900
RAZEM: 183,1900|m2 183,19
219 |STWOR ST-1 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
kruszywo 32-63mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\206,19-23,0 183,1900
RAZEM: 183,1900|m2 183,190
2.1.10 |[STWOR ST-1 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - za
3cm
Krotno$¢=3 m2 183,190
2.1.11 |[STWOR ST-1 |KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm -
kruszywo 0-32 mm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\206,19-23,0 183,1900
RAZEM: 183,1900|m2 183,19
2.1.12 |[STWOR ST-1 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci - za
3cm
Krotnos¢=-3 m2 183,19
2.1.13 |[STWOR ST-1 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci - za
3 cm -kamien 01-4 mm
Krotno$¢=3 m2 183,190
1.1.16 |[STWOR ST-1 |Kalkulacja Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na warstwie podbudowy systemowej gr.35 mm,
indywidualna pomalowaniem linii - wykonanie na gotowo zgodnie z projektem
Wyliczenie ilosci robot:
130*1,22 36,6000
RAZEM: 36,6000|m2 36,600
2.1.15 |STWOR ST-1 |KNR 223/306/2 |Montaz skrzynki wraz z deska odbiciowg do skoku w dal - analogia
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 1
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2.1.16 |[STWOR ST-1 |Kalkulacja Montaz skrzynek - fapaczy piasku
indywidualna m 24,500
2.2 STWOR ST-1 |Element Zielen
221 |STWOR ST-1 |KNR201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-ll| m2 200,000
2.2.2 |STWOR ST-1 |KNR 201/510/3 |Obsianie w ziemi urodzajnej
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 200,000
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