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Parametry okna: Parametry okna: Parametry drzwi:
UWAGI — wykonanie z PCY - okno pozarowe EI60 wykonane z aluminium

— okno obustronnie w kolorze bialym

- profile termoizolacyjne,

— wspodlczynnik przenikania ciepta U < 0,9W/(m’*K)
- profile 5-komorowe, szklone szklem bezpiecznym
przejrzystym,

- okno czterodzielne wedfug rysunku;

— stupek staly;

— okucia uchylne i rozwieralno—uchylne z
mikrowentylacjq;

— zalecane stosowanie zaczepu antywlamaniowego;
- inne elementy wyposazenia wg zalecen Producenta
i Inwestora;

— wszystkie elementy powinny posiada¢ wymagane
atesty;

— PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY OTWORU NA
BUDOWIE.

obustronnie w kolorze bialym — profile
termoizolacyjne,

~ wspbltczynnik przenikania ciepta U < 0,9W/(m*K)
- szklone szktem bezpiecznym przejrzystym,

- okno czterodzielne wedlug rysunku;

geometria okan dostosowana i analogiczna do okien
sqsiednich PVC

- okno state z odpornosciq ogniowg EIG0

- inne elementy wyposazenia wg zalecen
Producenta i Inwestora;

— wszystkie elementy powinny posiada¢ wymagane
atesty;

* odpornos¢ ogniowa okna EI60

— PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY OTWORU
NA BUDOWIE.

— Drzwi wewnetrzne aluminiowe jednoskrzydfowe
przeciwpozarowe EIG0,
— system profili aluminiowych np  PE78EI
— glebokosc konstrukcyjna oscieznicy 78mm
- glebokos¢ konstrukcyjna skrzydta drzwiowego
78mm
- zawiasy nakfadkowe minimum 2 szt. na skrzydto
— zamek, samozamykacz, dwustronnie klamka,
samoopadajqca listwa doszczelniajgea |
- Swiatlo przejscia po otwarciu drzwi

o £ 1000x 2000mm
— minimalny otwdr w $cianie 1230mm x 2100mm
— szklo bezpieczne obustronnie,
— kolor slusarki —biaty
- inne elementy wyposazenia wg zalecen
Producenta i Inwestora;
— wszystkie elementy powinny posiada¢ wymagane
atesty;
* odpornos¢ ogniowa okna EI60

— PRZED ZAMGOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY OTWORU NA
BUDOWIE.
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