PROJEKTOWANE CZUJKI
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1. Punktowe czujki dymu oraz temperatury w pomieszczeniach instalowa¢
bezposrednio na sufitach.

2. Czujki (wszystkie elementy systemu) nalezy montowa¢ zapewniajac dostep
serwisowy w szczegdlnosci w przestrzeniach migdzysufitowych, itp. W
sufitach podwieszanych nalezy wykonac otwory rewizyjne.

3. Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru: natynkowo, na wys. od 120 do
160 cm od posadzki.

4. Przewody linii dozorowych nie moga przebiega¢ w odlegtosci mniejszej niz
10 cm od przewodéw elektrycznych. Nalezy uktadac je w ostonach PCV lub
korytach metalowych.

5. Przejcia w sufitach i $cianach bgdacych oddzieleniami stref pozarowych
oraz innych pomieszczen wydzielonych pozarowo przez ktdre sg
prowadzone systemy no$ne i pojedyncze kable na uchwytach, nalezy
uszczelni¢ odpowiednimi atestowanymi materiatami ognioodpornymi.

6. Stosowany osprzet faczeniowy (puszki, rozdzielnice, mufy) powinien
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Centrala w pomieszcezniu budynku
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Zasilacz buforowy, certfikowany
ppoz. 24V/2A/2x18Ah

WY1: lina sygnalizatoréw LS1
WY2: rozdzilenica elektr.
wylqczenie wentylacji

WE1: Zasilacz pozarowy
IP1-awaria

WY1: Klapa KP1-sterowanie
WE1: Klapa KPP1.14-stan

WY1: Elektrozaczep drzwi KD1
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Centrala sygnalizacji pozaru z panelem, drukarka i
kompletem akumulatoréw

Wielosensorowa czujka dymu i temperatury.

Wielosensorowa czujka dymu i temperatury, ze
wkaznikiem zadziatania

Reczny ostrzegacz pozarowy

Modut kontrolno sterujacy 4we/2wy

Sygnalizator akustyczny - wewnetrzny SAL-4001

Zasilacz pozarowy certyfikowany 24VDC z
obudowa i akumulatorami - szczeg6ty na schemacie

Puszka ppoz. z bezpiecznikiem 0,75A dla

-~ sygnalizatorow (opcja synchronizacji)
P! Puszka ppoz, rozgalezna 2xdmm

posiada¢ odpowiednig funkcje ciagtosci przesytania energii w czasie pozaru,

7. Do mocowania systeméw prowadzenia kabli do podtoza nalezy stosowac
odpowiednie kotwy posiadajace certyfikat badar wykonanych wraz z kablem.

8. Projekt SSP nalezy rozpatrywa¢ wraz z projektem elektrycznym, w ktorym
znajduje sie trasy kablowe, oraz umiejscowienie i schematy rozdzielnic.

9. Kable i przewody nalezy uktada¢ w sposdb zapewniajacy ich wytrzymatos$¢
na przewidywane uszkodzenia mechaniczne w miejscu ich instalowania.

10. Wszystkie przejScia przewoddw instalacji elektrycznej przez Sciany, stropy
itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przej$cia wykona¢ w przepustach
rurowych.

11. Wszystkie przejScia przewoddw i kabli przez przegrody pozarowe
zabezpieczy¢ masg uszczelniajacq o klasie odporno$ci ogniowej rownej
klasie Sciany (przegrody).

12. Instalacje teletechniczne nalezy koordynowa¢ z pozostatymi branzami
(sanitarng, wentylacja, itp.).

13. Szczegdtowe przekroje i typy okablowania pokazano na schematach
ideowych.
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