Krok 1: Wyznaczenie wymiardw nowoprojektowanego otworu
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Pkt 1.1: Wymiar otworu dostosowa¢ do wybranego rodzaju stolarki.
Rzedng g.k otworu dobrano jako standardowg, pasujqacq
zaréwno do stolarki PCV jak i aluminiowe;.

Pkt 1.2: W przypadku wystgpienia w obrysie otworu czynnych instalacji
elektrycznych lub sanitarnych, nalezy dokona¢ ich przebudowy
wedtug projektdw branzowych

Krok 2: Osadzenie stalowego nadproza, wraz z wykuciem otworu i zabezpieczniem nadproza do ognioodpornosci R120
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(*) — wymiar dostosowa¢ do zaméwionej stolarki
zachowujgc minimalne oparcie na murze po 100mm

Pkt 2.1: Wykonanie bruzdy na pelng grubos¢ $ciany pod osadzenie stalowego nadproza.

Pkt 2.2: Wykonanie podlewek z zaprawy bezkurczowej np. Ceresit CX—15 o gr. okolo 2cm, pod oparcie stalowego nadproza

Pkt 2.3: Osadzenie profilu RP120x60x6,0 i uzupetnienie ubytkéw zaprawg bezskurczowq np. Ceresit CX-15.

Pkt 2.4: Po dwdch dniach przystqpienie do prac wyburzeniowych pod nowoprojektowany otwdr drzwiowy

Pkt 2.5: Wykonanie obudowy p.poz stalowego nadproza z ptyt Promat PROMATECT-XS gr. 2x15mm (obudowa z trzech stron).
zqodnie z wytycznymi producenta.

“STAL PROFILOWA: S235
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE — FARBA PODKLADOWA

UWAGI :

1. Rysunek rozpatrywa¢ wraz z rysunkami pozostatych
branz.

2. Otwory dopasowa¢ do zamdwionej stolarki.

3. Wymiary podano w [mm], rzedne w [m].

Przed przystqpieniem do robdt, Wykonawca zobowiqzany jest wykona¢ wlasne pomiary
potwierdzajgc tym samym zatozenia projektowe. W przypadku rozbieznosci nalezy
powiadomi¢ Projektanta.
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