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CZAJNIK ELEKTRYCZNY

POJEMNIKI DO SEGREGACJI
ODPADÓW UKRYTE W SZAFCE
POD ZLEWOZMYWAKIEM

DOZOWNIK DO MYDŁA
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DRUKARKA LASEROWA
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PRALNIA CZYSTA 

0.18 

A: 499,2  m2

POKÓJ SOCJALNY 

0.02 

A: 19,4  m2

POK. KOORDYN. + ASYS. 
0.03 

A: 39,7  m2

POKÓJ BIUROWY 

0.04 

A: 39,2  m2

POKÓJ KIEROWNIKA 

0.05 

A: 19  m2

POKÓJ SPECJALISTY 

0.06 

A: 20,7  m2

SPONSOR / CRO 

0.07 

A: 22,1  m2

KOMUNIKACJA 

0.01 

A: 70,6  m2

WC DAMSKI/PERS. 
0.17 

A: 11,1  m2
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Sterownik 4
drzwiowy KaDe

seria 2000

Rozdzielnica
istniejaca
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monitorowanie/sterowanie:
Rozdzilenica ­ wyłączenie wentylacji
Monitorowanie zasilacza ZP1

ZP
CSP

sterowanie:
Elektrozaczep dzrzwi  ­  KD

1/2a

1/2b 1/2c

1/2d

Istniejąca szafa
LPD09

Wymiana szafy TK18 na
9U 600x600 wraz z

doposażeniem w switch
16 Portów

K
K.DST Kontroler kontroli dostępu 4 drzwi jednostronnie

Gniazdo 2xRJ45 kat.6A

Gniazdo 1xRJ45 kat.6A
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RJ45
Sufit

RJ45 RJ45
Blok konferencyjny

RJ45 RJ45
Blok konferencyjny

HDMI

Połączenie HDMI
stół  HDMI ściana
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HDMIHDMI

Połączenie HDMI
stół z HDMI sufit

LPD9/N8

LPD9/N1
LPD9/N2
LPD9/N3 LPD9/N4

LPD9/N5
LPD9/N6
LPD9/N7

LPD9/N10
LPD9/N9

LPD9/N14
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LPD9/N12
LPD9/N11 LPD9/N15

LPD9/N16
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LPD9/N19
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LPD9/N22
LPD9/N23

LPD9/N24
LPD9/N25
LPD9/N26

LPD9/N27
LPD9/N28
LPD9/N29

K.DST
CZYTNIK

Czytnik kontroli dostępu karta + klawiatura
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HDMI Gniazdo HDMI

Czujka systemu SSP multisensorowa  montaż na suficie
podwieszanym
Czujka systemu SSP multisensorowa ze wskaźnikiem
zadziałania wyprowadzonym na suficie, montaż na stropie
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LPD9/N17

BUDARCH

ADAPTACJA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO POMIESZCZENIA 
CENTRUM SPOTKAŃ NA POTRZEBY REALIZACJI  PRZEDSIĘWZIĘCIA

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII 

PN. "ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU NAUKOWO-BADAWCZEGO 
ONKOLOGICZNEGO CENTRUM WSPARCIA BADAŃ KLINICZNYCH 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KIELCACH

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO CENTRUM ONKOLOGI W KIELCACH"

Istniejące koryta kablowe
niskoprądowe

Korytko kablowe teletechniczne szerokości 100mm


