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ISTNIEJĄCY HYDRANT DN 25 Z WĘŻEM
PÓŁSZTYWNYM 30M I GAŚNICĄ KOLOR

BIAŁY

 ISTNIEJĄCY HYDRANT
DN 25 Z WĘŻEM

PÓŁSZTYWNYM 30M I
GAŚNICĄ

KOLOR BIAŁY

11
x1

7,5
x2

7

11
x1

7,5
x2

7

11x17,5x27

11x17,5x27

1,5%

1,5
%

3%

3%

3% 3%

ZAKRES OPRACOWANIA POZIOM +1 KLATKI + KORYTARZ

ZAKRES OPRACOWANIA POZIOM +1 KLATKI + KORYTARZ

POK. BIUROWY
111

A: 14,40 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
118

A: 3,45 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
118

A: 3,60 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 13,92 m2
H: 2,70 m

SKŁADZIK PORZĄDKOWY
111

A: 2,80 m2
H: 2,70 m

MAGAZYNEK PODRĘCZNY
111

A: 4,37 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
118

A: 3,60 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 14,92 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
118

A: 4,27 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
119

A: 3,45 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 16,50 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 15,43 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
119

A: 3,45 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
119

A: 3,45 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 15,15 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 15,15 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
118

A: 3,45 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
119

A: 3,45 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
120

A: 3,85 m2
H: 2,70 m

ŁAZIENKA
121

A: 4,97 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 13,99 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 14,33 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 14,19 m2
H: 2,70 m

POK. BIUROWY
111

A: 15,24 m2
H: 2,70 m

KOMUNIKACJA
111

A: 49,88 m2
H: 2,70 m

HOLL
121

A: 26,38 m2
H: 2,70 m

 DN32
podejście wkuć w ścianę

 DN32
podejście wkuć w ścianę
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Wymiana instalacji hydrantowej w budynku D
 Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .

1:100

BUDYNEK D, RZUT PIĘTRA INSTALACJA HYDRANTOWA IS02

UWAGA:
1. Instalację hydrantową wykonać z miedzi lub stali  316L.
1. Instalacje prowadzić w strefie sufitu podwieszanego. Trasę prowadzenia i rzędną należy określić na etapie 
realizacji po dokonaniu demontażu sufitu. Należy wykonać otwory potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
2. Podejścia do hydrantów wkuć  w ścianę.
3. Istniejące zasilanie hydrantów - zaślepić w sposób trwały.
4.Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej.
5. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze 
jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

LEGENDA:

instalacja hydrantowa projektowana

instalacja hydrantowa istniejąca


