Wszelkie prawa zastrzezone.

Zawartosc tego dokumentu moze ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza instrukcja obejmuje urzadzenia o mocy 10 kvar, 20 kvar, 30 kvar, 50 kvar, 75 kvar i 100 kvar. Faktyczny wyglad
i wymiary mogg ulec zmianie.
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Rozpakowanie i sprawdzenie sprzetu

Podczas rozpakowywania sprzetu nalezy zwrdci¢ uwage na:

Mogace powstaé podczas transportu uszkodzenia;
Zgodno$¢ oznaczen na tabliczce znamionowej urzadzenia z zamowieniem;

Produkt zostat wyprodukowany i zapakowany z duza starannoscig. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek btedow lub
usterek nalezy sie skontaktowac z nami niezwtfocznie,

Ze wzgledu na ciagte doskonalenie procesu produkcji instrukcja obstugi moze ulec zmianie bez powiadomienia.

Przygotowanie do montazu modutu SVG

Standardowo wraz z urzadzeniem nie jest dostarczany roztacznik ani przektadnik pradowy. Jezeli zachodzi taka potrzeba

nalezy to zgtosi¢ podczas zamawiania urzgdzen
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Podczas przygotowania miejsca instalacji nalezy zwrocic uwage na:

Nieprawidlowe podigczenie przektadnika pradowego

Nieprawidtowe podfgczenie przektadnika prgdowego skutkuje wzrostem wyzszych harmonicznych co moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia sieci energetycznej oraz innych urzadzen.,

Zbyt wysokie napiecie wejsciowe

Urzgdzenia SVGM/SVG moga by¢ uzytkowane jedynie pod napigciem znamionowym. W innym razie nalezy zastosowaé
urzadzenia podwyiszajace lub obnizajgce napiecie.

Ochrona odgromowa

Ochrona odgromowa jest whudowana w urzgdzenie SVGM/SVG.

Wptyw wysckosci nad poziom morza na moc urzadzenia
Gdy urzadzenie SVGM/SVG jest zamontowane na wysokosci ponad 1000 m.n.p.m. jego moc ulega zmniejszeniu
Warunki klimatyczne

Zbyt wysoka temperature oraz wysoka wilgotno$¢ moze doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzenia
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Wskazowki montazu

Przeplyw powietrza

Obudowa rackow a
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Budowa modutu SVG
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Obudowa rackowa Cbudowa nascienna
1.Dotykowy wyséwietlacz LCD 8.Zacisk N
2.Dioda LED sygnalizacja pracy 9.Zacisk PE
3. Wentylatory 10.Zaciski przektadnikéw
4.Raczki (tylko obudowa rackowa) 11.Zaciski zasilania pomocniczego oraz
komunikacji
5.Uchwyt montazowy
12.Przetgcznik DIP- ustawienia komunikacji
6.Kanat wentylacyjny
13.Kanat wentylacyjny
7.Gtowna listwa przytaczeniowa (L1;L2;13)
14.Uchwyty montazowe
S |
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Wymiary urzgdzenia (100kvar)
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Pozostate urzadzenia

Typ Moc[kvar] {montaz Wymiary

SVG W10 10 nascienny |550 x 88 x 423 mm
SVG W20 20 nascienny |550 x 88 x 423 mm
SVG W30 30 nascienny 550 x 88 x 423 mm
SVG W50 50 nascienny [558 x 122 x 503 mm
SVG W75 75 nascienny [597 x 190 x 503 mm
SVG W100 100 nascienny [608 x 220 x 503 mm
SVG R10 10 rack 453 x 88 x 450 mm
SVG R20 20 rack 453 x 88 x 450 mm
SVG R30 30 rack 453 x 88 x 450 mm
SVG R50 50 rack 472 x 122 x 540 mm
SVG R75 75 rack 550,6 x 190 x 540 mm
SVG R100 100 rack 608 x 220 x 540 mm
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Podigczenie urzadzenia

Zasilanie

Przewdd zasilajacy dobrany do mocy urzadzenia. Ponadto nalezy zabezpieczy¢ obwéd SVG
wylacznikiem bad? wkiadka bezpiecznikowa o odpowiedniej wartosci!

Zalecane zabezpieczenia i przewody zasilajgce obwodu gtéwnego (400 V a.c.)

Moc znamionowa | Prad zhamionowy | Rodzaj Prad Przekroj
urzgdzenia urzadzenia zabezpieczenia | znamionowy przewodu
zabezpieczenia
[kVAr] [A] [mm2]
10 14,4 NH gG 16 2,5
15 21,7 NH gG 25 4
20 28,9 NH gG 32 6
25 36,1 NH gG 40 10
30 43,3 NH gG 50 16
50 yor NH gG 80 25
75 108,3 NH gG 120 50
100 1443 NH gG 160 95
tat.pl AST AT
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Montaz przektadnikow pradowych
Iminimalna wartos¢ przektadnika 50:5A

Montaz uktadu pomiarowego dla pracy 1 modutu

Pat.y

CT1-1151
CTIN-L1S82
CT2-1251
CT2N - L2 52
CT3-L351

CT3N-L3 52
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Montaz uktadu pomiarowego dla pracy 2 modutéw
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Konfiguracja | uruchomienie
Wyglad ekranu startowego
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