
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
część działki nr 6/6 ark. 17, obręb Jeżyce

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

NAZWA OPRACOWANIA

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA: STADIUM: DATA: SKALA:

ADRES:

NR RYSUNKU:

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY 12.2024SANITARNA

PROJEKTOWAŁA: SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ: PODPIS:

upr. budowlane do proj. bez
ograniczeń w spec.instalacyjnej

w zakresie sieci,instalacji i urządzeń
cieplnych,went.,gazowych, wodociągowych

i kanalizacyjnych
WKP/0139/POOS/09

   mgr inż.Joanna Kucznerowicz-Cichowska

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W
JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI NOVINI PROJEKT

NOVINI PROJEKT
ul.Złotowska 51B/8

60-189 Poznań

Wymiana instalacji hydrantowej w budynku D
 Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .
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BUDYNEK D, RZUT PARTERU INSTALACJA HYDRANTOWA IS01

UWAGA:
1. Instalację hydrantową wykonać z miedzi lub stali  316L.
1. Instalacje prowadzić w strefie sufitu podwieszanego. Trasę prowadzenia i rzędną należy określić na etapie 
realizacji po dokonaniu demontażu sufitu. Należy wykonać otwory potrzebne do przeprowadzenia instalacji.
2. Podejścia do hydrantów wkuć  w ścianę.
3. Istniejące zasilanie hydrantów - zaślepić w sposób trwały.
4.Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej.
5. Dopuszcza się zastosowamie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze 
jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

200
110

h= 70

17
7

10
0

h= 70

17
7

10
0

h= 70

17
7

10
0

h= 70

17
7

10
0

h= 70

17
7

10
0

200
90

20
090

20
0

11
0

20
0

11
0

20
0

11
0

20
0

11
0

20
080

200
90

20
0

11
0

20
0

11
0

20
0

11
0

200
90

20
0

10
0

20
0

10
0

200
85

200
80

20
0

90

20
0

90

20
0

10
0

20
0

90

200
100

200
125

200
113

20
0

11
3

200
100

h= 70

17
7

10
0

20
5

17
0(

10
0+

70
)

F7 295
200

SW1

29
5

16
0

F3

20
590

h= 70

17
7

10
0

1 2

3

3 4 5

A A

B

C

A

4 5

3'3

1 2
y1

7 8

z2

z1

+0,24=88,79m n.p.m.

tablica el.
310x400x90
h=1,30m

parapet h=0,9m
C. PELNA KL150
ZAPR. C-W M80

otwór 100x100
h=0,9m

otwór 100x100
h=0,9m

kanał c.o. 40x295x40kanał c.o. 40x220x40

C. PELNA KL150
ZAPR. C-W M80

nawiew
KB 1-37
h-0,5m od posadzki

ISTNIEJĄCY HYDRANT
DN 25 Z WĘŻEM

PÓŁSZTYWNYM 30M I
GAŚNICĄ
kolor biały

 ISTNIEJĄCY HYDRANT DN 25 Z WĘŻEM
PÓŁSZTYWNYM 30M I GAŚNICĄ kolor biały
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ZAKRES OPRACOWANIA
PRZEBICIE Z ŁĄCZNIKA

H=350
H 

s=300

HOLL
01

A: 44,19 m2
H: 2,70 m

HOLL
02

A: 44,19 m2
H: 2,70 m

PRZEDSIONEK TOALET
03

A: 6,42 m2
H: 2,70 m

WC DAMSKA I OS. NIEPEŁNOSPR.
04

A: 4,09 m2
H: 2,70 m

PRZEDSIONEK
05

A: 2,30 m2
H: 2,70 m

WC MĘSKA
06

A: 2,35 m2
H: 2,70 m

POCZEKALNIA
07

A: 24,66 m2
H: 2,70 m

POKÓJ  WYPOCZYNKU
08

A: 19,26 m2
H: 2,70 m

GABITEN LEKARSKI
09

A: 12,32 m2
H: 2,70 m

GABITEN LEKARSKI
10

A: 12,25 m2
H: 2,70 m

WC PERSONELU DAMSKA
11

A: 1,83 m2
H: 2,70 m

PRZEDSIONEK WC
12

A: 2,79 m2
H: 2,70 m

SZATNIA PERSONELU
13

A: 6,19 m2
H: 2,70 m

WIATROŁAP
14

A: 2,69 m2
H: 2,70 m

POM. TECHNICZNE
14a

A: 2,21 m2
H: 2,70 m

KOMUNIKACJA
15

A: 29,98 m2
H: 2,70 m

PRZEDSIONEK WC
16

A: 3,60 m2
H: 2,70 m

WC PERSONELU MĘSKA
17

A: 2,08 m2
H: 2,70 m

GABINET LEKARSKI
18

A: 13,18 m2
H: 2,70 m

GABINET ZABIEGOWY
19

A: 20,67 m2
H: 2,70 m

POM. CYTOSTATYKÓW
20

A: 7,50 m2
H: 2,70 m

ŚLUZA FARTUCHOWA
21

A: 5,88 m2
H: 2,70 m

GABINET ZABIEGOWY
22

A: 21,33 m2
H: 2,70 m

REJESTRACJA  Z ARCHIWUM
24

A: 4,63 m2
H: 2,70 m

SEPARATKA
25

A: 10,67 m2
H: 2,70 m

ŚLUZA FARTUCHOWA
26

A: 2,55 m2
H: 2,70 m

WIATROŁAP
27

A: 2,39 m2
H: 2,70 m

100
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8%

Istniejące przyłacze Ø40(odcinek
doziemny) należy wymienić na
przewód Ø50PE PN16 o na
odcinku ok.6,5m - do włączenia
do przewodu głównego w studni.
Rzędne prowadzenia należy
ustalić na etapie realizacji.

Włączenie do głównego
przewody w studni.
Montaż zaworu odcinajacego
DN40.
Przewód w studni izolowany.

Ø50

Odejście na instalację bytową -
montaż zaworu pierwszeństwa
DN32 np.VV300 lub równoważny
wraz z zaworami odcinającymi
DN32(2szt.). Należy przygotować
obejście z zaworem odcinającym.
Włączenie do istniejącej instalacji.
spust z rurki impulsowej
odprowadzić do podejścia
kanalizacyjnego do zlewu w
pomieszczeniu.

istn.Ø32

 DN40

 DN32
podejście wkuć w ścianę

Odejście na instalację
hydrantową-montaż zaowu
antyskażeniowego EA DN40.
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 DN32
podejście wkuć w ścianę

 DN32
podejście do hydrantu na piętrze

 DN32
 DN40

prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego,
rzędne ustalić na etapie realizacji

 DN32
podejście do hydrantu na piętrze

LEGENDA:

instalacja hydrantowa projektowana

instalacja hydrantowa istniejąca


