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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45330000-9 WYMIANA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU D 1 38
1.1145332200-5 Instalacja hydrantowa wewnetrzna 1 18
1.2/45231300-8 Instalacja hydrantowa zewnetrzna 19 38
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45330000-9 WYMIANA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU D
1.1 45332200-5 Instalacja hydrantowa wewnetrzna
1/STI01.01 Wigczenie do istniejgcej instalacji hydrantowej w pomieszczeniu tech- |kpl.
d.1. kalk. wlasna nicznym 14a
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|ST101.01 Rozbidrka i odtworzenie sufitéw na trasie rurociggéw kpl.
d.1. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|STI01.01 Prace budowlane wykornczeniowe kpl.
d.1. kalk. wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4(ST101.01 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.1. 0336-03 wie cementowo-wapiennej
1
4+3+2 m 9,000
RAZEM 9,000
5/ST101.01 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami  |m
d.1. 0326-01 instalacyjnymi w Scianach z cegiet
1
poz.4 m 9,000
RAZEM 9,000
6/STI01.01 KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 32 mm o potgczeniach|m
d.1. 04 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 Rura stalowa ze stali nierdzewnej 316L DN32
8+1+3+3+3+3 m 21,000
RAZEM 21,000
7|STI01.01 KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach|m
d.1. 05 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1 Rura stalowa ze stali nierdzewnej 316L DN40
30+3 m 33,000
RAZEM 33,000
8/STI01.01 KNR 0-34 Otulina PE gr. 13 mm d=32 m
d.1. 0101-07
1
poz.6 m 21,000
RAZEM 21,000
9|STI01.01 KNR 0-34 Otulina PE gr. 13 mm d=40 m
d.1. 0101-07
1
poz.7 m 33,000
RAZEM 33,000
10|STI 01.01 KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydran- |szt.
d.1. 03 téw o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm [do hydrantéw ist-
1 niejgcych]
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11|STI 01.01 KNNR 4 0138- |Zawodr hydrantowy o sr. nominalnej 25 mm montowany na $cianie [do |szt.
d.1. 01 hydrantéw istniejgcych]
1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12|STI 01.01 KNNR 4 0130- |Zawér pierwszenstwa DN32 szt.
d.1. 04
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/STI 01.01 KNNR 4 0130- |Zawor kulowy DN32 szt.
d.1. 04
1
2+1 szt. 3,000
RAZEM 3,000
14/STI 01.01 KNNR 4 0130- |Zawér antyskazeniowy DN40 szt.
d.1. 05
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
15/STI 01.01 KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1. 02
1
poz.6+poz.7 m 54,000
RAZEM 54,000
16/STI 01.01 KNNR 4 0126- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zeliwnych, stalo- m
d.1. 04 wych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do
1 65 mm)
poz.6+poz.7 m 54,000
RAZEM 54,000
17/ST1 01.01 Przepusty rurowe hermetyczne w stropach i $cianach wg dokumenta- | kpl.
d.1. kalk. wlasna Cji
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18|STI 01.01 Préba wydajnosci hydrantow szt
d.1. kalk. wlasna
1
poz.11 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.2 45231300-8 Instalacja hydrantowa zewnetrzna
19/STI 01.01 KNR AT-11 Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IIl w|m3
d.1. 0104-05 umocnieniu typu koparka 0,75 m3
2
(poz.29)*1,1*(1,6+0,15) m3 12,513
RAZEM 12,513
20(STI 01.01 KNR AT-11 Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gt. do 2,8 m, szer. do|m3
d.1. 0109-05 1,0-1,5 m w gruncie kat. lll w umocnieniu box; koparka 0,75 m3
2
p0z.19-poz.21 m3 9,758
RAZEM 9,758
21|STI 01.01 KNR AT-11 Naktady uzupemiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku |m3
d.1. 0108-02 - przewdéz na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; kopar-
2 ka 0,75 m3, grunt kat Ill
poz.23+p0z.25+poz.24 m3 2,755
RAZEM 2,755
22|STI01.01 KNR AT-11 Naktady uzupemiajgce do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku |m3
d.1. 0108-06 - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po
2 drogach utwardzonych; grunt kat I-1I
Krotnoé¢ = 15
poz.23+p0z.25+poz.24 m3 2,755
RAZEM 2,755
23|STI 01.01 KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1. 02
2
(p0oz.29)*0,15*1,1 m3 1,073
RAZEM 1,073
24|ST101.01 KNNR 4 1411- |Obsypka technologiczna - piasek m3
d.1. 02
2
(p0z.29)*0,04*1-(poz.29*PoleKotaD(0,04)) m3 0,252
RAZEM 0,252
25|ST1 01.01 KNNR 4 1411- | Zasypka technologiczna 20 cm - piasek m3
d.1. 03
2
(p0z.29)*0,2*1,1 m3 1,430
RAZEM 1,430
26|STI01.01 KNNR 4 2017- |Przepust wodo i gazoszczelny w $cianie d=50 przej-
d.1. 09 Scie
2 analogia
1 przej- 1,000
Scie
RAZEM 1,000
27|STI01.01 KNNR 5 0705- |Rura ostonowa DN50 (wejscie do budynku) m
d.1. 02
2
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
28|STI 01.01 Demontaz istniejgcgo przytgcza wody hydrantowej L=6,5m kpl.
d.1. kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
-4 -
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29|STI 01.01 KNNR 4 1009- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 01 PEHD) o $r.zewnetrznej 50 mm
2 Rura PE-SDR 11 (gaz0,4 woda1,0MPa) 50 mm
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
30({STI 01.01 KNNR 4 1011- | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych ztgcz.
d.1. 01 PE, PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 50 mm
2 Kolana PE elektroop.1,0MPa 90°/woda/ 50 mm
1+2 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
31|STI 01.01 KNNR 4 1011- |Ksztattka przejsciowa PE/stal d=50/DN40 ztgcz.
d.1. 01
2
1+2 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
32|STI 01.01 KNNR 4 0106- |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 40 mm o potgczeniach|m
d.1. 05 gwintowanych, na $cianach w studni
2 Rura stalowa ocynkowana DN40
2 m 2,000
RAZEM 2,000
33|STI01.01 KNNR 4 0130- |Zawor kulowy DN40 w studni szt.
d.1. 05
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34|STI01.01 Wigczenie do instalacji w studni kpl.
d.1. kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|STI 01.01 KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa m
d.1. 0102-01 sztucznego
2
poz.29 m 6,500
RAZEM 6,500
36(STI 01.01 KNNR 4 1612- | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm |odc.
d.1. 01 200m
2 analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
37|STI01.01 KNNR 4 1611- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 |odc.
d.1. 01 mm 200m
2 analogia
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
38|STI 01.01 KNNR 4 1606- |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur PE 200m
d.1. 01 -1
2 analogia prob.
1 200m 1,000
-1
préb.
RAZEM 1,000
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