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SPIS RYSUNKOW
BRANZA | LP | NAZWA RYSUNKU SKALA
IS 01 | BUDYNEK D, RZUT PARTERU INSTALACJA HYDRANTOWA 1:200
IS 02 | BUDYNEK D, RZUT PIETRA INSTALACJA HYDRANTOWA 1:200
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego p.t. ,Wymiana instalacji hydrantowej w budynku D
Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .”

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a
Inwestorem oraz nastepujace akty prawne:
o Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r
o Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw ze
zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z p6zniejszymi zmianami w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,
o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych
e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe,
e PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
e PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
o  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

1.2 Materialy wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
o Wizja lokalna z dnia 02 grudnia 2024,

e przekazang dokumentacje wykonawczg ( p.t. DOSTOSOWANIE BUDYNKU D DO STANOWISKA
KOMENDANTA MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU Z DNIA 25-05-2023R ZNAK
SPRAWY MZ.5261.387.2.2023R.AG SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU
MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU).

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie wykonania nowej instalacji hydrantowej w budynku D.
2  Stanistniejacy

Na etapie prac realizowanych w listopadzie i grudniu 2024 r. na podstawie dokumentacji p.t.” DOSTOSOWANIE
BUDYNKU D DO STANOWISKA KOMENDANTA MIEJSKIEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W POZNANIU Z
DNIA 25-05-2023R ZNAK SPRAWY MZ.5261.387.2.2023R.AG SZPITALA KLINICZNEGO IM. KAROLA JONSCHERA
UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU” stwierdzono niezgodnos¢
istniejacej instalacji hydrantowej z obowigzujacymi przepisami.

Istniejace hydranty DN25(4szt.) obecnie sg zasilane z instalacji bytowej wykonanej z rur palnych. Instalacja nie jest
wyposazone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyptywem z instalacji. Istniejacy uktad nie spetnia wymagan
okre$lonych w dokumencie: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw.



Stwierdzono rowniez, ze istniejace przytacze do budynku jest z przewody P40, a zgodnie z obliczeniami hydraulicznymi
powinno byé DN40 z przewoddéw niepalnych.

3  Projektowane rozwigzania techniczne

Zgodnie z rozporzadzeniem instalacja zasilajgca hydranty powinna by¢ wykonana w materiatow niepalnych oraz
powinna by¢ wykonana tak, by zapewni¢ wymagane parametry w zakresie wydajnosci i cisnienia.

Wymagania dla hydrantow DN25:

Wydajnos¢ 1,0l/s

Wymagane cisnienie: 0,2MPa

Projektuje sie instalacja z rur niepalnych(miedz lub stal 316L) zasilajacg wszystkie hydranty w budynku. Instalacje
nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejécia nalezy wkué.

Przewiduje sie wymiane przytgcza wodociggowego do budynku na odcinku ok.6.5m od studni w terenie zielonym.
Nalezy zastosowa¢ przewod P50 PN16. Na odejsciu w studni projektuje sie zawér odcinajacym DN40. Przewdd w
studni izolowany. Po wprowadzenie do budynku na pionowym odcinku nalezy zastosowaé przejscie na rure niepalng —
ponizej poziomu posadzki. W pomieszczeniu technicznym instalacja rozdziela sie na: hydrantowa i bytowa. Na odejécie
na instalacje hydrantowg projektuje sie zawdr antyskazeniowy DN40 typ EA. Dla zapewnienia wymaganej wydajno$ci w
trakcie pozaru na odejéciu na instalacje bytowg nalezy zamontowa¢ zawor pierwszenstwa np. VV300 lub rdwnowazny.
Zawor pierwszenstwa nalezy montowa¢ z kompletem zawor odcinajgcych i obejsciem. Instalacje z rur niepalnych
nalezy zastosowa¢ az do zaworu odcinajacego za zaworem pierwszenstwa.

Nalezy wykona¢ wszelkie przejcia w przegrodach poziomych i pionowych dla przeprowadzenie projektowane;
instalacji.

Hydranty nie podlegajg wymianie — obecnie jest realizowana ich wymiana.

Obecnie wydajnos¢ hydrantow wewnetrznych jest wystarczajgca, spetnione sg wymagania w zakresie ci$nienia i
wydatku, co potwierdzajg aktualne badania. Instalacja projektowana bedzie miata mniejsze opory i wiekszg
przepustowo$¢ od uktadu istniejacego, w zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie konieczno$ci stosowania zestawu
hydroforowego. Jednakze po dokonaniu wymiany instalacji nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajno$ci hydrantéw i w
przypadku wyniku negatywnego nalezy rozwazy¢ zastosowanie zestawu hydroforowego wg odrebnego opracowania.

3.1 Wymagania materiatowe

Instalacja hydrantowa musi w catosci zosta¢ wykonana z materiatow niepalnych. Instalacje hydrantowa wykonac z rur
stalowych ocynkowanych wg. PN-74/H-74200. Materialy rur, ksztattki i armatura musza by¢ przystosowane do
roboczego cisnienia pracy na poziomie 10 bar. Zaleca sig aby wszystkie materiaty posiadaty klase wytrzymatosci min.
PN 16. Dopuszcza sig zastosowanie instalacji z miedzi.

4  Przejscia przez przegrody p.poz.

PrzejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng masg
uszczelniajgca elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.

W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami
p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz..

Wszystkie zabezpieczenia wykonaé w klasie odporno$ci ogniowej przegrody budowlane;.



5  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

Instalacje hydrantowg wykonac z rur miedzi lub stal 316L. Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewodow
pod warunkiem spetnienia wymaganej odpornosci ogniowej przewodu lub jego izolacji.

Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytow systemowych np. Niczuk. Uchwyty mocujgce rozmiesci¢ w odlegtosciach
zgodnie z wytycznymi producenta. Projektuje sie izolowania rurociggdw instalacji hydratowej izolacjg
przeciwwykropleniowo o grubosci min.13mm w postaci otulin z pianki na bazie syntetycznego kauczuku, NRO.
Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw (podpory state) lub wspornikdw
albo wieszakdw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami np. Niczuk.

Ztacza przewoddw powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw. Przejscia przez przegrody budowlane
ukfadac w tulejach ostonowych.

Wodociag doziemny prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,1% w kierunku przewodu sieciowego o ile jest to mozliwe.
Cato$¢ sieci wodociggowej tzn. rury i ksztattki muszq stanowi¢ jeden system w przypadku potaczen zgrzewanych. Dla
potaczen zgrzewanych w weztach nalezy bardzo dobrze zagesci¢ grunt. Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage
na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15-20cm. Rurociagi
obsypaé piaskiem na grubo$¢ 30cm ponad wierzch rury. Obsypke zagesci¢ do stopnia bliskiego 0,98 zmodyfikowanej
warto$ci Proctora. Na obsypce na wysokosci 30cm nad wodociagiem (na catej dtugosci wodociggu) rozpig¢ tasme
ostrzegawcza. Grubos¢ warstwy obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30cm. Pozostatg cze$¢ wykopu mozna
zasypac gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych
nie nadajacych sie do ponownego zageszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypaé piaskiem. W
przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac. PrzejScie pod $ciana fundamentowa i pod
posadzka nalezy wykona¢ w rurze ostonowej tworzywowej o S$rednicy @ 63mm. Po zakorczeniu montazu
przeprowadzi¢ probe ciSnieniowg wg PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,0MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby
ci$nieniowej rurocigg podda¢ piukaniu woda wodociagowg przez ok. 30min. na maksymalny wydatek punktéw
czerpania wody. Dokonaé dezynfekcji rurociggu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po
zakonczeniu dezynfekcji rurocigg nalezy powtornie wypetni¢ woda i dokona¢ analizy bakteriologiczne;.

5.1  Ogolne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z jednostkg projektowa i Inspektorem Nadzoru. Harmonogram
rob6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy. Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony
uczestniczace prébach.

Narzedzia, sprzet i urzadzenia do prob dostarcza Wykonawca. Przed rozpoczeciem préb Wykonawca przedkiada
Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu zatwierdzenia. Caly sprzet do préb ma by¢ w dobrym stanie. Wykonawca
sporzadzi protokoty wszystkich préb. Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

Proby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z :

- , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” -CORBIT Instal, zeszyt 1-12

- Warunkami montazowymi producentow zastosowanych urzadzeni i armatury

Badania i proby wg PN-EN 12599.

Rurociagi podda¢ prébnemu ci$nieniu rownemu Pp=1,5xPr( Pr- najwyzsze ci$nienie robocze) lecz nie mniejsze niz 1
MPa. Instalacja nie powinna wykazywac przeciekow na przewodach, armaturze i potaczeniach. Instalacje uwaza si¢ za
szczelng, jezeli manometr w ciggu 30 min nie wykaze spadku ci$nienia. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas
przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzi¢ prébe od poczatku.

Bezpieczeristwo
Wykonawca podejmie wszelkie $rodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob zgodny z przepisami
bezpieczenstwa.



Whytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie,

- montaz przewoddw i urzadzen\n musi by¢ prowadzony przez firme posiadajacg odpowiednie uprawnienia i zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP,

- wszyscy pracownicy musza by¢ przeszkoleni pod wzgledem obowigzujacych przepiséw BHP,

- podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP” Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych”

6  Wytyczne branzowe
6.1  Budowlano-konstrukcyjne

— wykona¢ przebicia budowlane dla prowadzenia instalacii
— wykona¢ otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

7 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem,

—  w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— zzasadami najlepszej wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentow materiatow i urzadzen,

— Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody inwestora.

— Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

W przypadku zaistnienia problemoéw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowa¢ z projektantem.

Niniejsza dokumentacja musi zosta¢ uzgodniona z rzeczoznawca ppoz. wspotpracujacym z inwestorem

Opracowata:
mgr inz. Joanna Kucznerowicz-Cichowska



Informacja:

Dot. inwestycji pn. ,WYMIANA INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU D, SZPITALA KLINICZNEGO IM.
KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W
POZNANIU”

Planowane roboty budowlane w ramach w/w inwestycji nie wymagaja decyzji pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia
zgodnie z

Ustawg Prawo budowlane- art.29 ust.4 pkt 3d:

4. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30, wykonywanie robét
budowlanych polegajacych na:

,3) instalowaniu:

(..)

d) wewnafrz i na zewnatrz uzytkowanego budynku instalaciji, z wytaczeniem instalacji gazowych,”



