2. Podejscia do hydrantow wkué¢ w $ciane.
3. Istniejace zasilanie hydrantow - zaslepi¢ w sposéb trwaty.

4 Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlane;j.

5. Dopuszcza si¢ zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

instalacja hydrantowa projektowana

instalacja hydrantowa istniejgca

Wymiana instalacji hydrantowej w budynku D

Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu .
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UWAGA:
1. Instalacje hydrantowa wykona¢ z miedzi lub stali 316L.
1. Instalacje prowadzi¢ w strefie sufitu podwieszanego. Trase prowadzenia i rzedna nalezy okresli¢ na etapie
realizacji po dokonaniu demontazu sufitu. Nalezy wykona¢ otwory potrzebne do przeprowadzenia instalacji. LEGENDA: T,
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Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
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