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B. OPIS WYKONAWCZY

do projektu wykonawczego wymiany rurociggoéw cieptej wody uzytkowej w instalacji zasobnikow cieptej
wody uzytkowej i wykonania bypassu na instalacji zasilajgcej c.w.u. w kotlowni grzewczej obiektéw
Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w
Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1 DANE OGOLNE
1.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora,

— Udostepnione materiaty przez Zamawiajgcego
—  Obmiary w pomieszczeniu zasobnikéw,

— Obowigzujgce Normy, wytyczne i normatywy,
— Uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.2 Opis ogdiny

Zakresem opracowanie obejmuje projekt wymiany rurociggéw cieptej wody uzytkowej w instalaciji
zasobnikéw cieptej wody uzytkowej i wykonania bypassu na instalacji zasilajgcej c.w.u. w kottowni
grzewczej obiektow Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

1.3 Podstawowe normy

1. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

2. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania przy projektowaniu.

4. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75, poz. Z
pozniejszymi zmianami.690.

w

2 OPIS INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

21 Opis stanu istniejacego

Instalacja zasilajgca zbiorniki wykonana jest z rur stalowych instalacyjnych ocynkowanych lub
rur stalowych czarnych. Jest to instalacja wiekowa i rur ocynkowanych nie stosuje sie juz w uktadach
cieptej wody. Zrodtem ciepta dla instalacji jest wymiennikowy wezet cieplny para/woda znajdujgcy sie
na parterze budynku kottowni. Z wezta ciepta woda doprowadzona jest przewodami do piwnicy w
budynku kottlowni, do pomieszczenia zasobnikow. Wymianie podlega instalacja wody ciepte w
pomieszczeniu zasobnikdéw. Przewody sg izolowane. Stan przewodoéw wody cieptej jest zty (korozja
wzerowa, hieszczelnosci). Problemem zwiekszajgcym korozje w ukladzie jest koniecznosé
wykonywania przegrzewu termicznego uktadu do temp. 70°C i powyzej. Okresowo temperatura wody
moze wzrosng¢ nawet powyzej 80'C ze wzgledéw eksploatacyjnych. Z tego wzgledu pojawia sie
znaczgca degradacjg ocynku przewodow instalacyjnych. Te czynniki majg podstawowy wptyw na wybor
materiatu rur cieptej wody. Wymiana bedzie polegata na wymianie przewoddéw instalacyjnych
zasilajgcych w sposob umozliwiajgcy mozliwie szybkie przetaczenie uktadu na nowe przewody bez
koniecznosci dtugiego okresu wylgczania zbiornikdw z eksploatacji. Zbiorniki wykonane sg w klasie
6bar, ze stali czarnej. Zbiorniki nie podlegaja wymianie. Wymianie nie podlegajg rowniez przewody
cyrkulacyjne zbiornikow.
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2.2 Instalacja rurociagéw cieptej wody uzytkowej w instalacji zasobnikéw cieptej wody
uzytkowej — projektowane rozwigzanie.

Projektuje sie wykonanie instalacji cieptej wody uzytkowej z rur stalowych nierdzewnych typu
NIRO-SAN z rur ze stali nierdzewnej, nr 1.4404 / 316L stabilizowanej molibdenem lub jako elementy
odlewane — ze stali nierdzewnej nr 1.4408 / 316. Potgczenia armatury kotnierzowe PN10. Potgczenia
ze zbiornikami PNG.

Projektuje sie wykonanie rurociggdéw powyzej rurociggow istniejgcych, w przestrzeni pomiedzy
rurociggami istniejgcymi a zbiornikami. Proponowana lokalizacja zostata zamieszczona w czesci
rysunkowej. Potgczenie przewodu istniejgcego stalowego z nowoprojektowang instalacjg wykonac przy
pomocy kotnierza firmy Hawle-SYNOFLEX do rur stalowych, zeliwnych, PE, PVC, AC, PN10 nr kat 7994
Dn100. Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zaprojektowano zasuwy klinowe kotnierzowe z
trzpieniem znoszgacym typ SW111, PN10Dn80 i Dn100mm. Dla kontroli i pomiaru temperatury przed i
za zbiornikami projektuje sie montaz czujnikdéw temperatury. Czujniki zamontowane bedg na trojnikach
w wezle przed i za zbiornikiem na przewodach zbiorczych. Czujniki zamontowane bedg w tulejach
ochronnych wkreconych w kotnierze Kotnierz gwintowany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego
Dn100x1" PN10. Jeden z czujnikow jest czujnikiem istniejagcym — nalezy go przetozy¢ z istniejgcego
uktadu. Drugi projektuje sie wykonaé jako czujnik podtgczony do systemu alarmowego opartego na
rejestratorze danych z regulacjg AR200.B i czujnikiem temperatury + wewnetrzny sygnalizator
optyczno-akustyczny Satel SPW220. Sygnalizator zlokalizowa¢ zgodnie =z  wytycznymi
Zamawiajgcego/uzytkownika. Zasilanie rejestratora z istniejgcej rozdzielnicy kottowni, wg wskazania
Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Projektuje sie zgodnie z ustaleniami w weZle przed/za zbiornikami wykonanie uktadu bypassu
umozliwiajgcego wymiane lub remont istniejgcych zbiornikéw.

Instalacje za zbiornikami podigczyé do istniejgcego zaworu na rozdzielaczu c.w.u. w
pomieszczeniu zbiornikdéw. Lokalizacje zaworu zamieszczono w czesci rysunkowej. Zawér ten nie
podlega wymianie.

Stosowac uszczelki EPDM. Uszczelniacze i uszczelki takie jak np. uszczelki ptaskie, nie powinny
wydziela¢ jonéw chloru do wody lub nie

powinny zwiekszac¢ lokalnych ilosci jonéw chlorkowych.

Instalacje nalezy wykonac¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe instytucje
do tego upowaznione.

Przy realizacji instalacji nalezy stosowacC sie do szczegdtowych instrukcji montazowych
producenta.

2.3 System podwieszania instalacji

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggéw instalacyjnych
wodociggowych w budynku nalezy zastosowac¢ zawiesia i mocowania systemowe np. firmy Hilti lub
Niczuk. Zawieszanie przewodow na linkach stalowych jest niedozwolone.

24 Izolacje cieplne przewodéw rurowych

Przewody rurowe cieptej i zimnej wody nalezy bezwzglednie izolowaé wetng mineralng z
ptaszczem PCV. Inny rodzaj materiatu izolacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Przewody zimnej wody sg izolowane w taki sam sposob; grubosé izolacji wg PN. Na izolacji
przewodow nalezy wykona¢ oznakowanie rodzaju czynnika, oraz kierunku przeptywu. Nalezy izolowac¢
wszystkie przewody cieptej wody. Wszystkie instalacje zlokalizowane ponizej wysokosci 3m nalezy
dodatkowo chroni¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej ryflowanej.
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2,5 Zasady wykonania potaczen zaciskowych

SANHA przejmuje gwarancje na szczelnos¢ potgczen zaciskowych, wykonanych w systemach
zaciskowych SANHA, niezaleznie od producenta narzedzi zaciskowych, jezeli narzedzia te spetniajg
nastepujgce wymagania:

e Serwis, przeglad i naprawy zaciskarek muszg by¢ zgodnie z wytycznymi producenta narzedzi.

e Zaciskarki kompaktowe (do 28 mm wigcznie) muszg posiadaé minimalng site zaciskowg
wynoszgcg 18 kN oraz $rednice sworznia 10 mm.

¢ Konwencjonalne i elektroniczne zaciskarki (do 108 mm wigcznie) muszg posiada¢ minimalng
site zaciskowg 30 kN.

o Do wykonywania potgczen na rurach metalowych o srednicy do 54 mm wigcznie, szczeki
zaciskowe i petle do potgczenh zaciskowych typu M-MM muszg posiada¢ oryginalne profi le typu:
SA, M lub V.

o Do wykonywania potaczen na rurach metalowych o $rednicy wiekszej niz 54 mm, szczeki
zaciskowe i petle do potgczen zaciskanych typu M-MM muszg posiadac oryginalne profile typu:
SA lub M.

o Nalezy przestrzega¢ instrukcji montazowych SANHA dla zastosowanego systemu
e (patrz wytyczne producenta).

o Podczas korzystania z zaciskarek i szczek zaciskowych, w szczegdlnosci podczas tagczenia
narzedzi réznych producentéw, nalezy Scisle przestrzegac instrukcji producenta narzedzi.

e Stosowanie szczek zaciskowych danego producenta w zaciskarkach innych producentéw
wymaga wyrazniej zgody danego producenta zaciskarek.

2.6 Kontrola szczelnosci

Po zakonczeniu prac i przed uruchomieniem systemu instalacyjnego nalezy, zgodnie z normg PN-EN
806, wykonaé kontrole szczelnosci. W instalacjach wody pitnej, biorgc pod uwage zasady higieny oraz
ryzyko korozji, zaleca sie wykonanie proby cisnieniowej powietrzem. Z kontroli szczelnosci nalezy
wykonywaé protokoty.

2.7 Plukanie instalacji wody pitnej

Wszystkie przewody w instalacji wody pitnej nalezy przeptukaé, bez wzgledu na rodzaj uzytego
materiatu, przefilirowang wodg pitng. Ze wzgledow higienicznych, nalezy upewni¢ sie, ze system wody
pitnej zostanie przekazany do uzytku co najwyzej w ciggu 72 godzin po przeptukaniu.

Ptukanie instalacji gwarantuje:
e Ochrone jakosci wody pitnej (higiena);
o Czystos¢ wewnetrznych powierzchni rur;
¢ Unikniecie awarii armatury.
Dopuszczone sg dwie metody ptukania:
e Proces ptukania mieszankg powietrza i wody;

e Proces ptukania woda.
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2.8 Zasilanie rejestratora danych

Rejestrator danych podtgczy¢ do istniejgcej rozdzielni elektrycznej. Przewidywana odlegto$¢ to okoto
20m. W rozdzielni urzgdzenie zabezpieczy¢ zabezpieczeniem réznicowym z modutem nadprgdowym.
Podtaczenie, przewody i zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z DTR urzadzenia. Uktad wykona¢ jako
czujnik podtgczony do systemu alarmowego opartego na rejestratorze danych z regulacjg typ AR200.B
i czujnikiem temperatury + wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPW220.

2.9 Instalacja wyréwnania potencjatow

Dla wszystkich przewodzgcych prad elektryczny czesci sktadowych systemu, nalezy wykonaé instalacje
wyréwnania potencjatu. Systemy instalacji wykonane ze stali stanowig state potgczenie rur
przewodzgcych prad elektryczny, a wiec muszg zosta¢ ujete w obrebie instalacji wyréwnania
potencjatéw. Za realizacje tych elektrycznych Srodkéw ochronny, odpowiedzialny jest wykonawca
instalacji elektryczne;j.

Opracowat
Andrzej Pigtkowski
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Opis elementu

Uszczelka gumowa EPDM Dn100 100°C/10bar

Uszczelka gumowa EPDM Dn100 100°C/6bar

Zestaw M16x70 $ruba z tbem szesciokatnym z petnym gwintem DIN 933, ISO
4017, PN 82105 z nakretkg M16 i 2 podktadkami, nierdzewny

APAR + SATEL

Rejestrator danych z regulacjg AR200.B i czujnikiem temperatury +
wewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny Satel SPW220

GTM Process Valves Sp. z o.0.

Zasuwa klinowa kotnierzowa z trzpieniem znoszgcym typ SW111 Dn100, PN10

Zasuwa klinowa kotnierzowa z trzpieniem znoszacym typ SW111 Dn80, PN10
Hawle

Kotnierz gwintowany z zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego Dn100x1"
PN10

Kotnierz HAWLE-SYNOFLEX Dn100/Dn100 do rur stalowych, zeliwnych, PE,
PVC, AC, PN10

SANHA Polska Sp. z o.0.

Kotnierz zaciskany PN10 Dn100 stal nierdzewna

Kotnierz zaciskany PN10 Dn80 stal nierdzewna

NiroSan SF tuk 90° 108.0

NiroSan SF tuk 90° 88.9

NiroSan SF Nypel redukcyjny 108,0ax88,9

NiroSan SF Trojnik 108.0

NiroSan SF Trdjnik 108.0x88.9

rura stalowa, cienkoscienna, ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-EN 10088
108.0x2.0mm

rura stalowa, cienkoscienna, ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 wg PN-EN 10088
88.9x2.0mm
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