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PROJEKT TECHNICZNY - SPIS RYSUNKOW

S1 - PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
S2 - PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

S3 - SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ

S4 - PROFIL PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODY

S5 - RZUT PIWNICY - INSTALACJA C.O.

S6 - RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O.

S7 - RZUT PIETRA - INSTALACJA C.O.

S8 - ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. - OGRZEWANIE PODLOGOWE
S8A - ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
S8B - ROZWINIECIE INSTALACJI C.O. - OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
S9 - RZUT PIWNICY - INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
S10 - RZUT PARTERU - INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | WODY LODOWEJ
S11 - RZUT PIETRA - INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO | WODY LODOWEJ
S12 - SCHEMAT ZRODLA CIEPLA

S13 - ROZWINIECIE INSTALACJI WODY LODOWEJ

S14  -ROZWINIECIE INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

S15 - RZUT PIWNICY - INSTALACJA WOD-KAN.

S16 - RZUT PARTERU - INSTALACJA WOD-KAN.

S17 - RZUT PIETRA - INSTALACJA WOD-KAN.

S18 - RZUT DACHU - INSTALACJA WOD-KAN.

S19 - SCHEMAT PRZYGOTOWANIA CWU

S20 - ROZWINIECIE INSTALACJI HYDRANTOWEJ

S21 - ROZWINIECIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ

S22 - ROZWINIECIE INSTALACJI KANALIZACJI

$23 - RZUT PARTERU - INSTALACJA KLIMATYZACJI

S24 - RZUT PIETRA - INSTALACJA KLIMATYZACJI

S25 - RZUT PIWNICY - WENTYLACJA MECHANICZNA

S26 - RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA

S27 - RZUT PIETRA- WENTYLACJA MECHANICZNA

$28 - RZUT PODDASZA - WENTYLACJA MECHANICZNA

S29 - RZUT DACHU - WENTYLACJA MECHANICZNA

S30 - Przekroj 1-1-Instalacja wentylacji
S31 - Przekroj 2-2-Instalacja wentylacji
S32 - Przekroj 3-3-Instalacja wentylacji
S33 - Przekroj 4-4-Instalacja wentylacji
S34 - Przekroj 5-5-Instalacja wentylacji
S35 - Przekroj 6-6-Instalacja wentylacji
S36 - Przekroj 7-7-Instalacja wentylacji

S37 - Przekroj 7A-7A-Instalacja wentylacji
S38 - Przekroj 8-8-Instalacja wentylacji
S39 - Przekroj 9-9-Instalacja wentylacji
S40 - Przekroj 10-10-Instalacja wentylacji
S41 - Przekroj 11-11-Instalacja wentylacji
str. 3



PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

S42 - Przekroj 12-12-Instalacja wentylacji

S43 - Przekroj 13-13-Instalacja wentylacji

S44 - Przekroj 14-14-Instalacja wentylacji

S45 - Przekroj 15-15-Instalacja wentylacji

S46 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD CNW1
S47 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD CNW2
S48 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD CNW3
S49 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD CNW4
S50 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD CNW5
S51 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD CNW6
S52 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD WC1
S53 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD WC2
S54 - SCHEMAT INSTALACJI WENTYLACJI - UKLAD WT

ZALACZNIKI:

ZAL. NR 1 - ZESTAWIENIE MATERIALOW KANALY WENTYLACYJNE

ZAL. NR 2- ZESTAWIENIE/PRZEDMIAR

ZAL. NR 3 - KARTY DOBORU CENTRAL WENTYLACYJNYCH

ZAt. NR 4 - KARTA KATALOGOWA AGREGATU WODY LODOWEJ

ZAL. NR 5 - DOBOR SYSTEMU VRF

ZAL. NR 7 - OBLICZENIA TRASY KRYTYCZNIE HYDRAULICZNA - INST. P.POZ
ZAL. NR 8 - TRASA PRZEPLYWU - P.POZ - OBLICZENIA

ZAL. NR 9 - WYNIKI OGOLNE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

ZAL. NR 10 - WYNIKI SZCZEGOLOWE OGRZEWANIA PLASZCZYZNOWEGO
ZAL. NR 11 - DZIALKI OBLICZENIOWE INSTALACJI C.O.

ZAL. NR 12 - WYNIKI OGOLNE CT

ZAt. NR 13 - DZIALKI OBLICZENIOWE INSTALACJI CT

ZAt. NR 14 - KARTA KATALOGOWA SYSTEMU KLIMATYZACJI SPLIT
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Dokumenty dotaczone do projektu technicznego

Uprawnienia projektanta

M. —— S§LASKA
(AN | okrREGOWA
INSNEE

=1 INZYNIEROW

Y 4] BUDOWNICTWA

OHREGOWA KOMIBJA KVWALIFIKACYINA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/6966/19 DECYZJA Kalowice, dnia 18 grudnia 2019 1.

Na podstawse art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, arl. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 152 ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo buduwlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z pézn,
zm.) eraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz ). 7 2019r  poz 1117), po ustaleniu, 2e zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodoweqo oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym
Pan Dawid Lipina
mgr inz. inZynierii rodowiska
ur. dnia 25 czerwca 1991 r. w Swietochlowicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8966/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczeri

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowianego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

-  aprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnoéci i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

~  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie 1zyskanej specjalnodci,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzdr i kuntola
tachniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

-  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

Wwyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego | pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnief budowlanych jest uzasadnione,

Od ninigjszej decyzji sluzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kuma‘m:ary‘m] Polskiaj Izby In?yniertw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwern Okrggowej Komisji Kwalifilacyjnej SIOHB w Ketowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a kp.a., w trakcle biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia oowotania wobec organu administracyl pubiiczney, ktory wydst decyzie (Y. Okrggowej Komisji
Kwalilﬂmcy;nqSlqdaquupm]hbylmynkaB.“ ictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
si¢ ostateczna | prawomocna. Informuje sig ponadlo, ze jezeli w wyniku ziozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosel | prawomocnosdei - zamyka fo réwniez droge do zaskarenis jej

do sadu administracyjnego.
Otrzymuja: Skiad jacy OKK
1. Pan Dawid Lipina__ sz
- 4 Okregowa Rada Izby / i
3. Gléwny Inspektor mgr in2. Franciszek Bu
Nadzoru Budowlanego [ = o\ €| S .
4 <

ala \ ; ! 2. F 2 7oA
j \ i / mgr ing. JcnSpyohol(

4 34(4 toudn Spived s

TRE inz. Hieronim Spizewskl
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Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby

POLSKA
I I B A

T r—'{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

W7 ®

Zaswiadczenie
o numerze weryfikscyjrym:
SLK-4LZ-YTT-3E) *

Pan Dawid Lipina o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1263/19

adres zamieszkania ul. Gen. Zietka 16, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem §Iaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(km:nﬂmtc
“ elektroniczne] formy czy 3G prawnej wy ienie oswi is woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go

nueﬂ:_ y™ POCH ym. & P
2. Ozwi i woli 2oione w formie elektroniczne] jest ine z oZwi vem woli 2003 w formie pi 5.)

'wmxnmmmmwqummmmsmmu 3 numery weryfikacy) Zwi is na

mm;mmmlmmumw-n«gﬂmqummqu o&qpnq by iniynierow
Budownictwa.

J =
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Uprawnienia projektanta sprawdzajacego

SLASKA
OKREGOWA
| Z 8 A

WV 7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8602/19 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z pézn.
zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. 2 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, 2e zostaty speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
Z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew Lukaszek

mgr inZ. inzynierii Srodowiska

ur. dnia 19 czerwca 1991 r. w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8602/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnosci i sprawowanie nadzoru
aulorskiego,

- sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane,

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowaj Komisji Kwalifikacyjnej SIONR w Katowicach w larminin
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzfe (fj. Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organows
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje si¢ ponadto, 2e jezeli w wyniku zloZenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
odwotania decyzja uzyska przymioty ostatecznos$ci i prawomocnosci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sqdu administracyjnego.
Otrzymu;q o — = jacy OKK
zek p P = B
2. Okrggowa Rada Izby K e \xk 1 g
3 Gtowny Inspektor fo Bf FEKL =\ "\ “mgr ink. Francbuks szka
Nadzoru Budowlanego f v s | ,,i 2
4. ala. i o | 7z /t 1
3 , / rint nﬂ cholg
\ 5ot / ol },‘, A
NaE . Hieronim Spizewski
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PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

Zaswiadczenie projektanta sprawdzajacego o przynaleznosci do Izby

POLSKA

\IZBA

INZYNIEROW

ﬁ;{ BUDOWNICTWA

/
W7

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjrym:
SLK-LSI-8HC-ZIK *

Pan Zbigniew tukaszek o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1265/19
adres zamieszkania ul. Jaskowicka 10a, 43-180 Orzesze

jest cztonkiem §Iqskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(2gocnie z art. 781 K.

1. Do zachowania elektroniczne] formy Cynnosci p ] wy ienie oswi ia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
xwalifs y™ PocHi icnym.

2. OZwiscczenie woll :0ione w formie elektronicznej jest ro ine 2 owi sem woli ym w formie pizemne;.)
'wmnpomsomychw iniejzzy Swi i moins ic 28 P mmnﬂﬁwzmmm
stronie Polskiej Izby wmlmwwpmor;plmmngxmmm weasciwej Okrggowej izby InZynierow
Budownictwa.

=
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

PROJEKT TECHNICZNY

INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

OSWIADCZENIE

Orzesze 10.06.2024r.

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z

2020r poz.1333 ze zmianami) oswiadczam, ze wykonany / sprawdzony przeze mnie

projekt techniczny dla zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI
REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

SPZOZ W RYBNIKU zostat wykonany / uznany za sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno - budowlanymi oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Imie i

Nazwisko

Funkcja

Specjalnosc

Nr Uprawnien

Podpis

mgr inz.

Dawid Lipina

projektant

instalacyjna

SLK/8966/PWBS/19

mgr inz.

Zbigniew

tukaszek

sprawdzajacy

instalacyjna

SLK/8602/PWBS/19
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1.1

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNI NA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

OPIS TECHNICZNY

CZESC 1 - INSTALACJA C.O.

1. OPIS TECHNICZNY C.O.

.Wstep

1.1.1 Okreslenie tematu

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
wewnetrznych: centralnego ogrzewania podtogowego, grzejnikowego oraz instalacji
c.t. dla tematu:
Przebudowa budynku pralni na potrzeby dwukondygnacyjnej Sali rehabilitacyjno-

sportowej dla Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku

Etap | oraz Etap Il

UWAGA:
1. Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z normami, przepisami, praz
,Warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne przemystowe.”

2. Rzuty instalacji zawarte w niniejszej dokumentacji opracowane zostaty na

podstawie rzutow architektonicznych.

1.1.2 Materiaty wyjsciowe

Wykaz stosowanych przepiséw i norm:

 Obowiazujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji ogrzewania,

wentylacji.

» Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (jednolity tekst Dz. U. z 2024r
poz.725)

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity
tekst Dz. U. z 15.04.2022r. poz.1 z pézniejszymi zmianami).

* PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

» PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
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PN-EN-1SO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-B-02421:1983 lIzolacja cieplna rurociggdw, armatury i urzadzen.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorcze.

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.
PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego ciepta.

PN-B-02431-1 - Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

PN-B-02414 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

1.1.3 Podstawa opracowania
Opracowanie wykonano w oparciu o:
podktady architektoniczno-budowlane,
uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych,
katalogi armatury, przewodow i wyposazenia,
Zapisy SIWS
programy komputerowe wspomagania projektowania,
obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji.

Wizja lokalna na obiekcie

1.1.4 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny instalacji wewnetrznych:
centralnego ogrzewania, instalacji doprowadzenia ciepta technologicznego do

nagrzewnic wodnych.
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PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
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W niniejszym opracowaniu ujeto:
» obliczenia wspotczynnikdow przenikania ciepta U [W/m2K],
» obliczenia strat ciepta przez ustréj budowlany,
» dobor grzejnikow oraz systemu ogrzewania podtogowego
* rozprowadzenie instalacji grzewczej,
» dobor urzadzen grzewczych

» dobor armatury,

Nie obejmuje:
e konstrukcji wsporczych pod urzadzenia,

« podtaczen elektrycznych,

1.2.Zatozenia projektowe

1.2.1 Zatozenia obliczeniowe

» strefa klimatyczna zimowa "

» obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima - 20°C

e Parametry powietrza w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-EN-12831,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami) oraz wymaganiami inwestora:

e biura i pom. Socjalne ti=+20°C
» szatnie, natryski ti=+24°C
e pom. techniczne ti=+12°C
« WC ti=+20°C

» Sale wraz z sala gimnastyczna ti=+20°C

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano pakietem programoéw InstalSoft,

zgodnie z norma PN-EN 12831.

1.2.2 Parametry ochrony termicznej
Wspoétczynniki przenikania ciepta dla przegrod budowlanych obliczono zgodnie
ze stanem projektowanym, w programie wspomagajacym projektowanie oparte o

normy:
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e PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
 PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego

obciazenia cieplnego.

Wspotczynniki przenikania ciepta U [W/m?K] dla przegrod zewnetrznych sa

nastepujace:

Tab.1 - Wspotczynniki przenikania ciepta.

Zestawienie przegréd o zdefiniowanej budowie
U
Nazwa przegrody Typ W/ (m2-K)] Opis
Sciana zewnetrzna SZ 1,12S2
Sciana wewnetrzna SW12 2,04 |SW
Sciana wewnetrzna SW25 1,52 [SW
Sciana wewnetrzna SW38 1,21 |SW
Sciana wewnetrzna SW51 1,00 | SW
OKZ 0z 0,9 |OKZ
Drzwi zewnetrzne DZ 1,3|DZ
Podtoga na gruncie PG 0,56 | PG
Dach D1 0,13|D
Dach D1 0,14|D
Strop wewnetrzny STW 0,52 |STR
1.3. Opis instalacji grzewczej budynek projektowany - etap | oraz Il

Podziat systemdéw na etapy uwzglednia mozliwos¢ wykonania zadania w réznych
terminach,
granice etapow:
Etap | - wszystkie przewody, przybory, urzadzenia potrzebne do uruchomienia
parteru (gtowne przewody instalacji w piwnicy, wszystkie elementy na parterze.
Etap nie obejmuje przyboréw w piwnicy, a takze zadnych z elementéw pietra.
Etap Il - wszystkie przewody, przybory, urzadzenia umiejscowione na pietrze oraz
przewody potrzebne do uruchomienia pietra (przewody doprowadzajace instalacje
na pietro). Ten etap zawiera rowniez przybory oraz przewody rozdzielcze w
piwnicy, ktore nie byty wymagane do uruchomienia instalacji na parterze.
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Pomieszczenia zgodnie z czescig graficzng i wytycznymi Inwestora ogrzewane sg

systemem ogrzewania grzejnikowego oraz podtogowego.

Tab 2. Bilans cieplny pomieszczen.

PARTER
Nr pom. Nazwa pom. Powierz. [m2] |Obl. obciazenie cieplne [W]
Komunikacja /
101 | Recepcija 50,8 2334
102 | Klatka schodowa 38,83 2402
103 | Korytarz 19,56 317
104 | Klatka schodowa 38,92 4636
105 | Pom. techniczne 11,02 819
106 | Sala gimnastyczna 151,84 6034
107 | Magazyn sportowy 17,77 2458
108 | Sitownia 97,14 6054
109 | Korytarz 55,89 252
110 | Wiatrotap 4,35 376
111 |Sala VR 82,25 8013
112 | Pom. socjalne 21,61 1821
113 | Pom. biurowe 16,09 1330
114 | Pom. porzadkowe 7,7 654
115 | WC meskie 15,54 1048
116 | WC damskie 15,53 1073
117 | WC NPS 6,04 566
Damska szatnia i
118 | tazienka 44 15 2704
Meska szatnia i
119 | tazienka 44 64 3261
120 | Sala treningowa 48,71 3344
PIETRO
Nr pom. Nazwa pom. Powierz. [m2] |Obl. obcigzenie cieplne [W]
201 | Klatka schodowa 49 13 5636
202 | Korytarz 18,62 391
203 | Terapia indywidualna 25,18 2983
204 | Terapia indywidualna 28,15
205 | Sala treningowa 75,06 5421
206 | Biuro 13,42 950
207 | Korytarz 7,05 652
208 | Korytarz 18,94 132
209 | WC damskie 8,43 574
210 | WC meskie 9,82 1504
211 |Pom. porzadkowe 4,54 716
212 | Sala wyktadowa 97,66 3403
Magazyn sal
213 | wyktadowych 13,38 386
214 | Klatka schodowa 52,49 5443
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PIWNICA

Nr pom. Nazwa pom. Powierz. [m2] |Obl. obciazenie cieplne [W]
001 Komunikacja 16,58 1414
002 Komunikacja 12,44 485

Szatnia pracow.
008 meska 29,73 1714

Szatnia pracow.
009 damska 29,73 1917

1.3.1 Charakterystyka ogolna instalacji

Temperature wewnetrzng pomieszczen projektowanego obiektu przyjeto
zgodnie z wymaganiami w.w. WT.
Temperature zewnetrzna do obliczen przyjeto zgodnie z PN-EN-12831.
Wspétczynniki przenikania ciepta ‘U’ dla przegréd budowlanych obliczono zgodnie

ze stanem projektowanym.

Obliczenia strat ciepta pomieszczen wykonano w oparciu o obowiagzujace normy przy

wykorzystaniu programu komputerowego OZC. Wyniki obliczen - Tab. nr 1,2,3.

1.3.2 Opis obiegow grzewczych

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie grzewcze wynosi :
Instalacja ogrzewania podtogowego - obieg 1

Qop(C)= 30,23 kW

Parametry instalacji:

tz/tp=40/30°C

Instalacja ogrzewania grzejnikowego - obieg 2
Qco(C)= 70,16 kW

Parametry instalacji:

tz/tp=70/50°C

Instalacja ciepta technologicznego - obieg 3
Qct(C)= 67,92 kW

Parametry instalacji:

tz/tp=70/50°C
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taczne zapotrzebowanie mocy cieplnej na projektowane instalacje c.o. oraz CT
wynosi tacznie Qc=168,51 kW. Aktualna moc przytagczeniowa wynosi 388 kW i jest
wystarczajaca aby pokryc¢ zapotrzebowanie instalacji c.o. i CT.

1.3.3 Opis instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

Zrédtem instalacji c.o. jest istniejaca sie¢ cieptownicza, zaktadowa o
parametrach 90/70 st C. Jako rozwiazanie instalacji centralnego ogrzewania
zaprojektowano ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem dolnym, o parametrach
czynnika grzejnego tz/tp=70/50°C. Projektowana instalacje zostanie wtaczona do
istniejacej sieci cieptowniczej poprzez system rozdzielacza z elementami
mieszajacymi i pompowymi.

Jako elementy grzejne w pomieszczeniach wg. czesci graficznej zaprojektowano
grzejniki stalowe, ptytowe, zintegrowane, dolnozasilane oraz. Grzejniki ptytowe
wyposazone s we wktadki zaworowe. Na wktadkach zaworowych zamontowad
gtowice termostatyczne. Wszystkie grzejniki zasilane od dotu przytaczyc do
instalacji z wykorzystaniem zestawow przytaczeniowych do grzejnikow
dolnozasilanych. Grzejniki zamontowad na wysokosci 10 cm nad podtoga.
Rozprowadzenie instalacji c.o. wykonac pod sufitem oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego w czesci podpiwniczonej oraz w posadzce w czesci nie
podpiwniczonej, a podejscia do poszczegolnych grzejnikdw wykonac bezposrednio z

podtogi. Zapotrzebowanie na ciepto dla tego obiegu wynosi 70,16 kW.

1.3.4 Ogrzewanie podtogowe:

Ogrzewanie pomieszczen wykazanych w czesci graficznej wg. decyzji Inwestora
odbywac sie bedzie poprzez ogrzewanie podtogowe. Petle grzejne nalezy wykonac
Z rur do ogrzewania podtogowego PE-RT 17 x 2,0 z warstwa antydyfuzyjna
zabezpieczajaca przed wniknieciem tlenu do wnetrza obiegu grzewczego. Zrédtem
ciepta dla ogrzewania podtogowego jest istniejaca sie¢ cieptownicza zaktadowa a
elementem regulacyjnym projektowany rozdzielacz w pom. technicznym z uktadem
mieszajaco- pompowym.
Zasilanie petli grzewczych realizowane bedzie z rozdzielaczy umieszczonych w
podtynkowych szafkach rozdzielaczowych, rozdzielacze wyposazone sa w

przeptywomierze, ktore reguluja przeptyw czynnika grzewczego w poszczegdlnych
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petlach. W przypadku, gdy nie bedzie mozna zastosowac szafek rozdzielaczowych

podtynkowych, nalezy zastosowac szafki natynkowe .

Rozprowadzenie czynnika grzewczego do rozdzielaczy odbywac sie bedzie w
przestrzeni sufitu podwieszanego, pod sufitem oraz w bruzdach sciennych za
pomoca rur PE-X/AL/PE-RT w sztangach, w izolacji termicznej. Piony ogrzewania
podtogowego wykonac z rur PE-X/AL/PE-RT w sztangach, piony prowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub po zewnetrznej powierzchni scian. W przypadku
prowadzenia po zewnetrznej powierzchni $cian piony obudowac. Wtaczenie
przewodow zasilajacych do rozdzielaczy wykonac przez zawory odcinajace
Rury w petlach mozna uktadac¢ w sposéb slimakowy na ptycie systemowej mocowane
za pomocg spinek. W miejscu przejs¢ przewodow grzewczych przez szczeline
dylatacyjna nalezy zabezpieczyc je rurg ochronng (tzw. peszel) na dtugosci ok. 40
cm. Rury zasilajace petle zaizolowac na odcinku ok. 50 cm przy wyprowadzeniu z
rozdzielacza. Jako elementy regulacyjne stosowa¢ mozna w uzupetnieniu do
zaworow dtawigcych na rozdzielaczach termostaty pokojowe wspotpracujace z

sitownikami termicznym 230V na rozdzielaczach.

Izolacja przeciwwilgociowa

W przypadku izolacji uktadanych na podtozu przylegajacym do gruntu (parter
nie podpiwniczony) przed utozeniem warstwy izolacji termicznej nalezy wykonac
izolacje przeciwwilgociowa uniemozliwiajaca podcigganie wilgoci z gruntu i
przemieszczenie sie jej do wyzej potozonych warstw. Jako izolacje
przeciwwilgociowa stosuje sie m.in. materiaty asfaltowe klejone na goraco albo
folie PVC, ktérej brzegi taczy sie za pomoca kleju lub tasmy. W przypadku
stosowania izolacji zawierajacych materiaty bitumiczne nalezy koniecznie oddzielic¢
ja od styropianu folig PE. W przypadku izolacji z PVC trzeba oddzieli¢ ja od

styropianu folig PE albo papierem.

Izolacja brzegowa

Izolacje wykonuje sie z miekkiej tasmy brzegowej (polietylen spieniony) o
grubosci 8 mm. Dodatkowo jest do niej przymocowana folia, ktorg wyktada sie na
ptyty styropianowe w celu uszczelnienia przestrzeni pomiedzy izolacja brzegowa a
styropianem. Tasma brzegowa powinna mie¢ mozliwos¢ przejecia wydtuzen
termicznych powierzchni jastrychu, ktére moga wynosi¢ do 5 mm. Uktada sie je
wzdtuz wszystkich otaczajacych scian i wznoszacych sie ponad podtoge elementow
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budynku. Powinno sie w miare mozliwosci utozy¢ jg w sposob ciagty, nie
przerywajac jej we wnekach i naroznikach. Tasma brzegowa musi siega¢ powyzej
poziomu wykonczonej podtogi. Jej nadmiar mozna obcia¢ dopiero po utozeniu

wyktadziny podtogi i wypetnieniu jej ewentualnych spoin.

Warstwa izolacji podtogi

Petle grzejne utozone sa na ptycie styropianowej o grubosci 5cm. Cata
powierzchnia podtogi powinna by¢ wytozona warstwa izolacji cieplnej. Wykonacd
izolacje cieplng warstwa styropianu o grubosci 50 mm -minimalna gestosc
styropianu wynosi 20 kg/m3. Na izolacje zaleca sie potozenie folii budowlanej
(polietylenowej ), aby wylewka nie dostata sie pomiedzy ptyty styropianu tworzac
mostki cieplne i akustyczne. Nalezy rowniez pamietac o zapobieganiu odptywowi
ciepta na boki. Dlatego nalezy przewidziec izolacje brzegowa wzdtuz scian pomiedzy
warstwa podtogi a Sciang. Obciecie tasmy brzegowej nalezy wykonac po zwigzaniu

warstwy jastrychu i wykonaniu posadzek.

Folia polietylenowa
Na warstwie izolacyjnej podtogi powinna by¢ utozona folia polietylenowa z

naniesiong warstwa odblaskowa (metalizowana) o grubosci 0,2 mm.

Mocowanie przewodow

Mocowanie przewodow za pomoca klipséw do rur

Warstwa grzejna

Grubosc warstwy grzejnej zalezy od przewidywanych obcigzen wystepujacych w
danym pomieszczeniu.
Ze wzgledu na wymagany rownomierny rozktad temperatury na powierzchni podtogi
warstwa ta nie powinna

byc¢ ciensza niz 6,5 cm.

Prdoba cisnieniowa
Przed zabetonowaniem rur instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci przy
cisnieniu 0,6 MPa w ciagu 24 godzin. Spadek cisnienia podczas proby szczelnosci nie

moze by¢ wiekszy niz 0,02 MPa.
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Rozruch ogrzewania podtogowego

W czasie wylewania jastrychu rury muszga by¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Jesli
uktad wypetniony jest woda, to musi by¢ chroniony przed zamarznieciem.
Wygrzewanie jastrychu mozna przeprowadzi¢ po jego catkowitym
wyschnieciu w naturalnych warunkach (tj. po 21 - 28 dniach). Pierwsze rozgrzanie
rozpoczyna sie od temperatury wody wynoszacej 25°C, ktoéra nalezy utrzymywacd
przez 3 doby. Nastepnie temperature podwyzsza¢ o 5°C na dobe az do uzyskania

temperatury maksymalnej.

Dylatacje ptyty podtogowej

Dylatacje powinny by¢ wykonane z typowych profili dylatacyjnych. Dylatacje
mogq by¢ takze wykonane z listew drewnianych, wyjmowanych po zalaniu
jastrychem. Szczeliny te nalezy nastepnie wypetnic lepiszczem trwale plastycznym
umozliwiajacym niewielkie ruchy betonu np. silikon. Niedozwolone jest wypetnienie
szczelin lepiszczem bitumicznym ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia folii,
styropianu. Rury nalezy uktadac tak aby ograniczy¢ do minimum ilos¢ przejsé przez
dylatacje. Tam gdzie jest to konieczne (np. przy przejsciach przez otwory
drzwiowe) nalezy na rure na odcinku 40 cm natozyc rure ostonowa peszla.
Jezeli powierzchnia ptyty jastrychu przekracza 40m?, to trzeba ja rowniez podzielic¢
szczeling dylatacyjna. W przypadku ptyty o powierzchni mniejszej niz 40 m?
szczelina dylatacyjna konieczna jest tylko wtedy, gdy jedna z krawedzi ptyty jest
dtuzsza niz 8 m. Rowniez powierzchnie o ksztattach ztozonych (w ksztatcie liter C, Z
lub U) trzeba koniecznie podzieli¢. W sytuacjach gdy ptyta ma ksztatt prostokatny,
a jej krawedzie sa krotsze niz 8 m, a wykonanie dylatacji jest niemozliwe rury
uktadac nalezy meandrowo. Nieprzestrzeganie powyzszych punktow moze
spowodowac zniszczenie jastrychu na skutek braku mozliwosci swobodnego
wydtuzania sie ptyty. Wadliwe wykonanie szczeliny dylatacyjnej moga byc takze
przyczyna odspojenia rur od betonu a nawet rozerwania ich na skutek
przemieszczania sie dwoch czesci nie zdylatowanej ptyty w przeciwnych
kierunkach. Jezeli duze powierzchnie jastrychu wykonczonego ptytkami
ceramicznymi lub kamiennymi muszg zastac podzielone na kilka czesci, powinno sie
rozmieszczenie dylatacji dopasowac do wymiarow ptytek i uzgodnic z

posadzkarzem.

Uwaga! Przed uruchomieniem instalacji do normalnej pracy dokona¢ réwnowazenia
hydraulicznego instalacji.
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1.3.5 Obieg zasilania central wentylacyjnych w ciepto technologiczne

Powietrze wentylacyjne w budynku jest ogrzewane za pomoca nagrzewnic
wodnych w centralach wentylacyjnych. Parametry czynnika grzewczego
tz/tp=70/50°C. Zapotrzebowanie na ciepto dla ogrzania powietrza wynosi Qct
67,92kW. Rozprowadzenie instalacji do nagrzewnic tacznie z armatura wykonano
w przestrzeni sufitow podwieszanych zgodnie z czescia rysunkowa. Dodatkowo
projektuje sie kurtyne powietrza wodna o mocy 11,5 kW umieszczong nad wejsciem

gtownym. Projektuje sie kurtyne o dtugosci 1,5m.

1.3.6 Obieg zasilania zasobnika CWU

Przygotowanie cwu wykorzystuje istniejaca sie¢ wody cieptej i cyrkulacji oraz
buforowanie cieptej wody w 3 buforach o pojemnosci 700dm3 kazdy. Ze wzgledu na
roznice miedzy przeptywem cwu z istniejacej sieci a potrzebami budynku
projektowanego zastosowano bufory. Bufory zlokalizowane sa w pomieszczeniu

technicznym w piwnicy.

1.3.8 Obieg zasilania central wentylacyjnych w wode lodowa

Na potrzeby chtodzenia powietrza chtodnicach wentylacyjnych projektuje sie
uktad wody lodowej o mocy 37,80 kW. Woda lodowa wytwarzana bedzie w agregacie
zewnetrznym zlokalizowanym na przy scianie zewnetrznej. Projektuje sie agregat
wody lodowej sprezarkowy z modutem hydraulicznym.

Dane agregatu wody lodowej:

-parametr 7/12 st C

- stezenie 35% r-ru wodno - glikolowego

-moc chtodnicza 43,6 kW

Wyposazenie Agregatu od strony wody lodowej ( modut hydrauliczny)
-bufor chtodu 100 dm3

-naczynie wzbiorcze 18 dm3

-armatura zawory filtry

Jako czynnik w uktadzie pierwotnym projektuje sie wodny roztwor glikolu

etylenowego 35%. Pojemnosc catej instalacji razem z chtodnicami i buforem to 210dm3.
Instalacje wody lodowej projektuje sie z rur stalowych zaciskanych.

Rozprowadzenie do poszczegdlnych odbiornikow projektuje sie pod stropem

w rejonie sufitu podwieszanego. Przed kazdym odbiornikiem projektuje sie zawor

regulacyjny. Materiaty i prowadzenie instalacji: Instalacje hydrauliczna
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wyregulowac zgodnie z PN-EN 14336. Nalezy wyregulowac kazdy odbiornik.
Przewody instalacji chtodniczej i grzewczej beda wykonane z rur stalowych
taczonych przez zaciskanie. Instalacje prowadzi¢ w sposob zapewniajacy
samokompensacje wydtuzen termicznych (odpowiednie rozmieszczenie punktow
statych, kompensatorow Z, L - ksztattowych) zgodnie z wytycznymi producenta

jak w tabeli zgodnie z wytycznymi producenta. Odbioniki zostang przytaczone do
instalacji za pomoca krétkich przewodow elastycznych w oplocie ze stali
nierdzewnej. Zawiesia systemowe. Odpowietrzenie i odwodnienie instalacji wg PN,
spadek rurociggow 0,3%. Sposdb mocowania rurociaggdéw winien byc uzgodniony z
konstruktorem/architektem budynku w ramach nadzoréw autorskich. Podwieszenia

i podparcia nalezy wykonywac z elementéw systemowych renomowanych firm,
wykonanych z elementow stalowych ocynkowanych. Instalacje rurowe nalezy poddac
probom cisnieniowym. Wykonawca przeprowadzi proby szczelnosci i stabilnosci
wszystkich rurociagoéw i instalacji rurowych w ramach wykonywania préb szczelnosci
sieci technologicznych. Wszystkie proby powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci
Inzyniera. Wykonawca powiadomi Inzyniera lub jego przedstawiciela o zamiarze
przeprowadzenia proby na co najmniej trzy dni robocze wczesniej. Przewody
zostana zaizolowane termicznie i przeciwroszeniowo. Jako materiat izolacyjny dla
instalacji chtodzenia pianka ze spienionego kauczuku o zamknietych porach
.Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich sytuowanie. Klasa
odpornosci ogniowej dla pianki ze spienionego kauczuku wg. EN-13501- 1 - B - s3,
d0, dla wetny mineralnej A 2L-s1,d0. Przejscia przewoddéw przez przegrody
pozarowe zostang uszczelnione masg uszczelniajaca o odpornosci ogniowej nie
nizszej niz przegroda lub zostanie zastosowane rozwiagzanie rownowazne. Po
montazu instalacji i jej wstepnym uruchomieniu nalezy wykonac regulacje
eksploatacyjng instalacji doprowadzajac do osiggniecia projektowanych przeptywow
wody w poszczegolnych odbiornikach ciepta. Wynik regulacji nalezy potwierdzic¢

protokotem pomiarowym.
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1.4 Prowadzenie przewodow

Rozprowadzenie instalacji prowadzi¢ pod stropem kondygnacji piwnic oraz
parteru. Rozprowadzenie instalacji wykonac z przewodow PE-RT/AL/PE-RT taczonej
na zacisk oraz przewodow ze stali zaciskowej. Przewody prowadzone w posadzce
parteru jako PE-RT/AL/PE-RT.

Doprowadzenie do grzejnikow prowadzi¢ w bruzdach sciennych lup
podtogowych, piony prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Wszystkie przewody
zaizolowac zg. z WT z 2022 roku. Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa
i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Przestrzen miedzy rurg przewodu a
tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym,
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajace powstawanie w
niej naprezen scinajacych. Wszystkie rury prowadzone w posadzce oraz $cianie
zabezpieczyc¢ rurg ostonowa (tzw. peszel) na catej dtugosci. Przejscie przez sciane
oddzielenia pozarowego rur nalezy wykonac z zastosowaniem mas i zapraw
ogniochronnych o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia ogniowa komponentu

przez ktéry przechodzi.

Na gatazkach doprowadzenia do grupy grzejnikdw zastosowac zawory odcinajace
gwintowane, dotyczy do podziatu instalacji na | i Il etap.

Rozprowadzenie przewodow rozpatrywac zgodnie z zatagczonymi rysunkami.

Uwagal!
-przed uruchomieniem instalacji do normalnej pracy dokona¢ réwnowazenia
hydraulicznego instalacji

-na granicy stref nalezy zamontowac zawory odcinaja
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1.4.1 Elementy dotyczace instalacji c.o., o.p. oraz doprowadzenia ciepta i

chtodu do nagrzewnic i chtodnic

a) Odpowietrzenie instalacji
Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie poprzez automatyczne

odpowietrzniki w najwyzszych punktach instalacji, na pionach.

b) Odwodnienie instalacji

Odwodnienie przewiduje sie lokalnie przez zawory spustowe grzejnikowe
oraz zawor spustowy w najnizszym punkcie instalacji.
Przewody prowadzi ze spadkiem umozliwiajagcym odpowietrzenie i opréznienie

instalacji wynoszacym 0,3%.

c) lzolacja przewodow
Przewody rozprowadzajace na catej dtugosci nalezy izolowac cieplnie
otuling Tz pianki PE. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych lub w

podtodze izolacja typu pinaka PE, przewody rozprowadzajace izolacja typu PE.

d) Kompensacja

Jako kompensatory w pierwszej kolejnosci wykorzystujemy tuki, kolana
i odsadzki wynikajace ze zmiany kierunku prowadzenia przewodu (kompensacja
naturalna - samokompensacja). Przewody prowadzic¢ tak by wykorzystac

zdolnosci ich samokompensacji.

e) Mocowanie przewodow

Do mocowania przewodow zastosowano tzw. podpory state i podpory
ruchome. Podpory state zamontowac¢ pomiedzy elementami kompensacji oraz
w miejscu odgatezienia. Podpory ruchome zastosowac celem swobodnego
poosiowego przesuwu spowodowanego wydtuzeniem sie lub kurczeniem
wskutek zmian temperatury. Konstrukcja podpor ruchomych opierac sie

powinna na zasadzie podparcia lub podwieszenia.
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Odlegtosci pomiedzy podporami ruchomymi dla rur przedstawiono w ponizej.
Rozstaw uchwytow dla przewodow, wykonanych z rur stalowych, w zaleznosci

od srednicy przewodu:

DN10 1,20 m
DN15 1,20 m
DN20 1,50 m
DN25 1,70 m
DN32 2,00 m
DN40 2.50m
DN50 3,00 m
DN65 3,00 m

Rozstaw uchwytow dla przewodow, wykonanych z wielowarstwowych, w

zaleznosci od srednicy przewodu:

Dz16x2,0 1,20 m
Dz20x2,25 1,50 m
Dz25x2,5 1,50 m
Dz32x3,0 1,50 m
Dz40x4,0 1,50 m

W wypadku przewoddow pionowych rozstaw uchwytéow mozna zwiekszyc

2-krotnie.

W wypadku odcinkow instalacji na ktérych znajduja sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z
gumowa wktadka ochronnga, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych
podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza mocowania

przewodu.
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Przewody mocowac do $cian i stropow uchwytami do rur zgodnie z technologia
i wytycznymi producenta rur. Podparcia i zawieszenia rurociagow wykona¢ wg

norm branzowych, wtasnej technologii wykonawcy orurowania .

f) Proba hydrauliczna

Wykonang instalacje poddac probie hydraulicznej na cisnienie 0,6 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby hydraulicznej "na zimno" poddaé
instalacje probie na goraco. Przed przystapieniem do regulacji hydraulicznej
dwukrotnie przeptukac instalacje, zawory termostatyczne (bez gtowic) powinny
znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Po tych czynnosciach poddac
instalacje wstepnej regulacji. Wartosci nastaw dobrac na budowie. Po
wykonaniu wstepnej regulacji i dokonaniu préby "na goraco” zamontowac
gtowice termostatyczne. Wynik badania uznaje sie za pozytywny jezeli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie

stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen.

1.4.2 Kurtyny powietrzne

Nad wejsciem na parterze projektuje sie kurtyne powietrzna, wodna o

dtugosci 1,5m i mocy grzewczej 11,5 kW.

1.5 Wytyczne branzowe

1.5.1 Wytyczne budowlane

» wykonac przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku,

« wykonac bruzdy scienne,

« odstoni¢ warstwy posadzkowe i Scienne na trasie przewodow c.o.
« wykonac zawiesia pod rurociagi grzewcze,

« wykonac¢ zawieszenia pod grzejniki,

« zamontowac rozdzielacze ogrzewania podtogowego.
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1.5.2 Wytyczne instalacyjne

» Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonaé w rurach
ostonowych

e Przestrzen miedzy rura przewodu a tuleja ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne
przemieszczenie sie

i utrudniajace powstawanie w niej naprezen scinajacych.

» Przejscia przez dach zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci do
srodka budynku.

» Przejscie przez sciane oddzielenia pozarowego rur nalezy wykonac

z zastosowaniem mas i zapraw ogniochronnych o odpornosci ogniowej zgodnej

z odpornoscig ogniowa komponentu przez ktéry przechodzi.

1.5.3 Wytyczne elektryczne

Instalowanie urzadzen powinno odbywacd sie zgodnie z wytycznymi
producentow oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Doprowadzi¢ energie elektryczna do urzadzen pompowych zlokalizowanych
w kottowni.

Doprowadzic¢ energie elektryczna do urzadzen sterujacych praca uktadu.

Do sitownikdéw zawordw tréjdrogowych

Wytyczne architektoniczno-konstrukcyjne

« Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowac do montazu

elementow instalacji

Warunki techniczne wykonania instalacji

Catos¢ robét budowlano - montazowych instalacji musi by¢ wykonana zgodnie

z Prawem budowlanym, normami, przepisami i zarzadzeniami oraz
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»,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” tom II.

Wszystkie urzadzenia i armatura przewidziana do montazu w
przedmiotowym obiekcie musza posiada¢ wymagane w Polsce certyfikaty
dopuszczeniowe, a montaz ich winien byc¢ przeprowadzony scisle wg
instrukcji fabrycznych i DTR tych urzadzen.

Catosc instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004 r.
wraz z uaktualnieniami.

Po zmontowaniu urzadzen i orurowania nalezy przeprowadzi¢ wszystkie
wymagane proby szczelnosci i cisnieniowe na zimno i goraco.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz
przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych

w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta
materiatow.

Przed przystapieniem do zamawiania elementow instalacji nalezy dokonac

wszelkich istotnych pomiarow na budowie.

1.6 Warunki techniczne wykonania instalacji

Catos¢ robét budowlano - montazowych instalacji musi by¢ wykonana zgodnie
z Prawem budowlanym, normami, przepisami i zarzadzeniami oraz
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych” tom Il.

Wszystkie urzadzenia i armatura przewidziana do montazu w
przedmiotowym obiekcie musza posiada¢ wymagane w Polsce certyfikaty
dopuszczeniowe, a montaz ich winien byc¢ przeprowadzony scisle wg

instrukcji fabrycznych i DTR tych urzadzen.
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Catosc instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2000 nr 62 poz. 718 z 2022 roku poz. 690,wraz z uaktualnieniami.

Po zmontowaniu urzadzen i orurowania nalezy przeprowadzi¢ wszystkie
wymagane proby szczelnosci i cisnieniowe na zimno i goraco.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP oraz
przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych

w instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta
materiatow.

Przed przystapieniem do zamawiania elementow instalacji nalezy dokonac

wszelkich istotnych pomiarow na budowie.

Opis techniczny

Czesc 2 - instalacja wod-kan
2. OPIS TECHNICZNY WOD.-KAN.

2.1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji

wewnetrznych: wodociagowo - kanalizacyjnych w dla zadania j.w.

Projekt swoim zakresem obejmuje:

instalacje wewnetrzng wody zimnej,

instalacje wewnetrzna cieptej wody uzytkowej wraz z cyrkulacja,
instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej,

instalacje hydrantowa.

2.1.2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- umowe zawartg z inwestorem,
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- podktad architektoniczno - budowlany,
- zapisy SIWS

- Inwentaryzacja wtasna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity
tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1525, ze zmianami pdZniejszymi)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych
i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz.
998)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o
ochronie przeciwpozarowej oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 288
poz. 1688),

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
Wymagania techniczne COBRTI ,,INSTAL”. Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociagowych. Zeszyt 7. Aut. M. Ptuciennik. Warszawa
2003.

Wymagania techniczne COBRTI ,,INSTAL”. Zabezpieczenie wody przed wtornym
zanieczyszczeniem. Komentarz do normy PN-92/B-01706/Az1:1999. Zeszyt nr

1. Warszawa 2001
PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Oznaczenia na rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.
PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze - Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze -Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.

PN-85/M-75002  Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej - Wymagania
i badania.

PN-EN 1717:2003 Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-92/B0 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
PN-EN 12056-1:20 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czesc 1: Postanowienia ogolne i wymagania.

PN-EN 12056-2:20 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czesc 2: Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:20 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czesc 3: Przewody deszczowe - Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:20 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -
Czesc : Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.
PN-EN 12050-1:20 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu -
Zasady budowy i badania - Czes¢ 1: Przepompownie sciekow zawierajacych

fekalia.

2.1.3 Instalacja wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji

2.1.4 Zapotrzebowanie wody zimnej, cieptej

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéow bytowych obliczono wg PN-92/B-01706:
Qo = 0,698 (Xqn )%>- 0,12
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Przeptywy normatywne qn dla poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
zestawiono

w tabeli:

TAB 3 Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji socjalno-bytowych PN-
EN 12056:2

przeptyw )
Przybory sanitarne |ilos¢ |normatywny zimna woda dm3/s c1e|:ta woda
dm?/s dm-?/s
Umywalka 24 0,07 1,68 1,68
Zlew 4 0,07 0,28 0,28
Natrysk 16 0,15 2,4 2,4
wcC 25 0,13 3,25
Pisuar 7 0,3 2,1
Zawor czerpalny |7 0,15 1,05
Zgn 10,76 4,36
Zgn 11,610

Przeptyw obliczeniowy wody dla celéw bytowych:

QoBL zw cELE BYTOWE = 2,258 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji hydrantowej w budynku biurowym:
QosL proz = 2,0 dm3/s (przyjeto dziatanie jednoczes$nie 2 hydrantow H25 o

przeptywie 1,0 dm3/s kazdy)

2.1.5 Obliczenia pojemnosci podgrzewaczy oraz mocy grzewczej na cele cwu

Dla potrzeb wariantu nr 2 obliczono wymagang pojemnosc¢ podgrzewaczy oraz
mocC grzewcza na przygotowanie cwu.
Zatozenia:

-ilos¢ os6b 52
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2.1.6 Zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskazeniowym zostanie
zainstalowany na etapie budowy w pomieszczeniu technicznym w piwnicy.
Projektuje sie wodomierz sprzezony na cele wody bytowej i wody pozarowej,
Przy uktadzie wodomierzowym projektuje sie nastepujaca armature:

-zawory odcinajace dn50mm

-filtr do wody dn50mm

-zawor antyskazeniowy typ EA dn50mm

-zawor pierwszenstwa dn 50mm

- dla wody zimnej oraz wody p-poz dobrano wodomierz sprzezony dn 50/25mm

Typ dn
Srednica

sominalna DN mm 50/25
Nominalny

strumien Qn m3/h |15
objetosci

Maksymalny

strumien Qmax |m3/h |60
objetosci

Masa kg 18,7

2.2 Opis instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji oraz system

przygotowania cwu

Woda zimna oraz ciepta woda uzytkowa doprowadzana bedzie do
wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez projektowane przewody wodne.
Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy wykonac z rur systemu PE-
RT/AL/PE-RT.
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Projekt zaktada wykorzystanie istniejacego przytacza wody zimnej.
Rozprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacji do przyborow nalezy
wykonac pod stropem, w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w bruzdach
$ciennych.

Bezposrednie doprowadzenie instalacji wodociggowej do przyborow
sanitarnych bedzie odbywato sie w sciankach instalacyjnych i bruzdach
$ciennych.

Projektuje sie wspolne przygotowanie cwu dla etapu | oraz Il.

Cyrkulacja cieptej wody bedzie regulowana za pomoca cyrkulacyjnych
zaworow termostatycznych .

Przewody wodne nalezy zaizolowac otuling termoizolacyjna zgodnie WT
2021. Przejscia rurociggdw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ pozarowo.

Instalacja uzbrojona bedzie w:

zestaw wodomierzowy gtowny
zawory kulowe, gwintowane, odcinajace grupy odbiornikow,
zawor antyskazeniowy typu EA

zawory spustowe.

Podtaczenia przewodow zimnej wody do poszczegolnych przyborow sanitarnych
zaprojektowano nastepujaco:

- do baterii natryskowej, umywalkowej i zlewozmywakowej - jako nascienne
lub stojace

- do sptuczki miski ustepowej - podejscie ze sciany, z boku lub z gory za
pomocy elastycznych wezykow cisnieniowych,

- do zmywarek - podejscie ze Sciany,

- do zaworow czerpalnych - ze sciany.

Koncowki przewodow przed przyborami zaopatrzyé w ztaczki gwintowane i
zaslepic¢ korkami. Przed kazdym z przyboréow zamontowac zawory odcinajace

¢wiercobrotowe z filtrem.
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Projektowane piony zimnej wody zostang zakonczone zaworami
odcinajacymi. Przewody rozprowadzajace wode od pionéw do poszczegolnych
odbiornikéw poprowadzi¢ w bruzdach sciennych. W przypadku przejscia
przewodow przez sciany (stropy) oddzielenia pozarowego, nalezy wykonac
przejscia systemowe- masy lub opaski ognioochronne w klasie odpornosci
ogniowej danej przegrody. Kompensacje wydtuzen stanowic¢ beda naturalne
zatamania trasy
Na odejsciu od pionu jak i przed przyborami nalezy zamontowac zawory

odcinajace..

2.3 OPIS INSTALACJI HYDRANTOWEJ.

Instalacje hydrantowa nalezy wykonac z rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych o srednicach DN25,DN40 i DN50.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodow wykonywaé wytacznie przy
uzyciu tacznikow. Niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych,
zarowno na zimno, jak i goraco.

Przewody prowadzone beda w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz pod
stropem. Opracowanie zawiera rozdziat na etap 11 2.

Na instalacje hydrantowa sktadaja sie 3 hydranty DN25, dwa na parterze i
jeden na pietrze.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody dla zaworu hydrantowego o $rednicy 25 mm
powinna wynosi¢ 1 dm3/s.

Przejscia rurociagow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

zabezpieczy¢ ogniochronng elastyczng masa uszczelniajaca.

Na odgatezieniu instalacji wodnej na cele bytowe zaprojektowano zawor
pierwszenstwa.
Zaktada sie prace 2 dziatajacych hydrantow jednoczesnie.

Zapotrzebowanie wody pozarowej: q = 2,0 dm?/s.
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Hydranty zabudowane zostang w strefach pozarowych zgodnie z
uzgodnieniami p-poz oraz architektura budynku. Instalacja hydrantowa zasilana
bedzie z sieci wodociaggowe]j zaktadowej.

Zastosowano hydranty 25 z wezami o dtugosci 30 m. Hydranty
rozmieszczono w sposob zapewniajacy dostep do wszystkich pomieszczen i ich
czesci. Instalacja hydrantowa zapewnia mozliwos¢ jednoczesnego dziatania
dwoch najbardziej niekorzystnie hydraulicznie potozonych hydrantow z
wydajnoscia taczna 2,0 dm3/s przy cisnieniu dynamicznym nie mniejszym niz
0,2 MPa.

Cisnienie na przytaczu hy= 4,5 bar.
Cisnienie wymagane h;=3,85 bar.

Cisnienie hy > hz, nie ma potrzeby stosowania zestawu hydroforowego.

Lokalizacja hydrantow przeciwpozarowych i gasnic zostanie oznakowana
zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa. Zastosowano

wytacznie urzadzenia posiadajace aktualne swiadectwa dopuszczenia.

2.4 Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

2.4.1 llos¢ sciekdw bytowo-gospodarczych

Ilos¢ sciekow obliczona wedtug normy PN-EN 12056:2 Instalacje
kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.
Przeptyw obliczeniowy dla proj. instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru:
gs = K x (AWs)%>  gdzie K = 0,5

Tab. 4 Obliczenia natezenia odptywu Sciekow

Jednostka Suma jednostek
odptywu odptywow
Opis [los¢ [[dm3/s] [dm3/s]
Natrysk 16 1 16
Miska ustepowa 25 2,5 62,5
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Pisuar 7 0,5 3,5
Umywalka 24 0,5 12
Zlewozmywak 4 1 4
Wpust podtogowy DN50 5 1 5
Wpust podtogowy DN100 1 2 2

SUMA [dm3/s]  [101,5

Przeptyw
obliczeniowy q
[dm3/s] 5,04

Przeptyw obliczeniowy dla proj. instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru:
gs = K x (AWs)%>  gdzie K = 0,5

gs = 0,5 x (101,5)%3 = 5,04 l/s

Ilos¢ $sciekow technologicznych- brak.

2.5 Opis instalacji

Instalacje wewnetrzna kanalizacji podposadzkowej sanitarnej
zaprojektowano z rur wykonanych z PVC z wydtuzonym kielichem klasy SN 8 w
zakresach srednic Dn110 - Dn160mm. Instalacje wewnetrzne projektuje sie z
rur PPHT w zakresie srednic 50-110mm.

Rury i ksztattki sa fabrycznie wyposazone w uszczelke wargowa pokryta
srodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Wszystkie elementy odporne sg na
dziatanie chemikaliow i temperatury. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow

konstrukcji budynkow za pomoca firmowych systemow zamocowan. Nalezy
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stosowac obejmy do rur z wktadkami z gumy profilowanej, o konstrukcji
zapewniajacej odizolowanie przewodow od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rury
kielichowe pod kielichem.

Piony i podejscia do przybordéw sanitarnych prowadzono w szachtach
i bruzdach sciennych. Piony wyprowadzone beda ponad dach i zakonczone rura
wywiewna o srednicy 8110 z daszkiem ochronnym i kominkiem. U dotu pionéow
zamontowano czyszczaki.

Dla odptywow z umywalek, zlewozmywakow, pisuarow itp. zastosowano
przewody o srednicy 850mm, natomiast dla odptywow z misek ustepowych
przewody o srednicy @110mm.

Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych jest zgodne z norma PN-92/B-
01707. Przewody utozono kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

Spadki przewodow poziomych wewnatrz budynku wynosza min. 2%.
Instalacje podposadzkowa o srednicy @160 wykonano ze spadkiem min. 1,5%.
Potaczenie syfonow odptywowych z instalacja kanalizacyjna wykonac za

pomocy ztaczek kolanowych, przejsciowych i dwu-kolanowych.

2.6 Opis szczegotowy instalacji

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w
szachtach, bruzdach sciennych, sciankach instalacyjnych oraz pod posadzka.
Podejscia odptywowe
z urzadzen sanitarnych do pionu nalezy prowadzic¢ ze spadkiem min. i = 2%.
Przejscia rurociagow przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ za pomoca obejm lub opasek ogniochronnych.
Projekt instalacji kanalizacji obejmuje wykonanie nowych pionéw i poziomow
kanalizacyjnych (do miejsca wtaczenia z projektowana siecig Ks.)
Witaczenie nastapi do istniejacej sieci Ks. obiektu. Projekty przytaczy wg

osobnego opracowania.
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Do miski ustepowej nalezy stosowac oddzielne podejscie i wtaczyc do
tréjnika umieszczonego najnizej w pionie na danej kondygnacji.
Na poziomie piwnic projektuje sie przepompownie Sciekdw z rozrabiaczem i z
przewodem ttocznym wtaczonym pod stropem do kanalizacji grawitacyjnej. W
pomieszczeniach technicznych projektuje sie pompy do wody brudnej w celu
odwodnienia pomieszczen.
Srednice i dtugosci podej$¢ do przyboréw wynosza:
- miska ustepowa - przewod @110 o dtugosci maksymalnie 1,0 m
- umywalka / zlewozmywak - przewod @40 o dtugosci do 3,0 m; przewod @50 o
dt. wiekszej niz 3,0 m
- wanna / natrysk - przewod @50 o dtugosci do 3,0 m; przewdd @75 o dt.
wiekszej niz 3,0 m
- wpust podtogowy - przewdd @110.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegolnych przyborow zakonczyé przy
$cianie kielichem umieszczonym na wysokosci w zaleznosci od przyboru:
- miski ustepowe - 0,15 m od posadzki
- umywalki, zlewozmywaki - 0,50 m od posadzki
- wanny, brodziki natryskowe, kratki Sciekowe - przy posadzce
- pralki - 0,60 m od posadzki
W obiekcie projektuje sie montaz nastepujacych przyborow:
- umywalka z baterig stojaca
- wc wraz ze stelazem
- wanna lub natrysk z brodzikiem i baterig scienna z natryskiem przesuwnym

- zZlewozmywak z bateria stojaca

Dla podtaczenia przyborow sanitarnych dopuszcza sie wykorzystanie
podejsc elastycznych.
Lokalizacje pionow, trasy podejsc i ich srednice przedstawiono na rzutach.
Przy doprowadzaniu rurociggdéw do poszczegoélnych punktow nalezy rowniez
uwzgledni¢ doswiadczenie instalacyjne wykonawcy. Na instalacji

przechodzacej przez s$ciany (stropy) oddzielenia pozarowego nalezy
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wykonad przejscia systemowe - masy lub opaski ogniochronne w klasie

odpornosci ogniowej danej przegrody.

2.6.1 Opis instalacji kanalizacji deszczowej

Instalacja kanalizacji deszczowej dla odwodnienia dachu wg czesci

architektonicznej zewnetrznymi rurami spustowymi.

2.7 Proby szczelnosci

Wykonang instalacje wody zimnej i c.w.u. nalezy podda¢ prébom
szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi prébe szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem
instalacji w catosci. Przed prdéba nalezy napetnic instalacje woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢. Badanie szczelnosci przewodow i armatury
przeprowadzi¢ za pomoca proby wodnej przy cisnieniu:

Pproby = 2 X Probocze, l€CZ Nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci. Po dalszych
30 minutach spadek cisnienia nie moze przekraczac 0,06 Mpa. W czasie

nastepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,02 Mpa.

W przypadku wystapienia przeciekow podczas przeprowadzania proby
szczelnosci nalezy je usunac i ponownie przeprowadzic¢ catg prébe od poczatku.
Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykonac¢ dwukrotnie przy
napetnieniu zimna woda oraz woda o temperaturze 55°C. Po pozytywnym
zakonczeniu prob szczelnosci przewody nalezy poddac ptukaniu woda
wodociggowa. Wode z instalacji po zakonczeniu prob nalezy podda¢ badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe
dezynfekcji nalezy przeprowadzi¢ ja roztworem wapna chlorowanego lub
roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.Po zakonczeniu dezynfekcji
nalezy przewody ponownie przeptuka¢ woda. Badanie szczelnosci instalacji

hydrantowej wykonac jak dla instalacji wody zimnej wykonanej z rur stalowych
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wedtug wytycznych zawartych w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji wodociagowych” - Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7.

Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesc
cisnienie w instalacji , kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci pottora
krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow. Badanie szczelnosci
uznaje sie za zakonczone sukcesem gdy spadek cisnienia odczytywanego na

manometrze w czasie trwania proby nie bedzie wiekszy od 2%.

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. W
przypadku wystapienia nieszczelnosci instalacje poprawic, a nastepnie

ponownie poddac probie szczelnosci.

Wyniki prob szczelnosci odcinkdéw, jak i catego przewodu powinny by¢
ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru

inwestorskiego i uzytkownika.

2.8 Zatozenia branzowe

Branza budowlana
Wykonad:
- bruzdy w scianach/posadzce i mocowania przewodow wodnych i
kanalizacyjnych,

- przebicia w scianach pod rury wodne i kanalizacyjne.

Rzuty instalacji zawarte w niniejszej dokumentacji opracowane zostaty na

podstawie rzutow architektonicznych.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez
Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu

projektowym.
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Zamienne materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi

parametrami technicznymi.

Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami,

zestawieniami materiatow oraz projektami wykonawczymi pozostatych branz

Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z normami, przepisami oraz

warunkami technicznymi, wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych

Catosc¢ robot montazowych instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania wykonac i odebrac¢ zgodnie z:

niniejszym opracowaniem,

Z obowiazujacymi normami i przepisami,

zaleceniami producentow urzadzen.

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych”
COBRTI INSTAL - zeszyt 7,

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL - zeszyt 12,

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”
COBRTI INSTAL - zeszyt 6,

,Labezpieczenie wody przed wtornym zanieczyszczeniem” COBRTI INSTAL -
zeszyt 1,

W trakcie prac nalezy przestrzegaé Rozporzadzenia Ministra Pracy, Ptacy i
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepisow
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy (Dz.U. nr 129/97).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401),

Pracownicy powinni zostac przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i p.poz.
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Zastosowane materiaty i urzadzenia techniczne powinny odpowiadad
wymaganiom jakosciowym w zakresie BHP, okreslonym w ustawie nr 250 o
badaniach i certyfikacji (Dz.U.nr 55/93), tj. winny posiadac znak

bezpieczenstwa B lub CE oraz swiadectwo dopuszczenia do produkcji.

Opis techniczny
Czesc 3 - instalacja wentylacji mechanicznej

. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji

i klimatyzacji dla budynku j.w. Zakres opracowania obejmuje nastepujace

instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji:

Instalacje wentylacji z chtodzeniem powietrza pomieszczen sal
terapeutycznych

Instalacje wentylacji z chtodzeniem powietrza sal wyktadowych
Instalacje wentylacji z chtodzeniem powietrza pomieszczen biurowych
Instalacje wentylacji z chtodzeniem powietrza sal treningowych i
gimnastycznych

Instalacje wentylacji szatni

Instalacje wentylacji pomieszczen sanitarnych

Instalacje wentylacji pomieszczen techniczmych

.1 Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wentylacji
mechanicznej oparty na:
zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacji i
klimatyzacji,
wytyczne dostarczone przez Inwestora,
katalogi armatury, przewodow i wyposazenia wentylacji

normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji i klimatyzacji,
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity
tekst Dz.U. z 2022 r. poz. 1557, ze zmianami pdzniejszymi)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 lipca
2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz.
998)

Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o
ochronie przeciwpozarowej oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 288
poz. 1688),

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego

i uzytecznosci publicznej

PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.
PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku na stanowiskach pracy
i ogolne wymagania dotyczace przeprowadzenia pomiarow.

PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003
r. (Dz.U. 121/2003 poz. 1138 ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow

str. 43



PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNINA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO SZPITALA

PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

3.2 Zatozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu

Projektowany obiekt znajduje sie w strefie klimatycznej zimowej - Il iw

strefie klimatycznej letniej - II.

Parametry obliczeniowe dla obliczen zapotrzebowania energii cieplnej dla

uktadow wentylacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjeto zgodnie z

tabela 5.

Tab.5. Parametry powietrza zewnetrznego dla lata i zimy wg PN -76/B-03420

Pora roku | Temperatura | Entalpia | Entalpia | Wilgotnos¢ Zawartosc
[°C] [kcal/kg] | [kJ/kg] | wzgledna wilgoci
O[%] x[g/kg]
lato 30 14.5 63 45 11.9
zima -20 -4.4 -18.9 100 0.8

Parametry ochrony termicznej przegrod budowlanych przyjeto zgodnie z
wytycznymi architektoniczno-budowlanymi.
Oprocz okreslenia wskaznika wymiany powietrza n[h™'], ze wzgledow
zwigzanych z higieng i jakoscia powietrza nalezy zapewni¢ odpowiednie

stopniowanie cisnienia powietrza pomiedzy poszczegolnymi pomieszczeniami.

Obliczenia wentylacji wykonano w oparciu o nastepujace zatozenia:
dla pomieszczen sanitarnych minimalne ilosci powietrza usuwanego wynosza:
- dla pojedynczej miski ustepowej: min. 50 m3/h

- dla pojedynczego natrysku : min. 80 m3/h

Parametry powietrza w pomieszczeniu przyjete do obliczen:
Lato: ti=+22-24°C ¢$=60%ie=47 kJ/kg
Zima: ti= +20-24°C$=50%ie=38 kJ/kg

Maksymalny dopuszczalny rownowazny poziom dzwieku przenikajacego

do pomieszczenia od wyposazenia technicznego budynku nie powinien
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przekraczac wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli 2 oraz wartosci

podanych w PN-87/B-02151/02.

Tab.6 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniu.

Rodzaj Poziom
pomieszczenia dzwieku dB(A)
Pom.

40
terapeutyczne
Pom. biurowe 40
Pom. Sal 45-50
Pom. Techniczne i

50
sanitarne

Dopuszczalny poziom hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony
rownowaznym poziomem dzwieku w dB okresla Rozporzadzenie Ministra
Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 13 maja 1998r.

(Dz. U. Nr 66 poz. 436) i wynosi 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porach

nocnych.

3.3 Bilans powietrzny pomieszczen

Tab. nr 7. Tabela ilosci powietrza wentylacyjnego

Piwnica
£ % e |y
= 8 S |8 =| 2 e= 05 < 5 3 =
a © SE|QE| 8BE |8 3¢ |3 13
= z S |2=| 85 |eo| s E|3E 2
=z = o < Z ~ zZ— | == n
=z
001 Komunikacja 16,58 | 2,64 | 43,77 | 1,14 - 50 CNW6
002 komunikacja 12,44 | 2,64 | 32,84 | 1,52 50 CNW6

203 | Szatnia pracow. Meska | 29,73 | 2,54 | 75,51 | 3,97 | 300 | 300 CNW3

204 | V73N Pracow. | 59 53 1 5 54| 7551 3,97 | 300 | 300 | CNWS3
Damska

207 Pom. Tech. 59,55 | 2,61 |155,43| 1,29 | 200 | 200 | CNW3/WT
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PARTER
] £ . Y © No)
5 5 ST ST e 2E2E &
=z
101 |Komunikacja/recepcja| 50,80 | 3,60 [182,88| 1,64 | 300 | 300 CNW1
103 Korytarz 19,56 | 4,00 | 78,24 | 1,02 | 80 CNW3
105 Pom techniczne 11,02 | 4,00 | 44,08 | 1,81 80 CNW3
106 Sala gimnastyczna |151,84| 4,00 |607,36| 1,98 | 1200 | 1100 CNW5
107 Magazyn sportowy 17,77 | 5,15 | 91,52 | 1,09 100 CNWS5
108 Silownia 97,14 | 5,07 |492,50| 2,44 | 1200 | 1200 CNW1
109 Korytarz 55,89 | 3,00 |167,67| 2,95 | 495 CNW3
111 Sala VR 82,25 | 3,60 [296,10| 1,38 | 410 | 410 CNw4
112 Pom socjalne 21,61 | 3,60 | 77,80 | 1,80 | 140 | 140 CNw4
113 Pom biurowe 16,09 | 3,60 | 57,92 | 2,07 | 120 | 120 CNw4
114 Pom porzadkowe 7,70 | 3,60 | 27,72 | 2,53 70 CNW3
115 WC meskie 15,54 | 3,97 | 61,69 | 2,84 175 | CNW3/Wc2
116 WC damskie 15,53 | 3,60 | 55,91 | 3,58 200 | CNW3/Wc2
117 WC NPS 6,04 | 3,60 | 21,74 | 2,30 50 | CNW3/Wc2
118 Damska szatnia 23,37 | 3,60 | 84,13 | 7,25 | 610 CNW3
Damska tazienka 20,78 | 3,60 | 74,81 | 8,15 610 CNW3
119 Meska szatnia 22,92 | 3,60 | 82,51 | 7,39 | 610 CNW3
Meska tazienka 21,72 | 3,60 | 78,19 | 7,80 610 CNW3
120 Sala treningowa 48,71 | 4,15 |202,15| 2,97 | 600 | 600 CNw4
PIETRO

2 2 i |8 5o B B |8 &
i 2 $E|2E5| BE |8 BE|SE &
z = a < Z X zZ— | 2= n

=z

201 Klatka schodowa 49,13 | 4,00 [196,52| 1,68 | 330 | 330 CNW6
202 Korytarz 18,62 | 3,30 | 61,45 | 1,30 | 80 80 CNW6
203 | Terapia indywidualna | 25,18 | 3,30 | 83,09 | 6,50 | 540 | 540 CNW6
204 | Terapia indywidualna | 28,15 | 3,30 | 92,90 | 6,14 | 570 | 570 CNW6
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205 Sala treningowa 75,06 | 3,30 (247,70| 2,42 | 600 | 600 CNW1
206 Biuro 13,42 | 3,30 | 44,29 | 1,35 | 60 60 CNW6
207 Korytarz 7,05 | 4,00 | 28,20 | 2,13 | 60 60 CNW6
208 Korytarz 18,94 | 3,30 | 62,50 | 4,48 | 280 CNwW2
209 WC damskie 8,43 | 3,30 | 27,82 | 3,59 100 | CNW2/Wc1
210 WC meskie 9,82 | 3,30 | 32,41 | 4,63 150 | CNW2/Wc1
211 Pom porzadkowe 454 | 4,25 | 19,30 | 1,55 30 |CNW2/WCc1
212 Sala wyktadowa 97,66 | 3,30 |322,28| 7,91 | 2550 | 2550 CNw2
213 Magazyn salli 13,38 | 4,25 | 56,87 | 1,06 | 60 | 60 | CNW6
wyktadowej
214 Klatka schodowa 52,49 | 3,30 (173,22 1,15 | 200 | 200 CNW6
Nawiew |Wywiew
Centrala/uktad System
[m3/h] [m3/h]

Centrala - Sala treningowa 2100 2100 CNW1
Centrala - Sale konferencyjne 2830 2550 CNw2
Centrala - Szatnie/WC/tazienki |[2645 2020 CNwW3
Centrala -

CNw4
Biuro/VR/social/S.gim 1270 1270
Centrala -Sala gimnastyczna 1200 1200 CNW5
Centrala -Terapia/biruo/magaz |1900 1900 CNW6
Uktad Wywiewny - Pom. Tech 200 WT
Uktad Wywiewny - Toalety -
pietro 280 Wc1
Uktad Wywiewny - Toalety -
parter 425 Wc2
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Systemy wentylacyjne:

-System N1/W1 z centrala CNW1-Uktad wentylacyjny sitowni

-System N2/W2 z centralag CNW2-Uktad wentylacyjny Sali wyktadowej

-System N3/W3 z centralg CNW3-Uktad wentylacyjny szatni

-System N4/W4 z centralag CNW4-Uktad wentylacyjny pom VR i Sali treningowej
-System N5/W5 z centralag CNW1-Uktad wentylacyjny Sali gimnastycznej
-System N6/W6 z centralag CNW1-Uktad wentylacyjny Sali gimnastycznej
-System Wc1, - Uktad wentylacji czesci sanitarnej

-System Wc2, - Uktad wentylacji czesci sanitarnej

-System Wt, - Uktad wentylacji czesci technicznej

Zatozenia projektowe:
- Nagrzewnice w centralach beda nagrzewnicami wodnymi,
-Chtodnice w centralach beda chtodnicami wodnymi,

-W uktadzie wentylacji ogolnej przewiduje sie odzysk ciepta zgodnie z

dyrektywami > 75 %
-W uktadach wentylacyjnych nie stosuje sie recyrkulacji powietrza
-Regulacje temperatury przewiduje sie jako regulacje automatyczna.

- Temperatura nawiewu utrzymywana jest na takim poziomie aby zlikwidowac
do minimum

poczucie przeciagu tj.. ~22 "C zima, ~ i tz latem.

- Praca uktadu wentylacji sterowana jest takze w sposob reczny poprzez
on/off

uktadu z poziomu skrzynki zasilajaco sterujacej.

-Zaktada sie sprzezenie pracy uktadu wentylacji nawiewnej z wyciggowa.
-Zaktada sie wentylacje wyciagowa mechaniczng w pomieszczeniach
sanitariatow, magazynow, tazienek pomieszczenia socjalnego i komunikacji

-Uktady wentylacyjne tacza pomieszczenia o podobnej funkcji i przeznaczeniu.
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-nawiew powietrza do rekompensacji w pom. brudnych poprzez kratki

drzwiowe.
3.4 Opis rozwigzan wentylacji uktadow

3.5 System N1/W1

Dla pomieszczen sitowni projektuje sie indywidualny uktad wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i ogrzewaniem
i chtodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY N1/W1.
Wentylacje zapewniac bedzie centrala wentylacyjna CNW1 z wymiennikiem
krzyzowym oraz bypassem powietrza, nagrzewnica wodna, chtodnica wodna ,
filtrami (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie
producenta). W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze swieze o
temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do odpowiedniej
temperatury nawiewu (22-24°C - zima, 22 st C - lato). Centrale zlokalizowano

jako podwieszang w pomieszczeniu sitowni.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym CNW1.

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta w
wykonaniu wewnetrznym, podwieszana z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G3)

-nagrzewnica wodna Q=8,5 kW

-chtodnica wodna Qch=7,8 kW

-krzyzowy odzysk ciepta n=86,0%

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki

Centrala zgodna z Eco designe.

Dane techniczne podstawowe:

Vn =2200m3/h
Vw=2100m3/h
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Apn. = 300/300Pa

Uwaga: Wentylatory z falownikami

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

Nawiew powietrza: Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
CNW1 doprowadzane zostanie systemem kanatow wentylacyjnych do
pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe umieszczone
pod sufitem jako elementy wirowe zabudowane w stropie podwieszanym .
Projektuje sie nawiewniki wraz ze skrzynka rozprezna oraz przepustnica
regulacyjna wbudowana.

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej
wzieto pod uwage mozliwosc¢ rozprowadzenia kanatow w przestrzeni sufitowej
pomieszczenia. Na gtdwnym kanale nawiewnym za centralg przewidziano
rowniez montaz ttumikow akustycznych po stronie nawiewnej i czerpnej.

WYWIEW POWIETRZA : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez

prostokatne wywiewniki sufitowe umieszczone pod stropem, skad po przejsciu
przez odzysk centrali wywiewnej CNW1 usuwane bedzie na zewnatrz. Przy
projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej
wykorzystano przestrzen pod stropem podwieszanym. Na gtéwnym kanale
wywiewnym za centralag CNW1 przewidziano rowniez montaz ttumikow
akustycznych. Elementy wywiewne projektuje sie jako kratki sufitowe.
Czerpnie wyrzutnie:

Projektuje sie czerpnie i wyrzutnie dachowa.

3.6 System N2/W2

Dla pomieszczen Sali wyktadowej projektuje sie indywidualny uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i
ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY
N2/W2. Wentylacje zapewniac bedzie centrala wentylacyjna CNW2 z
wymiennikiem krzyzowym oraz bypassem powietrza, nagrzewnica wodna,

chtodnica wodna , filtrami (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w
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dostawie producenta). W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze
Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do
odpowiedniej temperatury nawiewu (22-24°C - zima, 22 st C - lato). Centrale

zlokalizowano jako podwieszang w pomieszczeniu komunikacji.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym CNW2.

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta w
wykonaniu wewnetrznym, podwieszana

Z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G3)

-nagrzewnica wodna Q=12,8 kW

-chtodnica wodna kanatowa Qch=9,2 kW

-krzyzowy odzysk ciepta n=70,0%

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki

Centrala zgodna z Eco designe.

Dane techniczne podstawowe:

Vn=2830m3/h
Vw=2550m3/h
Apn= 300/300Pa

Uwaga: Wentylatory z falownikami

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

Nawiew powietrza: Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
CNW2 doprowadzane zostanie systemem kanatow wentylacyjnych do

pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe wirowe

umieszczone pod sufitem jako elementy wirowe zabudowane w stropie
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podwieszanym . Projektuje sie nawiewniki wirowe wraz ze skrzynka rozprezna
oraz przepustnica regulacyjna wbudowana.

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej
wzieto pod uwage mozliwosc¢ rozprowadzenia kanatow w przestrzeni sufitowej
pomieszczenia. Na gtdwnym kanale nawiewnym za centralg przewidziano

rowniez montaz ttumikow akustycznych po stronie nawiewnej i czerpnej.

Wywiew powietrza : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez
prostokatne wywiewniki sufitowe umieszczone pod stropem, skad po przejsciu
przez odzysk centrali wywiewnej CNW1 usuwane bedzie na zewnatrz. Przy
projektowaniu rozprowadzenia gtownych kanatow instalacji wentylacyjnej
wykorzystano przestrzen pod stropem podwieszanym. Na gtéwnym kanale
wywiewnym za centralag CNW2 przewidziano rowniez montaz ttumikow
akustycznych. Elementy wywiewne projektuje sie jako kratki sufitowe

wywiewne.

Czerpnie, wyrzutnie

projektuje sie czerpnie i wyrzutnie dachowa.

3.7 System N3/W3

Dla pomieszczen zespotu szatniowego projektuje sie indywidualny uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i
ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY
N3/W3. Wentylacje zapewniac bedzie centrala wentylacyjna CNW3 z
wymiennikiem krzyzowym oraz bypassem powietrza, nagrzewnica wodna,
chtodnica wodnga , filtrami (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w
dostawie producenta). W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze
Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do
odpowiedniej temperatury nawiewu (24°C - zima, 22 st C - lato). Centrale

zlokalizowano jako podwieszang w pomieszczeniu szatni.
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Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym CNW3.

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta w
wykonaniu wewnetrznym, podwieszana, z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G3)

-nagrzewnica wodna Q= 12,5 kW

-chtodnica wodna Qch= 6,4 kW

-krzyzowy odzysk ciepta n=79,0%

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki

Centrala zgodna z Eco designe.

Dane techniczne podstawowe:

Vn = 2645m3/h

Vw = 2020m3/h

Apn = 450/450Pa

UWAGA: WENTYLATORY Z FALOWNIKAMI

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

Nawiew powietrza: Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
CNW3 doprowadzane zostanie systemem kanatéw wentylacyjnych do
pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe wirowe
umieszczone pod sufitem jako elementy typu anemostat zabudowane w stropie
podwieszanym . Projektuje sie nawiewniki prostokatne typu anemostat wraz ze
skrzynka rozprezng oraz przepustnica regulacyjna wbudowana.

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej
wzieto pod uwage mozliwosc rozprowadzenia kanatow w przestrzeni sufitowej
pomieszczenia. Na gtdwnym kanale nawiewnym za centralg przewidziano

rowniez montaz ttumikow akustycznych po stronie nawiewnej i czerpnej.
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Wywiew powietrza : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez
prostokatne wywiewniki sufitowe umieszczone pod stropem, skad po przejsciu
przez odzysk centrali wywiewnej CNW3 usuwane bedzie na zewnatrz. Przy
projektowaniu rozprowadzenia gtownych kanatow instalacji wentylacyjnej
wykorzystano przestrzen pod stropem podwieszanym. Na gtéwnym kanale
wywiewnym za centralag CNW3 przewidziano rowniez montaz ttumikow
akustycznych. Elementy wywiewne projektuje sie jako kratki sufitowe

wywiewne.

Czerpnie, wyrzutnie

projektuje sie czerpnie i wyrzutnie dachowa.

3.8 System N4/W4

Dla pomieszczen Sali VR i Sali treningowej projektuje sie indywidualny
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i
ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY
N4/W4. Wentylacje zapewniac bedzie centrala wentylacyjna CNW4 z
wymiennikiem krzyzowym oraz bypassem powietrza, nagrzewnica wodna,
chtodnica wodna , filtrami (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w
dostawie producenta). W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze
Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do
odpowiedniej temperatury nawiewu (22-24°C - zima, 22 st C - lato). Centrale

zlokalizowano jako podwieszang w pomieszczeniu komunikacji.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym CNW4.

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta
w wykonaniu wewnetrznym, podwieszana, z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G3)

-nagrzewnica wodna Q=4,9 kW
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-chtodnica wodna Qch=3,5 kW
-krzyzowy odzysk ciepta n=86,0%
Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki

Centrala zgodna z Eco designe.

Dane techniczne podstawowe:

Vn = 1270m3/h
Vw = 1270m3/h
Apn = 300/300Pa

Uwaga: wentylatory z falownikami

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

Nawiew powietrza: Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
CNW4 doprowadzane zostanie systemem kanatow wentylacyjnych do
pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe wirowe
umieszczone pod sufitem jako elementy nawiewne wirowe zabudowane w
stropie podwieszanym . Projektuje sie nawiewniki prostokatne typu wirowego
wraz ze skrzynka rozprezna oraz przepustnica regulacyjna wbudowana.

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej
wzieto pod uwage mozliwosc¢ rozprowadzenia kanatow w przestrzeni sufitowej
pomieszczenia. Na gtdwnym kanale nawiewnym za centralg przewidziano

rowniez montaz ttumikow akustycznych po stronie nawiewnej i czerpnej.

Wywiew powietrza : Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez
prostokatne wywiewniki sufitowe umieszczone pod stropem, skad po przejsciu
przez odzysk centrali wywiewnej CNW4 usuwane bedzie na zewnatrz. Przy
projektowaniu rozprowadzenia gtownych kanatow instalacji wentylacyjnej
wykorzystano przestrzen pod stropem podwieszanym. Na gtéwnym kanale

wywiewnym za centrala CNW4 przewidziano rowniez montaz ttumikow
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akustycznych. Elementy wywiewne projektuje sie jako kratki sufitowe
wywiewne.
Czerpnie, wyrzutnie

projektuje sie czerpnio/wyrzutnie zintegrowana.

3.9 System N5/W5

Dla pomieszczen Sali gimnastycznej projektuje sie indywidualny uktad
wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i
ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY
N5/W5. Wentylacje zapewniac¢ bedzie centrala wentylacyjna CNW5 z
wymiennikiem krzyzowym oraz bypassem powietrza, nagrzewnica wodna,
chtodnica wodnga , filtrami (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w
dostawie producenta). W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze
Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do
odpowiedniej temperatury nawiewu (22-24°C - zima, 22°C - lato). Centrale

zlokalizowano jako podwieszang w pomieszczeniu magazynu sportowego.

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym CNWS5.

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta
w wykonaniu wewnetrznym, podwieszana

Z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G3)

-nagrzewnica wodna Q=4,7 kW

-chtodnica wodna Qch=3,4 kW

-krzyzowy odzysk ciepta n=86,0%

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki

Centrala zgodna z Eco designe.

Dane techniczne podstawowe:
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Vn = 1200m3/h
Vw = 1200m3/h
Apn= 300/300Pa

Uwaga: wentylatory z falownikami

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

Nawiew powietrza: Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
CNWS5 doprowadzane zostanie systemem kanatéw wentylacyjnych do
pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe wirowe
umieszczone pod sufitem jako elementy nawiewne wirowe zabudowane w
stropie podwieszanym . Projektuje si¢ nawiewniki prostokatne typu wirowego
wraz ze skrzynka rozprezng oraz przepustnica regulacyjna wbudowana.

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej
wzieto pod uwage mozliwosc¢ rozprowadzenia kanatow w przestrzeni sufitowej
pomieszczenia. Na gtdwnym kanale nawiewnym za centralg przewidziano

rowniez montaz ttumikow akustycznych po stronie nawiewnej i czerpnej.

Wywiew powietrza: Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez
prostokatne wywiewniki sufitowe umieszczone pod stropem, skad po przejsciu
przez odzysk centrali wywiewnej CNW5 usuwane bedzie na zewnatrz. Przy
projektowaniu rozprowadzenia gtownych kanatow instalacji wentylacyjnej
wykorzystano przestrzen pod stropem podwieszanym. Na gtéwnym kanale
wywiewnym za centralag CNW5 przewidziano rowniez montaz ttumikow
akustycznych. Elementy wywiewne projektuje sie jako kratki sufitowe
wywiewne.

Czerpnie, wyrzutnie

projektuje sie czerpnie i wyrzutnie scienna.

str. 57



3.10

PROJEKT TECHNICZNY
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
PRZEBUDOWA BUDYNKU PRALNINA POTRZEBY DWUKONDYGNACYJNEJ SALI REHABILITACYJNO-SPORTOWEJ DLA KLINICZNEGO SZPITALA
PSYCHIATRYCZNEGO SPZOZ W RYBNIKU

System N6/W6é

Dla pomieszczen pietra sal terapeutycznych projektuje sie indywidualny
uktad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i
ogrzewaniem
i chtodzeniem powietrza wentylacyjnego - UKLAD WENTYLACYJNY N6/W6.
Wentylacje zapewniac bedzie centrala wentylacyjna CNW6 z wymiennikiem
krzyzowym oraz bypassem powietrza, nagrzewnica wodna, chtodnica wodna ,
filtrami (automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej w dostawie
producenta). W zimie, lecie i okresach przejsciowych powietrze swieze o
temperaturze zewnetrznej zostanie przygotowane w centrali do odpowiedniej
temperatury nawiewu (22-24°C - zima, 22 st C - lato). Centrale zlokalizowano

jako podwieszang w pomieszczeniu komunikacji

Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym CNW6.

Dane techniczne:

Centrala wentylacyjna nawiewo-wywiewna z krzyzowym odzyskiem ciepta
w wykonaniu wewnetrznym, podwieszana

Z sekcjami:

-wentylatorowa,

- filtracji (filtry kieszeniowe klasy F5/G3)

-nagrzewnica wodna Q=7,2 kW

-chtodnica wodna Qch=7,5 kW

-krzyzowy odzysk ciepta n=86,0%

Wraz z kompletnym systemem sterowania i automatyki

Centrala zgodna z Eco designe.

Dane techniczne podstawowe:

Vn = 1900m3/h
Vw = 1900m3/h
Apn = 300/300Pa
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Uwaga: wentylatory z falownikami

Uktad obstuguje pomieszczenia o podobnym przeznaczeniu.

Nawiew powietrza: Powietrze swieze po uzdatnieniu w centrali wentylacyjnej
CNW6 doprowadzane zostanie systemem kanatéw wentylacyjnych do
pomieszczen i nawiewane bedzie poprzez nawiewniki sufitowe wirowe
umieszczone pod sufitem jako elementy nawiewne wirowe zabudowane w
stropie podwieszanym . Projektuje sie nawiewniki prostokatne typu wirowego
wraz ze skrzynka rozprezna oraz przepustnica regulacyjna wbudowana.

Przy projektowaniu rozprowadzenia gtéwnych kanatow instalacji wentylacyjnej
wzieto pod uwage mozliwosc rozprowadzenia kanatow w przestrzeni sufitowej
pomieszczenia. Na gtdwnym kanale nawiewnym za centralg przewidziano
rowniez montaz ttumikow akustycznych po stronie nawiewnej i czerpnej.
Wywiew powietrza: Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen poprzez
prostokatne wywiewniki sufitowe umieszczone pod stropem, skad po przejsciu
przez odzysk centrali wywiewnej CNW5 usuwane bedzie na zewnatrz. Przy
projektowaniu rozprowadzenia gtownych kanatow instalacji wentylacyjnej
wykorzystano przestrzen pod stropem podwieszanym. Na gtéwnym kanale
wywiewnym za centralag CNW5 przewidziano rowniez montaz ttumikow
akustycznych. Elementy wywiewne projektuje sie jako kratki sufitowe
wywiewne.

Czerpnie, wyrzutnie

projektuje sie czerpnie i wyrzutnie dachowa

3.11 Wentylacja pomieszczen sanitarnych

Dla zapewnienia wymaganej wymiany powietrza w pomieszczeniach
sanitarnych projektuje si¢ wentylacje mechaniczng wywiewna.
Pomieszczenia sanitarne beda posiadaty niezalezne instalacje wentylacji
mechanicznej wyciagowej.

Minimalne ilosci powietrza usuwanego wynosza:
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« dla pojedynczej miski ustepowej: 100 m3/h

« dla pojedynczego pisuaru: 50 m3/h

Projektuje sie wywiewy powietrza wentylatorami kanatowymi. Wentylatory
posiadaja zwtoke czasowa, natomiast uruchamiane beda od oswietlenia.
Powietrze usuwane z pomieszczen WC uzupetniane bedzie posrednio przez
kratki transferowe w drzwiach. System, wentylacji jako kanatowy, kratki
wywiewne wbudowane na kanaty typu Spiro. Prowadzenie instalacji po
wierzchu pod stropem. Powietrze wyrzucane jest ponad dach obiektu.
Projektuje sie niezalezne uktady wywiewne dla poszczegblnych weztow

sanitarnych.

3.12 AKPiA

Wszystkie centrale wentylacyjne wyposazono w uktad automatyki i
sterowania. Zaleca sie by system mozna byto wtaczy¢ do BMS.
Uktad automatycznej regulacji powinien zapewniac:
mozliwos¢ wtaczania i wytaczania centrali wentylacyjnej zaréwno z recepcji
jak i z poziomu pomieszczenia.
Sterowniki pomieszczeniowe nalezy zainstalowac¢ w wybranych
pomieszczeniach
zabezpieczenie pracy central termiczne i przeciazeniowe,,
zabezpieczenie nagrzewnic wodnych przed zamrozeniem
zabezpieczenie przed praca central z zerwanym paskiem klinowym napedu
wentylatora,
mozliwos¢ odszraniania chtodnicy,
sygnalizacje o zanieczyszczeniu filtréow powietrza
uktad regulacji statego wydatku powietrza,
zasilanie i sterowanie przepustnicami z sitownikami,
zasilanie i sterowanie wentylatorami kanatowymii pracujacymi w bloku z
centralg nawiewna,
sygnalizacja stanow pracy i awarii wentylatorow nawiewu i wywiewu,

zasilanie i sygnalizacja potozenia klap ppoz. wyposazonych w elektromagnes.
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- blokade central nawiewnych w momencie zamkniecia klapy ppoz.

3.13 Ttumiki akustyczne

Na instalacji nawiewnej i wywiewnej przewidziano montaz ttumikow

akustycznych o zdolnosci ttumienia L=25 dBA w pasmie 250 Hz.

3.14 Czerpnie i wyrzutnie powietrza

W uktadzie wentylacyjnym zaprojektowano czerpnie dachowe oraz scienne

oraz wyrzutnie dachowe i Scienne. Wg czesci rysunkowej.
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3.15 Zatozenia instalacyjne

Wentylacja:

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji wykonac z blachy stalowej
ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne gietkie - z folii aluminiowej z izolacja
akustyczna charakteryzujace sie wysokim ttumieniem wtasnym. Kanaty
instalacji klimatyzacji zaizolowa¢ matami z pianki PU.

Kanaty wentylacyjne musza miec gtadkie sciany, a wykonanie ksztattek i
potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach wentylacyjnych
mocowanie kierownic nie powinno powodowac¢ dodatkowych drgan i hatasu. Nie
dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.

taczenie kanatdéw prostokatnych za pomoca kotnierzy z uszczelkami
gumowymi lub polietylenowymi. Wszystkie kolana i tuki kanatow prostokatnych
musza posiadac kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodow okragtych
wykonac jako wyttaczane lub 5-segmentowe o promieniu giecia R=1,5D (w
wyjatkowych sytuacjach R=1,0D) srednicy kanatu.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci i
wytrzymatosci na podcisnienie zgodnie ze sprezami wentylatorow
projektowanych uktadow.

W kanatach nalezy wykonac otwory rewizyjne o wielkosci i wzajemnych
odlegtosciach zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Instalacji Wentylacyjnych”, Wszystkie rewizje oznakowac.

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne montowac na zawiesiach
instalacyjnych z elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy
wykonac¢ podktadki z gumy.

Wentylatory dachowe musza mie¢ podktadki wibroizolujagce miedzy
obudowa wentylatora a cokotem badz podstawa dachowa.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywacd sie zgodnie z wytycznymi
producentow.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji,

instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci celem znalezienia i uszczelnienia
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ewentualnych nieszczelnosci pozostatych po pracach montazowych, bedacych
zrodtem dodatkowego hatasu.

Prace odbiorowe instalacji wentylacyjnych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru

Instalacji Wentylacyjnych” okreslonych na podstawie PN-EN 12599.

Czyszczenie instalacji wentylacji przewiduje sie przez demontaz
elementow sktadowych wentylacji oraz przez otwory rewizyjne w kanatach i
ksztattkach wentylacyjnych. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w
przewodach o przekroju prostokatnym:

- bok przewodu < 200 - 300x100

- 200 < bok przewodu < 500 - 400x200
- bok przewodu > 500 - 500x400

o przekroju kotowym:

- 200 < d < 315 - 300x100

- 315 <d <500 - 400 x 200

> 500 - 500 x 400

Bezpieczenstwo pozarowe

Instalacja wentylacji mechanicznej jest wykonana wytacznie z materiatow
niepalnych i nie stwarzajacych zagrozenia pozarowego. Wszystkie przejscia
przewodow wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy
wyposazyc¢ w klapy ppoz. o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci przebijanej
przegrody.

» przeciwpozarowe klapy odcinajace na przewodach wentylacyjnych
przechodzacych przez sciany i strop oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej EIS120 sterowane z wyzwalacza termicznego i
sygnatu SAP.;

Budynek bedzie wyposazony w instalacje wentylacji mechanicznej.
Przewody instalacji wykonane zostana z materiatéw niepalnych. W miejscach

przejs¢ przewodow wentylacyjnych przez sciany i strop oddzielenia
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przeciwpozarowego zastosowane zostang klapy przeciwpozarowe o klasie

EIS120 z wyzwalaczem termicznym.

Izolacje

Przewody wentylacyjne nawiewne jak i wywiewne nalezy zaizolowad
wetna mineralng o grubosci 40 mm z powtoka srebrng aluminiowa. Konce
izolacji nalezy zaklei¢ tasma srebrng aluminiowa. Przewody czerpne i
wyrzutowe nalezy zaizolowac izolacjg na bazie wetny mineralnej o grubosci
50 mm.

Ptyty kauczukowe nalezy sklejac¢ ze soba na taczeniach w celu
zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci.
Wykonujac pozostata izolacje (z mat z wetny mineralnej lamella na folii
aluminiowej) folie klei¢ na taczeniach tasma samoprzylepna aluminiowa.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zapewnienie szczelnosci izolacji i jej ostony. Nalezy
zabezpieczyc izolacje przed obsuwaniem sie i opadaniem, przez przyklejenie

lub mocowanie za pomoca gwozdzi zgrzewanych.

Regulacja

W celu uzyskania optymalnych rozptywéw powietrza zaprojektowano
regulacje przy pomocy przepustnic regulacyjnych na gtownych odnogach
instalacji oraz przed nawiewnikami, wywiewnikami. Po uruchomieniu

instalacji wentylacyjnej nalezy ja wyregulowac.

3.16 Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i ksztattki nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego gdyz
instalacja wykonana jest z blachy ocynkowanej oraz instalacja nie pracuje w
srodowisku agresywnym. Pozostate elementy tj. konstrukcje wsporcze nalezy
oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci zgodnie z norma PN-70/M-50050.
Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie
wszystko pomalowac farba poliwinylowa do bezposredniego malowania blach

ocynkowanych.
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3.17 Rewizje wentylacyjne

Rewizje wentylacyjne nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”, Zeszyt nr 5.

3.18 Montaz i rozruch instalacji

Roboty nalezy wykonac zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normami:

PN-78/B-10440 ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.
Wymagania i badania  przy odbiorze”.

PN-70/H-97051 ,,Ochrona przed korozja”

PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewodow wentylacyjnych.
Wymagania i badania”,

PN-77/M-04605 ,,Chtodnictwo. Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych”.

Catosc instalacji powinna odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr 109 poz.1156 z 2004roku

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz

przeciwpozarowych.

Podczas wykonawstwa nalezy scisle przestrzegac zalecen zawartych w
instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta

materiatow.

3.19 Uwagi koncowe

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym
i specyfikacja materiatow.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z Prawem Budowlanym,
»,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich

Usytuowanie” [II], innymi obowigzujacymi przepisami, Polskimi Normami
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powotanymi w obowiazujacych przepisach, normami i innymi dokumentami
wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami technicznymi COBRTI
Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowiazkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub
Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen -
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym - zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewnic
spetnienie wymagan przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace
moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy

sie wymaganymi uprawnieniami.
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Opis techniczny

Czesc 4 - instalacja klimatyzacji

4

Podstawa prawna

Merytoryczna podstawe opracowania stanowia:

projekt architektoniczny
uzgodnienia z inwestorem,
wizja lokalna,

katalogi producentéow urzadzen,

obowiazujace normy i przepisy.

Przepisy:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j)
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie z p6zn. zmianami (tekst jednolity - Dz.U.2019.1065 z
p.zm),

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity - Dz.U.2003.169.1650 j.t. wraz ze zmianami -
Dz.U.2007.49.330, Dz.U.2008.108.690 i Dz.U.2011.173.1034),
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719);
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2013.1129 j.t.);

Dziennik ustaw z 2003 nr 169 poz 1650 wraz z pézniejszymi zmianami

w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Normy:

 PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

 Norma PN-EN 12831- Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego

 PN-EN 12102:2008 - Klimatyzatory, zigbiarki cieczy, pompy ciepta i
odwilzacze ze sprezarkami o napedzie elektrycznym, wykorzystywane do
ogrzewania i oziebiania - Pomiary hatasu - Wyznaczanie poziomu mocy
akustycznej .

« PN-EN 15251:2007 - Kryteria srodowiska wewnetrznego, obejmujace
warunki cieplne, jakos¢ powietrza wewnetrznego, oswietlenie i hatas.

e PN-EN 13779:2008 - Wentylacja budynkow niemieszkalnych - Wymagania
dotyczace wtasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

« PN-EN 15241:2007 - Wentylacja budynkow - Metody obliczania strat
energii na skutek wentylacji i infiltracji powietrza w budynkach
uzytecznosci publicznej.

e PN-EN 15242:2009 - Wentylacja budynkow - Metody obliczeniowe do
wyznaczania strumieni objetosci powietrza w budynkach z
uwzglednieniem infiltracji.

« PN-EN 15243:2007 - Wentylacja budynkow - Obliczanie temperatury
wewnetrznej, obcigzenia i energii w budynkach wyposazonych w systemy

klimatyzacji pomieszczen

Dodatkowo:

- ustalenia z inwestorem i uzytkownikami obiektow

- wizja lokalna i dokumentacja powykonawcza obiektu
- normy i przepisy dla zakresu opracowania

- programy wspomagajace projektowanie

- dane producentow urzadzen
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4.1 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt instalacji schtadzania pomieszczen
dziatajacy w uktadzie pompy ciepta w systemie VRF z jednostkami
zewnetrznymi chtodzonymi powietrzem i jednostkami wewnetrznymi w
poszczegolnych pomieszczeniach, ktore wymagaja chtodzenia oraz dwie
instalacje typu SPLIT w pomieszczeniu technicznym (nr 105), gdzie
przewidziano serwerownie.

Przewidziano mozliwos¢ podziatu Inwestycji na etap | oraz etap Il w ramach
poszczegolnych systemow dziatajacych w oparciu o jedng jednostke
zewnetrzng z podziatem na uktad nr 1 parter , uktad nr 2 pietro.

Projekt zgodnie z zapisem SIWS zaktada podziat Inwestycji na etap nr | oraz
etap nr 2 pod katem systemow klimatyzacji oraz systemu odprowadzania
skroplin i tak definiuje sie:

-Etap | - wszelkie elementy instalacji potrzebne do uruchomienia parteru
-Etap Il - wszelkie elementy instalacji potrzebne do uruchomienia pietra
-1los¢ jednostek wewnetrznych RVF w etapie 1-n=10 szt.

-1los¢ jednostek wewnetrznych SPLIT w etapie I-n=2 szt.

-1los¢ jednostek wewnetrznych w etapie I1-n=7 szt.

Ilos¢ jednostek do potencjalnej rozbudowy wg czesci graficznej.

4.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest mozliwos¢ realizacji oczekiwan uzytkownika
obiektu:
-zapewnienie komfortu termicznego w pomieszczeniach
- mozliwos¢ indywidulanej regulacji temperatury w poszczegdlnych
pomieszczeniach
- mozliwie bezawaryjna praca systemu
- mozliwos¢ etapowania inwestycji
- niskie koszty uzytkowania

- zachowanie wysokich standardow ekologicznych i energooszczednosci
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4.3 Zatozenia projektowe

W budynku projektuje sie system klimatyzacji ze zmienng iloscig czynnika
chtodniczego typu VRF. Przyjete rozwigzanie umozliwi indywidualng regulacje
temperatury we wszystkich klimatyzowanych pomieszczeniach. System jest
systemem o matej bezwtadnosci oraz cechuje sie energooszczednoscia i wysoka
sprawnoscig w poréwnaniu z podobnymi rozwigzaniami. Przewidziano
mozliwos¢ etapowania. Obliczenia wykonano w oparciu o program symulacyjny.
Dla pomieszczenie technicznego projektuje sie dwie instalacje klimatyzacji

typu split.

Parametry obliczeniowe powietrza dla zimy
temperatura powietrza zewnetrznego, tz=-20°C
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego =100%
- temperatura powietrza wewnetrznego, tw=+20 °C
- wilgotnos¢ powietrza wewnetrznego = wynikowa
Parametry obliczeniowe powietrza dla lata ( | strefa klimatyczna ) :
- temperatura powietrza zewnetrznego, tz=+32 °C
- wilgotnos¢ wzgledna powietrza zewnetrznego=52%
- temperatura powietrza wewnetrznego, tw=+22-24°C

- wilgotnos¢ powietrza wewnetrznego=wynikowa

Obliczenia niezbednej ilosci zyskow ciepta do obliczen klimatyzacji
dokonano przy nastepujacych zatozeniach:

» Projekt termomodernizacji obiektu

e Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego wg PN-PN-76/B03420 -
tz = 32 °C, ¢ = 45% - do obliczen przyjeto 32 °C, ¢ = 45%

e Parametry powietrza wewnetrznego - wg obowiazujacych norm i przepisow

« Zyski ciepta od oswietlenia Qs = 20-25 W/m?2

o Zyski ciepta jawnego od ludzi Qcz = 85 W/osobe

o Zyski wilgoci od ludzi - G=50 g/h

« Zyski ciepta dla stanowiska pracy (komputer, oswietlenie miejscowe itp.)

* Qp = 250 W/stanowisko
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* Przegrody zewnetrzne wg projektu termomodernizacji obiektu
« Dla okien przyjeto wspotczynniki:
* Przenikania ciepta U = 0,9 W/(m2*K)

« Zyski od urzadzen wg kart katalogowych producenta

Catkowite obcigzenie chtodnicze wynosi:
Suma Q=67710 W

-System 1-Etap | 1 Q= 39470 W (VRF)
-System 1-Etap 1 Q= 5000 W (Split)
-System 2 -Etap Il Q= 28240 W (VRF)

4.4 Opis systemu schtadzania

Przyjeto jednostki zewnetrzne VRF o mocy chtodniczej nominalnej
Qch=85,24 kW i maksymalnej 100,0 kW Projektowane jednostki zewnetrzne
systemu zlokalizowano w terenie przy zachowaniu minimalnej odlegtosci dla
rewizji serwisowych
i przy zachowaniu odlegtosci od przeszkdd, ktére umozliwig wtasciwa prace
urzadzen. Posadowienie jednostek na dachu nalezy wykonad na ptycie
zelbetowej.

W pomieszczeniach dobrano jednostki wewnetrzne scienne oraz
kasetonowe. Instalacje rurowa systemu VRF nalezy prowadzi¢ wszedzie gdzie
jest to mozliwe w przestrzeni pod stropem w korytkach maskujacych. Cata
instalacje rurowa nalezy wykonac, jako izolowang zgodnie z instrukcjami
producenta. Nie wolno przekraczac dtugosci przewodow okreslonych przez

producenta oraz systemu.
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4.5 Obliczenia mocy chtodniczej

Tab. 8 Obliczenia mocy chtodniczej dla pomieszczen

101 Recepcja

dtugosc 7,85 m

szerokos¢ | 6,47 m

wysokos¢ 3,6 m

powierzch. (50,80 |m?

kubatura 182,87 |m3

1. Oswietlenie 507,97 W 507,97
1.1 Urzadz. elektryczne 450 W 450,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 17 0sob 1 700,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje

m?2) zaluzji wewnetrz. |zewnetrz.

pn. 4,28 0 0 51,30

4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)

pn. lub wsch. 19,02 m? 228,25

5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)

28,26 m? 282,60

6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)

nieklimatyzowane pomieszczenie

powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 0 m? 0,00
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00

Catkowita moc
chtodzenia: 3220,12

3,22
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106 Sala gimnastyczna

dtugosc 15,26 |m

szerokosc 9,95/m

wysokos¢ 4,0/m

powierzch. | 151,84 |m?

kubatura 607,35 m?3
1. Oswietlenie 1518,37 W 1518,37
1.1 Urzadz. elektryczne 0 W 0,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 24 0sob 3 600,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. |zewnetrz.
wsch. 17,1 0 0 4 446,00
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
wsch. 44 m? 878,80

5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)

100,84 m? 1 008,40

6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)

nieklimatyzowane pomieszczenie

powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 0 m? 0,00
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc 11
chtodzenia: 451,57
11,45
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108 Sitownia
dtugosc 12,28 |m
szerokosc 7,91 |m
wysokos¢ 5,07 |m
powierzch. | 97,14 m?
kubatura 492,50 m3
1. Oswietlenie 971,41 w 971,41
1.1 Urzadz. elektryczne 1500 W 1 500,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 12 0sob 1 800,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
pn. 14,25 0 0 171,00
wsch. 8,55 0 0 2 223,00
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pn. lub wsch. 80 m? 1591,32
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
0 m? 0,00
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 0 m? 0,00
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 8 256,73
8,26
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111 SALA VR

dtugosc 11,49 m

szerokos¢ |7,16 m

wysokosc 3,6 m

powierzch. (82,25 m?
kubatura 296,08 m?3

1. Oswietlenie 822,45 w 822,45
1.1 Urzadz. elektryczne 2400 \\ 2 400,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 6 0s0b 600,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. |zewnetrz.
pn. 0 7,1410 85,68
pd. 0 7,14|0 785,40
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pn. lub wsch. 19 m? 223,55
pd. (nastonecznione) 19 m? 558,86
zach. (nastonecznione) 41 m? 1 447,74
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)

7,06 m? 70,56
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 82,25 m? 2 056,14
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00

Catkowita moc
chtodzenia: 9 050,38
9,05
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112 POM. SOCIALNE
dtugosc 3,25 m
szerokos¢ | 6,65 m
wysokosc 3,6 m
powierzch. (21,61 m?
kubatura 77,81 m?3
1. Oswietlenie 216,13 w 216,13
1.1 Urzadz. elektryczne 1200 w 1 200,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 6 0sob 600,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
pn. 5,88 0 0 70,56
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pn. lub wsch. 18 m? 541,80
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $éciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
23,94 m? 239,40
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 21,61 m? 540,31
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 3 408,20
3,41
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113 POM. BIUROWE
dtugosc 3,25 m
szerokos¢ 4,95 m
wysokosc 3,6 m
powierzch. (16,09 m?
kubatura 57,92 m?3
1. Oswietlenie 160,88 w 160,88
1.1 Urzadz. elektryczne 760 W 760,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 4 0sob 400,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
pn. 5,88 0 0 70,56
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pn. lub wsch. 12 m? 358,20
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $éciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
29,52 m? 295,20
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 16,09 m? 402,19
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 2 447,02
2,45
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120 TRENINGOWA
dtugosc 5,037 m
szerokos¢ |9,07 m
wysokosc 3,6 m
powierzch. (48,71 m?
kubatura 175,34 m3
1. Oswietlenie 487,06 w 487,06
1.1 Urzadz. elektryczne 0 W 0,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 12 0sob 1 800,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
pd. 9 0 0 2 028,60
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pd. (nastonecznione) 24 m? 714,96
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
51,98 m? 519,84
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 48,71 m? 1217,65
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 6 768,11
6,77
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Terapia
203 indywidualna
dtugosc 5,81 m
szerokos¢ 4,33 m
wysokos¢ 3,3 m
powierzch. (25,18 m?
kubatura 83,10 m?3
1. Oswietlenie 251,80 w 251,80
1.1 Urzadz. elektryczne 700 W 700,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 18 0sob 1 800,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
pn. 0,00 3,57 0 42,84
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pn. lub wsch. 14,29 m?2 171,51
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
33,48 m? 334,79
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 25,18 m? 629,51
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 3930,45
3,93
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Terapia
204 indywidualna
dtugosc 5,81 m
szerokos¢ 4,84 m
wysokos¢ 3,3 m
powierzch. (28,15 m?
kubatura 92,90 m?3
1. Oswietlenie 281,51 w 281,51
1.1 Urzadz. elektryczne 680 W 680,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 19 0sob 1 900,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
pn. 0 7,14 0 85,68
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pn. lub wsch. 8,84 m?2 106,06
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
19,19 m? 191,86
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 28,15 m? 703,78
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 3 948,90
3,95
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205 SALA TRENINGOWA
dtugosc 7,93 m
szerokos¢ 9,47 m
wysokosc 3,3 m
powierzch. [75,06 m?
kubatura 247,69 m?3
1. Oswietlenie 750,57 w 750,57
1.1 Urzadz. elektryczne 0 \\ 0,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 12 0s0b 1 800,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. |zewnetrz.
pn. 14,28 0 0 171,36
wsch. 10,71 0 0 2 784,60
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
pn. 17 m? 203,45
wsch. 15 m?2 463,77
pd. (nastonecznione) 17 m? 524,70
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
6,60 m? 66,00
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 75,06 m? 1 876,44
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 8 640,89
8,64
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206 BIURO
dtugosc 2,7 m
szerokos¢ |4,97 m
wysokosc 3,3
powierzch. (13,42 m?
kubatura 44,28 m3
1. Oswietlenie 134,19 w 134,19
1.1 Urzadz. elektryczne 560 W 560,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 2 0sob 200,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
wsch. 3,57 0 0 928,20
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
wsch. 5 m?2 106,80
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $ciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
13,17 m? 131,67
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 13,42 m? 335,48
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc
chtodzenia: 2 396,34
2,40
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212 SALA WYKLADOWA
dtugosc 9,83 m
szerokos¢ 9,94 m
wysokos¢ 3,3 m
powierzch. (97,66 m?
kubatura 322,28 m?3
1. Oswietlenie 976,61 w 976,61
1.1 Urzadz. elektryczne 900 W 900,00
2. Liczba oséb w pomieszczeniu 85 0sob 6 800,00
3. Okna (powierzchnia w bez zaluzje zaluzje
m?2) zaluzji wewnetrz. | zewnetrz.
wsch. 0 14,28 0 1 856,40
4. Sciany szczytowe (wytaczajac okna)
wsch. 18 m?2 362,85
5. Sciany dziatowe (wytaczajac $éciany miedzy klimatyzowanymi pomieszcz.)
65,22 m? 652,25
6. Sufit (wytaczajac sufit pomiedzy klimatyzownymi pomieszczeniami)
nieklimatyzowane pomieszczenie
powyzej 0 m? 0,00
sufit ze strychem powyzej 0 m? 0,00
ptaski dach - izolowany 97,66 m? 2 441,51
ptaski dach - nieizolowany 0 m? 0,00
Catkowita moc 13
chtodzenia: 989,61
13,99
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4.6 Instalacja chtodnicza

Instalacje chtodnicza wykonac z miedzi i zaizolowac termicznie i przeciw

kondensacyjnie o grubosci 25 mm.

4.7 Instalacja skroplin

Projektuje sie instalacje skroplin z przewodow PVC o srednicy 30-40 mm.
Wszystkie urzadzenia wyposazone w pompki skroplin a w przypadku ich braku
pompki skroplin zaprojektowano indywidualnie . Instalacje skroplin
zaprojektowano z rur PVC.

Instalacje rurowa nalezy prowadzi¢ w przestrzeni pod stropem pomieszczen w
obudowie do istniejacych pionéw kanalizacyjnych ze spadkiem 1%.
Wykorzystuje sie projektowane piony kanalizacyjne do odprowadzenie
kondensatu.

Instalacje skroplin takze dzieli sie na przynalezne do systemow klimatyzacji

etapy | oraz Il.

4.8 Sterowanie

Sterowanie odbywa sie za pomocg indywidualnych sterownikow w
systemie bezprzewodowym dla kazdego.

Indywidulna regulacja temperatury odbywa sie poprzez sterowniki typu
bezprzewodowego z menu w jezyku polskim wyposazone w funkcje:
- ograniczenia zakresu temperatur pozwalajacego uniknaé¢ nadmiernego
ogrzewania lub chtodzenia. Oszczednos¢ energii przez okreslenie dolnej
temperatury granicznej dla trybu chtodzenia i gornej temperatury granicznej
dla trybu ogrzewania.- wyswietlania liczby kW/h pokazujacej zuzycie energii
elektrycznej w ostatnim dniu/miesigcu/roku
- funkcje zatrzymania
- podtaczenia czujnika obecnosci i czujnika podtogowego (dostepne w kasecie z
nawiewem obwodowym)
- automatycznego resetowania nastawy temperatury

- programowanego zegara wytaczenia
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- mozliwosci ustawienia maksymalnie 3 niezaleznych harmonogramow,
uzytkownik sam moze tatwo zmienia¢ harmonogram w ciagu roku (np. letni,
zimowy, przejsciowy)

- mozliwosci indywidualnego ograniczania funkcji menu

- zegara czasu rzeczywistego z funkcja automatycznej aktualizacji na czas
letni

- podtrzymywania zasilania, w przypadku awarii zasilania, wszystkie ustawienia

zostana zachowane przez okres do 48 godzin

4.9 Elementy nawiewne i wywiewne

Projektowane klimatyzatory posiadaja wbudowany, regulowany system

dystrybucji powietrza.

4.10 Przewody freonowe

Przewody w izolacji z uchwytami w sposob estetyczny, do obudowy, np.

korytka PVC z wiazka przewodows .

(1) Przewody instalacyjne freonu z rur miedzianych .Wszystkie ksztattki

(trojniki, redukcje, tuki) prefabrykowane fabrycznie.

(2) Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen
spowodowanych wydtuzeniami termicznymi (np. przez zastosowanie

odpowiednich kompensatoréw lub samokompensacje).

(3) Prowadzenie przewodow: w bruzdach, w obudowach, w szybach
instalacyjnych, po wierzchu scian, pod stropami i na specjalnych

konstrukcjach.

(4) Przewody rurowe przy przejsciach przez strefy pozarowe, uszczelnic

masami zgodnie z aprobata producenta.

Instalacje chtodnicza nalezy wykonac z rurek miedzianych zgodnie z PN-
EN-12735-1. Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wewnatrz

wody lub kurzu.
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Przewody podczas lutowania musza by¢ wypetnione suchym azotem, aby
nie tworzyta sie utleniona powtoka na wewnetrznej powierzchni
przewodow.

Przewody nalezy izolowac izolacja cieplna np. z polietylenu, nie
pozostawiajac zadnych szczelin.

Przewody zamocowac do konstrukcji budynku za pomoca typowych
uchwytow lub wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejma uchwytu
lub wspornika zastosowad przektadki elastyczne. Przy prowadzeniu
przewodow nalezy zachowaé odlegtosci od innych instalacji i
urzadzen zgodnie z PN-B-01706:1992/Az1:1999P.

Instalacje nalezy zaizolowac termicznie. Izolacje nalezy wykonad z
otuliny chtodniczej. Ponadto przewody prowadzone na dachu budynku
nalezy obudowac ptaszczem ochronnym. Warunki odbioru i wykonania
termoizolacji wg. PN-B-02421:2000. Dopuszcza sie stosowanie innej
technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla

rurociggdw technologicznych wymaganego wspotczynnika A [W/mK].

Wykonang instalacje nalezy podda¢ prébom szczelnosci zgodnie z
wymaganiami producenta urzadzen . Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji w
catosci Wyniki prob szczelnosci  przewodow powinny  byc¢ ujete w
protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru
inwestorskiego i uzytkownika. Instalacje chtodnicza nalezy napetni¢ azotem
do cisnienia testowego. Po 24 godzinach sprawdzi¢ cisnienie. Nalezy
sprawdzic¢ przewodd cieczowy i gazowy. Zmiana temperatury otoczenia o 5C
powoduje zmiane cisnienia testowego o 0,07MPa.

Po wykonaniu instalacji nalezy oczysci¢ przewody chtodnicze poprzez
wykonie prozni w instalacji. Instalacje nalezy dopetni¢ czynnikiem

chtodniczym R410A, a nastepnie uruchomic i sprawdzi¢ dziatanie urzadzen.
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4.11  Wytyczne branzowe

4.12 Branza budowlano konstrukcyjna

- wykonac przebicia dla przeprowadzenia instalacji chtodniczej i skroplin,
- wykonac konstrukcje nosne pod agregaty chtodnicze.

- wykonac bruzdy pod montaz klimatyzatorow,

4.13 Branza elektryczna

- doprowadzi¢ energie elektryczna do urzadzen, jednostek zewnetrznych oraz

wewnetrznych.

5 Uwagi koncowe

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane tacznie z opisem technicznym
i specyfikacja materiatow. Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z
Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiazujacymi przepisami, Polskimi
Normami powotanymi w obowigzujacych przepisach, normami i innymi
dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Wymaganiami
technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem
wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych
materiatow i urzadzen - zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza byc¢ oznaczone znakiem CE lub
znakiem budowlanym - zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami. W
czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, przepisow sanitarnych, przepiséow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach
elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez
wykwalifikowany personel legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano - montazowych” cz. Il ,, Instalacje sanitarne i
przemystowe” oraz normami: PN-EN378-2:2017-03, PN-EN 14276-1+A1:2011,
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PN-EN 14276-2+A1:2011 ,,Chtodnictwo. Proby szczelnosci urzadzen

chtodniczych”.

Catosc instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym Prawie

Budowlanym oraz obowigzujacych Warunkach Technicznych

Podczas wykonawstwa nalezy Scisle przestrzegac zalecen zawartych w
instrukcji wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, badz producenta
materiatow.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz
przeciwpozarowych.

Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako

spetniajace parametry wymagane dla danej przegrody.

Dodatkowo wymaga sie aby:

- agregaty wyposazone byty w 100% w sprezarki inwerterowe

- agregaty spetniaty rozporzadzenia Dyrektywy F-gazowej i posiadaty
zautomatyzowany system kontroli wycieku czynnika chtodniczego;

- agregaty posiadaty certyfikat Euroventu.

- sterowniki posiadaty menu w jezyku polskim

-klasa energooszczednosci min A+

Projektant dopuszcza zastosowanie innych urzadzen , materiatow i
wyrobdéw niz podane w projekcie, pod warunkiem spetnienia przez nie
odpowiadajacych parametrow technicznych oraz funkcjonalnych.

Wszelkie zmiany w projekcie wymagaja akceptacji projektanta.
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