Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

03 - ISTNIEJACE OKNO PCV

PROJEKTOWANA WYMIANA
NA OKNO Z PCV

DACH DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

STYROPAPA O GR. 20 CM

WYMIANA DESKI OKAPOWE]
| PASA OPIERZENIA RYNNOWEGO

02 - ISTNIEJACE OKNO PCV
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO Z PCV

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

04 - ISTNIEJACE OKNO PCV
PROJEKTOWANA WYMIANA
NA OKNO Z PCV

02 - ISTNIEJACE OKNO

PCV - PROJEKTOWANA
WYMIANA NA OKNO Z PCV

O WSPOL.

U=0,89 W/m2xK Z PARAPETEM
Z BLACHY TYTAN.-CYNK.

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

03 - ISTNIEJACE OKNO PCV
PROJEKTOWANA WYMIANA
NA OKNO Z PCV

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

OPIERZENIE Z BLACHY TYTAN.-
X CYNK. O GR. 0,65 MM _

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

 —] — [ ——) C C 1
KOMIN TYNKOWANY P KOMIN TYNKOWANY (LAMBDAmax=0,038 W/mK) KOMIN TYNKOWANY OPIERZENIE Z BLACHY TYTAN.- KOMIN TYNKOWANY o— KOMIN TYNKOWANY PS KOMIN TYNKOWANY KOMIN TYNKOWANY KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK MALOWANY JAK NOWE POKRYCIE Z PAPY MALOWANY JAK CYNK. O GR. 0,65 MM MALOWANY JAK MALOWANY JAK MALOWANY JAK MALOWANY JAK MALOWANY JAK
SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA TERMOZGRZEWALNEJ, SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK 0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK O WSPOL. U=1,40 W/m2xK O GR.0,65 mm 0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN - 7 PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm CYNK. O GR. 0,65 mm CYNK. O GR. 0,65 mm CYNK. O GR. 0,65 mm
- - -
| —F— | \
— —  ’/
\RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.- ) \ L )
CYNK. O GR. 0,65 MM E =
g g
i | { E [=
> >
l & e Ex
Q) O]
|1L| |i:| 3 3
as DRABINA STALOWA - as
NS DO RENOWACII NS
1 f | = 1 1 =
3|9 Sle
2° S
| —| e
o (U] I (G}
<( o = o
Z|x 5 Z|x¢
g< g
£ -
>
I
3
03 - ISTNIEJACE OKNO PCV 03 - ISTNIEJACE OKNO PCV =
PROJEKTOWANA WYMIANA 02 - ISTNIEJACE OKNO PCV. 02 - ISTNIEJACE OKNO PCV. PROJEKTOWANA WYMIANA N [ N
NA OKNO Z PCV. PROJEKTOWANA WYMIANA PROJEKTOWANA WYMIANA NA OKNO Z PCV. = § \
0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK NA OKNO Z PCV y NA OKNO Z PCV. y 0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK 2
Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- O WSPOL. U=0,89 W/m2xK O WSPOL. U=0,89 W/m2xK Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- Qo )
] CYNK. O GR. 0,65 mm Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- CYNK. O GR. 0,65 mm || Sl | @ SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ ||
S O O o ST O ER 06 mr fra P STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,036 W/mK) =
’ ’ g2 Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS 3
3 g (PATRZ. LEGENDA) %
o SCIANA ZEWNETRZNA DOCIEPLONA OD ZEWNATRZ 'g z N
¥ STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,036 W/mK) e = §
Z TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM W KOLORZE NCS 2z 3=
(PATRZ. LEGENDA) [ S Qe
2 = (=)
E P
— — — <O
|— Zlo
. Ol
DASZEK NAD WEJSCIEM - REMONT - az
ZDJECIE POKRYCIA PAPOWEGO, SKUCIE g%
TYNKU, WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA 2z
Z PAPY TERMOZGRZEWALNEI | NOWYCH ol
| 1® OPIERZEN Z BLACHY TYTAN.- CYNK. A zlF
e O GR. 0,65 MM N
N M EL WENTYLAC)- 140 06 - ISTNIEJACE OKNO PCV T N o o
I DO RENOWACII PROJEKTOWANA WYMIANA NA OKNO Z PCV z
Q 0 WSPOL. U=1,40 W/m2xK .
2 sl S s, LR L) DA E TR Z BLACHY TYTAN-- COKOt BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ 2 UWAGA.
N CYNK. O GR. 0,65 mm N
s|2 \. STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,036 W/mK) Z TYNKIEM = SPOSOB OTWIERANIA SKRZYDEL OKIENNYCH
2 2 = =~ I \ MOZAIKOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA) 2 2 | DRZWIOWYCH USTALIC W RAMACH NADZORU
o [t}
So | Ll So INWESTORSKIEGO W UZGODNIENIU Z ZAMAWIAJACYM
ge | 1 N S - L
=lo =lo
9|z |:| |:| |:| 9y o COKOt BUDYNKU DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ
9 A ¥ STYROPIANEM O GR. 15 CM (LAMBDAmax=0,036 W/mK) Z TYNKIEM
5 =@ MOZAIKOWYM W KOLORZE NCS (PATRZ. LEGENDA)
=N | o i
2r | A \ | 2
=
ELEWACIJA WEJSCIOWA 1:50 \ ELEWACJA BOCZN/SZCZYTOWA (PRAWA) 1:50
01 - ISTNIEJACE OKNO PCV D1 - ISTNIEJACE DRZWI STALOWE 01 - ISTNIEJACE OKNO PCV 01 - ISTNIEJACE OKNO PCV
PROJEKTOWANA WYMIANA PROJEKTOWANA WYMIANA NA NOWE PROJEKTOWANA WYMIANA PROJEKTOWANA WYMIANA
01 - ISTNIEJACE OKNO PCV NA OKNO Z PCV 0 WSPOL. U=1,30 W/m2xK NA OKNO Z PCV NA OKNO Z PCV
PROJEKTOWANA WYMIANA 0 WSPOL. U=1,40 W/m2xK 0 WSPOL. U=1,40 W/m2xK 0 WSPOL. U=1,40 W/m2xK U LI CA O S I E C KA 2A
NA OKNO Z PCV Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.- Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
B ohaPETENd 2 SLACIY T crtost s crtostosm ELEWACIJE - STAN PROJEKTOWANY 1:50
EmEAgEgrf'\g é_,? ﬁﬁ“v TYTAN- SCHODY ZEWNETRZNE - REMONT | NOWA .
: e OKtADZINA Z PEYTEK CERAMICZNYCH
MROZOODPORNYCH DACH DOCIEPLONY OD ZEWNATRZ
STYROPAPA O GR. 20 CM
f ! (LAMBDAmMax=0,038 W/mK)
KOMIN TYNKOWANY Py @ KOMIN TYNKOWANY KOMIN TYNKOWANY o KOMIN TYNKOWANY o KOMIN TYNKOWANY OPIERZENIE Z BLACHY TYTAN- o | KOMIN TYNKOWANY NOWE POKRYCIE Z PAPY o | KOMIN TYNKOWANY @ KOMIN TYNKOWANY
MALOWANY JAK MALOWANY JAK MALOWANY JAK MALOWANY JAK MALOWANY JAK CYNK. O GR. 0,65 MM MALOWANY JAK TERMOZGRZEWALNE) MALOWANY JAK MALOWANY JAK
SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA WYMIANA DESKI OKAPOWE) SCIANA ZEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

Z OPIERZENIEM Z BLACHY
TYTAN.-CYNK O GR. 0,65 MM

| PASA OPIERZENIA RYNNOWEGO

OPIERZENIE Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 MM

OS5 - ISTNIEJACE OKNO PCV

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO Z PCV

0O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O3 - ISTNIEJACE OKNO PCV

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO Z PCV

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

O3 - ISTNIEJACE OKNO PCV
PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO Z PCV

0 WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

OS5 - ISTNIEJACE OKNO PCV.

PROJEKTOWANA WYMIANA

NA OKNO Z pCV

0O WSPOL. U=0,89 W/m2xK

Z PARAPETEM Z BLACHY TYTAN.-
CYNK. O GR. 0,65 mm

LEGENDA:

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI -
KOLOR NCS S 1002-Y

U

- PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA COKOtU -
KOLOR NCS S 2002-Y

8

I /]
[
|

\RYNNA FI 150 MM Z BLACHY TYTAN.-

CYNK. O GR. 0,65 MM

o—H
o—
*—
*—

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Z|
g
g
7|
>
I
[s]
g
5
[=s]
N
=
3|
=
|
3
o
=
2|
Z|
=
=

=
=
wn
°
o
o
[C]
o
4
z
>
€]

CYNK. O GR. 0,65 MM

autorska agencja projektowa
A . ul. Dembinskiego 14, 64100 Leszno
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