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SPIS WYPOSAZENIA

1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wyposazenia (dostawa,
montaz):

Spis wyposazenia obejmuje elementy nie ujete w koncepcji architektonicznej i
opisie PFU i nie wynikajace wprost z przepisow jakim powinny odpowiadaé
poszczegdblne pomieszczenia.

1.1 Wyposazeni pomieszczen

Uwaga:

Wszystkie elementy wyposazenia powinny spetniaé warunki ochrony pozarowej,
wysokiej trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm).
Wszystkie elementy drewniane powinny mie¢ kolorystyke maksymalnie zblizong
do elementéw drewnopodobnych elewacji — tj. kolor buk naturalny (zwane dalej
drewno-standard). Pozostate elementy w kolorze grafitowym RAL 7016 lub kolor
stal — ocynkowang

Element opisany stlowem - standard —-oznacza ze element sie¢ powtarza w
zestawieniu i szczegotowy opis elementu znajduje sie we wczesniejszej czesci
opracowania.

llos¢ Opis wyposazenia

Budynek gtéwny

01 — Pom. dla kotow

Prostopadtosciany drewniane wykonane ze sklejki
kolor naturalny min. 15 mm o wymiarach min.75x75
cm z otworami okragtymi o Srednicy 30 cm (elementy
muszg pozwalac sie taczy¢ w tory przeszkdd dla kotéw
Pudta/boksy 45 szt i miejsca odpoczynku )

System elementdéw takich jak potki , mostki miejsca do
siedzenia podwieszanych do Scian oraz stropéw
umozliwiajacy kotom przechodzenie. Elementy
Mostki/ elementy wiszace 2 szt. wykonane z sklejki kolor naturalny gr. min 15 mm

Drzewka/drapaki 4szt/

0la — Woliera zewnetrzna

Drzewka/drapaki 2szt/

02 — Pom. mtodych

umywalka z wytgcznikiem kolanowym

i wylewkg
Umywalka z wytgcznikiem 40x40x23,5cm
kolanowym stal nierdzewna spawana
-standard 1 szt. ksztatt zgodny z rysunkiem

Klatka wykonane ze stali kwasoodpornej, szer. 125 cm,
gt. 79 cm, wysoko$¢ 150 cm z podziatem na trzy klatki
Klatka weterynaryjna - (dwie gorne z kuwetq oraz jedng dolng z przegroda.
standard 2 szt. Zamkniecie zatrzaskowe. Klatki z wozkiem jezdnym

03 — Pom. izolacji

Umywalka z wytacznikiem
kolanowym
-standard 1 szt. Opis powyzej

Klatka weterynaryjna - 2 szt. Opis powyzej




standard

04 — hol

Siedzisko/pufa

12 szt.

Siedzisko/pufa o wymiarach szer. 60 cm, gt. 60 cm,
wys. 40cm, z w ksztatcie prostopadtoscianu
mozliwoscig faczenia w szereg (system modutowy).
Prostokatny ksztatt siedzisk ma podkresla¢ szycie
prowadzone na catosci krawedzi Materiat
skoropodobny trudno-plamigcy sie o duzej
wytrzymatosci na Scieranie (powyzej 200 tys. cykli w
skali Martindala), Kolor zblizony do RAL7016 lub
oliwkowy.

Zgodnie z opracowanym na etapie projektu
wykonawczego — projektem wnetrz.

Wieszak stojgcy na ubrania —

stal nierdzewna - standard

2. szt.

Wieszak na ubrania stalowy w formie — trzech rurek
taczonych

Szer. 63 cm, gt. 63 cm, wys. ~170 cm

-stal malowana proszkowo kolor RAL 7016 lub biaty
- stopki z tworzywa sztucznego

-obcigzenie min. 10 kg

Kosz na smieci - standard

4 szt.

- kosz na odpadki pedatowy 5I stal nierdzewna w
prostej formie walca/kota. Wykonany z wysokiej jakosci
stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia z
dodatkowo wzmocniony petnym, zamknietym dnem, z
niewidocznym trwatym mechanizmem unoszenia
pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania,
wyjmowane wewnetrzne wiadro z uchwytami,
wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego,
uchwyt do wygodnego przenoszenia kosza, spod
zabezpieczony przed zarysowaniem podfogi. Kosz
uwzgledniajgcy konieczno$¢ segregacii.

Kosz na smieci 5x50I-
standard

Kosze na odpadki z segregacjq (piecio-frakcyjny).
Zestaw koszy 5 x 50 |. Wys. 60-65 cm, szer. 120-125
cm, gt. 35x40 cm. catosc w formie prostopadtoscianu
- korpus stal malowana proszkowo kolor RAI 7016 lub
ptyta kompozytowa Alu-PE-Alu

- nézki gumowe EPDM

- wktady — tworzywo sztuczne

- poszczegolne frakcje opisane (czcionka LATO)

05 — Pom. koty z matymi

Umywalka z wytgcznikiem
kolanowym
-standard

1 szt.

Opis powyzej

Klatka weterynaryjna -
standard

2 szt.

Opis powyzej

07 — Pralnia

Komora/zlew gospodarczy
stalowy-standard

1 szt.

210,045

P -

550.0

Pralka przemystowa

1 szt.

Profesjonalna pralka przemystowa o wsadzie min 11
kg, drzwi otwierane 180°




Suszarka przemystowa do

Profesjonalna pralka przemystowa o wydajnosci min.

pralni 1 szt. 15 kg/h, drzwi otwierane 180°
08 —Magazyn
Umywalka z wytacznikiem
kolanowym
-standard 1 szt. Opis powyzej
Regat stalowy szer. 140 cm, gt. 60 cm, wysokos¢ 200
cm. z piecioma potkami, stal nierdzewna , konstrukcja
Regat stalowy-140x60x200- spawana, stopki regulowane, pétki z blachy grubosci
standard 6 szt. 0,8-1mm
09 —Magazyn
Umywalka z wytgcznikiem
kolanowym
-standard 1 szt. Opis powyzej
Regat stalowy-140x60x200-
standard 9 szt. Opis powyzej
10 —Magazyn
Regat stalowy-140x60x200-
standard 6 szt. Opis powyzej
Transporter dla pséw o wadze do 25 kg:
- materiat tworzywo sztuczne
-kotka 4 sztukl w tym 2 z hamulcami
-metalowe drzwiczki
-dwa uchwyty
-waga do 7,5 kg
Transporter kanelowy duzy 4 szt. Wymiary okoto 55x60x80cm
Transporter dla pséw o wadze do 25 kg:
- materiat tworzywo sztuczne
-kotka 4 sztukl w tym 2 z hamulcami
-metalowe drzwiczki
-dwa uchwyty
-waga do 2,5 kg
Transporter kanelowy maty 6 szt. Wymiary okoto 35x60x80cm
Wielofunkcyjna klatka /-kojec dla zwierzat — sktadana
metalowa:
- konstrukcja ocynkowana
-brak ostrych krawedzi, klatka jest bezpieczna dla
zwierzat
- wysuwana, fatwa w czyszczeniu taca
-odlegto$é miedzy pretami 40 mm
Transporter panelowy/klatka -gtéwne prety konstrukcyjne @ 4mm
dla zwierzat- metalowa 6 szt. Wymiary okoto dt. 75, szer. 55 cm, wys. 60cm
Wielofunkcyjna klatka /-kojec dla zwierzat — skladama
metalowa:
- konstrukcja ocynkowana
-brak ostrych krawedzi, klatka jest bezpieczna dla
zwierzat
-odlegto$¢ miedzy pretami 30-40 mm
Klatka zywo-tapka na psy- -gtéwne prety konstrukcyjne @ 4mm
metalowa 2 szt. Wymiary okoto dt. 120, szer. 50 cm, wys. 80cm
Wielofunkcyjna klatka /-kojec dla zwierzat — skladama
metalowa:
- konstrukcja ocynkowana
-brak ostrych krawedzi, klatka jest bezpieczna dla
zwierzat
-odlegto$é miedzy pretami 25 mm
Klatka zywo-tapka na koty- -gtéwne prety konstrukcyjne & okoto 1.5 mm
metalowa 6 szt. Wymiary okoto dt. 80, szer. 30 cm, wys. 30cm




Chwytak na psy

4 szt.

Chwytak na koty

2 szt.

Rekawice kewlarowe

6 szt.

Rekawice wykonane z kewlaru i skéry z dodatkowym
ochronnym podszyciem w rekawie chronigcym przed
miazdzacym ugryzieniem

dt. min 45 cm

11 —Zespét szatniowy

12 —Pom. biurowe

Biurko - standard

2 szt.

Biurko modutowe min 160x60 cm( lub 180x80) w formie
prostopadtoscianu ze stelazem stalowym prostym z
profili o przekroju kwadratowym lub prostokatnym —
kolor RAL 7016. Blat ptyta melaminowana 18mm z
opaska- kolor- drewno standard lub RAL 7016. Stopki z
zakresem regulacji 0-15mm, Otwory przelotowe
stalowe — malowane proszkowo RAL 7016

Kontenerek biurowy —
standard

4 szt.

Kontenerek biurowy modutowe wys. 45-60 cm,
szer.35-40 cm, gt. 55cm w formie prostopadtoscianu
Materiat- blacha stalowa lakierowana proszkowo kolor
RAL 7016 . Kontenerek z trzema szufladami
zamykanymi na klucz. Gérna szuflada wyposazona
zostata w organizer (piornik). Kétka wyposazone w
hamulce.

Krzesta biurowe obrotowe na
kotkach-standard

2 szt.

Krzesto biurowe — kolor RAL 7016 lub czarne

Krzesta wyposazone:

- Mechanizm synchroniczny samowazacy z blokadg
pozycji oparcia i siedziska w 4 potozeniach.

-Oparcie siatkowe zapewniajgce dobry przeptyw
powietrza.

-Siedzisko tapicerowane, wysokoelastyczna pianka
formowana wtryskowo.

- Ksztatt oparcia odzwierciedlajgcy naturalng krzywizne
kregostupa.

-Regulowane podparcie ledzwiowe.

-Podtokietniki 4D, regulacja wysokosci (65 mm), miekka
obrotowa naktadka PU z regulacjg przéd-tyt (40 mm),
prawo-lewo (25mm)

-Regulacja gtebokosci siedziska (40 mm).
-Amortyzator gazowy zapewnia migkkie resorowanie i
ptynng regulacje wysoko$ci.

- Zagtéwek z regulacjg wysokosci i kata pochylenia.




- Baza 5-ramienna, srednica 680mm.

- Kétka twarde 60mm.

- Zaokraglona przednia krawedz siedziska zmniejsza
ucisk na mieénie ud.

- Maksymalne obcigzenie 136 kg

Krzesto konferencyjne -
standard

2 szt.

Krzesto konferencyjne

- wytrzymata rama wykonana z elementéw stalowych,
malowana proszkowo na kolor czarny

-migkkie siedzisko i oparcie tapicerowane piankg oraz
wytrzymatg tkaning

-profilowane siedzisko umozliwia prawidtowg cyrkulacje
krwi podczas siedzenia zapobiegajac uciskowi pod
kolanami

-plastikowa ostona siedziska zapobiega przecieraniu
sie tkaniny podczas uzytkowania

- mozliwos¢ sktadowania w stosie (max. 12 szt.)

- max dopuszczalne obcigzenie: 110 kg

- wysokos¢ siedziska: 47 cm

- wysokos¢ krzesta: 82 cm

- szeroko$¢ siedziska: 54 - 56 cm (w najszerszym
punkcie)

- gtebokos$¢ siedziska: 42-44 cm (w najszerszym
punkcie)

- szeroko$¢ oparcia: 47-49 cm (w najszerszym punkcie)
- wysokos¢ oparcia: 35 cm (wysoko$¢ robocza)
Scieralno$¢ tkaniny 30000 tys. cykli Martindale

Szafa aktowa 195-200-
standard

3 szt.

Szafa aktowa modutowe wys. 195-200cm, szer.120 cm,
gt. 43-45 cm w formie prostopadtoscianu. Materiat-
blacha stalowa lakierowana proszkowo kolor RAL
7016 . Wyposazenie:

- 4 potki przestawne

- stopki poziomujace 0-10mm

- zamek na klucz




Szafa aktowa 100-105-
standard

1 szt.

Szafa aktowa modutowe wys. 100-105cm, szer.120 cm,
gt. 43-45 cm w formie prostopadtoscianu. Materiat-
blacha stalowa lakierowana proszkowo kolor RAL
7016 . Wyposazenie:

- 2 potki przestawne
- stopki poziomujace 0-10mm
- zamek na klucz

Tablica suchoscierlana
magnetyczna - standard

1 szt.

Tablica biata min 200x100cm:
-wysokogatunkowa stal lakierowana na biato
-rama stalowa malowana proszkowo kolor RAL 7016

Kosz na odpady -standard

2. szt.

Opis powyzej

Wieszak $cienny na ubrania —
stal nierdzewna standard

1 szt.

Wieszak na ubrania scienny w formie listwy-stal
nierdzewna

- ilo$¢ haczykdw 6 szt

- haczyk wykonany z preta $rednicy min 5 mm

e e R

13 —Zespdt szatniowy

14 —Sala wyktadowa

Biurko - standard

12 szt.

Opis powyzej

Krzesto konferencyjne z
pulpitem

24 szt.

Krzesto konferencyjne z pulpitem (demnotowalnym)
Kolor ramy RAL 7016

Kolor materiatu obiciowego zblzony do RAL 7016

- wytrzymata rama wykonana z elementow stalowych,
malowana proszkowo na kolor czarny

-miekkie siedzisko i oparcie tapicerowane piankg oraz
wytrzymatg tkaning

-profilowane siedzisko umozliwia prawidtowg cyrkulacje
krwi podczas siedzenia zapobiegajac uciskowi pod
kolanami

-plastikowa ostona siedziska zapobiega przecieraniu
sie tkaniny podczas uzytkowania

- mozliwo$¢ skladowania w stosie (max. 12 szt.)

- max dopuszczalne obcigzenie: 110 kg

- wysoko$¢ siedziska: 47 cm

- wysoko$¢ krzesta: 82 cm

- szeroko$¢ siedziska: 54 - 56 cm (w najszerszym
punkcie)

- gtebokos¢ siedziska: 42-44 cm (w najszerszym




punkcie)

- szeroko$¢ oparcia: 47-49 cm (w najszerszym punkcie)
- wysokos¢ oparcia: 35 cm (wysokos¢ robocza)
Scieralnos¢ tkaniny 30000 ty$. cykli Martindale

Krzesto konferencyjne -

standard 12 szt. Opis powyzej

Tablica suchoscierlana

magnetyczna - standard 2 szt. Opis powyzej
Tablica multimedialna - przekatna tablicy min 95"
- Format obrazu: 16:10
- Sposoéb obstugi: palec lub dowolny wskaznik
- Rodzaj powierzchni: matowa, magnetyczna,
suchoscieralna, uszkodzenie powierzchni nie moze
wplywac na dziatanie tablicy
- obstugi tablicy palcem lub dowolnym wskaznikiem
tzw. funkcja ekranu dotykowego
- obstuga dziesieciu punktéw jednoczesnie - umozliwia
wspolng prace wielu uzytkownikow przy jednej tablicy
interaktywnej
- mozliwos¢ przyczepiania magnesow do powierzchni
tablicy
- wyswietlanie obrazu z projektora z zachowaniem
bardzo wysokich parametréw obrazu
- odporno$¢ powierzchni na uszkodzenia
- tablica wspierajaca systemy Windows, 8.1 MAC,
Linux, dzieki obstudze standardu Plug&Play
- pétka interaktywna obstugujgca min. 3 kolory pisaka
(czarny, czerwony, niebieski) oraz funkcje
wymazywacza

Tablica interaktywna 1 szt. - oprogramowanie w jezyku polskim

Wieszak scienny nha ubrania —

stal nierdzewna standard 4 szt. Opis powyzej

Wieszak stojacy na ubrania —

stal nierdzewna - standard 2. szt. Opis powyZzej

Kosz na odpady -standard 4 szt. Opis powyzej

15 —biuro kierownika

Biurko - standard 2 szt. Opis powyzej

Kontenerek biurowy —

standard 4 szt. Opis powyzej

Krzesta biurowe obrotowe na

kotkach-standard 2 szt. Opis powyzej

Krzesto konferencyjne -

standard 2 szt. Opis powyzej

Szafa aktowa 195-200-

standard 3 szt. Opis powyzej

Szafa aktowa 100-105-

standard 1 szt. Opis powyzej

Tablica sucho$cierlana

magnetyczna - standard 2 szt. Opis powyzej

Kosz na odpady- 5l -

standard 2 szt. Opis powyzej



https://avpoint.pl/tablice-interaktywne
https://avpoint.pl/tablice-interaktywne
https://avpoint.pl/tablice-interaktywne
https://avpoint.pl/ekrany
https://avpoint.pl/tablice-interaktywne
https://avpoint.pl/tablice-interaktywne
https://avpoint.pl/tablice-interaktywne
https://avpoint.pl/projektory

Kosz na smieci 5x50I-
standard

1 szt.

Opis powyzej

Wieszak $cienny na ubrania —
stal nierdzewna standard

1 szt.

Opis powyzej

16 —pom. socjalne

Zabudowa kuchenna

1

komplet.

Zabudowa kuchenna szafki dolne ptyta meblowa
melaminnowana w kolorze RAL 7016, cokét z
uszczelkg od dotu w kolorze RAL 7016, Blat
laminowany drewno podobny — kolor — drewno
standard h=90 cm, Szafki otwierane z domykiem,
Uchwyt aluminiowy w kolorze RAL 7016 na catg
dtugosc szafki w ksztatcie litery U. Zlewozmywak ze
stal nierdzewna wbudowany w blat — prostokatny duzy
z przelewem. Umywalka okragta stal nierdzewna lub
ceramiczna wbudowana w blat — stal nierdzewna
Zlewozmywak i umywalka wyposazone w baterie z tej
samej serii lub podobne co w przypadku zespotéw
szatniowych.

Zmywarka do zabudowy — szer. 60 cm z samouchytem
i ukrytym panelem. Lodéwka podblatowa do zabudowy.
Tzw. fartuch pomiedzy szafkami gérnymi i dolnymi o
szerokosci 60cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej —
wywiniety na boki $cian na szeroko$¢ szafek dolnych —
60 cm

Szafki gorne do wysokosci 240 cm z podziatem
poziomym — ptyta e laminowana w kolorze biatym.
Szafki otwierane z domykiem, Uchwyt aluminiowy w
kolorze RAL 7016 na catg dlugos¢ szafki w ksztaicie
litery U. Wyposazenie — ociekacz w szafce nad
zlewem.

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy,

Zabudowa kuchenna powinna spetnia¢ wszelkie
zatozenia pomieszczenia zaplecza Sali konferencyjnej i
pom. socjalnego.

Stot jadalny

1 szt.

Stét o wymiarach blatu min 120x80 cm w formie
prostopadtoscianu ze stelazem stalowym prostym z
profili o przekroju kwadratowym lub prostokatnym —
kolor RAL 7016. Blat identyczny jak blat zabudowy
kuchennej. Stopki z zakresem regulacji 0-15mm,

Krzesta do jadalni

4 sztuki

Tablica suchoscierlana
magnetyczna - standard

1 szt.

Opis powyzej

Kosz na odpady 5I-standard

1. szt.

Opis powyzej

Wieszak scienny na ubrania —
stal nierdzewna standard

1 szt.

Opis powyzej

17. Recepcja/archiwum

Lada recepcyjna

Lada recepcyjna w ksztatcie litery C— dt. 275 cm szer.
min. 50 cm

- ptyta meblowa melaminnowana w kolorze RAL 7016,
cokot z uszczelkg od dotu w kolorze RAL 7016, Blat i

9




boki - laminowany drewno podobny — kolor — drewno
standard

Kontenerek biurowy —

standard 2 szt. Opis powyzej

Krzesta biurowe obrotowe na

koétkach-standard 2 szt. Opis powyzej

Szafa aktowa 195-200-

standard 2 szt. Opis powyzej

Szafa aktowa 100-105-

standard 2 szt. Opis powyzej

Tablica suchoscierlana

magnetyczna - standard 1 szt. Opis powyzej

Kosz na odpady 5l-standard | 2. szt. Opis powyzej

Lampa owadobdjcza -

standard 1 szt. Opis powyzej

Wieszak $cienny na ubrania —

stal nierdzewna standard 1 szt. Opis powyzej

18. Komunikacja

19. WC Niepetnospr.

20. WC

21. Hol/Poczekalnia
Sofa 4-5 osobowa o0 wymiarach min 300x70 cm.
Mozliwe rozwigzanie modutowe siedzisk do poczekalni
i recepcji. Ksztalt oparty o prostopadtoscian
(prostokatny ksztatt siedzisk ma podkres$la¢ szycie
prowadzone na catosci krawedzi). Materiat odporny na
zaplamienia i Scieranie (powyzej 200 tys. cykli w skali
Martindala),, Kolor RAL 7016 lub oliwkowy.
Zgodnie z opracowanym na etapie projektu

Sofa 2 sztuki | wykonawczego — projektem wnetrz

Tablica suchos$cierlana

magnetyczna - standard 2 szt. Opis powyzej

Wieszak stojgcy na ubrania —

stal nierdzewna - standard 2. szt. Opis powyzej

Wieszak $cienny na ubrania —

stal nierdzewna standard 4 szt Opis powyzej

Kosz na odpady 5l-standard | 2. szt. Opis powyzej

Kosz na Smieci 5x50I-

standard 1 szt. Opis powyzej

22. Gabinet/przyjecia

Wyposazenie

Wyposazenie gabinetu zgodnie z opracowanym na
etapie projektu wykonawczego — projektem wnetrz.
Zgodnie z przepisami odrebnymi

Kolorystyka standard dla catego obiektu tj/:

- drewno — buk naturalny

-RAL 7016

- NCS S0300-N

Elementy wymagane:

-zabudowa meblowa

-aparat USG

-stojak do kropléwki —stal nierdzewna 1 szt.

-stot zabiegowy

-szafka na leki

-lampa bezcieniowa

-mikroskop

10




- wieszak stojacy na ubrania — stal nierdzewna
standard
-umywalka z wytgcznikiem kolanowym-standard

Biurko - standard 1 szt. Opis powyzej

Kontenerek biurowy —

standard 2 szt. Opis powyZej

Krzesta biurowe obrotowe na

koétkach-standard 1 szt. Opis powyZej

Krzesto konferencyjne -

standard 2 szt. Opis powyzej

Szafa aktowa 195-200-

standard 2 szt. Opis powyzej

23. Zaplecze socjalne

24. Komunikacja

25. Pom. porzadkowe

Komora/zlew gospodarczy

stalowy-standard 1 szt. Opis powyzej

Regat stalowy-140x60x200-

standard 2 szt. Opis powyzej
Wozek/zestaw do sprzatania, stelaz ze stali
nierdzewnej, dwa worki 70 |, dwa wiadra 20 |, 3 wiadra
pomocnicze 6 |, prasa do mopow
— stelaz wykonany ze stali nierdzewnej
— podstawa wézka wyposazona w 4 kotka skretne
— uchwyt z zapinkami na dwa worki o pojemnosci 70
litrow
— trzy wiadra pomocnicze o pojemnosci 6 litrow
— trzy koszyki

Wozek/zestaw do sprzatania — dwa wiadra o pojemnosci 20 litréw

- standard 2 szt. — prasa do wyciskania mopow
Lekkie urzgdzenia o srednich gabarytach z krotkg

Myjka parowa - $rednia 4 szt dyszg i zbiornikiem
Petnowymiarowe urzadzenia o najszerszym zakresie

Myjka parowa - duza 1 szt. zastosowania, ktore ksztattem przypomina odkurzacz
Zgarniacz do wody ze szczotkg szer. robocza listwy
min. 55 cm
-konstrukcja listwy roboczej aluminiowa

Zgarniacz/$ciggaczka do - gumowa naktadka szer. min 3 cm

wody ze szczotkg -standard | 2 szt. -kij aluminiowy z gwintem dt. min 160cm

26. Pom. adopcji
Sofa 2-3 osobowa o0 wymiarach min 150x70 cm.
Mozliwe rozwigzanie modutowe siedzisk do poczekalni
i recepcji. Ksztalt oparty o prostopadtoscian
(prostokatny ksztalt siedzisk ma podkreslac¢ szycie
prowadzone na catosci krawedzi). Materiat odporny na
zaplamienia i Scieranie (powyzej 200 tys. cykli w skali
Martindala),, Kolor RAL 7016 lub oliwkowy.
Zgodnie z opracowanym na etapie projektu

Sofa 1 sztuki | wykonawczego — projektem wnetrz

Wieszak $cienny na ubrania —

stal nierdzewna standard 1 szt. Opis powyzej

Kosz na odpady 5l-standard | 1. szt. Opis powyzej

27. Magazyn

Regat stalowy-140x60x200-

standard 3 szt. Opis powyzej
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Szafa mroznicza

Szafa mroznicza —obudowa stal nierdzewna

szer: 64-65 cm, gtebokos¢: 70-75 cm, wys. 200 cm

- standardowo wyposazona w zamek

- komora wyposazona w 3 ruszty 470 x 510 [mm]

- urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturze
otoczenia do +32 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza
do 60 %

-samodomykacza

- moc: 570 W-600W

zasilanie: 230V / 50 Hz

zakres temp.: -14 ... -21 [°C]

640x720x2000-standard 2 szt. pojemnos$¢ komory: 500 |
28. Magazyn
Regat stalowy-140x60x200-
standard 6 szt. Opis powyzej
29 Mag. produktow leczn.
Regat stalowy szer. 140 cm, gt. 40 cm, wysokos¢ 200
cm. z piecioma poétkami, stal nierdzewna , konstrukcja
Regat stalowy-140x40x200- spawana, stopki regulowane, pétki z blachy grubosci
standard 2 szt. 0,8-1mm
Szafa chtodnicza—obudowa stal nierdzewna
szer: 64-65 cm, gtebokos¢: 70-75 cm, wys. 200 cm
- standardowo wyposazona w zamek
- komora wyposazona w 3 ruszty 470 x 510 [mm]
- urzgdzenie przystosowane do pracy w temperaturze
otoczenia do +32 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza
do 60 %
-samodomykacza
- moc: 510 W-600W
zasilanie: 230 V /50 Hz
zakres temp.: -2 ... +10 [°C]
Szafa chtodnicza 1 szt. pojemnos¢ komory: 500 |
Sejf na leki — atestowany
—obudowa stal kolro RAL 7016
szer: 50-55 cm, gtebokos¢: 41-45 cm, wys.180-200 cm
-drzwiczki - zlicowane z powierzchnig drzwi
Sejf na leki 1 szt. -zamek mechaniczny

30. Komunikacja

31. Sala zabiegowa

Wyposazenie

Wyposazenie sali zabiegowej zgodnie z opracowanym
na etapie projektu wykonawczego — projektem wnetrz.
Zgodnie z przepisami odrebnymi

Kolorystyka standard dla catego obiektu {j/:

- drewno — buk naturalny

-RAL 7016

- NCS S0300-N

Elementy wymagane:

aparat RTG potaczony z komputrem do odczytu
fartuch ochronne RTg — 2 szt.

lampa bezcieniowa

mikroskop

stojak na kroplowke —stal nierdzewna 2 szt.

stét operacyjny

wirdwka

pompa infuzyjna

-skaler do zebéw

umywalka z wytacznikiem kolanowym —standard
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inkubator 2 szt.

autoklaw

lampa UV

ozonator

przyrzad do mierzenia cisnienia
aparat do sanacji wziewnej
koncentrator tlenu

aparat do inhalacji

nosze szt.2

32. Mag. srodkéw i sprzetu

Regat stalowy-140x60x200-

standard 3 szt. Opis powyzej

33. Przygotowalnia/rozdziel.

Umywalka z wytgcznikiem

kolanowym

-standard 2 szt. Opis powyzej
Stot z szafkg otwartg i szufladami (z lewej - L lub z
prawej - P) —stal nierdzewna spawana
dt. 160cm stoét na 6 nogach, szer. 60 cm, wys. 85 cm
Z tylnym rantem
- stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego
oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa,
tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, w
zakresie regulacji +25/-10 mm

Stoét z szafkg otwartg i

szufladami 2 szt.
Potka wiszaca —stal nierdzewna spawana
dt. 80cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm
Z tylnym rantem

Potka wiszgca 80-standard 4 szt.
Stoét do pracy z poétka —stal nierdzewna spawana
dt. 60cm , szer. 60 cm, wys. 85 cm
Z tylnym rantem
- stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego
oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa,
tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, w
zakresie regulacji +25/-10 mm

Stot do pracy z poétkg 60 4 szt.
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Potka wiszagca 60-standard

4 szt.

Pdétka wiszaca —stal nierdzewna spawana
dt. 60cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm
z tylnym rantem

Stot z dwoma zlewami i
szafkg -standard

2 szt.

Stot z dwoma zlewami i szafkg - lewy (L) / stot prawy
(P)—stal nierdzewna spawana

dt. 140cm , szer. 70 cm, wys. 85 cm

- z tylnym rantem i szafkg

- powierzchnia robocza ptyty ze zlewozmywakiem
wyprofilowana jest z 10 mm zagtebieniem
zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys
stotu

- krawedzie wewnetrzne komory zlewozmywaka
zaokraglone, co zapobiega gromadzeniu sie
zanieczyszczen

- dno komory wyprofilowane jest w sposéb
zapewniajgcy catkowite odprowadzanie wody

- stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego
oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa,
tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, w
zakresie regulacji +25/-10 mm

- ochronny kotek uziemiajacy, ktéry umozliwia
przytaczenie przewodu wyréwnujgcego gromadzace sie
tadunki elektryczne na powierzchniach roboczych

Potka wiszaca 70-standard

4 szt.

Pdétka wiszaca —stal nierdzewna spawana
dt. 70cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm
Z tylnym rantem
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Bateria zlewozmywakowa
stojgca — spryskiwacz +
wylewka-standard

2 szt.

Bateria zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowa,
jednootworowa, z obrotowg wylewka i spryskiwaczem.
Gtowica zaworu spustowego wylewki ceramiczna,
éwiercobrotowa. Wylewka gérna typu ,,C”. Mieszanie
wody zimnej i goracej poprzez mieszacz ceramiczny.
Bateria wyposazona w zawory zwrotne oraz elastyczne
przytacza w oplocie metalowym do wody zimnej i
gorgcej 3/8

Stot do pracy z poétkg 90

2 szt.

Stot do pracy z pdtka —stal nierdzewna spawana

dt. 90cm , szer. 60 cm, wys. 85 cm

Z tylnym rantem

- stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego
oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa,
tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, w
zakresie regulacji +25/-10 mm

Potka wiszgca 90-standard

2 szt.

Potka wiszaca —stal nierdzewna spawana
dt. 90cm , szer. 40 cm, wys. 2,5 cm
Z tylnym rantem

Kuchnia-czteropalnikowa

2 szt.

Kuchnia- czteropalnikowa gazowa lub elektryczna —stal
nierdzewna

dt. 70cm , szer. 75-800 cm, wys. 85-90 cm

- podstawa stal nierdzewna

- stopki regulowane

Okap gastronomiczny

1 szt.

Okap — stal nierdzewna. Wymiar dobrany zgodnie z
przepisami

Lampa owadobdjcza -
standard

1 szt.

lampa wiszaca owadobodjcza UV do zwalczania
owadow latajgcych

- mozliwos¢ montazu na Scianie, podwieszenia badz
postawienia

-obudowa fatwa do czyszczenia, z wyjmowang dolng
taca, putapka wyposazona w siatke razacg o wysokim
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napieciu
-uchwyt fancuchowy
-zasieg dziatania 50 m?

34. pom. pozabiegowe

Umywalka z wytgcznikiem

kolanowym

-standard 1 szt. Opis powyzej

Klatka weterynaryjna -

standard 2 szt. Opis powyZzej

35. Zmywalnia/brudne

Umywalka z wytacznikiem

kolanowym

-standard 1 szt. Opis powyzej
Stot do pracy z pdtka —stal nierdzewna spawana
dt. 80cm , szer. 70 cm, wys. 85 cm
Z tylnym rantem
- stopki regulowane wykonane z wysokogatunkowego
oraz odpornego na zarysowania i chemikalia tworzywa,
tatwe do czyszczenia i utrzymania w czystosci, w
zakresie regulacji +25/-10 mm

e 2150

Sto6t z otworem na odpadki 80 | 1 szt.

Potka wiszaca 80-standard 3 szt. Opis powyZzej

Stét z dwoma zlewami i

szafkg -standard 1 szt. Opis powyzej

Bateria zlewozmywakowa

stojgca — spryskiwacz +

wylewka-standard 1 szt. Opis powyzej
Zmywarka kapturowa z koszem 50x50 cm-— stal
nierdzewna
dt. 60-65cm , szer. 70-75 cm, wys. 150-189 cm
- pole myjace w ksztalcie litery S
-poczworna filtracja tugu z czujnikiem zabrudzenia
(sitko, filtr cylindryczny, filtr pompy myjacej,) --
wyswietlacz dotykowy
- odzysk ciepta
- wbudowany dozownik detergentu
- czujnik detergentu
- zintegrowany dozownik ptynu nabtyszczajgcego- -
program samoczyszczenia
- pogram ECO, program krétki, program cichy, program
intensywny, program do namaczania
program odkamieniania
- wskaznik pustego pojemnika na detergent /
nabtyszczacz
- podwojny ptaszcz kaptura
- czujnik wycieku

Zmywarka kapturowa 1 szt. - system podwojnych koszy

Lampa owadobdjcza -

standard 1 szt. Opis powyzej

16




36. Miski czyste

Umywalka z wytgcznikiem

kolanowym

-standard 1 szt. Opis powyzej
Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi — stal
nierdzewna spawana
dt. 140cm , szer. 60 cm, wys. 200 cm
- drzwi suwane zawieszane na wozkach rolkowych
oraz ochronny kofek uziemiajgcy umozliwiajacy
przytaczenie przewodu wyrownujgcego gromadzace sie
tadunki elektryczne na powierzchniach roboczych
-stopki regulowane wykonane sg z
wysokogatunkowego tworzywa odpornego na
zarysowania i chemikalia, tatwe do czyszczenia i
utrzymania w czystosci, o zakresie regulacji od 25 do -
10 mm.
Maksymalne obcigzenie kazdej potki 700 N na metr
kwadratowy.

Szafa przelotowa 1 szt.
Regat stalowy szer. 120 cm, gt. 40 cm, wysokos¢ 200
cm. z piecioma potkami, stal nierdzewna , konstrukcja

Regat stalowy-120x40x200- spawana, stopki regulowane, pétki z blachy grubosci

standard 6 szt. 0,8-1mm

37. pom. tech./pralnia

Umywalka z wytacznikiem

kolanowym

-standard 1 szt. Opis powyzej

38. pom. pozabiegowe

Umywalka z wytgcznikiem

kolanowym

-standard 1 szt. Opis powyzej

Klatka weterynaryjna -

standard 3 szt. Opis powyzej

39. magazyn sprzetu

Umywalka z wytgcznikiem

kolanowym

-standard 1 szt. Opis powyzej

Regat stalowy-140x60x200-

standard 1 szt. Opis powyZej

Kosiarka spalinowa 1 szt.

Kosa spalinowa 1 szt.

Sprzet gospodarczy 1 kompl.
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Taczka budowlana/ogrodowa

Taczka dwukotowa mocna:

Wys. 60-65 cm, szer. 60-65 cm, dt. Catkowita 140-150
cm

-rama stalowa malowana proszkowo —Ral7016

-miska o pojemnosci min. 130 I.

- tadownosci min. 200 kg

dwukotowa — koleba-standard | 1 szt. -kota 400 mm pompowane na stalowej feldze

40. magazyn

Regat stalowy-140x60x200-

standard 3 szt. Opis powyZej
Wdzek paletowy wyposazony w kompaktowg
hydraulike z zaworem przecigzeniowym i mechanizm
wspomagania ruszania. Udzwig nominalny 2500 kg.
Wyposazony w kota gumowe przy dyszlu a takze
podwajne rolki poliuretanowe przy widtach

Wdozek paletowy 1 szt. -dtugos¢ widet 115 cm

llos¢ Opis wyposazenia

Budynek z boksami dla psow

02. Pom. chiodni

Umywalka z wytacznikiem

kolanowym

-standard 1 szt. Opis powyzej
Zamrazarka skrzyniowa poj. min 210 |
- obudowa z aluminium
- pokrywa zamykana na klucz
- chtodzenie wymuszone z automatycznym
rozmrazaniem, kompresor umieszczony pod komorg
- izolacja z pianki o grubosci 70 mm
- cyfrowy wyswietlacz, reczny regulator temperatury
- wyposazony w 2 kotka i 2 regulowane nézki

Zamrazarka skrzyniowa 2 szt. - zakres temperatury: -26 do -18°C
Box chtodzacy ze sprezarka poj. min. 60 |

Pojemnik chtodzacy ze -zasilanie 230v/12v

sprezarka 2 szt. -zakres chtodzenia od +20 do -20° C

03. pom. porzadkowe

Komora/zlew gospodarczy

stalowy-standard 1 szt. Opis powyzej

Regat stalowy-140x60x200-

standard 1szt. Opis powyzej

Zgarniacz/sciggaczka do

wody ze szczotkg -standard | 2 szt. Opis powyzej

Lampa owadobdjcza -

standard 2 szt. Opis powyzej

31. magazyn

Regat stalowy-140x60x200-

standard 1szt. Opis powyZej

33. mycie pséw

Komora/zlew gospodarczy

stalowy-standard 1 szt. Opis powyzej
Wanna groomerska stal nierdzewna (gr 1,2 mm) z
elektrycznym podnosnikiem i przesuwanymi
drzwiczkami

Wanna groomerska 1 szt. -mata antyposlizgowa wyjmowana
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- bateria wannowg z wylewkg prysznicowg (stuchawka
z regulacjg strumienia wody).

- wbudowany wysiegnik groomerski ze smyczami do
przyczepienia psa

- zabudowany tyt oraz boki

-stopki poziomujace

- dt. Wew. 115-120cm (zew.120-130cm)

- szer. Wew. 60cm (zew. 65-70 cm)

- gt. wanny: 35-40cm

- szeroko$¢ otworu wejsciowego: 37-40cm

- regulacja wysokosci (podtoga/spdd wanny) w zakresie
od okoto 30cm do okoto 90cm

- wysokos¢ przedniej krawedzi wanny: 67-131cm

- wysokos¢ tylnej krawedzi wanny: od okoto 105cm do
okoto 170cm

- dt. weza odptywowego: 200cm

Stot groomerski do pielegnacii

- blat pokryty matg antyposlizgowg w kolorze czarnym.
- rama stalowa w kolorze RAL 7016 lub 9010
malowana proszkowo

- wysokos¢ blatu regulowana elektrycznie

- regulowana na wysoko$¢ poprzeczka z trzema
smyczami

-szeroko$¢ 60-65cm

-dlugos¢ 120-125cm

-wysokos¢ regulowana 22 - 100cm

Stoét groomerski 1 szt. - max wysokos¢ poprzeczki 82,5cm
Profesjonalna maszynka do strzyzenia zwierzat —
bezprzewodowo:

- pieciobiegowa

-8 nasadek ze stali nierdzewnej
-dwa akumulatory litowo-jonowe
-stacja tadowania z zasilaczem
-silnik obrotowy

Maszynka do strzyzenia -1800-3800 SPM skokéw na minute

zwierzat 2 szt. -waga maszynki do 5009
nozyczki réznych wielkosci min. po 1szt.
trymer 2 szt.
sekator do pazurkow 2 szt.

Sprzet groomerski 1 kompl. |suszarka dla zwierzat -2 szt.

Potka wiszaca 90-standard 2 szt. Opis powyzej

36. magazyn

Regat stalowy-140x60x200-

standard 1szt. Opis powyzej

Taczka budowlana/ogrodowa

dwukotowa — koleba-standard | 1 szt. Opis powyzej

37. Pom. porzad./maga.

Komora/zlew gospodarczy

stalowy-standard 1 szt. Opis powyzej

Regat stalowy-140x60x200-

standard 2 szt. Opis powyZej

Wodbzek/zestaw do sprzatania

- standard 1 szt. Opis powyzej
Profesjonalna maszyna czyszczaca z duzg szerokoscig
czyszczenia — 55cm i duzymi zbiornikami na czystg i
brudng wode (40I),

- uchwyt padéw czyszczacych

- lekka rama ze stali nierdzewnej

- oddzielne zbiorniki tatwe w demontazu
Urzadzenie do mycia podtdég |1 szt. - regulowany uchwyt sterujgcy
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-silnik szczotki — 1500W

- silnik ssawy — 1000W

- hapiecie — 230V

- szeroko$¢ szczotki — 550mm

- obroty szczotki — 50Hz=150rpm

- pojemnosc¢ zbiornika — 2x40L

- dtugos¢ kabla — 20-25mm

- waga — 60-70 kg

Wymiary okoto — 55x1050x120 cm

Lampa owadobdjcza -
standard

2 szt.

Opis powyzej

85. magazyn

Regat stalowy-140x60x200-
standard

1szt.

Opis powyzej

86. magazyn

Regat stalowy-140x60x200-
standard

1szt.

Opis powyzej

llos¢

Opis wyposazenia

Budynek z boksami dla pséw
agresywnych

02. magazyn

Regat stalowy-140x60x200-
standard

1szt.

Opis powyZej

Taczka budowlana/ogrodowa
dwukotowa — koleba-standard

1 szt.

Opis powyZzej

03. pom. porzadkowe

Komora/zlew gospodarczy
stalowy-standard

1 szt.

Opis powyzej

Regat stalowy-140x60x200-
standard

1szt.

Opis powyzej

Wozek/zestaw do sprzatania
- standard

1 szt.

Opis powyzej

Zgarniacz/$ciggaczka do
wody ze szczotkg -standard

2 szt.

Opis powyzej

Lampa owadobdjcza -
standard

2 szt.

Opis powyzej
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