mur z napisem

kraweznik wibrobetonowy 20x30cm o spoinach
zatartych zaprawq cement.—piaskow! 1:2

podsypka cem-—piaskowa 1:4 gr. Scm
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WARSTWY DOJAZDU /PARKINGU

WARSTWA SCIERALNA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ — 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4 WG. PN — 4cm

KRUSZYWO LAMANE 0/31,5 mm C90/3 STABI WG. PN — 20cm

KRUSZYWO AMANE 0/65 mm C90/3 STABI WG. PN — 20cm

WARSTWY CHODNIKA
WARSTWA SCIERALNA 7 BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ — 8cm

PODSYPKA CEMENTOWO—-PIASKOWA 1:4 WG. PN — 4cm
KRUSZYWO [AMANE 0/31,5 mm C90/3 STABILIZOWANE MECHANICZNIE WG. PN — 30cm

obrzeze betonowe wibroprasowane 8/30cm
ulozone na lawie betonowej z oporem

fawa betonowa C12/15

STUDIO

RYNEK GEOWNY 17 LOK.7
31-008 KRAKOW, TEL.. 501 459919
E-MAIL: BIURO@MZSTUDIO.PL

| PROJEKT: BUDOWA SCHRONISKA DLA ZWIERZAT
mn.2% | WRAZ Z INFRASTRUKTURA
LS SR S S i TECHNICZNA
L i ADRES: DZIALKA NR 16/193
Ch(dmk WdeZ drog\ WBZ | OBREB: 0039 ROSCIECINO
200 i JEDNOSTKA EWIDENCYJNA:
oo KOtLOBRZEG
WARSTWY CHODNIKA TRESC: NAWIERZCHNIE UTWARDZONE
WARSTWA SCIERALNA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ — 8cm PR/ZKROJE
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 WG. PN — 4cm
KRUSZYWO tAMANE 0/31,5 mm C90/3 STABILIZOWANE MECHANICZNIE WG. PN — 30cm
BRANZA: ARCHITEKTURA
FAZA: KONCEPCJA
NR ARKUSZA: | NAW—0O.1
SKALA: 1:50
DATA: 2024.06 — 12
PROJEKTANT:

arch. Mirostaw Zieba

MZSTUDIO -

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM




