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Wprowadzenie

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i wybudowanie

BUDYNKOW SCHRONISKA DLA ZWIERZAT WRAZ Z DROGA DOJAZDOWA | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZIALKACH NR: 16/193, 16/172, 13/2, 13/1
obreb ewidencyjny 0039, Rosciecino w Gminie Kolobrzeg

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowej inwestyciji.

Program funkcjonalno - uzytkowy wraz z zatgcznikiem stanowi podstawe do sporzgdzenia
oferowanej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie
dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami,
uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub dokonanie zgtoszenia wykonania robot
budowlanych, wszelkie prace budowlano-montazowe, przeprowadzenia szkolenia
uzytkownikbw obiektow w zakresie obstugi instalacji oraz utrzymanie w okresie
gwarancyjnym.

Realizacja przedstawionych powyzej celéw szczegotowych wplynie bezposrednio na
poprawe warunkow egzystencji zwierzat z Miasta Gminy Kotobrzeg, w tym:

- zapewnienie bezdomnym zwierzetom bezpiecznego schronienia, pozywienia i opieki,

- zagwarantowanie opieki medycznej i behawioralnej,

- znalezienie nowego domu dla bezdomnych zwierzakéw (proces adopcyjny),

- ograniczenie populacji bezdomnych zwierzat,

- wspotpraca z innymi organizacjami, ktore dziatajg na rzecz zwierzat,

- edukacja spoteczenstwa w zakresie prawidtowej opieki na zwierzetami.



1. Czes¢ opisowa
1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia

Planuje sie budowe zespotu budynkéw wolnostojacych parterowych mieszczacych
gtéwny budynek schroniska wraz z zapleczem weterynaryjnym, socjalnym, biurowym oraz
cze$¢ mieszczacg boksy dla psow i kotow. Obiekt powinien spetnia¢ warunki/parametry
budynku niskoenergetycznego/pasywnego co oznacza ze zgodnie z warunkami
technicznymi warto$¢ wskaznika EP [kWh/(m2 « rok)] okre$lajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia
oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej, a w przypadku budynkéw uzytecznosci
publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, gospodarczych i magazynowych -
réwniez do o$wietlenia wbudowanego, obliczona wedtug przepiséw dotyczacych metodologii
obliczania charakterystyki energetycznej budynkéw, jest mniejsza od wartosci obliczonych
zgodnie ze wzorem:

EP = EPh+W + AEPC + AEPI; [kWh/(m2 < rok)]

EPh+W - czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz
przygotowania cieptej wody uzytkowej,

AEPc - czastkowa maksymalna wartosc wskaznika EP na potrzeby chfodzenia,

AEPI - czastkowa maksymalna wartosc¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia,

Wartosé¢ wskaznika EP musi odpowiada¢ aktualnie obowigzujgcym przepisom dla tego typu
obiektéw uzytecznosci publicznej.

Planowany budynek wypetnia¢ bedzie pustg dziatke przeznaczona pod wzniesienie
przedmiotowej inwestyciji.

Budynek ma wyrazny podziat na czesS¢ zawierajaca pomieszczenia administracyjno-biurowe
oraz na cze$¢ mieszczacq boksy i kojce dla pséw. Ponad to prace projektowe majg na celu
stworzenie catej infrastruktury pozwalajacej na samodzielnie funkcjonowanie obiektu
(miejsca parkingowe, wybiegi i woliery dla pséw, zaplecza techniczne, magazynowe i
sktadowe. Integralng czescig inwestycji jest planowana obstuga komunikacyjna czyli dojscie i
dojazd do terenu schroniska z istniejacej drogi publicznej nr 162. Przebudowa istniejacego
Zjazdu , drogi dojazdowej (w miejscu drogi technicznej) a takze dojscia wzdtuz drogi krajowej
(od zjazdu az po tzw. sugerowane przejscie dla pieszych spetnia¢ musi warunki wydane
przez zarzadce drogi

Zakres zamdwienia bedzie obejmowat:

* wykonanie dokumentacji projektowej, w sktad ktérej wchodzg m.in. projekt budowlany (PB),
projekty techniczne (PT) i wykonawcze (Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie jedynie
projektéw technicznych bez projektdw wykonawczych przy zatozeniu ze projekt techniczny
bedzie odpowiednio uszczegdtowiony a Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie ze PT skazanej branzy zostat wykonany w zakresie projektu wykonawczego
dla wykonania zmowienia publicznego), przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz plan BIOZ,

+ uzyskanie wszelkich niezbednych wuzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych
warunkujacych zrealizowanie prac budowlanych i przekazanie obiektu do uzytkowania i jego
eksploatacji,

* realizacje Inwestycji zgodnie z zaakceptowanym przez Inwestora projektem, w tym dostawe
i montaz urzadzen,

» opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz
instrukcji eksploatacji i konserwacji, instrukcji BHP i p. poz,

» zZapewnienie wlasciwego oznakowania obiektow instalacji w tym wyposazenie w niezbedne
instrukcje i tablice informacyjne,
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» przeszkolenie personelu zamawiajgcego w zakresie obstugi i eksploatacji wraz z
instalacjami,

+ serwisowanie wybudowanego obiektu i urzadzen (w okresie objetym gwarancjg) oraz
zobowigzuje sie do wykonywania bezptatnych przegladéw, zatwierdzonych protokotem.
Koszty serwisowania w okresie gwarancji pokrywa wykonawca.

* przekazanie Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

Do przedmiotu zamowienia nalezy uzyskanie wszystkich niezbednych z punktu widzenia
celu inwestycji decyzji, w tym pozwolenia na budowe, zgtoszenia robét budowlanych, opinii i
uzgodnien oraz prowadzenie nadzoru i zapewnienie kierownictwa nad robotami we
wszystkich branzach, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 16/193, 16/172, 13/2, 13/1 obreb ewidencyjny
0039, Rosciecino w Gminie Kotobrzeg, oraz na dziatkach, ktére beda niezbedne np. ze
wzgledu na prowadzenie sieci, przytaczy i infrastruktury technicznej. Gtéwny zakres
inwestycji miesci sie na dziatce nr 16/193, natomiast na dziatkach nr 16/172, 13/2, 13/1
Zlokalizowane bedg ciggi komunikacyjne (chodniki, dojscia, dojazdy, zjazd z drogi publicznej)
W ramach realizacji projektu planuje sie:

- budowe budynku schroniska dla zwierzat wraz z boksami, kojcami i wybiegami.

- ogrodzenie terenu

- realizacje dojsc¢, dojazddéw, chodnikéw, miejsc parkingowych itp. -terenéw utwardzonych w
zakresie przedstawionym w koncepciji architektonicznej.,

- wykonanie i montaz matej architektury

- montaz oswietlenia zewnetrznego

- budowe niezbednej infrastruktury technicznej

- wyposazenie obiektu

Podstawe do wykonania zakresu prac stanowi calo$¢ dokumentacji w tym koncepcja
wraz z opisem oraz spis wyposazenia.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace minimalne wielkos¢ obiektu lub zakres
robé6t budowlanych (podano wielkosci minimalne — w trakcie wykonywania projektu
budowlanego/technicznego moga one ulec zmianie). Zamawiajacy nie dopuszcza
zmian powierzchni uzytkowej ponizej wartosci ujetych w koncepciji.

» Powierzchnia dziatek objeta planowang inwestycjg: dziatka nr 16/193 o pow. 1,5913 ha,
dziatka nr 16/172 o pow. 0,8423 ha, dziatki nr 13/1 i 13/2 — dziatki drogowe mieszczace
droge wojewddzkag nr 162.

* Projektowana nawierzchnia utwardzona komunikacji pieszej, kotowej i parkingéw: min.
5067,0m?

* Projektowana nawierzchnia utwardzona zwirowa: min. 677,0m?

* Projektowana dtugos¢ kraweznikow drogowych: min. 511,80mb

* Projektowana diugos¢ obrzezy chodnikowych: min. 1110,00mb

* Projektowana nawierzchnia gruntowo/trawiasta do odtworzenia: ok. 9694m?,

* Projektowane przytagczenie do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez wigczenie budynku do
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wykonaniem przepompowni sciekow.

* Projektowane odprowadzenie wody opadowej poprzez wykonanie systemu matej/Sredniej
retencji (zbiornika retencyjnego) i odprowadzenie wod opadowych .

* Projektowane przytaczenie budynku do sieci wodociggowe;j.

* Projektowane przytaczenie do sieci elektroenergetyczne;j.

* Projektowane przytaczenie do sieci teletechniczne;j.

» Wykonanie i montaz paneli fotowoltaicznych na dachu projektowanego budynku

* Wykonanie hydrantéw zewnetrznych - 1 sztuka (lub innych rozwigzan w zakresie
zapewnienia ochrony p.poz)

» Wykonanie ujecia wody do nawadniania trawnikdw — min. 2 sztuki

» Wykonanie i montaz fawek zewnetrznych — min. 8 szt.

* Wykonanie i montaz koszy zewnetrznych na odpady - 10 szt



* Wykonanie i montaz tablicy informacyjnej z regulaminem - 1 szt.,

» Wykonanie i montaz os$wietlenia terenu (min. 9 lamp wysokich) i elementéow iluminacji
budynku

» Wykonanie nasadzen — zielen wysoka izolacyjna

» Wykonanie nasadzen — zielen niska, krzewy ozdobne

» Wykonanie terenu agility wraz z wyposazeniem

» Wykonanie parkingu z min. 34 miejscami postojowymi, w tym 2 dla oséb
niepetnosprawnych (ilos¢ miejsc postojowych wynikaé powinna z obliczeh wykonanych na
podstawie wskaznikow miejscowego planu zagospodarowania i projektu budowlanego

* Wykonanie stojakdw na rowery w ilosci min 12szt.

* Wykonanie utwardzonego miejsca na kontenery (kontener — chtodnia)

» Wykonanie wiaty magazynowej

* Wykonanie ptyty zelbetowej ZOZ

» Wykonanie wiaty sSmietnikowej

» Wyposazenie obiektu w kontenery/pojemniki na odpady o pojemnosci 660l w ilosci 12szt.
Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiorki odpadéw w kolorach przypisanych
odpowiednim frakcjom.

» Wykonanie ogrodzenia terenu o wysokosci 180cm, wraz z bramami dwuskrzydtowymi o
szerokosci 250cm — 6szt, oraz ogrodzenia stref wewnatrz terenu schroniska z bramami
dwuskrzydtowymi o szerokoéci 200 cm — 12 szt

- Laczna dtugoé¢ ogrodzenia: min. 509 mb

* Wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej

* Wykonanie dojs¢ w postaci chodnikow w zakresie przedstawionym na koncepcji
architektonicznej

Zamawiajacy dopuszcza korekty parametrow przyjetych w programie funkcjonalno —
uzytkowym jedynie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego (na wykonawcy cigzy
odpowiedzialno$¢ wzgledem zamawiajgcego za osiggniecie efektu koncowego w postaci
wybudowania obiektu spetniajgcego wymogi zamawiajgcego).

Lokalizacja planowanej inwestycji:

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr 16/193, 16/172, 13/2, 13/1 obreb ewidencyjny
0039, zgodnie z koncepcjg. W trakcie prac projektowych wystgpi¢ moze koniecznosc¢ wejscia
w inne dziatki m.in. celem wykonania przytaczy, sieci itp.

Zatozone nastepujace prace:

Prace w obiekcie zgodnie z aktualnymi przepisami budowlanymi, normami oraz sztukg

budowlana.

Roboty powinny obejmowa¢ wszelkie prace pozwalajagce na oddanie budynku do

uzytkowania tj:

uporzadkowanie i przygotowanie terenu pod inwestycje

ewentualna wymiana lub wzmocnienie gruntu

wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi zamawiajacego

montaz ogrodzenia placu budowy

przygotowanie placu budowy

wykonanie robét fundamentowych

wykonanie rob6t murowych

wykonanie stropéw i stropodachow

. wykonanie sieci i przytgczy instalacyjnych

10. wykonanie pokrycia dachu

11. montaz elementéw slusarek drzwiowych i okiennych zewnetrznych

12. wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej scian, dachu i stropodachéw

13. wykonanie niezbednych instalacji wewnetrznych (wod-kan, elektroenergetycznych,
centralnego ogrzewania (w tym rowniez pompy ciepta), gazowych, wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji, przeciwpozarowej, monitoringu, teletechnicznych,
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kontroli dostepu, paneli fotowoltaicznych) oraz zewnetrznych odcinkéw wewnetrznych
instalacji

14. wykonanie wewnetrznych tynkéw Scian i sufitow

15. wykonanie posadzek

16. montaz slusarki drzwiowej i okiennej zewnetrznej

17. wykonanie oktadzin elewacji i tynkdw zewnetrznych

18. wykonanie obrébek blacharskich

19. wykonanie sufitéw podwieszanych

20. montaz slusarki drzwiowej i okiennej wewnetrznej

21. wykonanie powfok malarskich sufitow i $cian wewnetrznych

22. montaz wyposazenia kottowni wraz z systemem detekcji gazu — w zaleznosci od
przyjetego sposobu ogrzewania budynku

23.montaz elementéw instalacji stluzgcych osiggnieciu parametrow  budynku
niskoenergetycznego/pasywnego takich jak pompy cieptfa, instalacja fotowoltaiczna
itp.

24. montaz elementéw wyposazenia weztéw sanitarnych, pomieszczen porzadkowych i
technicznych — zlewozmywaki, miski ustepowe, pisuary, umywalki, natryski, elementy
wspomagajace dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, armatura tazienkowa

25. montaz elementow oswietlenia

26.wykonanie prob szczelnosci i prawidiowego dziatania instalacji i systeméw
wewnetrznych budynku.

27. montaz wyposazenia wewnetrznego pomieszczen

28. wykonanie ogrodzenia i bram docelowych wokot terenu

29. montaz elementow oswietlenia terenu

30. montaz elementow iluminacji budynku

31.realizacja ciggéow komunikacyjnych (w tym dojs¢, dojazdéw, chodnikdéw, miejsc
parkingowych itp.) - terenéw utwardzonych,

32. uporzadkowanie terenu

33. wykonanie i montaz elementéw matej architektury,

34. montaz regulaminu i tablicy informacyjnej,

35. odtworzenie nawierzchni trawiasto-gruntowej wokot terenu prac

36. uruchomienie obiektu

Nie wyklucza sie innych robét nie wymienionych w opisie.

Projekt budowlany/techniczny/wykonawczy nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami programu
funkcjonalno uzytkowego w formie pisemnej i graficznej, przy spetnieniu przepiséw prawa
budowlanego. Dopuszcza sie rozwigzania zamienne nie wptywajgce na pogorszenie
wiasciwosci uzytkowych, estetycznych, zgodne z przepisami prawa, zaakceptowane przez
Inwestora i Projektanta koncepciji.

Projekt budowlany nalezy wykonaé oraz uzgodni¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego
(w tym uzyskanie odstepstw od przepisdw, przektadek i rozwigzanie kolizji).

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow.

W kazdej fazie projektowania niezbedna jest Scista wspétpraca z Zamawiajacym dla petnego
zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego. Wykonawca przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu
lub dziatajgcemu w jego imieniu Inspektorowi Nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z
projektowaniem na kazdy etapie projektu i prac.

Poszczegdlne fazy projektowania, dobdér materiatéw i sprzetu, wykaz wyposazenia oraz
metody realizacji, przewidywane przeptywy pieniezne podlegajq zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora Nadzoru.

Roboty powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi
normami lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej. Roboty
powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z najnowszg praktyka inzynierska.

Proces budowlany nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego i pod
nadzorem osoby uprawnionej.

Uwaga:



Nadzér nad realizacjg przedsiewziecia inwestycyjnego sprawuje Inspektor Nadzoru,
ktory ocenia zgodnos¢ dokumentacji z Wymaganiami Zamawiajacego oraz zgodnos¢
realizacji przedsiewziecia z projektem, kontroluje jakos¢ i ilos¢ robot, opiniuje
zasadnos$¢ wykonania i rozliczenie robot dodatkowych i zamiennych, kontroluje
rozliczenie finansowe budowy.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Uwarunkowania przestrzenne

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest w sagsiedztwie miasta Kotobrzeg, po jego
potudniowej stronie w odlegtosci okoto 6,5km od centrum miasta, bezposrednio przy drodze
ekspresowej S6 i drodze krajowej 162.

Droga ekspresowa S6 przebiega po wschodniej stronie terenu przedmiotowej inwestyciji.
Obstuga komunikacyjne odbywa sie za pomocg istniejgcego zjazdu z drogi 162 (dziatka nr
13/1). Wokét terenu inwestycji znajdujq sie nieuzytki rolne, zadrzewienia, tereny melioracji
oraz zbiornik przeciwpozarowy przeznaczony do obstugi drogi ekspresowe;.

Dziatka 16/193 jest niezabudowana z nielicznym drzewostanem i krzewostanem w poétnocnej
czesci dziatki. Teren inwestycji ma lekkie pochylenie w kierunku wschodnim. Do dziatki
inwestycji prowadzi istniejgca droga utwardzona stuzgca obecnie obstudze nieuzytkow
rolnych i zbiornika przeciwpozarowego. Droga ta przeznaczona jest do przebudowy-
dostosowania do planowanej inwestycji . Dziatka nie jest ogrodzona. Przez dziatke
przechodzi linia energetyczna napowietrzna z wyznaczong strefg ochronna.

Dziatka 16/172 jest niezabudowana, miesci droge dojazdowg do planowanego
przedsiewziecia. Planowana jest przebudowa istniejgcej drogi w zakresie niezbednym do
obstugi inwestycji.

Dziatki 13/1 i 13/2 to dziatki drogowe. Na terenie tych dziatek planuje sie wykonanie zjazdu
(przebudowa istniejacego lub wykorzystanie istniejgcego) w zakresie niezbednym do obstugi
komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji oaz wykonanie komunikacji pieszej w postaci
chodnika biegngcego po pétnocnej stronie drogi wojewodzkiej nr 162.

Dokumentacja fotograficzna

T -

Zdjecie nr 1 z widokiem od strony zjazdu z drogi wojewddzkiej.



Zdjecie nr 2 z widokiem na dziatke od strony planowego wjazdu na parking.

Zdjecie nr 3 z widokiem od strony zbiornika p.poz. w kierunku wjazdu
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Zdjecie nr 4 z widokiem na dziatke w kierunku planowanego budynku z boksami dla psow.
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Zdjecie nr 5 z widokiem od strony istniejgcego zjazdu z drogi wojewddzkiej w kierunku Kotobrzegu — czyli
- planowanego chodnika

Zdjecie nr 6 z widokiem z drogi wojewddzkiej na miejsce planowanego sugerowanego przejscia dla pieszych.

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego dla gminy Kotobrzeg (UCHWALA NR V/30/11 RADY GMINY KOLOBRZEG
z dnia 30 marca 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Kotobrzeg dla czesci obrebu ewidencyjnego Rosciecino, oraz
UCHWALA NR XLIX/421/2022 RADY GMINY KOLOBRZEG z dnia 28 grudnia 2022r. w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 16/186
w obrebie ewidencyjnym Rosciecino w Gminie Kotobrzeg).

Obszar obejmuje w swoim zakresie teren oznaczony symbolem UP - teren zabudowy
ustugowej - ustug publicznych - schronisko dla zwierzat

Prawo do dysponowania terenem na cele budowlane:
Dziatka nr 16/193 stanowig wiasnos¢ Inwestora.
Pozostate dziatki znajdujg sie w zarzadzie drég wojewddzkich i krajowych.

Szata roslinna:

Teren objety opracowaniem jest minimalnie pochylony w kierunku wschodnim.

Dziatka 16/193 jest niezabudowana z nielicznym drzewostanem i krzewostanem w pétnocne;j
czesci dziatki - do usuniecia w razie kolizji. Przewidziano nasadzenia zieleni wysokiej
izolacyjnej i niskiej — krzewy ozdobne. Przewidziano wykonanie nawierzchni trawiastej na
pozostatej czesci dziatki nie objetej elementami trwatymi takimi jak budynki Ti tereny
utwardzone.

W rejonie projektowanego dojscia w postaci chodnika (dziatka 13/2) w razie zaistniatej kolizji
Z projektowanym dojsciem, nalezy przewidzie¢ usuniecie zadrzewien. Miejsce ewentualnych
nasadzen zastepczych nalezy wykonac¢ na terenie dziatki 16/193

12



Warunki geologiczne:

Do Wykonawcy nalezy, by okreslit warunki geotechniczne zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463).

Geotechniczne warunki posadowienia ustala sie w szczegdlnosci w oparciu o biezace wyniki
badan geotechnicznych gruntu, analize danych archiwalnych, w tym analize i ocene
dokumentacji geotechnicznej, geologiczno-inzynierskiej i hydrogeologicznej, obserwacji
geodezyjnych zachowania sie obiektdw sgsiednich oraz innych danych dotyczacych podtoza
badanego terenu i jego otoczenia.

Dla celu przedmiotowej inwestycji wykonano i zatwierdzano wstepng dokumentacje
geologiczno — inzynierska.

Pod wzgledem geologicznym na wiekszosci terenu, holocen od géry, reprezentowany jest
przez przypowierzchniowg warstwe gleby, ktorej migzszos¢ wynosi 0,5 — 0,8 m.

Gtebiej nawiercono aluwialno-bagienne torfy (lokalnie namuly) z soczewkami i
przewarstwieniami rzecznych piaskdw o uziarnieniu drobnym (piaski tez miejscami
przykrywaty torfy). W danych warunkach gruntowo-wodnych proponuje sie przeanalizowanie
nastepujgcych sposobdéw posadowienia np.: catkowitag wymiane gruntéw uznanych za stabe
na materiat nosny, np. na odpowiednio zageszczong podsypke piaszczysto-zwirowg i
bezposrednie posadowienie planowanych budynkéw. Taki sposéb posadowienia bedzie
wigzat sie jednak z koniecznoscig obnizenia zwierciadta wody na czas prowadzenia tych
prac.

Istniejace zagospodarowanie:

Na terenie planowanej inwestycji w wiekszosci wystepuje nawierzchnia gruntowo-trawiasta
oraz na terenie dziatki 16/193 nieliczny drzewostan i krzewy od strony potnocnej dziatki — w
przypadku zmiany zagospodarowania terenu i kolizji do usuniecia. Dziatka nie jest
zabudowana ani ogrodzona. W zachodniej czesci dziatki przebiega napowietrzna sie¢
elektro-energetyczna wraz ze strefa ochronna.

Podstawowe akty prawne dotyczace procesu projektowania oraz realizacji zamierzenia
budowlanego:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 1994 nt 89 poz. 414 ze zm.), a
w szczegoblnosci przepisami techniczno - budowlanymi, o ktérych mowa w art. 7 ust. 1
Warunki Techniczne.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych, oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji,
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (tj. Dz.U. 2013 poz. 1129).

* Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065
ze zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650, ze
zm.).
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« Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnym (Dz.U. nr 104, poz. 868).

» Ustawa z 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1454 ze zm.).

» Ustawa z 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.).

» Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. 2016 poz. 71).

* Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie
szczegbétowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych ( tj. Dz.U. 2022 poz. 1518)

* Normy budowlane.

* Inne normy i przepisy prawa budowlanego nie wymienione powyzej zwigzane z inwestycja.

1.4. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe - Planowane zagospodarowanie
terenu

Zamdébwienie obejmuje:

* prace projektowe i przedprojektowe,

* roboty budowlane w zakresie wyznaczonym w PFU i koncepciji oraz wynikajace z procesu
uzyskiwania pozwolenia na budowe oraz uzytkowania obiektu,

» wytyczenie obiektow w terenie,

* uporzadkowanie placu budowy,

* usuniecie wad w okresie gwarancji.

Celem, jaki chce uzyska¢é Zamawiajgcy, jest zaprojektowanie i wykonanie budynku z
zagospodarowaniem terenu przez Wykonawce, wraz z uzyskaniem urzedowego
potwierdzenia mozliwosci uzytkowania przedmiotowego obiektu jako zgodnego z przepisami
prawa. Obiekt powinien zosta¢ zaprojektowany, a nastepnie zrealizowany przy uzyciu takich
technologii i sSrodkow technicznych, aby do minimum ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie
inwestycji na srodowisko — szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na drzewa i krzewy. Uzyte
materialy budowlane, instalacyjne oraz technologie musza zapewni¢ niskie koszty
eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego i
przepisy prawa, standardu uzytkowania. Wymaganie to dotyczy zaréwno etapu budowy, jak i
uzytkowania obiektu oraz elementéw towarzyszacych.

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajgcego, Wykonawca na
etapie projektowania musi wykazac, ze zaproponowane zmiany sg dla Zamawiajgcego
korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym (funkcjonalnosé, oszczednos¢ energetyczna,
estetyka, bezpieczenstwo uzytkownikéw itp.). W przypadku stwierdzenia, ze propozycja
zmian nie polepsza cech uzytkowych, o ktérych mowa powyzej Zamawiajacemu przystuguije
prawo odrzucenia propozycji zmian.

1.5. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia z okresleniem
wytycznych dla dokumentacji projektowej

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej, w
tym:

a) wykonanie niezbednych badan, opinii, ekspertyz itp. koniecznych do realizaciji
przedmiotowej inwestycji, m.in. badan geologicznych, opracowania dendrologicznego wraz z
gospodarka drzewostanem (wycinkg i nasadzeniami kompensacyjnymi), pomiarow
geodezyjnych i innych.,

b) uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji, odstepstw niezbednych do otrzymania
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét bez sprzeciwu i realizacji
zadania inwestycyjnego, (dopuszcza sie podziat inwestycji na elementy wymagajace
pozwolenia na budowe oraz zgtoszenia)
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c) projekt budowlany — wszystkich branz, dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie
planéw, rysunkéw, opiséw i innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie
rodzaju i zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementow przedsiewziecia,
uwarunkowania wykonania przedsiewziecia — dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ w 5
egz.

W zakres projektu budowlanego/technicznego wchodza;

* niezbedne opracowania, analizy i opinie

* projekt zagospodarowania terenu

* projekt architektoniczny

* projekt aranzacji wnetrz

* informacja BIOZ,

* projekt konstrukcyjny

* projekt instalacji sanitarnych (wraz z przytaczami i przektadkami sieci)

* projekt instalacji gazowe;j

* projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych (w tym oswietlenie terenu i monitoring)

* projekt branzy drogowej

* stosowne do potrzeb o$wiadczenia o zapewnieniu dostaw, wody i odbioru $ciekow oraz o
warunkach przytgczenia do sieci wodociggowej, elektroenergetycznej, kanalizacyjnej,
telekomunikacyjnej, gazowej,

» dokumentacje geologiczng

* inne opracowania niezbedne do poprawnego funkcjonowania obiektu,

d) projekt techniczny/wykonawczy — wszystkich branz, uzupetniajgcy i uszczegotawiajacy
projekt budowlany w zakresie i stopniu dokfadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robét, kosztorysu (wykonanego metodg szczegdtowg z rozbiciem na RM i S) i realizacji
robét. Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie planéw, rysunkow, opiséw i innych
dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt
budowlanych, lokalizacje elementow przedsiewzigecia, uwarunkowania wykonania
przedsiewziecia — 5 egz.,

e) przedmiary robot — wszystkich branz — 3 egz.,

f) kosztorysy inwestorskie wykonane metoda szczegotowg z rozbiciem na R, M i S —
wszystkich branz - 3 egz.,

g) kosztorys wykonany metodq szczegdtowg z rozbiciem na R, M i S, obejmujgcy zakres
wykonywanych przez wykonawce robot, stanowigcy rozbicie ceny ofertowej w celu
czesciowego rozliczenia robét — 3 egz.,

h) informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

i) szczegodtowe specyfikacje wykonania i odbioru robét — wszystkich branz- 3 egz.,

j) harmonogram rzeczowo — finansowy — 3 egz.,

k) opracowanie niezbednej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz
przekazanie dokumentacji wraz z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie

) instrukcja obstugi i eksploatacji obiektu— 3 egz. ,

m) zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektow
technicznych/wykonawczych, przedmiardw, kosztoryséw i specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem
zgodnosci z umowg i programem funkcjonalno - uzytkowym — przed skierowaniem projektu
do realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Zamawiajgcy wymaga konsultacji opracowanych materiatow na kazdym etapie wykonywania
dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ kazdorazowo akceptacje
Zamawiajgcego w przypadku opracowania zagospodarowania terenu, projektu
budowlanego, projektu technicznego/wykonawczego, a takze akceptacje rozwigzan
technicznych i technologicznych.

Projekt budowlany i projekty techniczne/wykonawcze nalezy opracowaé w jezyku polskim,
stosujac zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, okreslone w
obowigzujacych normach. Projekty nalezy wykona¢ w edycji papierowej (w czystej technice
graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4, w sposéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie
projektu), gtéwne plansze projektowe w skali min. 1:100 plansze szczego6towe w skali 1:50,
1:20 oraz w min. 1 egz. edycji cyfrowej (zapisane na nosniku w postaci ptyty CD). Pliki

15



rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF oraz w formacie DWG lub DXF,
natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne — format XLS/XLSX
(arkusze kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty). Podstawe, do wykorzystania
projektéw do celow budowlanych, bedg stanowi¢ jedynie wydruki tekstow i rysunkow, w
formacie papierowym.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu — Instrukcje eksploatacji obiektow, ktéra
ma zawierac:

* charakterystyke podstawowa obiektéw budowlanych,

* instrukcje stanowiskowe BHP,

» plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoz.,

» wykaz dostarczonego sprzetu i urzadzeh wraz z nazwg producenta, wlasciwym modelem i
numerem kazdej maszyny, sprzetu Ilub urzadzenia oraz numerem katalogowym,
harmonogram okresowej konserwaciji, kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzadzenia,

+ zatozenie i wypetnienie ksigzek obiektow budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym

Wykonawca skompletuje wymagane prawem budowlanym dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, w tym wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na
uzytkowanie oraz dokumentacje powykonawczg i uzyska w imieniu Zamawiajgcego w/w.
pozwolenie na uzytkowanie. Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych: rozwigzania
architektoniczne, techniczne i komunikacyjne majg zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo i
higiene pracy przysziej zatogi oraz zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.
Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementow budowlanych i wyposazenia
technologicznego, funkcjonalnosci rozwigzan, stosowania urzadzen o niskigj
energochtonnosci i mozliwie niskich kosztach eksploatacyjnych, spetniajgcych wymagany
efekt ekologiczny, a takze tatwej konserwacji i niezawodnos$ci dziatania urzadzen oraz
funkcjonowania.

Dokumentacje Projektowe wymagajg stosownych protokotéw odbioru ze strony
Zamawiajgcego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania prac, w odniesieniu do Protokotéw przekazania prac projektowych i oswiadczenia
o kompletnosci tych prac. Odbiér bez uwag lub nie wniesienie uwag w ciggu 14 dni, jest
potwierdzeniem wykonania prac zgodnie z: postanowieniami Zamoéwienia, zasadami wiedzy
technicznej i wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane. Proces odbioru bedzie obejmowaé
w szczegolnosci:

* sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie kompletnosci i zawartosci,

» sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z pozwoleniem na budowe,
zgtoszeniem robot budowlanych, zapisami PFU i SIWZ, uzgodnieniami i decyzjami
wydanymi przez inne jednostki, zobowigzane do udziatu w procesie inwestycyjnym.
Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Zamawiajagcego w zakresie
obstugi i eksploatacji obiektu wraz z instalacjami. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic,
ze bedzie do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu Okresu Zgtaszania Wad. W razie
koniecznosci (problemy eksploatacyjne, wynikajace ze zlego zaprojektowania) zapewni
rowniez bezptatny nadzor autorski do konca w/w. okresu. Wykonawca w terminie do 14 dni
od daty zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu wady/usterki ma
obowigzek usuna¢ zgtoszong wade/usterke az do momentu osiggniecia wtasciwego stanu.

1.6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia z okresleniem
wytycznych dla robét budowlanych

1.6.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy oraz projektowanego
zagospodarowania terenu

Zaplecze budowy: na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze
socjalno- biurowe placu budowy.

Odpady: odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu
w tym celu wyznaczonym; przewidzie¢ odpowiednie pojemniki, odpady nadajace sie do
przetworzenia nalezy sortowac, utylizacja lezy po stronie Wykonawcy.
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Ogrodzenie: Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatu i maszyn
nalezy wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych.

Sktadowanie: sktadowanie materiatbw budowlanych powinno odbywa sie tylko w
miejscach w tym celu wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszenie i sposob
pobierania materiatébw powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
producentow.

Odtworzenie terenu: W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ odtworzenie terenu i
nawierzchni chodnikow, drég itp. zniszczonych w czasie wykonywania prac budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni utwardzonych i terenéw zielonych
do stanu nie gorszego niz pierwotny i zapewnienia przejezdnosci drog.

Ponadto: Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg projektowania i wykonania
robét zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i obejmujg roboty ziemne
tymczasowe i state, wycinke drzew i krzewow, karczowanie oraz usuniecie warstwy
humusowej wraz z pracami towarzyszacymi, oraz inne zwigzane z realizacjg inwestycji.
Wykonawca jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia istniejacych obiektéw
budowlanych oraz fragmentéw sieci, stanowigcych istniejace uzbrojenie terenu, w sposéb
bezwzglednie chronigcy je przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robot ziemnych i
budowy projektowanych obiektow, uzbrojenia terenu, odbudowy nawierzchni drogowej oraz
zabezpieczenia ros$linnosci nie przeznaczonej do wycinki przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wykonawca, w ramach projektu technologii i organizacji robot, sporzadzi i przedtozy do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu koncepcje zagospodarowania terenu budowy, ktéra bedzie
obejmowaé m.in. plan zagospodarowania terenu robot dla inwestycji, zawierajacy (w
przypadku takiej potrzeby) nastepujgce elementy:

* organizacje ratowniczych roboét archeologicznych,

» organizacje robot budowlanych, zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich, warunki
bezpieczenstwa pracy,

» zaplecze dla potrzeb budowy,

* ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

* usuniecie warstwy glebowej (humusu),

* wykonanie robot ziemnych, pod docelowe uksztattowanie terenu, fundamentéw i uzbrojenia
terenu.

Wykonawca, zgodnie z zatwierdzonym planem zagospodarowania terenu budowy, wykona:

» tymczasowe ogrodzenie terenu budowy lub jej wydzielonych funkcjonalnie czesci
(wymagane elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci min.
2,00m),

» tablice informacyjng budowy (wymagane elementy stalowe systemowe trwale oznakowane
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

+ tymczasowe sktadowiska dla wyrobow budowlanych, gruntu z wykopu i kruszyw
mineralnych (wymagane czesciowe utwardzenie oraz niwelacja terenu),

» tymczasowe instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne zasilajgce teren
budowy (wymagania standardowe),

+ tymczasowe obiekty magazynowe, produkcyjne i socjalno-biurowe (wymagane obiekty
prefabrykowane systemowe, nie wymagajgce fundamentowania). Wykonawca zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004 r., w sprawie
okreslenia warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. 2016 poz.
1264), uzyska zezwolenie na zajecie pasa drogowego ulic, w ktérych zgodnie z projektem
technologii i organizacji robot zamierzatby prowadzi¢ roboty budowlane.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ roboty przygotowawcze oraz
niezbedne badania i opracowania geotechniczne oraz ewentualne archeologiczne. W czasie
prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegoélng uwage na zabezpieczenie istniejagcych w pasie
roboczym obiektow naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia drogowe, cieki wodne) oraz
podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje sanitarne, elektryczne, ciepine,
telekomunikacyjne).

Wykonawca odpowiedzialny jest za utworzenie pod potrzeby budowy osnowy geodezyjnej.
Jesli zajdzie koniecznos¢, wykonawca przeprowadzi konieczng wycinke drzew, po uzyskaniu
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niezbednej decyzji zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewéw. Wykonawca ma obowigzek
uja¢ w ofercie cenowej szacunek brakarski, koszt wycinki, a takze transport do 4 km.
Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit w terminie min. 2 tygodni przed
planowanym ztozeniem projektu budowlanego do Wydziatu Architektury celem uzyskania
pozwolenia na budowe Ilub/i zgtoszenia robdét budowlanych, wstepny projekt
zagospodarowania terenu do akceptacji przez Zamawiajgcego. Roboty zanikajgce (sieci)
wymagajg statej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej (szczegdlnie przed zasypaniem
wykopow). Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzetem mechanicznym o odpowiedniej
wydajnosci. Wykop w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Grunty o matej nosnosci,
wystepujace w poziomie posadowienia instalacji i obiektow, podlegajg, po konsultacji z
geotechnikiem, wymianie. Wykonane roboty ziemne i obiekty budowlane oraz instalacje
nalezy zabezpieczy¢ przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie i odprowadzenie
wod powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji, odwodnien wgtebnych
tymczasowych. Celem umocnienia scian wykopoéw i ich zabezpieczenia przed doptywem
wod gruntowych nalezy wykonywaé $cianki szczelne lub azurowe o charakterze
tymczasowym.

Po zakonhczeniu robét zasadniczych, teren nalezy uporzadkowaé i odtworzy¢ rozebrane
uprzednio urzadzenia i nawierzchnie drogowe oraz istniejgce zagospodarowanie terenu.
Roboty opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego (WZ), wymagajg odbiorow ze
strony Zamawiajacego. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca, wpisem do dziennika budowy, przedktadajagc Zamawiajagcemu
do oceny i zatwierdzenia, dokumentacje powykonawczg robét. Odbiér bez uwag, jest
potwierdzeniem wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszymi PFU,
koncepcja oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Proces odbioru obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

* sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci oraz pomiaréw i badan
kontrolnych,

* sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

+ sprawdzenie wykonania robdt ziemnych i inzynieryjnych pod wzgledem wymaganych
parametrow technicznych.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu (uktad w oparciu o zataczong koncepcje)
nalezy zwrdci¢ szczegdlng na potrzeby przysztych uzytkownikow. Czesé komunikacyjng
gdzie zaktada sie ruch kotowy w tym zjazd z drogi krajowej, droge dojazdowa, czes¢ z
miejscami postojowymi, dojazd do placu z kontenerami i wiata, dojazdem do ptyty
zelbetowej, placami manewrowymi nalezy zaprojektowac i wykonac jako twardg ulepszong —
z zatozeniem ruchu samochodoéw typu C takich jak smieciarka lub samochoddéw przewozacy
kontenery na odpady.

Projekty i wykonanie jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami dotyczacymi drég
publicznych.

Zatozy¢ nalezy sie wykonanie drog wewnetrznych gtbwnego wjazdu zapewniajgcych dojazd
samochodom osobowym, ciezarowym oraz drog przeciwpozarowych z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm koloru szarego, pozostate warstwy konstrukcyjne zgodnie z wiedzg
techniczna, przepisami i normami oraz przy uwzglednieniu wynikéw badan geotechnicznych
- dla kategorii ruchu KR 2. Drogi dojazdowa szerokosci 7,0 m ze spadkiem poprzecznym Na
odcinku wzdtuz drogi dojazdowej i parkingu nalezy zaprojektowa¢ miejsca postojowe o
wymiarach min 5x2,5 m oraz miejsca postojowe dla OzN.

Dla pozostatych drég wewnetrznych nalezy przyjac kategorie ruchu KR 1.

Dla wszystkich drog wewnetrznych projektuje sie obramowanie jezdni kraweznikami
betonowymi 15x30 cm ustawionymi na tawie z oporem z betonu C12/15.

Uwzgledni¢ nalezy takze iz po nawierzchniach utwardzonych catego schroniska poruszac sie
mogaq pojazdy typu ,melex” rozwozace np. karme dla psow.

Nawierzchnie chodnikéw nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ z betonowej kostki brukowej gr. 8
cm koloru jasnoszarego lub szarego (zgodnie z koncepcjg) na podsypce cementowo-
piaskowej oraz warstwie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
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0/31,5 mm, pozostate warstwy konstrukcyjne zgodnie z wiedzg techniczng, przepisami i
normami oraz przy uwzglednieniu wynikéw badan geotechnicznych. Krawedzie chodnikow
obramowane obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100 cm koloru szarego ustawionym
na tawie z oporem z betonu B15.

1.6.2. Wymagania szczegé6towe odnosnie architektury, konstrukcji i
wykonczenia — zgodnie z zalagczona koncepcja rysunkowa i opisem

1.6.3. Wymagania szczegé6towe odnosnie architektury, konstrukcji i

wykonczenia — mata architektura - zgodnie z zatlaczong koncepcja rysunkowg i opisem
UWAGA:

Powierzchnie, dlugosci, wysokosci i ilos¢ poszczegolnych elementéw nalezy
traktowac jako ilo$¢ minimalna.

Fundamentowanie — w postaci taw fundamentowych lub piyty fundamentowej zelbetowej
wylewanej na placu budowy.

Ukfad konstrukcyjny budynku — Scianowy z elementéw drobnowymiarowych ceramicznych
lub monolityczne wylewane na mokro. Stropy zelbetowe monolityczne wylewane na placu
budowy lub elementéw prefabrykowanych o grubosci dopasowanej do rozpietosci elementow
konstrukcyjnych.

W zakresie rozwigzan dojs¢, dojazdoéw, chodnikéw, miejsc parkingowych itp. projekt i
wykonanie konstrukcji elementow takich np. jak dojazd nalezy sporzadzi¢ zgodnie z
wymogami rozporzadzenia w zakresie przepiséow techniczno — budowlanych dotyczacych
drég publicznych.

1.6.4. Wymagania szczegotowe odnosnie architektury, konstrukcji i wykonczenia —
nawierzchnie - zgodnie z zataczong koncepcja rysunkowq i opisem

Nawierzchnia trawiasta zgodnie z zatagczong koncepcja rysunkowq i opisem.

 w przypadku zagrozenia, w postaci mozliwosci uszkodzenia pni drzew w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, nalezy je zabezpieczy¢ przez owiniecie ich na wysokos¢ 1,6
- 2,0 m matami ze stomy, ktdre mocuje sie drutem lub syntetycznym sznurkami, co 40-50 cm
od siebie.

» wszelkie prace ziemne w zasiegu systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do gtebokosci 1,0-1,5 m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie, gdzie
Zlokalizowane jest gtdwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w
obrebie systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami
korzenie grubsze niz 2 cm. Odstoniete korzenie powinny by¢ przyciete pod katem prostym
do ich osi ostrym narzedziem, a powierzchnie ran zabezpieczone srodkiem impregnujgcym,
gdyz w uszkodzonych, a niezabezpieczonych korzeniach rozwijajg sie choroby grzybowe
takie jak opienka miodowa i huba korzeniowa, oraz nastepuje rozktad najgrubszych korzenia
az do szyi korzeniowe;j.

* nie nalezy sktadowac¢ materiatow budowlanych pod koronami drzew.

» zakaz lokalizacji zaplecza budowy, tak aby zagrazato systemowi korzeniowemu drzew — w
stosunku do drzew mtodych w promieniu od pnia drzewa min. 3,0 m, drzew w Srednim wieku
(Srednica pnia 20-50 cm) min. 5,0 m, drzewa starsze (Srednia pnia 35 cm i wiecej) min. 6,0m,
- przed przystgpieniem do realizacji prac projektowych, ze wzgledu na istniejgcy
drzewostan, w przypadku jego usuniecia, moze okazac sie konieczne wykonanie ekspertyzy
dendrologicznej wraz z okresleniem gospodarki drzewostanem.

1.6.5. Wymagania szczegétowe odnosnie sieci i instalacji zewnetrznych

Podiaczenie budynku do sieci i instalacje zewnetrznych nalezy wykona¢ w oparciu o
nowoprojektowany przytgcz elektroenergetyczny, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
wody opadowej i gazu. W przypadku Kkoniecznosci przebudowy/rozbudowy sieci,
Wykonawca wykona przedmiotowe prace w ramach zadania.
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Ustalenia zawarte w niniejszych Wymaganiach Zamawiajgcego dotyczg wykonania i odbioru
robét polegajacych na budowie, przebudowie i/lub przytgczeniu, w odniesieniu do wszystkich
prawem wymaganych mediow w tym:

* sieci wodociagowej / hydrantowej

* sieci kanalizacji sanitarnej,

* sieci kanalizacji opadowej,

* sieci gazowej,

* sieci elektrycznej,

* sieci telekomunikacyjnej

oraz dotyczg wykonania i odbioru:

* sieci wodociggowej / hydrantowej,

* sieci kanalizacji sanitarnej,

* sieci kanalizacji opadowej,

* sieci gazowej,

* sieci elektrycznej,

* sieci telekomunikacyjnej

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie wymagane przytagcza dla planowanej inwestyciji
zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi dostawcéw mediéw (w tym wymagang
przepisami prawa ilos¢ hydrantéw do zewnetrznego gaszenia pozarow — min. 1 szt.), jesli
bedg wymagane. W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacym uzbrojeniem,
Wykonawca zaprojektuje i wykona uzbrojenie, dostosowujgc je do nhowego
zagospodarowania terenu. Przebudowe/przektadki istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykonaé
w oparciu o obowigzujace przepisy oraz warunki wiascicieli poszczegdlnych sieci.
Wykonawca uzyska wszelkie warunki, pozwolenia, opinie jak i uzgodnienia w celu
wtasciwego wykonania zakresu umowy. Wszelkie prace dot. sieci i przytagczy, nie bedg
podlega¢ dodatkowej wycenie. Na etapie opracowywania projektu budowlanego na bazie
przyjetej technologii, kubatur i rozwigzan technicznych Wykonawca wystapi o:

 uzgodnienie w zakresie ochrony zieleni,
* okreslenie warunkéw przytgczenia do sieci wszystkich niezbednych mediéw
* inne, niezbedne warunki techniczne, wymagane odpowiednimi przepisami.

1.6.6. Wymagania szczegétowe - opis technologii
Technologie nalezy przyja¢ w oparciu o wytyczne PFU koncepcji architektury oraz w oparciu
0 najnowsze rozwigzania technologiczne.

1.6.7. Wymagania szczegotowe — instalacje

UWAGA:

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania instalacji metoda natynkowa chyba ze
przepisy wymagajq takiego prowadzenia.

Instalacja wody

Instalacja wody powinna by¢ wykonana z systemu rur wielowarstwowych typu PEX. —
jedynie instalacja hydrantowa powinna by¢ wykonana z rur stalowych tgczonych na zacisk (w
przypadku koniecznosci zastosowania hydrantow wewnetrznych przewidzie¢ nalezy takze
koniecznos¢ zastosowania zaworu pierwszenstwa dla tej instalacji wzgledem instalacji wody
uzytkowej). Ewentualng ilos¢ hydrantéw ustali¢ nalezy na etapie projektu budowlanego.
Instalacja cieptej wody oparta powinna by¢ o nowoprojektowang kottownie.

Instalacje wodociggowa rozprowadzana bedzie do podejs¢ pod posadzkg z minimalnym
spadkiem 0,3% wedtug opracowan rysunkowych. Podejscia do armatury czerpalnej nalezy
prowadzi¢ w bruzdach sciennych.

Kompensacje instalacji nalezy zaprojektowac jako naturalng z wykorzystaniem istniejgcych
zataman przewodow poziomych. Przewody uktadne pod tynkiem powinny by¢ izolowane, tak
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aby izolacja przejeta wystepujace wydtuzenia cieplne. Przy montazu w posadzce przewiduje
sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.

Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowa¢ celem ograniczenia strat ciepta, a wody zimnej
celem zabezpieczenia przed roszeniem.

Wszystkie rurociggi wody cieptej nalezy izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 z p6z. zmianami.

DN15 - 20 mm,
DN20 - 20 mm,
DN25 - 30 mm,
DN32 - 30 mm,
DN40 - 40 mm,

Rurociggi wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy izolowac
otuling grubosci 13mm. Materialy stosowane do izolacji powinny posiadaé ceche
nierozprzestrzeniania ognia, potwierdzong stosownym dokumentem. Montaz izolaciji
przeprowadzac¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci instalacji potwierdzonych
protokotem odbioru robot.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowa¢ z rur PVC. Podejscia do urzgdzen sanitarnych
wykonane bedg pod tynkiem Iub obudowane. Instalacje kanalizacji sanitarnej
podposadzkowej nalezy prowadzi¢ ze spadkiem min. 2%. Przewody kanalizacyjne powinny
by¢ uktadane Kkielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Mocowanie
przewodéw nalezy wykona¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm.
Mocowanie powinno byé¢ zlokalizowane pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy
stosowaé jedno mocowanie state i jedno mocowanie przesuwne. Pion i podejscie do
przyboréw nalezy obudowac¢ zgodnie z projektem architektury. Przejscia pod tawami
fundamentowymi nalezy prowadzi¢ w rurach stalowych ochronnych. Wszystkie szczegoétowe
rozwigzania, materiaty, spadki nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkami oraz specyfikacjg
materiatowg wykonang na etapie projektu budowlanego/technicznego.

Instalacja woéd opadowych

Obiekt nalezy wyposazy¢ w system matej/Sredniej retencji - ekologiczne rozwigzanie
dotyczace gromadzenia/wykorzystania wody opadowej np. z dachu budynku, np. poprzez
gromadzenie jej w zbiorniku retencyjnym i wykorzystaniem do celéw podlewania terenu.
Zamawiajacy zaktada wykonanie systemu odprowadzenie wod opadowych z dachow i
wigczenie go do min. dwoch zbiornikow betonowych (poj. min. kazdego 10000 [) - retenciji
wody opadowej wyposazonego w system pomp zasilajgcych instalacje podlewania terenéw
zielonych oraz system zabezpieczajacy przed przepetnieniem.

Instalacja ogrzewania (c.0)

Ogrzewanie obiektu nalezy rozwigza¢ w oparciu o rozwigzanie hybrydowe: ogrzewanie
gazowe + pompy ciepta. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wspomagania centralnego
ogrzewania przez instalacje fotowoltaiczng. Zasilanie w ciepto w przypadku rozwigzania
hybrydowego nalezy przewidzie¢ w oparciu o nowoprojektowang kottownie. W budynku
Inwestor zaktada wykonanie ogrzewania podiogowego - wodnego (rowniez dla ogrzewania
bokséw dla psoéw) z mozliwoscig lokalnego stosowania grzejnikow np. w zespotach
sanitarnych.

Nalezy zaprojektowaé oddzielny obieg dla ogrzewania podtogowego pracujacy w oparciu o
pompy ciepfa.

- przewody c.o. - projektowane piony i podejScia pod grzejnik wykona¢ z rur PEXAL.
Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach sciennych w izolacji PE gr. 4,0
mm. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rurociggi nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych. Przewody nalezy instalowa¢ ze spadkiem 0,5% od zaworéw odpowietrzajgcych.
W najnizszych punktach instalacji zainstalowac kurki spustowe ze zlgczkg do weza.

Grzejniki — jako elementy grzejne nalezy zaprojektowac¢ z pojedyncza lub podwdjng plyta
grzewcza wbudowanym zaworem termostatycznym oraz zaworem na powrocie.
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Ogrzewanie potogowe:

Nalezy przewidzie¢ ogrzewanie wodne, pompowe dwururowe z rozdziatem dolnym systemu
zamknietego. Instalacja ogrzewania podtogowego powinna by¢ zasilana w czynnik grzewczy
0 parametrach 45/35°C.

Rozwigzania nalezy oprze¢ na szczegotowych wyliczeniach na etapie projektu techniczn0O/
wykonawczego. Nalezy przyjaé¢ np. rozwigzanie typu:

Kaskade 2 kottdbw gazowych (GZ50) kondensacyjnych pracujacych w kaskadzie obiegiem
cieptej wody uzytkowej (zasobnik 300 |) oraz wspomagajaco bufor cieplny dla pomp ciepfa.
Komplet urzgdzen powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy kottowni miedzy innymi:
naczynie przeponowe, pompe obiegowa, regulator temperatury c.w.u., oraz wbudowane
elementy zabezpieczajgce: czujnik ciggu kominowego, czujnik przegrzewu, kontrole
obecnosci ptomienia, zabezpieczenie przed brakiem wody w kotle.

- kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy, jednofunkcyjny, do centralnego ogrzewania, o
znamionowej mocy grzewczej okoto 35kW

- kociot gazowy kondensacyjny, wiszacy, jednofunkcyjny, do centralnego ogrzewania, o
znamionowej mocy grzewczej okoto 50kwW

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna powinna by¢ zaprojektowana z mozliwoscig odzysku ciepta —
rekuperacja. Dopuszcza sie rozwigzania wentylacji indywidualnej w zakresie wentylacji dla
poszczegodlnych pomieszczen higieniczno-sanitarnych oparty na wentylatorach wywiewnych
kanatowych. Praca wentylatorow w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych uruchamiana
wraz z oswietleniem, zastosowac opdzniacz czasowy.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna powinna odpowiada¢ najnowszym
standardom w tym zakresie, majgc na uwadze koniecznos$¢ uzyskania w efekcie koncowym
budynku pasywnego/niskoenergetycznego:

- w centralach nalezy przewidzie¢: odzysk ciepfa,

- centrale powinny by¢ wyposazone w nagrzewnice elektryczne lub/z wymiennikiem w
uktadzie glikolowym (z kottowni wykonany powinien by¢é obieg ciepta technologicznego
doprowadzonego do nagrzewnic)

- centrale powinny mie¢ mozliwosé chtodzenia.

- kanaty wentylacji mechanicznej znajdowac¢ sie powinny w przestrzeni sufitu podwieszanego
w przypadku braku sufitu w pomieszczeniu prowadzone powinny by¢ w osiach pomieszczen
lub pod Scianami.

Parametry kanatow wentylacji powinny spetnia¢ najwyzsze standardy:

- przekroj rur okragty

- rdzen ze stali ocynkowanej gr. $cianki 0,5 mm

- ptaszcz ze stali ocynkowanej gr. $cianki 0,5 mm

- izolacja wykonana z wetny mineralnej o grubosci min. 30 mm

- potaczenia kielichowe z mozliwoscig spiecia obejma,

Czerpnie i wyrzutnie systemu wentylacji zlokalizowane sg na dachu budynku, nalezy
zachowac¢ odpowiednie odlegtosci zgodne z odpowiednim Rozporzadzeniem.

Kanaty nawiewne oraz wywiewne prowadzone po dachu budynku nalezy izolowac¢ termicznie
oraz zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych.

Klimatyzacja
W obiekcie przewidziano wydzielenie stref klimatyzowanych opartych na osobnych
obwodach/systemach:
- strefa biurowo-administracyjne
- sala wielofunkcyjna
- strefa weterynarii
- strefa kuchenna
- strefa domu kota
lub na systemie umozliwiajgcym swobodne wiaczanie i wytgczenie czesci budynku.
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Nalezy zaprojektowaé¢ np. ukiady miniVRF skladajace sie¢ jednostek wewnetrznych
sufitowych i jednostki zewnetrznej inwenterowej

Urzadzenia muszg posiadaé porty alarmowe oraz porty on/off, a takze styki umozliwiajace
podigczenie urzadzen do centralnego systemu sterowania. Sterownik centralny posiadacé
musi dotykowy wyswietlacz oraz menu w jezyku polskim.

1.6.8. Wymagania szczegétowe - instalacje elektryczne/niskopradowe

UWAGA:

Zamawiajacy nie dopuszcza wykonywania instalacji metoda natynkowa chyba ze
przepisy wymagaja takiego prowadzenia.

Zasilanie nalezy wykona¢ w oparciu o nowoprojektowany przytacz energetyczny do budynku.

Nowy budynek wyposazony bedzie w szafe sterowania zlokalizowang w recepciji lub okolicy.
W tablicy rozdzielczej umiesci¢ nalezy ograniczniki przepiec¢, roztgcznik gtdwny, wytgczniki
oraz moduty zabezpieczajace i sterujgce. Budynek wyposazony bedzie w tablice rozdzielcze
lokalne, z podziatem na strefy (weterynarii/lecznicy, administracyjno - biurowa, kuchenna,
budynki z boksami dla pséw).

Dodatkowo przewidzie¢ nalezy:

- zewnetrzny rozdzielnice elektroinstalacyjng z gniazdami -jedno 32A/5,-jedno 16/5,-dwa 1f
230V zlokalizowang w okolicy wiaty magazynowej — urzadzenie musi posiada¢ mozliwosc
podigczenie zewnetrznego kontenera chiodniczego (za zamykaniem uniemozliwiajgcym
podigczenie sie przez osoby postronne). Rozdzielnica w obudowie na bazie poliestru
termoutwardzalnego w kolorze szarym RAL7035 odznaczajagcym sie odpornoscig na
dziatanie warunkow atmosferycznych UV osadzona na postumencie z betonu
architektonicznego.

-stacje do fadownia samochodéw (zgodnie z przepisami)

- osobne opomiarowanie zuzycia pradu dla czesci weterynarii/lecznicy

Calty obiekt powinien by¢ wyposazony w system zarzgdzania energig.

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych
Budynek wyposazony bedzie w instalacje elektryczne o$wietlenia wewnetrznego ze
standartowymi — wymiennymi zrodtami Swiatta w technologii LED

Instalacja gniazd wtykowych powinna pozwala¢ na bezproblemowe uzytkowanie budynku jak
tez poszczegolnych jego sekcji.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Nalezy przewidzie¢ dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zapewniong przez samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania, zrealizowana za pomocg wytacznikdw réznicowoprgdowych
czutych na prady réznicowe typu AC i A.

Instalacja ochrony odgromowej (przeciwprzepieciowej)
Ochrone przepieciowg nalezy zrealizowaé za pomocg ogranicznikdw zgodnie ze schematami
rozdzielnic wykonanych na etapie projektu technicznego.

Instalacja telefoniczna, multimedialna TV

Zaktada sie instalacje (telefoniczno- komputerowa LAN)

W zakresie dostepu do Internetu — urzadzenia majg pokry¢ zasiegiem caty obiekt.

Instalacie TV nalezy wykona¢ zgodnie z wybranym systemem. Nalezy przewidziec
dostarczenie sygnatu telewizji naziemnej oraz TV satelitarnej. Instalacje internetowe nalezy
wykona¢ w kategorii nie mniejszg niz 6. Przewody UTP nalezy krosowa¢ w szafie RACK
pomieszczania recepcji lub innym pom. biurowym.

Sala wielofunkcyjna wyposazona musi by¢ w system do prezentacji (takze bezprzewodowej
dzieki czemu mozna nie tylko udostepniaé¢ pliki podczas konferencji online, ale takze
edytowac je wraz ze wspotpracownikami w czasie rzeczywistym) i do wideokonferencji to
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znaczy miedzy innymi w wszelkiego rodzaju urzgdzenia odpowiadajgce za wysSwietlanie
tresci w salach konferencyjnych umozliwiajacy tatwe podpiecie sprzetu audiowizualnego i
wykonanie prezentacji multimedialnej lub przeprowadzenie wideokonferenciji.

System projekcji wideo wbudowany w sufit podwieszany wraz z chowanym ekranem w
suficie umozliw jacy wyswietla wyrazne tresci w jasnych pomieszczeniach.

Pomieszczenia sala wielofunkcyjna nr 14 hol nr 04 oraz hol/poczekalnia nr 21 — dla kazdego
z osobna wyposazy¢ nalezy w system nagtosnienia umozliwiajgcy odtwarzanie muzyki.

W skitad kazdego zestawu powinno wchodzi¢ min:

- gtosniki sufitowe min 6 szt.

- dodatkowo cztery gtosniki zewnetrzne dla systemu holu/poczekalni nr 21

- wzmacniacz analogowy lub cyfrowy z mozliwoscig montowania do szafy RACK i - mikser
cyfrowy sterowany bezprzewodowo lub wzmacniacz z wbudowanym mikserem ( wbudowane
odtwarzacze USB oraz Bluetooth, wbudowany procesor efektéw DSP z 16 efektami do
wokalu i instrumentéw, wbudowany podwdjny odbiornik mikrofonéw bezprzewodowych
pracujgcych w wolnym pasmie 500 MHz)

- zestaw mikrofonéw bezprzewodowych (profesjonalny, bezprzewodowy reczny zestaw do
wokalu z dwoma mikrofonami SGPRO, 32 zaprogramowane kanaly, zasieg transmisji 80
metréw, redukcja szumow, odbiornik z mozliwoscig tadowania. Nadajniki, mikrofony do reki
zasilane bateriami 2 x paluszek AA. W zestawie dwa mikrofony bezprzewodowe do reki,
odbiornik z wtykiem duzy jack 6,3 mm, przewdd do fadowania odbiornika ( USB 2.0 - USB C
), przejscibwka z duzego na matego jacka, gabki na mikrofony, kolorowe naktadki
zapobiegajace turlaniu sie mikrofonu)

Systemy nagto$nienia powinny posiadac¢ funkcje min.:

- mozliwos¢ pracy na 4 mikrofonach nagtownych jednoczesnie bez efektu sprzegania sie
(pisku)

- mozliwosé podtagczenia 8 mikrofonéw ( nagtownych, do reki lub konferencyjnych -
pulpitowych )

- 8 przetaczalnych wej$¢ z mozliwoscig podtgczenia do 10 mikrofonéw jednoczesnie lub 10
sygnatéw / odbiornikdw sygnatu liniowego - CD/DVD/mp3/komputer/laptop/smartfon lub
innych

- mozliwos¢ obstugi miksera przewodowo lub bezprzewodowo przy pomocy laptopa, tableta
lub smartfona;

- wyjscie sygnatu audio do np recordera lub instalacji multimedialnej

Systemy powinny by¢ umieszone w w szafie RACK pomieszczania recepcji lub innym pom.
biurowym.

Przebieg tras kabli i przewodéw

Przewody i kable prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami. W
przestrzeni sufitbw podwieszanych okablowanie prowadzone powinno by¢ w systemie
prowadzenia tras kablowych takich jak wieszaki, korytka kablowe itp.

Automatyka sterowania

Nalezy zapewni¢ wszystkie instalacje konieczne do prawidtowego funkcjonowania obiektu
zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami na etapie projektu budowlanego/technicznego :

W tym instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacji mechanicznej.

Oswietlenie terenu

Zasilanie lamp wysokich (o$wietlenie terenu) nalezy przewidzie¢ z zewnetrznych odcinkéw
instalacji elektrycznej budynku.

lluminacja

Oswietlenie i iluminacja budynku ma powodowaé zwiekszenie atrakcyjno$ci przez caty rok,
bez wzgledu na pore dnia. Oswietlenie zewnetrzne budynku nalezy wykona¢ za pomoca
opraw LED wodoszczelnych odpornych na czynniki zewnetrzne wbudowanych w teren
minimum 5 sztuk zrodet swiatta w systemie RGB.
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Sterownik wyposazony w zegar sterujgcy, dzieki ktéremu mozliwe jest sterowanie
oswietleniem. Dodatkowo do sterowania lampami LED nalezy zastosowa¢ modulator DMX,
pozwalajgcy na precyzyjne sterowane barwami. Urzgdzenie interpretuje otrzymane od
kontrolera instrukcje i odpowiednio steruje lampami LED oferujgc przy tym mozliwos¢ wyboru
odpowiedniej barwy koloréw.

Nalezy przewidzie¢ dwa zestawy swietlne w postaci neonéw zlokalizowanych na elewacjach
projektowanego budynku. Neony rurkowe — szklane wypetnione gazem szlachetnym z
obrysem zwierzat (psy i koty wg schematu ujetego w koncepcji achitektonicznej). Kolor
Swiatta — biaty.

Instalacja iluminacji budynku zasilana w oparciu o wewnetrzng instalacje elektryczng obiektu.

Instalacja fotowoltaiczna

Zaktada sie wykonanie i montraz instalacji paneli fotowoltaicznych na powierzchni
stropodachu z minimum 25% wykorzystaniem jej powierzchni o mocy do 50 kWp. Instalacje
muszg by¢ zintegrowana z pozostatymi systemami budynku celem uzyskania budynku
pasywnego/nisko energetycznego.

Zamawiajacy wymaga zainstalowania min 100 szt paneli o wymiarach 103x174 cm, ktérych.
Liczba paneli na jednym obwodzie musi by¢ tak dobrana, aby suma napie¢ nie przekraczata
1000 V.

Instalacje fotowoltaiczne majg dziataé w systemie on-grid z podigczeniem do sieci operatora
dystrybucyjnego. Zatozeniem instalacji jest produkcja energii elektrycznej w celu
zaspokojenia potrzeb wtasnych obiektu.

Elementy instalacji powinny spetniaé warunki:

Moduty fotowoltaiczne

- panel -technologia monokrystaliczna,

- sprawno$¢ pojedynczego modutu nie moze by¢ mniejsza niz 19% (STC)

- moc maksymalna pojedynczego modutu nie mniejsza niz 350 kWp

- warto$¢ bezwzgledna temperaturowego wskaznika mocy: nie wieksza niz 0,45%/°C

- tylko dodatnia tolerancja mocy

- gwarancja na liniowos¢ panelu nie moze by¢ mniejsza niz 80% mocy znamionowej
pomierzonej w warunkach STC (max. 3% spadek w pierwszym roku i max. Spadek w
nastepnych latach 0,7% tgcznie przez okres 25 lat)

- moduty PV powinny by¢ odporne na efekt PID

- panele musza spetniaC wymagania obowigzujgcych norm oraz posiada¢ stosowne
certyfikaty

- wytrzymatos¢ mechaniczna na obcigzenie od sniegu minimum 5400 Pa

- wytrzymato$¢ mechaniczna na obcigzenie od wiatru minimum 2400 Pa

wszystkie panele zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od
jednego producenta.

Inwertery (falownik)

- falowniki Beztransformatorowe 3-fazowe

- sprawno$¢ nie mniejsza niz 98%,

— stopien ochrony nie mniejszy niz IP65,

- inwertery powinny posiada¢ zabezpieczenie odcinajgce napiecie przy braku obecnosci
sieci zasilajgcej, zabezpieczenie zwarciowe, zabezpieczenie nadpragdowe AC,
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe AC, zabezpieczenie przed pracg niepetnofazowa,
zabezpieczenie przed pracq wyspowg

- gwaran cja na falownik nie moze by¢ kroétsza niz 10 lat,

- falownik powinien posiada¢ dowolny protokdt komunikacii, bezprzewodowg komunikacje
oraz system autoryzacji (system zabezpieczajgcy przed dostepem osob nieupowaznionych)
- inwertery powinny posiada¢ dokumentacje zgodng z wymaganiami Operatora Systemu
Dystrybucyjnego oraz parametry spetniajgce wymagania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej Operatora Sieci Dystrybucyjnej
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- falowniki musza spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm oraz posiada¢ stosowne
certyfikaty,

- wszystkie falowniki zastosowane dla instalacji fotowoltaicznych powinny pochodzi¢ od
jednego producenta

Rozdzielnice muszg by¢é wykonane z obudowy termoutwardzalnej, odpornej na
promieniowanie UV oraz warunki atmosferyczne (np. akrylonitryl/styren/akrylan (ASA)
bezhalogenowy lub polimer samogasnacy)

Kable

- kable powinny by¢ przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

- kable powinny by¢ odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne

- temperatura pracy kabli powinna by¢ w granicach -40 do + 120 st. C

- kable powinny by¢ podwdjnie izolowane

- kable powinny posiadac izolacje do 1000 V DC

- kable i przewody powinny spetnia¢é wymogi klasy reakcji na ogien w zaleznosci od
charakterystyki budynkéw i miejsca ich prowadzenia

Monitoring instalacji fotowoltaicznej Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wyposazona w
system ciggtego monitorowania, analizy, archiwizacji danych, wizualizacji oraz prezentacji
jej pracy z wykorzystaniem monitora LED 40 cali. Monitor musi posiada¢ system Android lub
inny (ewentualnie smart TV), umozliwiajgcy instalowanie na nim aplikacji w celu podgladu
pracy instalacji w sposob ciggty. Ponadto monitor musi posiada¢ mozliwosé komunikacji z
Internetem w standardzie W-Fi

System powinien zapewnia¢ generowanie raportéw, przeglad

biezacych danych, parametrow jakosci zasilania, powinien informowac¢ o poziomie uniknietej
emisji CO?

Ochrona przeciwprzepieciowa, przeciwporazeniowa i odgromowa

- instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ zabezpieczona przed przepieciami i sprzezeniami
bez wzgledu na to, czy system jest lub nie jest objety ochrong odgromowa,

- instalacja fotowoltaiczna powinna zapewnia¢ ochrone przed porazeniem pragdem
elektrycznym

- wszystkie elementy metalowe instalacji PV w szczegodlnosci konstrukcja wsporcza oraz
moduly muszg zostac objete systemem uziemionych potgczen wyrbwnawczych

— ochrona przed przepieciami powinna uwzglednia¢ i obejmowaé ochrone poszczegdinych
elementéw instalacji tj. modutdw, inwerteréw, konstrukcji, obwodow transmisji danych.

Konstrukcja wsporcza

- projektowana konstrukcja wsporcza instalacji fotowoltaicznej nie moze powodowac
uszkodzen powierzchni dachu, ktére prowadzityby do przeciekania wody i przenikania
wilgoci do jego wnetrza. Projekt powinien oparty np. o system Big Foot

- projektowana konstrukcja wsporcza powinna zawiera¢ rozwigzania systemowe i powinna
by¢ konstrukcjg dedykowang pod projektowang instalacje

Instalacja domofonowa

Zaktada sie wykonanie i montaz standardowej instalacji domofonowej przy gtdwnej bramie
wejsciowej i gtébwnych wejsciach do budynku. Instalacja powinna pozwala¢ na
komunikowanie sie pomiedzy min.

- bramg wejsciowg gtdbwng a recepcjg

- drzwiami wejsciowymi do budynku gtbwnego a recepcjg

- drzwiami wejsciowymi do budynku gtéwnego (domu kota) a recepcjg

Instalacja kontroli dostepu
Nie zaktada sie montaz kontroli dostepu do stref obiektu.

Instalacja czasu pracy - RCP
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Zaktada sie wykonanie/montaz standardowej instalacji czasu pracy opartego na
rejestratorach kart zblizeniowych. Instalacja powinna by¢ wykonana w sposéb umozliwiajacy
jest rozwijanie o dodatkowe funkcje. Zaktada sie montaz rejestratoréw w strefach wejscia/
wyjscia do poszczegodlnych stref budynku gtéwnego oraz pozostatych budynkéw z kojcami
dla psow i budynku wiaty.

Instalacja alarmowa systemu sygnalizacji wiamania i napadu SWiN

Zakfada sie montaz podstawowego sytemu sygnalizacji wkamania i napadu wyposazonego
w centrale alarmowg wraz z akumulatorem stanowigcym rezerwowe zrédto zasilania,
urzgdzenia wykrywajace zagrozenia (np. czujniki, przyciski napadowe) oraz elementy
wykonawcze stuzace do powiadamiania o zaistnialym alarmie czy innym zdarzeniu (np.
sygnalizatory, dialer telefoniczny, nadajnik radiowy).

Instalacja CCTV

Zaktada sie montaz instalacji CCTV w celu monitoringu wnetrza budynku, bezposredniej
okolicy i wybiegow dla psow. Wszelkie elementy zwigzane z monitoringiem (zasilacze,
rejestratory) nalezy umiesci¢ w stojacej szafie RACK w pomieszczeniu recepcji lub innym
wskazanym przez Zamawiajgcego na etapie wykonywania projektéw technicznych. Nalezy
przewidzie¢ stanowisko z monitorem do ciggtego podglady monitoringu (np. w pom. recepc;ji)
Wszelkie kwestie zwigzane wymaganiami technicznymi przytgczenia monitoringu nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem oraz uzytkownikiem obiektu. Zaktada sie¢ montaz min 4 kamer
cyfrowych zewnetrznych na elewacji budynku gtéwnego po 4 kamery dla kazdego z
budynkéw z kojcami dla psow umozliwiajgcych monitoring zaréwno w dzien jak i w nocy z
mozliwos$cig rozpoznania twarzy.

Dla zapewnienia pracy systemu w czasie zaniku napiecia kamery nalezy zasili¢
bezposrednio z urzadzenia UPS zainstalowanego w szafie teleinformatyczne RACK. Nalezy
przyja¢ UPS, ktéry bedzie podtrzymywat kamery i rejestracje przez min. 60 min.

Strefy kontrolowane:

* Wnetrze obiektu — wejscia do obiektow, strefy ogdlno dostepne oraz komunikacja (z
wytgczeniem zespotéw szatniowych oraz toalet)

Obszar w bezposredniej bliskosci budynku

» Obszar inwestycji jako cato$¢ wraz parkingiem i wiatg $mietnikowa.

* Obszar inwestycji — wybiegi dla psow

System monitoringu musi zapewnia¢ archiwizacje nagran z mozliwoscig odtworzenia do 24
godzin po zdarzeniu.

Miejsce odtworzenia i przechowywania nagran uzgodnic¢ z Inwestorem na etapie projektu.
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2. Czes$c¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepisow odrebnych
Nie dotyczy

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomoscig — dziatka 16/193,
na ktérej przewidziano realizacje gtdéwnych robot budowlanych i dostarczy Wykonawcy
stosowne dokumenty w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia. Zamawiajacy dysponuje
dokumentami potwierdzajacymi prawo wtasnosci gruntow dla dziatki 16/193.

Pozostate dziatki znajdujg sie w zarzadzie drég wojewddzkich i krajowych.

\LIJVV\Z:Ac;ﬁIAé)szacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac¢ sie:

e wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

* wynikami opracowan witasnych,

* zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego

* koncepcja architektoniczng wraz z opisem
Oszacowane przez Zamawiajacego rodzaje robét wymieniono w tresci PFU.
Wykonawca musi sie liczyé z sytuacja, ze rodzaje roboét i ilosci wg programu
funkcjonalno - uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej. Minimalny zakres prac wynika z wytycznych inwestora, przy czym
szczegotowe rozwigzania wplywajace na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowia
ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe. Zataczona
dokumentacja ma charakter wylacznie pogladowy w celu okreslenia orientacyjnego
przedmiaru robét. Okreslone dane techniczne i zatozenia nalezy traktowaé jako

minimalne i ewentualne zmiany nalezy uzgodni¢ z inwestorem na etapie projektu.
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