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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
KONCEPCJA

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest:

PROJEKT BUDOWY BUDYNKOW SCHRONISKA DLA ZWIERZAT WRAZ DROGA
DOJAZDOWA | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZIALKACH NR: 16/193, 16/172, 13/2, 13/1
obreb ewidencyjny 0039, Rosciecino w Gminie Kolobrzeg

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest poza obszarem zabudowy
srédmiejskiej. Jego bezposrednie sgsiedztwo stanowig dziatki niezabudowane oraz
infrastruktura drogi ekspresowej S6.

Projekt koncepcyjny opracowano w oparciu o nastepujace dokumenty:

- Ustalenia formalno — programowe oméwione z Inwestorem
- Wizje lokalng przeprowadzong w 2024r.

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500

| 2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 16/193, 16/172, 13/2, 13/1 ktére sg
niezabudowane. Dziatka 16/193 stanowi nieuzytki rolne (taki trwate). Dziatki 16/172,
13/2, 13/1 sg dziatkami drogowymi, ktére zapewniajg potaczenie komunikacyjne terenu
inwestycji z drogg publiczng — droga wojewddzka nr 162 (dziatka nr 13/2, 13/1 obreb
0039 Rosciecino). Teren inwestycji nie jest ogrodzony. lIstniejgcy zjazd na teren
inwestycji stanowi zjazd stuzacy obstudze nieuzytkéw rolnych.

| 3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planuje sie budowe zespolu budynkéw wolnostojacych parterowych
mieszczacych budynek schroniska wraz z zapleczem weterynaryjnym, socjalnym,
biurowym, ,domem” kota oraz cze$¢ mieszczaca boksy dla pséw.

Projektowany obiekt zlokalizowany na dziatce nr 16/193 zostanie ogrodzony, a
na terenie zostang wygospodarowane rowniez przestrzenie wybiegow dla zwierzat.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU dane:
Pow. zabudowy w m? 2419
Pow. uzytkowa budynkéw w m? 1618,7
Pow. catkowita budynkéw w m? 1878,9
Kubatura budynkéw w m® 6720
Wysoko$¢ catkowita budynku n.p.t .w mb 4,65

Przytacza do sieci:

- Wodociagowej do sieci wodociggowej

- Kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej
- Energetycznej do sieci energetycznej

- Gazowej do sieci gazowe;j.



Przytacza do sieci wodocigagowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i energetycznej
wykonane zostang na podstawie ustalonego zapotrzebowania, w oparciu 0 wydane
przez dysponentow sieci warunki przytaczenia.

4.0 Informacje i dane o charakterze istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Przeznaczenie terenu:

Teren niniejszego opracowania objety jest planem zagospodarowania
przestrzennego oznaczony symbolem UP i przeznaczony jest obecnie pod lokalizacje
terenu inwestyciji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

Teren na ktérym znajduje sie planowany chodnik znajdujg sie w obszarze
oznaczonym tereny komunikacji — tereny drog publicznych O1KDG - droga klasy
gtownej

Rodzaj inwestyciji:

Budowa zespotu budynkéw schroniska dla zwierzat wraz z dojazdem i niezbedng
infrastrukturg techniczna.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNY - KONCEPCJA

OPIS TECHNICZNY

1.0 Przeznaczenie i program uzytkowy :

Stan istniejacy:

Zakres opracowania obejmuje dziatki nr 16/193, 16/172, 13/2, 13/1 Dziatka nr
16/193, na ktérej planuje sie budowe zespotu budynkéw schroniska dla zwierzat jest
niezabudowana i nieogrodzona. Na dziatce nr 16/172 znajduje sie utwardzona droga
dojazdowa, stuzgca jako dojazd do terendw rolnych i do obstugi drogi ekspresowej S6.

Teren objety niniejszym opracowaniem posiada dostep do drogi publicznej tj. do
dogi wojewddzkiej nr 162 (dziatka drogowa 13/1)

Stan projektowany:

Przedmiotem inwestyciji jest:

BUDOWYA BUDYNKOW SCHRONISKA DLA ZWIERZAT WRAZ DROGA
DOJAZDOWA | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
NA DZIALKACH NR: 16/193, 16/172, 13/2, 13/1
obreb ewidencyjny 0039, Rosciecino w Gminie Kolobrzeg

Planuje sie budowe zespotu budynkéw wolnostojacych parterowych
mieszczacych gtowny budynek schroniska wraz z zapleczem weterynaryjnym,
socjalnym, biurowym, ,domem” kota oraz budynki mieszczace boksy dla psoéw.
Dodatkowo przewidziano budynek — wiate magazynowg oraz liczne elementy stuzace do
prawidtowego funkcjonowania tego typu obiektow.

Projektowany obiekt zlokalizowany na dziatce nr 16/193 zostanie ogrodzony, a
na terenie zostang wygospodarowane rowniez przestrzenie wybiegow dla zwierzat.
Zaktada sie dostosowanie wysokosci terenu do wysokosci istniejgcej drogi dojazdowej i
posadowienie budynkéw na poziomie +0,00=7,00 m.n.p.m.

Projektowana funkcja jest ucigzliwa dla otoczenia i znajduje sie w odlegtosci min

150m od siedzib ludzkich, obiektéw uzytecznosci publicznej, zaktadéw nalezacych do
podmiotow prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie produkcji produktow
pochodzenia zwierzecego i innych obiektéw wymienionych w ROZPORZADZENIU
MINISTRA ROLNICTWA | ROZWOJU WSI z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie
szczegotowych wymagan weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierzat.
Bedzie stanowic realizacje zatozen planu miejscowego tj. UCHWALY NR XLIX/421/2022
RADY GMINY KOLOBRZEG z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla dziatki nr 16/186 w obrebie ewidencyjnym
Rosciecino w Gminie Kotobrzeg.
Dla planowanej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach — zgodnie z zapisami ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na
Srodowisko.

|1.1Podstawa formalno i merytoryczna:

- Ustalenia formalno — programowe omowione z Inwestorem
- Umowa zawarta z Inwestorem

- Wizje lokalng przeprowadzong w styczniu 2024r.

- Mapa zasadnicza w skali 1:500



2.0. Zestawienie powierzchni

Wedtug koncepcji rysunkowej. Koncepcja nie wyklucza konieczno$¢ realizacji
pomieszczeh nie ujetych na rysunkach, a zwigzanych z funkcjg budynku np. przytaczy
czy pomieszczen technicznych.




Powierzchnia uzytkowa

budynek giéwny
POW.
[m2] POSADZKA

01 — Pom. dla kotow 55,08 | Gres
0la — Woliera zewnetrzna 26,34 | Gres/grunt
02 — Pom. mtodych 7,36 | Gres
03 — Pom. izolacji 7,36 | Gres
04 — Hol 51,97 | Gres
05 — Pom. Koty z matymi 13,12 | Gres
06 — WC niepetnosprawnych 4,66 | Gres
07 — Pralnia 4,11 | Gres
08 — magazyn 3,61 | Gres
09 — magazyn 25,63 | Gres
10 — magazyn 13,67 | Gres
11 — zespdt szatniowy 9,27 | Gres
12 — pom. biurowe 13,12 | Gres
13 — zespdt szatniowy 8,90 | Gres
14 — Sala wykfadowa 49 oséb 59,12 | Gres
15 — pom. biurowe 13,10 | Gres
16 — pom. socjalne 9,17 | Gres
17 — recepcja / archiwum 13,12 | Gres
18 — komunikacja 27,79 | Gres
19 — WC niepetnosprawnych 4,66 | Gres
20-WC 4,11 | Gres
21 — Hol / poczekalnia 51,97 | Gres
22 — Gabinet / przyjecia 20,61 | Gres
23 — zaplecze socjalne 9,11 | Gres
24 — komunikacja 21,92 | Gres
25 — pom. porzadkowe 5,56 | Gres
26 — pom. adopgcji 8,13 | Gres
27 — magazyn 12,87 | Gres
28 — magazyn 18,83 | Gres
29 — mag. prod. leczniczych 3,84 | Gres
30 — komunikacja 7,05 | Gres
31 — sala zabiegowa 28,17 | Gres
32 —mag. srodkdw i sprzetu 6,27 | Gres
33 — przygotow./rozdzielnia 23,27 | Gres
34 — pom. pozabiegowe 6,13 | Gres
35 — zmywalnia / brudne 8,93 | Gres
36 — miski czyste 5,84 | Gres
37 — pom. techniczne/pralnia 11,65 | Gres
38 — pom. pozabiegowe 12,02 | Gres
39 — mag. sprzetu 5,40 | Gres
40 — magazyn 16,49 | Gres
SUMA 659,33




Powierzchnia uzytkowa

Boksy dla pséw

POW.
[m2] POSADZKA
01 — Kojec / psy mate 17,53 | Posadzka zywiczna
02 — pom. z chtodniami 3,05 | Gres
03 — pom. porzadkowe/mag. 3,05 | Gres
04 — Kojec / psy mate 13,93 | Posadzka zywiczna
05 — boks dla pséw matych 4,29 | Gres
06 — boks dla pséw matych 4,29 | Gres
07 — Kojec / psy $rednie 17,77 | Posadzka zywiczna
08 — boks dla pséw 7,80 | Gres
09 — boks dla pséw 7,80 | Gres
10 — Kojec / psy srednie 14,12 | Posadzka zywiczna
11 — Kojec / psy s$rednie 17,77 | Posadzka zywiczna
12 — boks dla pséw 7,80 | Gres
13 — boks dla psow 7,80 | Gres
14 — Kojec / psy srednie 14,12 | Posadzka zywiczna
15 — Kojec / psy s$rednie 17,77 | Posadzka zywiczna
16 — boks dla psow 7,80 | Gres
17 — boks dla psow 7,80 | Gres
18 — Kojec / psy srednie 14,12 | Posadzka zywiczna
19 — Kojec / psy srednie 17,77 | Posadzka zywiczna
20 — boks dla psow 7,80 | Gres
21 — boks dla pséw 7,80 | Gres
22 — Kojec / psy $rednie 14,12 | Posadzka zywiczna
23 — Kojec / psy $rednie 17,77 | Posadzka zywiczna
24 — boks dla psow 7,80 | Gres
25 — boks dla pséw 7,80 | Gres
26 — Kojec / psy srednie 14,12 | Posadzka zywiczna
27 — Kojec / psy $rednie 17,77 | Posadzka zywiczna
28 — boks dla psow 4,29 | Gres
29 — boks dla pséw 4,29 | Gres
30 — Kojec / psy srednie 14,12 | Posadzka zywiczna
31 — magazyn 3,05 | Gres
32 — komunikacja 49,21 | Gres
33 — mycie pséw 3,05 | Gres
34 — komunikacja 14,06 | Gres
35 — Kojec / psy mate 17,77 | Posadzka zywiczna
36 — magazyn 3,05 | Gres
37 — pom. porzadkowe/mag. 3,05 | Gres
38 — Kojec / psy agresywne 14,12 | Posadzka zywiczna
39 — boks dla pséw matych 4,29 | Gres
40 — boks dla pséw agresy. 4,29 | Gres
41 — Kojec / psy srednie 8,48 | Posadzka zywiczna
42 — boks dla psow 3,77 | Gres
43 — boks dla pséw agresy. 3,77 | Gres
44 — Kojec / psy agresywne 6,77 | Posadzka zywiczna
45 — Kojec / psy s$rednie 8,48 | Posadzka zywiczna




46 — boks dla psow 3,77 | Gres
47 — boks dla pséw agresy. 3,77 | Gres
48 — Kojec / psy agresywne 6,77 | Posadzka zywiczna

49 — Kojec / psy $rednie

8,48

Posadzka zywiczna

50 — boks dla pséw

3,77

Gres

51 — boks dla pséw agresy.

3,77

Gres

52 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

53 — Kojec / psy $rednie

8,48

Posadzka zywiczna

54 — boks dla pséw

3,77

Gres

55 — boks dla pséw agresy.

3,77

Gres

56 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

57 — Kojec / psy $rednie

8,48

Posadzka zywiczna

58 — boks dla pséw

3,77

Gres

59 — boks dla ps6w agresy.

3,77

Gres

60 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

61 — Kojec / psy srednie

8,48

Posadzka zywiczna

62 — boks dla pséw

3,77

Gres

63 — boks dla pséw agresy.

3,77

Gres

64 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

65 — Kojec / psy srednie

8,48

Posadzka zywiczna

66 — boks dla psow

3,77

Gres

67 — boks dla pséw agresy.

3,77

Gres

68 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

69 — Kojec / psy srednie

8,48

Posadzka zywiczna

70 — boks dla psow

3,77

Gres

71 — boks dla pséw agresy.

3,77

Gres

72 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

73 — Kojec / psy srednie

8,48

Posadzka zywiczna

74 — boks dla pséw

3,77

Gres

75 — boks dla pséw agresy.

3,77

Gres

76 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

77 — Kojec / psy srednie

8,48

Posadzka zywiczna

78 — boks dla pséw

3,77

Gres

79 — boks dla pséw agresy.

3,77

Gres

80 — Kojec / psy agresywne

6,77

Posadzka zywiczna

81 — Kojec / psy mate 17,53 | Posadzka zywiczna
82 — boks dla pséw matych 4,29 | Gres

83 — boks dla pséw agresy. 4,29 | Gres

84 — Kojec / psy agresywne 13,93 | Posadzka zywiczna
85 - magazyn 3,05 | Gres

86 - magazyn 3,05 | Gres

87 - komunikacja 42,21 | Gres

SUMA 756,25




Powierzchnia uzytkowa

Boksy dla pséw w izolacji

POW.
[m2] POSADZKA

01 — Kojec / psy mate 17,53 | Posadzka zywiczna
02 — magazyn 3,05 | Gres

03 — pom. porzadkowe/mag. 3,05 | Gres

04 — Kojec / psy mate 13,93 | Posadzka zywiczna
05 — boks dla pséw malych 4,29 | Gres

06 — boks dla pséw malych 4,29 | Gres

07 — Kojec / psy 8,52 | Posadzka zywiczna
08 — boks dla pséw 3,77 | Gres

09 — boks dla psow 3,77 | Gres

10 — Kojec / psy 6,77 | Posadzka zywiczna
11 — Kojec / psy 8,52 | Posadzka zywiczna
12 — boks dla pséw 3,77 | Gres

13 — boks dla psow 3,77 | Gres

14 — Kojec / psy 6,77 | Posadzka zywiczna
15 — Kojec / psy 8,52 | Posadzka zywiczna
16 — boks dla pséw 3,77 | Gres

17 — boks dla psow 3,77 | Gres

18 — Kojec / psy 6,77 | Posadzka zywiczna
19 — Kojec / psy 8,28 | Posadzka zywiczna
20 — boks dla psow 3,63 | Gres

21 — boks dla pséw 3,63 | Gres

22 — Kojec / psy 6,58 | Posadzka zywiczna
23 — Komunikacja 20,63 | Gres

SUMA 157,38

Powierzchnia uzytkowa

Wiata magazynowa

POW.

[m2] POSADZKA
01 — Wiata magazynowa 28,15 | Plyta betonowa
SUMA 28,15

3.0. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe zespotu budynkéw schroniska dla zwierzat

wraz z zapleczem, drogg dojazdowa,

miejscami

parkingowymi i infrastrukturg

techniczng. Planowane obiekty wypetnia¢ bedq fragment pustej dziatki przeznaczonej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego specjalnie pod tg inwestycje celu
publicznego. Zespdt zabudowy podzielony jest funkcjonalnie na szereg obiektow, z
ktorych gtdwny miesci¢ bedzie czes¢ biurowa, socjalng, czeS¢ weterynaryjng — lekarska,
cze$¢ szpitalng przeznaczong dla zwierzat, czes¢ przygotowalni positkéw i strefe

przeznaczong dla kotéw (,dom” kota).

Strefa dla kotéw miesci duzg wspodlng przestrzen przeznaczong tylko dla kotow,
zewnetrzng woliere — zadaszona, osiatkowana strefa wybiegowa, pomieszczenie dla
kotow z matymi, pomieszczenie izolacyjne oraz zaplecze sanitarne.

Kolejne obiekty sg przeznaczone dla psow. Budynki dla pséw podzielone zostaty
na dwie strefy: Psy zdrowe oraz psy bedace w izolacji. Budynek pséw zdrowych miesci

9




tacznie 38 bokséw dla pséw matych, srednich oraz z podziatem na psy duze i
agresywne. Boksy — sg to ogrzewane pomieszczenia dla zwierzat, Sasiadujg z
przypisanymi do nich kojcami — zadaszong strefg zewnetrzng. Na terenie schroniska
przewidziano rowniez tereny wybiegowe i rekreacyjne dla pséw.

Budynek pséw bedacych w izolacji miesci tacznie 10 stref bokséw oraz
przypisanych do nich kojcéw. Kazdy z budynkéw ma wiasng strefe porzadkowo-
magazynowa. Zamierzenie inwestycyjne obejmie takze wiate oraz ptyte zelbetowg
(stanowisko na kontenery).

Wszystkie budynki sg parterowe, o prostej formie, rozbitej podcieciami i
zadaszeniami. Ptaskie dachy podkreslajg horyzontalny uktad budynkéw.

Wykonczenie gtéwnej bryty budynku ptytami HPL w kolorze jasno szarym wraz z
wnekami wykonczonymi ptytami HPL imitujgcymi drewno bukowe ma na celu rozbicie
wizualne budynku i nadanie mu gtebi. Dodatkowe podkreslenie elewacji stanowig
wysokie pionowe otwory okienne ktére jednoczednie majg za zdanie maksymalne
doswietlenie wnetrza. Wykonczenie budynkéw z boksami dla pséw surowym betonem
ma wyraznie oddziela¢ funkcje obu budynkow.

|3.1 Program uzytkowy :

Ukfad zespotu budynku stanowi ciag funkcjonalny, w ktérym gtéwny budynek
schroniska umieszczony zostat na poczatku ukfadu. Miesci on m.in. strefe przeznaczong
dla kotéw. Czes¢ obiektow przeznaczona dla pséw znajduje sie po przeciwnej stronie
catego uktadu schroniska. W gtéwnym budynku odbywajg sie przyjecia zwierzat oraz
wydawanie czworonogow przysztym wiascicielom. Majg tam miejsce rowniez wszelkie
formalnosci zwigzane z tymi dziataniami, oraz niezbedne zabiegi weterynaryjne, sala
kwarantanny, sala zabiegowa, sala szpitalna. W gtdwnym budynku przewidziano
réwniez wielofunkcyjng sale wyktadowa, w ktoérej moga sie odbywac szkolenia, prelekcje
lub wyktady dla dzieci i mlodziezy. Sala jest przeznaczona dla nie wiecej niz 50 osob.

Kolejng strefg wydzielong w gtéwnym budynku jest czesé przeznaczona na
przygotowanie positkow dla zwierzat. Miesci ona réwniez pomieszczenia magazynu
zywnosci, zmywalnie misek, magazyn czysty oraz kuchnie.

Funkcjonowanie schroniska wymaga rowniez prowadzenia ewidencji zwierzat. W
zwigzku z tym w gtdwnym budynku przewidziano réwniez przestrzeh na szereg
pomieszczenh biurowych, Zaplecze socjalne oraz sanitarne. Budynek ten ponad to bedzie
miescit wszelkie niezbedne pomieszczenia techniczne i pomocnicze jak pom.
porzadkowe, pralnie, chtodnie, pomieszczenie kotta, przytacza wody itp.

Czes¢ przeznaczona dla kotow to przede wszystkim duza przestrzen wspolna —
miejsce pozwalajgce na aktywne funkcjonowanie czworonogdéw w bezpiecznych i
przyjaznych warunkach. (miejsce przeznaczone dla 50 kotéw) oraz woliera zewnetrzna —
czesSciowo zadaszona i osiatkowana przestrzen wybiegu na Swiezym powietrzu. Koty
majg rowniez zapewnione pomieszczenie izolacyjne oraz pomieszczenia przeznaczone
specjalnie dla kotéw z mtodymi kocigtami.

Budynki bokséw dla pséw. W jednym ciggu zostaty zlokalizowane 2 budynki
mieszczace boksy dla pséw i zewnetrzne, zadaszone i osiatkowane kojce. Gtéwny z
nich miesci 38 bokséw — tacznie 120 psoéw. Ostatni budynek przeznaczony jest dla psow
podlegajacych izolacji. Miesci 10 boksow z kojcami i jest przeznaczony dla 12 psow
tacznie.

Dodatkowym elementem jest wiata we wschodniej czesci dziatki oraz piyta
zelbetowa — miejsce na ustawienie kontenerow.

Na terenie obiektu wydzielonych zostato dodatkowo 6 wybiegéw dla pséw oraz
jeden mieszczacy strefe agility w czesci frontowej budynku gtéwnego. Kazdy z wybiegow
jest osobno ogrodzony i ma powierzchnie od 170 do ponad 600m?>.

Teren inwestycji zostat wygrodzony z dziatki 16/193. Powierzchnia 6265m2.
zostata ogrodzona i o$wietlona latarniami zewnetrznymi. Poszczegdlne budynki sg ze
sobg skomunikowane utwardzonymi ciggami pieszo-jezdnymi. W bezposrednim
sasiedztwie zapewniono 34 miejsca postojowe w tym dwa dla os6b niepetnosprawnych,
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12 stojakéw dla rowerdw, miejsce gromadzenia odpadéw statych, miejsce sktadowania
odchoddéw zwierzecych — w postaci zelbetowej ptyty jako miejsce na kontenery, wiate
wraz z miejscami na kontenery. Wyznaczono strefy zieleni izolacyjnej stanowigcej
jednoczesnie miejsce ewentualnych nasadzen zastepczych.

Integralng czescig inwestycji jest planowana obstuga komunikacyjna czyli dojscie
i dojazd do terenu schroniska z istniejacej drogi publicznej nr 162. Przebudowa
istniejgcego  zjazdu, drogi dojazdowej (w miejscu drogi technicznej) a takze dojscia
wzdtuz drogi krajowej (od zjazdu az po tzw. sugerowane przejscie dla pieszych spetniac
musi warunki wydane przez zarzadce drogi.

4.0. Uktad konstrukcyjny / Rozwigzanie materiatowe

| 4.1 Ukiad konstrukcyjny

Uktad konstrukcyjny budynku bedzie wynikiem opracowania projektu technicznego
branzy konstrukcyjnej w oparciu o obliczenia statyczne.

Zaktada sie iz konstrukcja budynku oparta bedzie na elementach Zelbetowych
monolitycznych wylewanych na budowie, lub murowanych z elementéw ceramicznych.
Stropy wykonane jako ptyty zelbetowe zbrojone krzyzowo, wsparte na belkach, scianach
i stupach konstrukcyjnych.

| 4.2 Materialy wykonczeniowe

Uwaga ogédlna:
Nalezy przyja¢ rozwigzania trwate w uzytkowaniu i charakteryzujace sie
odpornoscia na warunki atmosferyczne oraz zniszczenia mechaniczne.

| 4.2.1 Podloga-warstwa wykonczeniowa

Wycieraczki wejsciowe w obrebie wejscia do budynkdéw na catg szeroko$¢ wejscia —
zagtebione w posadzce w ramie aluminiowe;j

-Wycieraczka tzw. ,aluminowa” wys. 22mm, kolor antracyt RAL 7016 sktadajgca sie z
podtuznych elementdéw aluminiowych o szerokosci okoto 30-32 mm z wypetnieniem
wiosiem. Elementy aluminiowe potaczone za pomoca tacznikow z tworzywa.

- materiat budulcowy aluminium

-wktad czyszczacy — wiosie szczotkowe

Maty dezynfekujace w obrebie wejs¢ do budynkow ze zwierzetami na catg szerokos¢
wejscia — zgodnie z przepisami

Warstwa wykonczeniowa podtég w budynku gtéwnym, czesci weterynaryjnej,
socjalnej czesci i Domu Kota oraz pom. w budynkach z boksami dla pséw

- Plytki gressowe rektyfikowane barwione w masie o wymiarze 30x60, 30x30, 15x15,
30x15cm imitujgca beton w odcieniu zblizonym do szarosci oraz w uktadzie mozaiki.
Minimalne parametry:

Odpornosé na poslizg R10 A+B+C,

Absorpcja wody 0,05%

Odpornosé na gtebokie zarysowanie na poziomie <145mm?

Odpornos¢ na 16d, gwattowne zmiany temperatur, odczynniki chemiczne.

Stopien potysku — pét-mat

Spoinowanie ptytek podtogowych - fuga w kolorze dopasowanym do ptytek. Szerokosé
fugi - minimalna zgodnie z zaleceniem producenta.

UWAGA:

Na scianach w pomieszczeniu z plytkami na podtodze cokét z plytek gresowych
podtogowych tego samego asortymentu co na podtodze wysokosci 10 cm (takze
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w pomieszczeniach gdzie $ciany maja okladzine ceramiczna).
W pomieszczeniach z wpustem podiogowym zastosowaé nalezy wpust punktowy
ze stali nierdzewnej z mozliwosciag wypetnienia ptytka podtogowa.

Wyglad jak na przykfadzie ponizej

Ukfad ptytek jak ponizej:

Uwagi: Uklad posadzki i scian z warstwg z plytek gresowych stanowi istotng
ceche projektu architektonicznego.

| 4.2.2 Sciany - warstwa wykorczeniowa

UWAGA:

Dotyczy oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych.

Zabrania si¢ stosowania tynkow typu marmolit czyli tynkéw, ktére w swoim
sktadzie posiada mase zywiczng i/lub w ktorej zatopione jest naturalne kruszywo.

Warstwa wykonczeniowa/wyréwnawcza scian:
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Np. tynk gipsowy maszynowy - wykonanie wg technologii producenta

Warstwa wykonczeniowa $cian w pomieszczeniach hol 04 i hol/poczekalnia 21
Oktadzine nalezy wykonac na catg wysokos¢ pomieszczenia z ptyty oktadzinowej
sciennej HPL imitujgcej drewno bukowe naturalne sklejke o pionowym uktadzie stojow
(oktadzina powinna by¢ jednakowa z oktadzing budynku, stolarkg drzwiowa i
wyposazeniem w postaci mebili itp.)

Okfadzina ma stanowi¢ ptynne przejscie materiatowe z czesci podcienia budynku do
jego wnetrza. Podziat okfadziny y stanowi¢ powinien przedtuzenie linii otworéw
drzwiowych itp. elementéw. Narozniki nalezy wykonczy¢ katownikiem aluminiowym
Podziat ptyt zgodnie z przyktadem — rysunkiem przekroju przez budynek Gtéwny (BG-
03) Mocowania/montaz w technologii niewidocznego tgczenia beznitowe (wykorzystanie
kleju lub tasmy VHB). Elementy oktadziny HPL ,wchodzg” w szpalety okienne i
drzwiowe.

BUDYNEK GtOWNY—PRZEKROJ A—A

Warstwa wykonczeniowa scian w budynku gtéwnym pomieszczeh mokrych, zespotach
szatniowych, sanitariatach, toaletach, pomieszczeniu porzadkowym, pralni, catej czesci
weterynaryjnej, czesci przygotowujacej jedzenie i magazynowej itp.:

Wysoko$¢ oktadziny sciennej min. 240 cm od poziomu podtogi (gérna krawedz otworu
drzwiowego)

- Plytki gressowe rektyfikowane barwione w masie o wymiarze 30x60, 30x30, 15x15,
30x15cm imitujgca kolorystykg beton w kolorze jasno szarym matowym.

Uktad ptytek zgodnie z rysunkiem.

. Minimalne parametry:

- absorpcja wody E< 0,05%,

- odpornos¢ na gtebokie zarysowanie na poziomie <145mm?3

- odpornos¢ na 16d, gwattowne zmiany temperatur, odczynniki chemiczne.

Spoinowanie ptytek $ciennych - fuga w kolorze dopasowanym do plytek. Szerokos¢ fugi
- minimalna zgodnie z zaleceniem producenta.

Spoinowanie ptytek sciennych - fuga w kolorze dopasowanym do ptytek. Szerokos$¢ fugi
- minimalna zgodnie z zaleceniem producenta.

UWAGA:
Lico sciany nad oktadzing z ptytek ceramicznych nalezy wyréwnac¢ plyta G-K do
petnej wysokosci pomieszczenia.

Uktad ptytek jak ponizej:
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Warstwa wykonczeniowa scian pomieszczen w budynku z boksami dla psow
(boksy, komunikacja, pomieszczenia porzadkowe i pomocnicze)

- Ptytki gressowe rektyfikowane barwione w masie o wymiarze 30x60 imitujgca
kolorystykg beton w kolorze jasno szarym matowym.

. Minimalne parametry:

- absorpcja wody E< 0,05%,

- odpornosé na gtebokie zarysowanie na poziomie <145mm?

- odpornos¢ na lod, gwattowne zmiany temperatur, odczynniki chemiczne.

Spoinowanie ptytek sciennych - fuga w kolorze dopasowanym do ptytek. Szerokosc¢ fugi
- minimalna zgodnie z zaleceniem producenta.

Spoinowanie ptytek $ciennych - fuga w kolorze dopasowanym do ptytek. Szerokos¢ fugi
- minimalna zgodnie z zaleceniem producenta.

Spoinowanie ptytek $ciennych - fuga w kolorze dopasowanym do pitytek.
Szerokos$¢ fugi - minimalna zgodnie z zaleceniem producenta.
Uktad ptytek poziomy w cegietke z przesunieciem 1/3 diugosci ptytki.

Warstwa wykonczeniowa w pomieszczeniach biurowych (recepcja, biura,
ogolnodostepnych takie jakie poczekalnia, sala wyktadowa)

Scian tynkowanych i $cian G-K. Wodorozcierczalna akrylowa farba lateksowa, stopien
potysku - mat.

Kolor: NCS S0300-N

UWAGA:

Na scianach w pomieszczeniach z oktadzinami (np. ptytki gressowe) cokét z plytek
gresowych podtogowych tego samego asortymentu co na podiodze wysokosci 10
cm (takze w pomieszczeniach gdzie sciany maja okladzine ceramiczng inng niz
podtoga).

Powyzej linii sufitu podwieszanego catos$¢ scian stopu i instalacji (poza kanatami
wentylacji) malowana natryskowo na kolor antracytowy RAL 7016

4.2.3 Sufity podwieszane w budynku gfdwnym - warstwa
wykonczeniowa

UWAGA:
14




Oznaczenie rodzaju sufitow w poszczegolnych pomieszczeniach podano na
rysunku.

Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe petne (G-K).
Wykohczenie: wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa, stopien potysku - mat.
Kolor: NCS S0300-N

Sufity podwieszane kasetonowe
- sufit podwieszany systemowy 600x600x20 rozbieralny, z wypetnieniem z ptyty z weiny
mineralnej z ukrytym systemem mocowan kolor: biaty - NCS S0300-N

Sufity podwieszane rastrowe

- Sufit podwieszany rastrowy open cell (wymiar oczka siatki) 50x50x40 mm

Elementy sufitu niepalne i niekapigce pod wplywem ognia — blacha aluminiowa o
grubosci 0,50 mm. Lakierowane metoda dwuwarstwowg i nastepnie wypalany.
System sufitowy z:

- elementdéw konstrukcyjnych, sktadajacych sie z profili nosnych o dtugosci 1I=3000 mm
oraz poprzeczek 1=1200 mm i I=600, po zmontowaniu ktérych powstaje ruszt nosny
sufitu rastrowego o polach 600 x 600 mm

- paneli wypetniajacych, ktére ztozone sg z profili TF o dtugosciach 600 mm i TM o
dtugosciach 600 lub 1200 mm; ztozone ze sobg tworzg panele o wymiarach 600 x 600
mm, ktére sg wktadane w siatke nosng (ilos¢ elementéw TM i TF w pojedynczym panelu
zalezna jest od rozmiaru oczek sufitu rastrowego).

Kolor antracytowy RAL 7016

Schemat jak na przyktadzie ponizej:

1 —wieszak rastra 5-
2 — dzwigar 12020 [ub 2400 g- katownik 12 x 24mm

pole OPEN CELL

2 — poprzeczka (600 facznik d2wigara

4 — poprzeczka 11200
UWAGA:
Powyzej linii sufitu podwieszanego catos$¢ scian stopu i instalacji (poza kanatami
wentylacji) malowana natryskowo na kolor antracytowy RAL 7016

| 4.2.4 Parapety wewnetrzne - warstwa wykoriczeniowa

Parapety w budynku z boksami wykonac¢ z pytek identycznych jak oktadzina scienna lub
z konglomeratow (sktad w ok. 95% z rozdrobnionego kamienia naturalnego (gtéwnie
marmuru, a takze granitu); pozostate 5% zywica poliestrowa lub biaty cement oraz
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spoiwo). Grubosci min 4 cm w kolorze zblizonym do antracyt RAL 7016. Wielkos¢
parapetéw miesci¢ sie powinna w szerokosci szpalety okiennej.
W przypadku okien w budynku gtownym do poziomu podtogi — podtoga powinna
,wchodzi¢” w Swiatto okna z linig ciecia (dylatacjg w linii Sciany).

| 4.2.5 Pokrycie dachu

Dach na budynku

Dach wykonany jako stropodach petny, z uktadem warstw:

- membrana PVC

- warstwa spadkowa — kliny z twardej wetny mineralnej

- ocieplenie — wetna mineralna min 20cm nad czescig ogrzewana.

- paroizolacja

- ptyta stropowa

lub uktad warstw stropodachu klasycznego dachu odwréconego z warstwg wierzchnig w
postaci zwiru ptukanego i pityt tarasowych stanowigcych dojscie do elementéw
znajdujacych sie na stropodachu (panele, centrale wentylacyjne itp.).

System odwonienia dachu z wykorzystaniem rur spustowych wprowadzonych do
wnetrza budynku lub z odejsciem bocznym w warstwie termoizolacji, przejsciem
orurowania przez attyke i podpieciem do schowanych elementéw orurowania
spustowego w elewacji w postaci rur spustowych i rynien. Ewentualne rewizje rur
spustowych umieszone w posadzce/chodniku/opasce.

Wszelkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy aluminiowej grubosci 0,7 mm
montowanej na rabek stojacy. Na poziomie dachu w kolorze antracytowym RAL 7016.

Nalezy przewidzie¢ montaz paneli fotowoltaicznych na dachu (min. 25% powierzchni
dachu). Panele nalezy rozmiesci¢ symetrycznie w stosunku do osi potaci dachowej
budynkdw. llos¢ paneli nalezy dobraé w takiej ilosci i uktadzie aby projektowany budynek
spetniat wymogi budynku pasywnego/niskoenergetycznego.

Doswietlenie dachowe w budynkach z boksami dla pséw

W budynkach z boksami dla pséw nalezy =zastosowa¢ doswietlenie czesci
komunikacyjnej za pomoca Swietlikow dachowych z mozliwoscig wykorzystywania ich
jako wentylacji (otwieranie). Swietliki okragte o $érednicy min. 100 cm z
pokryciem/szkleniem bezbarwnym lub prostokatne. Otwieranie swietlikow mozliwe z
poziomu cztowieka bez koniecznosci wchodzenia np. na drabine.

4.2.6 Elementy identyfikacji wizualnej (numeracja-opisy pom.
opisy budynkow)

Opis pomieszczen - wykona¢ nalezy w postaci pasa szerokosci 30 cm na catg
wysokos¢ pomieszczenia z ptyty oktadzinowej Sciennej HPL imitujgcej drewno bukowe
naturalne sklejke o pionowym ukfadzie stojow (oktadzina powinna by¢ jednakowa z
oktadzing budynku, stolarkg drzwiowg i wyposazeniem w postaci mebli itp.)
Grawerowanie wgtebne. Napisy czcionka LATO pogrubiona. Grawer wykonany do
warstwy rdzenia ptyty. Numeracja pomieszczenia na wysokosci 180 (0s). Wysoko$c¢ liter
z numeracjg 15 cm, wysokosc¢ liter opisowych 5 cm.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ identyfikacje pomieszczenia (numer) w postaci punktéw
alfabecie Brailla (pismo punktowe dla 0séb niewidomych i stabo widzacych).
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240

Identyfikacja wizualna — opis budynkéw nalezy wykona¢ jako napis wykonany w formie
neonu klasycznego obudowa liter kolor RAL 7016, szklenie w kolorze biatym — czcionka
identyczna jak logotyp miasta lub w przypadku braku zgody na uzycie logotypu —
czcionka LATO pogrubiona. Wysokos¢ liter 50cm w przypadku budynku gtéwnego oraz
w wysokosci 35cm w przypadku opis budynku dla pséw. Rozmieszczenie napiséw
zgodnie z rysunkiem. Montaz bezposrednio do ,Sciany” za pomocag specjalnych
uchwytéw. Neony powinny mie¢ mozliwo$¢ zmiany barw (system RGB) — sterowanie z
pomiecenia recepcji lub innego przyjetego na etapie wykonywania projektu technicznego
lub wykonawczego.

Neony -dodatkowym elementem identyfikacji wizualnej majg by¢ postacie/obrysy pséw i
kotéw w formie neondw freonowych (w starym stylu) — ksztatt i iloS¢ zgodnie z rysunkiem
elewacji. Montaz neondéw postaci/obryséw na azurowej konstrukcji stalowej malowanej
proszkowa RAL 9010 mocowanej do scianki attykowej budynku od strony wewnetrznej
dachu lub konstrukcji ustawionej bezposrednio na dachu.

Przyktadowe rozwigzanie neonu jak na budynkach:

Cityfit Wola w Warszawie

Legnica -dworzec kolejowy w Legnicy

Neon na gmachu NOSPR w Katowicach
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BUDYNEK GtOWNY—ELEWACJA POLUDNIOWA

Grawer -dodatkowym elementem identyfikacji wizualnej majg by¢ postacie/obrysy psow
i kotéw w formie grawerdow na ptytach elewacji eonéw freonowych (w starym stylu) —

ksztalt i ilos¢ zgodnie z rysunkiem elewacji. Grawerowanie wglebne wykonanne do
warstwy rdzenia ptyty. Wysokos¢ postaci. obryséw do 50 cm.
Ksztatt i ilos¢ zgodnie z rysunkiem elewac;i.
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| 4.2.7 Okfadzina $cian zewnetrznych budynkoéow |

Oktadzina scienna

Oktadzina $cienna wykonana z ptyt HPL (laminat kompaktowy — wysokocisnieniowy) o
grubosci 12mm jako rozwigzanie systemowe. Wneki elewacyjne budynku gtéwnego -
ptyta HPL drewnopodobna, desenh buk naturalny - sklejka o pionowym uktadzie stojow
(oktadzina powinna by¢ jednakowa z oktadzing budynku, stolarkg drzwiowg i
wyposazeniem w postaci mebli itp.). Pozostata czes¢ elewacji ptyta HPL w kolorze jasno
szarym RAL 7047. Mocowania/montaz w technologii niewidocznego taczenia beznitowe

(wykorzystanie kleju lub tasmy VHB). Elementy oktadziny HPL ,wchodzg” w szpalety
okienne i drzwiowe.

Elementy elewacji budynkéw z boksami dla pséw oraz wiaty oznaczone na rysunkach
jako beton (takich jak stupy, Sciany itp.) wykonaé¢ nalezy w technologii tzw. betonu

18



architektonicznego z naroznikami sfazowanymi pod katem 45° — wielko$¢ sfazowania —
2cm. Kolor betonu — szary naturalny.

Okratowanie kojcow

Boksy dla pséw nalezy wydzieli¢ kratg stalowa ocynkowang w ramie. Elementy w
kolorze grafitowym RAL 7016. Katy nalezy mocowaé¢ w sposéb trwaty, bez ostrych
elementow mocujgcych. System krat powinien by¢ spojny dla catego zamierzenia i
cechowa¢ sie zachowaniem proporcji i podziatdw dostosowanych do konstrukciji
budynku i jego przeznaczenia.

UWAGA:
Materialy nalezy uzgodni¢ z projektantem na podstawie przedstawionej prébki.
Elewacje powinny posiada¢ zabezpieczenia przeciwko graffiti (antygraffiti).

| 4.3 Izolacje $cian, posadzek i dachu

Izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa wykonang przez
Wykonawce na etapie projektu w dostosowaniu do obliczen charakterystyki
energetycznej.

Przegrody powinny spetnia¢ wymogi izolacyjnosci termicznej oraz akustycznej
przewidzianej dla budynkéw nisko energetycznych/pasywnych.

- $ciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ wetng mineralng o grubosci min./od 20cm,
mocowanie ptyt z fasadowej welny mineralnej — dwuczesciowym tgcznikiem z klinem
rozporowym ze stali nierdzewnej.

- dach - nalezy zaizolowa¢ warstwg wetny mineralnej min 20 cm, a takze warstwg paro-
izolaciji.

- ptyty podtogowe — nalezy zaizolowa¢ warstwg styropianu o grubosci min. 15cm, oraz
warstwg izolacji przeciwwilgociowej. W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych
dodatkowo podtogi i sciany nalezy zaizolowa¢ warstwg tzw. ptynnej gumy.

UWAGA:
W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych dodatkowo podtogi i Sciany zaizolowaé
nalezy warstwa tzw. ptynnej gumy.

| 4.4 Elementy wyposazenia

Wszystkie elementy wyposazenia powinny spetnia¢ warunki ochrony pozarowej,
wysokiej trwatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne (wandalizm).

| 4.4.1 O$wietlenie wewnetrzne

Lampy wewnetrzne w pomieszczeniach z sufitem G-K
Panel LED 60x60 cm
Obudowa minimalna 1cm

Ksztalt lampy zgodny z rysunkiem
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Lampy wewnetrzne w pomieszczeniach z sufitem rastrowym
Typ montazu nastropowe/zwieszane
Temperatura barwowa najblizsza 4000K
Moc 47W - 83W

Stopienh ochrony IP IP65

Materiat dyfuzora PC

Rodzaj dyfuzora opalowy mleczny
Materiat obudowy PC

Kolor oprawy RAL 7016

Ksztatt oprawy - tubularna

Wymiary

wysokos¢: 136mm

szerokosé: 129mm

dtugos¢: 1587mm, 1287mm

Ksztalt lampy zgodny z rysunkiem

LN

-

UWAGA:

Lampy w pomieszczeniach z sufitem rastrowym podwieszanym nalezy wykonaé

ponad sufitem.
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| 4.4.5 Drzwi wewnetrzne

Slusarka aluminiowa wewnetrzna — drzwi wewnetrzne i szklenie (szklenie tj. recepcia,
sala wyktadowa, dom kota) z profili aluminiowych w ze szkleniem bezbarwnym
bezpiecznym zgodnie z ewentualng klasg odpornosci ogniowej. Wysokos¢ drzwi zgodna
z dokumentacjg rysunkowg (240cm).

Kolor RAL 7016

Wszelkie okucia ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

W przypadku drzwi gtéwnych (np. wejscia z holu) antaba/pochwyt stalowa obustronna
na petng wysokos¢ drzwi mocowana w profilach poziomych — srednica antaby 25mm/
Klamka ze stali nierdzewnej szczotkowanej (inox) w ksztatcie litery C o przekroju
okragtym

Ksztatt zgodny z rysunkiem

Wktadki na klucz — podziat na strefy z otwieraniem za pomocg systemu Master Key- lub
system tzw. ,Jednego Klucza” - szczegdty ustali¢ na etapie opracowywania projektu
technicznego/wykonawczego.

Podziat na strefy:

- budynek gtéwny czesc¢ biurowa

- budynek gtéwny czes¢ tzw. dom kota

- budynek gtéwny czes¢ weterynaryjna

- budynek gtéwny czes¢ kuchenno — magazynowa

- budynki z kojcami dla pséw

System master key, nazywany tez systemem klucza generalnego lub centralnego
umozliwiajg hierarchiczny dostep do pomieszczen, ktore jednoczesSnie przy
zastosowaniu okreslonej klasy wktadek oraz opatentowanych kluczy stajg sie chronione
na wypadek proby nieautoryzowanego wejscia.

\ 4.4.6 Wyposazenie toalet

Toaleta (kazda) ogdlnodostepna wyposazona bedzie w:

- umywalke wiszaca z otworem przelewowym w ksztatcie jak na rysunkach. Szerokosé
min 45 cm, gtebokos¢ min 35 cm

Ksztalt zgodny z rysunkiem
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- bateria umywalkowa czasowa prosta sztorcowa z ptynnym regulowaniem czasy
wyptywu wody przy jednym cyklu 0-15 sek, mozliwo$¢ catkowitego zablokowania
wyptywu wody, z wbudowanym mieszaczem w gtowicy (przycisku) — o podwyzszone;j
odpornosci na wandalizm
Ksztatt zgodny z rysunkiem

105,9

1575
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- przycisk do stelaza do WC ze stali nierdzewnej w prostej formie prostokgta + stelaz
podtynkowy.

- syfon ze stali nierdzewnej z rozeta, regulowang rurkg z zamknieciem do czyszczenia
Ksztatt zgodny z rysunkiem

G 1Y

< 320

232

265

- miske ustepowag w ksztatcie jak na rysunkach z deskg sedesowg twardg kolor biaty.
Szerokos¢ 35 cm, gtebokos¢ 55 cm
Ksztatt zgodny z rysunkiem

22



- podajnik na papier toaletowy — stal nierdzewna matowa z systemem Anti-Finger w
prostej formie walca/kota zamykana na klucz , srednica papieru do 19 cm. Wysokos¢ 25-
27 cm, szeroko$¢ 23-25 cm, gtebokos¢ 10-12 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem

o

s - szczotka do WC — stal nierdzewna w
prostej formie walca/kota. Srednica walca 8-10 cm , wysoko$¢ catkowita 35-40 cm. Tuba
Z przykryciem
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- dozownik do mydfa w ptynie — stal nierdzewna w prostej formie prostopadtoscianu
zamykany na klucz z widocznym stanem mydta w podajniku. Wysoko$¢ dozownika 25-
30cm , szerokos¢ 10-12 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem

0\ 3

1 \
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- suszarke elektryczng nascienng z przyciskiem — stal nierdzewna w prostej formie
zblizonej do prostopadtoscianu. Wysokos¢ 25-30cm , szerokosc 25-30 cm, gt. 20-25 cm
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- kosz na odpadki pedatowy 3| stal nierdzewna w prostej formie walca/kota. Wykonany z
wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia z dodatkowo
wzmocniony petnym, zamknietym dnem, z niewidocznym trwatym mechanizmem
unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania, wyjmowane wewnetrzne
wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego, uchwyt do
wygodnego przenoszenia kosza, spéd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi.
Wysokos¢ 25-30cm , srednica 15-20 cm

- podajnik na reczniki papierowe — — stal nierdzewna w prostej formie prostopadtoscianu
zamykany na klucz z widoczng iloscig recznikow w podajniku. Pojemnosc¢ do 500 szt.
recznikdw, okienko do kontroli ilosci recznikow, zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, taczenia bokdéw
spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

Wysokosc¢ podajnika 25-30cm , szerokos¢ 12-27cm, gtebokos¢ 12-15 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem

A

P
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- lustro wklejane na calg szeroko$¢ sciany z umywalkami od poziomu blatu do poziomu
gornej krawedzi o$cieznicy drzwiowej).

\ 4.4.7. Wyposazenie zespolow sanitarnych / szatniowych

llosci podane ponizej dotyczy pojedynczego zespotu sanitarnego / szatniowego

Zespoty szatniowe (kazdy) wyposazone bedg w:

- zagtebienie w posadzce ,brodzik” z odptywami wpuszczanym w posadzke ze stali
nierdzewnej (wypetnienie z ptytek podtogowych sztuk 4) lokalizacja jak na rysunkach

- baterie natryskowg przelotowg samozamykajgcg sie do montazu podtynkowego z
mieszaczem podtynkowym, bateria z dzwiekochtonnym kotnierzem, widoczne czesci stal
szczotkowa lub chrom
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- glowice natryskowg bez ramienia, widoczne czesci z mosigdzu chromowanego
polerowanego

Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- umywalke wiszaca z otworem przelewowym w ksztatcie jak na rysunkach. Szerokosé
min 45 cm, gtebokos¢ min 35 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- bateria umywalkowa czasowa prosta sztorcowa z ptynnym regulowaniem czasy
wyptywu wody przy jednym cyklu 0-15 sek, mozliwos¢ catkowitego zablokowania
wyptywu wody, z wbudowanym mieszaczem w gtowicy (przycisku) — o podwyzszonej

odpornosci na wandalizm
Ksztatt zgodny z rysunkiem

26



106,9

o1

M

1575

__78

L 120

- przycisk do stelaza do WC ze stali nierdzewnej w prostej formie prostokata + stelaz
podtynkowy.

- syfon ze stali nierdzewnej z rozeta, regulowang rurkg z zamknieciem do czyszczenia
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- miske ustepowg w ksztatcie jak na rysunkach z deska sedesowg twardg kolor biaty.
Szerokos$¢ 35 cm, gtebokos¢ 55 cm
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- podajnik na papier toaletowy — stal nierdzewna matowa z systemem Anti-Finger w
prostej formie walca/kota zamykana na klucz , srednica papieru do 19 cm. Wysokos¢ 25-
27 cm, szerokosc¢ 23-25 cm, gtebokos¢ 10-12 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem

- szczotka do WC — stal nierdzewna w prostej formie walca/kota. Srednica walca 8-10
cm , wysokosc¢ catkowita 35-40 cm. Tuba z przykryciem
Ksztatt zgodny z rysunkiem

390 mm

“

80mm B0 i

- suszarke elektryczng nascienng z przyciskiem — stal nierdzewna w prostej formie
zblizonej do prostopadtoscianu. Wysokos¢ 25-30cm , szerokosc 25-30 cm, gt. 20-25 cm
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- kosz na odpadki pedatowy 3| stal nierdzewna w prostej formie walca/kota. Wykonany z
wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia z dodatkowo
wzmocniony petnym, zamknietym dnem, z niewidocznym trwatym mechanizmem
unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania, wyjmowane wewnetrzne
wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego, uchwyt do
wygodnego przenoszenia kosza, spéd zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi.
Wysokos¢ 25-30cm , srednica 15-20 cm

- podajnik na reczniki papierowe — — stal nierdzewna w prostej formie prostopadtoscianu
zamykany na klucz z widoczng iloscig recznikow w podajniku. Pojemnosc¢ do 500 szt.
recznikdw, okienko do kontroli ilosci recznikow, zabezpieczony trwaltym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, taczenia bokdéw
spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

Wysokosc¢ podajnika 25-30cm , szerokos¢ 12-27cm, gtebokos¢ 12-15 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem

A

P

- lustro wklejane na catg szerokos¢ sciany z umywalkami od poziomu blatu do poziomu
gornej krawedzi oscieznicy drzwiowej )

- grzejnik tazienkowy, kolor biaty z mozliwoscig wpiecia grzatki elektrycznej moc min.
5320 Wat , wymiar minimum 100x50 cm, Ksztat prosty (bez tukéw)

Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- szafki ubraniowe z ptyty HPL kolor biaty wymiary 200x120x45,3/85 po 6 schowkdéw
zamykane na klucz
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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| 4.4.9. Wyposazenie toalety dla oséb z niepetnosprawnoscia (OzN)

W obiekcie przewidziano dwie toalety przeznaczone dla os6b z niepetnosprawnosécia
(OzN).
W sktad wyposazenia kazdej toalety przeznaczonej dla OzN wchodza;

- umywalka wiszaca z otworem przelewowym w ksztalcie jak na rysunkach
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- bateria umywalkowa czasowa prosta sztorcowa z ptynnym regulowaniem czasy
wyptywu wody przy jednym cyklu 0-15 sek, mozliwo$¢ catkowitego zablokowania
wyptywu wody, z wbudowanym mieszaczem w gtowicy (przycisku) — o podwyzszonej
odpornosci na wandalizm
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- przycisk do stelaza do WC ze stali nierdzewnej w prostej formie prostokata + stelaz
podtynkowy

- syfon ze stali nierdzewnej z rozeta, regulowang rurkg z zamknieciem do czyszczenia
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- miska ustepowa w ksztalcie jak na rysunkach z deskg sedesowg antybakteryjng z
pokrywa kolor biaty

Ksztatt zgodny z rysunkiem
350
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- porecz $cienna uchylna ze stali nierdzewnej
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- Porecz scienna stata ze stali nierdzewnej

- podajnik na papier toaletowy — stal nierdzewna matowa z systemem Anti-Finger w
prostej formie walca/kota zamykana na klucz , Srednica papieru do 19 cm. Wysokos$¢ 25-
27 cm, szerokos¢ 23-25 cm, gtebokosé 10-12 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem

e

- szczotka do WC — stal nierdzewna w prostej formie walca/kota. Srednica walca 8-10
cm , wysokosc¢ catkowita 35-40 cm. Tuba z przykryciem
Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- wieszaki (dwie sztuki) — stal nierdzewna w prostej formie walca/kota, Promier 50-55
mm

Ksztatt zgodny z rysunkiem

- dozownik do mydfa w piynie — stal nierdzewna w prostej formie prostopadtoscianu
zamykany na klucz z widocznym stanem mydta w podajniku. Wysokos¢ dozownika 25-
30cm , szerokos¢ 10-12 cm
Ksztalt zgodny z rysunkiem
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- suszarke elektryczng nascienng z przyciskiem — stal nierdzewna w prostej formie
zblizonej do prostopadtoscianu. Wysoko$¢ 25-30cm , szerokosc¢ 25-30 cm, gt. 20-25 cm
Ksztatt zgodny z rysunkiem

- kosz na odpadki pedatowy 3| stal nierdzewna w prostej formie walca/kota. Wykonany z
wysokiej jakosci stali o podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia z dodatkowo
wzmocniony petnym, zamknietym dnem, z niewidocznym trwatym mechanizmem
unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania, wyjmowane wewnetrzne
wiadro z uchwytami, wykonane z najwyzszej jakosci tworzywa sztucznego, uchwyt do
wygodnego przenoszenia kosza, spod zabezpieczony przed zarysowaniem podtogi.
Wysokos$¢ 25-30cm , srednica 15-20 cm

- podajnik na reczniki papierowe — — stal nierdzewna w prostej formie prostopadtoscianu
zamykany na klucz z widoczng iloscig recznikéw w podajniku. Pojemnos¢ do 500 szt.
recznikdw, okienko do kontroli ilosci recznikow, zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebenkowym, zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia, taczenia bokdéw
spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy

Wysokos$¢ podajnika 25-30cm , szerokos¢ 12-27cm, gtebokos¢ 12-15 cm

Ksztatt zgodny z rysunkiem
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- lustro wklejane na catg szerokosc¢ sciany z umywalka/ami od poziomu oznaczonego na
rysunkach do poziomu gérnej krawedzi oscieznicy drzwiowej).
- lustro uchylne 60x45 cm z mozliwoscig regulacji kata pochylenia

UWAGA:
tazienki dla oséb niepetnosprawnych powinny byé wyposazone w system
przyzywowy.

‘ 4.4.10. Elementy z betonu architektonicznego

Element wykonany z betonu architektonicznego.

Wymagania w odniesieniu do wykonania elementéw z betonu architektonicznego.

Beton architektoniczny stanowi szczegolny rodzaj betonu umozliwiajgcego wykonanie
elementéw spetniajacych, zaréwno wymogi konstrukcyjne, jak rowniez estetyczne, bez
koniecznosci stosowania dodatkowych zabiegéw technologicznych, jak np. malowanie
czy tynkowanie.

Fazowanie naroznikéw:

Narozniki wypukte elementéw z betonu architektonicznego nalezy wykonaé w postaci
fazowania 15/15 mm lub 20/20 mm za pomoca list tréjkatnych fazujacych uktadanych w
szalunku przed wylaniem mieszkanki betonowej.

Klasa tekstury:

Powierzchnie zamkniete o duzym stopniu jednolitosci. Dopuszczalny wyptyw zaczynu w
obszarze kontaktu deskowan do ok. 10mm szerokosci i 5mm gtebokosci. Dopuszczalne
odbicie ram konstrukcyjnych. Dozwolone klawiszowanie ptyt szalunkowych do ok. 5mm.
Klasa porowatosci:

Suma powierzchni poréw o srednicy 2+15mm* [mm2] do 1500 (pory o wielkosci powyzej
15mm uznawane sg za defekt)

Klasy jednorodnosci odcienia koloru:

Dozwolone sg powierzchnie o umiarkowanej réznicy w odcieniach. Zanieczyszczenia
powierzchniowe oraz $lady rdzy sg niedozwolone. Niedopuszczalne jest stosowanie
réznych technik obrobki powierzchni oraz zmian w surowcach do produkcji mieszanki
betonowe;j.

Uzyskanie zaktadanego efektu architektonicznego zalezy od wszystkich etapow
realizacji konstrukcji, wliczajac dobér sktadnikéw betonu, odpowiednie przygotowanie
deskowan (dobdr srodkéw antyadhezyjnych), zabudowe mieszanki betonowej oraz
proces pielegnacji betonu. Dobdr sktadnikéw betonu powinien uwzglednia¢ koniecznosc
stosowania w skiadzie odpowiednio wysokiej zawartosci frakcji drobnych (ponizej
0,125mm), wliczajgc zaréwno frakcje pochodzgce z kruszywa, jak i cement oraz
dodatki. Niezwykle istotng role odgrywa odpowiedni dobér kruszywa frakcji 0/2mm
(piasku), w ktérym nalezy zwrocié uwage na zawartos¢ frakcji ponizej 0,25mm.
Zastosowanie piasku z niskg zawartoscig frakcji ponizej 0,25mm moze skutkowac
wzmozonym wydzielaniem wody (bleedingiem), zaréwno powierzchniowym, jak i
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wewnetrznym oraz zwiekszeniem udziatu poréw na powierzchni elementu betonowego.
Nalezy takze zgromadzi¢ odpowiednig ilos¢ sktadnikow do wykonania okreslonej partii
elementéw w technologii betonu architektonicznego (podobny kolor i odcien).

Dobdr konsystencji mieszanki betonowej zalezny jest od rodzaju oraz wymiarow
wykonywanego elementu oraz od geometrii zastosowanego zbrojenia. Nalezy stosowac
zageszczanie mechaniczne betonu. Wspdtczynnik wodno — cementowy (w/c) nie
powinien by¢ wiekszy niz 0,55. Szczegdlnie wazne jest, aby zachowa¢ powtarzalnosé
konsystencji i wspotczynnika w/c w czasie realizacji danej konstrukcji (elementow
betonowych). Dopuszczalne odchytki konsystencji nie powinny przekracza¢ + 20 mm
(dla metody stozka opadowego), natomiast réznice wspotczynnika wodno —
cementowego powinny by¢ mniejsze od 0,02. Réznice konsystencji i wspotczynnika w/c
mogq prowadzi¢ do wyraznych réznic w odcieniach poszczegdélnych obszaréw elementu
architektonicznego.

W technologii betonu architektonicznego stosuje sie dodatki poprawiajgce, zaréwno
wiasciwosci mieszanki betonowej (konsystencje, pompowalnos¢), jak i wiasciwosci
stwardniatego betonu (wytrzymatosc na sciskanie, wodoszczelnos¢). W kraju najbardziej
rozpowszechnionym dodatkiem do betonu jest popiét lotny krzemionkowy. W przypadku
stosowania popiotu lotnego w skiadzie betonu architektonicznego nalezy szczegolnie
zwréciC uwage na zawartos¢ strat prazenia, ktéra Swiadczy o obecnosci czasteczek
niespalonego wegla w postaci koksiku o duzym rozwinieciu powierzchni. Popiét lotny
krzemionkowy posiadajacy wysokag zawartosé strat prazenia absorbuje sktadniki ciekte
mieszanki betonowej, w tym domieszki chemiczne, powodujac szybka utrate wtasciwosci
reologicznych oraz obnizenie trwatosci betonu. Zawarty w popiele lotnym niespalony
wegiel, zmienia barwe powierzchni betonu prowadzac do zmiany odcienia fragmentow
powierzchni.

Z tego wzgledu, w betonach architektonicznych nalezy zapewni¢ powtarzalnosé
wlasciwosci popiotu lothego stosowanego na poszczegodlne elementy, a jego ilos¢ w
skfadzie betonu nalezy ograniczy¢ do minimum wynikajacego z potrzeby uzyskania
odpowiedniego efektu powierzchni i wtasciwosci reologicznych mieszanki betonowe;j.

Ze wzgledu na specyfike betonéw architektonicznych wymagane jest wykonanie
elementu referencyjnego, w odniesieniu do jakosci ktérego, oceniane beda pozostate
elementy. Wykonanie elementu referencyjnego powinno odby¢ sie z wykorzystaniem
zakladanej receptury mieszanki betonowej oraz techniki zageszczenia i pielegnacji, ktére
majg by¢ zastosowane na pdozniejszych etapach prac.

W klasach betonu architektonicznego nalezy zapewni¢ réowniez stato$¢ sktadu betonu
(pod katem ilosciowym i jakosciowym) w czasie realizacji obiektu. Na etapie
wykonawstwa betonu architektonicznego nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na:

* jakos¢ zastosowanego deskowania, szczegolnie ptyt poszycia (ubytki, zarysowania,
itd.),

» odpowiednie pokrycie lakierem cietych krawedzi ptyt deskowania,

* oczyszczenie deskowania, w szczegdlnosci usuniecie resztek z prac zbrojarskich,

+ zastosowanie dodatkowych uszczelnien szalunkow zapobiegajgacych wyptywowi
zaczynu cementowego,

» odpowiedni dobdr i aplikacje srodka antyadhezyjnego,

+ stosowanie na danej powierzchni ptyt szalunkowych pochodzacych od jednego
producenta.

| 4.4.11. Slusarka aluminiowa

Slusarka aluminiowa

Nalezy wykonaé tzw. ciepty montaz polegajacy na uzyciu trzech warstw izolacji w
postaci tasm do cieptego montazu okien, z ktérych kazda petni inng funkcje. Tasma
paroprzepuszczalna oraz rozprezna uzywane w zewnetrznej warstwie, zabezpieczajg
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przed przenikaniem wilgoci do wewnatrz a takze chronig przed wiatrem i
promieniowaniem UV. Warstwa srodkowa (piana PUR). Ostatnig warstwe w cieptym
montazu okien stanowi uszczelnienie wewnetrzne, ktore dzieki swoim wiasciwosciom
paroizolacyjnym blokuje przenikanie do warstwy srodkowej pary wodnej i wilgoci z
wnetrza pomieszczenia.

Kolor $lusarki aluminiowej —RAL 7016

| 4.4.12. Drzwiczki dla pséw (wraz zasuwami) i drzwiczki dla kotow

Drzwiczki dla pséw — wyjscie z bokséw na zewnatrz (do kojca) w budynkach z
boksami dla pséw

Kazdy boks dla pséw wyposazy¢ nalezy z drzwiczki przeznaczone dla psow.
Energooszczedne drzwiczki dla psa do 100 kg wyposazone w 3-klapowy system, ktory
zmniejsza wymiane cieplng

Podstawowe parametry:

- wymiary dostosowane do zwierzeat do 100 kg,

- energooszczednosc¢ U=1,28 W/m2°C,

- budowa ramy: aluminium

- budowa klapki: potréjna - 2 gumowe + 1 termiczna

- magnesy zabezpieczajace przed otwieraniem przez wiatr

- blokada z zasuwg

- wymiary minimalne przejscia wymiary przejscia: 62x 34cm

Drzwiczki z ramg aluminiowg w kolorze RAL7016

Ksztalt drzwiczek zgodny z rysunkiem

Drzwiczki do psow dodatkowo zabezpieczone zasuwg stalowg z mozliwoscig obstugi
tych elementéw z korytarza. Zabezpieczenie pozwoli¢ powinno zamkng¢ wyjscie na
zewnatrz dla pséw bezpiecznie dla personelu obstugujacego obiekt.

Kolor — ,ocynk” — cynkowanie ogniowe

Drzwiczki dla kotéw — wyjscie z pomieszczenia dla kotéw 01 na zewnatrz

Budynek w czesci tzw. dom kota wyposazy¢ nalezy z drzwiczki przeznaczone dla
kotow. .

Energooszczedne drzwiczki dla kotéw wyposazone w 3-klapowy system, ktory
zmniejsza wymiane cieplng

Podstawowe parametry:

- wymiary dostosowane dla zwierzat do 7 kg

- energooszczednos¢ U=1,2 W/m2°C

- budowa ramy: aluminium

- budowa klapki: potréjna - 2 gumowe + 1 termiczna

- magnesy zabezpieczajgce przed otwieraniem przez wiatr
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- blokada
- wymiary minimalne przejscia wymiary przejscia: 21x 13cm
Drzwiczki z ramg aluminiowg w kolorze RAL7016

Ksztatt drzwiczek zgodny z rysunkiem

‘ 4.4.13. Wyposazenie bokséw dla pséw

Boksy dla pséw wyposazone beda w:

- poidetko automatyczne z ptywakiem — stal nierdzewna szczotkowa podtgczenie
poidetka ukryte lub boczne (przytacz wody rura stalowa )

- podest z tworzywa sztucznego odpornego na czynniki takie jak woda i mocz o
wymiarach 100x100 i wysokosci min 15 cm

- podtoga w boksach powinna by¢ wykonana z minimalnym spadkiem dla utatwienia
utrzymania czystosci i umycia wodg biezgca a nastepnie odptyw tej wody do systemow
liniowych odprowadzenia wody umieszczonych po obu stronach komunikacji biegnace;j
wzdtuz budynku.

\ 4.4.14. Rolety okienne

Okna od strony potudniowej oraz przeszklenia w sali wyktadowej nr 14 wyposazone
musza byc¢ tzw. rolety Swiatta dziennego, wykonane z innowacyjnych materiatow
umozliwiajacych dzieki swej strukturze widocznos¢ na zewnatrz (w zaleznosci od stopnia
przezroczystosci). Tkaniny powinna posiada¢ wtasciwo$ci zgodnie z opracowaniem
ochrony p.poz. np. trudnopalne oraz o wiasciwosciach antybakteryjnych. Rolety powinny
by¢ wyposazone w wersji z kasetg i prowadnicami z mozliwoscig sterowania
elektronicznie. Kolor wszystkich elementéw antracytowy RAL 7016

| 4.5 Elementy zagospodarowania terenu |

| 4.5.1 Stojaki na rowery |

Stojak na rowery wbetonowany w ksztatcie odwréconego U- 12 sztuk.
Kolor — ,ocynk” — cynkowanie ogniowe

Podstawowe informacje:
- wysokosc¢ od powierzchni ziemi 90 m
- materiat rura stalowa 65mm

| 4.5.2 Nawierzchnie terenéw utwardzonych - dojscia, dojazdy, |
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| chodniki, miejsca postojowe

Nawierzchnie — ukfad zgodny z rysunkiem koncepcji zagospodarowania terenu — nalezy
zachowac podziat kolorystyczne zgodnie z rysunkiem. Uktad kostki - zgodny prostopadle
do gtébwnymi kierunkami uktadu nawierzchni. Kostka brukowa podstawowa bezfugowa
prostokatng 20x10cm w kolorze szarym i ciemno szarym - grubosci 8 cm uktadana z
przesunieciem 1/3 dtugosci kostki.

Kolorystyka — zgodnie z rysunkiem podstawowa kostka w kolorze szarym i ciemno
szarym. Miejsca postojowe wyznaczone innym kolorem kostki brukowe;.

| 4.5.3 Ogrodzenia

Ogrodzenie — ksztalt tzw. systemowe/panele 2D lub inne uzgodnienie na etapie
uzgadniania z inwestorem zapewniajace wysokg odpornos$¢ na uszkodzenia i trudnosc¢ w
sforsowaniu, a takze odpornoscig na warunki atmosferyczne.

Wysoko$¢ ogrodzenia min. 180cm, trwale zwigzane z gruntem.

Kolor — ,ocynk” — cynkowanie ogniowe (wszystkie elementy ogrodzenia i bramy)
Schemat uktadu pretow jak na przyktadzie ponize;j:

N\ 4

\
\

Podstawowe informacje o systemie ogrodzeniowym:
e S$rednica pretéw poziomych 8,0 mm
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srednica pretéw pionowych: 6,0 mm

dtugosc¢ panelu ogrodzeniowego: 2500-2510 mm

stupek wykonany z profilu 40x60 mm

mocowanie do stupka za pomocg obejm montazowych

podmuréwka w postaci panelu betonowego prostego bez przettoczen i motywdw
dekoracyjnych lub mur betonowy

Bramy - ilosé zgodnie z rysunkiem zagospodarowanie terenu

Bramy systemowa szerokosci min 2,00 m — dwuskrzydtowa — 12szt
Bramy systemowa szerokosci min 2,50 m — dwuskrzydfowa — 6szt
informacje techniczne:

- konstrukcja wykonana z profilu zamknietego

- wypetnienie panelem identycznym jak panele ogrodzeniowe ($rednica pretéow 8,0 i 6,0
mm)

Standardowe wyposazenie:

- stupy montazowe

- skrzydfa

- blokada dolna bramy

- zamkniecie dolne (rygiel)

- zamkniecie gérne

- ogranicznik otwierania bramy

Wysokos¢ bram powinna by¢ identyczna z wysokoscig ogrodzenia terenu

Furtki- iloé§¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowanie terenu
Standard wykonania furtki identyczny jak w przypadku bram
Schemat furtki jak na przyktadzie ponize;j:

| 4.5.4 Os$wietlenie terenu/ obiektu

Nalezy przewidzie¢ min. 2 lampy wysokie oswietlajgce czes¢ parkingowa oraz obszar
zewnetrzny schroniska w postaci lamp w ilosci min. 9 szt.

Lampy zewnetrzne — wysokos$¢ stupa 800 cm + 60 cm iglica wraz z fundamentem oraz
systemem montazu do fundamentu (fundament zelbetowy prefabrykowany dostosowany
do konkretnego rodzaju stupa z wypuszczonymi elementami do montazu).
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Rama i korpus - odlew aluminiowy z wysoka odpornoscig na korozje. Stalowe elementy
taczace ze stali w klasie 316. Uszczelki w kauczuku silikonowego a dyfuzor ze szkta
hartowanego odpornego na uderzenia. Zadaszenie malowane proszkowo z wysokg
odpornoscig na korozje i srodki chemiczne. Catosé z zintegrowana z urzadzeniem
sterujgcym.

Zrodta $wiatta z mozliwo$cig ustawiania kata nachylenia oprawy w zakresie 20-40°

Kolor — ,ocynk” — cynkowanie ogniowe |

K (MacAdam Step: <5) , Ra 270; efektywnos¢ opraw (nie zrodet swiatta) 2100 Im/Wi;
trwatos¢ uzytkowa opraw LED do 80 000 h z deklarowanym spadkiem strumienia
Swietlnego do 80% wartosci poczatkowej; stupy z oprawami powinny byé dobrane do
warunkow wietrznych panujgcych w rejonie montazu, mocowane na prefabrykowanym
fundamencie betonowym i dostosowane do warunkow srodowiskowych panujacych w
strefie montazu.

Ksztatt stupa i lamp zgodny z rysunkiem (iglica 60 cm)

o T Py~ T

Mounting detail ‘

lluminacja budynku

Oswietlenie i iluminacja budynku za pomocg punktowych zrodet Swiatta w
terenie/nawierzchni utwardzonej pomiedzy stupami z zielenig ozdobng (budynek gtéwny
elewacja potudniowa). Oswietlenie zewnetrzne budynku wykonaé¢ za pomoca opraw LED
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wodoszczelnych odpornych na czynniki zewnetrzne wbudowanych w teren minimum 5
sztuk zrédet Swiatta w systemie RGB).

Sterownik wyposazony w zegar sterujacy, dzieki ktéremu mozliwe jest sterowanie
oswietleniem. Dodatkowo do sterowania lampami LED nalezy zastosowa¢ modulator
DMX, pozwalajagcy na precyzyjne sterowane barwami. Urzadzenie interpretuje
otrzymane od kontrolera instrukcje i odpowiednio steruje lampami LED oferujac przy tym
mozliwo$¢ wyboru odpowiedniej barwy koloréw.

Nalezy przewidzie¢ zestawy swietlne w postaci neondw zlokalizowanych na elewacji
wejsciowej projektowanego budynku — w postaci logotypu i napisu ,KOLOBRZEG -
SCHRONISKO DLA ZWIERZAT” oraz z wizerunkami zwierzat (wg projektu szt. min 5).
Neony rurkowe — szklane wypetnione gazem szlachetnym. Kolor swiatta — biaty.

| 4.5.5 Kosze na odpady

Kosze na odpady z betonu architektonicznego w postaci prostopadtoscianu 50x50x50
cm — min. sztuk 10. Z wyposazeniem dodatkowym jako wktad wykonany z blachy
ocynkowanej z popielniczkg w postaci walca lub prostopaditoscianu. Lokalizacja do
ustalanie z Inwestorem na etapie realizacji.

UWAGA:
Zamawiajacy nie dopuszcza elementéw pokrytych zywicami typu marmolit ktére w
swoim skladzie posiada mase zywiczng i/lub w ktérej zatopione jest naturalne
kruszywo

4.5.6 Tablica informacyjna
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Tablice informacyjne wykonac nalezy jako fragment element elewacji budynku . Caty pas
oktadziny elewacji budynku w poblizu drzwi stanowi¢ ma tablice. Informacje nalezy
umiesci¢ w formie graweru w ptycie HPL. llo$¢ tablic min. 8 sztuk

Dodatkowe tablice informacyjne — takie jak regulaminy wybiegéw, wybiegu Agility, itp
powinny mie¢ wielkos¢ 60cm szerokosci i 30 cm wysokosci (lub wielokrotnosc
wymiarow) — wykonane winny by¢ z ptyty HPL w kolorze jasno szarym (identycznie jak
oktadzina elewaciji) Informacje nalezy umiesci¢ w formie graweru w ptycie HPL. llos¢
tablic min. 8 sztuk

4.5.7 tawka zewnetrzna

tawka ogrodowa wykonana z betonu architektonicznego w postaci prostopadioscianu
40x50x180 cm — min. sztuk 8. Lokalizacja w podcieniu budynku gtéwnego od strony
fontowej - do ustalania z Inwestorem na etapie realizacji.

Dodatkowo zaktada sie wykonanie od strony potudniowej budynku gtéwnego — surowego
muru betonowego z betonu architektonicznego bedacego kontynuacija linii ogrodzenia
wysokosci 80 cm mogacego stuzyé jako siedzisko.

4.5.8 Wybieg Agility

Minimalne wyposazenie w elementy wybiegu agility:

- mostek - dtugo$¢ 900-950 cm, szeroko$¢ 30 cm, wysokos¢ okoto 130 cm, materiaty
wykonania drewno modrzewiowe , sklejka wodoodporna antyposlizgowa — 1 szt.

- slalom — dlugos¢ 350-400cm, szerokos$¢ elementéw 10 cm, 6 sztuk elementéw.
wysokos¢ elementu okoto 80-100 cm, materialy wykonania drewno modrzewiowe— 1 szt.
- tor przeszkdd — dlugosé 400-450cm, szerokosé¢ elementow 100 cm, 5 sztuk
elementow. wysoko$é elementu okoto 35-40cm, materiaty wykonania drewno
modrzewiowe/stal malowana proszkowo RAL7-16— 1 szt.

- hustawka — dtugos$¢ 350-400cm, szerokos¢ 50 cm, wysoko$¢ elementu okoto 45-55-
cm, materialy wykonania drewno modrzewiowe/stal malowana proszkowo RAL7-16— ,
sklejka wodoodporna antyposlizgowa 1 szt.

- tunel — dlugos¢ 300cm, szeroko$¢ 100 cm, wysokos¢ elementu okoto okoto 100cm,
materiaty wykonania drewno modrzewiowe/stal malowana proszkowo RAL7016, rura
PCV- 1 szt.

UWAGA:
Wszystkie elementy drewniane powinny mie¢ kolorystyke maksymalnie zblizong
do elementéw drewnopodobnych elewaciji —tj. kolor buk naturalny

4.5.9 Zieleniec ozdobny

Zieleniec ozdobny w cze$ci zachodniej zatozenia pomiedzy domem kota a parkingiem —
to zaplanowany ozdobny ogréd zimozielony o pow. okoto 400-500 m2. Przewidywane
elementy zielone niskopienne/ptozgce takie jak:

- jatowce ptozace np: Blie Chip, Gfolden Carpet , Princes of Wales, Wiltonii, Juniperus
horizontalis Glacier, Dream Joy

- choinki niskopienne np.: kanadyjska Jeddeloh

- cisy np: pospolity Elegantissima

- cyprysy np: Cuupressus Fairsplay Gold

Teren nalezy wylozy¢é matg ogrodnicza (agrowtdkninag/agrotkaning) mata ogrodowg
grubg 1x100 m (80-90g) i wyscidtkowac np. korg lub biatym kamieniem.

Element nalezy zaprojektowac tak aby stanowit element ozdobny i przyciaggat uwage.

5.0 Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do
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korzystania przez osoby niepetnosprawne:

W projektowanym budynku przewidziano petny dostep bez barier architektonicznych dla
0s6b z niepetnosprawnoscig (OzN). Przewidziano roéwniez toalety przystosowane do
korzystania przez OzN.

Zaprojektowane zostalo specjalne miejsce postojowe przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych, o wymiarach 3,6x5m (2 miejsca)

Nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania przejs¢ bezprogowych, lub z progami nie
wyzszymi niz 2cm w obrebie budynku.

6.0 Podstawowe dane czesci ustugowej

DANE TECHNICZNE BUDYNKU dane:
Pow. zabudowy w m? 2419
Pow. uzytkowa budynkéw w m? 1618,7
Pow. catkowita budynkéw w m? 1878,9
Kubatura budynkéw w m® 6720
Wysokos¢ catkowita budynku n.p.t .w mb 4,65

|7.0. Elementy wyposazenia w instalacje wewnetrzne:

Budynek zaopatrzony bedzie w nastepujace instalacje:
- Instalacja zimnej/cieptej wody

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Instalacja kanalizacji opadowe] (ze zbiornikiem na wody opadowe i hydrantem
ogrodowym wykorzystujacym wode ze zbiornika)

- Instalacja grzewczg (c.0)

- Instalacje wentylacji mechanicznej

- Instalacje klimatyzaciji

- Instalacja elektrycznal/teletechniczna

- Instalacja monitoringu zewnetrznego i wewnetrznego
- Instalacja fotowoltaiczna

8.0 Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych
urzadzen instalacji technicznych.

Waq. przyjetej na etapie projektu budowlanego technologii.

Zatozono, iz czes¢ elementéw wentylacji i klimatyzacji znajdowacé sie bedzie na dachach
budynkdw. Lokalizacja elementéw instalacji technicznych (kanaty, centrale, pompy,
klimatyzatory itp.) powinna by¢ tak dobrana aby nie byta widoczna z poziomu terenu lub
minimalnie widoczna np. w centralnej cze$ci dachu.

19.0. Charakterystyka energetyczna obiektu:

Budynek powinien oparty by¢ na technologii pozwalajacej go zaliczy¢ do tzw. budynkéw
pasywnych/niskoenergetycznych. Szczegétowe rozwigzanie nalezy przyja¢ wg.
dokumentacji charakterystyki energetycznej opracowanej na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego/technicznego.

UWAGI KONCOWE:

Wszystkie rozwigzania (projektowe, materialowe i wykonawcze) zgodne musza
by¢ z aktualnymi przepisami, normami oraz sztuka budowlang. Zastosowane
materialy powinny mie¢ wazne s$wiadectwo dopuszczajace do stosowania w
Polsce, deklaracje wiasciwosci uzytkowych.
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Wszelkie zmiany materiatlowe powinny posiadaé¢ akceptacje Projektanta.
Wszystkie instalacje prowadzone w sposob niewidoczny - schowane w grubosci
$cian i elementéw konstrukcyjnych.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNY — KONCEPCJA

CZESC GRAFICZNA:

MAPA ZASADNICZA
AZ-0.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

AZ-0.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

BG-0.1 RZUT BUDYNKU GtOWNEGO

BG-0.2 ELEWACJE BUDYNKU Gt OWNEGO

BG-0.3 PRZEKROJ A-A BUDYNKU GEOWNEGO

BK-0.1 RZUT BUDYNKU Z KOJCAMI DLA PSOW

BK-0.2 ELEWACJE BUDYNKU Z KOJCAMI DLA PSOW
BK-0.3 PRZEKROJ B-B BUDYNKU Z KOJCAMI DLA PSOW

SKALA 1000

SKALA 1:1000

SKALA 1:500
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100

BKI-0.1 RZUT BUD. Z KOJCAMI DLA PSOW AGRESYWNYCH SKALA 1:100

BKI-0.2 ELEWACJE BUD.Z KOJCAMI DLA PSOW AGRESY.
W-01 WIATA-RZUT, ELEWACJE

Pt-01 PtYTA ZELBETOWA-RZUT, ELEWACJE

WS-01 WIATA SMIETNIKOWA-RZUT, ELEWACJE

MUR-01 MUR SIEDZISKO/MUR Z NAPISEM-RZUT, ELE.
NAW-01 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - PRZEKROJE

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:50
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