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A-1 Granica terenu inwestycji zgodna z liniami rozgraniczajacymi teren
== wmmm iNwWestycji (zatacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publ. znak: BR.6733.106.2024 z dnia 08.01.2025)
Projektowany budynek ztobka
Projektowane nadwieszenia budynku
2k llosé kondygnacji nadziemnych
Wijazd na teren inwestycji z drogi publicznej gminnej nr

108805 (dziatka nr 1250) poprzez teren dz. nr ew.1251/18
(nieruchomos¢ wiasna)

A Projektowane wejscie giéwne do budynku
AN Projektowane wejécie pomocnicze/ewakuacyjne do budynku
~ZI2A

Lo Sy Projektowane stanowisko postojowe o wym. 2,5x5,0m

‘FN PSZ\ Projektowane stanowisko postojowe dla niepetnosprawnych
L7 Sy owym. 3,6x5,0m

Projektowane miejsce gromadzenia odpadéw - wiata
$mietnikowa o wym.3x4m, montowana do nawierzchni
Projektowana nawierzchnia z asfaltu - ruch kotowy w str ogéinodost.

Projektowany chodnik z kostki betonowej - ruch pieszy przy
projektowanych drogach w strefie ogélnodostepnej

Projektowane utwardzenia terenu - ruch pieszy w strefie
zamknietej ztobka

]
]
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MM Projektowane utwardzenia terenu - ruch kotowy w strefie
]
=

zamknietej ztobka - dostawy

Projektowana nawierzchnia elastyczna placu zabaw
Projektowana nawierzchnia piaskowa placu zabaw
Projektowany teren biologicznie czynny - zieleri niska urzadzona

Projektowana zieleri wysoka - drzewa do 10m wysokosci

ISTNIEJACA DROGA WEWNATRZNA - DZIALKA
1251/18

4?&%5 “¥ Drzewa kolidujgce z inwestycja przeznaczone do wycinki
pA

1617i1
—¢->¢  Likwidacja istniejacego ogrodzenia

—>— Llikwidacja istniejgcego parkingu przy drodze pozarowej
W Projektowane ogrodzenie o wysokosci 2,2m

Obrys projektowanego placu zabaw o pow. 165,5m2

\

| 197.3 < Proj. urzadzenia placu zabaw

% Proj. elementy matej architektury - tawki, kosze na smiecie
¥ Proj. potaczenie wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku z droga
////M- pozarowa dojéciem o szer. min.1,5m

ptzesuwna dt.4,0m

J

LEGENDA - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

01
OPRAWA nastupowa LED 5050Im/730 IP66 O2 szary
n Il kl.-stupy h=6m

02 OPRAWA nastupowa LED ED 2350/m/830 IP66 grafit
@ Il klasa stupy h=4m

16Kk

el— Proj. policznikowa instalacja doziemna do zasilania
proj. oswietlenia terenu L=146m

=== Proj. rura osfonowa na kablu nn
e2—  Proj. policznikowa instalacja doziemna do zasilania
proj. bramy przesuwnej L=4m (na catosci w rurze osfonowej)
—el—= Demontaz istn. doziemnej instalacji oswietlenia terenu

e3—  Proj. policznikowa instalacja doziemna do sterowania
separatora L=18m (na catosci w rurze ostonowej)

LEGENDA - BRANZA SANITARNA
w90 Proj. przytacz wodociggowy z rur PE100 SDR17 $90mm

_Z|_ Proj. zasuwa migkkouszczelniona

ks200 Proj. przytacz kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm SN8 lite

o SkL3,  Proj. studnia kanalizacji sanitarnej PE $425 mm
OSk2,4-7, proj. studnia kanalizacji sanitarnej PE 1000 mm

oSt Proj. separator ttuszczu

QS Istn. studnia kanalizacji sanitarnej

kd160 Proj. przytacz kanalizacji deszczowej rur PVC #3160 mm
SN8 lite

kd200 Proj. przytacz kanalizacji deszczowej rur PVC #3200 mm
SN8 lite

168%k1 kd250 Proj. przytacz kanalizacji deszczowej rur PVC $250 mm

SN8 lite

kd315

Proj. przytgcz kanalizacji deszczowej rur PVC @315 mm
SN8 lite
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Proj. wpust drogowy

O SEP Proj. separator substancji ropopochodnych

Sd11-14,
17-19

O Sd1-10, Proj. studnia kanalizacji deszczowej betonowa
15-16,20 $1000 mm

Proj. studnia kanalizacji deszczowej PE #3425 mm

Z8B1, ZB2
|:| Proj. zbiornik retencyjny o poj. 10 m3
r.o.1 Proj. rura ochronna PEG315 mm L= 16,2 m
r.o.2 Proj. rura ochronna PE@315 mm L= 14,5 m
116&8k1 r.o.3 Proj. rura ochronna PE@315 mm L= 18 m
_rod6 Proj. rura ochronna PE@315 mm L=4m
r.0.5 Proj. rura ochronna PEg160 mm L= 15,5 m
r.o.7 Proj. rura ochronna PE@315 mm L=5,3 m
r.o.8

Proj. rura ochronna typu AROTA L=4 m

LEGENDA - BRANZA DROGOWA
Projektowany kraweznik betonowy h=12cm

—  Projektowany kraweznik betonowy h=1cm
Projektowane obrzeze betonowe
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